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ZNAKI DROGOWE | SYGNALY

Zatacznik zawiera podstawowe znaki uzywane w codziennej dziatalnosci utrzymania drogi kolejowej.
Petny zakres znakdéw stosowanych na obszarze infrastruktury kolejowej ZMPG S.A. zawiera instrukcja
o prowadzeniu ruchu kolejowego na bocznicy ZMPG.

I. Znaki kilometracji toru
1. Znaki kilometrowe i hektometrowe : betonowe, biate stupki ustawione przy torze poza obrysem
skrajni budowli, z namalowanymi dwustronnie cyframi. Liczba w gérnym wierszu okresla kilometr

toru zas cyfra w dolnym wierszu okresla hektometr.
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Rys.1 Znaki kilometrowe i hektometrowe niskie
Wymiary cyfr oznaczenia kilometra i hektometra sg jednakowe i wynosza:
- wysokos¢ 140 mm,
- szerokos$¢ 60 mm,
- grubosc¢ i odstep miedzy cyframi 20 mm,

Stupki betonowe w czesci podziemnej nalezy zabezpiecza¢ srodkiem antykorozyjnym.

Il. Sposoby osygnalizowania toréw na bocznicy

1. Osygnalizowanie toru i rozjazdu w przypadku ich zamkniecia dla ruchu kolejowego:
a. zamkniecie toru, rozjazdu dla ruchu pojazdéw kolejowych na bocznicy, nalezy osygnalizowad

tarczg D1 (rys. 7),
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tarcze D1 nalezy ustawia¢ w osi toru w odlegtosci S = 100 m od przeszkody tj. od miejsca, przez
ktére nie powinien by¢ przetaczany pojazd kolejowy. W przypadku kiedy, ze wzgledu na
warunki miejscowe nie mozna zastosowac wymienionej odlegtosci tarcze D1, nalezy ustawié
mozliwie jak najdalej od przeszkody np. na koricu rozjazdu, od ktérego odgatezia sie tor.
Przyktady osygnalizowania podane zostaty na (rys. 2),

przeszkoda w torze powinna by¢ osygnalizowana z dwdch kierunkéw. Mozliwe jest
osygnalizowanie z jednego kierunku jazdy w przypadku kiedy najechanie pojazdu kolejowego

na przeszkode z drugiego kierunku jest niemozliwe.

(D 1) przeszkoda 0$ przejazdu
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Sygnat Z1 ,,St6j koniec toru”:

a. czarna pozioma linia na tle biatej okragtej tarczy (rys. 3),

b. wskaznik nakazuje zatrzymanie taboru przed miejscem jego ustawienia,

c. wskaznik ustawia sie z prawej strony toru przed koztem oporowym w miejscu gdzie
rozpoczyna sie odcinek zasypany piaskiem a przy rampach czotowych, zelbetowych
koztach oporowych na wysokosci belki zderzakowej.

Wskaznik W 17 ,Miejsce u zbiegu toréw, poza ktérym zachowana jest skrajnia taboru po obu

torach:

a. stupek biato czerwony ustawiony nisko na miedzytorzu (rys. 3),

b. wskaznik oznacza miejsce przy zbiegajgcych sie torach, do ktérego mozna pozostawiac

tabor, aby zachowaé mozliwosé jazdy taborem po drugim torze.
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4. Wskaznik W 6a ,,Sygnat Bacznos¢”:

a. tablica w ksztatcie tréjkata rownobocznego skierowana wierzchotkiem ku gérze, biata z
czarnym obramowaniem i rysunkiem sylwetki samochodu (rys. 8),

b. wskaznik ustawia sie przed kazdym skrzyzowaniem toru z drogg publiczng,

c. wskaznik ustawia sie w odlegtosci L = 6*V, (rys. 2)

d. ze wzgledu na warunki miejscowe odlegto$é ta moze byé mniejsza, przy czym nalezy jg
rozpatrzy¢ indywidualnie dla istniejgcych warunkéw,

e. wskaznik nalezy ustawiaé przy torach dla obu kierunkéw jazdy taboru kolejowego.

f. ramie znaku musi by¢ na wysokosci min. 2,5 m od ziemi

znak drogowy (G 4) znak drogowy (G 3)

Rys. 4
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5.

6.

Znak drogowy G-3 / G-4:

a. znak G-3 ,krzyz $w.Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym” (rys.4),

b. znak G-4 ,krzyz $w. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym” (rys.4).

C. sposoOb ustawiania znaku pokazano na (rys. 2)

Wskaznik zwrotnicowy Wz 1, Wz 2, Wz 3:

a. wskaznik zwrotnicowy Wz 1 ,,zwrotnica nastawiona w kierunku prostym” dla jazd na
rozjazd i z rozjazdu (rys. 5),

b. wskaznik zwrotnicowy Wz 2 ,zwrotnica nastawiona w kierunku zbocznym” dla jazd na
rozjazd (rys. 5),

c. wskaznik zwrotnicowy Wz 3 ,,zwrotnica nastawiona w kierunku zbocznym” dla jazd z

rozjazdu (rys. 5).

Wz 1 Wz 2 Wz 3

BW

Rys. 5

Wskazniki zwrotnicowe Wz 5, Wz 6, Wz 7, Wz 8: (rys. 6)

a.

W2z 5 - zwrotnica rozjazdu krzyzowego nastawiona dla jazdy w kierunku prostym z lewego
toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.

Wz 6 - zwrotnica rozjazdu krzyzowego nastawiona dla jazdy w kierunku prostym z prawego
toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.

Wz 7 - zwrotnica rozjazdu krzyzowego nastawiona dla jazdy w kierunku zbocznym z lewego
toru przed rozjazdem na lewy tor za rozjazdem.

W2z 8 - zwrotnica rozjazdu krzyzowego nastawiona dla jazdy w kierunku zbocznym z prawego
toru przed rozjazdem na prawy tor za rozjazdem.

Wskaznik umieszcza sie na wysokosci Srodka rozjazdu krzyzowego.
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8. Sygnat D1 ,Stéj” - Prostokatna czerwona tarcza z bigtg obwddka, oswietlana Swiattem

Wz 6

4

)

Wz 7 Wz 8

Rys. 6

czerwonym w nocy (rys. 7).

BW

sygnat (D 1)

dzienny nocny

Rys. 7
9. Wskaznik W5 ,Sygnat Bacznosc”:
a. tablica w ksztatcie tréjkata rownobocznego skierowana wierzchotkiem ku goérze, biata z
czarnym obramowaniem i literg R w srodku (rys. 8),
b. Wskaznik nalezy ustawi¢ przed miejscem robot przy torze czynnym, w takiej odlegtosci

aby po ustyszeniu ,sygnatu bacznos¢”, pracujgcy na torze pracownicy mogli usunac sprzet
i zejs¢ z toru.
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wskaznik (W 7)) wskaznik (W 6)

BW

Rys. 8

10. Wskaznik W 6 utawia sie tam, gdzie maszynista powinien da¢ sygnat , Bacznos¢”.

11. Wskaznik oznaczajacy kierunek zejscia z toru.




