Zatqcznik nr 2 Elementy konstrukcji nawierzchni kolejowej

Zasady i wymagania utrzymania infrastruktury kolejowej
Zarzqdu Morskiego Portu Gdynia S.A.

MPG-1 Strona: 1

22 Wydanie: 1

1.

ELEMENTY KONSTRUKCIJI NAWIERZCHNI KOLEJOWE)
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2. Przekrdj szyny typu S42
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CZESC Il - Podktady i podrozjazdnice drewniane
1. Przekroje podktadéw drewnianych — belkowych
typ I B typ I B typ III B
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K/\ _/ ‘_V A K/\ _/ R K/\ _/ ‘_V A
260 . 240 — 240 .
diugos¢ : 2600 mm diugos¢ : 2600 mm diugos¢ : 2500 mm

objetos¢ : 0,0962 m®

powierz. przekroju. : 370 cm?
moment bezwitad. : 6493 cm*
wsk. wytrzymatos$ci : 892 cm®

objeto$¢ : 0,0894 m®

powierz. przekroju. : 344 cm?
moment bezwtad. : 6099 cm*
wsk. wytrzymatos$ci : 783 cm®

2. Przekroje poprzeczne podrozjazdnic drewnianych

typ 1B

objeto$¢:0,0770 m®

powierz. przekroju. : 308 cm?

moment bezwtad. : 4711 cm*

wsk. wytrzymatosci : 647 cm i
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CZESC Il - Podktady strunobetonowe
3. Rzutiprzekroje podktadu z betonu sprezonego typu INBK - 7D
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CZESC IV - Przytwierdzenia szyn i ztacza szynowe
1. Przytwierdzenie bezposrednie typu szyny S42 do podktadéw drewnianych
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Oznaczenia:

1. Szyna S42

2. Podktadka torowa P1S
3. Wkret 42S

4. Podktad drewniany IB, 1IB, 110 i (1lIB, 1110)*
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2. Przytwierdzenie typu K szyny S42 do podktadéw drewnianych
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Oznaczenia:

Szyna S42

Podktadka zebrowa asymetryczna ZM
Przektadka podszynowa

tapka tp 2

Sruba stopowa z nakretkg Ss16-65
Pierscien podwojny Pds 25a

Wkret @ 24 x 135 49A

Podktad drewniany IB, 1I1B
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3. Przytwierdzenie typu K szyny S49 do podktadéw drewnianych
A-A
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Oznaczenia:

Szyna S49

Podktadka zebrowa asymetryczna ZM
Przektadka podszynowa

tapka tp 2

Sruba stopowa z nakretkg Ss16-65
Pierscien podwdjny Pds 25a

Wkret @ 24 x 135 49A

Podktad drewniany IB, 1B
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4. Przytwierdzenie typu K szyny S49 do podktadéw betonowych INBK — 7
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Oznaczenia:
Szyna S49
Podktadka zebrowa asymetryczna Ps 49
Przektadka podszynowa
tapka tp 2
Sruba stopowa z nakretkg Ssb 16-65
Pierscien podwojny Pds 25a
Wkret @ 24 x 180 42R - 180
Podktad z betonu sprezonego INBK-7D
Pierscien podwojny Pds 25a
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5. Przytwierdzenie typu SB do podktadéw betonowych

Rys. 5 Przytwierdzenie typu SB szyny S49(49E1) do podkladow betonowych

O:znaczenia: 1- kotwa, 2- lapka sprezysta, 3-elektroizolacyjna wkladka dociskowa, 4- pr=ekladka podszynowa
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7. Ztgcze szyn S42 podparte z przytwierdzeniem bezposrednim
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Oznaczenia:

. Szyna S42 2 -G T @4_
. Podktadka ztgczowa P3S

. Wkret 24 x 180 425 S
. Sruba tubkowa z nakretkg Stc1-125 N
tubek S42

Pierscien ptaski

. Podktadka do tgczenia podktadow Pdb3
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8. Ztgcze szyn S49 podparte z przytwierdzeniem typu K
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Oznaczenia:

NI XN oA wN

Szyna S49

Podktadka zebrowa podztgczowa ZZ
Przektadka podszynowa

tapka tp 2

Sruba stopowa z nakretkg Ss16-65
Pierscien podwojny Pds 25a

Wkret @ 24 x 135 49A

Podktad drewniany IB, 1B

Sruba tubkowa z nakretka Stb1-130

. tubek S49
. Sruba do tgczenia popdktadéw Spb 2-585
. Podktadka do tgczenia podktadow Pdb3
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9. Zigcze szyn S49 6-otworowe niepodparte z przytwierdzeniem typu K
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Oznaczenia: szeroko$¢ toru

1. Szyna S49

2. Podktadka zebrowa miedzyztgczowa ZM «, |
3. Przektadka podszynowa ‘_]V

4. tapka tp 2 yy

5. Sruba stopowa z nakretkg Ss16-65
6. Pierscien podwojny Pds 25a

7. Wkret @ 24 x 135 49A > K
8. Podktad drewniany IB, 1I1B 4

e

9. Sruba tubkowa z nakretkg Stb1-130
10. tubek S49 6 - otworowy
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10. Ztacze szyn S49 6—otworowe niepodparte z przytwierdzeniem typu K
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Oznaczenia:

1. Szyna S49

2. Podktadka zebrowa BI-3

3. Sruba tubkowa z nakretkg Stb1-130
4. tapka tp 2

5. Sruba stopowa z nakretkg Ssb 16-65
6. Pierscien podwojny Pds 25a

7. Wkret R42 @ 24 x 180
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8. Podktad betonowy INBK - 4

9. Przektadka szynowa
10. Przektadka izolacyjna
11. tubek S49 6 - otworowy
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11. Przytwierdzenie szyny toru na ptycie zelbetowej
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CZESC IV — Koziot oporowy

12. Koziot oporowy wykonany z szyn kolejowych
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