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ZABEZPIECZENIE PEKNIECIA LUB USZKODZENIA SZYNY

Opis Miejsce Predkos¢ jazdy
powstatego Pekniecia Sposéb zabezpieczenia po zabezpieczonym
uszkodzenia | (uszkodzenia) peknieciu
Pekniccie . | : i umocowanie stopki Mozna przepuscié

. Peknigcie nad b ! Szyny za pomoca pojazdy kolejowe z
powstaniem | "EI“ | . , Y FO IOV
szczeliny do | {11 | wkretow lub $rub | predkoscia nie wigksza

30 mm podktadem stopowych po obu niz 5 km/h
stronach peknigcia | N prostej i fukach
qunie;cie. 2 | pekniccie w mox 25¢cm uzupe%nieni.e Mozna przepuscié
wykruszeniem stvku e—g———r—————n ubytku materiatu pojazdy kolejowe
glowki szyny ); | L—I O Lk 0 .0 ﬁ szyny czescia z predkoscig nie
na dhugosci do . i = — wykruszong wigkszg niz 5 km/h
0,25 m wykruszeniem | || | na prostej i tukach
zamocowanie
Peknigcie na przytwierdzen, ) o
. diugoscei toku zamocowanie Mozna przepuscic
Pekniecie z , pojazdy kolejowe
om | SZynowego ( e 25Cm - _ tubkéw z o
wykruszeniem bﬁ — . z predkoscig nie
. nad ====c—x—1 1 zastosowaniem . -
glowki szyny | ) ' wicksza niz 5 kivh
do dtugosci Ip %dkla(:(e_m 1ma{df.:1, ) na prostej i tukach 0
0.25m u W.O ien uzupetnienie R>800 m
ku miedzy ubytku
podktadami) materiatu szyny
czeScig wykruszong
Pekniecie z
powstaniem umocowanie stopki
szczeliny do | | Szyny za pomoca Mozna przepuscié
30 mm (bez | Peknigcie nad : So ] wkretow lub $rub pojazdy kolejowe
ubytku podktadem | 22 ' stopowych, bez wprowadzania
materialu w zabezpieczenie ograniczefi
przekroju tubkami i imadtami
szyny)
umocowanie stopki
Pekniecie z Szyny za pomocg
powstaniem wkretow lub $rub . '
szczeliny do I I I stopowych; M‘fzn;‘ pLZTp?SC‘C
30 mm (bez | P¢knigcie nad [ (O O I_&_'D O [ wykonanie pojazCy Kolejowe
: 1 , , bez wprowadzania
ubytku podktadem - otworéw do srub ograniczet
materiatu w | | hubkowych;
przekroju potaczenie tubkami
szyny) i $rubami
hubkowymi
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podparcie miejsca
pekniecia
Pekniccic Pekniecie I . | podktadem M(?Zna przep}ls’cié
powstaniem poprzeczne w I — I dodfxtkovyym pojazdy ko|?10\{ve
6 szczeliny do okienku (dtugos$ci min ?m); ?prqdko.s"mq nie
30 mm pomiedzy zamocowanie wigksza niz 5 km/h_
podktadami przytwierdzen typu | ha tukach, na prostej
K; zabezpieczenie
tubkami i imadtami
podparcie miejsca
pekniecia
podktadem
dodatkowym
Pekniccie z Pekniecie | ! (dhugos$ci min. -1 Mosna brsenuéeid
owstaniem | POPTZeczne w : F= |:|\ |:| = : i | m); wykona- nie . dpk Ip_
7 P . okienku '—Tilh I—-é-_l | otworow do Srub pojazdy Kolejowe
szczeliny do ; ‘ bez wprowadzania
30 mm pomlqdzy. h,lkaW}.’Ch; ograniczef
podktadami zamocowanie przy-
twierdzen typu K;
zatozenie tubkow,
dokrecenie §rub
hubkowych
wykonanie wycigcia
na wbhudowanie
Peknigcie wstawki szynowej
szyny i pow- tego samego typu o
stanie szcze dhugosci min 3 m
liny wigkszej skreconej na $rub
ni}; ?aO(?mm.J Peknigcie na = min. 3 m — , ; }ubkjowe; g M(?zna przep-us'cié
8 Ogolny dhugosci toku |[EE T 51\ O o050, | wykonanie stykow pojazdy kolej owe
L bez wprowadzania
ubytek szynowego || | A A % SzZyn co najmniej nal ooraniczen
materiatu tubek pojedynczych ®
Szynowego w podktadach;
jej przekroju zamocowanie
poprzecznym przytwierdzen;
zhubkowanie




