
Zasady i wymagania utrzymania infrastruktury kolejowej  
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Załącznik nr 2  Elementy konstrukcji nawierzchni kolejowej 
MPG-I 

Z2 

Strona: 1 

Wydanie: 1 

 

ELEMENTY  KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ 

 

CZĘŚĆ I – Szyny 

 Przekrój szyny typu S49 1.

 

 

 
Szyna  typ  S49

 a)  Rozmieszczenie  2  otworów  w szynie

 b)  Rozmieszczenie  3  otworów  w szynie
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 Przekrój szyny typu S42 2.

 

 

  

 
Szyna  typ  S42

 a)  Rozmieszczenie  otworów  w szynie
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CZĘŚĆ II – Podkłady i podrozjazdnice drewniane 

 Przekroje podkładów drewnianych – belkowych 1.

 
 

 
 

 Przekroje  poprzeczne podrozjazdnic  drewnianych 2.

 

  

 

długość  :  2600 mm długość  :  2600 mm długość  :  2500 mm

objętość : 0,0962 m
3

objętość : 0,0894 m
3

objętość : 0,0770 m
3

powierz. przekroju. : 370 cm
2

powierz. przekroju. : 344 cm
2

powierz. przekroju. : 308 cm
2

moment bezwład. : 6493 cm
4

moment bezwład. : 6099 cm
4

moment bezwład. : 4711 cm
4

wsk. wytrzymałości : 892 cm
3

wsk. wytrzymałości : 783 cm
3

wsk. wytrzymałości : 647 cm
3
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CZĘŚĆ III – Podkłady  strunobetonowe 

 Rzut i przekroje  podkładu  z  betonu  sprężonego  typu  INBK - 7D 3.

 

 Rzuty i przekroje podkładu betonowego z przytwierdzeniem sprężystym 4.
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CZĘŚĆ IV – Przytwierdzenia szyn i złącza szynowe 

 Przytwierdzenie bezpośrednie typu szyny S42 do podkładów drewnianych 1.

 

 
  

 A - A

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S42

 2.  Podk ładka  torowa P1S

 3.  Wkręt  42S

 4.  Podk ład drewniany IB, IIB, IIO  i  (IIIB, IIIO)*
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 Przytwierdzenie typu K szyny S42 do podkładów drewnianych  2.

 

 

 

 

  

 A - A

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S42

 2.  Podk ładka  żebrowa asymetryczna  ZM

 3.  Przek ładka podszynowa 

 4.  Łapka  Łp 2

 5.  Śruba stopowa z nakrętką  Ss16-65

 6.  Pierścień podwójny Pds 25a

 7.  Wkręt  24 x 135  49A

 8.  Podk ład drewniany IB, IIB
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 Przytwierdzenie typu K szyny S49 do podkładów drewnianych  3.

 

  

 A - A

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S49

 2.  Podk ładka  żebrowa asymetryczna  ZM

 3.  Przek ładka podszynowa 

 4.  Łapka  Łp 2

 5.  Śruba stopowa z nakrętką  Ss16-65

 6.  Pierścień podwójny Pds 25a

 7.  Wkręt  24 x 135  49A

 8.  Podk ład drewniany IB, IIB
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 Przytwierdzenie typu K szyny S49 do podkładów betonowych INBK – 7 4.

 

 

 

 

 

  

 A - A

a)  obrys podk ładu INBK-7d starej odmiany

b)  obrys podk ładu INBK-7d nowej odmiany

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S49

 2.  Podk ładka  żebrowa asymetryczna  Ps 49

 3.  Przek ładka podszynowa 

 4.  Łapka  Łp 2

 5.  Śruba stopowa z nakrętką  Ssb 16-65

 6.  Pierścień podwójny Pds 25a

 7.  Wkręt  24 x 180  42R - 180

 8.  Podk ład z betonu sprężonego INBK-7D

 9.  Pierścień podwójny Pds 25a

10. Przek ładka izolacyjna  Pia 1

11. Dybel
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 Przytwierdzenie typu SB do podkładów betonowych 5.

 

 Wkręty kolejowe  6.

 

49A 42R/180 
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 Złącze szyn S42 podparte z przytwierdzeniem bezpośrednim 7.

 
 
  

 

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S42

 2.  Podkładka  złączowa  P3S

 3.  Wkręt  24 x 180  42S

 4.  Śruba  łubkowa z nakrętką Słc1-125

 5.  Łubek S42

 6.  Pierścień płaski 

 7.  Podkładka do łączenia podkładów   Pdb3

 8.  Śruba do łączenia popdkładów Spb 2-585

 9.  Podkład drewniany IB, IIB
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 Złącze szyn S49 podparte z przytwierdzeniem typu K  8.

 

 

  

 

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S49

 2.  Podk ładka  żebrowa podzłączowa ZZ

 3.  Przek ładka podszynowa 

 4.  Łapka  Łp 2

 5.  Śruba stopowa z nakrętką  Ss16-65

 6.  Pierścień podwójny Pds 25a

 7.  Wkręt  24 x 135  49A

 8.  Podk ład drewniany IB, IIB

 9.  Śruba  łubkowa z nakrętką Słb1-130

10.  Łubek S49

11.  Śruba do łączenia popdk ładów Spb 2-585

12.  Podk ładka do łączenia podk ładów   Pdb3
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 Złącze szyn S49  6–otworowe niepodparte  z przytwierdzeniem typu K  9.

 

 

 

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S49

 2.  Podk ładka  żebrowa międzyzłączowa ZM

 3.  Przek ładka podszynowa 

 4.  Łapka  Łp 2

 5.  Śruba stopowa z nakrętką  Ss16-65

 6.  Pierścień podwójny Pds 25a

 7.  Wkręt  24 x 135  49A

 8.  Podk ład drewniany IB, IIB

 9.  Śruba  łubkowa z nakrętką Słb1-130

10.  Łubek S49   6 - otworowy
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 Złącze szyn S49  6–otworowe niepodparte  z przytwierdzeniem typu K  10.

 

 

  

 

A - A

Oznaczenia:

 1.  Szyna  S49

 2.  Podk ładka  żebrowa Bl-3

 3.  Śruba  łubkowa z nakrętką Słb1-130 

 4.  Łapka  Łp 2

 5.  Śruba stopowa z nakrętką  Ssb 16-65

 6.  Pierścień podwójny Pds 25a

 7.  Wkręt R42    24 x 180

 8.  Podk ład betonowy INBK - 4

 9.  Przek ładka szynowa

10.  Przek ładka izolacyjna

11.  Łubek S49   6 - otworowy
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 Przytwierdzenie szyny toru na płycie żelbetowej 11.

 

CZĘŚĆ IV – Kozioł oporowy 

 Kozioł oporowy wykonany z szyn kolejowych 12.
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Wskaźnik  Z1 

podsypka  

blacha 160X300X35

śruba M24  L-380

beton asfaltowy warstwa ścieralna 

beton asfaltowy  

warstwa wiążąca 

siatka typu  

TENSAR AR 1  

masa bitumiczna  

kruszywo > 75% 


