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KARTA BADANIA TECHNICZNEGO PRZEJAZDU

kategoria_przejazdu: |

| tory nr{

jazd km: |
Fq bocznica: |

dkoéé pociagéw na przejetdzie | kmvh| ilosétorbw | | szerokoéé migdzytorza]  m
zwa_drogi, (ulicy) : kat skrzyzowania :|
Ikategoria_drogi, ulicy : |klasa drogi, ulic
zarzadca drogi, ulicy :
wymagany tréjkgt widzialnosci z 10 m:| | m wymagany tréjkat widzialnogciz20m:|  |m

1. Sprawdzenie warunkéw widzialno$cl na przejefdzie

|rzeczywisty tréjkat widzialnoSci z lewsj strony toru:

uwagi:

2 5m
z10m
z20m

poc. np.
poc. np.
poc. np.

Z2 5m
z100m
220 m

poc. p.
poc. p.
poc. p.

333333

|rzeczywisty tréjkat widzialnoéci z prawej strony toru:

zZ 5m
z10m
z20m

poc. np.
poc. np.
poc. np.

Z 5m
z10m
z20m

poc. p.
poc. p.
poc. p

333|333

Widocznoé¢ przejazdu od strony drogi: | strona lewa:

m | strona prawa:| m

2. Sprawdzenie oznakowania przejazdu

wymagane osygnalizowanie przejazdu strona lewa iwymagane osygnalizowanie przejazdu strona prawa
uwagi: uwagi:

'Wha szt. w odlegl. min.od przejazdu m iwkm

'Wha szt. w odiegl. min.od przejazdu m wkm

linne osygnalizow:

dwietlenie przej.

3. Sprawdzenie stanu nawierzchni przejazdii, stan toru, urzgdzen, oSwislenia:

lrodzaj nawierzchni na przejesdzie: |

kpl bzamkoéc przejazdu m
]

rodz. nawierzchni na dojazd. str. P ¢

lrodz. nawierzchni na dojazd. str. L |
uwagi:




