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A. Czes$¢ tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinig z dokumentagj wykonano na zlecenie Drogowej Pracowni Projektowej
"RONDO" dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadenia drogi i placu
manewrowego w Gdyni, ul. Kontenerowa.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@egeotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczp

opracowuje s dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow;

- Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podathyi poétsztywnych,
Warszawa 1997r.; NorqriPN-87/S-02201;

- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty zeemn

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza



gruntowego niezéinych do whaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji

obiektu.
Lokalizacg i gtebokas¢ otworow okralit Zleceniodawca.
Rzedne otwordw przyto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

1.2. Polaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Gdyni, ul. Kontenerowa.

Powierzchnia terenu jest ptaska wzniesiona oddg&,1 m n.p.m.
Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment pradoliny Redypy

Warunki geotechniczne podisa gruntowego
utworow

stwierdzono wyEiwanie

2.

2.1. Charakterystyka podtaza
geotechnicznych

W  profilach
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
Utwory holocéskie nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane.

Utwory plejstocéskie piaski drobne, piaski grube.
Uktad w/w osaddéw i mizszaci poszczegoélnych warstw obrazujabhczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 4 — 5).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na

podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano waegniu

tabelarycznym (zat. nr 8).

2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.
Wodg jako zwierciadto swobodnstwierdzono na gbokasciach od 2,0 do

2,3 m (5,8 m n.p.m.) we wszystkich otworach.
Szczegoty podajkarty otwordow i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody grunt¢pwednosi s¢ do okresu
wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
SzczegOlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaeggonetrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.



2.3. Podziat na warstwy.
PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqorzez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badeerenowych w oparciu 0 nogm
Z podzialu na warstwy wyEzono nasypy niekontrolowane, ktore jako

niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-

mechanicznych.
Uwzgledniajac geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijace warstwy

geotechniczne:
nasypy budowlane wykonane z piaskow

Piaski drobne,
drobnych, wilgotne i nawodnioné&edniozagszczone o stopniu

Warstwa
zag:szczeniag™ = 0,50.
Warstwa I Piaski srednie, wilgotne i nawodnionesredniozagszczone
o stopniu zagszczeniagd™ = 0,55.

3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materialtdw rama

wyciagna¢ nasgpujace wnioski:
Zbadane podiee gruntowe nadaje sido bezpéredniego posadowienia oprécz

3.1.
nasypow niekontrolowanych.
Jako podtae ngne naley traktowa grunty warstw: I, Il.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabéme® naley usura¢ z podiaa,
a ewentualne nierdwloi uzupetné podsypls piaszczystaawirowa, zag:szczon.

|

iy

3.2.
3.3.  Grunty warstw: I, Il g dobre i niewysadzinowe.
3.4. Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza& na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. yar 8
3.5. Podlaze naley traktowa jako warstwowane.
ST Badania Geologiczne i Geotechniczne, f&ttatel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



W podtazu mogy wystapi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadziod nadzorem uprawnionego geologa.

Dla budowy drogi i placu manewrowego proponujemy:

3.8.1. Wykona: podsyplk piaszczysto #wirowa, zagszczom do:

~ stopnia zagszczeniag™ > 0,80,
— wskanika zagszczeniad™ > 1,00.

Miazszas¢ podsypki H> 0,30m.

3.8.2. Podsypka nie m@ zawierd domieszek gruntdw organicznych, ilastych, pytowych

(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (pogZkp nasypu budowlanego) pod
konstrukcji nawierzchni drogowej, placu manewrowego i parkimg@owinno
cechowa sig wspotczynnikiem filtracji ko > 8,0 m/dok. Ze spgu podsypki naley
zapewné grawitacyjny odptyw wody gruntowej.

3.8.3. Roboty ziemne naky prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach

nadzoru geotechnicznego wykénaadania laboratoryjne gruntuyiego do budowy
podiaza pod konstrukaj nawierzchni drogowej z okskeniem wspotczynnika filtracii.
Nadzér geotechniczny winien réwnieokresli¢ stopied i wskaznik zag:szczenia

podsypki.

3.8.4. Nosnos¢ podiaza gruntowego wzmocéipoprzez uteenie geosyntetykow.

Wahania wod gruntowych szacujeg sha £ 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

3.10. Projektowany obiekt proponujemy zaliézylo pierwszej kategorii geotechnicznej

o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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