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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.0 Przedmiot opracowania  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu dot. Przebudowa 
odwodnienia placu wraz z wymianą nawierzchni na Bazie Sprzętu Zmechanizowanego BCT na dz. nr 
1040 (obręb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni. 
 
Projekt budowlany składa się z następujących części: 
 
Tom I – Projekt zagospodarowania terenu 
 
Tom II – Projekt architektoniczno-budowlany – część 1 – BranŜa drogowa 
 
Tom II – Projekt architektoniczno-budowlany – część 2 – BranŜa sanitarna 
 
 
2.0 Cel opracowania 

 
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi 
uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku pozwolenia na budowę i w tym celu został 
opracowany. 
 
 
3.0 Podstawa opracowania  
 
Podstawą opracowania projektu budowlanego jest umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem 
Portowym ,,SIEĆ,, Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-337, ul. Rotterdamska 7, a firmą Drogowa 
Pracownia Projektowa RONDO Piotr Olejniczak, 86-105 Świecie, ul. Sygietyńskiego 10.  
 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,ul. Rotterdamska 9, 

81-337 Gdynia. 
 

 
4.0 Materiały wyjściowe 
 

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

- Dokumentacja geotechniczna: GEOTEST Gdańsk z dnia 06.2014r. 

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- inwentaryzacja w terenie, 

- MPZP nr 2301 rejon Portu Zachodniego, zatwierdzony Uchwałą nr IV/46/07/Rady Miasta Gdyni z 

dnia 24 stycznia 2007r. 
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5.0 Podstawowe przepisy 

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1133), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. 1999 Nr 43 poz. 430), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 Nr 

126 poz. 839), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochronny zdrowie (Dz.U.2003. Nr 120 poz. 1126). 

 
 
6.0 Stan istniejący 

  

Teren istniejący to dawny plac składowy o zniszczonej nawierzchni betonowej. Na części placu 
znajdował się kiedyś budynek W2. Plac w obrysie rozebranego budynku nie posiada odwodnienia 
natomiast na placu poza budynkiem istnieje zuŜyta kanalizacja deszczowa.  
 
 
W granicach terenu opracowania znajdują się: 
- budynek Państwowej StraŜy Sanitarnej, w której mieści się Państwowy Graniczny Inspektorat 
Sanitarny w Gdyni oraz Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, obok budynku 
zlokalizowanych jest kilka miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników. 
 
Na terenie inwestycji zlokalizowane są 3 odbiorniki wód opadowych: 
- miejski kolektor deszczowy DN1000mm przebiegający wzdłuŜ północno – zachodniej granicy placu, 
- kolektor deszczowy DN400mm naleŜący do infrastruktury portowej, zlokalizowany we wschodniej 
części placu, 
- kolektor deszczowy DN300mm odprowadzający wody opadowe z terenu wokół budynku 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podłączony do miejskiego kolektora deszczowego DN1000mm 
biegnącego w ulicy Kontenerowej. 
 
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sieć wodociągowa DN75, DN100 oraz DN125mm, sieci 
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne a takŜe sieć ciepłownicza. 
 

 
 
7.0 Warunki gruntowo-wodne 

 
Warunki gruntowo-wodne przedstawia Dokumentacja geotechniczna firmy GEOTEST Gdańsk z 

dnia 06.2014r. Układ miąŜszości poszczególnych warstw i ich wartości charakterystyczne obrazują 
przekroje geotechniczne (zał. Graf. Nr 4-5) w dokumentacji geotechnicznej. 
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7.1 Charakterystyka podłoŜa 
 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane. 
Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski grube. 
Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na podstawie badań 

terenowych oraz normy PN-81/B-03020. 
 
7.2 Charakterystyka wód gruntowych 

 
Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości od 2,0 do 2,3m (5,80m n.p.m.)we 

wszystkich otworach. Poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i moŜe ulec wahaniom w 
zaleŜności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych. 

 
7.3 Podział na warstwy 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano 

oceny podłoŜa przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziału na warstwy wyłączono nasypy 
niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech 
fizykomechanicznych.  

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
 
WARSTWA I: Piaski drobne, nasypy budowlane wykonane z piasków drobnych, wilgotne i 

nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,50. 
 
WARSTWA II: Piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zageszczenia 

ID=0,55. 
 
7.4 Wnioski i zalecenia 

 
- PodłoŜe gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz nasypów 

niekontrolowanych. Jako podłoŜe nośne naleŜy traktować grunty warstw: I, II, 
- Nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne naleŜy usunąć z podłoŜa i uzupełnić pospółką 

0/31.5mm oraz zagęścić, 
- Grunty warstw: I, II są dobre i niewysadzinowe, 
- W podłoŜu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami, 
- Dla budowy drogi i placu manewrowego zleca się wykonać podsypkę piaszczysto-Ŝwirową, 

zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00. 
- Roboty ziemne naleŜy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru 

geotechnicznego wykonać badania laboratoryjne gruntu uŜytego do budowy podłoŜa pod konstrukcję 
nawierzchni drogowej z określeniem współczynnika filtracji. Nadzór geotechniczny winien równieŜ 
określić stopień i wskaźnik zagęszczenia podsypki. 

 
 

8.0 Gospodarowanie zielenią 

 
W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów. 
Zakres terenów zielonych (trawników) do odtworzenia po robotach budowlanych wg projektu 

branŜy drogowej Tom II. 
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9.0 Zamierzenie budowlane 

 
Zakres głównych robót drogowych to: 
- rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych i betonu cementowego, 
- rozbiórka istniejących elementów dróg tj. krawęŜników i obrzeŜy betonowych, 
- usunięcie istniejącego kabla energetycznego, 
 - wykonanie dróg / placów operacyjno-składowych: z kostki betonowej / betonu cementowego, 
- wykonanie stanowisk postojowych na samochody osobowe z kostki betonowej, 
- wykonanie chodników / opasek z kostki betonowej, 
- wykonanie trawników, 
- zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych za pomocą rur osłonowych dwudzielnych 
pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 
Zakres głównych robót sanitarnych to: 
- budowa / przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, 
- przebudowa węzła wodociągowego i sieci ciepłowniczej, 
- zabezpieczenie istniejącej sieci ciepłowniczej za pomocą rur osłonowych oraz płyt Ŝelbetowych 
obciąŜeniowych. 
 
Inne: 
- remont istniejącego ogrodzenia, furtki, bramy. 
 
Szczegółowy zakres robót poszczególnych branŜ jest przedmiotem projektu branŜy drogowej – Tom 
II/cz. 1, oraz branŜy sanitarnej – TomII/cz. 2. 

 
10 Ochrona środowiska i informacja o zagroŜeniach dla środowiska 

 
Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

 
11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
Obszar oddziaływania obiektu zawiera się na działce nr 1040 (obręb ew. PG18) przy ulicy 
Kontenerowej 6 w Gdyni. 
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie 
na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne 
oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciąŜliwości związanych z hałasem, wibracjami, 
zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takŜe zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie 
obszaru oddziaływania obiektu: 
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                                                                                                    Opracował: 
 
                                                                                                    Projektant drogowy 
                                                                                                    mgr  inŜ. Piotr Olejniczak 
 

                                                                             Projektant sanitarny 
                                                                                                    mgr  inŜ. Paweł Bieschke 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Na  podstawie art. 20 ust.4 ustawy  z dnia  7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 
2000r. nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  
 
 

OŚWIADCZAM, 
 
Ŝe, projekt budowlany dot. Przebudowa odwodnienia placu wraz z wymianą nawierzchni na Bazie 
Sprzętu Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 (obręb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej 6 w 
Gdyni, jest kompletny, nie posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych) i jest zgodny z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
 
 

BRANśA PROJEKTANT/SPRAWDZAJ ĄCY PODPIS  

    mgr inŜ. Piotr Olejniczak 
    nr upr. KUP/0037/POOD/08 

  

DROGOWA 

    mgr inŜ. Piotr Górkiewicz 
    nr upr. POM/0243/POOD/08 

 

 

 

BRANśA PROJEKTANT/SPRAWDZAJ ĄCY PODPIS  

    mgr inŜ. Paweł Bieschke 
    nr upr. POM/0031/POOS/07 

  

SANITARNA 

    mgr inŜ. Stanisław Hasse 
    nr upr. POM/0204/POOS/08 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

 


