MAPA SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJI URZADZEN PODZIEMNYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
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Proj. nawierzchnia drogi wewnetrznej / placéw - RUCH CIEZKI
beton cementowy C35/45, gr. 35cm

Proj. nawierzchnia zjazdu - RUCH CIEZKI
kostka betonowa, gr. 8cm (kolor szary) - dwutetka

Proj. nawierzchnia drogi manewrowej - RUCH LEKKI
kostka betonowa, gr. 8cm (kolor szary), prostokatna o wym. 10x20cm

Proj. nawierzchnia stanowisk postojowych - RUCH LEKKI
kostka betonowa, gr. 8cm (kolor szary), prostokatna o wym. 10x20cm

Proj. nawierzchnia chodnik / opaska
kostka betonowa, gr. 8cm (kolor szary), prostokatna o wym. 10x20cm

Proj. tereny zielone
humusowanie, gr. min. 10cm

Proj. kraweznik betonowy o wym. 15x30cm
(wystajacy od +12cm)

Projektowany kraweznik betonowy o wym. 15x22cm
(obnizony +2cm)

Projektowany kraweznik betonowy o wym. 12x25cm
(wtopiony)

Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

(oznakowanie poziome wg projektu statej organizacji ruchu)
Proj. linia oddzielajgca stanowiska postojowe

Proj. linia oddzielajaca stanowiska postojowe

kostka betonowa, gr. 8cm (kolor czerwony), prostokatna o wym. 10x20cm

Proj. os drogi wewnetrznej

Proj. wpust deszczowy

Istn. wpust deszczowy do likwidacji

Istniejace wejscia / wjazdy do budynku

Proj. stanowiska dla pojazdéw osob niepetnosprawnych

Proj. przykanalik + wpust deszczowy

Proj. przykanalik + odwodnienie liniowe

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. studnia kan. deszczowej

Proj. przytacze c.o.

Proj. przytacze wodociggowe

Istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

Istn. sie¢ komora c.o. do likwidacji

Istn. krawezniki do usuniecia

Istn. fundamenty do usuniecia

Istn. kabel eN do likwidacji
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