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.  CZIESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyjgbtaagospodarowania terenu dot. Przebudowa
odwodnienia placu wraz z wymiamawierzchni na Bazie Spitt Zmechanizowanego BCT na dz. nr
1040 (obeb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni.

Projekt budowlany sktadaesz nasgpujacych czsci:
Tom | — Projekt zagospodarowania terenu
Tom Il — Projekt architektoniczno-budowlany ¢&z1 — Braria drogowa

Tom Il — Projekt architektoniczno-budowlany -e&z2 — Braria sanitarna

2.0 Cel opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projekteagospodarowania terenu oraz nigltymi
uzgodnieniami stanowi zahcznik do wniosku pozwolenia na budow w tym celu zostat
opracowany.

3.0 Podstawa opracowania

Podstaw opracpwania projektu budowlanego jest umowa zawadmedzy Przedsibiorstwem
Portowym ,,SIE,, Sp. z 0.0. z siedzibw Gdyni, 81-337, ul. Rotterdamska 7, a firf@rogowa
Pracownia Projektowa RONDO Piotr Olejniczak, 86-$@becie, ul. Sygietyskiego 10.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest: gZaidorskiego Portu Gdynia S.A.,ul. Rotterdamska 9,
81-337 Gdynia.

4.0 Materialy wyjsciowe

Do sporadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano gasgice materialy:

- Dokumentacja geotechniczna: GEOTEST f&ttaz dnia 06.2014r.

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1;500

- obowhzujace normy i przepisy,

- inwentaryzacja w terenie,

- MPZP nr 2301 rejon Portu Zachodniego, zatwiergzdohwah nr IV/46/07/Rady Miasta Gdyni z
dnia 24 stycznia 2007r.



5.0 Podstawowe przepisy

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlan€a.U. 2003 Nr 120 poz. 1133),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. 1999 Nr 43 poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posagtoaviobiektéw budowlanych (Dz. U. 1998 Nr

126 poz. 839),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informaciji dotygzej

bezpieczéstwa i ochronny zdrowie (Dz.U.2003. Nr 120 poz. @)12

6.0 Stan istniejgcy

Teren istniejcy to dawny plac skladowy o zniszczonej nawierzcheionowej. Na cgci placu
znajdowat st kiedys budynek W2. Plac w obrysie rozebranego budynkupoigada odwodnienia
natomiast na placu poza budynkiem istniejgytaskanalizacja deszczowa.

W granicach terenu opracowania znajdiig:

- budynek Pastwowej Stray Sanitarnej, w ktérej méei sic Paistwowy Graniczny Inspektorat
Sanitarny w Gdyni oraz Graniczna Stacja Sanitarpiolémiologiczna w Gdyni, obok budynku
zlokalizowanych jest kilka miejsc parkingowych dtéeresantow i pracownikéw.

Na terenie inwestycji zlokalizowane 8 odbiorniki wod opadowych:

- miejski kolektor deszczowy DN1000mm przebieggjwzdiuz potnocno — zachodniej granicy placu,

- kolektor deszczowy DN400mm nadey do infrastruktury portowej, zlokalizowany we \asciniej
czesci placu,

- kolektor deszczowy DN300mm odprowadzgj wody opadowe z terenu wokdét budynku
Paistwowe] Inspekcji Sanitarnej, padkony do miejskiego kolektora deszczowego DN1000mm
biegmcego w ulicy Kontenerowe;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest siodocagowa DN75, DN100 oraz DN125mm, sieci
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne atakie cieptownicza.

7.0 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedstawia Dokumentacjategdmiczna firmy GEOTEST Gdsk z
dnia 06.2014r. Uktad miszdci poszczegolnych warstw i ich wadtd charakterystyczne obrazuj
przekroje geotechniczne (zat. Graf. Nr 4-5) w dokatacji geotechniczne;j.



7.1 Charakterystyka podtoza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wysiwanie utworéw czwartogdowych
holoceiskich i plejstocéskich.

Utwory holocéskie: nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane.

Utwory plejstocéskie: piaski drobne, piaski grube.

Wartcaici charakterystyczne i wspotczynniki materialowairgbw ustalono na podstawie bada
terenowych oraz normy PN-81/B-03020.

7.2 Charakterystyka wéd gruntowych

Wodk jako zwierciadto swobodne stwierdzono nabgkasci od 2,0 do 2,3m (5,80m n.p.m.)we
wszystkich otworach. Poziom wody gruntowej odnésid® okresu wieraei moze ulec wahaniom w
zaleznosci od pory roku, intensywrsai opadow atmosferycznych.

7.3 Podziat na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych baderenowych w oparciu o nogniPN-81/B-03020 dokonano
oceny podtaa przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z padzna warstwy wyiczono nasypy
niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie mbg jednoznacznie okéne pod wzgidem cech
fizykomechanicznych.

Uwzgledniajac geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy geotechniczne:

WARSTWA |: Piaski drobne, nasypy budowlane wykonangiaskéw drobnych, wilgotne i
nawodnionesredniozagszczone o stopniu zeggczenia ID=0,50.

WARSTWA I Piaskisrednie, wilgotne i nawodnionéredniozagszczone o stopniu zageszczenia
ID=0,55.

7.4 Wnioski i zalecenia

- Podile gruntowe nadaje i do bezpéredniego posadowienia oprocz nasypow
niekontrolowanych. Jako podie ngne naley traktowa grunty warstw: I, Il

- Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabém® naleéy usura¢ z podica i uzupetnt pospéily
0/31.5mm oraz zagcic,

- Grunty warstw: |, Il § dobre i niewysadzinowe,

- W podtazu mogr wystapi¢ grunty stabonéne nie uchwycone wierceniami,

- Dla budowy drogi i placu manewrowego zleca siykona podsypk piaszczysteawirowa,
zag:szczon do wskanika zagszczenia 81,00.

- Roboty ziemne nahly prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzor
geotechnicznego wykotidadania laboratoryjne gruntuytego do budowy podi@ pod konstrukej
nawierzchni drogowej z okikeniem wspoétczynnika filtracji. Nadzor geotechnigaminien rownie
okresli¢ stopiar i wskaznik zag:szczenia podsypki.

8.0 Gospodarowanie zieleniq

W trakcie prowadzenia prac nie przewidujewycinki istniepcych drzew i krzewdw.
Zakres terendw zielonych (trawnikéw) do odtworzepia robotach budowlanych wg projektu
branzy drogowej Tom II.



9.0 Zamierzenie budowlane

Zakres gtébwnych robot drogowych to:

- rozbidrka istnigjcych nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betogolwi betonu cementowego,
- rozbiorka istnigjcych elementow droég tj. kraxnikow i obrzey betonowych,

- usungcie istniepcego kabla energetycznego,

- wykonanie drég / placow operacyjno-sktadowycRkosgtki betonowej / betonu cementowego,

- wykonanie stanowisk postojowych na samochody oselz kostki betonowej,

- wykonanie chodnikéw / opasek z kostki betonowej,

- wykonanie trawnikow,

- zabezpieczenie kabli energetycznych i teletea@myich za pomac rur ostonowych dwudzielnych
pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres gtéwnych rob6t sanitarnych to:

- budowa / przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa wzta wodocagowedo i sieci cieptowniczej,

- zabezpieczenie istnigjej sieci cieptowniczej za pomgaur ostonowych oraz plytelbetowych
obciazeniowych.

Inne:
- remont istniejcego ogrodzenia, furtki, bramy.

Szczegoétowy zakres robot poszczegolnych bijast przedmiotem projektu brandrogowej — Tom
ll/cz. 1, oraz bragy sanitarnej — Tomll/cz. 2.

10 Ochrona srodowiska i informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono pobyeprzeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera gia dziatlce nr 1040 (oflv ew. PG18) przy ulicy
Kontenerowej 6 w Gdyni.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujerasgczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej orazrodkow kcznacci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obibktlowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostp swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi. Rogeéania techniczne
oraz sposOb zagospodarowania terenu nie powadhijzliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, azakanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy, ktoxyeormowania magmie¢ wptyw na okrélenie
obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poin.
Zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U.z 2015 r., poz. 469)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinmy

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. L. z
2006 r. Nr 137, poz. 984)

1@powat:

ofaktant drogowy
muonz. Piotr Olejniczak

Projektant sanitarny
monz. Pawet Bieschke



Il. ULGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE



Integralnq czesciq odpisu protokotu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji

g Podstawa prawna:
Aleja Marszatka Pitzulskies Uslawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne "
enen - i i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z p6zn. zm/
81-382 Gdynia i iani
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.135.2016. KK Gdynia, 11-05-2016 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Kontenerowa

Inwestor : ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA "RONDO'" PIOTR OLEJNICZAK
86-105 Swiecie, ul. Sygietynskiego 10

wniosku ze zleceniem z dnia 16-03-2016 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 10-05-2016 r.

uzgodnit usytuowanie nastgpujacych urzadzen inzynierskich:

1 wewngetrzny uklad drogowy - nawierzchnia placu
2 wewngetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
zarejestrowali i uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - uzg. 2/0226/2016
Energa Oswietlenie p. Rafal Zajac - bez uwag

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - bez uwag

ZDiZ Gdynia p. Andrzej Krymski - 1 -nie dotyczy, 2 - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - uzgodniono bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Katarzyna Markiewicz - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - bez uwag

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - nie podlega
uzgodnieniu

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Bialecka -szczegolowa analiza rozwigzan
projektowych z ustaleniami planu zagospodarowania na etapie pozwolenia na budowe.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie




ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu uktadane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.

Zup. PEZZYDENTA MIASTA

Strona 2 /2
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12




< Energa

operator

Gdansk 2016-04-20

UZGODNIENIE NR 2\0226\2016

Temat Plan zagospodarowania terenu dziatki nr 1040 przy ul.Kontenerowej 6 w
Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Kopie otrzymuja:

31MMD a/a (Gd)
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 9517 Oddzial w Gdansku Vil Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operator. gdansk@energa.p! nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21

13
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Zarzad Drég 1 Zieleni

jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

GDYNIA l 70 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ot

Hoje miasto tel.: 58 761 20 00-01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.341.2016.AnK._ %299
Gdynia, dnia 25 kwietnia 2016 roku

Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia

adres do korespondencii:

Drogowa Pracownia Projektowa RONDO
ul. Sygietynskiego 10

86-105 Swiecie

dotyczy:  odwodnienia placu na terenie Bazy Sprzetu Zmechanizowanego BCT przy ulicy Kontenerowej
w Gdyni

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w zakresie kanalizacji deszczowej, dokumentacje projektowa pn.

,Projekt budowlany. Branza sanitama. Kanalizacja deszczowa oraz sie¢ wodociggowa. Nazwa dokumentacji:

Przebudowa odwodnienia placu wraz z wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu Zmechanizowanego BCT

na dz. nr 1040 (obreb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni” (inwestor: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.;

projektant: mgr inz. Pawet Bieschke; data opracowania: marzec 2016r.), z nastepujgcymi uwagami:

1. istniejaca i projektowana na terenie planowanej inwestycji, tj. na czesci dziatki nr 1040 (KM18, obreb Pogorze),
instalacja kanalizacji deszczowej (przewody wraz z uzbrojeniem, tj. studniami rewizyjnymi, separatorami,
osadnikami, regulatorami przeptywu, wpustami deszczowymi, odwodnieniami liniowymi) wraz z przytaczami
(ti. odcinkami kanatow: D18-Kistn.1, D1-Kistn.2, D13-Kistn.3 taczacymi miejska sie¢ kanalizacji deszczowej
z instalacja na ww. terenie), jest i pozostanie na majatku i w eksploatacji inwestora (zgodnie z o$wiadczeniem
z dnia 08.04.2016r.) lub jego nastepcy prawnego; wiasciciel zobowiazany jest do uzytkowania projektowanego
obiektu liniowego (kanalizacji deszczowej) w sposob zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
$rodowiska oraz utrzymywania w nalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajac do nadmiemego
pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawno$ci techniczney;

2. na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyskac zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

3. odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie wykonania przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej
na terenie planowanej inwestycji zgodnie z uzgodnionym projektem (m.in. sprawdzenie montazu regulatorow
przeplywu w studniach rewizyjnych D2, D13, D18, sprawdzenie renowacii istniejacego przytacza kanalizacji
deszczowej D13-Kistn.3 oraz sprawdzenie naprawy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w miejscach
likwidowanych wigczen z terenu inwestora);

4. nalezy zachowa¢ normatywne odlegloci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia; realizacja inwestycji
nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz narusza¢ interesow osob trzecich;

5. o rozpoczeciu i zakohczeniu robot nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujgc sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 24.04.2018r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr 2.1 pn. ,Plan sytuacyjny.

Kanalizacja deszczowa i sie¢ wodno-kanalizacyjna” (data opracowania: kwiecieri 2016r.) zostat ostemplowany

przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iz przedstawiony w ww. dokumentacji projektowany wezet wodociggowy oraz

projektowana sie¢ cieplownicza nie podlegaja uzgodnieniu przez tut. Zarzad.

DYREKTOR
’2_ e
UD - ala. mgr Roman Witowski

l.dz. 2919

www.zdiz.gdynia.pl
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§I BUDZETOWA GMIKY MIASTA GDYMI
Gdynia, ul. 10 Lutsgo 24

NIP 586 -218-63-30, REGON 220356287

tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41

Zaiqczmk do uzgodmema

nr < <

1 z dnia 250(1029460

DYREKTOR

L, e——
F*?gr Roman Witowski \O/D‘A

k900 \ kd440

= wioo A/ |

'”“ «* Separatot lameloyf,

.
® zintegrowanym oS kidm10/1oo/1ooo

T
I

proj. sie¢ wodociagowa

proj. kanalizacja deszczowa

proj. separator zawiesiny mineralnej

kanalizacja deszczowa likwidowana

proj. ptyty odciazajace na istn. sieci cieptowniczej
proj. siec¢ cieplownicza

8

likw. sie¢ cieptownicza
zakres inwestycji i instalacji kanalizacji deszczowe;j
ograniczony do dziatki nr 1040 obreb PG18

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
RONDO,, NAZWA

Przebudowa odwodnienia placu wraz z wymiang nawierzchni na

mgr inz. PIOTR OLEINICZAK

UL. SYGIETYNSKIEGO 10, 86 - 105 SWIECIE

Bazie Sprzgtu i BCT na dz. nr 1040 (obrb ew. PG18)

przy ulicy Kontenerowej w Gdyni

NIP: 559 - 162 - 21 - 37
TEL. KOM. 694 -08-71-74 STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PLAN SYTUACYJINY
NALIZACJA DESZCZOWA | SIEC WODNO-KANALIZACYJNA

TYTUE RYSUNKU PODPIS |Data 04.2016

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Bieshke Upr.nr | upr. nr: POM/0031/POOS/07 bq 21
spec. | spec. sanitarna Nrrys. o

Zeptt mgr inZ. Maciej Bohdan
. mgr inz. Julian Ostrowski Skala 1:500
mgr inz. Radostaw Bien

T
—| sPRawozANACY | mgr inz. Stanistaw Hasse | ™ | ¥, ouea0Rooss )‘)‘k

spec. | spec. sanitarna
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefors (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

ROD.6220.19.2014.JS Gdynia, 22.12.2015r.

za dowodem dorgczenia

DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko”
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), § 3 ust. 2 p-kt 1, w zwiazku § 2 ust. 1 p-kt
34 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
oraz art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
18.04.2014r. przez Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. z Gdyni, reprezentowanego przez
pelnomocnika Pana Piotra Olejniczaka, wpisanego do publicznie dostgpnego wykazu karta
nr 320/2014, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie odwodnienia placu wraz z
wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu Zmechanizowanego BCT w Gdyni przy ul
Kontenerowej 6

oraz po:

" - zapoznaniu si¢ z podstawowymi informacjami o planowanym przedsigwzigciu zawartymi w
karcie informacyjnej przedsiewzigcia wraz z jej uzupelnieniami,

- zasiegnieciu opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko ww. przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko:

e Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 24.07.2015 r.,
nr SE.ZNS.80.4910.38.15);

o Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z dnia
5.10.2015 r. nr RDOS-Gd-W00.4240.344.2015. KLP/PW.2)

i wydaniu postanowienia, w ktérym odstepuje si¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko,

orzekam

1) stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na
srodowisko;

2) uczyni¢ charakterystyke przedsiewziecia zalacznikiem do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. W Gdyni reprezentowany przez petnomocnika
Pana Piotra Olejniczaka wystapil w dniu 18.04.2014r. z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych —uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigeia  polegajacego
przebudowie odwodnienia placu wraz z wymiana nawierzchni na Bazie Sprzetu
7mechanizowanego BCT w Gdyni przy ul. Kontenerowej 6. Planowane przedsiewzigcie
realizowane bedzie na terenie dzialki nr 126 obreb 0026 $rodmiescie (z dniem 9.11.2015t.
nastapita zmiana numeracji dziatek na catym obszarze m. Gdynia, W zwiazku z nowym
podziatem jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obreby ewidencyjne i likwidacja
dotychczasowych arkuszy tzw. kart map. Dziatka o nr 1040 KM 18 obreb Pogoérze zostata
zastapiona nr 126 obreb 0026 Srodmiescie).
Whiosek zawieral wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 74 ust. 1 12 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko™
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu ustawq , tj.:
- karte informacyjna przedsigwzigcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej, na
informatycznym nosniku danych),
- poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujaca obszar, na ktory bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie,
-wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywal przedsigwziecie.
oraz mape przedstawiajaca zasieg oddzialywania przedsiewziecia (zgodnie z art. 74 ust. 1 p-kt
3a ustawy).
Whiosek wpisano do publicznie dostgpnego wykazu pod nr: 320/2014. Publicznie
dostepny wykaz danych o srodowisku znajduje sie na stronie internetowej www.ekoportal.pl.
Pismem z dnia 12.05.2014 r. znak: ROD.6220.19.2014.JS zawiadomiono strony
0 wszczeciu postgpowania W sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwziecia, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy oraz art. 61 § 4 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego.
Ostatecznie poprawiona karte informacyjna przedsigwzigcia wnioskodawca przedtozyt
w dniu 26.05.2015r.
Inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe placu o powierzchni ok. 13 730 m?, gdzie
w wyniku jego modernizacji wykonane zostang:
e nawierzchnia dla ruchu ciezkiego (pow. ok. 11 960 m?), w tym:
- droga wewnetrzna 0 pow. ok. 1400 m*;
- droga manewrowa o pow. ok. 1 800 m%;
- plac skladowy konteneréw o pow. ok. 5 500 m?%;
- parking sprzgtu zmechanizowanego o pow. ok. 3 260 m’;
e nawierzchnie dla ruchu lekkiego:
— droga do stanowisk postojowych o pow. ok. 320 m%;
_ stanowiska postojowe, pow. okoto 190 m’;
— ciagi piesze/opaski, pow. okoto 360 m?.
W ramach przedsigwziecia planuje sic budowg nowej sieci kanalizacji deszczowej o
przebiegu gléwnie po trasie istniejacej kanalizacji deszczowej. Przewiduje  sig
retencjonowanie wod deszczowych w rurociagu DN 1000 mm o dtugoéci okolo 60 m
(Viet= 45 m®). Przed odprowadzeniem Sciekéw do istniejacego kolektora DN 1000 mm
oraz na istniejacym kolektorze DN 300 mm zainstalowane zostang urzadzenia
podczyszczajace sktadajace si¢ z separatora substancji ropopochodnych i osadnika.
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Ponadto przewiduje si¢ wykonanie wezta wodociagowego wraz z dostawieniem zasuwy
7100.

Dla niniejszego przedsigwzigcia w  karcie informacyjnej przedsiewzigcia
przedstawiono nastgpujace warianty:
Wariant I — technologiczny — proponowany przez wnioskodawce: glowne zalozenie tego
wariantu polega na wykonaniu nawierzchni dla ruchu ciezkiego przy zastosowaniu betonu
cementowego gr. 25 cm.
Wariant II — technologiczny — racjonalny wariant alternatywny: gtowne zalozenie tego
wariantu polega na wykonaniu nawierzchni dla ruchu ciezkiego przy zastosowaniu plyt
Yomb.
Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska jest zarazem wariantem proponowanym przez
wnioskodawcg. Polega on na wykonaniu jednolitej i szczelnej nawierzchni typu ciezkiego,
gwarantujacej odprowadzenie i oczyszczanie wszystkich wéd opadowych z placu.
Rozwigzanie takie, w przeciwienstwie do nawierzchni z plyt Yomb, w pelni zabezpiecza
wody podziemne GZWP Nr 110 przed migracja zanieczyszczen z powierzchni placu.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 r., Nr 213, poz.
1397 ze zm.) planowane przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 p-kt 1, w
zwiazku § 2 ust. 1 p-kt 34 ww. rozporzadzenia ,, porty lub przystanie morskie, w rozumieniu
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 179), w tym infrastrukiura portowa stuzqca do zaladunku i roztadunku, polgczona z
lgdem lub polozona poza liniq brzegowq, do obstugi statkéw o nosnosci wiekszej niz 1 350 t,
w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217,
poz. 1689 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze
srédlqdowej, z wylqczeniem przystani dla proméw”. Zakres planowanej przebudowy
obejmuje infrastrukture portowa wymieniong w zataczniku nr 2 rozporzadzenia Ministra
. Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015r. w sprawie okreslenia akwendw portowych oraz
ogdlnodostepnych obiektow, urzqdzen i instalacji wchodzqcych w sklad infrastruktury
portowej dla kazdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. z
2015r., poz. 732) okreslona w nastepujacych punktach: 6.1 ,Drogi kotowe i place
manewrowe”, 6.3 ,,Parkingi”, 11.3 ,,Sie¢ kanalizacji deszczowej z wyposazeniem”.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 wustawy, realizacja
przedsigwziecia wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorac pod uwagg rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia organem wiasciwym do
wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy Prezydent
Miasta Gdyni.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ma nastapi¢ przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe i o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 p-kt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy wiasciwy organ wydaje decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodno$ci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie objetym ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni, uchwalonego
Uchwata Nr IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2007r. Nr 79, poz. 1179). Zgodnie z pismem Wydziatu
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Architektoniczno-Budowlanego Urzedu Miasta Gdyni z dnia 19.08.2015r. znak:
RAAIL670.349.2015.EM-1125/6 planowane przedsiewziecie, ,jako element inwestycji
zwiazanej $cisle z dziatalno$cig portu jest zgodne z zapisem w ww. planie”.

Stosownie do tresci art. 59 wust. 1 pkt 2 wustawy, realizacja planowanego
przedsigwzigecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, jezeli obowiazek
przeprowadzenia tej oceny zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. W mysl
przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

-uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy;

-po zasiggnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktorym mowa w art. 78 ustawy, w przypadku
przedsiewzig¢ wymagajacych decyzji o ktdérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13, 15-
17122 ustawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy postanowienie wydaje si¢ rOwniez, jezeli organ nie
stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Pismami z dnia 8.07.2015r. nr ROD.6220.19.2014.JS zwrdcono si¢ do Panstwowego
Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko i ewentualnego okreslenia
zakresu raportu.

Pismem z dnia  24.07.2015r. (data  wplywu:  30.07.2015r.)  znak:
SE.ZNS.80.4910.38.15 Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazil opinig,
ze nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania planowego przedsigwzigcia na
$rodowisko. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni w uzasadnieniu ww. opinii
stwierdzit, ze: ,nie znalazl podstaw do natozenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko™.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem z dnia
5.10.2015 r. (wptyw: 8.10.2015r.) znak: RDOS-Gd-W00.4240.344.2015.KLP/PW.2 wyrazit
opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedmiotowego
przedsiewziecia. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia ww. organ opiniujacy uwzglednit rodzaj i
charakterystyke przedsiewzigcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwych
oddziatywan.

Prezydent Miasta Gdyni w trakcie przeprowadzania kwalifikacji przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy,
Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia oraz informacji wtasnych ustalil 1 zwazyt co nastepuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji:
Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie dziatki nr 126 obrgb 0026
Srodmiescie. Inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe placu o powierzchni ok. 13 730
m?, gdzie w wyniku jej modernizacji wykonane zostana:
e nawierzchnia dla ruchu ciezkiego (pow. ok. 11 960 m?), w tym:
- droga wewnetrzna o pow. ok. 1 400 m?;
- droga manewrowa o pow. ok. 1 800 m%;
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- plac sktadowy konteneréw o pow. ok. 5 500 m?;

- parking sprzetu zmechanizowanego o pow. ok. 3 260 m>;
e nawierzchnie dla ruchu lekkiego:

— droga do stanowisk postojowych o pow. ok. 320 m?;

— stanowiska postojowe, pow. okoto 190 m?;

— ciagi piesze/opaski, pow. okoto 360 m?.
W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej o
przebiegu glownie po trasie istniejacej kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie
retencjonowanie wod deszczowych w rurociagu DN 1000 mm o diugosci okolo 60 m
(V™ 45 m’). Przed odprowadzeniem $ciekéw do istniejacego kolektora DN 1000 mm
oraz na istniejacym kolektorze DN 300 mm zainstalowane zostana urzadzenia
podczyszczajace skladajace si¢ z separatora substancji ropopochodnych i osadnika.
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie wezta wodociagowego wraz z dostawieniem zasuwy
7100.
Na terenie czesci dzialki nr 126 obreb 0026 Srédmiescie na ktérej planuje sie
przedmiotowe przedsiewzigcie istniejaca zielen w rejonie budynku Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej oraz wzdhuz ogrodzenia przy ul. Kontenerowej przewiduje si¢ do zachowania.
b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ przedsiewzigcie:
Przedsigwzigcie usytuowane jest w granicach Morskiego Portu Gdynia, w poblizu zjazdu
z estakady Eugeniusza Kwiatkowskiego. W bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia
znajduja si¢ tereny o podobnym przeznaczeniu (magazyn wysokiego sktadowania, hangar
na sprzet zmechanizowany, stacja paliw z myjnia samochodowg) oraz torowiska
kolejowe. Projektowane nawierzchnie beda dowigzane wysokosciowo do nawierzchni
terendw sasiednich, ktore nie sg przewidziane do przebudowy.
¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych:
= etap budowy:

- kruszywo tamane —4 500 m®;

-woda — 5400 m3;

Poza tym planuje si¢ wykorzystanie nastepujacych materialow, paliw i energii:

- beton towarowy— 3 000 m3;

- kostka brukowa betonowa — 70 m>;

- krawezniki — 320 Mg;

- rury kanalizacyjne z PCV — 630 mb;

- rury kanalizacyjne z GRP SN-10 — 60 mb;

- kregi bet. (studzienki, wpusty, osadniki, separatory) — 460 Mg;

- paliwo — 11 m;

- energia elektryczna — 250 kW.
= etap eksploatacji: szacunkowe zapotrzebowanie wody dla zaplecza socjalnego to 1,2

m’/dobe, natomiast szacunkowe zaopatrzenie w energie elektryczna (o$wietlenie

placu) wynosi 15 kW.
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:
- Faza realizacji:
e gospodarka odpadami:
Na etapie realizacji przewiduje si¢ powstawanie nastepujacych odpaddw:
17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek — 2 000 Mg;
17 01 03 — odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia - 15 Mg;
17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drog —4 000 Mg;
17 01 82 — inne nie wymienione odpady (z likwidacji uzbrojenia terenu) — 13 Mg;
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17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wym. w 17 05 03 — 16 000 Mg;

17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
1709 01,17 09 02, 17 09 03 — 5 Mg;

20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne — 15 Mg.

Odpady betonu z rozbidrek fundamentéw oraz zuzytej nawierzchni placu zostang poddane

kruszeniu (poza terenem przedsigwzigcia) 1 wykorzystane w budownictwie drogowym

(rowniez poza terenem przedsiewzigcia). Ziemia z wykopow, stanowigca odpad, moze

zosta¢ wykorzystana jako warstwa przesypowa na sktadowisku odpadéow. Odpady beda

gromadzone selektywnie w przeznaczonych do tego pojemnikach i wyznaczonych

miejscach oraz przekazywane wylacznie uprawnionym odbiorcom;

e gospodarki $ciekami bytowymi:

Plac budowy wyposazony zostanie w kontenery o funkcji szatni i umywalni oraz ustepy

typu TOI-TOIL. Przewiduje si¢ powstanie Sciekow w ilosci ok. 1,6 m°’/dobe przy 26

pracownikach;

e hatas:

Prace na budowie prowadzone beda przy uzyciu: koparek, dzwigdéw, spychaczy,

samochodow ciezarowych oraz zageszczarek gruntu. Poziom hatasu w czasie prac

budowlanych nie jest normowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W celu zmniejszenia uciazliwosci hatasowej przewiduje si¢ wykonywanie hatasliwych

prac do godz. 18 z ograniczeniem do minimum pracy sprzetu budowlanego na biegu

jatowym.

Ponadto w fazie realizacji przewiduje sie nastepujace dziatania organizacyjne

ograniczajace wplyw na srodowisko:

- uzywanie sprawnego sprzetu budowlanego;

- sktadowanie materiatow budowlanych w wyznaczonych do tego miejscach tj. centralnej

czescei placu, w rejonie poza uzbrojeniem terenu;

-Faza eksploatacji:

e Scieki socjalno-bytowe: zasilanie zaplecza odbywac sig¢ bedzie z portowej sieci
wodociggowej, Scieki odbierane beda przez portowa sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Szacunkowe zapotrzebowanie wody dla zaplecza socjalnego wynosi 1,2 m?*/dobe, przy
20 pracownikach. Ilo$¢ $ciekéw sanitarnych okreéla si¢ na tym samym poziomie co
zuzycie wody. Zaplecze socjalne dla pracownikow BCT bedzie poza terenem
przedsiewzigcia;

e wody opadowe: ilo$¢ wod opadowych dla odwadnianej powierzchni (dla deszczu
miarodajnego o natgzeniu 174 dm’/(s x ha), czasie trwania 15 min. i
prawdopodobienstwie wystapienia p=20 %) wyniesie Q=250 dm®/s. Przewiduje sie
retencjonowanie wod deszczowych w rurociggu DN 1000 mm o dlugosci ok. 60 m
(Viet= 45 m3), a $cieki opadowe podczyszczane beda w osadnikach i separatorach
substancji opadowych; »

e emisja zanieczyszczen do powietrza: zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia na
podstawie wstepnych obliczen mozna stwierdzi¢, ze stezenia wszystkich emitowanych
zanieczyszczen na poziomie terenu, na calym obszarze obliczeniowym beda mniejsze
od wartoéci odniesienia dla 1 godz., okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz w zakresie
PM 2,5 beda mniejsze od wartosci odniesienia dla roku, okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 1., poz. 1031);
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2)

* emisja hatasu — dopuszczalny poziom mocy akustycznej urzadzen przewidzianych do
ruchu nie moze przekroczy¢ wartoéei mocy akustycznej 105 dB. Biorac pod uwage
ww. maksymalng moc akustyczng urzadzen, czas pracy sprzgtu zmechanizowanego na
terenie placu (stanowigcego cze$¢ pory dnia i pory nocy) oraz ekranowanie
istniejacego hangaru na sprzgt zmechanizowany, ktory zlokalizowany jest na kierunku
najblizszej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Skrajnej polozonej w odlegtosci okoto
90 m na pétnocny wschod od terenu inwestycji, nie przewiduje si¢ na granicy
najblizszych terenéw akustycznie chronionych przekroczen  dopuszczalnych
pozioméw hatasu okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(jednolity tekst Dz. U. 2014 r., poz. 112) zaréwno dla pory dnia jak i nocy;

¢ gospodarka odpadami — na etapie eksploatacji powstawaé beda gléwnie odpady z
czyszczenia separator6w i piaskownikéw, odpady z czyszczenia ulic i placéw oraz nie
segregowane odpady komunalne. W zakresie czyszczenia separatoréw i osadnikow (w
wyniku tych prac powstaja odpady niebezpieczne), eksploatator inwestycji bedzie
korzystal z ustug serwisu posiadajacego odpowiednie zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii - przedmiotowe przedsigwziecie nie nalezy do kategorii

zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Nie przewiduje sie

gromadzenia substancji niebezpiecznych w ilosciach kwalifikujacych obiekt do zaktadu o

zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 . (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 1479) w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, kidrych znajdowanie

si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o

duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej,

usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla

srodowiska, w szczegblnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci

samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych-
planowane przedsiewzigcie usytuowane jest z dala od obszaréw wodno-btotnych.
Zgodnie z informacja zawarta w karcie informacyjnej przedsigwziecia dla terenu
przedsigwzigeia wykonano ,, Opinie geotechniczng z dokumentacjq badar podtoza
gruntowego” (Geotest z Gdanska, wyk. czerwiec 2014r.), z ktérej wynika, m.in. ze
wode gruntowa jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosciach od 2,0 do
2,3 m p.p.t. (5,8 m n.p.m.) we wszystkich otworach badawczych.

Ponadto obszar inwestycji zlokalizowany jest w granicach Glownego Zbiornika Wéd

Podziemnych GZWP nr 110.

Zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wod okreslong w Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r.

Nr 49, poz. 549) planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze wystepowania

Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 13 o kodzie PLGW240013. Celem

srodowiskowym dla jednolitych czgsci wéd podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
pomigdzy poborem, a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagnaé ich dobry stan.
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Zgodnie z ww. charakterystyka jednolitych czesci wod podziemnych dla JCWPd nr 13
o kodzie PLGW240013 ocena stanu ilo$ciowego i chemicznego okreslona zostata jako
dobra, natomiast ryzyko nieosiagnigcia celéw sSrodowiskowych oceniono jako
,hiezagrozone”. Dla ww. JCWP nie okreslono odstepstw-derogacji od osiagniecia
celow srodowiskowych.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wod
okreslong w ww. ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” lezy
na obszarze wystgpowania jednolitej czesci wod powierzchniowych Chylonka,
o kodzie PLRW2000234796, typ: potok i strumienie na obszarach bedacych pod
wplywem procesow torfotwdrczych. Zgodnie z ww. charakterystyka posiada ona
status ,,silnie zmienionej czesci wod” przy ocenie stanu jako ,,zty”. Dla rzeki Chylonki
oceniono ryzyko nieosiagniecia celéw s$rodowiskowych jako ,,zagrozona”. Celem
srodowiskowym dla silnie zmienionych jednolitych czgsci wod powierzchniowych jest
ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak
aby osiagna¢ dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny wod
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego
oraz stanu chemicznego. Dla rzeki Chylonki okreslono derogacje — odstepstwa od
osiagnigcia celow srodowiskowych [derogacja 4(5)-1/4(5)-2] ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Renaturalizacja cieku
wymagalaby znaczacych zmian w zagospodarowaniu gesto zamieszkatej czgsci miasta.
Biorgc pod uwage powyzsze oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwzigeia mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miata
negatywnego wplywu na osiaganie celow  $rodowiskowych dla  waod
powierzchniowych 1 podziemnych okreslonych na podstawie art. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodne;j.

Zgodnie z  postanowieniem z dnia  5.102015 r. nr RDOS-Gd-
W00.4240.344.2015. KLP/PW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku realizacja inwestycji nie wptynie na zmiany warunkoéw Korzystania z wod
regionu wodnego w stosunku do dotychczasowego. Nie przewiduje si¢ negatywnego
wplywu planowanej inwestycji na jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP) i
jednolite czesci wod podziemnych (JCWPdA). Z uwagi na zakres, charakter i rodzaj
inwestycji nie przewiduje si¢, aby przedsigwzigcie mialo wplyw na osiagnigcie celow
$rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami;

b) obszary wybrzezy - planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie przemystowo-
portowym. Najblizsze nabrzeze portowe znajduje si¢ w odleglosci ok. 500 m od
planowanego przedsiewzigcia;

¢) obszary gorskie lub lesne-planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ z dala od obszaréw
gorskich. Najblizszy obszar lesny to: Trojmiejski Park Krajobrazowy potozony ok. 2
km na potudniowy zachdd od planowanej inwestycji oraz las komunalny potozony na
pdtnoc w odlegtosei ok. 0,5 km;

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rédladowych- planowane przedsigwzigcie usytuowane jest z dala
od obszarow objetych ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszardw
ochronnych zbiornikow wod srédladowych, a dla Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych GZWP nr 110 nie ustalono prawnych $rodkow jego ochrony;

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystegpowanie gatunkéow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody — planowane
przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa:
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= ok. 4,0 km na wschod Zatoka Pucka PLB 220005,

= ok. 4,3 km na pétnocny wschod Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLH220032.
W odleglosci ok. 2,0 km na potudniowy zachdd od planowanej inwestycji znajduje sig
Tréjmiejski Park Krajobrazowy.
Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z dnia 5.10.2015 r. nr RDOS-Gd-
W00.4240.344.2015. KLP/PW.2),  polozenie calej inwestycji ~w  terenie
przemystowym z istniejaca infrastruktura oraz znaczna odlegtos$¢ od obszaréw Natura
2000 wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, chronionych w granicach obszaréw Natura
2000. Inwestycja nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunk6éw, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci
Natura 2000 jako catoscei;

f) obszary, na Kktoérych standardy jako$ci Srodowiska zostaly przekroczone-
planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie portowo-przemystowym. Najblizsze
tereny zabudowy mieszkaniowej, na ktorych obowiazuja standardy jakosci srodowiska
znajduja si¢ w odlegtosci ok. 90 m na pdéilnocny wschdéd od planowanego
przedsigwzigcia,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne- ‘

inwestycja znajduje sie poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe

czy archeologiczne;

gesto§¢ zaludnienia— planowana inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy

Srédmiescie w Gdyni, w czesci portowo-przemystowej Gestosé zaludnienia dzielnicy
Srédmiescie wynosi 1125 os./km® (dane na koniec roku 2014r., zrédto: Wydzial
Polityki Gospodarczej Urzgdu Miasta Gdyni);

i) obszary przylegajace do jezior- planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w
poblizu jezior jak i obszardw przylegajacych do jezior;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej- planowane przedsigwzigcie znajduje
sie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

h

~

3) rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoSci, na ktorg
przedsigwzigcie moze oddzialywaé — na etapie realizacji przedsigwziecia dojdzie do
roznych form oddziatywania, lecz beda one mialy zasieg lokalny i ustapia
niezwlocznie po zakonczeniu robdt. Oddziatywanie na mieszkancow bedzie
ograniczone rowniez ze wzgledu na planowane przez inwestora przyjgcie rozwiagzan
chronigcych $rodowisko oraz jego lokalizacj¢ na terenie o charakterze portowo-
przemystowym. W ramach dziatan eliminujacych lub ograniczajacych oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko w fazie realizacji jak i eksploatacji
wprowadzono odpowiednie rozwiazania organizacyjne;

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne
elementy przyrodnicze - w zwiazku z rodzajem i lokalizacjgq przedsigwzigcia,
oddalong od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwos$¢ oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na obszary polozone poza granicami Polski zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na sSrodowisko w kontekscie
transgranicznym;
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c) wielko$ci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury technicznej —Scieki opadowe z terenu przedsiewziecia odprowadzane
beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i podczyszczane beda w osadnikach i
separatorach substancji opadowych. Przewiduje sie retencjonowanie wod deszczowych
w rurociagu DN 1000 mm o dtugosci ok. 60 m (Vi = 45 m®). Teren inwestycji stanowi
dawny plac skladowy o zniszczonej nawierzchni betonowej. Na czesci placu
znajdowal si¢ kiedy$ budynek W2. Plac w obrysie rozebranego budynku nie posiada
odwodnienia. Na placu poza budynkiem istniejaca kanalizacja deszczowa jest w ztym
stanie technicznym. Nowa sie¢ kanalizacji deszczowej planuje sie w przebiegu
glownie po trasie istniejacej kanalizacji deszczowej. Zuzyte rurociagi przeznaczone sa
do fizycznej likwidacji tj. usunigcia z ziemi. W rejonie wjazdu na teren placu
operacyjno-skltadowego przewiduje sie zainstalowanie odwodnienia liniowego ACO.
Splyw wod poza teren inwestycji, miedzy innymi wzdluz istniejacego magazynu
wysokiego  skladowania, ograniczony zostanie kraweznikami  betonowymi
wyniesionymi z kostki betonowej na wysoko$¢ 12cm. Na terenie inwestycji
zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa DN75, DN100 oraz DN125mm. W ramach
przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie wezla wodociagowego wraz z
dostawieniem zasuwy Z100;
prawdopodobienstwa oddzialywania - przewiduje si¢, ze na etapie realizacji
inwestycji prowadzone prace budowlane spowoduja niewielkie zaktdcenia ze wzgledu
na czasowa obecno$¢ maszyn i ludzi. Zaktada sie, ze czas wykonania calosci prac
zwiazanych z przebudowa placu bedzie trwal od 1 do 2 lat. Przyjete rozwiazania
chronigce $rodowisko ogranicza oddzialywania w fazie budowy jak i uzytkowania
obiektu;

e) czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalnosci oddzialywania-roboty budowlane
wykonywane w fazie realizacji przedsiewziecia beda miaty krotkotrwaty wptyw na
$rodowisko, zwigzany m.in. ze wzrostem poziomu natgzenia hatasu w wyniku pracy
sprzgtu mechanicznego i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy oraz
transportu dowozacego materialy. Na etapie realizacji przedsiewziecia oddziatywanie
bedzie mialo charakter czasowy. Oddzialywania ustapia po zakonczeniu robdt
budowlanych. Wykonanie jednolitej i szczelnej nawierzchni typu ciezkiego
zagwarantuje odprowadzenie i oczyszczenie wszystkich wod opadowych z placu.
Powyzsze zabezpieczy wody podziemne przed migracja zanieczyszczen z powierzchni
placu do gruntu.

d

~

Biorge powyzsze pod uwage, a takze opinie Panstwowego Granicznego Inspektora
Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 24.07.2015r., nr SE.ZNS.80.4910.38.15) oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku (postanowienie z dnia 5.10.2015 .
nr RDOS-Gd-W00.4240.344.2015 KLP/PW.2), Prezydent Miasta Gdyni postanowieniem z
dnia 6.11.2015r. znak ROD.6220.19.2014.JS stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Postanowienie wpisano
do publicznie dostepnego wykazu znajdujacego sie na stronie internetowej www.ekoportal.pl
pod numerem 786/2015.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, przed wydaniem
decyzji, strony poinformowano o zakonczeniu zbierania materialéw dowodowych
zawiadomieniem z dnia 6.11.2015r. (znak: ROD.6220.19.2014.JS). W zwiazku z ww.
zawiadomieniem strony nie wnioslty uwag co do zebranych dowodéw i materiatdéw w
przedmiotowym postgpowaniu.

ROD.6220.19.2014.JS Strona 10z 11
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Informacja o niniejszej decyzji i wszelkich rozstrzygnieciach podlega ujawnieniu w
publicznie dostgpnym wykazie. Publicznie dostepny wykaz danych o srodowisku znajduje sie
na stronie internetowej www.ekoportal.pl.

W trakcie calego postgpowania nie wptynely wnioski i uwagi od stron postepowania.

Majac powyzsze na uwadze, po przeprowadzeniu postepowania, orzeczono jak w
rozstrzygnieciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za

posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127
i 129 K.P.A.

Oprac.: J.Sokolnicki

mgrirn
ZAS

Zalacznik:
- Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymujsg:
1.) Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A., 81-337 Gdynia ul. Rotterdamska 9 poprzez
petnomocnika Pana Piotra Olejniczaka (adres do korespondencji: Piotr Olejniczak, 86-
105 Swiecie, ul. Sygietynskiego 10);
2. Skarb Panstwa poprzez Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu

Miasta Gdyni;

3. Gmina Miasta Gdyni poprzez Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji
Urzedu Miasta Gdyni;

4. aa.

Do wiadomoSci:

1. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, 81-155 Gdynia ul.Kontenerowa
09;

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, 80-748 Gdansk ul. Chmielna

54/57.
Oprac. J.Sokolnicki

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate skarbowa w wysokosci 205,00 zt w dniu 23.04.2014r.

przelewem na rachunek nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Adnotacje o oplacie skarbowej sporzqdzil J.Sokolnicki.

ROD.6220.19.2014.JS Strona 11z 11
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586688 470

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zalacznik do decyzji o §Srodowiskowych uwarunkowaniach
nr ROD.6220.19.2014.JS z dnia 22.12.2015r.
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie odwodnienia placu wraz z
wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu Zmechanizowanego BCT w Gdyni przy ul
Kontenerowej 6.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie dziatki nr 126 obreb 0026
Srédmiescie (z dniem 9.11.2015r. nastapila zmiana numeracji dziatek na catym obszarze m.
Gdynia, w zwiazku z nowym podziatem jednostki ewidencyjnej m. Gdynia na 22 obreby
ewidencyjne i likwidacja dotychczasowych arkuszy tzw. kart map. Dzialtka o nr 1040 KM 18
obreb Pogorze zostata zastapiona nr 126 obreb 0026 Srédmiescie).
Inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe placu o powierzchni ok. 13 730 m?, gdzie w
wyniku jej modernizacji wykonane zostana:
e nawierzchnia dla ruchu ciezkiego (pow. ok. 11 960 m%), w tym:
- droga wewnetrzna o pow. ok. 1 400 m?;
- droga manewrowa o pow. ok. 1 800 m?;
- plac sktadowy kontenerow o pow. ok. 5 500 m?;
- parking sprzetu zmechanizowanego o pow. ok. 3 260 m?;
e nawierzchnie dla ruchu lekkiego:
— droga do stanowisk postojowych o pow. ok. 320 m?;
— stanowiska postojowe, pow. okolo 190 m?;
— ciagi piesze/opaski, pow. okoto 360 m?.

Nawierzchnia drogowa dla ruchu cigzkiego zostanie wykonana przy zastosowaniu betonu
cementowego gr. 25 cm.
Nawierzchnia dla ruchu lekkiego zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm.

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej o
przebiegu gléwnie po trasie istniejacej kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie
retencjonowanie wod deszczowych w rurociagu DN 1000 mm o dtugosei okoto 60 m (Vi =
45 m’). Przed odprowadzeniem $ciekéw do istniejacego kolektora DN 1000 mm oraz na
istniejacym kolektorze DN 300 mm zainstalowane zostana urzadzenia podczyszczajace
sktadajace si¢ z separatora substancji ropopochodnych i osadnika. Planuje si¢ wykonanie
kanatéw deszczowych i przykanalikoéw: DN160 — di. ok. 40m; DN200 — dt. ok. 160 m;
DN250- dt. ok. 120 m; DN300 — dt. ok. 220m; DN400 — di. ok. 90m; DN1000 — dt. ok. 60 m;
ACO-dt. ok. 7,5 m.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie wezta wodociggowego wraz z montazem zasuwy Z100.
Istniejaca zielen rosnaca w rejonie budynku Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wzdiuz
ogrodzenia przy ul. Kontenerowej, na terenie czesci dziatki nr 126 obreb 0026 Srodmiescie,
na ktérej planuje si¢ przedmiotowe przedsigwziecie, przewiduje si¢ do zachowania.

Oprac.: J.Sokolnicki

ROD.6220.19.2014.JS Strona 1 z 1
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZIACE
PROJEKTU BUDOWLANEGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
LASWIADCZENIE ORGANOW SAMORZADU ZAWODOWEGO
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 |ip@®4 - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z
2000r. nr 106, poz.1126 z fpdejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze, projekt budowlany dot. Przebudowa odwodnienacyplwraz z wymian nawierzchni na Bazie
Sprztu Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 ¢bbew. PG18) przy ulicy Kontenerowej 6 w
Gdyni, jest kompletny, nie posiada wad prawnychizydznych (technicznych) i jest zgodny z
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz alzoNgicymi przepisami i normami.

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJ ACY PODPIS

mgr inz. Piotr Olejniczak
nr upr. KUP/0037/POOD/08

DROGOWA

mgr inz. Piotr Gérkiewicz
nr upr. POM/0243/POOD/08

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJ ACY PODPIS

mgr inz. Pawet Bieschke
nr upr. POM/0031/POOS/07

SANITARNA

mgr inz. Stanistaw Hasse
nr upr. POM/0204/POQOS/08
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
[z = A
s INZYNIEROW
"l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0043/07/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Dawidowi Olejniczak
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 kwietnia 1977 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0037/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Dawid Olejniczak
ul. Sygietyriskiego 10
86-105 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 15 i § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Piotr Dawid Olejniczak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dia ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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Crdadsk, diia 4 grodnia 2008

syir mlen SELPORAOR KR
DECYZJA

Mo podstawic ar. 24 ol 1 phl 2 gsawy 7 deiz 15 godni 2000 0 smorsplseh mwodosech
architekodw, inzymerow budawnizowa orae udsncstaw ¥ L ¢ 2000 1, Nr5 pez 42, 2o s, A, 12 a3,
arl 13 st pht £, art. L4 ust okt 2o sty 2 dnin 07 Tipea D09 1 Peaswn budewlane ekt jednolin
Oz U 22008 v Nr 156, poe, 11180 F0 pht 102,511 ust. § pki 1,4 15, 8 18 ust. | pkt 112
repislacnia Mipisinn Transporu i Budownicise & doin 28 lowielniz 2006 1w sprawic samadzialnysh
limkc)i technicziveh w budownicowie D0 Lz 2000 o Nr 83 poz 578, 20 e omme an 1909 Bodeksu
postzpowLmid Ehmevistreyoean A j De Uz 2000 e M s, pos 1071 we on s

OMerggown Komisja Kwalifikacy jna
HH\r'IEI'I!)'H. Fia

Pan PIOTKR PAWEL GORKIEWICT,
magister in?ynic
urndzany chiey P03 19 ] row Miastku

navakal
UPRAWNIENIA BUDOWLANIE
numer ewideneyjny: POMA2AIPOOD0Y

do projektowania bex neraniceen w specjalnosci drozowej

UVELEASADNIEENIE
Wopwigzke 7w lediisnivn v cnlugel sgdunie stony, na podstawic a (00§ 4 15 pan odstepaje sic ad
veasiadnienia decvzji. Zakics wilaipch wpraswuien Fodow kanveh wekazano na odwracic doevzje

Mouczenic
Od nivicjrre) decysy shery adwelants do Krjowe) Fomisii Bwalilikeey e Colsko] leby Inieniendw
Do, oow Warsrawie, sa prsechesiveen Pomorskis] Okrgeowej by Inzynicrw Bodownizrwg w
temtizie 14 g o daty jej dorgezenia.

Shklad orzekajgey Okrepnwef Kami
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Ryszard Kolasa
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EPan Firer Pavoe® Gérkiewiez

T30 Minstka, ul, Cluga 12004
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POMORSKA OKREGOWA
HAA INCYKIEROW TUDOWNICTW
"2-540 Gdabsk, ul. Swie'ninnska 42,44
el (D.58) BZ24-89-77

for (0181 BO1-44.08

syg. akt 24/POM/OKK/07

DECYZJA

Gdanisk, dnia 2 lipca 2007 r

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr §
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 usta
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1
Transportu i Budownictwa z dnia 28
budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/
Dz.U. 22000 . Nr 98, poz.1071 ze zm.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

urodzony dnia 13.03.1979 r w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

wy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

/

stwierdza, ze:

Pan PAWEL BIESCHKE

magister inzynier

uzyskal

oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /..

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/07

do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczentie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koxfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

ICZACY
migfi Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Pawet Bieschke

80-275 Gdansk, ul. Karlowicza 29 /7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okr¢gowej Kopai§i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
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Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

Fax (0-58)
syg. akt 237/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW JAN HASSE
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdafisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okrggowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

CZACY
sif Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Kom(ikjj—lfﬁliﬁkacyj nej
Ne

eszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

37



ﬁ‘%‘i_m POLSEKRA
A O

= 1 7 B A
g'ﬁ"-‘}\‘i’.’

}I W

=F = YN oW
__;—"f_?ll;T;" INEYNIEECW
==L supownicTwA

Zaswiadczenie
o numerze wenpfikecyimym;

KUP-5TE-EKG-1RD *

Pan Piotr Olejniczak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0205/08

adres zamieszkania ul. Sygietynskiego 10, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnim £8 wreinia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U, 2001 Mr 430 poz. 1430) dane w postaci
slektronicznej opatrzone herpisconym podpissm elektranicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kesifikowsnego certyfikaty sy
3 ine pod wiglsdem shutio h B M 0 v isami wiasmarecznymi. )

® Weryfikacje poprawnosc denych w niniejszym 2aswisdczeniv modne sprawdzic 28 pomocy numery wengimcyjnego mawiasczenia ne
stronie Poisiie] lzby Indynizraw Budewnictes www.piib.org.pl b Kontsktajac sie 2 bisrem winfciwej Olrezowej 2oy Indyniercw
Budpwnictwa.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfi ey

POM-654-43W-CRA *

Pan Piotr Pawet Gorkiewicz o numerze ewidencyjmym POM/BD,/0112/09

adres zamieszkania ul. Muga 12/39, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomerskiej Okregowej Izby indynierdw Budownictwa.

{2godnie ark. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktroniczrym {Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postaci
slektroniciney opatrzone hezpisconym podpisem elekctronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kesifikowsnego certyfinty sy
a d P“u =TT st L e o il b T F '|- i 1:""1'"';'1

* Wenyfikscje poprawnosci danych w niniejszym 2aswisdczeniu modne sprawdzic 78 pomocy numery weryfikacyjnego afwindczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktajac sie 2 bisrem winiciwe] Olregowe]j Izhy Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjmym:

POM-CDB-LBW-TKD *

Pan Pawet Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/15/0234/07

adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpizem elektronicomym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. |

* wenfikace poprawnosci danmych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Poiskiej lzby Infynierdw Budownictwa www. piib.orz.pl lub kontaktuige sie z biurem wiasciwe] Okregowe] 1zby Infyniarow
Budownictwa.

40



— @ POLSKES
.-,'_.' H‘\“\{H

*%: | I E A

IhZYNIEF QW
rf rf" FUDONHICTW A

Zaswiadczenie

o numare werdikacyjmm

POM-1 WD-WEB-WHQ *

Pan Stanistaw Jan Hasse o numerze ewidencyjrym POM/15/0095 /09

adres zamieszkania ul. Krolewskie Wzgdrze 25/20, B0-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej O kregowej lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialmosci oywilnej.

Minigjszezaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiad cze nie zostale wyge rerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczaym podpEe m elektro nicznym
we ryfikowamym prey pomocy wairego kwalifilowanego ce tyfikatu wdniu 200 #0202 roku przez:

Francisze k Rogowi z, Prze wod niczgcy Fady Pomors kiej okegowe | Eby Irgy nie row Budo whict wa .

|Zgodnie art 5 151 2 istawy 2 dnin 18 wesnia 2000 r. o pod pE i e kekdnonicznym Dz, U 301 Krd 30 poz. 1450) dane w postaci
elektonicz nej opatrone bezpieczmm pod p seme ke ktronic zrgm we rpflovanym pry pomocy vad nego kealifilovanego cerdilatusy
rewenovad ne pod wog lgdem skutksw pravwmch dokume mom opronym pod peami ws nomezmomi)

* warytiacf poprawnostidany h w ninefzymzaswado zeniy moe ma spRwdz za pomocg numery weryfikacyjmego : & wadozena na
stronie Pokkie] &by ind ynierdw Bod cownictwa www piib org.pl lub komalkiuge sig @ bivrem whas cive j O kmgowe j izby ind e w
Euwdownic twa.
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