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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kramnikéw betonowychw ramach zadania: Przebudowa odwodnienia
placu wraz z wymian nawierzchni na Bazie Spits Zmechanizowanego BCT na dz. nr
1040 (obeb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodaie Specyfikagg OST-00.00.00.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
ustawieniem krawznikdw: betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kramiki.

2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
Dopuszcza sityp kraweznikow betonowych: D-drogowe.
2.3.2.Rodzaje

Nalezy zastosowa krawgznik betonowy o wym. 15x30x100cm (wystey) i o wym. 15x22x100cm
(obnizony) a take o wym. 12x25cm (wtopiony).
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2.3.3.0dmiany

Nalezy zastosowa krawgznik betonowy odmiany: kragznik betonowy jednowarstwowy
wibroprasowany.

2.3.4.Gatunki
Nalezy zastosowakraweznik betonowy, gatunku 1 - G1.

2.4. KRAWEZNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
2.4.1.Ksztalt i wymiary
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie krayznikow

Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | b h c d r
100 15 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15
15 22
D
100 12 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikbw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakéw betonowych

Dopuszczalna wiellé

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypukitasé powierzchni krawznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

P niedopuszczalne
(scieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2
- diuga¢, mm, max 20
- gkbokas¢, mm, max 6

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wiekliab.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerolk& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokdéé¢ krawgznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw naley stosowdé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawnikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikow powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
- écieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢at@n4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsmPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert bgmentem portlandzkim klasy niezsitej ni ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinncttagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daban marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. MATERIALY NA PODSYPK E | DO ZAPRAW

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
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Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej 14 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. MATERIALY NA LAWY

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowd tawy betonowe z betonu klasy C12/15, wg PN-B-
06250 [2], ktérego skitadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu 2.4.4. Kraaniki nalezy ukltad& na
tawie betonowej na podsypce cem-piaskowej PN-B-Q431.
2.7. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacglinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. SPRAT

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigialioe” pkt 4.

4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW
Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW
Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataBodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienghmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE KORYTA POD tAWY
Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. WYKONANIE tAW
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem nale wykona& w szalunku. Beton rdeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa: zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczrm mag, zalewows.

5.4. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, powinno wynésbd 10 do 12 cm. Zewirzna sciana krawznika od strony
chodnika powinna ky po ustawieniu kragznika obsypana piaskienmwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Na foksalery zastosowa krawgzniki tukowe o promieniach
zgodnych z dokumentacprojektova.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.Ustawienie krawznikéw na ftawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce cementowo-piaskowej o
grubasci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zapravy
cementowo-piaskogy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgikéw zapravw cementowo-
piaskova stosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zapravmnalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spminach zalanych
zaprave nalezy zalewa co 50 m bitumiczs mas, zalewowy nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kragznikow betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludney zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przyleenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktad§wa do 1 mm.
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6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialow stosowanych przmwianiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektowvs.

Profil podhwny gornej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwdoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci * 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).
¢) Roéwnd¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdzee irzez przytéenie w dwdoch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przewit pomiedzy gorry, powierzchna tawy i przytazom tata nie maze przekracza lcm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
Przy ustawianiu kragznikbéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiae 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyarameznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,
c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i
przytozong tata nie mae przekraczal cm,
d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny mushy¢ wypetnione catkowicie na
petm glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarove jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagvz oporem,
- wykonanie fawy z oporem,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kraginikow zapraw,
— ew. zalanie spoin magzalewow,
— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&twihnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddye pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 _Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
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12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahnbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

10.2. INNE DOKUMENTY
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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