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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbiork elementéw drég i elementéow budynky ramach zadania: Przebudowa
odwodnienia placu wraz z wymiamawierzchni na Bazie Spitt Zmechanizowanego BCT
na dz. nr 1040 (obkb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodaie Specyfikagg OST-00.00.00.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z rozbidrk
- warstw nawierzchni: placu skltadowo-operacyjnegopgdmanewrowych, stanowisk postojowych,
chodnikow, opasek,
— kraweznikoéw, obrzey i opornikéw betonowych,
— ogrodzé,
- pozostatéci stop fundamentowych, taw fundamentowych, kanatdstalacyjnych i diagnostycznych oraz
komor zelbetowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okkenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wamania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. SPRZT DO ROZBIORKI

Do wykonania robot zwrzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodéei przepustéw mize by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody egizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
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- koparki.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidérkowe elementéw obejmujusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentggjojektova, SST lub wskazanych przezzimiera.

Zakres fundamentéw do rozbiorki wyk@navg inwentaryzacji geodezyjnej zakonej do projektu,
Inzynier maze polecE Wykonawcy sporzzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkiey
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswswn frezarek drogowych, najespetné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny cdoysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST s$tsi wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dugice s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelni@jego ewentualne doly po usetych elementach powinno speléia
odpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z rozbidrk elementow jest:
- dla nawierzchni drogowych-nfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzea, sciekbéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiorki

przekruszenie i ponowne wbudowanie w podbug@wepszenie podi@a gruntowego),
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbidrki krawznikdéw, obrzey i opornikéw:

— odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— przekruszenie i ponowne wbudowanie w podbugd@wiepszenie podi@a gruntowego),
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozhbidrki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki chodnikéw:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ieshymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrléelu ponownego jegozycia, z uldeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiorki ogrodze

- demonta elementoéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach z zegczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvidelu ponownego jegazycia, z utazeniem w stosy
na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzidkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki barier i peczy:

- demonta elementow bariery lub peczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
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uporaidkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

h) dla rozbiérki fundamentéw, stop, komér, kanatow:

odkopanie fundamentow, faw itp.,

ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementow,

przekruszenie i ponowne wbudowanie w podbuglwlepszenie podi@ gruntowego),

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zegczeniem do uzyskaniasl,03 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzdkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury st.alowe bez szwu walcowane naacgo ogolnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalow_e bez szwuagriione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwmlzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.




