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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT(Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego dréw ramach zadania: Przebudowa odwodnienia placu viraz
wymiarg hawierzchni na Bazie Spitt Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 ¢blkew.
PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodaie Specyfikagg OST-00.00.00.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego wiguteentacji projektowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uroEsze na nawierzchni w pSTaci linilagtych

lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, afek, napiséw, symboli oraz innych linii zanych z
oznaczeniem okgnych miejsc na tej nawierzchni. W zateéci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregdpe, informujce, STrzegawcze, zakazog lub
nakazugce.

1.4.2. Znaki podiine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylond aiej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagbe, segregacyjne lub kradziowe, — podwodjne:
ciagte z przerywanymi, agte lub przerywane.

1.4.3. Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, vmtjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzallproweadzajce, ktdre uprzedzaj o koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktéryra ahajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsayab i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagalych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojighw zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, eysace w pSTaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowislpaséw pSTojowych, powierzchni wigizonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomy

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drdg - materialgwierajce rozpuszczalniki, wolne od

rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdktére mog zSTa& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanielowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempemtpodwyszonej. Materiaty te powinny posiada

wihasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbyzpuszczalnikowe, wodorozdiezalne i
chemoutwardzalne naktadane watstyubdgci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgngktadane warsiwgrubdgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalea do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grul§é linii moze wynos¢ 5 mm.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktorgezy st z powierzchri drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza slo nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz
tasmy do oznakowitymczasowychzotte) i trwatych (biate).

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - aizenia prowadzenia poziomego, amgm ksztalcie, wielkéci i
wysokai¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtgdw, ktére odbijai padajce z boku éwietlenie w celu
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STrzegania, prowadzenia i informowaniaytkownikow drogi. Punktowy element odblaskowy iacsklada
sie z jednej lub kilku integralnie zwikanych ze sab czeSci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub
wbudowany w nawierzchaidrogi. Cz$¢ odblaskowa mze by¢ jedno lub dwukierunkowa, nie sk zgina lub
nie. Element ten mi@ by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11.Kulki szklane — material w pSTaci przezroczystyktlistych czstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod @mieniem na oznakowanie wykonane materiatami w etamieklym, w celu uzyskania
widzialncsci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgmbgj wiazki swiatta pojazdu w kierunku

kierowcy. Kulki szklane stakze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.12.Kruszywo przeciwpdlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegostthcznego stosowane do
zapewnienia wilasr§oi przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowane csalub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.13.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym Z&kgt si czas schicia i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wéwosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z riafiteo barwie z6ttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakezenia rob6t.

1.4.15.Powyzsze i pozSTale okékenia s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materiaty

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJACY DO STOSOWANIA MATERIALOW

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania dr6g powinny speétmarunki
postawione w rozpogrlzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpgozeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z aprobat techniczi (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znaki€CE, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie dekifir&agodndci z normy zharmonizowas (np. dla kulek
szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskawib, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasen¥aigejw zycie rozporzdzenia [15] nie magby¢
zmieniane lecz zachowupaznos¢ przez okres, na jaki zSTaly wydane. W tym przypadk oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracjadrgici z aprobat technicza.

2.3. BADANIE MATERIALOW, KTORYCH JAKO SC BUDZI W ATPLIWO SC

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwosci
jego lub Irzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom okgonym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zIBEiiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny bywykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-97 [9]
lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. OZNAKOWANIE OPAKOWA N

Wykonawca powinierzadaé od producenta, aby oznakowanie opakbowsateriatbw do poziomego
znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-792H2 a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

— nazwe i adres producenta,
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- datk produkgciji i termin przydatniei do wycia,

- mas; netto,

— numer partii i dag produkciji,

- informacg, ze wyrdb posiada aprohkatechniczi IBDiM i jej numer,

— nazw jednSTki certyfikujcej i numer certyfikatu, j@ dotyczy [8],

— znak budowlany ,B” wg rozpouazizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CBERg rozporadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwgci i klasie zagréenia pgarowego,

— ewentualne wskazowki dlazytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloetvardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozposrzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. PRZEPISY OKRESLAJ ACE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Podstawowe wymagania dotyce materialdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowmagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gh wydaniu [10].

2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIALOW DO POZIOMEGO OZNAKO  WANIA
DROG
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny by farby naktadane
warstwa grubgci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t& lsiekie produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyr lu wodzie, ktére mag
wystepowat w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkawawggo, na nawierzchyipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstw kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wihasciwosci fizyczne poszczegolnych materiatdw do poziomegaakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2.Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartdg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyol® powinna przekracz®5% (m/m)
w pSTaci gotowej do aplikacji, w materiatach dokmaania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatébw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifgi wickszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materiatdw zawiegaych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do koaca 2007 r. dopuszczagsstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawamitasktadnikow
lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikéw aromatyaindo 10 % (m/m).

2.6.3.Wymagania wobec materiatow ze wadli na ochrogwarunkéw pracy rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni posvinny zawierd substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegawierzchni powinny zachowastatcé
swoich wigciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @mmiej 6 miesjcy skiadowania w
warunkach okrdonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég mglerzechowywé w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigcyel) je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 8 do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
c) pozSTatych materiatow - pamj 40°C.
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3. Sprzet

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. SPRAT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasamych w urzadzenia odpylajce) oraz
szczotek ¢cznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek,
— ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
— sprztu do bada, okrelonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhi odpowiedna jakos¢, ilos¢ i wydajng¢é malowarek lub uktadarek
proporcjonalia do wielkdici i czasu wykonania catego zakresu robat.

4. Transport

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajéliee” pkt 4.

4.2. PRZEWOZ MATERIALOW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DRO G

Materialy do poziomego znakowania drog uwgleprzewozé w opakowaniach zapewnigych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiomasci materiatdw. Pojemniki powinny by
oznakowane zgodnie z nognPN-O-79252 [2]. W przypadku materiatdw niebezpigch opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palnezofarby i masy chemoutwardzalne nale
transportowé zgodnie z pSTanowieniami umowygdzynarodowej [14] dla transportu drogowego matéviat
palnych, klasy 3, oraz szczeg6towymi zaleceniamaztymi w karcie charakterystyki wyrobu spatzonej
przez producenta. Wyroby, w§j wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny by
dopuszczone do transportu.

PozSTate materiaty do znakowania poziomego ayapezewozé krytymi srodkami transportowymi,
chronic opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadRN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robot

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do uuoiusz by¢ oznakowane zgodnie z dokumeniacj
projektows.

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndsico
najmniej 5C, a wilgotnd¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wy&asi
najwyzej 85%.

5.3. JEDNORODNOSC NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbionawierzchni znakowanej. Nieréw§w
i/lub miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie maj
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wigkszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznajee sta powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nalew SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie zt8ysem
Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia naefmi (otwarte zicza podhine, koleiny, spkania,
przetomy, garby), wymagania wobec materiatlu do kanania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA DO WYKONANIA ZNAKOWANIA

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢ powierzchné nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zamgszcz@, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonasraakowania poziomego musidygzysta i
sucha.

5.5. PRZEDZNAKOWANIE

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaln@gi, mana wykong& przedznakowanie,
stosujic sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w aaniku nr 2 do rozporzlzenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzyniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosowé nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lib kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kresk poprzecza.

5.6. WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGI
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgmeducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetlnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ by
dSTarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajcagymi Sie w aprobacie techniczne;.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwpadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakuavnaley wymieszé& w czasie od 2
do 4 minut do uzyskania peinej jednorogttioPrzed lub w czasie napetniania zbiornika malkiwazaleca si
przecedz farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie dajezstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalezy naktadé réwnomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i
STras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca $iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce szklanej lub metalowej podkiadanej naldeomalowarki. 16¢ farby zuyta w czasie prac, okslena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie ro® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaszklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiebd wydajncgé i jakos¢ spratu naley dSTosowé do zakresu i rozmiaru
prac. Decyzj dotycaca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujgymier na wniosek
Wykonawcy.

5.7. USUWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfihde nalezy
wykong jak najmniej uszkadzag nawierzchn.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metad frezowania mechanicznego Ilub wodpod wysokim dnieniem
(waterblasting), piaskowanigutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvplywat ujemnie na przyczepsé nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na whéciwosci podiaza.
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Materialy pozostate po uswgiu oznakowania naky usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przegirera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.

6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODLO ZA | PRZEDZNAKOWANIA
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanizigroego musi by catkowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustehia wigciwosci oznakowania drog w czasie
ich wytkowania. Wymagania okia sk kilkoma parametrami reprezentoymi rézne aspekty wiiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E$6:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktorych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny byywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiniejne badania kontrolne nale
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p82,4 latach dla
materiatow o trwatéci diuzszej ni 1 rok.

Barwazota dotyczy tylko oznakowetymczasowych, ktore tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata i z6fta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w ainiku nr 2 do
rozporzdzenia [7].

6.3.1.2. Widzialné&¢ w dzie

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrglona wspoétczynnikiem luminancfl i barwa oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczniei.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 gnoia
wykonaniu, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowe] , co najmniejd),dlasa B3,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Ojd8sa B4,
— z06kej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnikgd powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barwy:
— bialej, na nawierzchni asfaltowe] , co najmniejd),Blasa B2,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej OjdBsa B3,
— z06kej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wsp@line
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinnietew obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty naragne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczéw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowaniexotte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowaniexotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
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Oznakowanie czerwone 0,690 0,530 0,494 0,65p
y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
0,38

07 AN

- / >
ol /

ol < /

ol N

0,3 T T T T T T T

0,28 0,29 0,3 031 032 033 034 0,35 0,36
X

Rys. 1. Wspotrgdne chromatycznigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biateiottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

Pomiar wspdtczynnika luminancp moze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] wip POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wgui 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi dla oznakowaniéwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 130 mcd frix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- bialej, co najmniej 160 mcd frix™* (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
- z6ttej, co najmniej 100 mcd fix™), klasa Q2,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndsidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu calego okresuzyitkowania, barwy:
- bialej, co najmniej 100 mcd fix }(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
- biatej, co najmniej 130 mcd frix *(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
- z06ktej, co najmniej 80 mcd Hix?, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rokreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2D0H.
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Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agweils -
30 dni po wykonaniu, barwy:
- biatej, na autSTradach, drogach ekspresowych osadrogach o mdkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na ¢gob na pas,
co najmniej 250 mcd fix?, klasa R4/5,
- bialej, na pozSTatych drogach, co najmniej 200 médx ™, klasa R4,
- 76ltej tymczasowej, co najmniej 150 med’tr?, klasa R3,

Wartas¢ wspoiczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mlesecy po wykonaniu, barwy:
biatej, na autSTradach, drogach ekspresowych osmadrogach o gdkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na ¢dob na pas,
co najmniej 200 mcd fix ™, klasa R4,
— biatej, na pozSTalych drogach, co najmniej 150 médx ™, klasa R3
- z06ltej tymczasowej, co najmniej 100 mcefir™ , klasa R2.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mésipo
wykonaniu, barwy:

- biatej, na autSTradach, drogach ekspresowych osadrogach o mdkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na ¢gob na pas,
co najmniej 150 med Hix™*, klasa R3,

— bialej, na pozSTatych drogach, co najmniej 100 médx* , klasa R2,

- 70ltej tymczasowej, co najmniej 100 mcftr™ | klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takiek: jpowierzchniowe utrwalanie oraz na
nawierzchniach niejednorodnych ama wyjtkowo, tylko na drogach okinych w tablicy 5, dopici¢
wartai¢ wspotczynnika odblasku (R= 70 mcd rifIx™® , klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego
eksploatowanego od 6 migsa po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wasstgieralm z SMA zaleca s stosowa
materialy grubowarstwowe.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkaclilime jest ustalenie w SST vrgzych klas wymagawg
PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji Riy-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:

— biatej, co najmniej 50 med fix™*, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd ', klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakavpaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chewardizalnymi i tdmami w pSTaci np. poprzecznych
wygarbier (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniuagiym z naniesionymi wygarbieniami @ by
wykonywane tylko metoda dynamicgnPomiar aparatamigcznymi jest albo niemdiwy albo obcizony
dwzym bkdem.

Wykonywanie pomiaroéw odblaskoé@ na pozSTalych typach oznakowania strukturalnegawagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie ponitini oznakowania, jest obarczonekgizym bédem ni
na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbipywkontroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wasci
wspotczynnika odblasku o 20 %wake od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstlké oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 1436:2070Iy8 POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].
Wartas¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposay w typowe opony hamuje z bloka#6t przy
predkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
— w ciagu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednSTek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sipodwyzszenie w SST wymagania szorstiodo 50 — 60 jednSTek SRT (klasy S2 —
S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanigksvej szorstkéci oznakowania, wize sk z zastosowaniem
kruszywa przeciwpidlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szktainwg PN-EN 1423:2001 [3].
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Nalezy przy tym wzia¢ pod uwag jednoczesne ohignie wartdci wspoétczynnika luminancji i wspétczynnika
odblasku.

Szorstké¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszyweegdvpaGlizgowego, zazwyczaj
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlat@gonaley wymagd wyzszej jego wart€ci na starcie, a
nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowia jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masahemoutwardzalnymi i fanami. Pomiar na
oznakowaniu strukturalnym jestgsfiemozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowanieygarbieniami
i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar niet jeszliwy.

UWAGA: Wskénik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zSTat nazwany(PoNshing Test Value)
za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i zprdo jego wykonaniagsidentyczne z przstymi w
PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowaoziomych.

6.3.1.5. Trwalé¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali
LCPC okrélonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10dvanna wynosi po 12-miesicznym
okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegélnie zastosowdaieoceny przydatroi materiatdw do
poziomego oznakowania drdg.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowychsiriaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,5i 6
latach, gdy w oznakowaniu pojawiagie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatowlgtralnych, o
nieciaglym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwaé jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wyniaga
widoczndci w dziei, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetinie czas do przejezdée oznakowania)

Za czas schaetia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schrcia oznakowania nie powinien przekraczZzzasu gwarantowanego przez producenta, z
tym ze nie mae przekracz&é2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalafwa
dziennych. Metoda oznaczenia czasu sgli@iznajduje siw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gognpowierzchné nawierzchni, powinna wynasi
dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (graboa mokro bez kulek szklanych), co najejy0,89 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 nomnajwyej 5 mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycltzéci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub
gdy nie g wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocgwizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z matedafkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grulr®iwowego
przeprowadza przed rozpecem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrag dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST, ngstjace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakadwa
wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnbwidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkéxi farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydanidp],

b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
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— pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

— wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgagdrodokumentagj projektove, i zakcznikiem nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],

— wizualm ocere rGwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,

— oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn prébla, jednoznacznie oznakow@ma blasze (300
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechéwla czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku gtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlect wykonanie bada
— widzialnasci w nocy,
- widzialncsci w dzien,
— szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyeediug metod okéonych w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (paaniu) [10]. Jeeli wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy. Badania powinien zle¢aZamawiajcy do niezalgnego laboratorium badawczego, co
gwarantuje wgksza wiarygodnéd wynikow.

W przypadku konieczrioi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#ach drég o
dopuszczalnej pdkosci = 100 km/h nalgy ograniczy je do linii krawgdziowych zewrtrznych w przypadku
wykonywania pomiaréw aparatangcznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo wykonujcych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segreggch i krawedziowych wewstrznych, na
otwartych do ruchu odcinkach dr6g o dopuszczalmejikpsci = 100 km/h , a tatle na liniach podinych
oznakowa z wygarbieniami, naley wykonywa® przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na
samochodzie i wykonagego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiardw wspotczynnika legkowdci i wspotczynnikéw luminancji
aparatami gcznymi czstotliwos¢ pomiarow naley dSTosowa do dlugdci badanego odcinka, zgodnie z
tablica 2. W kadym z mierzonych punktéw nate wykona po 5 odczytéw wspétczynnika odblasku i po 3
odczyty wspétczynnikéw luminancji w odlegtt jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwosé pomiaréw wspdtczynnikdéw odblaskowsci i luminancji aparatami r ecznymi

Lp. | Dhugasé odcinka, km .Cze;,stotliwoéc’. . Minima!na,iloéé
pomiaréw, co najmniej pomiaréw
1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3-do1l0 co1lkm 11
3 |o0d10do 20 co 2 km 11
4 | od20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Badania wykonania oznakowania poziomego z zastasewsapunktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementow odblagkb przeprowadza,
€0 najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleni& ,Shastpujace badania:
— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami SST,
— wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétndbraku wad,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
— pomiaru czasu oddania do ruchu,
— wizualm ocer liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementéw,
— roéwnomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projeltawzakcznikiem nr 2 do rozpogrzenia
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
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Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczblaeslonej
w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okgegranciji.

W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegayimer mae zlecé
wykonanie bada widzialngci w nocy, na probkach zgych z nawierzchni i dSTarczonych do laboratorium,
na zgodné& z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie tedmsf wykonanych wedlug metod
okreslonych w PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach techniczimyPOD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu)
[10]. Jali wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym - Zamawigyy.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymafala materiatow i oznakowia
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla mal@w. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na autSTradach, drogach ekspresowych oraz naaraggedkosci = 100 km/h lub o nateniu

ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na ¢alm pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienagé dl
oznakowa na pozSTatych drogach.

TABLICA 3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYMAGA N DLA MATERIALOW

Lp. Wiasciwosé JednSTka Wymagania

1 Zawartce sktadnikow  lotnych  w

materiatach do znakowania
— rozpuszczalnikdw organicznych
— rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <25

% (m/m) <8
— benzenu i rozpuszczalnikéw
chlorowanych

% (m/m) 0
2 Wiasciwosci kulek szklanych
— wspotczynnik zatamanigwiatta ) 515
— zawarta¢ kulek z defektami -
% 20
3 Okres statéci whasciwosci materiatdw dq miesiace >6

znakowania przy sktadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagdla oznakowa na autSTradach, drogach ekspresowych oraz na
drogach o pydkaosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazddéw rzeczywistych naedob

na pas
Lp. Wiasciwosé JednSTka Wymaganizli Klasg
1 | Wspoétczynnik odblasku,Rlla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- Dbiatej
- z0ltej tymczasowej med mi2 Ix: > 250 R4/5
mecd m? Ix* > 150 R3
2 | Wspotczynnik odblasku,Rila oznako-
wania suchego w okresie od 1 do 6 nieg
po wykonaniu, barwy:
- biatej
- okt med m2 x| > 200 R4
mecd m? Ix* >100 R2
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Lp.

Wiasciwosé

JednSTka

WymaganizL

Klasa

Wspétczynnik odblasku,Rlla oznako-
wania suchego od 7 migsa po wykonaniu
barwy biatej

mcd m? Ix?

> 150

R3

Wspotczynnik odblasku,Rlla
grubowarstwowego strukturalnego oznak|
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy bialej

0- o
mcd m? Ix?

RW3

Wspotczynnik odblasku,Rlla
grubowarstwowego strukturalnego oznak|
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonan
barwy biatej

0- o
"mcd m? Ix*!
ia,

RW2

Wspétczynnik luminancj dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowej

— bialej na nawierzchni betonowej

- z0ftej

>0,40
= 0,50
=>0,30

B3
B4
B2

Wspoitczynnik luminancij dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej

- biatej na nawierzchni betonowej

- z6fte]

=0,30
=20,40
> 0,20

B2
B3
Bl

Wspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ dla
oznakowania howego wagju od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowej

— bialej na nawierzchni betonowej

- z0ftej

mcd m? Ix?
mcd m? Ix?

mcd m? Ix?

=130
=160
=100

Q3
Q4
Q2

Wspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ddla
oznakowania eksploatowanego wasi
calego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowe;j

— bialej na nawierzchni betonowej

- z0ltej

mcd m? Ix?
mcd m? Ix?

mcd m? Ix?

=100
=130
=80

Q2
Q3
Q1

10

Szorstké¢ oznakowania eksploatowaneg

D kil

SRT

S1
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Lp. Wiasciwosé JednSTka Wymagani:L Klasa

11 | Trwalagé oznakowania cienkowarstwo-

wego po 12 miesgtach: skala LCPO >6 -

12 | Czas schacia materiatu na nawierzchni
- wdzie h
- wnocy

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymag#ia oznakowa na pozSTatych drogach nie wymienionych w tablicy
4

Lp. Wiasciwosé JednSTka Wymaganizli Klasg

1 | Wspoétczynnik odblasku,Rlla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej,
- z0ltej tymczasowej med mi2 Ix: > 200 R4

med mi? Ix* > 150 R3

2 | Wspotczynnik odblasku,Rila oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6 mijegi
po wykonaniu, barwy:

- biatej,

- zoke] med 2 Ixt| 2150 R3

med mi? Ix* > 100 R2

3 | Wspdtczynnik odblasku Rila oznako-
wania suchego od 7 migsia po wykonaniu mcd m? Ix™* >100 R2
barwy bialej

4 | Wspoétczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego oznak
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy bialej

Crncd ni? Ixt >50 RW3

5 | Wspo6tczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego oznak
wania wilgotnego po 30 dniu od wykonan
barwy bialej

?ar;ncd m? Ixt >35 RW2

6 | Wspotczynnik luminancjp dla oznakowa-
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:

— bialej na nawierzchni asfaltowe;j,

— biatej na nawierzchni betonowej, ) > 0.40 B3
- z06ltej ’
- =>0,50 B4

: > 0,30 B2




D - 07.01.01 Oznakowanie poziome

Lp. Wiasciwosé JednSTka WymaganizL Klass
7 | Wsp6tczynnik luminancjp dla oznakowa-
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- biatej
P - =>0,30 B2
- zOltej
- = 0,20 Bl
8 | Wspoitczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ dla
oznakowania howego wagju od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej
— bialej na nawierzchni betonowej
- s6Mej mcd m? Ix? > 130 Q3
mcd n¥ Ix* > 160 Q4
med m? Ix? > 100 Q2
9 | Wspoiczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ dla
oznakowania eksploatowanego wasi
calego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowe;j
— bialej na nawierzchni betonowej
- zoke] med n? Ix* | > 100 Q2
med m? Ix™ >130 Q3
mcd m? Ix? > 80 Q1
10 | Szorstké& oznakowania eksploatowanego wahilt
SRT > 45 S1
11 | Trwaia¢ oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miegtach: skala LCPQ >6 )
12 | Czas schacia materiatu na nawierzchni
- wdzie h <1 )
- wnocy
h <2 -

6.4. TOLERANCJE WYMIAROW OZNAKOWANIA

6.4

.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomemgmdnego z dokumentacjprojektovg i

zahcznikiem nr 2 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [fowinny odpowiadéa
nastpujacym warunkom:

szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

dtugaé¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,

dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz = 50 mm dtugéci wymaganej,

dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugmi i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgmwanego zmianami organizacji ruchu,

nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.
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6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania nale dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istriejych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. Obmiar robo6t

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNSTKA OBMIAROWA

Jednost obmiarow oznakowania poziomego jesf ifmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.

8. Odbidr robot

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania
robot, mae by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgderiatem grubowarstwowym,
— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
— wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betogjow

8.3. ODBIOR STATECZNY

Odbioru STatecznego nale dokon& po calkowitym zakfczeniu rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrdélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegajcechy oznakowania oldlene niniejszym ST na podstawie badaykonanych przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca s stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakoaa
cienkowarstwowego co najmniej 12 migsj,

9. Podstawa ptatndci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9. Ponadto Zamawigjy powinien tak sformutowa umowe, aby Wykonawca musiat doprowadzi
oznakowanie do wymagaawartych w SST w przypadku zauwaia niezgodngei.

9.2. CENA JEDNSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 rhiwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanibot,
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- przygotowanie i dSTarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchuirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i zakcznikiem nr 2 do rozpoazizenia Ministra Infrastruktury [7],

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. Przepisy zwazane

10.1. NORMY
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423:2000, Materialy do poziomego oznakowania dr6g Materialy posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog Materialy posypywania.
1423:2001/A1:2005 Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000, Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagamniatyczce
poziomego oznakowania drég
4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymaganiatyczce
1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktolseenty odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktolseenty odblaskowe
1:2000/A1:2005 Cze$¢ 1. Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu (Zmiana
Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktolgenenty odblaskowe
Cze$¢ 2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Yetavosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada Czs¢ 4: Metoda

2004(V) pomiaru oporéw pdizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE | INNE DOKUMENTY

7. Zakcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%Bzczegbtowe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyualaiunki ich umieszczania na drogach (Dz.
U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodrai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO062Geria ,I” - Informacje, Instrukcje.

IBDIM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&zniejszymi zmianami)
12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny

zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednSTki uczestnigz: w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa

substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigdz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
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14. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (iRIIR)
15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednSTek organizacyjnych uprawnionych do igbdamia (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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