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D.01.03.07.01 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania
.Przebudowa odwodnienia placu wraz 2z wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu
Zmechanizowanego BCT".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /[SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci cieptowniczych i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét.

Lp | Nr specyfikacji | Nazwa Roboty

1 D-01.03.07 Przebudowa sieci cieptowniczej preizolowanej 2x Dn25(90)mm
2 D-01.03.07 Likwidacja sieci cieptowniczej preizolowanej
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. POJECIA OGOLNE
Sie€ cieplna - ukfad przewodoéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura

odcinajgca, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, itp.). stuzacych do przesylania energii cieplnej ze zrodta do weztow
cieptowniczych.

Sie¢ cieplna preizolowana - ukfad przewoddéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich (j .w.)
zbudowana zrur, ksztaltek i elementéw preizolowanych.

Sie¢ cieplna preizolowana podziemna - uklad przewodéw z rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie bez kanatéw i jakichkolwiek obudéw.

Rura preizolowana - preizolowany zesp6t rurowy - prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej,
materialu izolacyjnego i rury ostonowej z niezaizolowanymi koncéwkami rurowymi
przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

Preizolowany element - Prefabrykat skladajacy sie z zaworu, kompensatora czy innego
urzgdzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego z niezaizolowanymi koncéwkami
rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztaltkami i elementami
preizolowanymi.

Zespot ztgcza - Kompletna konstrukcja potgczenia sgsiednich rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych.

System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej
rur preizolowanych.

Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od przewodu sieci cieplnej, usytuowana w przyblizeniu
wspétosiowo z sieci cieplng stuzacg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

Temperatura ci agta - temperatura nosnika ciepta przy ktérej sie¢ cieptownicza w okresie
eksploatacji moze pracowa¢ w sposéb ciggty w czasie nieograniczonym albo w czasie
ograniczonym.

Cisnienie robocze wodnej sieci cieptowniczej - maksymalne cisnienie ruchu w rurociggu
zasilajgcym.




Cisnienie probne sieci cieptowniczej - ci$nienie, ktbremu poddaje sie rurociagi cieptownicze, w
czasie badania szczelnosci.

Odbidr techniczny cz esciowy sieci cieptowniczej - odbior elementdw i robdt, ktére majg byc
zakryte przed catkowitym zakonczeniem montazu lub odbiér catkowicie wykonanego odcinka
sieci cieptowniczej.

Odbiér techniczny ko ncowy sieci cieptowniczej - odbiér sieci cieptowniczej po wykonaniu
odbioréw technicznych czesciowych oraz po ruchu prébnym.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia winny by¢ wyrobami budowlanymi,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie
i posiada¢ wiasciwe oznaczenia.

Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczehnstwa. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, wystepujgcych w zatgczniku
do rozporzadzenia.

Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z europejska
aprobatg techniczng lub kraj owag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. ELEMENTY PREIZOLOWANE

Rurociggi i elementy preizolowane muszg spetniaé wymagania zawarte w normach PN - EN 253,
PN - EN 448, PN - EN 488, PN - EN 489, muszg mie¢ wtasciwosci nie gorsze niz zastosowane w
Projekcie Budowlano - wykonawczym.

221 RURY PREIZOLOWANE

Do wykonania sieci cieplnych stosuje sie nastepujgce materiaty:

Rury stalowe preizlowane z izolacjg standardowg. Rury z PEHD 32x2,9mm sieciowanego metodg
Engela (typ A), produkowana zgodnie z normg PN'EN ISO 15875 — 1,2 i 5. Rura przewodowa
przeznaczona do przesylu medium grzewczego w sieciach c.o. posiada dodatkowo zewnetrzng
powtoke antydyfuzyjng (EVAL) wykonang zgodnie z normg DIN 4726. Ptaszcz ostonowy Dn90mm
z PE z izolacjg piankg poliuretanowg wykonany wg. PN-EN 253.

Zywotno$¢ systemu poliuretanowego wykonanie zgodnie z normg PN-EN 253 wykazujgce
trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy minimum +160°C.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Aso w temperaturze +50°C wykazujgce
wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz 0,023 W/mK przed starzeniem, natomiast po
starzeniu nie wiekszy niz 0,025 W/mK, przy gestosci pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej
niz 60 kg/ms.

Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztaitki, armatura i ztgcza)
musi by¢ wykonana z zastosowaniem systemow surowcowych bazujgcych na Cyklopentanie.




2.3. KSZTALTKI PREIZOLOWANE
Ksztattki preizolowane muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 448.
2.4. RURY OStONOWE

Do wykonania rur ostonowych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
* rury GRP o $r. Dn150, zbrojone nie korodujacym widéknem szklanym ECR z wypetniaczem
wytgcznie z czystego piasku kwarcowego bez weglanu wapnia.

Rura przewodowa | Rura ostonowa

Dn150mm
GRP SN10

DN 25/90 mm

* manszety uniwersalne typu "U" z elastomeru EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej i temperaturze pracy do 100 °C.

2.5. PIASEK NA PODSYPKI | OBSYPKI RUROCI AGOW

Podsypki i obsypki rurociggéw wykona¢ piaskiem o wlasciwosciach zgodnych z normg PN-89/B-
06714.01. Piasek powinien posiadac ziarna o wielkosci 3-16 mm, bez kamieni, zbrylen i ostrych
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rure ostonowg. Wskaznik réznoziarnistosci U ma byé nie
mniejszy niz 3, Dopuszcza sie inny rodzaj zasypki wg wymagan wybranego producenta rur
preizolowanych. Piasek nalezy warstwami zageszcza¢ minimum do stopnia Is = 0,95.

2.6. TASMY OSTRZEGAWCZE

Nalezy stosowac tasme z PE, utozong nad kazdym rurociggiem co.

2.7. IZOLACJA POt ACZEN
Do potaczen stosowaé ztgcza mufowe zgrzewane elektrycznie dostarczane przez producenta rur.
2.8. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

29.1 RURY PRZEWODOWE

Rury nalezy przechowywaé na ptaskim, réwnym podtozu, tak, aby na catej diugosci stykaly sie z
podtozem, w sposOb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed deformacjami i odksztatlceniem
miejscowym oraz spetnienie warunkéw BHP. Wysokos¢ sterty rur preizolowanych nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury preizolowane nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego i opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C, a czas przechowywania: max. 2 miesigce.

Podktady bedace podparciami powinny mie¢ dostateczng szerokos¢ i powinny by¢ rozmieszczone
w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchow,
stalowych lin i drutow.

Kolana i ksztaltki preizolowane nalezy sktadowac na paletach, wedtug asortymentow wymiarowych.
Wysokos¢ sktadowania: 1,5 m. Kolana sktadowane w stosach nalezy uktadac¢ tak, aby stykaly sie
ze sobg jak najwiekszg powierzchnia.

Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem.

Na rury przewodowe z rur preizolowanych podczas sktadowania powinny by¢ zalozone ostony
(dekle) zabezpieczajace ich wnetrza przed zanieczyszczeniami.

Rury stalowe z izolacjg z PE mozna uktada¢ w warstwy o grubosci nie przekraczajgcej 1,5 m, tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji . Pierwszag warstwe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocag
klinéw drewnianych, przymocowanych do podtoza.

Szczego6towe wytyczne transportu, roztadowywania i sktadowania preizolowanych rur, ksztattek i
elementéw powinny by¢ opracowane prze ich producenta i przedkladane inwestorowi przy
zakupach rur i elementow.




29.2 INNE MATERIALY

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdblnych asortymentéw. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i
utratg wiasciwosci technicznych W okresie skladowania materialdbw nalezy dokonywac
niezbednych zabiegow konserwacyjnych.

2.10 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Aprobatami Technicznymi, kartami gwarancyjnymi
i protok6tami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

3.0. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych zapewni
nastepujacy sprzet;

— Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM

— Gietarka do rur elektryczna mechaniczna Fi-100-mm

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40m3
- Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5-t

— Przyczepa montazowa

- Przyczepa skrzyniowa 3-5-t

- Przyczepa skrzyniowa 4.5-t

— Roéwniarka samojezdna 74 kW (100KM)

— Samochdd dostawczy do 0.9-t

- Samochod samowytadowczy do 5-t

- Samochaod skrzyniowy 5-10-t (1)

— Samoch6d skrzyniowy do 5-t (1)

— Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

— Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5-m3/min
— Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
— Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM)

- Srodek transportowy

- Ubijak spalinowy 200-kg

- Walec statyczny samojezdny 10t

- Walec statyczny samojezdny 15t

— Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t

- Wociaggarka reczna 3-5t

— Wibrator powierzchniowy do 225 -kg

- Woycigg

— Zespot pragdotworczy jednofazowy 2.5-kVA

- Zgrzewarka komputerowa

- Zuraw samochodowy 4-t

— Zuraw samojezdny kotowy do 5-t

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pei sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST C.00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 4.




4.2 TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdbw. Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu
wylgcznie w potozeniu poziomym. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu
ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub w inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku
przewozenia rur transportem

kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepiséw o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP). Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzuca¢, szczegOllng ostroznosé¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur w otulinie z PE w
temperaturze blisko 0°C i nizej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 TRANSPORT MATERIALOW DO POSYPEK | ZASYPEK

Materiaty uzyte na podsypki i zasypki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
spos06b zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 TRANSPORT GRUNTU POCHODZACEGO Z WYKOPU

Do transportu odspojonego gruntu zaleca sie uzy¢ samochoddéw samowytadowczych duzej
tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie rozmiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i niezwtocznie przetransportowaé na miejsce odwozu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Warunki og6lne wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.0.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow, w jakich bedzie
wykonana przebudowa sieci cieplnej z wtascicielem cieptociggu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
zwigzanych z przebudowg sieci cieptowniczej uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
wiasciciela sieci i w Dokumentaciji Projektowej.

Wywdz gruzu z rozbidrki istniejgcej nawierzchni ujeto w Robotach Drogowych.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zasady wykonania tych Robét podano w ST D-01.02.01 i D-01.02.02.

Projektowana 0$ sieci co nalezy oznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodow
oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reper6w roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

»Kotki swiadki” wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw
lub bolcéw. Ciagg reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscach wigczenia.




Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robdét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Dla odcinkéw sieci zlokalizowanych w terenie o utwardzonej nawierzchni Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy a materiat z rozbiérki odwiezie i zlozy w miejscu uzgodnionym
Z Inzynierem.

Jezeli materiaty obudowy wykopow nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkoéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych, wtasciwych dla
danego materiatu

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
inzyniera. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli

deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grubosci 20 cm nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdéb
uzgodniony z Inzynierem.

5.4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze pod przewody wykonac¢ z piasku o grubosci warstwy 20 cm na catej diugo$ci sieci piaskiem
o granulacji 2-8 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do wsk. Is nie
mniej niz 0,95.

Na podstawie projektu posadowienia na trasie cieplociggu nie jest przewidziane zastosowanie
wzmochionego posadowienia rurociggu przy pomocy materaca z kruszywa wzmacnianego
georusztem.

W przypadku zalegania gruntdw nienosnych ktére bedg wzmacniane poprzez palowanie nalezy
zastosowa¢ podioze wzmocnione (materac) wg. projektu technologii wzmocnienia podioza
gruntowego i oddzielnej specyfikacji.

5.5 ROBOTY MONTAZOWE

5.6 WARUNKI OGOLNE

Glebokos¢ utozenia przewodow preizolowanych powinna by¢ taka, aby ich przykrycie gruntem,
wynosito minimum 90 cm ponad gorng tworzaca rury.

Rurociaggi nalezy uktada¢ ze spadkami, podanymi w projekcie. Minimalny spadek przewodu: 0,3 %.
Przewody preizolowane nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej i obsypa¢ piaskiem o fgcznej
grubosci:

- 10 cm - podsypki
- 15 cm - obsypki.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektows.




5.7 WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przed przystgpieniem do montazu, rury preizolowane nalezy utozy¢ w wykopie na drewnianych
podkfadach o przekroju 10x10 cm, rozmieszczonymi co 3 m, lub od razu na podsypce piaskowej.
Ustalenie wiasciwych rzednych rurociggu powinno odbywaé sie przez podsypywanie lub
podkopywanie podkfadéw. Po utozeniu rurociagéw w wykopie nalezy wykonaé¢ podsypka piaskowg
a nastepnie przed zakonczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usunaé podkfady spod
rurociggow, nie zmieniajgc potozenia rur. W przypadku, gdy rury uktada sie w wykopie od razu na
podsypce, przed utozeniem rur w wykopie nalezy zniwelowac¢ te podsypka do grubosci warstwy.

Potaczenie rur nalezy wykona¢ przez spawanie elektryczne. Do wykonywania zmian kierunku
przewodow przewidziano kolana preizolowane 90° oraz ukosowanie spawow.

5.8. POZOSTALE PRACE MONTA ZOWE

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

5.10 IZOLACJE

Potgczenia rur preizolowanych izoluje sie za pomocg systemowych muf. I1zolacje zlacz
mozna prowadzi¢ po wykonaniu potgczen.

5.11 ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAG ESZCZANIE

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Rurociagi preizolowane i rury ochronne nalezy zasypywac piaskiem. Grubos¢ warstwy ponad
gorng tworzacg rury powinna wynosi¢ 15 cm. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-
06050:1999.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
ono uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy, niz 0,95,
a pod nawierzchnig ulicy 1s=1,0.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z polietylenu.

Zasypywanie wykopu podczas mrozu jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi. Pozostaly nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.0 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST C.00.00,00. Wymagania ogélne, pkt
6."

6.1 BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i j ego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
przy realizacji przebudowy i budowy sieci cieptowniczej z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inzyniera w oparciu o norme PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50
m. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:




- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1
mm, sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi

- w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwoérce, badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy, badanie
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gldwnie jego
nienaruszalnosci i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokosci i grubosci podioza piaskowego wykonywane w
odstepach nie wiekszych niz 30 m z dokladnoscig do 1 cm, szeroko$¢ wykopu
nalezy sprawdza¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, tasmg
stalowa z doktadnoscig 0,1 m,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwoérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia - pomiary prowadzi¢ z dokladnoscia do 1 cm, .badanie
utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i spadku (z doktadnoscig odpowiednio 1 cm il
%o, badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu (z doktadnoscig do 0,5°) i ich
zabezpieczenia prze przemieszczeniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na sieci co. (w tym: badanie podtoza,
izolacji, zabezpieczenia przed korozjg sprawdzenie przejS¢ rurociggébw przez
Sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wtazéw), badanie szczelnosci przewodu, badanie warstwy
ochronnej zasypu przewodu w sposéb opisany dla podtoza piaskowego,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm.

Odchylenie wymiaréw w Planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm, dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmochionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢ 5 cm, réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie: + 2 cm, dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach
celowniczych nie powinny przekroczyé 2 cm, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie
powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ 2 cm i nie mogg spowodowacé wystgpienia na
odcinku przewodu spadku przeciwnego do okreslonego w Dokumentacji Projektowej ani
zmniejszenia go do zera, stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych robét, na wniosek
Wykonawcy, Kierownik Kontraktu moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robot.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 7.0.




Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajacych sa:

. m (metr) w przypadku montazu lub demontazu przewoddéw;
. komplet (kpl) w przypadku montazu, regulacji wysokosciowej lub demontazu obiektow na
sieci;

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 8.
8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, ktére majg by¢ zakryte przed catkowitym
zakonczeniem robdét. Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot.

b/ Dziennik Budowy.

c/ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot.

d/ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wkasciwych materiatow,
prawidtowos$ci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy sieci cieptowniczej nalezy dokonaé¢ po wykonaniu odbioréw technicznych
czesciowych oraz po ruchu prébnym.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje montazowg rurociggu z oznaczonymi spoinami montazowymi,

b/ Dokumentacje Projektows i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami czasie
budowy sieci c.o.,

c/ zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnosé uzytych materialtdow z normami
(atesty, swiadectwa jakosci),

d/ wykaz spawaczy wykonujgcych spoiny montazowe i ich znaki oraz numery zlgczy

spawanych,

e/ protokoty czesciowych odbioréw technicznych,

f/ protokét kontroli potgczen spawanych,

o/ protokét obrobki cieplnej potaczen spawanych,

h/ protokot badania twardosci potgczen spawanych,

i/ protokét po montazowego czyszczenia, ptukania rurociggow,

il protokot wykonania proby wodnej,

k/ oswiadczenie, ze rurociggi sg zmontowane i wykonane zgodnie z dokumentacja i

wymaganiami

I/ oswiadczenie, ze rurociggi mogg by¢ oddane do wstepnej eksploataciji,

m/ Dziennik Budowy,

n/ inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawniong jednostke geodezyjna,
Z uwagi na dos¢ znaczny zakres projektowanej przebudowy sieci przewiduje sie
dokonanie odbioréw czesciowych.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
C.00 00 00 wymagania ogélne .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.
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Podstawa rozliczen jest ryczaltt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

uproszczony Kosztorys Robét - TER (zgodnie z Warunkami umownymi), ktéry bedzie podstawg do
rozliczenia poszczegélnych elementéw prac. Dopuszcza sie uszczegotowienie w uproszczonym
Kosztorysie Robot (TER) prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - w celu umozliwienia ich
rozliczenia. Wykonawca przedstawi réwniez harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie
spojny i Scisle powigzany z uproszczonym Kosztorysem Robot - TER. Ostateczny odbidr nastagpi
po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji rozliczeniowej,
wynikajgca z biezgcego zaawansowania robot, zaakceptowana przez Inzyniera. Kwota ryczattowa
pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

9.1. Zgodnie z Dokumentacj g Projektow g nalezy wykona €é Roboty wymienione w punkcie
1.3.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA CIEPLOCI AGOW OBEJMUJE:

U

Roboty pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

Wykonanie i zasypanie wykopéw kontrolnych;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Wykonanie wykopu wraz z rozbiérkg nawierzchni i umocnieniem wykopu;
Odwodnienie wykopu;

Montaz przewoddw wraz z armaturg;

Utozenie rur ochronnych;

Utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych;

Wykonanie czyszczenia i ptukania sieci;

Badanie szczelnosci przewodéw cieptowniczych;

Wykonanie izolacji potgczen mufowych;

Wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej rur, potgczen, ksztaltek, armatury;
Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczych;

Demontaz istniejgcej sieci wraz z armaturg;

Oznakowanie trasy sieci cieptowniczych tasmg z tworzywa sztucznego;
Transport gruntu na podsypke i do zasypki;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Koszt nadzoru uzytkownikow (witascicieli) istniejacego uzbrojenia;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

L L L L | Y L L Ve | A A

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

Odwiezienie materiatéw z rozbiérki i nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

U

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE | BRAN ZOWE NORMY
PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".

PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty opis gruntu.”
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PN-B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu”.

PN-EN-206 -1 - "Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnosé”.
PrPN-B-06265 "Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnosé”.
PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne".

PN-B-10405 - ,Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-14501 - ,Zaprawy budowlane zwykle.”

PN-EN 124 »Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN-13043 ,Kruszywa do miesznek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.”

PN-EN 253 »System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”.

PN-EN 448 — ,System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztaltki - zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

PN-EN 489 — ,System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespol ztgcza stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

PN-EN 488 — ,System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespol armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu”.

PN-M-34031 - ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania” (zmiana PN-M-
34031/A)

PN-EN 10246-10 - ,Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 10: Radiograficzne badania spoin
spawanych automatycznie tukowo rur stalowych celem wykrycia nieciggtosci.”

PN-EN-288 ~Vymagania i badania dla procedur spawalniczych”.

PN-EN 12517 - ,Badania nieniszczagce zlgczy spawanych — Badania radiograficzne zigczy
spawanych — Poziomy akceptacji.”

PN-EN 970 -  ,Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.”

PN-EN 1712 - ,Badanie nieniszczace zigczy spawanych — Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych — Poziomy akceptacji.”

PN-M-70055.01 ,Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe zlgczy spawanych. Postanowienia
ogolne.”

ISO 9330- »Rury ze stali weglowej ze szwem”
PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-M-69707 ,Spawalnictwo. Zasady wykonywania prébnych zitgczy spawanych Ilub
zgrzewanych”.

10.2. INNE DOKUMENTY

DIN 30670 - "Powtoki z tasm antykorozyjnych i materiatdw termokurczliwych do izolowania
rurociggéw pracujacych w temperaturach do 50°C".

DIN 30672 - "Powlekanie stalowych rur i ksztaltek polietylenem”.

ISO 9330- »Rury ze stali weglowej ze szwem”
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Rozporzagdzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13
z 10 kwietnia 1972 roku).

Katalog techniczny i instrukcja uktadania rur preizolowanych wydana przez producenta rur.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych.-
CORBTI Instal -Warszawa 2002 r.
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D-03.02.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA. WYMAGANIA OGOL NE

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania
.Przebudowa odwodnienia placu wraz 2z wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu
Zmechanizowanego BCT".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /[SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzen

oczyszczajgcych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.

— Budowa przykanalikéw i kanatéw deszczowych,

- Zabezpieczenie przejS¢ przebudowywanych rurociggébw pod torami kolejkowymi rurami
ostonowymi,

— Budowa studzienek rewizyjnych na kolektorach deszczowych,

— Budowa studzienek sciekowych zakonczonych wpustami drogowymi,

— Budowa odwodnien liniowych wraz ze studzienkami systemowymi,

- Demontaz istniejgcych przykanalikdw i kanatéw przeznaczonych do likwidacji.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne".

*  Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
$ciekéw opadowych.

*  Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogolne"
oraz w dokumentacji techniczne;.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SSTWIORB. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd
opadowych.

Zaleca sie sposob skladowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych
asortymentow.
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2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine”.

Wyhor sprzetu nalezy do Kierownika Budowy. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. W
przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktore nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy, bezpieczenstwa lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inzynier moze zazgda¢ zmiany
stosowanego sprzetu lub narzedzi.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

— zuraw budowlany samochodowy,

- koparke podsiehierna,

— spycharke kotowg lub gasienicows,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— samochody samowytadowcze,

— agregat prgdotworczy,

— agregat pompowy,

- iglofiltry,

— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Warunki ogélne stosowania transportu podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
0golne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw powinny zosta¢ zakohczone Roboty przygotowawcze
zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robét podano w SSTWIORB D-01.02.01. i D-01.02.02.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta materiatu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyj$cie /zejcie/ po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej 20 m.

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane

przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczego6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczehnstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robat.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

5.3.4. PODLOZE

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

W przypadku napotkania gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢é na nosne pod kontrolg
geotechniczna.

5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu montowanego przewodu
lub obiektu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

= rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o giebokosci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

= dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podfoza naturalnego dla kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

5.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
= Podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne
lub przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;
= Podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o matej
grubosci po ich usunieciu;
- Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

16



- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;
- Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie koniecznosci obetonowania przewodow.
= mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.

5.3.5. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia.

5.3.6. ZAGESZCZENIE GRUNTU
Podczas zageszczania podsypki i zasypki nalezy zachowaé wymagania dotyczgcych zageszczenia
gruntéw okreslone w normie PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu posypki i obsypki powinien wynosic:
a) pod jezdnia:
- wymagany wspéitczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 1,00,

b) pod poboczem i terenem przylegtym
- wymagany wspéitczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,97.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Spadki i glebokosci posadowienia obiektow i przewoddéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw i obiektdw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SSTWIORB.

5.5. PROBA SZCZELNO SCI

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610 metoda ,W". Nalezy wykonac¢ probe na eksfiltracje. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonaé
obsypke i czedciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

e zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

. przewdd napetni¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa i
max 50kPa,

. przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji, czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

. poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1kPa w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé
dodana ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi.
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Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SSTWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-
B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja

Projektowg: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego,

materiatow, utozenia przewodow i obiektow na podiozu, szczelnosci przewodu i obiektu na

eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozjg, wykonania obiektow na sieci kanalizacyjne;.

= Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

= Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi

nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada

wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z warunkami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-

03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji

Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

= Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

= Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

= Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podifoza w planie,
rzedne podioza i gtebokosé utozenia podioza.

= Badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7.0. OBMIAR ROBOT

OgobIne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzgdzen oczyszczajacych sa:

. m (metr) w przypadku montazu lub demontazu przykanalikéw, kanatéw, rur ostonowych lub
odwodnien liniowych;

. komplet (kpl) w przypadku montazu, regulacji wysokosciowej lub demontazu obiektow na
sieci;
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1  ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, ktére majg by¢ zakryte przed catkowitym
zakonczeniem robot. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét.

b/ Dziennik Budowy.

c/ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét.

d/ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wkasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw kohcowych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2  ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioréw technicznych
czesciowych

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

« dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
B-02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wod gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do rob6t przez podanie znakdéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

e Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

« Dokumentacja inspekcji TV wybudowanej kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogollne dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.0.

Ptatno§¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC ROBOTY
WYMIENIONE W PUNKCIE 1.3.

9.2. CENA WYKONANIA PRZEWODOW | OBIEKTOW SIECI KAN ALIZACYJNEJ
OBEJMUJE:

= Wytyczenie lokalizacji trasy kolektora i obiektéw na sieci;
= Demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej;
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=

Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

Wykonanie wykopu z umocnieniem $cian $ciankami szczelnymi lub szalunkiem petnym w
odniesieniu do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych;

Dostarczenie materiatow;

Koszt materiatow;

Odwodnienie wykopu;

Transport gruntu na wymiane i podsypke;

Przygotowanie podtoza;

Utozenie rur przewodowych wraz z podigczeniem do studzienek;

Docigzenie odcinkéw rur i obiektdw na sieci w gruntach nawodnionych;

Wykonanie obiektéw na sieci z kompletnym wyposazeniem i wykonaniem wymaganej izolacji;
Umocnienie wylotow przykanalikow, kolektorow oraz odbiornikéw;

Przeprowadzenie préby szczelnosci;

Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacjg techniczng;
Transport nadmiaru urobku i materiatdw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych obiektéw w zakresie inwestycji;

Koszt nadzoru uzytkownika;

Koszt niezbednych nadzorow innych uzytkownikdw terenu i obiektow krzyzowanych;

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej;

Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.”

PN-B-02481 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.

PN-B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

PN-B-06050 .Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

PN-EN 1610 .Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-S-02205 .Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. POZOSTALE PRZEPISY

1. Instrukcje projektowania, wykonania przewodow i obiektéw sieci kanalizacyjnej wydane
przez producentéw materiatéw.
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D-03.02.01.01 KANAtY DESZCZOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
KOMPOZYTOW

1.0. WSTEP

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji techniczne;.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
oczyszczajacych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.
e Budowa przykanalikéw i kanatéw deszczowych,
e Zabezpieczenie przejs¢ przebudowywanych rurociggéw pod torami kolejkowymi rurami
ostonowymi,
« Demontaz istniejgcych przykanalikow i kanatéw przeznaczonych do likwidacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych.

*  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub z wylotem

*  Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

*  Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

2.0. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji techniczne;.

2.1 RURY KANALOWE
Przykanaliki i kanaly deszczowe o $rednicy DO/OD160mm — DN/OD630mm
zaprojektowano z rur i ksztaltek z PVC-U rdzen lity wg PN-EN 1401. Projekt obejmuje
wykonanie kolektorow sciekowych z rur i ksztattek PVC-U (wykonanych wedtug normy
1852) SN 16 SDR 34 SLW 60. System rur i ksztattek musi by¢é wyposazony w gumowa
uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta. Szczelnos¢é min. 2,5 bara.
Dla odcinkéw podejscia pod rury spustowe nalezy stosowaé¢ materiat PVC-U lub PP
(wykonanych wedtug normy 1852) SN 12 SDR 34 SLW 60
System o s$rednicach i grubosci scianek: DN/OD 160x6,0; DN/OD 200x7,5; DN/OD
250x9,3; DN/OD 315x11,7 — rury bezkielichowe, tgczone na ztgczki dwukielichowe
produkowane metodg wtrysku bezposredniego.
System o $rednicach i grubos$ci scianek: DN/OD 400x14,9, — rury kielichowe, z uszczelkg
wargowg zintegrowang w Kkielichu z  pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna.
Sztywnos¢ rur i ksztaltek SN 16 kN/m?; SDR 34; SLW 60.
System o $rednicach i grubos$ci scianek: DN/OD 630x22,0, — rury kielichowe, z uszczelkg
wargowg zintegrowang w Kkielichu z  pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna.
Sztywnoseé rur i ksztattek SN 16 kN/m2; SDR 34; SLW 60.
Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ produkowane metodg wtrysku
bezposredniego. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 630 muszg by¢ odporne na badanie
ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury
i ksztaltki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszag
by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé projektowane i wytwarzane
przez jednego producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢
uktadania systemu rur i ksztaltek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U musza posiadaé trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w
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trzech miejscach co 1200 na catej dlugosci rury) umozliwiajgce identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 16 SDR 34 min. 0,45 m., przy
obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280
bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne
muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Do budowy kanatéw retencyjnych Dn1000 uzy¢ rur i ksztattek wykonanych zgodnie z norma
DIN EN 1916. Produkowanych z betonu dla uzyskania bardzo duzej wytrzymato$ci na
obcigzenia zewnetrzne ze zintegrowang rurg z tworzywa sztucznego litego PVC-U i
zintegrowanym podwaojnym uszczelnieniem (w formie uszczelki gumowej dla potgczenia
mufa-kielich betonowej czesci i tradycyjnej uszczelki gumowej na potgczeniu mufa kielich
wktadki z PVC-U dla uzyskania bardzo dobrych parametréw hydraulicznych i chemicznych.
Podwdéjny system uszczelnienia o wartosci min. 2,5 bara przy odchyleniu katowym min.
110 mm/m, daje mozliwosé czyszczenia metodg wysokocisnieniowg o podwyzszonych
parametrach i pozwala na ich zastosowanie takze w strefach ochronnych wody pitnej
zgodnie z regulacjg Zrzeszenia Gospodarki Sciekowej ATV A 142. Badanie musi by¢
potwierdzone przez niezalezny instytut. Uszczelki zamontowane w kielichu rury betonowej
oraz w kielichu rury PVC-U. Wkifadka z PVC-U musi by¢ wykona w technologii mufa-bosy
koniec dla uzyskania elastycznosci potaczenia oraz musi charakteryzowa¢ sie modutem
odksztalcalnosci liniowej (modutem Younga), ktory dla PVC-U wynosi 3000 N/mm2, —
modut krotkotrwaly oraz modutem dtugotrwatym ktéry dla PVC-U wynosi 1500 N/mm?2 .
Odpornos¢ chemiczna i odporno$¢ na korozje w zakresie wspoéiczynnika pH 2-12,
Odpornosé chemiczna na gazy, kwasy, itp. zgodnie z normg DIN 8061. System odporny
na wnikanie korzeni. Rury muszg posiada¢ wytrzymatos¢ na sciskanie: DN 1000 — 181
kN/m. System rur i ksztaltek odporny na obcigzenie kotowe SLW 60. System musi posiadac
minimalne grubosci scianek wewnetrznej rury z PVC-U dla $rednic DN/ID 1000 — 11,0
mm. System rur i ksztattek odporny na obcigzenie kotowe SLW 60..

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

2.2.1. RURY PRZEWODOWE

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

* rury z tworzyw sztucznych i kompozytéw nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaty sie
one z podiozem na calej swej dtugosci. Mozna je skladowaé na gesto utozonych
podkfadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

*  Rury z tworzyw sztucznych mozna réwniez sktada¢ na podkladach drewnianych.

2.2.2. POZOSTALE MATERIALY Z TWORZYW SZTUCZNYCH | K OMPOZYTOW

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw
ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chitodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne".

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne".

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy stosowa¢ wytyczne producentow rur dotyczgce
transportu.
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Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian s$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobOw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne" oraz w dokumentacji techniczne;.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Koftki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i glebokosci wykopu.

52.1. PODLOZE

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé wieksze niz 10 %.

5.2.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpér scian wykopu.
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Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH
Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
montazowymi uktadania rur, dostarczonymi przez producentow rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych dla metody w wykopie otwartym.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidtowego post epu rob6t monta zowych nale zy przestrzega ¢
zasady budowy kanalu od najni  zszego punktu kanatu do najwy zszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Ma to na celu zape wnienie odptywu waéd
deszczowych do odbiornika.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podfoza na catej swej
diugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié¢ /przez obsypanie ziemig po srodku diugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury /0$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.3.2. TOLERANCJE UtO ZENIA PRZEWODOW

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + 20cm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4. ROBOTY DEMONTAZOWE

Odcinki kolektoréw i przykanalikéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest
mozliwe wyciggniecie ich z ziemi, nalezy zamuli¢ pianobetonem lub gruntonem.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.

Wymagania Ogdlne" oraz w dokumentacji techniczne;j.

= Badania w zakresie utozonego przewodu, badanie potgczenia rur ze studzienkami, kontrole
Scistego oparcia rur na catej dlugosci podtoza. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.
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= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

= Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegoélnych studzienkach.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogélne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogélne".

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogélne".

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
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D-03.02.01.02 STUDZIENKI REWIZYJNE

1.0. WSTEP

Ogdlne wymagania dotyczagce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne" oraz w dokumentacji technicznej.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét.

» Budowa studzienek rewizyjnych na kolektorach deszczowych,

* Budowa studzienek $ciekowych zakonczonych wpustami drogowymi,

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

*  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

*  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw $ciekéw
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

*  Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej $cieki do urzadzenh oczyszczajgcych.

*  Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*  Piaskownik — element betonowy montowany w rowie przed wlotem do studzienki. Jego
zadaniem jest zatrzymanie zawiesiny mineralnej oraz wiekszych zanieczyszczen przed
wlotem do kanalizacji deszczowej

*  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw $ciekdw

wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.2.1. ELEMENTY STUDZIENEK

*  Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

O Plyta nastudzienna - ptyta przykrywajgca komore robocza.

0 Wiaz kanatowy — (petny lub azurowy) element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek

rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory

roboczej.

oo

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne" oraz w dokumentacji techniczne;j.

2.1 STUDNIE KANALIZACYJNE

211 STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Studnie DN/ID 1000mm wykona¢ z monolitycznym dnem betonowym. Studnia musi posiadac
drabinke ztazowg wykonang ze stali nierdzewnej. Zwienczenie studni DN/ID 1000 za pomocg
stozka lub ptyty, wytozone wktadkg z poliuretanu ( PU ). Studnie betonowe DN/ID 1000 muszg
posiada¢ systemowe przejscia szczelne min. 2,5 bara produkowane przez tego samego
producenta co rury i ksztattki ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).
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Studnie DN1200, DN2000mm nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw
betonowych wg. PN-EN 1917 ,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”.

Przy budowie studni zlokalizowanych w nawierzchni jezdni nalezy zastosowac pokrywy typu
ciezkiego. Pokrywy nastudzienne powinny by¢ wyposazone we witazy z zeliwa szarego klasy klasy
E—600 w jezdni wg PN-EN 124 oraz powinny by¢ wyposazone w zamknigcie ryglowane.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciane studni nalezy wykonac za pomoca tulei ochronnej
z uszczelka (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur. Studnie DN1200mm
przewidziano z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo-piaskowej
grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.
Nie jest wymagana dodatkowa izolacja zewnetrzna studni.

W przypadku studni, ktérych dno znajduje sie ponizej poziomu wéd gruntowych, nalezy stosowaé
materace zwirowe w geowtokninie o grubosci 30cm oraz szerokosci D+120cm..

2.1.2 STUDZIENKA SCIEKOWA Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow prefabrykowanych:
= Wopustu ulicznego kotnierzowego z koszem z zeliwa szarego,
0 klasy D400 wg PN- EN 124 dla wpustow ulicznych;
0 klasy C250 wg PN- EN 124 dla wpustow kraweznikowo-jezdniowych;
= Pierscienia odcigzajgcego zelbetowego z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1
= Rur betonowych srednicy 0.5 m. z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1;
= Piyty fundamentowej grubosci 15 cm lub prefabrykowane elementu dennego wykonanego z
betonu klasy C35/45, W-8, F-150 wg PN-EN 206-1.

Studzienki wykonac¢ jako osadnikowe, gteboko$¢ osadnika 0.5 m.

Gtéwne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie
przylegajgce i wspéipracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane
nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak pn.

2.2. WELAZ KANALOWY

Na studniach nalezy stosowac wtaz z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, niewentylowany,
wg PN-EN-124. W nawierzchni nalezy stosowa¢ wiazy klasy E600, w terenach zielonych i
chodnikach nalezy stosowac wiazy klasy B125.

2.3. STOPNIE ZL AZOWE

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-EN 13101. Studzienki betonowe powinny by¢ wyposazone
w stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny byé
rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w
odlegtosci od 270 do 300 mm.

2.4. MATERIALY IZOLACYJINE

Z uwagi na agresywny charakter wod gruntowych studnie betonowe nalezy zaizolowac:

« w gruntach suchych — izolacja zewnetrzna 2 x Masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa oraz 1
X Masa bitumiczna do izolacji powtokowych;

e w gruntach nawodnionych — izolacja zewnetrzna 2 x Masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa
oraz 2 x Masa bitumiczna do izolacji powtokowych.

2.5. SKELADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia waéd
opadowych.
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Materialy izolacyjne, ksztaitki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych
asortymentow.

2.6.1. KREGI BETONOWE

Sktadowanie kregobw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1.8m. Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.6.2. POZOSTALE ELEMENTY BETONOWE

Sktadowanie elementdéw betonowych moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdélnych elementow.
* Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.
*  Pokrywy Zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

2.6.3. WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

4.0. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i wiekszych nalezy wykonywaé za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i fgczyé tasma
stalowa.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczagce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne" oraz w dokumentacji technicznej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana o0s$ studni powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os$ nalezy wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperdw roboczych.
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O$ nalezy oznaczyé¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Kotki swiadki whija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy studni i gtebokosci wykopu.

52.1. PODLOZE

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podifoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod studzienki
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby dennica studzienki spoczywata na catej powierzchni
dna.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi studni nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 2 cm dla kanalizacji grawitacyjne;.

5.2.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania studni nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia kanatow
podigczonych do studni oraz izolacji wodoszczelnej studni. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch podigczanego przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3
m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w dwoch etapach:

Etap | - po probie szczelnosci odcinka sieci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach wigczen
do studni;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpér scian wykopu.
Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem wokot studni.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

Wszystkie potgczenia elementéw studziennych powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona
ich szczelnos$é przy cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidlowego post epu robét monta zowych nale zy przestrzega ¢
zasady budowy kanatu od najni  zszego punktu kanatu do najwy zszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Ma to na celu zape wnienie odptywu waod
deszczowych do odbiornika.

Materiaty uzyte do budowy studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
SSTWIORB.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia studni /0$ / za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Studnie nalezy wykonaé
réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

5.3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE
Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z norma
PN-B-10729, PN-EN 1917 i instrukcjg producenta.

29



Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w
dwdch rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN
1917.

Przy montazu nalezy zwrd4ci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.

W przypadku studni zlokalizowanych w nawierzchni, nalezy wykorzysta¢ rozwigzania zawarte na
rysunkach 6.1 6.2:

5.3.3. REGULACJA KOMOR
Istniejgce komory na kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowaé do projektowanych rzednych
nawierzchni.

Piyta stropowg komory wykonac¢ ,na mokro” bezposrednie na budowie. Istniejgca ptyte pokrywowg
nalezy zdemontowa¢, a istniejgce sciany komory wyburzy¢ do wtasciwej wysokosci. Istniejgce
zbrojenie docigé do gérnej krawedzi sciany komory. Parametry projektowanej ptyty:
* Beton C35/45
»  Zbrojenie z pretow stalowych ®10mm ze stali A Il w dwdch warstwach w rozstawie
160x200mm
» Dodatkowe zbrojenie (z materiatu jw.) w rejonie kregébw wlazowych Dn600mm, zgodnie z
rysunkiem szczeg6towym
* Pod piytg nalezy wykona¢ fundamenty z betonu C35/45 oraz warstwe podbudowy z
betonu C10/15, zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowa¢ na kregach Dn600. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwoch
rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN 1917. W
przypadku, gdy niemozliwe bedzie usytuowanie wiazu, tak aby mozliwe byto wykorzystanie
istniejgcych stopni ztazowych, nalezy ,wkué” nowe stopie w $ciane istniejgcej komory, a stare
zdemontowac.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe ustawienie poszczegélnych elementéw.

5.3.3. ZWIENCZENIE STUDNI

Ptyta stropowg komory wykonac¢ ,na mokro” bezposrednie na budowie. Istniejgca ptyte pokrywowg
nalezy zdemontowaé, a istniejagce Sciany komory wyburzy¢ do wtasdciwej wysokosci. Istniejgce
zbrojenie docigé do gornej krawedzi $ciany komory. Parametry projektowanej ptyty:
* Beton C35/45
e Zbrojenie z pretow stalowych ®@10mm ze stali A Il w dwoch warstwach w rozstawie
160x200mm
» Dodatkowe zbrojenie (z materiatu jw.) w rejonie kregéw wtazowych Dn600mm, zgodnie z
rysunkiem szczegétowym
* Pod piytg nalezy wykona¢ fundamenty z betonu C35/45 oraz warstwe podbudowy z
betonu C10/15, zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Zeliwne wilazy kanatowe nalezy montowaé na kregach Dn600. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w
dwdch rzedach. Rozstaw osiowy w rzucie poziomym i rzucie pionowym zgodnie z normg PN-EN
1917. W przypadku, gdy niemozliwe bedzie usytuowanie wiazu, tak aby mozliwe byto
wykorzystanie istniejgcych stopni ztazowych, nalezy ,wkuc¢” nowe stopie w $ciang istniejgce;
komory.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.
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5.3.4. TOLERANCJE ULO ZENIA STUDNI

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi studni od osi projektowanej nie moze przekracza¢ *
20cm.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka rzednej dna studni od rzednej projektowanej nie moze
przekracza¢ * 2cm.

5.4. ROBOTY DEMONTAZOWE

Wiagczenia rurociggéw przeznaczonych do demontazu w istniejgcych studzienkach, ktore nie sa
przeznaczone do likwidacji nalezy zamurowa¢ ceglg kanalizacyjng klasy min. 150. Studnie
przeznaczone do likwidacji nalezy usungc¢ z ziemi do gtebokos$ci 1,5m. Pozostate elementy zamuli¢
piaskiem i zagescic.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.

Wymagania Ogolne".

= Badanie szczelnosci studzienki obejmujg: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci potgczen elementéw studni oraz systemowych
przejs¢ kanatu przez sciane studni. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogélne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN-206-1 .Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”

PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1917 » Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone witdknem
stalowym”

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci".

PN-EN-124 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.”
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D-03.02.01.03 ODWODNIENIE LINIOWE

1.0. WSTEP

Ogblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne" oraz w dokumentacji technicznej.

1.1. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy odwodnieni liniowych i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét.
» Budowa odwodnien liniowych wraz ze studzienkami systemowymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*  Qdwodnienie liniowe - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekéw opadowych.

*  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych odprowadzanych
przykanalikiem z odwodnienia liniowego.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia studzienki odwodnienia liniowego z siecig
kanalizacji deszczowej lub z wylotem

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne" oraz w dokumentacji technicznej.

2.1. ODWODNIENIE LINIOWE

korpus koryta z betonu o szerokosci zewnetrznej 600mm, wysokos¢ 490mm z betonu zbrojonego
kl. C50/60 z rusztem zeliwnym klasy F900 o szerokosci 200mm.

Kanat odwodnienia o szerokim wlocie 200 mm (szerokos¢ wewnetrzng) na catej dlugosci odcinka
odwodnienia, przykryty kratowymi rusztami zeliwnymi z podwéjnym mocowaniem, w kazdym jego
punkcie - powtoka KTL. Ramy koryta wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Ognioodporno$c¢ klasa Al.

Podstawowe parametry:
e urzadzenia odporne na warunki morskie
« Ruszt zeliwny wyposazony w zabezpieczenie przeciwko przesunieciu. Mocowanie
rusztu - zatrzaskowe z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci srub. Korpus
odwodnienia: beton C35/45, nasigkliwosc¢ - 0%, mrozoodpornosé F200.

Alternatywnie jako rozwigzanie rownowazne dopuszczone jest zastosowanie kanatu
monolitycznego wykonanego z polimerobetonu, mrozoodpornos¢ F200. W przypadku klasy F900
Kanat monolityczny nalezy zabudowa¢ w dwustronnej opasce betonowej o szerokosci B =
200mm.

» szerokos¢ budowlana odwodnienia - B = 200 mm.

Odwodnienie liniowe nalezy wyposazy¢ w skrzynke odptywowa, odprowadzajgcg wody do
przykanalika.

W zaleznosci od lokalizacji ciggébw odwodnienia liniowego zastosowano nastepujace
dodatkowe wymagania techniczne dla lokalizacji w ciggach komunikacyjnych przeznaczonych do
ruchu pojazdéw:

zintegrowana dwustronna opaska betonowa zelbetowg o szeroko$ci 200mm w przypadku
zastosowania koryt z rusztem zeliwnym,
» klasa wytrzymatosci rusztu i koryta lub kanatu monolitycznego : F = 900 kN.
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2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

2.2.1. ODWODNIENIA LINIOWE

Elementy odwodnien nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu,
w sposoOb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

3.0. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogélne".

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

Odowdnienia, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy stosowac¢ wytyczne producentéw rur dotyczace
transportu.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogélne" oraz w dokumentacji technicznej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana 0$ odwodnienia powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0Os$ wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej

5.2. LAWA BETONOWA
tawe betonowg z oporem nalezy wykonywa¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnany warstwami. Lawe nalezy wykona¢ z
betonu C30/37 XD 1 o szerokosci h=0,15m przy czym nalezy stosowac¢ minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2° C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczyc¢ sie po uptywie
dwo6ch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90
min. poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie
suchej pogody.

5.3. USTAWIENIE KORYTEK ODWODNIENIA LINIOWEGO

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm. Potgczenie prefabrykatu z konstrukcjg drogi nalezy wypetnié bitumiczng tasmag
dylatacyjna.

Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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5.4. WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny nalezy wypeiaé¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masa zalewowg wg pkt 2.4. po
ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokosé i osuszeniu.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

55.1. PODLOZE

Wzmochnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

5.5.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
Etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpdr $cian wykopu.
Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH
Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
montazowymi uktadania rur, dostarczonymi przez producentéw rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych dla metody w wykopie otwartym.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidlowego post epu robét monta zowych nale zy przestrzega ¢ zasady
budowy kanatu od najni zszego punktu kanatu do najwy zszego punktu kanatu w kierunku
przecivnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odp tywu wod deszczowych do
odbiornika.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
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Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
diugosci.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o8 i spadek/ za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.6.2. TOLERANCJE ULO ZENIA PRZEWODOW

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczac + 20cm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg
powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Odcinki kolektoréw i przykanalikbw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest
mozliwe wyciggniecie ich z ziemi, nalezy zamuli¢ pianobetonem lub gruntonem.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.

Wymagania Ogélne" oraz w dokumentacji technicznej.

= Badania w zakresie utozonego przewodu, badanie potgczenia rur ze studzienkami, kontrole
Scistego oparcia rur na cafej diugosci podioza. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

= Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

= Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegoélnych studzienkach.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".
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9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne".

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne".

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN 1433 »Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kolowego -- Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci”
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D-01.03.05 SIEC WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania
.Przebudowa odwodnienia placu wraz =z wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu
Zmechanizowanego BCT".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociggowych i zwigzana
jest z wykonaniem n/w Robat.
D-01.03.05 | Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 125mm

D-01.03.05 | Montaz trdjnika réwnoprzelotowego kotnierzowego Dn125mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.4.1. POJECIA OGOLNE

- Wodoci ag - zespot wspotpracujgcych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych
do zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

- Sie¢ wodoci ggowa zewn etrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie
poza budynkami odbiorcow, zaopatrujgcych w wode ludnos$c¢ lub zaktady produkcyjne.

- Przewdd wodoci agowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

- Przewdd wodoci ggowy rozdzielczy - przewodd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

- Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do
zamkniecia doptywu wody dla wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka
wodociggu.

- Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o ztgczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdiuz
przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

- Bloki podporowe — pod betonowanie weztidw o armaturze i ksztaltkach Zzeliwnych z
uwagi na rozny stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE.

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom
rzeczywistym wyrazonym w mm.

- Cisnienie robocze - wysoko$c¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng
jako maksymalna réznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.
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- Odlegto $¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

- Spajalno §¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

- Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatow nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrédia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie
laczenia.

- Zgrzewalno $§¢ - podatnosé¢ materiatu do lagczenia za pomocg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

- Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

- Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatow) o
fizycznej ciggtosci.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.
Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni potwierdzonym wazng aprobatg techniczng oraz opinig higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej wedtug zasad
niniejszej st sa:

- Rury i ksztattki o srednicy Dz125mm cisnieniowe polietylenowe PE 100, SDR 17, PN-10
wg PN-EN 12201-2+A1, rury tgczone poprzez ksztaltki zaciskowe lub na drodze
zgrzewania czotowego;

- Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN-10 wg PN-EN 545, do wykonania elementéw weztow
wodociggowych;

- Zasuwy wodociggowe kotnierzowe zeliwne z miekkim doszczelnieniem 125mm na
cisnienie nominalne PN-10, wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2;

- Zasuwy wodociggowe zeliwne z miekkim doszczelnieniem DN 32 mm, na ci$nienie
nominalne PN-10, do przytgczy domowych wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2;

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN 50-150mm;
- Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

- Beton zwykly C16/20 na wzor PN-EN 206 do wykonania blokéw oporowych i
podporowych oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

- Tasmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych
z tworzyw sztucznych;

- Klucz do zasuw.

2.1. SKEADOWANIE
Rury nalezy skitadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
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Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wkiadki, itp.).

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym poditozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a
wysokosé stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Wigzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigg€.

Rury w kregach skladowa¢ na ptasko, na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinéw drewnianych
przybitych do podktaddw.

Rury mozna przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegoélnych asortymentow.

Ksztattki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skladowane
w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywaé w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWI AZANYCH Z ROZBIORK A SIECI | OBIEKTOW

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- Koparko-tadowarki,
- Dzwigi.

4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawiaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z s$rodkéw transportowych, lecz
roztadowywac po pochylych legarach. Przy wytadowywaniu rur o powlokach chronigcych przed
korozjg nie nalezy naktada¢ bezposrednio na nie tancuchéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu
nie nalezy uzywac¢ draggéw zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkdw lokalnych.
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5.0 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne wykonania Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie
wykonana przebudowa i budowa sieci wodociggowych z wiascicielem i eksploatatorem
wodociggéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
zwigzanych z budowg i przebudowg sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki
narzucone przez wiasciciela sieci.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Whytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktow zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do Robét nalezy
pod nadzorem wtasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
$rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ + - 5 cm.

5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Okfad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1.0 m od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.
5.2.2. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY PRZEWODOW | OBIEKTOW

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej. Przy budowie wodociggu w zaleznosci
od gfebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac
nastepowac nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
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Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru.

5.2.3. OBUDOWA SCIAN WYKOPU | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw, na czas budowy wodociggu, zapewniajgce bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

5.2.4. PODLOZE
5.2.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- Rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0.2-0.3 mi studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

— Dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.4.1. nalezy
wykona¢ podioze wzmocnhione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

= Podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

= Podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp) o matej grubosci
po ich usunieciu;

—Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow;

-Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

—W razie koniecznosci obetonowania rur.

= mieszane - ztozone z podiozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych,
mato Scisliwych i nasypowych.
Grubos$ci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmochnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm dla przewodéw
PE.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno byé¢ wieksze niz 10 %.

Ro6znice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z PE + - 5 cm, nie
mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
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Badania podtoza wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.5. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na zlgczach;
Etap Il - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

Etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu
pod ztgcza i w strefie wspierajacej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor Scian
wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-02205.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0.85.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTA ZOWE

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z
instrukcjg montazowg uktadania rurociggéw dostarczong przez producenta rur.

Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang o0sig,
przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub
sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzenh
powstatych

w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng
uwage na kielichy, kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac
poza strefg montazowa.

Rury i armature nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw,
wielokrgzkéw lub dzwigbéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodéw oraz armatury do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze. Przy opuszczeniu i ukltadaniu rur nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekraczac dla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm.

Rurociagi z PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Przy matych
$rednicach na przytagczach dopuszczalne sg ksztattki zaciskowe.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- Zgrzewane rury mialy tg sama $rednice i te same grubosci scianek,

- Rury byty ustawione wspdétosiowo,

- Koncéwki rur byty dokfadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),
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- Czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzag wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- Sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- Czas dogrzewania,

- Czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonhczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy
skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac¢
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelnosé przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

Montaz zasuw wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2, nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnhionym nalezy zabezpieczyé przez
wykonanie ptyty betonowej o wym. 0.5x0.5%0.2 m.

5.3.1. BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

Pod armature i ksztaltki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw
zeliwnych i z PE oraz nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z PN-B-10725 i
PN-EN 206:2014-04.

5.3.2. REGULACJA ISTNIEJ ACYCH SKRZYNEK ULICZNYCH

Istniejgce skrzynki uliczne zasuw, hydrantéw oraz innych obiektéw na sieci wodociggowej nalezy
wyregulowac¢ do rzednych projektowanych. W przypadku uszkodzenia skrzynki nalezy go wymieni¢
na nowg skrzynke zeliwng wg. norm DIN w uzgodnieniu z gestorem sieci.

5.4. ZNAKOWANIE WODOCI AGU | UZBROJENIA

Nad wodociggiem, na calej dlugosci, na wysokosci okoto 0.6 metra nad gorna tworzgca rury, nalezy
umiesci¢ niebieskg tasme ostrzegawczg, natomiast 0.4 m nad goérng tworzacg rury nalezy umiescic¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz srednica wodociggu.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci
nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.5. PROBA SZCZELNO S$CI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcjg montazowg producentow rur.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci
cisnienia prébnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw < 1000 dcm3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgafezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaSlepek z
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uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy
Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ dokiladnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna
by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczeg6lnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

- Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %,
pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.;

- Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa,
pp = pr + 0.5 MPa;

- Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujacy dezynfekcjg powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowania srodkow
chemicznych i powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Prace te nalezy wykonywac
zgodnie z Dz. U. Nr 21.

5.6. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe
obejmujg usuniecie z Terenu Budowy rur, studzienek, armatury, zgodnie z lokalizacjg podang w
Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.

Wytgczone z eksploatacji odcinki rurociggéw nalezy zamuli¢ i zaslepié.

Roboty ziemne zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
pkt 5.2.

Rury, armature z demontazu, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do
uzytkownika sieci. Pozostale materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 6.

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w ST normach PN-B-10736, PN-EN 206:2014-04, PrPN-B-06265, PN-B-10725, PN-S-02205.




Sprawdzeniu podlega:

- Wykonania wykopu i podtoza;

- Odwodnienie wykopdw;

- Zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- Stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikow zatrudnionych przy montazu;

- Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;

- Wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. ROBOTY MONTAZOWO - BUDOWLANE

Kontrole jakosci rob6t montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, PN-EN 206:2014-04, PrPN-B-06265.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
—Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
—-Gitebokosci utozenia przewodu;
—-Ulozenia przewodu na podtozu;
—Odchylenia osi przewodu;
—Odchylenia spadku;
—-Zmiany kierunkéw przewodow;
—-Przewodu przy przejs$ciach przez przeszkody;
—-Zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;
—Zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;
—Kontrola potgczen przewodow
—Ulozenia rur ochronnych;
—-Ulozenia przewodu w rurach ochronnych;
—-Dziatania zasuw, hydrantéw, zaworéw napowietrzajgco - odpowietrzajgcych
-Wykonania blokéw oporowych i podporowych;
—-Szczelno$ci i dezynfekcji przewodu;
—-Demontazu istniejgcego uzbrojenia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociggowej sa:

¢ Metr (m) przebudowy lub demontazu wodociggu oraz rury oslonowej

¢« Komplet (kpl.) montazu armatury wodociggowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Przy odbiorze Robét nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robo6t oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp);

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng;

- protokét odbioru Robét przez wiascicieli wodociggéw.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

Pfatnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Zgodnie z Dokumentacj g Projektow g nalezy wykona € Roboty wymienione w punkcie
1.3.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-B-02481 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

PN-B-06050 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

PN-B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 12201-1  "Systemy przewoddw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes¢ 1. Wymagania ogoéine”.

PN-EN 12201-2  "Systemy przewoddw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes¢ 2. Rury".

PN-EN 12201-3  ,Systemy przewodow rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes¢ 3. Ksztaltki".

PN-EN 12201-4  "Systemy przewodéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes$¢ 4. Armatura”.

PN-EN 12201-5  "Systemy przewodéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes$é 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie”.

PN-EN 805 .Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych”.

PN-EN-545 "Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan".

PN-EN-206 -1 "Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnosé”.

PrPN-B-06265 "Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wkasciwosci, produkcja i zgodnosé”.

PN-EN 1074-1 LArmatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czes¢ 1. Wymagania ogoine”.

PN-EN 1074-2 ~Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 2. Armatura zaporowa”.

PN-M-74081 "Armatura przemystowa Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych".

PN-EN 1092-2 .Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”.

46



PN-EN-13043 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach, innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”.

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociggowych".

PN-B-10736 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-B-06251 .Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-H-93215 ~Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.

PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci”.

PN-EN 1717 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

PN-EN- Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

206:2014-04;

2003/Apl

10.2. Inne dokumenty

= Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.

= Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

= Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia
1972 roku).

= Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. Nr 21
poz. 73 z 1994r.).
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