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D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef Y& wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabiianego cementewv ramach zadania:
Przebudowa odwodnienia placu wraz z wymianawierzchni na Bazie Spitu
Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 ¢bbew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodage Specyfikag OST-00.00.00.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem podbudowy pomochniczej z kruszywa stadilianego cementem wg PN-S-96012 [17].

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddhadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aeghnieciu wiaciwej wytrzymatadci na $ciskanie, stanowi fragment émej
czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeo&u i wody, a w razie potrzeby rownie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemengwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszaych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegimbranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.

1.4.5.Podiae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.6. Pozostale okidenia s zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy z kmusz
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST D-04.05.00
.Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. CEMENT

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [1dgrtlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpgéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona® zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywi# zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemerddzie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do robét.

2.3. GRUNTY

Przydatné¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementetazgaocent na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanyddN-S-96012 [17].

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego padioz gruntéw stabilizowanych cementem ngle
stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodpordé prébek gruntu stabilizowanega sgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganigl Badania wedtug

1 |Uzarnienie
a) a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri:
b) b) ziarn przechodych prze sito # 20 mm 100
% (m/m), powyej
c) ¢) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn

% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
d) d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/i),
ponizej
50
20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 |Zawartd¢ czsci organicznych, % (m/m), nie

awartse 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
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6 | Zawartdé¢ siarczandéw, w przeliczeniu na $O0

% (m/m), nie wecej niz: 1 PN-B-06714-28

[6]

Grunty nie speilniafe wymaga okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopi@ami lotnymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % meagby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczychlepszonego podia pod warunkiem ycia
specjalnych maszyn, urdaviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatieogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatitd gruntu do stabilizacji cementem syniki wytrzymataici
nasciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki iwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynikv bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd@¢ na sciskanie i mrozoodpordé prébek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wediug

1 | Uziarnienie
a) a) ziarn pozostajcych na sicie # 2 mm, %

nie mniej ng:
30 PN-B-06714-15
[4]
b) b) ziarn przechodrych przez sito 0,075 mr|
%, nie wkcej niz:
15

2 | Zawartd¢ Cczescl _orga_rllpzn){ch, barwa cieczy nadwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazmi

[5]

3 | Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wveécej

.. 0,5 PN-B-06714-12
niz:

3]

4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na $0O

e 1 PN-B-06714-28
%, ponkej:

[6]

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jest wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to powinno by
ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w warunkach zabezpiegagih
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajow kruszyw.

2.5. WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementementualnie do piegnaciji wykonanej warstwy
powinna odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mana stosowé
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mée by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podal normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymadbnasciskanie
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prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z wody wodocihgowa. Brak r&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. DODATKI ULEPSZAJ ACE

Przy stabilizacji gruntbw cementem, w przypadkaghsadnionych, stosujecsnastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialanisigoajce aprobat
technicza wydary przez uprawniofjednostk.

2.7. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymatéé kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poavispeinida wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania kruszyw stabilizowanych cementlla poszczegdlnych warstw podbudowy

: e Wytrzymatai¢ nasciskanie prébek S
Rodzaj warstwy w konstrukcji nasyconych wog (MPa) Wskaznlg
Lp. nawierzchni drogowej mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach| porrigi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Jubod 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2.2 40 5.0
2 [ Gorna czé¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorpa
Czes¢ warstwy ulepszenia stabego pagd o4 10 od15 0,6
z gruntéw vatpliwych oraz
wysadzinowych do 1,6 do 2,5
3 |[Dolna czé¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego w  przypadku ) 0d 05 06
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna ' '
podtazu z gruntéw  wtpliwych do1,5
i wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyvbikrawanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudotugzyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@ZPodbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.

Rl



D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stab. cementem

5.2. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementenmuaiee by¢ wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrte i podczas opadow deszczu. Nie maleozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glk@aymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogélne” pkt 5.2.

5.4. SKEAD MIESZANKI CEMENTOWO-KRUSZYWOWEJ

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecaegaki
dobor mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartdci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawaétocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zamese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych warstbudowy i ulepszonego podé

Lp. Kategoria
RUCHU PODBUDOWA
POMO
CNICZ
A
1 |RUCH CIEZKI 6
2 |RUCH LEKKI 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #2hlerancy +10%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnidrzymanie w czasie budowy wewosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okrelonymi w tablicy 4.

5.5. STABILIZACJA METOD A MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzebyg zwickszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wadazna dodawa do gruntu dodatki ulepszaie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaici, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagikej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigielod& i przemieszé z gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioly lotne, w ikzi okreilonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ictiygie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzjpowinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przemiera.
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Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewcyajednorodné¢ na okrélona
gtebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej gruim warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegblwag: naley zwrécié na jednorodn& wymieszania
gruntu w obebie skrajnych paséw o szerdgkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem plsprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnaé¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warteei.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zak@éczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyroéwna i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢
réwniarek i wykorzysta prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek chnielogii gwarantujcej
odpowiedny réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody dyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przysupi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy przeprowadz w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. STABILIZACJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH
STACJONARNYCH

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pgeajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjomapowinna b§ wyposaona w urzdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemendiz obgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmniby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego
predkos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

Przed utageniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Gruba¢ uktadania mieszanki powinna dbyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozkltadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice,
w celu uzyskania odpowiedniej rowdmd profilu warstwy. Od #@ycia prowadnic mgna odsipi¢c przy
zastosowaniu technologii gwaranitgj odpowiedrj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. GRUBOSC WARSTWY

Orientacyjna grubi@ poszczegdllnych warstw podbudowy z kruszywa stahilanego cementem nie
powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubig warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy
wykonywa w dwdch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub egej warstwach, to tylko najigj potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzge
wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkétj@arnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢ébwykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.
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5.8. ZAGESZCZANIE

Zagszczanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cememtalery prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpacsic
od kravedzi i przesuwé pasami podtinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinoppocaé sie od nizej potazonej kravedzi i
przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce
sie W czasie zagpzczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mudm¢ natychmiast
naprawiane przez wymiamieszanki na petngtcbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaceitjeharnych operacje zgggczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodavealy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z
cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki oklenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w386012 [17] i SST.

Specjala uwag: nalery poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki vasiedztwie spoin roboczych podhuych
i poprzecznych oraz wszelkich ydzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefgrubgé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zagczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. SPOINY ROBOCZE

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokdgci.

Je&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego
pasa nhaley pionows krawedz wykonanego pasa zunil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, naeniezwlocznie obek pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod
nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzecza spoire robocz na pokczeniu
dziatek roboczych. Od ohgiia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance muwa odsipi¢ wtedy, gdy czas
pomigdzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoeezm wbudowania gsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pothej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.10. PIELEGNACJA Z KRUSZYWA STABILIZOW ANEGO CEMENTEM

Zasady pielgnacji kruszywa stabilizowanego cementem podanoS#w 5-04.05.00 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. ivggania ogélne” pkt 5.5.

5.11. ODCINEK PROBNY

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkasyat odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabiMvanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.12. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa powinna bytrzymywane przez Wykonawazgodnie z zasadami oktenymi w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych sgmwhydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.4.




D - 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stab. cementem

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowa z kwsz
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie
Z ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy z krusztabiizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 6.2.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w 9%04.05.00
~Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY |
ULEPSZONEGO PODLOZA
Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopaddodano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych sgoiwhydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI

PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLO ZA
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.05.00
~Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddwvy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycce ustalenia podstawy ptatod podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy z kruszighilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 10.




