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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Sa wymagania ogélne dotygze wykonania i

odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaznych mechaniczni&/ ramach
zadania: Przebudowa odwodnienia placu wraz z wymieawierzchni na Bazie Spitz
Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 ¢bbew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodrie SpecyfikagiOST-00.00.00.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21] i obejm§T:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg sgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychi]3

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczgiegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagéne” pkt 1.4 oraz w ST dotygaych
poszczegoblnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stadmemych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizawego mechanicznie.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z knwsgtabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegoinych rodzajéw podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie.
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2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naimj! 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezova/ch na podbudowy wykonywane metathbilizacji
mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbuda@vwpomocnicz (dolmn warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegblnienie Badania
whasciwosci
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych @i 0,075| od 2 do 10 od 2 dg PN-B-
mm, % (m/m) 12 06714
-15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-
wigcej niz 06714
-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-




D - 04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne

TR 06714
%(m/m), nie wgcej niz
-16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze PN-B-
organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym| od 30 do 70 od 30 do 70 BN-
zag:szczeniu metad| lub Il wg PN-B- 64/8931
04481, %
-01 [26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peine
liczbie obrotéw, nie wicej niz
35 50 PN-B-
b) scieralnd¢ czsciowa po 1/5 peing) 06714
liczby obrotéw, nie wjcej niz
y aeel 42 [12]
30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-
06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 PN-B-
cyklach zamrza- 06714
5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz -19 [7]
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-
. S 06714
zawy kcznie, % (m/m), nie wcej niz - -
-37 [10]
PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢  zwiazkow  siarki w PN-B-
przeliczeniu na S& %(m/m), nie 06714
wigcej niz 1 1
-28 [9]
11 | Wskanik nasnosci Wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-
b) przy zagszczeniud = 1,03 120 - 06102
[21]
2.3.3.Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-B-32250 [20].

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeiechanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce woa. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiélie” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywaic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podbudowa powinna byutozona na podlu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzé wzorem:

Dis
dgs < 5 1)
w ktorym:

Dis-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®%dl ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na poditau utazy¢é warstwe odcinapca lub
odpowiednio dobran geowtéknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczaest warunku;

dso
Og < 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sté na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté& parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny biywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwiia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrié zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghliisakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsgadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej
warstwy nie mee przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& lbgztazona w sposéb
zapewniajcy oshgniccie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldgilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej 0 10% jej wastd,
mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy powinien wynoss=1,03.

5.5. ODCINEK PROBNY
Wykonawca powinnein wykoaodcinek prébny, co najmniej na 3 dni przed rozgoiean robét, w
celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i g&gzania kruszywa jest wewy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego fvska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryé takich materiatdw oraz spsi do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 500 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkabnego
przez Irkyniera.
5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pie@zuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badlapodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyadcheanicznie

Czstotliwos¢ bada
- ) Maksymalna
Minimalna I!czba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dzienne| 4y, oy przy-
dzialce roboczej padajca na jednd
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dia k&.dej. par.tu kruszywa : |
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKeiya
pobierad w spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadélawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgien plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegniaz na 5000 fy lub
wedtug zaleck Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcerita jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
E:i < 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@a petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 |Szerokdé¢ podbudowy 10razyna 1l km
2 | Rownai¢ podiuzna w sposob eigly planografem albo co 20 m 4aba
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kazdym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz rfie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 fm

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 nf

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna leywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazaa w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Ro6wna¢ podbudowy
Nieréwnaci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkinmy by zgodne z dokumentacprojektova,
z toleranci = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5
cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi@ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-
z kruszywa d  Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
wskazniku | zagszczenia|  sprzyste pod kotem, mm §rednicy 30 cm, MPa
Wp NiE Is nie
mniejszym - .
mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie

6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom iey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemdbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiednj
gkebokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidgsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty
niezkezdne do zapewnienia wymaganegnosci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadiudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy =z kruszywa stabiliaoego
mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Zakres czynn&i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizawego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotn£ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodpordc metod,

bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@@zanie zawartci siarki metog
bromowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w bebnie Los

Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natheado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natheado nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegygtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kwsz stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z tlucznia kamiennego
Popioty lotne
Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamnmie famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulododksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarzenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiae&igiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.




