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D-03.02.01 ODWODNIENIE LINIOWE

1.0. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z ustawieniem odwodnienia liniowego w ramach zadania: Przebudowa odwodnienia
placu wraz z wymiang nawierzchni na Bazie Sprzetu Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 (obreb
ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 , zgodnie ze Specyfikacjg OST-00.00.00.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
*  QOdwodnienie liniowe - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
opadowych.

*  Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych odprowadzanych
przykanalikiem z odwodnienia liniowego.

*  Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia studzienki odwodnienia liniowego z siecig
kanalizacji deszczowej lub z wylotem

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogo6lne" oraz w dokumentacji technicznej.

2.1. ODWODNIENIE LINIOWE

Korpus koryta z betonu o szerokosci zewnetrznej 900mm, wysokos$¢ 800mm z betonu zbrojonego kl.
C35/45 z rusztem zeliwnym klasy E600 o szerokosci 300mm.

Kanat odwodnienia o szerokim wlocie 200 mm (szeroko$¢ wewnetrzng) na catej dtugosci odcinka
odwodnienia, przykryty kratowymi rusztami zeliwnymi z podwojnym mocowaniem, w kazdym jego
punkcie - powtoka KTL. Ramy koryta wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Ognioodpornosc klasa Al.

Podstawowe parametry:
e urzadzenia odporne na warunki morskie
e Ruszt zeliwny wyposazony w zabezpieczenie przeciwko przesunieciu. Mocowanie
rusztu - zatrzaskowe z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci srub. Korpus
odwodnienia: beton C35/45, nasigkliwos¢ - 0%, mrozoodpornosé F200.

Odwodnienie liniowe nalezy wyposazy¢ w skrzynke odptywowsg, odprowadzajgcg wody do
przykanalika.

W zaleznosci od lokalizacji ciagéw odwodnienia liniowego zastosowano nastepujace
dodatkowe wymagania techniczne dla lokalizacji w ciggach komunikacyjnych przeznaczonych do
ruchu pojazddw: zintegrowana dwustronna opaska betonowa zelbetowa o szerokosci 300mm w
przypadku zastosowania koryt z rusztem zeliwnym,

» klasa wytrzymalosci rusztu i koryta lub kanatu monolitycznego : F = 600 kN.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

2.21. ODWODNIENIA LINIOWE

Elementy odwodnien nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym poditozu, w
spos6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.
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3.0. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

4.0. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne".

Odowdnienia, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy stosowa¢ wytyczne producentéw rur dotyczace
transportu.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogoélne" oraz w dokumentaciji technicznej.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana o$ odwodnienia powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0Os$ wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j

5.2. LAWA BETONOWA

tawe betonowg z oporem nalezy ustawi¢ na warstwie podktadowej z betonu cementowego C8/10, gr.
15cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. tawe betonowa z oporem nalezy wykonywaé w
szalowaniu. tawe betonowa z oporem nalezy zazbroi¢ zgodnie z dokumentacjag proejktowa.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyréwnany warstwami. tawe nalezy wykona¢ z betonu
C35/45 o szerokosci h=0,30m. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 2° C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadoéw deszczu.
Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna
zakonczy¢ sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio
po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpocza¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. USTAWIENIE KORYTEK ODWODNIENIA LINIOWEGO

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢é wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm. Potaczenie prefabrykatu z konstrukcjg drogi nalezy wypetni¢ styrodurem. Rzedne
wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4. WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewac
masg zalewowg wg pkt 2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na peing gleboko$¢ i
osuszeniu.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $Swietle obudowy $ciany wykopu powinna byé dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

55.1. PODLOZE

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
geodezyjnie kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

5.5.2. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpor scian wykopu.
Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTA ZOWYCH
Kanaly nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
uktadania rur, dostarczonymi przez producentow rur.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych dla metody w wykopie otwartym.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidlowego post epu robdt monta zowych nale zy przestrzega € zasady
budowy kanatu od najni zszego punktu kanatu do najwy zszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odp  tywu wéd deszczowych do odbiornika.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scile przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /08 i spadek/ za pomoca taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.6.2. TOLERANCJE UtO ZENIA PRZEWODOW

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczac¢ + 20cm.
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Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Odcinki kolektoréw i przykanalikéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
wyciggniecie ich z ziemi, nalezy zamuli¢ pianobetonem lub gruntonem.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogdlne" oraz w dokumentacji techniczne;j.

- Badania w zakresie utozonego przewodu, badanie potgczenia rur ze studzienkami, kontrole scistego
oparcia rur na calej dlugosci podioza. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

- Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegolnych studzienkach.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w SSTWIORB D- 03.02.01 - "Kanalizacja deszczowa.
Wymagania Ogolne".

10.1. POLSKIE NORMY

PN-EN 1433 ~Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego -- Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci”




