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D-04.05.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW A STABILIZOWANEGO
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ {$ st wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy kruszyw stabilizoyen spoiwami hydraulicznymi
w ramach zadania: Przebudowa odwodnienia placu svwagmiara nawierzchni na Bazie
Sprztu Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 ¢blaw. PG18) przy ulicy
Kontenerowej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodrie SpecyfikagiOST-00.00.00.

.1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszyw stabifaoych spoiwami hydraulicznymi i obejraupST:
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Podbudow z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jakmdbudow pomocnica.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt
1.3, dotycacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw z kruszywilizawanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogd6lne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW ( BRZMIENIE WG GDDKIA BRI 3/541/5/04)

Materialy stosowane podano w SST wymienionych wlpg, dotyczacych poszczegdéinych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiymi (cement). Dopuszczaeshnne kwalifikowane
spoiwa hydrauliczne posiadag aprobattechniczi wydary przez uprawniomjednostk.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwamwinien wykaza
sie mazliwo$cia korzystania z nagbujacego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodaogtnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
— spycharek, rowniarek lub spitz rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdania gruntu,
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
— rozsypywarek wyposamnych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejrszerokéci do
rozsypywania spoiw,
- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zageszczarek plytowych, ubijakdw mechanicznych lub latwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodoginych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@awawysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiae gruntowe powinno ldy przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy i ulepszonego podé& powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezymiera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivaia¢ nachkgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwéydraulicznymi ma by ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy wngleistawé na podidu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty onescisle linie krawgdzi ukfadanej warstwy wedlug dokumentacji projekdp Wysoka¢é
prowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki z kruszywa ze spoiwami hydcamlymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w spos6b wyklueggj ich przesuwanie si
pod wplywem oddzialywania maszymytych do wykonania warstwy.
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5.3. ODCINEK PROBNY
Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spe¢z budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladanizag:szczania jest
wihasciwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebo
warstwy po zagszczeniu,
— okrellenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego wasklia zagszczenia
warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyéi materialdw oraz spetu takich, jakie bda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszompegtiaza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaa@sl 400 do 500 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkdbnego
przez Irkyniera.

5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLO ZA

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pie@zuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznyckjda jak opady deszczuniegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw clasz
jezeli wystpi mazliwos$é uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi puovd by przykryta przed zim warstvg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigggm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sjio
zaakceptowany przeziyniera.

5.5. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYW A
STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

Piekgnacja powinna lyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsisfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w i od 0,5 do 1,0 kg/fp
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczypaisiadaicymi aprobat techniczim wydary
przez uprawniopjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ictycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcaafolia z tworzywa sztucznego, wona na zaklad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczgprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawc inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog, by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyitiera.

Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikr@ dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriolmy maze odbywa si¢ wytacznie za zgod Inzyniera.

5.6. POZOSTALE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Pozostale wymagania dotyce wykonania robét podano w specyfikacjach dafggezh
poszczegoélnych rodzajow podbudow z kruszyw staiwiemych spoiwami hydraulicznymi, ktore obejmu;j
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1. D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegementem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy stabilvanych
spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
Alniani Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegélnienie bada bada na dzienne E;)e(:)k;li(i?]\évélolub
dzialce roboczej podiaza
przypadajca na
jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa e
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600
4 | Jednorodn i glebokas¢ wymieszani&
5 | Zag:szczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rf
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
— 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem i 6 probek
wapnem
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami 6 prébek 400 M
lotnymi
— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem 3 probki
granulowanym

przy projektowaniu i w

5 3)
8 | Mrozoodpornét przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotéw lotnych, Zmianie
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego
zrédta

dla kazdej partii i przy kadej

14 | Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przypadkach watpliwych
i na zlecenie layniera

15 | Wskeanik nosnosci CBR

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
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3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem,

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badé nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST dofggzh poszczegdlnych
rodzajéw podbudow.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okrélonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito frednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceni@akiej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ci min. 0,5 m od krawadzi podbudowy czy ulepszonego
poditaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna
projektowane.

6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozido

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mée r&nic¢ sig od projektowanej o wtej niz £ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki
do bada nalezy pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagzczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygzymi poszczeg6lnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalg bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtvania,

a w przypadku stabilizacjtuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniitrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dofggzh poszczegdlnych rodzajow
podbudéw.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdto nasciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygszh
poszczegolnych rodzajow podbudow.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalyla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ whasciwosci podane w SST dotygeych poszczegbélnych rodzajow podbudow.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg badd@ przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw.

6.3.13.Wskaznik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okréla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu
stabilizowanego wapnem, pighowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH |
WYTRZYMALO SCIOWYCH PODBUDOWY LUB ULEPSZONEGO
PODLOZA STABILIZOWANYCH SPOIWAMI

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowanycbis@mi

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢

bada i pomiaréw

1 Szeroka¢ 10 razy na 100m

2 Rowna¢ podiuzna w sposob agly planografem albo ¢
20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokéciowe
co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planig*

7 Grubc¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz

podiaza na 100

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ateénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tata.

Nieréwnaci nie powinny przekraczal5 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padio

Spadki poprzeczne podbudowy powinny zgodne z dokumentacprojektows z toleranc + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy a ednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie e by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 5
cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
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Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podinie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej
niz +10%, -15%.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE W YKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatlej podbudowie stwierdzig,size odchylenia cech
geometrycznych przekraczayvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gadbcc i

ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriiera.

Jereli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogdojest mniejsza od szerald projektowanej o
wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudow przez zerwanie warstwy na pgigrubcé do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na
whasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ugtieizerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wkciwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy

Jezeli wytrzymalaé srednia probek d&dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla
poszczegolnych rodzajéw podbudoéw, to warstwa waelimykonana zostanie zerwana i wymieniona naanow
o odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego padta gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frpodbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanyclis@mi hydraulicznymi
obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuiyeh w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgqitransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmewadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomocniczych,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmiewadnic oraz innych materiatéw i udzea
pomocniczych,

— dostarczenie i rdzielenie skladnikow zgodnie z recefaboratoryjn,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmusny ze spoiwem w korycie drogi,

- Zzagzszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartci siarki metod
bromowy
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacjatgmimwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiee z gruntu
stabilizowanego cementem
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika piaskowego
20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulioaddksztatlcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie plyh
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21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat

22. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie aimka nanosci gruntu jako
podiaza nawierzchni podatnych

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.
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