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D-04.06.01 WARSTWA BETONU PODKEADOWEGO C8/10
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwy betonu podktadoweg@yekizostam

wykonane w ramach zadania: Przebudowa odwodnida@i pvraz z wymias nawierzchni
na Bazie Sprgu Zmechanizowanego BCT na dz. nr 1040 ¢bbew. PG18) przy ulicy
Kontenerowej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 , zgodaie Specyfikag OST-00.00.00.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy betonu podktadowe@e@tonu cementowego klasy C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacjia szgodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w Specyfikacji OST-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4.1. Klasa wytrzymatdci betonu na $ciskanie - okrelona jest na podstawie
wytrzymataci charakterystycznej niciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem
np. C 8/10 , w tym:

* liczba ,8" oznacza wytrzymasd okreslona na prébkach walcowych érednicy
150mm i wysokéci 300mm (fck,cyl).

* liczba ,10"0znacza wytrzymaid okreslona na probkach
sz&ciennych o boku 150mm ( fck, cube).

1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéwytych do wykonania
betonu przed zagzczeniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST - 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda OST -
00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodné¢ materiatdbw z dokumentacp projektowg i aprobata techniczm

Materialy do wykonania podbudowy z betonu cemengovgowinny by zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej lub SST oramoemami powotanymi.
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2.2.2. Cement

Do wykonania betonu klasy C8/10 najestosowa cementy spetniafy wymagania normy
PN-EN 197-1. Wqg tabeli nr. 1

Tabela. Nr.1 Zestawienie cementow dla klasy C8/10

Rodzaj Klasa Klasa Wymagania

Elementu betonu [Rodzajcementu ([cementu [normowe  [Wymagania specjalne

konstrukcyjneg

WARSTWA cement Zgodnie :

PODKLADO [C8/10 [portlandzki 32,5 N PN-EN 196-3+A1:2011

WA Popiotowy 32,5R PN-EN 196-1:2006 |,
CEM Il A-V PN-EN 196-6:2011P
CEM Il B-V

Cement

32,5N
32,5R

32,5R
CEM IV/B (V) 325N |

cement hutniczy [l A 32,5
CEM lII/A N

Nie dopuszcza siwysktpowania grudek nie dgjych st rozgnigé¢ w palcach.
Cement nalgy przechowywéa w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1

2.2.3. Kruszywo

2.2.4. Wymagane wigiwaosci kruszyw

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowad kruszywo:
— zwir i mieszank wg PN-EN 12620+A1:2010
— piasek wgPN-EN 12620+A1:201Q

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej, powinné tak dobrane,
aby mieszanka betonowa wykazywata maksymantzelnéc i urabialngd¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody.




D-04.06.01 Warstwa betonu podktadowego C8/10

Tabela nr.2Vymagane wia&ciwosci kruszywa dla Betonu podktadowego C8/10

Wymagania/ Kategoria
L.p [Wihasciwosci Norma badania|Dobor
Kruszywo Kruszywo
drobne grube
WBP \WBP
1 Skfad ziarnowy PN-EN 933-1 GF85 GC85/20
2 PN-92/B-
Reaktywnaos¢ 06714/46 - stopien 0 stopien 0
alkaliczna
3 Zawartosé siarki PN-EN 1744-1 | - S1,0 S1,0
catkowitej

Jako kruszywo grube powinien dystosowanyzwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wigkszym ni 16 mm,

- kruszywo powinno spetnéavymagania podane w TABELI nr 2

- przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej grubszych nalkey uwzgkdni¢
wymagania pkt. 2.3

Przed ayciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu &czma jest akceptacjazymiera,
ktGra powinna b§ wydana na podstawie:

a) Deklaracja wiciwosci uzytkowych wyrobu wystawionego przez dostawmraz petne
badania typu zgodnie PN-EN 12620:2004 oraz badagitgorcze kruszywa —analiza sitowa dla
danej frakcji kruszywa

2.2.5. WODA

Wode¢ zarobow do betonu naley czerpg z wodocigdbw miejskich. Stosowanie wody
wodochgowej nie wymaga badaWoda zarobowa dla betonu powinna odpowtaggmaganiom
normy PN-EN 1008.

2.2.6. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wrania i twardnienia, poprawy wél@wosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawddocementu mog by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN
934-2.

Przy wyborze domieszki nalg uwzgkdni¢ jej zgodnad¢ z cementem.

2.2.7. Materiaty do piekgnacji warstwy z betonu
Do piekgnacijiswiezo utazonej warstwy z betonu cementowego nglstosowa:

- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si pielkegnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczysacpeganicznych lub
warstwg wiokniny o grubdci, przy obcazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie wed
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2.3. Skiad mieszanki betonowej.

2.3.1.

Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nognPN-206-1:2003. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawal Wwytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez hyniera.

WYTYCZNE DLA BETONU C8/10:

TABELA NR.3
L.p |[Badana cecha Symbol |Wymagania [Norma Dodatkowe
dotyczaca informacje
1. (X o 2 - C 8/10 |PN-EN 12390-2
Wytrz_yma’rosc na sciskanie po PN-EN 12390-3 |150x150x15(
28 dniach fe, cupe
nie mniej niz: PN-EN 206- mm
1:200:
2.
.. ) lasa
Klasa ekspozyciji X0 PN-B-06265:200 N
- ekspozycji
3. Przedziat
| ) PN-EN 12390- [ onsystencji
Przedziat Konsystencji . mieszanki
: . ) Od S-2 do |6:2011 .
mieszanki betonowej. S betonowe,;.
i . S-4 PN-EN 206-
Metoda pomiaru-opad staka ) Metoda
1:2003 :
pomiaru-
opad staka

2.3.2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZATWIERDZENIA BETONU P RZEZ
ZAMAWIAJ ACEGO

1. Cement

» Badania cech cementu przez produceswaadectwo z kontroli wewgtrznej)
« Deklaracja wiéciwosci uzytkowych wyrobu

« Karta charakterystyki cementu

e Certyfikat Zgodnéci CE

2. Kruszywo

e Badania petne typu producenta
« Deklaracja wiéciwosci uzytkowych wyrobu

3. Domieszki chemiczne do beton(w przypadku uwgidnienia w projekcie recepty)
« Deklaracja wiéciwosci uzytkowych wyrobu
* Certyfikat Zgodnéci CE
» Karty techniczne produktu
» Karta charakterystyki dla domieszek
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4. Nalezy dolaczy¢ badania petne mieszanki betonowej oraz stwardjoaketonu wg
wymaga okreslonych w Specyfikacji Technicznej.

5. W przypadku stosowania dodatkow mineralnych w mogtapiotu lotnego
Nalezy przedstawd dokumenty dopuszczgje do stosowania wg PN-EN 45@Rbpiot
lotny do betonu -- G&¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodiun

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST - 00.00.00.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy podkiadowej z betonu cemwato
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni stacjonarnej typu ggitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odgalnie;
wielkosci betoniarek,
- przewanych zbiornikéw na wog
- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszéekonowej,
- mechanicznych listw wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,
- walcow wibracyjnych, zagzczarek pitytowych, matych walcow wibracyjnych, m.ido
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST - 00.00.00.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i domieszki nima przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem naky przewozé cementowozami.

4.3 Transport mieszkanki betonowe;.
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z PN-EN 206-1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST - 0000.

5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny agodne z dokumentacprojektows i SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

* roboty przygotowawcze,

» wykonanie warstwy betonu podktadowego,

» pielggnacg warstwy betonu podktadowego,

* roboty wykaczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wsgpne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lukkaza
Inzyniera:

- ustalt lokalizacg terenu robat,

- przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegotowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysakoowych,

5.3.2 Przygotowanie podipa

Podiare pod podbudow z betonu cementowego powinno ¢byrzygotowane zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy D-02.03.01.

Rz¢dne podiaa nie powinny mi€ w stosunku do kgnych projektowanych, odchylenvigkszych
niz+1cm.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpoa@i wymaganiom PN-EN 206-
1:2003 oraz wytycznym zawartych w Specyfikacji Trachnej.

Podczas projektowania skladu betonu maleykona probne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsysten@naczenia ¢stasci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwe z betonu cementowego zalecawsykonywa przy temperaturze

powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza svykonywanie jej w temperaturze powietrza
powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatnigszanki betonowej povigj
30°C. Wykonywanie warstwy w temperaturze @pei5’C dopuszcza sipod warunkiem
stosowania zabiegow specjalnych, pozwahggh na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mana wykonywa podczas opadow deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejehalwytwarz& w
wytworniach betonu, zapewnigych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowania
w spos6b zabezpiecaay przed segregacj wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudomalery wykonywa mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sgry, zapewniajcego rownomierne rozi@nie masy oraz
zachowanie jej jednorodsa. Metoda uktadania w raz z okleniem konsystencji mieszanki
betonowej nalgy okresli¢ przed rozpoaogiem robot pomidzy zamawiajacym a wykonawc

5.4.5. Zagszczanie mieszanki betonowe]

Do zagszczania mieszanki betonowe] w warstwie #malestosowa odpowiednie
mechaniczne uszlzenia wibracyjne, zapewnage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolita tekstue i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny b§widoczne lub powinny znajdowaic bezpadrednio pod powierzchai
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5.5. Piekgnacja warstwy

Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpiecgzyprzed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedbwagktu 2.2.7.

Nalezy to wykona& przed uptywem 90 min od chwili zakczenia zagszczania.

W przypadku pielgnacji warstwy wilgota warstwa piasku lub grubp widkning nalery
utrzymywa ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesi dni. W przypadku, gdy
temperatura powietrza jest poxey 25°C pie¢gnacg nalery przedhiyé do 14 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawc inne materialy mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie nalery dopuszczézadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej waestwokresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlamgerodbywa sic wytacznie za zgodg
Inzyniera.

5.6. Zasady uktadania na warstwie betonu podkfadovg® nastpnej warstwy nawierzchni
Nastpna warstwe nawierzchni mena uklada po osiagnicciu przez beton podkiadowy co
najmniej 60% projektowanej wytrzymadto, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia
warstwy, oraz po wykonaniu dylatacji pozornych wejstach wysjpowania dylatacji warstwy
gornej z betonu cementowego.

5.7. Odcinek probny

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy betonu podktadowego po zaptowaniu
odcinka prébnego przezayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST - 00.00.00.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fikatty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigayy

* wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w punkcie 2,

» sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowein.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t i badania odbiorcze
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona podaje tabela 4.

Tabela 4. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z betonu
podktadowego klasy C8/10

e : . Minimalna czstotliwosé¢

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow ) o

P y g P bada i pomiaréw

1. | Szerok@¢ warstwy co 100 m

2. |Ré6wndi¢ podiuzna w siatce 20x20m

3. |ROwnaG¢ poprzeczna w siatce 50x50 m

4. | Spadki poprzeczne*) w siatce 50x50 m

5. qudne Wysokéciowe W S|atce 25x25m iw punktaCh

charakterystycznych
. 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na
6. |Grub t w !
rubcs¢ warstwy 2000 11

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST - 00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy betpodktadowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST - 00.00.00
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w OST - 00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy z betonu cementowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie warstwy betonu podktadowego wedtug wyahapecyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 196-1Metody badania cementu. OznaczaniezyygaltGci

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analizarebena cementu

3. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaaisucwizania i statéci objetosci

4. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaopm®& zmielenia

5. PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementu
powszechnegozytku

6. PN-EN 206-1 Beton. G& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodna

7. PN-B-06265:2004 ,Krajowe uzupetnienie do normy EN-206-1Beton. Czs¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnid

8. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozyDomieszki do betonu. Definicje i
wymagania

9. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowegs€1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowegs$€2. Badanie konsystencji metpdtazka
opadowego

11. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowegs€@. Gestasc

12. PN-EN 12390-1 Badania betonue&izl. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyce prébek
do badania i form

13. PN-EN 12390-2 Badania betonu. ¢tz 2. Wykonywania i pielgnacja probek do bada
wytrzymatagciowych

14. PN-EN 12390-3 Badania betonu¢fiz3. Wytrzymaldé¢ nasciskanie probek do badania

15. PN-EN 12390-4 Badania betonu.¢t&z4. Wytrzymatd¢ nasciskanie — Specyfikacja maszyn
wytrzymataciowych

16. PN-EN 12390-7 Badania betonue€iz7. Gestas¢ betonu

17. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjaces&1l. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymdla nasciskanie

18. PN-P-01715: 1985 Wiokniny. Zestawienie wskiow technicznych i iytkowych oraz metod
bada

19 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sataosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

20 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych setaosci kruszyw -- Czs¢ 4. Oznaczanie ksztaitu
ziarn -- Wskanik ksztattu

21 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

22 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci kruszyw - Czs¢ 2: Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

23 PN-92/B-06714-46 Kruszywa mineralne -- Badani@®znaczanie potencjalnej reaktyvsnb
alkalicznej metog szyblg

24 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych sgtavosci kruszyw -- Czs$¢ 1: Analiza chemiczna

25 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznywlasciwosci kruszyw - Cz$¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci
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26 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyd&sciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestasci nasypowej | jamiskei

27 PN-EN 1367-1 Badania wl@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - @& 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

28 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfkpopierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow produkciji
betonu

29. PN-EN 450-1Popi6t lotny do betonu - @&t 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodndci




