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D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI)
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotycce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zalgeniem i pie¢gnach trawnikow W ramach zadania: Przebudowa odwodnienia
placu wraz z wymian nawierzchni na Bazie Spits Zmechanizowanego BCT na dz. nr
1040 (obeb ew. PG18) przy ulicy Kontenerowej w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 , zgodaie Specyfikagg OST-00.00.00.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikow (odtworzenie terendw zielonych).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewoéwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20 m, z wyiaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkorora.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma veiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkGprzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostate okridenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, powinna posi&daastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la& pudowy - nie mege by zagruzowana,
przerGnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheeicz

2.3. NASIONA TRAW

Gotowa mieszanka traw powinna thi@naczony procentowy sklad gatunkowy, klasimer
normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zddékhkietkowania.
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2.6. NAWOZY MINERALNE

Trawnik naley nawozé, nawozem mineralnym w opakowaniu, z podanym skiadbemicznym
(zawarté¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy pgleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. SPRAT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— (glebogryzarek,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaninnikow,
- kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. koparki).

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. TRAWNIKI
5.2.1.Wymagania dotycze wykonania trawnikow

Wymagania dotyece wykonania robot zwzanych z trawnikamiagsnastpujace:
— teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 13 cm),

— przy zakfadaniu trawnikédw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowa sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna byozcielona réwr warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zigmalezy watowa& watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabe,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewam@ slosci od 1 do 4 kg na 1007n

- na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadbwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrévanan

stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pmoby¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa agpnie wysokdé¢ okoto 10 cm,
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- nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné Wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw kliomatych Polski mazna przypé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikbw w calym okresie pighacji powinny si odbywa& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym gstcs¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzaleniat od gatunku wysianej
trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa@ recznie; srodki chwastobéjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatagenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOw nalgy przygotowywé tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwalk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontrok grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,
- prawidtowego uwalowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
— gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gsstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikoz railin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprécz rédin cebulkowych i r@).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

131



D - 09.01.01 Zielen drogowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naignie, odchwaszczanie przez okres gwaranciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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