
0,00±

2,50+

 proj. dobudowa nabrzeża  ~172,0 m od Nab. Remontowego
desig. quay extension ~172,0 m from Remontowe Quay

proj. zasyp piaszczysty - refulat zagęszczony (+ kolumny żwirowe)
I FAZA

proj. zasyp piaszczysty - refulat zagęszczony
II FAZA

0,50~-

proj. nawierzchnia betonowa
des. concrete pavement

0,00±

2,50~+

Przekrój typowy
Nabrzeże zamykające Basen II (zalądowienie terenów Stoczni Nauta)

 - dł. 145 mb
skala 1:100

Typical cross-section
Basin No. II closing quay (Nauta Shipyard area landforming)

- lenght ~145 m
scale 1:100des. condensed sand

PHASE II

proj. odbojnice modułowe
des. modular fenders

proj. pachoł cumowniczy
des. bollard

des. condensed sand + (gravel columns)
PHASE I

0,00±

2,50~+

0,20- proj. oczep
des. superstructure

10,10-

dno isnt.
existing bottom

proj. kotwa mikropalowa nachylona 40° od poziomu
des. micropile, horizontal inc. 40°

20,00~-

8,0

0,30+

9,40-

6,0

10,0

14,6

10,40-

proj. wykop roboczy
des. wet cut

proj. geowłóknina
des. geotextile

proj. tłuczeń
des. breakstone

UWAGI
1. Wymiary podano w [m].
2. Przekroje wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej

1 : 100

KONSTRUKCJA DLA ZALĄDOWIENIA TERENÓW PO STOCZNI NAUTA

NAUTA SHIPYARD AREA LANDFORMING CONSTRUCTION

KI-L-05

NOTES:
1. Dimention are given in [m].
2. Cross-section based on archival materials.
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