OPIS TECHNICZNY NABRZEZA POLNOCNEGO

Nabrzeze Pélnocne sktada sie z dwoch czgsei biegnacych réwnolegle wzdluz linii
nabrzeza: cze$é ,,B” ,.starej” od strony odladowej na palach drewnianych, oraz czgsei ,,A”
,howej” wykonanej w 1966 r., stanowiacej estakade pod belk¢ odwodng Zurawia
nabrzezowego. Czeéé nowa posadowiona jest na palach Zelbetowych prefabrykowanych 35 x
35 cm. Cze$é ,,B” stanowi nabrzeze plytowe na palach drewnianych z drewniana Scianka
szczelng z przodu. Fundament pod belke poddZzwigowa zaprojektowano i wykonano na
konstrukeji nabrzeza nad rzedem pali pionowych stanowiacych rzad pali zabitych w pierwszej

linii od strony ladu rozstawionych co 1,5 m.

Cato$¢ plyty id strony ladu posadowiona jest na 4 rzedach pali (dwa pionowe i dwa
ukosne) rozstawionych w kierunku linii nabrzeza co 1,5 m.
Konstrukcja czesei ,,A” od strony wody zostala wykonana w 1966 r. na dtugosci 164,15 m.
Nabrzeze to stanowi estakade posadowiong na 3 rzedach pali prefabrykowanych 35 x 35.

szeroko$¢ plyty nabrzeza wynosi 3,80 m.

Rozstaw wzdtuzny pali jest rézny dla kazdego rzedu (1.5, 3.0, i 2.0 m). Nabrzeze
estakadowé z istniejacym jest zwigzane za pomocg przepon Zelbetowych, ktére stanowig
stezenie dla belek poddzwigowych. Glgboko$¢ przy nabrzezu zgodnie z projektem wynosi 5,0
m Adectualnie-na-nabrzezupracuje zuraw BOCIAN O-W.L. 1C-9% oraz 1A-90.









