OPIS TECHNICZNY PIRSU POLNOCNEGO

Diugo$¢ pirsu wynosi 210,0 mb. Budowla skiada si¢ z dwdch czgsci . Wschodnia(B)
cze$é pirsu jest pochylona w stosunku do czgéci prostopadiej do nabrzeza slaskiego (A) o kat
100 stopni. Rzgdna nadbudowy +2,50m n.p.m

Cze$é ,,A” oparta jest na palach drewnianych fi25-30 cm (dwa rzedy pali stanowia
palisade z wypelnieniem kamiennym). Nadbudowa w formie nadbudowy zelbetowe)
korytkowej o szerokosci 4,20m wypelniona byta piaskiem. W latach 50-tych ostroga zostata
przebudowana, wzmocniona obustronnie palami drewnianymi o $rednicy 35-40cm. Szerokosé
czedei pirsu prostopadiej do nabrzeza Slaskiego wynosila 7,40m. W ramach przebudowy
calego obiektu nadbudowa pirsu na tej czgsci zostata poszerzona o pas 1,90m. Nadbudowa
zelbetowa w formie muru nadwodnego zostala posadowiona na ruszcie pali zelbetowych
35x35, dtugosé pali 15m, nachylenie pali 5:1, 6:1. Nadbudowg stanowi monolityczna plyta
zelbetowa w ktorej znajduja si¢ kanaty instalacyjne przykryte zelbetowymi ptytami
prefabrykowanymi.. Nawierzchni¢ stanowi wylana ,,na mokro” plyta zelbetowa utozona na
zaggszezonym zasypie piaskowym.

Czeéé ,.B” jest to konstrukcja zbudowana z rusztu pali zelbetowych 35x35 pionowych o
diugosci 17m i ukosnych o nachyleniu 5:1, 7:1, 9:1 o dhugosci 18m. Nadbudowg stanowi
zelbetowa konstrukcja zebrowo plytowa. Zebra 80x50x30cm, nad zebrami ulozone sa ptyty
zelbetowe na ktérych wykonana jest zelbetowa plyta noéna. Nadwodng czg$¢ stanowi ptyta
zelbetowa z odwodnymi §cianami z zewnetrznymi cianami kanaléw instalacyjnych i
fundamentem poddZwigowym. Czes¢ ,,B” wyposazony jest w kanaty instalacyjne, torowisko
podsuwnicowe o rozstawie 6m pacholy cumownicze ZL-30T (8szt.), wraz koztami
oporowymi i kanat zasilania suwnicy. Na przedtuzeniu odcinka pirsu znajduje si¢ dalba
cumowniczo-cdbojowa z glowica betonowg o wymiarach 5,15m x 5,05m x 2,0m
posadowiona na grodzy z bruséw stalowej $cianki szczelnej Larssen IIn o powierzchni 4,80 x
4,80.

Dopuszczalne obcigzenie pirsu wynosi 2 T/m2.
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