OPIS TECHNICZNY PIRSOW PODNOSNIKA

Stanowisko podnosnika sktada si¢ z dwoch pirséw: poétnocnego i potudniowego o
dtugosci 52 mb kazdy oraz nabrzeza czotowego.

Konstrukcje pirséw stanowig fundament podwodny z Zelbetowg nadbudowa, w
ktérej wyodrebniono plyte noéna, kanaly instalacyjne 1 mury odwodne. Konstrukcja obu
pirséw jest symetryczna. Plyta nosna pirséw ma grubosé 0,35m. Pirsy zbudowane sg ze
$cianek szczelnych Larssen IlIn o dtugosei 17,5m zapuszezonych w rozstawie 5m.

Grodza ze §cianek szczelnych przedzielona jest przeponami.

W kazdym pirsie znajdujg si¢ dwa filary ktore stanowig fundament po fozyska platformy
podnosnika. Filary majg wymiary 7m X 5m i s3 wypelnione betonem podwodnym B-150
ukladanym do rzednej -10m. Scianki pirséw ze wzgledéw wytrzymalosciowych sa
wzmocnione palami skrzynkowymi na odcinkach pomigdzy filarami. Rozstaw pali to 1,2m.
Pale skrzynek wypemiono betonem B-150. Od rzednej -3,0m wykonano korek zelbetowy z
betonu B-100, zbrojony pretami fil6. Przepony filaréw wykonano jako pojedyncze Scianki
szezelne z Larssen ITin. Przepone koficows od czola pirséw wykonano z pali skrzynkowych
Larssen 1lIn o diugosei 17,5m. W przestrzeni pomigdzy filarami wykonano zasyp piaskowy.
Na podwodnych konstrukejach pirséw wykonano zelbetowe nadbudowy do rzednej +1,7. W
nadbudowie wykonano po trzy kanaly instalacyjne.
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