SZCZEGOL DYLATACJI NAWIERZCHNI, NACINANEJ DYBLOWANEJ 1:5

warstwa gruntujgca

wypetnienie materiatem trwale plastycznym

element podtrzymujacy (kord) PE 96
/ nacigeie plyty
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dybel 925 (Al) L=420 mm co

konstr. podtrz. 96 (Al)
#6 (Al) L=650 mm co ~800

mim
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Uwaga: %%
Nawierzcnia z betonu C30/37 (klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska - XC4(Pl), 7 @ Z @ dﬂ@ @ % @ LE‘ ﬁ @ é @ © %%Z ﬁ
XD3(Pl), XF1(PI), XS1(Pl), XF1(Pl),maksymalna zawartosé chlorkéw w betonie - Cl 0,20) z dodatkiem mgr inz. Krzysztof Golinski
srodkoéw napowietrzjgcych (wymagana zawartos¢ powietrza 4,5%) i plastyfikatorow zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym (wytrzymato$c stali - Rm=1200 Mpa, dtugos¢ widkien - 60 mm, Srednica 0,75 mm, PROJEKT: Zarzqd Morskiego Portu Gdynia S. A., ul. Roterdamska 9 Gdynia RYSUNEK:
smukto$¢ - L/d=80) w ilosci 20 kg/m3 betonu z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilo$ci 0,9 kg/m3 masy Remont placu manewrowego przy magazynie nr 27 w Gdyni. w.NONm@Q dylatacji nacinane;
betonowe;j. .
_ PROJEKTOWAL : mgr. inz Krzysztof Golinski NR RYS. DATA: SKALA:
. bud. nr G.PI. 7342/146/T0/94 | 08.2018 -
ml_l>—| >_ mmwmr— m NR UPRAWNIEN %ﬂw@kof.3x«o:m¢.\gao§oz\ﬂ. Umw 0@\83. D N 08.2018 1:250
A v PROJEKTOWAL : inz Piotr Gregorowicz .
.| upr.bud. nr POM,/0244/P0O0D,/08 08.2018 FAZA: BRANZA:
NR UPRAWNIEN | w specjaln. drogowej bez ogran. PROJ. WYKONAWCZY. KONSTRUKCJA i DROGI
SPRAWDZIL: mar. inz Krzysztof Wiecki
.| upr.bud. nr POM/0055/P0O0D/07 08.2018
NR UPRAWNIEN | w specjaln. drogowej bez ogran.




