Przekréj konstrukcyjny B - B

Nawierzchnia drogowa z betonu C30/37 zbrojonego
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Przekrdj konstrukcyjny A - A
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Przekréj konstrukcyjny C - C

Przekréj konstrukcyjny C1 - C1
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Przekrdj konstrukcyjny C2 - C2

rura stalowa @ 200mm, $cianki gr.6mm

rura zalana betonem do géry z wréwnaniem

pomalowana farbg podktadowg antykorozyjng

pomalowana farbg nawierzchniowg w Zélto -

Nawierzchnia drogowa z betonu C30/37

zbrojeniem rozproszonym stalowym

z zbrojeniem rozproszonym

beton C30/37 gr. 23 cm

beton C30/37 gr. 10cm

czarne pasy dwie warstwy

@ folia PE 2 x 0,2

folia PE 2x 0,2 mm

chudy beton cementowy 6 - 9 MPa gr. 12cm

chudy beton cementowy 6 - 9 MPa gr. 12cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem 2,5MPa, gr. 20cm

kruszywo naturalne stabilizowane

doziarnione i zageszczone istniejgce podioze gruntowe

cementem 2,5MPa, gr. 20cm
nasyp z kruszywa naturalnego 0-31,5 o gr. od 0.15m do 0.25m

Uwaga:

doziarnione i zageszczone podioze gruntowe

Nawierzcnia z betonu C30/37 (klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska - XC4(PI),
XD3(PI), XF1(PI), XS1(PI), XF1(PIl),maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w betonie - Cl 0,20) z dodatkiem
Srodkéw napowietrzjgcych (wymagana zawarto$¢ powietrza 4,5%) i plastyfikatorow zbrojonego

zbrojeniem rozproszonym (wytrzymatos$¢ stali - Rm=1200 Mpa, dtugos¢ widkien - 60 mm, Srednica 0,75 mm,

smuktos¢ - L/d=80) w ilosci 20 kg/m3 betonu z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m3 masy

betonowe;j.
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@ kraweznik kamienny 15 x 30cm

podsypka cementowo-piaskowa , 1:4 , 5cm

tawa betonowa z C12/15

mgr inz. Krzysztof Golinski

"KONSTRUKCJE BUDOWLANE™

PROJEKT: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S. A., ul. Roterdamska 9 Gdynia

NR UPRAWNIEN

w specjaln. drogowej bez ogran.

Remont placu manewrowego przy magazynie nr 27 w Gdyni. RYSUNEK: .
Przekroje.
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