WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Wartos¢ parametru

<®

Wspotczynnik materiatowy ym

Metoda oznaczenia
parametrow

)

NT. warstwy Symbol Stan gruntu Ggstosc objet. wg 3.2 normy
peotechnicz R o dzaj konsolide  Stopien Stopiefi Wilgotno$é Spojnosé | Kat tarcia Elt\i/;)rgetlr. Modui
nej 11 7 zczeni lastycznosci t 1 odu prerwot.
grunu - ag“li B yICLmSCl na\lzlxrfj " P P’ o\ WeWnetrznego | geigliwosci | odksztat. j metoda A
gom’ | glom’ @ stop. M, MPa E, MPa metoda B
| T 150,0 | 1,10 0,003 20 3§ 053
a P 1+ 0,1 ’ metoda C
I b 033 4 16,0 | 1,80 | | | 320 | 730 | 60,0
S
1+ 0,1 5 | 1 | | 1+ O|’1 30 | 50 | 150 Symbole konsolidacji wg.
0,50 , 75 9 5, 5, 4. y
IIa Pd, To 1-‘ o 1.4.6 norm,
[y | PSTHLPS/T 050 4 14 [ 1,85 ] | [ 264* [ 768* | 656* | Reldajednostcemiar
Pd+H 1+ 0,1 100 kPa = 0,1MPa
I b 0,50 4 naw/14,0 | 1,85 | 1,02 | | 330 | 96,0 | 820 I g/em® = 1,0 T/m’
a 5 1£0,1 1£0.1 1 T/m’ = 10 kKN/m’
0,70 12,0 1,90 34,2 130 110
T — y 0] ] 150 ]
1+ 0,1 1+ 0,1
BADANIA GEOTECHNICZNE
*  warto$ci parametrow wytrzymato$ciowych obnizono Lokalizacja; ) )
0 20 % ze wzgledu na zawarto$¢ czgsci organicznych Gdynia-Port, Centrum logistyczne - droga
Opracowata: Nr. Zat.
mgr inz. M. Morawska 5

Badania geotechniczne do projektu budowy drogi w ramach inwestycji " Budowa Centrum Logistyczne w Porcie Gdynia
w ramach inwestycji Rozbudowa dostgpu kolejowego do zachodniej czesci Portu Gdynskiego".
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