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1. WST P

Sprawozdanie z bada  geotechnicznych opracowano na zlecenie; NORD
Investments Spó ka z o.o. Z siedzib  ;  ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gda ski

Przedstawia ono wyniki prac geotechnicznych wykonanych dla ustalenia
warunków gruntowo – wodnych do projektu budowy drogi w ramach inwestycji
" BUDOWA CENTRUM  LOGISTYCZNE W PORCIE GDYNIA
W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWA DOST PU KOLEJOWEGO
DO ZACHODNIEJ CZ CI PORTU GDY SKIEGO".

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporz dzenia Ministra
transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.
U. Poz. 463, 2012r.)

 Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metod  domiarów prostok tnych
w dowi zaniu do istniej cej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysoko ciowy
w skali 1: 500.  Powy szy plan otrzymano od Zleceniodawcy.
Pod wzgl dem wysoko ciowym rz dne  punktów badawczych ustali  geodeta
przedstawiciel firmy ; BIURO US UG GEODEZYJNYCH, Jan Brzóska, Andrzej
Drzazga S.C. 81-537 Gdynia ul. ycka 3.

Centrum Logistyczne - Port Gdynia
Wykaz wspó rz dnych i rz dnych wysoko ciowych otworów geologicznych

Nr otworu X Y H [m]
1 6046556,24 6531793,13 10,2
2 6046577,95 6531806,3 10,1
3 6046615,16 6531828,88 10,1
4 6046635,28 6531841,05 9,9
5 6046651,05 6531850,63 9,8
6 6046663,1 6531857,91 9,7
7 6046691,51 6531875,16 9,4
8 6046717,81 6531891,09 9,3
9 6046744,81 6531907,45 9,2
10 6046766,62 6531883,45 9,1



4

Nr otworu X Y H [m]
11 6046775,16 6531865,71 9,2
12 6046770,23 6531922,68 9,2
13 6046798,17 6531939,42 9,3
14 6046821,16 6531953,37 9,4
15 6046851,61 6531971,47 9,7

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono w 15 punktach
profilowanie litologiczne ci e do g boko ci 3,0 m  ppt. Podczas profilowania
pobrano próby gruntów. Próby gruntu zbadano  makroskopowo.
Obok punktów profilowania nr 1, nr 3 nr 7  nr 9 nr 11, nr 14 i nr 15, wykonano
badania stopnia zag szczenia gruntu normow  sond  lekk  DPL(SL) zgodnie
z norm  PN-B-04452. Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana
Orzechowskiego  w marcu 2017 r.

2.3 PRACE KAMERALNE

 W ramach prac kameralnych wykonano:
Naniesiono punkty badawcze na map  dokumentacyjn
Przekroje geotechniczne
Karty profili analitycznych
Wyniki sondowa  ustalaj c stopie  zag szczenia gruntów niespoistych
Ustalenie warto ci parametrów geotechnicznych gruntów
Opis techniczny

3. PO ENIE GEOGRAFICZNE I  MORFOLOGIA TERENU BADA

Omawiany teren znajduje si  w Porcie Gdynia .
Pod wzgl dem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki Redy.
Powierzchnia terenu – w miejscu prowadzonych jest lekko pofalowana
o rz dnych zawartych w granicach  od 9,1 m npm do 10,2 m npm.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod e  omawianego terenu do g boko ci wykonywanych bada  buduj  utwory
czwartorz dowe.
Nawierzchnia terenu  w punktach o numerach; 3 ,6,7,8 ,9,12,13,14, wykonana jest
z p yt drogowych.  P yty drogowe u one s  na warstwie nasypu budowlanego
wykonanego z piasku redniego. W punktach  9,12,13,14 p yty drogowe przykryte

 cienk  warstw  asfaltu od 3,5cm do 4cm, jedynie w punkcie nr 14 grubo
asfaltu wynosi 9cm.  W punkcie nr 15(nawierzchnia drogowa) beton o mi szo ci
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ok. 40cm przykryty 15 cm warstw  asfaltu betonowego.  Poni ej konstrukcji
betonowej znajduje si  podbudowa wykonana z nasypu budowlanego (piasek
redni)  o mi szo ci ok. 70cm.

W punktach nr 4 i nr 5 warstwa nasypu niekontrolowanego wyst puje od
powierzchni terenu do g boko   0,5 – 0,9m.
W punkcie nr 7  bezpo rednio pod p ytami drogowymi zanotowano wyst powanie
nasypu niekontrolowanego o mi szo ci 0,25m.
Sk ad nasypu jest ró norodny i przypadkowy; zawiera piasek drobny próchniczny,
piasek  drobny i piasek redni nawzajem przemieszane.
Mi szo  nasypu niekontrolowanego jest ró na i wynosi od 0,25m do 0,9 m.
W punktach o numerach nr 1, nr 2, nr 10 i nr 11 od powierzchni terenu wyst puje
piasek drobny próchniczny – warstwa gleby.

Warstw  piasku drobnego próchnicznego oraz piaski drobne i rednie z dodatkiem
cz ci próchnicznych zanotowano równie  pod nasypami budowlanymi  (punkt nr
3, 4, 6, 9,12,13,14,15)  na  stropowej cze  gruntów niespoistych piasków
drobnych i piasków rednich.

W punkcie nr 1 w strefie g boko ci 0,9-1,1 m ppt. zanotowano zaleganie
gruntu organicznego - torfu piaszczystego.

Poni ej nasypów i piasków próchnicznych wyst puj  grunty niespoiste piaski
drobne i piaski rednie.
 Do g boko ci wykonanych bada  utworów niespoistych nie przewiercono.

Na omawianym terenie woda  gruntowa wyst puje  w utworach niespoistych,
posiada ona zwierciad o swobodne  stabilizuj ce si  na rz dnej od 6,7 m npm do
8,1  m npm. zgodnie z konfiguracj  terenu.

Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciad a wody gruntowej odnosi
si  do okresu prowadzonych prac terenowych. Mo e on ulega  du ym wahaniom
uzale nionym od opadów atmosferycznych i stanu wody w basenach portowych.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami s upkowymi i przekrojami
geotechnicznymi.
Dok adne rozmieszczenie poszczególnych frakcji zgodnie z cz ci  graficzn .

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE
Grunty wyst puj ce w pod u omawianego terenu ró ni  si  litologi ,
 i warto ciami parametrów geotechnicznych, zgodnie z norm  PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego , oraz piasku drobnego próchnicznego – gleby  nie
obj to podzia em na warstwy, gdy  nie jest  to grunt budowlany.

Wydzielono nast puj ce warstwy geotechniczne;
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Warstwa Ia   -  torf piaszczysty
Jest to grunt ci liwy odznaczaj cy si  ma ym oporem na

cinanie.

Warstwa II   - piasek redni,  lu nym
( przyj to redni stopnie  zag szczenia ID = 0,33)

Warstwa IIa – piasek  drobny, rednio zag szczony
( o rednim stopniu zag szczenia ID = 0,50)

  grupa no no ci G1

Warstwa III   -  piasek redni przewarstwiony torfem,  piasek redni z dodatkiem
cz ci organicznych , piasek drobny z dodatkiem cz ci
organicznych . Grunty te s rednio zag szczone i zag szczone.
( o rednim stopniu zag szczenia ID = 0,50)

Zawarto  cz ci organicznych w warstwie III  jest przypadkowa wynikaj ca
z genezy tego gruntu, nie mo na ustali  procentowej zawarto ci cz ci
organicznych, z tego tez wzgl du parametry wytrzyma ciowe dla tej warstwy
obni ono o 20%.

Warstwa IIIa – piasek  redni, rednio zag szczony
( o rednim stopniu zag szczenia ID = 0,50)

  grupa no no ci G1

Warstwa IIIa – piasek  redni,  zag szczony
( o rednim stopniu zag szczenia ID = 0,70)

  grupa no no ci G1

Charakterystyczne warto ci parametrów geotechnicznych podano w tabeli
(za cznik nr 5)

6.WNIOSKI

6.1  Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych bada  terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie s  z one z uwagi na
wyst powanie w pod u gruntowym, s abono nych gruntów organicznych
i lu nych piasków.

      Kategoria geotechniczna obiektu –  I

6.2  Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego
powsta e w s siedztwie istniej cych dróg i obiektów budowlanych. Sk ad ich jest
bardzo zró nicowany, zawieraj  piasek drobny próchniczny, piasek  drobny
i piasek redni nawzajem przemieszane.
Nasypy te nie odpowiadaj  wymaganiom budowlanym.
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Grunt organiczny – torf piaszczysty wymaga wybrania i zast pienia podsypk
piaszczysto wirow  odpowiednio zag szczon .

Grunty niespoiste - piasek redni z dodatkiem cz ci organicznych wyst puj cy
w stanie lu nym i  rednio zag szczonym (warstwa geotechniczna II i III)
nale y zaliczy  do gruntów s abono nych. Grunty te wymagaj  wybrania i
zast pienia podsypk  piaszczysto wirow  odpowiednio zag szczon .

6.3. Grunty zaliczone do warstwy IIa, IIIa , IIIb - piaski drobne, piaski rednie,
w stanie rednio zag szczonym i zag szczonym  gruntami odpowiednimi do
posadowie  bezpo rednich na dowolnych g boko ciach w zale no ci od
wymogów technologicznych i za  projektowych.

6.4. Zwraca si  uwag  na poziom zwierciad a wody gruntowej  (tj, 2,1-3,0 m ppt.)
Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunków wodnych odnosi si  do okresu
wykonywania bada  terenowych – miesi c marzec 2017 r.  Z czasem stan tych
wód b dzie ulega  wahaniom w zale no ci od pór roku  intensywno ci opadów
atmosferycznych, oraz z stanu wody w basenach portowych.

6.5. Dla terenu bada  wed ug normy PN – 81/B-03020  zgodnie z punktem 2.2.2.
boko  przemarzania gruntu wynosi hz = 1.0 m.

Z uwagi na wyst powanie w pod u gruntów s abono nych zaleca si  na czas
prowadzenia prac powo  nadzór geotechniczny, w celu bie cej kontroli prac
budowlanych, a w przypadku wykonania wymiany gruntu dokonania  odbioru dna
wykopów.

Opracowa a;

mgr in . Maria Morawska


