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1. WSTEP

Sprawozdanie z badan geotechnicznych opracowano na zlecenie; NORD
Investments Spotka z 0.0. Z siedziba ; ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdanski

Przedstawia ono wyniki prac geotechnicznych wykonanych dla ustalenia
warunkdéw gruntowo — wodnych do projektu budowy drogi w ramach inwestycji

" BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNE W PORCIE GDYNIA

W RAMACH INWESTYCJI ROZBUDOWA DOSTEPU KOLEJOWEGO

DO ZACHODNIEJ CZESCI PORTU GDYNSKIEGO".

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. Poz. 463, 2012r.)

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktdéw badawczych ustalit geodeta
przedstawiciel firmy ; BIURO USLUG GEODEZYJNYCH, Jan Brzoska, Andrzej
Drzazga S.C. 81-537 Gdynia ul. Luzycka 3.

Centrum Logistyczne - Port Gdynia
Wykaz wspotrzednych i rzednych wysokosciowych otwordw geologicznych

Nr otworu X Y H [m]
1 6046556,24 6531793,13 10,2
2 6046577,95 6531806,3 10,1
3 6046615,16 6531828,88 10,1
4 6046635,28 6531841,05 9,9
5 6046651,05 6531850,63 9,8
6 6046663,1 6531857,91 9,7
7 6046691,51 6531875,16 9,4
8 6046717,81 6531891,09 9,3
9 6046744,81 6531907,45 9,2
10 6046766,62 6531883,45 9,1




Nr otworu X Y H [m]
11 6046775,16 6531865,71 9,2
12 6046770,23 6531922,68 9,2
13 6046798,17 6531939,42 9,3
14 6046821,16 6531953,37 9,4
15 6046851,61 6531971,47 9,7

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono w 15 punktach
profilowanie litologiczne ciagle do git¢bokosci 3,0 m ppt. Podczas profilowania
pobrano proby gruntdéw. Préby gruntu zbadano makroskopowo.

Obok punktow profilowania nr 1, nr 3 nr 7 nr 9 nr 11, nr 14 i nr 15, wykonano
badania stopnia zagegszczenia gruntu normowa sonda lekka DPL(SL) zgodnie
znorma PN-B-04452. Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana
Orzechowskiego w marcu 2017 r.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

Naniesiono punkty badawcze na mape dokumentacyjna

Przekroje geotechniczne

Karty profili analitycznych

Wyniki sondowan ustalajac stopien zageszczenia gruntdw niespoistych
Ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow

Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje si¢ w Porcie Gdynia .

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki Redy.
Powierzchnia terenu — w miejscu prowadzonych jest lekko pofalowana
0 rzednych zawartych w granicach od 9,1 m npm do 10,2 m npm.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan buduja utwory
czwartorzedowe.

Nawierzchnia terenu w punktach o numerach; 3 ,6,7,8 ,9,12,13,14, wykonana jest
z ptyt drogowych. Ptyty drogowe utozone sa na warstwie nasypu budowlanego
wykonanego z piasku sredniego. W punktach 9,12,13,14 ptyty drogowe przykryte
sq cienka warstwa asfaltu od 3,5cm do 4cm, jedynie w punkcie nr 14 grubosc¢
asfaltu wynosi 9cm. W punkcie nr 15(nawierzchnia drogowa) beton o miazszosci
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ok. 40cm przykryty 15 cm warstwa asfaltu betonowego. Ponizej konstrukcji
betonowej znajduje si¢ podbudowa wykonana z nasypu budowlanego (piasek
sredni) o0 miagzszosci ok. 70cm.

W punktach nr 4 i nr 5 warstwa nasypu niekontrolowanego wystepuje od
powierzchni terenu do gtebokos¢ 0,5 - 0,9m.

W punkcie nr 7 bezposrednio pod ptytami drogowymi zanotowano wystgpowanie
nasypu niekontrolowanego o miazszosci 0,25m.

Skfad nasypu jest roznorodny i przypadkowy; zawiera piasek drobny préchniczny,
piasek drobny i piasek sredni nawzajem przemieszane.

Miazszos¢ nasypu niekontrolowanego jest rézna i wynosi od 0,25m do 0,9 m.

W punktach o numerach nr 1, nr 2, nr 10 i nr 11 od powierzchni terenu wystepuje
piasek drobny prochniczny — warstwa gleby.

Warstwe piasku drobnego prochnicznego oraz piaski drobne i srednie z dodatkiem
czesci prochnicznych zanotowano rowniez pod nasypami budowlanymi (punkt nr
3, 4, 6, 9,12,13,14,15) na stropowej czes¢ gruntow niespoistych piaskow
drobnych i piaskéw srednich.

W punkcie nr 1 w strefie glebokosci 0,9-1,1 m ppt. zanotowano zaleganie
gruntu organiczneqo - torfu piaszczysteqo.

Ponizej nasypow i piaskow prochnicznych wystepuja grunty niespoiste piaski
drobne i piaski $rednie.
Do gitebokosci wykonanych badan utworow niespoistych nie przewiercono.

Na omawianym terenie woda gruntowa wystepuje w utworach niespoistych,
posiada ona zwierciadto swobodne stabilizujace sie na rzednej od 6,7 m npm do
8,1 m npm. zgodnie z konfiguracja terenu.

Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciadta wody gruntowej odnosi
si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych. Moze on ulega¢ duzym wahaniom
uzaleznionym od opaddw atmosferycznych i stanu wody w basenach portowych.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowymi i przekrojami
geotechnicznymi.
Doktadne rozmieszczenie poszczegolnych frakcji zgodnie z czescia graficzna.

S.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu réznia sie litologia,
i wartosciami parametrow geotechnicznych, zgodnie z norma PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego , oraz piasku drobnego prochnicznego — gleby nie
objeto podziatem na warstwy, gdyz nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne;



Warstwa la - torf piaszczysty
Jest to grunt scisliwy odznaczajacy sie malym oporem na
scinanie.

Warstwa Il - piasek sredni, luznym
( przyjeto sredni stopnien zageszczenia Ip = 0,33)

Warstwa lla — piasek drobny, srednio zaggszczony
( 0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50)
grupa nosnosci G1

Warstwa Il - piasek sredni przewarstwiony torfem, piasek sredni z dodatkiem
czesci organicznych , piasek drobny z dodatkiem czesci
organicznych . Grunty te sa srednio zageszczone i zageszczone.

( 0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50)

Zawartos¢ czesci organicznych w warstwie Il jest przypadkowa wynikajaca
z genezy tego gruntu, nie mozna ustali¢ procentowej zawartosci czesci
organicznych, z tego tez wzgledu parametry wytrzymatosciowe dla tej warstwy
obnizono o 20%.

Warstwa llla — piasek sredni, srednio zaggszczony
( 0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50)
grupa nosnosci G1

Warstwa llla - piasek sredni, zagegszczony
( 0 $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,70)
grupa nosnosci G1

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli
(zatacznik nr 5)

6.WNIOSKI

6.1 Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sa zlozone z wuwagi na
wystepowanie w podiozu gruntowym, stabonosnych gruntéw organicznych
i luznych piaskow.

Kategoria geotechniczna obiektu — |

6.2 Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego
powstate w sasiedztwie istniejacych drdg i obiektow budowlanych. Sktad ich jest
bardzo zréznicowany, zawieraja piasek drobny prochniczny, piasek drobny
I piasek sredni nawzajem przemieszane.

Nasypy te nie odpowiadaja wymaganiom budowlanym.



Grunt organiczny — torf piaszczysty wymaga wybrania i zastapienia podsypka
piaszczysto zwirowa odpowiednio zageszczona.

Grunty niespoiste - piasek sredni z dodatkiem czesci organicznych wystepujacy
w stanie luznym i s$rednio zageszczonym (warstwa geotechniczna Il i 11l)
nalezy zaliczy¢ do gruntéw stabonosnych. Grunty te wymagaja wybrania i
zastapienia podsypka piaszczysto zwirowa odpowiednio zageszczona.

6.3. Grunty zaliczone do warstwy lla, Illa , I11b - piaski drobne, piaski srednie,
w stanie §rednio zageszczonym i zageszczonym sg gruntami odpowiednimi do
posadowien bezposrednich na dowolnych giecbokosciach w zaleznosci od
wymogdow technologicznych i zatozen projektowych.

6.4. Zwraca si¢ uwage na poziom zwierciadta wody gruntowej (tj, 2,1-3,0 m ppt.)
Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
wykonywania badan terenowych — miesiac marzec 2017 r. Z czasem stan tych
wod bedzie ulegat wahaniom w zaleznosci od por roku, intensywnosci opaddw
atmosferycznych, oraz z stanu wody w basenach portowych.

6.5. Dla terenu badan wedtug normy PN — 81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2.
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1.0 m.

Z uwagi na wystegpowanie w podtozu gruntow stabonosnych zaleca si¢ na czas
prowadzenia prac powota¢ nadzor geotechniczny, w celu biezacej kontroli prac
budowlanych, a w przypadku wykonania wymiany gruntu dokonania odbioru dna

wykopow.
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