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  Bezpieczeństwa	
  Pożarowego	
  dla	
  Magazynu	
  Baterii	
  silosów	
  do	
  
składowania	
  śruty	
  na	
  Nabrzeżu	
  Śląskim	
  w	
  Porcie	
  Gdynia

1. Informacje	
  o	
  pirsie	
  i	
  obiekcie	
  
	
   Teren	
  na	
  którym	
  usytuowano	
  obiekt,	
  to	
  pirs	
  znajdujący	
  się	
  pomiędzy	
  

basenami	
  portowymi	
  II	
  i	
  III,	
  otoczony	
  nabrzeżami:	
  Szwedzkim,	
  Wendy	
  i	
  

Śląskim.	
  Główny	
  ciąg	
  komunikacyjny	
  stanowi	
  ulica	
  Węglowa,	
  jest	
  to	
  

dwupasmowa	
  jezdnia	
  dla	
  ruchu	
  ciężkiego	
  o	
  szerokości	
  7	
  m.	
  	
  

Strefa	
  składowania	
  nabrzeża	
  Śląskiego	
  	
  

	
   Od	
  strony	
  nab.	
  Wendy	
  baza	
  paliwowa,	
  Gasten	
  po	
  stronie	
  zachodniej	
  

place	
  składowe	
  wraz	
  z	
  magazynem-­‐	
  baterią	
  silosów	
  nr	
  27	
  MTMG,	
  aż	
  do	
  

granicy	
  terenu	
  Stoczni	
  Nauta.	
  

Magazyn-­‐bateria	
  silosów	
  nr	
  27,	
  wybudowana	
  na	
  zapleczu	
  nabrzeża	
  

Śląskiego	
  przeznaczona	
  jest	
  

wyłącznie	
  do	
  składowania	
  śruty	
  sojowej.	
  Parametry	
  ładunku;	
  
-­‐ ciężar	
  objętościowy	
  =	
  6kN/m3	
  
-­‐ kąt	
  zasypu	
  -­‐	
  38°.	
  

Ładunek	
  będzie	
  zasypywany	
  do	
  wysokości	
  maksymalnej	
  8m	
  przy	
  ścianach	
  

bocznych.	
  W	
  rejonie	
  bram	
  zastosowano	
  zadaszenia	
  osłonowe.	
  Przyjęcie	
  i	
  

wydawania	
  śruty	
  sojowej	
  jest	
  w	
  pełni	
  zmechanizowane.	
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Po	
  stronie	
  północnej	
  magazynu	
  znajdują	
  się	
  cztery	
  stanowiska	
  załadunku	
  

samochodów.	
  Rozładunek	
  statku	
  odbywa	
  się	
  na	
  nabrzeżu	
  Szwedzkim,	
  skąd	
  

ładunek	
  transportowany	
  jest	
  przenośnikami	
  do	
  magazynu	
  nr	
  26	
  i	
  dalej	
  na	
  

estakadzie	
  wzdłuż	
  ul.	
  Węglowej	
  do	
  zasobni	
  (magazyn	
  nr	
  27).	
  

Magazyn-­‐bateria	
  silosów	
  nr	
  27	
  jako	
  urządzenie	
  technologiczne	
  

przeznaczone	
  jest	
  do	
  bezobsługowego	
  magazynowania	
  śruty.	
  

Magazyn	
  nr	
  27	
  -­‐	
  bateria	
  	
  podzielona	
  jest	
  na	
  komory	
  składowe	
  oddzielone	
  za	
  

pomocą	
  	
  ścian	
  poprzecznych	
  o	
  wysokości	
  10	
  m	
  .	
  W	
  magazynie	
  pracuje	
  jedna	
  

ładowarka	
  szuolowa	
  przy	
  otwartej	
  bramie	
  od	
  strony	
  załadowni.	
  Wymiary	
  

zewnętrzne:	
  63m	
  x	
  157,5m	
  =	
  9922,5	
  m2.	
  

Pojemność	
  składowa	
  	
  magazynu	
  wynosi	
  ok.	
  60	
  tys.	
  ton.	
  	
  

	
   Obiektami	
  towarzyszącymi	
  są:	
  
-­‐ załadownie	
  samochodów	
  wolnostojące,	
  ZS	
  3	
  i	
  ZS	
  4.	
  
-­‐ budynek	
  socjalny,	
  
-­‐ stacja	
  trafo,	
  
-­‐ rozdzielnia	
  technologiczna,	
  
-­‐ sprężarkownia.	
  

W/w	
  obiekty	
  usytuowane	
  są	
  na	
  zewnątrz	
  magazynu.	
  Dach	
  wykonany	
  został	
  

z	
  drewna	
  klejonego,	
  szczyty	
  wypełnione	
  zostały	
  płytą	
  	
  OSB,	
  z	
  warstwą	
  Siki.	
  

Dach	
  uzbrojony	
  w	
  instalację	
  odgromową,	
  świetliki,	
  klapy	
  dymowe	
  spełnia	
  

wymaganie	
  odporności	
  na	
  oddziaływanie	
  ognia	
  zewnętrznego	
  w	
  klasie	
  

BROOF(t1).	
  Komory	
  wszystkie	
  wyposażone	
  są	
  w	
  dwie	
  bramy	
  o	
  wymiarach:	
  

szerokość	
  x	
  wysokość,	
  6	
  m	
  x	
  6m.	
  

-­‐ budynek	
  socjalny	
  -­‐	
  obiekt	
  przybudowany	
  do	
  budynku	
  magazynu	
  od	
  

strony	
  ul.	
  Węglowej	
  i	
  oddzielony	
  ścianą	
  oddzielenia	
  przeciwpożarowego	
  

REI	
  240.	
  Posadowienie	
  na	
  wspólnym	
  fundamencie	
  z	
  magazynem.	
  

Konstrukcja	
  lekka	
  na	
  stelażu	
  stalowym	
  (słupy	
  stalowe	
  i	
  rygle),	
  obudowa	
  z	
  

płyt	
  warstwowych.	
  W	
  budynku	
  zaprojektowano	
  pomieszczenie	
  dla	
  

dyspozytora	
  wraz	
  z	
  zapleczem,	
  ogólnodostępny	
  wc	
  oraz	
  poczekalnię	
  dla	
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kierowców	
  z	
  pomieszczeniami	
  higieniczno-­‐sanitarnymi.	
  Kategoria	
  

zagrożenia	
  ludzi	
  -­‐	
  ZL-­‐III.	
  
-­‐ stacja	
  transformatorowa	
  T-­‐140,	
  wybudowana	
  jako	
  stacja	
  

transformatorowa	
  15/0,4kV.	
  Jest	
  to	
  stacja	
  typowa	
  w	
  wykonaniu	
  

fabrycznym	
  w	
  obudowie	
  betonowej.	
  Oddzielona	
  od	
  baterii	
  ścianą	
  

oddzielenia	
  przeciwpożarowego	
  REI	
  240,	
  wejście	
  do	
  stacji	
  za	
  pomocą	
  

drzwi	
  przeciwpożarowych	
  w	
  klasie	
  odporności	
  EI	
  120.	
  Kwalioikacja	
  

budynku	
  -­‐	
  PM	
  (Qd≤500MJ/m2).	
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2. Proces	
  technologiczny,	
  założenia	
  rozwiązań	
  
mechanicznego	
  przeładunku	
  i	
  składowania	
  śruty	
  

	
   Załadunek	
  magazynu	
  baterii	
  nr	
  27	
  śrutą	
  odbywa	
  się	
  urządzeniami	
  o	
  

ruchu	
  ciągłym	
  z	
  wydajnością	
  ok.	
  1200	
  ton/h	
  aspirowanymi	
  z	
  zastosowaniem	
  

nowoczesnych	
  oiltrocyklonów.	
  Duża	
  wydajność	
  załadunku	
  oraz	
  wysokość	
  

składowania	
  do	
  8m	
  (w	
  trakcie	
  załadunku	
  pryzma	
  może	
  osiągnąć	
  15	
  m)	
  

powodują,	
  że	
  stosowanie	
  ograniczeń	
  w	
  pracy	
  urządzeń	
  technologicznych	
  nie	
  

jest	
  możliwe.	
  Przewiduje	
  się	
  zastosowanie	
  termometrów	
  lub	
  kamer	
  

termowizyjnych,	
  do	
  rejestracji	
  zmian	
  temperatury	
  w	
  składowanym	
  

produkcie.	
  

Rozładunek	
  statków	
  

	
   Rozładunek	
  statków	
  –	
  odbywać	
  się	
  będzie	
  przy	
  użyciu	
  żurawi	
  

chwytakowych	
  Q	
  =	
  10	
  –	
  40	
  ton	
  do	
  otwartych	
  lejów	
  zasypowych	
  

(stacjonarnych	
  i	
  przejezdnych).	
  Ze	
  względu	
  na	
  możliwość	
  zbrylenia	
  śruty	
  na	
  

statku	
  w	
  lejach	
  zastosowano	
  kruszarki	
  wraz	
  z	
  kratami	
  zasypowymi.	
  	
  

Transport	
  do	
  wieży	
  technologicznej	
  

Transport	
  do	
  wieży	
  technologicznej	
  –	
  transport	
  odbywa	
  się	
  przenośnikami	
  

taśmowymi	
  krytymi.	
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Wieża	
  technologiczna	
  

	
   Wieża	
  technologiczna	
  –	
  wyposażona	
  w	
  dwie	
  wagi	
  zbiornikowe	
  oraz	
  

dwa	
  podnośniki	
  kubełkowe.	
  Podnośniki	
  są	
  aspirowane	
  na	
  przyjęciu	
  i	
  

wydaniu	
  ładunku.	
  

Konstrukcja	
  wieży	
  stalowa,	
  obudowana	
  blachą	
  trapezową.	
  Na	
  

parterze	
  magazynu	
  nr	
  26	
  sytuowano	
  sprężarkownię.	
  

Transport	
  na	
  odcinku	
  wieża	
  technologiczna	
  –	
  magazyny	
  

wieża	
  –	
  magazyn	
  nr	
  26,	
  odbywa	
  się	
  przy	
  użyciu	
  przenośników	
  taśmowych	
  

zamkniętych	
  usytuowanych	
  w	
  zabudowanej	
  galerii	
  nad	
  dachem	
  magazynu.	
  

Zrzut	
  śruty	
  do	
  magazynu	
  przez	
  wózki	
  zrzutowe	
  z	
  pługami	
  wygarniającymi	
  

do	
  rur	
  zrzutowych	
  wewnątrz	
  magazynu.	
  Przewidywane	
  jest	
  zainstalowanie	
  

wewnątrz	
  magazynu	
  przenośników	
  mobilnych	
  T5	
  i	
  T7.	
  

Wieża	
  –	
  	
  magazyn	
  -­‐bateria	
  silosów	
  27	
  przy	
  na	
  Nabrzeżu	
  Śląskim	
  

	
   Na	
  tym	
  odcinku	
  (ok.	
  300m)	
  transport	
  przenośnikowy	
  odbywa	
  się	
  na	
  

galeriach.	
  Przenośniki	
  T3/T4	
  i	
  T	
  10/T11	
  oraz	
  T12/T13	
  są	
  kryte.	
  Na	
  

przesypach	
  zastosowano	
  aspirację.	
  Przenośniki	
  taśmowe	
  T12	
  i	
  T13	
  

transportują	
  ładunek	
  do	
  wnętrza	
  magazynu	
  -­‐bateria	
  nr	
  27	
  przez	
  lukarnę	
  w	
  

dachu.	
  Wewnątrz,	
  następuje	
  przesyp	
  ładunku	
  na	
  wewnętrzne	
  przenośniki	
  

przejezdne	
  T14,	
  T15	
  ,	
  które	
  usypują	
  ładunek	
  w	
  pryzmy.	
  

Rozładunek	
  samochodów	
  	
  

	
   Rozładunek	
  magazynu	
  baterii	
  silosów	
  nr	
  27	
  i	
  załadunek	
  samochodów	
  

polega	
  na	
  usytuowaniu	
  przenośnika	
  łańcuchowego	
  w	
  tunelu	
  pod	
  posadzką	
  

(odcinek	
  8m).	
  

W	
  magazynie	
  nr	
  26	
  przenośnik	
  łańcuchowy	
  usytuowany	
  jest	
  na	
  zewnątrz	
  

magazynu.	
  

Załadownie	
  samochodów	
  usytuowane	
  są	
  poza	
  obiektem	
  magazynowym.	
  

Załadownie	
  samochodów	
  ZS3	
  i	
  ZS4	
  przy	
  magazynie-­‐baterii	
  silosów	
  nr	
  

27.	
  

	
   Przy	
  magazynie	
  wybudowano	
  4	
  stanowiska	
  zgrupowane	
  w	
  2	
  

załadowniach	
  samochodów.	
  W	
  skład	
  pojedynczego	
  stanowiska	
  załadunku	
  

wchodzi	
  zbiornik	
  z	
  tensometrycznymi	
  czujnikami	
  wagowymi	
  i	
  rękawami	
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załadunkowymi.	
  Zasyp	
  każdego	
  ze	
  zbiorników	
  wagowych	
  odbywa	
  się	
  

przenośnikami	
  łańcuchowymi	
  i	
  podnośnikami	
  kubełkowymi	
  

zlokalizowanymi	
  w	
  konstrukcji	
  załadowni	
  samochodowej.	
  	
  

Konstrukcja	
  wsporcza	
  podnośników	
  kubełkowych	
  zlokalizowana	
  na	
  

konstrukcji	
  tuneli	
  technologicznych	
  magazynu.	
  Głównym	
  ustrojem	
  nośnym	
  

dla	
  obu	
  załadowni	
  samochodowych	
  jest	
  ramowa	
  konstrukcja	
  stalowa	
  z	
  

typowych	
  prooili	
  walcowanych	
  spawanych	
  (stal	
  S235)	
  o	
  zróżnicowanym	
  

rozstawie	
  ram.	
  Posadowienie	
  ram	
  stalowych	
  na	
  żelbetowych	
  stopach	
  

fundamentowych.	
  

Na	
  poziomie	
  +5,15	
  zaprojektowano	
  strop	
  żelbetowy	
  –	
  płyta	
  grubości	
  14	
  cm	
  

z	
  betonu	
  żwirowego	
  C30/37	
  (charakterystyka	
  betonu	
  zgodnie	
  z	
  normą	
  EN	
  

206-­‐1:	
  klasa	
  wytrzymałości	
  betonu	
  na	
  ściskanie	
  -­‐	
  C30/37,	
  klasa	
  ekspozycji	
  

betonu	
  związana	
  z	
  oddziaływaniem	
  środowiska	
  –	
  XC4(Pl),	
  XS1(Pl))	
  

zbrojonego	
  stalą	
  A-­‐IIIN.	
  

Konstrukcja	
  stalowa	
  z	
  typowych	
  prooili	
  hutniczych	
  (stal	
  S235).	
  Połączenia	
  

montażowe	
  węzłów	
  ram	
  spawane.	
  Połączenia	
  montażowe	
  stężeń	
  na	
  śruby	
  

klasy	
  8.8.	
  konstrukcja	
  stalowa	
  klasy	
  2.	
  Montaż	
  konstrukcji	
  stalowej	
  do	
  

fundamentów	
  za	
  pomocą	
  bloków	
  kotwiących	
  wbetonowanych	
  w	
  trakcie	
  

wykonywania	
  stop	
  fundamentowych.	
  Obudowę	
  konstrukcji	
  zaprojektowano	
  

z	
  blachy	
  trapezowej	
  BTS35x0,5	
  ze	
  stali	
  S235GD,	
  w	
  miejscu	
  w	
  którym	
  

znajduje	
  się	
  kabina	
  operatora	
  stanowiska	
  załadunku	
  ściany	
  i	
  dach	
  

konstrukcji	
  z	
  płyty	
  warstwowej.	
  Obiekt	
  wyposażony	
  w	
  okna	
  w	
  ścianach	
  

bocznych	
  (co	
  drugie	
  okno	
  uchylne).	
  Dojście	
  z	
  zewnątrz	
  na	
  poziom	
  piętra	
  

poprzez	
  zewnętrzne	
  schody	
  stalowe	
  zlokalizowane	
  przy	
  ścianie	
  bocznej	
  

magazynu;	
  dojście	
  do	
  podnośników	
  kubełkowych	
  poprzez	
  zewnętrzną	
  

drabinkę	
  stalową.	
  

Załadownia	
  samochodów	
  ZS	
  2	
  

	
   Usytuowana	
  jest	
  przy	
  magazynie	
  nr	
  26.	
  Składa	
  się	
  z	
  jednego	
  stanowiska	
  

z	
  dwoma	
  wagowymi	
  zbiornikami	
  .	
  Jeden	
  ze	
  zbiorników	
  przystosowany	
  jest	
  

do	
  załadunku	
  cystern.	
  Zasyp	
  zbiorników	
  wagowych	
  odbywa	
  się	
  przy	
  pomocy	
  

przenośników	
  łańcuchowych	
  i	
  podnośników	
  kubełkowych.	
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3. Cel	
  opracowania	
  instrukcji	
  
	
   Instrukcje	
  opracowano	
  w	
  celu	
  	
  sprawnego	
  zarządzania	
  

bezpieczeństwem	
  przeciwpożarowym	
  w	
  MTMG	
  Gdynia	
  Sp.	
  z	
  o.o.	
  	
  

W	
  instrukcji	
  opisano	
  charakterystykę,	
  proces	
  technologiczny,	
  właściwości	
  

śruty	
  a	
  także	
  sposoby	
  postępowania,	
  w	
  przypadku	
  powstania	
  pożaru,	
  

ponadto	
  przedstawiono	
  funkcjonowanie,	
  zakres	
  kontroli	
  instalacji	
  i	
  

urządzeń	
  przeciwpożarowych	
  stosowanych	
  w	
  obiekcie.	
  	
  

Autorem	
  instrukcji	
  jest	
  mgr	
  inż.	
  Aleksander	
  Czynsz.	
  

Właścicielem	
  	
  opracowania	
  jest	
  M	
  T	
  M	
  G	
  -­‐	
  Morski	
  Terminal	
  Masowy	
  Gdynia	
  

Sp	
  z	
  o.o.	
  

3.1.Zawartość	
  instrukcji	
  	
  
	
   Instrukcja	
  opracowana	
  	
  została	
  w	
  oparciu	
  o	
  §	
  6	
  rozporządzenia	
  Ministra	
  

Spraw	
  Wewnętrznych	
  i	
  Administracji	
  z	
  dnia	
  07	
  czerwca	
  2010r.	
  w	
  sprawie	
  

ochrony	
  przeciwpożarowej	
  budynków,	
  innych	
  obiektów	
  budowlanych	
  i	
  

terenów	
  (Dz.U.	
  Nr	
  80	
  ,	
  poz.563),	
  a	
  także	
  zasady	
  wiedzy	
  technicznej.	
  

Zawartość	
  instrukcji	
  dostosowano	
  do	
  charakteru	
  obiektu.	
  Zgodnie	
  z	
  

wymaganiami,	
  instrukcja	
  zawiera;	
  

1. Opis	
  warunków	
  ochrony	
  przeciwpożarowej,	
  wynikające	
  z	
  przeznaczenia	
  

sposobu	
  użytkowania,	
  prowadzonego	
  procesu	
  technologicznego,	
  

magazynowania	
  (składowania)	
  i	
  warunków	
  technicznych	
  obiektu,	
  w	
  tym	
  

zagrożenia	
  wybuchem;	
  	
  

2. Określenie	
  wyposażenia	
  w	
  wymagane	
  urządzenia	
  przeciwpożarowe	
  i	
  

gaśnice	
  oraz	
  sposoby	
  poddawania	
  ich	
  przeglądom	
  technicznym	
  i	
  

czynnościom	
  konserwacyjnym;	
  

3. Sposoby	
  postępowania	
  na	
  wypadek	
  pożaru	
  i	
  innego	
  zagrożenia;	
  	
  

4. Sposoby	
  zabezpieczenia	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  

pożarowym,	
  jeżeli	
  takie	
  prace	
  są	
  przewidywane;	
  	
  

5. Warunki	
  i	
  organizację	
  ewakuacji	
  ludzi	
  oraz	
  praktyczne	
  sposoby	
  ich	
  

sprawdzania;	
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6. Sposoby	
  zapoznania	
  użytkowników	
  obiektu,	
  w	
  tym	
  zatrudnionych	
  

pracowników,	
  z	
  przepisami	
  przeciwpożarowymi	
  oraz	
  treścią	
  

przedmiotowej	
  instrukcji;	
  

7. Zadania	
  i	
  obowiązki	
  w	
  zakresie	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  dla	
  osób	
  

będących	
  ich	
  stałymi	
  użytkownikami;	
  

8. Plany	
  obiektów,	
  obejmujące	
  także	
  ich	
  usytuowanie,	
  oraz	
  terenu	
  

przyległego,	
  z	
  uwzględnieniem	
  graoicznych	
  danych	
  dotyczących	
  w	
  

szczególności:	
  
-­‐ powierzchni,	
  wysokości	
  i	
  liczby	
  kondygnacji	
  budynku,	
  
-­‐ odległości	
  od	
  obiektów	
  sąsiadujących,	
  
-­‐ parametrów	
  pożarowych	
  występujących	
  substancji	
  palnych,	
  
-­‐ występującej	
  gęstości	
  obciążenia	
  ogniowego	
  w	
  streoie	
  pożarowej	
  lub	
  w	
  

strefach	
  pożarowych,	
  
-­‐ kategorii	
  zagrożenia	
  ludzi,	
  przewidywanej	
  liczby	
  osób	
  na	
  każdej	
  

kondygnacji	
  i	
  w	
  poszczególnych	
  pomieszczeniach,	
  
-­‐ lokalizacji	
  pomieszczeń	
  i	
  przestrzeni	
  zewnętrznych	
  zaklasyoikowanych	
  

jako	
  strefy	
  zagrożenia	
  wybuchem,	
  
-­‐ podziału	
  obiektu	
  na	
  strefy	
  pożarowe,	
  
-­‐ warunków	
  ewakuacji,	
  ze	
  wskazaniem	
  kierunków	
  i	
  wyjść	
  ewakuacyjnych,	
  
-­‐ miejsc	
  usytuowania	
  urządzeń	
  przeciwpożarowych	
  i	
  gaśnic,	
  kurków	
  

głównych	
  instalacji	
  gazowej,	
  materiałów	
  niebezpiecznych	
  pożarowo	
  oraz	
  

miejsc	
  usytuowania	
  elementów	
  sterujących	
  urządzeniami	
  

przeciwpożarowymi,	
  
-­‐ wskazania	
  dojść	
  do	
  dźwigów	
  dla	
  ekip	
  ratowniczych,	
  
-­‐ hydrantów	
  zewnętrznych	
  oraz	
  innych	
  źródeł	
  wody	
  do	
  celów	
  

przeciwpożarowych,	
  
-­‐ dróg	
  pożarowych	
  i	
  innych	
  dróg	
  dojazdowych,	
  z	
  zaznaczeniem	
  wjazdów	
  na	
  

teren	
  ogrodzony.	
  

	
   Instrukcja,	
  zgodnie	
  z	
  wymaganiami	
  poddawana	
  będzie	
  okresowej	
  

aktualizacji,	
  co	
  najmniej	
  raz	
  na	
  dwa	
  lata,	
  a	
  także	
  po	
  takich	
  zmianach	
  sposobu	
  

użytkowania	
  obiektu,	
  które	
  wpłyną	
  na	
  zmianę	
  warunków	
  ochrony	
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przeciwpożarowej.	
  Osoba	
  sporządzająca	
  aktualizacje,	
  powinna	
  posiadać	
  

specjalistyczne	
  kwalioikacje	
  określone	
  w	
  ustawie	
  o	
  ochronie	
  

przeciwpożarowej.	
  

	
   Z	
  warunkami	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  znajdującymi	
  się	
  w	
  instrukcji,	
  	
  

mają	
  obowiązek	
  zapoznać	
  się	
  wszyscy	
  pracownicy	
  i	
  poświadczyć	
  ten	
  fakt	
  

podpisem	
  na	
  druku	
  stanowiącym	
  załącznik.	
  Raz	
  do	
  roku	
  należy	
  prowadzić	
  

szkolenia	
  zapoznając	
  pracowników	
  z	
  instrukcja	
  i	
  z	
  przepisami	
  z	
  zakresu	
  

ochrony	
  przeciwpożarowej.	
  Miejsce	
  złożenia	
  instrukcji	
  -­‐	
  miejscem	
  złożenia	
  

instrukcji	
  jest	
  stanowisko	
  kierowania	
  znajdujące	
  się	
  w	
  magazynie	
  nr	
  26	
  oraz	
  

w	
  budynku	
  socjalnym	
  znajdującym	
  przy	
  magazynie-­‐baterii	
  silosów	
  nr	
  27.  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4. Warunki	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  wynikające	
  z	
  
przeznaczenia,	
  sposobu	
  użytkowania	
  budynku	
  i	
  
warunków	
  technicznych	
  obiektów,	
  w	
  tym	
  zagrożenia	
  
wybuchem	
  

	
   Mając	
  na	
  uwadze,	
  że	
  obiekt	
  traktuje	
  się	
  jako	
  baterię	
  silosów	
  zachować	
  

należy	
  wymaganą	
  przepisami	
  odległość	
  od	
  innych	
  obiektów,	
  z	
  

uwzględnieniem	
  składowisk	
  poza	
  silosem.	
  W	
  przypadku	
  silosów	
  nie	
  stawia	
  

się	
  wymagań	
  dotyczących	
  klasy	
  odporności	
  ogniowej	
  konstrukcji	
  i	
  

dopuszczalnej	
  powierzchni	
  strefy	
  pożarowej.	
  

	
   Nietypowy	
  magazyn-­‐silos	
  śruty	
  sojowej	
  i	
  zbóż	
  wymagał	
  rozpatrzenia	
  

wielu	
  odstępstw	
  i	
  zastosowania	
  rozwiązań	
  zastępczych	
  przy	
  równoczesnym	
  

zapewnieniu	
  właściwego	
  poziomu	
  bezpieczeństwa	
  pożarowego.	
  

Postanowieniem	
  Wojewody	
  Pomorskiego	
  z	
  dnia	
  18	
  maja	
  2011r.	
  właściciel	
  

uzyskał	
  odstępstwa	
  w	
  zakresie	
  wszystkich	
  podstawowych	
  wymagań	
  

przeciwpożarowych.	
  

Praktycznie	
  biorąc	
  nie	
  ma	
  możliwości,	
  aby	
  na	
  skutek	
  wzrostu	
  temperatury	
  w	
  

jednej	
  z	
  komór	
  zapaliła	
  się	
  śruta	
  w	
  komorze	
  sąsiedniej.	
  Nawet	
  w	
  wyniku	
  

wielogodzinnego	
  nagrzewania	
  ściany	
  spowodowanego	
  np.	
  samozapłonem	
  

śruty,	
  temperatura	
  przeciwnej	
  strony	
  ściany	
  nie	
  wzrośnie	
  więcej	
  niż	
  o	
  kilka	
  

stopni	
  Celsjusza.·	
  	
  

	
   W	
  obiekcie	
  przebywają	
  ludzie	
  tylko	
  podczas	
  opróżniania	
  komory.	
  

Bramy	
  są	
  wtedy	
  otwarte	
  a	
  droga	
  ewakuacyjna	
  bardzo	
  krótka.	
  Mając	
  

powyższe	
  na	
  uwadze	
  i	
  przyjmując,	
  że	
  ładunek	
  w	
  każdej	
  z	
  komór	
  jest	
  

oddzielony	
  od	
  ładunku	
  w	
  sąsiednich	
  komorach,	
  magazyn	
  –	
  można	
  

potraktować	
  również	
  jako	
  silos.	
  W	
  związku	
  z	
  tym	
  dla	
  takiego	
  obiektu,	
  

zgodnie	
  z	
  normą	
  PN-­‐B-­‐02852:2001	
  „Ochrona	
  przeciwpożarowa	
  budynków.	
  

Obliczenia	
  gęstości	
  obciążenia	
  ogniowego	
  oraz	
  wyznaczanie	
  względnego	
  

czasu	
  trwania	
  pożaru”	
  nie	
  określa	
  się	
  gęstości	
  obciążenia	
  ogniowego.	
  W	
  

takim	
  przypadku	
  nie	
  stawia	
  się	
  wymagań	
  dotyczących	
  klasy	
  odporności	
  

ogniowej	
  konstrukcji	
  i	
  dopuszczalnej	
  powierzchni	
  strefy	
  pożarowej.  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4.1. Konstrukcja	
  	
  
	
   Żelbetowe	
  ściany	
  dwupowłokowe	
  o	
  grubości	
  ok.	
  1,5	
  m	
  wydzielają	
  

przestrzenie	
  składowania	
  i	
  ograniczają	
  możliwość	
  rozprzestrzeniania	
  się	
  

pożaru.	
  

4.2.Strefy	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  
Rodzaj	
  stref	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  i	
  ich	
  zasięg	
  dla	
  magazynu	
  nr	
  26	
  i	
  

magazynu	
  nr	
  27	
  	
  

	
   Kwalioikacje	
  z	
  podaniem	
  rodzaju	
  stref	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  i	
  ich	
  zasięg	
  

(strefa	
  Z	
  20	
  wewnątrz	
  urządzeń	
  i	
  zbiorników,	
  strefa	
  Z	
  21	
  w	
  promieniu	
  3m	
  od	
  

miejsc	
  zasypu	
  zbiorników,	
  przyczep	
  ciągnikowych	
  i	
  samochodów	
  

ciężarowych,	
  strefa	
  Z	
  21	
  w	
  objętości	
  kosza	
  i	
  dodatkowo	
  3m	
  w	
  każdym	
  

nieograniczonym	
  szczelnymi	
  przegrodami	
  kierunku) 	
  przedstawiają	
  1

załączniki.	
  Schemat	
  graoiczny	
  oznaczenia	
  stref	
  wybuchem	
  wykonano	
  	
  na	
  

podstawie	
  „Oceny	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  dla	
  projektowanego	
  magazynu	
  śruty	
  

sojowej	
  na	
  Nabrzeżu	
  Śląskim	
  w	
  Porcie	
  Gdynia”,	
  wykonanej	
  przez	
  „Automatic	
  

Systems	
  Engineering”	
  Spółka	
  z	
  o.o.	
  z	
  Gdańska	
  ze	
  stycznia	
  2011	
  roku.	
  Rodzaj	
  

stref	
  i	
  kwalioikacje	
  magazynu	
  wykonano	
  	
  na	
  podstawie	
  analizy	
  wykonanej	
  

przez	
  Instytut	
  Włókien	
  Naturalnych	
  w	
  Poznaniu.	
  Pismem	
  z	
  dnia	
  14.07.2003r.	
  

KW	
  PSP	
  w	
  Gdańsku	
  	
  stwierdziła,	
  że	
  magazyn	
  nie	
  jest	
  zagrożony	
  wybuchem	
  i	
  

występują	
  	
  jedynie	
  strefy	
  zagrożenia	
  wybuchem;	
  strefa	
  Z	
  20,	
  strefa	
  Z	
  21	
  i	
  

strefa	
  Z	
  22.	
  Do	
  podstawy	
  opracowania	
  graoicznego	
  przyjęto	
  schemat	
  

technologiczny,	
  rysunki	
  (rzuty	
  i	
  przekroje)	
  dotyczące	
  magazynu	
  nr	
  26	
  i	
  

estakad	
  do	
  transportu	
  śruty	
  sojowej	
  wykonanej	
  przez	
  biuro	
  projektowe	
  

„SPECBUD”	
  -­‐	
  Przedsiębiorstwo	
  Budownictwa	
  Lądowego	
  i	
  Morskiego	
  	
  z	
  Gdyni	
  

oraz	
  zakład	
  BUTTIMER	
  POlska	
  Sp.z	
  o.o.	
  	
  

	
   W	
  związku	
  z	
  dużym	
  obszarem	
  podlegającym	
  analizie,	
  małym	
  formatem	
  

i	
  dużą	
  skalą	
  na	
  rysunkach	
  odstąpiono	
  od	
  oznaczeń	
  podanych	
  w	
  wyżej	
  

wymienionym	
  opracowaniu	
  i	
  zastosowano	
  oznaczenia	
  stref	
  posługując	
  się	
  

	
  załącznik	
  do	
  rozporządzenia	
  Ministra	
  Rolnictwa	
  i	
  Rozwoju	
  Wsi	
  z	
  dnia	
  25	
  marca	
  2013r.	
  (poz.472)	
  -­‐	
  wymiary	
  1

stref	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  dla	
  budowli	
  rolniczych	
  i	
  urządzeń	
  budowlanych	
  z	
  nimi	
  związanych.
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następującymi	
  kolorami,	
  które	
  umieszczono	
  w	
  legendzie	
  każdego	
  rysunku,	
  

na	
  których	
  oznaczono	
  strefy	
  zagrożenia	
  wybuchem:	
  

Strefa	
  	
  	
  Z	
  20	
  	
  -­‐� 	
  

Strefa	
  	
  	
  Z	
  21	
  	
  -­‐� 	
  

Strefa	
  	
  	
  Z	
  22	
  	
  -­‐� 	
  

Podstawą	
  opracowania	
  graoicznego	
  dla	
  estakad	
  jest	
  tabela	
  nr	
  8	
  ww.	
  

opracowania,	
  zamieszczona	
  w	
  punkcie	
  6.4	
  pod	
  tytułem	
  „KlasyQikacja	
  stref	
  

zagrożenia	
  wybuchem”,	
  	
  zamieszczona	
  na	
  stronach	
  20,	
  21	
  i	
  22	
  opracowania	
  

(dokument	
  odniesienia).	
  	
  

	
   W	
  tabeli	
  8	
  zawarto	
  następujące	
  informacje:	
  
-­‐ Miejsce	
  występowania	
  stref,	
  
-­‐ Przestrzeń	
  zagrożona,	
  
-­‐ Rodzaj	
  stref,	
  
-­‐ Zasięg	
  stref,	
  
-­‐ Kategoria	
  urządzeń	
  ,	
  
-­‐ Klasa	
  temperaturowa.	
  

	
   	
  

	
   Według	
  wyżej	
  wymienionej	
  kwalioikacji	
  z	
  tabeli	
  8	
  opracowania,	
  

wyznaczono	
  następujące	
  występowanie	
  stref.	
  

Strefa	
  Z	
  20	
  :	
  
-­‐ Wnętrze	
  zbiorników	
  wagowych	
  załadunku,	
  
-­‐ Wnętrze	
  instalacji	
  aspiracji	
  systemów	
  wagowych	
  i	
  rękawów	
  

załadunkowych,	
  
-­‐ Wnętrze	
  zabudowy	
  podnośników	
  kubełkowych	
  (P1,	
  P2)	
  wieży	
  

technologicznej,	
  
-­‐ Wnętrze	
  instalacji	
  oiltrocyklonów	
  przy	
  podnośnikach	
  P1	
  ,	
  P2,	
  
-­‐ Wnętrze	
  przesypów	
  P1,	
  P2	
  oraz	
  T	
  12,	
  T	
  13,	
  
-­‐ Wnętrze	
  instalacji	
  układu	
  aspiracji	
  przesypów	
  P1,	
  P2	
  oraz	
  T12,	
  T13,	
  
-­‐ Wnętrze	
  przesypów	
  	
  T12,	
  T13	
  –	
  T14,	
  T15,	
  

!
!
!
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-­‐ Wnętrza	
  przesypów	
  R	
  16,R	
  17,R	
  18,R	
  19	
  -­‐	
  P3,	
  
-­‐ Wnętrza	
  zabudowy	
  podnośników	
  kubełkowych	
  (P5,	
  P6,	
  P7,	
  P8)	
  układu	
  

rozładunku,	
  
-­‐ Wnętrze	
  instalacji	
  oiltrocyklonów	
  przy	
  podnośnikach	
  P3,	
  P5,	
  P6,	
  P7,	
  P8,	
  

Strefa	
  	
  Z	
  21:	
  
-­‐ Wnętrze	
  zabudowy	
  przenośników	
  taśmowych	
  (T12,	
  T13/	
  transport	
  do	
  

wnętrza	
  magazynu	
  oraz	
  przenośników	
  T	
  14,	
  T	
  15),	
  
-­‐ Wnętrza	
  koszy	
  zasypowych	
  nad	
  tunelami	
  technologicznymi,	
  
-­‐ Przestrzeń	
  wewnętrzna	
  tuneli	
  technologicznych	
  pod	
  budynkiem	
  głównym	
  

magazynu.	
  

Strefa	
  	
  Z	
  22:	
  
-­‐ Przestrzeń	
  wewnętrzna	
  budynku	
  głównego	
  magazynu	
  śruty	
  sojowej.	
  

Zasięgi	
  stref	
  	
  
-­‐ strefa	
  Z	
  20	
  wewnątrz	
  urządzeń	
  i	
  zbiorników,	
  	
  
-­‐ strefa	
  Z	
  21	
  w	
  promieniu	
  3m	
  od	
  miejsc	
  zasypu	
  zbiorników,	
  przyczep	
  

ciągnikowych	
  i	
  samochodów	
  ciężarowych,	
  	
  
-­‐ strefa	
  Z	
  21	
  w	
  objętości	
  kosza	
  i	
  dodatkowo	
  3m	
  w	
  każdym	
  nieograniczonym	
  

szczelnymi	
  przegrodami	
  kierunku.	
  
-­‐
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4.3.Charakterystyka	
  śruty,	
  zagrożenie	
  wybuchem	
  
	
   Śruta	
  sojowa	
  jest	
  materiałem	
  palnym	
  wykazującym	
  skłonności	
  do	
  

samozapalenia/samonagrzewania/	
  w	
  określonych	
  warunkach	
  składowania	
  

(zatłuszczenie,	
  wilgotność,	
  wysokość	
  pryzm,	
  czas	
  składowania,	
  temperatura	
  

śruty).	
  Ponadto	
  pył	
  sojowy	
  posiada	
  własności	
  wybuchowe	
  lecz	
  nie	
  jest	
  

zaliczany	
  do	
  pyłów	
  o	
  szczególnym	
  zagrożeniu	
  wybuchem.	
  	
  

	
   Największe	
  zapylenie	
  może	
  wystąpić	
  przy	
  następujących	
  operacjach	
  

technologicznych:	
  wewnątrz	
  urządzeń	
  transportowych;	
  zasypywanie	
  

zbiorników,	
  środków	
  transportowych	
  ziarnem	
  śruty;	
  transport	
  ziarna	
  ;śruty	
  

w	
  instalacji	
  aspiracyjnej.	
  	
  

	
   Wyeliminowanie	
  powstania	
  zagrożeń	
  wybuchowych	
  polega	
  na	
  

zaprojektowaniu	
  i	
  wykonaniu:	
  
-­‐ instalacji	
  aspiracyjnej	
  dla	
  urządzeń	
  technologicznych;	
  	
  
-­‐ hermetyzacji	
  procesu;	
  
-­‐ kontroli	
  pracy	
  urządzeń	
  technologicznych	
  w	
  połączeniu	
  z	
  pracą	
  instalacji	
  
aspiracyjnej	
  w	
  układach	
  automatyki	
  uniemożliwiającej	
  uruchamianie	
  

urządzeń	
  bez	
  wcześniejszego	
  zadziałania	
  aspiracji;	
  
-­‐ stałe	
  usuwanie	
  osiadających	
  pyłów	
  aby	
  nie	
  dopuścić	
  do	
  powstania	
  
warstwy	
  pyłu	
  osiadłego	
  powyżej	
  dopuszczalnej	
  grubości	
  -­‐	
  5mm.	
  

Ocenę	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  oraz	
  klasyoikacje	
  stref	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  

wynikającą	
  z	
  rozporządzenia	
  MSW	
  i	
  A	
  z	
  dnia	
  07.06.2010r.	
  (Dz.U.Nr	
  109,	
  poz.

719)	
  zawarto	
  w	
  dokumencie	
  p.t.	
  „Ocena	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  dla	
  

projektowanego	
  magazynu	
  śruty	
  sojowej	
  na	
  Nabrzeżu	
  Śląskim	
  w	
  Porcie	
  

Gdynia”,	
  wykonanym	
  przez	
  „Automatic	
  Systems	
  Engineering”	
  Spółka	
  z	
  o.o.	
  z	
  

Gdańska	
  w	
  styczniu	
  2011	
  roku.	
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4.4.Droga	
  pożarowa	
  	
  
	
   Do	
  magazynów	
  nr	
  26	
  i	
  nr	
  27	
  nie	
  wymaga	
  się	
  doprowadzenia	
  drogi	
  

pożarowej.	
  	
  

	
   W	
  otoczeniu	
  magazynów	
  istnieje	
  układ	
  drogowy	
  zapewniający	
  

niezbędne	
  warunki	
  do	
  podjęcia	
  i	
  przeprowadzenia	
  działań	
  ratowniczych	
  z	
  

każdej	
  strony	
  magazynu	
  utwardzonymi	
  placami	
  i	
  drogami.	
  

4.5.Wymagana	
  ilość	
  wody	
  do	
  celów	
  przeciwpożarowych	
  	
  
	
   Wymagana	
  ilość	
  wody	
  do	
  celów	
  przeciwpożarowych	
  do	
  zewnętrznego	
  

gaszenia	
  pożaru	
  dla	
  silosów,	
  komór	
  i	
  zasobników	
  ze	
  stałymi	
  sypkimi	
  

materiałami	
  palnymi	
  wynosi	
  10	
  dm3/s.	
  Zaopatrzenie	
  wodne	
  do	
  

zewnętrznego	
  gaszenia	
  pożaru	
  realizowane	
  jest	
  z	
  istniejącej	
  na	
  terenie	
  

Morskiego	
  Terminalu	
  Masowego	
  Gdynia	
  Sp.z	
  o.o.,	
  zewnętrznej	
  sieci	
  

wodociągowej	
  przeciwpożarowej	
  z	
  hydrantami	
  podziemnymi	
  o	
  średnicy	
  

nominalnej	
  DN	
  80	
  spełniającą	
  wymogi	
  określone	
  w	
  przepisach	
  

przeciwpożarowych	
  w	
  sprawie	
  przeciwpożarowego	
  zaopatrzenia	
  w	
  wodę	
  

oraz	
  dróg	
  pożarowych.	
  Rozmieszczenie	
  hydrantów	
  zewnętrznych	
  

przedstawiono	
  na	
  planie	
  rozmieszczenia.	
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4.6. Sposoby	
  zabezpieczania	
  przeciwpożarowego	
  urządzeń	
  
technologicznych	
  

	
   W	
  obiektach	
  zastosowano	
  automatyczny	
  system	
  kontroli,	
  sygnalizacji	
  i	
  

sterowania	
  procesem	
  technologicznym.	
  Urządzenia	
  technologiczne	
  

wyposażono	
  w	
  odpowiednie	
  czujniki	
  alarmujące	
  w	
  wypadku	
  wadliwej	
  ich	
  

pracy.	
  	
  

	
   Piony	
  aspiracyjne	
  zblokowano	
  z	
  pracą	
  urządzeń	
  technologicznych	
  w	
  

następującym	
  uzależnieniu:	
  
-­‐ pierwsza	
  musi	
  być	
  włączona	
  aspiracja	
  a	
  następnie	
  linia	
  technologiczna;	
  
-­‐ niezamierzone	
  wyłączenie	
  instalacji	
  aspiracyjnej	
  powinna	
  być	
  

sygnalizowane	
  ze	
  zwłoką	
  na	
  zadziałanie	
  obsługi;	
  	
  
-­‐ w	
  przypadku	
  braku	
  reakcji	
  obsługi	
  nastąpi	
  samoczynnie	
  wyłącznie	
  z	
  

pracy	
  linii	
  technologicznej;	
  
-­‐ wyłączenie	
  linii	
  technologicznej	
  nie	
  spowoduje	
  natychmiastowego	
  

wyłączenia	
  instalacji	
  aspiracyjnej.	
  

	
   Urządzenia	
  technologiczne	
  podłączono	
  do	
  instalacji	
  ekwipotencjalnej	
  w	
  

celu	
  odprowadzania	
  ładunków	
  elektrostatycznych	
  /mostkowanie,	
  

uziemnianie,	
  itp./.	
  	
  

Główne	
  urządzenia	
  technologiczne	
  wykonano	
  jako	
  pyłoszczelne.Dla	
  

wszystkich	
  urządzeń	
  mechanicznych	
  zapewniono	
  szczególny	
  tryb	
  

konserwacji	
  i	
  smarowania.	
  Powstałe	
  osiadłe	
  pyły	
  będą	
  usuwane	
  na	
  bieżąco.	
  	
  

W	
  pomieszczeniach,	
  w	
  których	
  mogą	
  występować	
  pyły	
  tworzące	
  z	
  

powietrzem	
  mieszaniny	
  wybuchowe	
  otwory	
  wentylacji	
  nawiewnej	
  

usytuowane	
  oraz	
  wykonane	
  tak,	
  aby	
  nie	
  powodowały	
  unoszenia	
  pyłów	
  

osiadłych.	
  	
  

Filtry,	
  komory	
  pyłowe	
  i	
  cyklony	
  do	
  palnych	
  pyłów	
  powinny	
  być	
  

zlokalizowane	
  w	
  pomieszczeniach	
  wydzielonych	
  elementami	
  oddzielenia	
  

przeciwpożarowego	
  lub	
  też	
  na	
  zewnątrz	
  budynku,	
  w	
  miejscu	
  bezpiecznym	
  

dla	
  tych	
  urządzeń	
  oraz	
  dla	
  otoczenia.	
  Wymagania,	
  o	
  których	
  mowa	
  wyżej,	
  nie	
  

dotyczą	
  przypadków	
  uzasadnionych	
  względami	
  technologicznymi,	
  w	
  których	
  

oiltry,	
  komory	
  pyłowe	
  i	
  cyklony	
  stanowią	
  bezpośrednie	
  wyposażenie	
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urządzeń	
  i	
  agregatów	
  produkcyjnych.	
  Przewody	
  wentylacyjne	
  przed	
  

miejscem	
  wprowadzenia	
  do	
  komór	
  pyłowych	
  i	
  wyposażono	
  w	
  urządzenia	
  

zapobiegające	
  przeniesieniu	
  się	
  ognia.	
  Instalacje	
  i	
  urządzenia	
  techniczne	
  

oraz	
  technologiczne,	
  w	
  których	
  podczas	
  eksploatacji	
  mogą	
  wytwarzać	
  się	
  

ładunki	
  elektryczności	
  statycznej	
  o	
  potencjale	
  wystarczającym	
  do	
  zapalenia	
  

występujących	
  materiałów	
  palnych,	
  wyposażono	
  w	
  odpowiednie	
  środki	
  

ochrony,	
  zgodnie	
  z	
  Polskimi	
  Normami	
  dotyczącymi	
  ochrony	
  przed	
  

elektrycznością	
  statyczną.	
  

	
   Przeprowadzone,	
  przez	
  Polcargo	
  w	
  roku	
  2002r.	
  pomiary	
  zapylenia	
  w	
  

czasie	
  czynności	
  technologicznych	
  wykazały	
  maksymalne	
  zapylenie	
  178	
  mg/

m3,	
  a	
  DGW	
  dl	
  pyłu	
  wynosi	
  200	
  g/m3,	
  tzn.	
  przy	
  czynnościach	
  

technologicznych	
  nie	
  występuje	
  zagrożenie	
  wybuchem.	
  	
  

	
   Składowanie	
  śruty	
  luzem	
  oraz	
  operacje	
  technologiczne	
  w	
  magazynie	
  

powodują	
  osiadanie	
  pyłu	
  na	
  konstrukcji	
  magazynu.	
  Warstwa	
  pyłu	
  osiadłego	
  

może	
  powodować	
  zagrożenie	
  wybuchowe	
  w	
  przypadku	
  gwałtownego	
  jej	
  

uwolnienia,	
  tj.	
  w	
  przypadku	
  silnego	
  podmuchu	
  wiatru,	
  wstrząsu,	
  działania	
  

terrorystycznego.	
  Na	
  podstawie	
  analizy	
  dopuszczono	
  zaleganie	
  pyłu	
  

osiadłego	
  do	
  0,6mm.	
  W	
  związku	
  z	
  czym	
  osiadłe	
  pyły	
  należy	
  usuwać	
  w	
  

elementów	
  konstrukcji	
  magazynu,	
  instalacji	
  i	
  innych	
  powierzchni	
  w	
  sposób	
  

ciągły,	
  aby	
  nie	
  dopuszczać	
  do	
  powstania	
  warstwy	
  pyłu	
  o	
  grubości	
  

przekraczajacej	
  0,6mm.	
  Pyły	
  usuwane	
  są	
  za	
  pomocą	
  sprzętu	
  ręcznego	
  przez	
  

omiatanie	
  konstrukcji	
  magazynu	
  i	
  urządzeń.	
  Dysponent	
  magazynu	
  powinien	
  

prowadzić	
  rejestr	
  czynności	
  związanych	
  z	
  usuwaniem	
  pyłów	
  osiadłych.	
  

4.7.Zabezpieczenie	
  składowanej	
  śruty.	
  
	
   Śruta	
  sojowa	
  jest	
  materiałem	
  palnym	
  wykazującym	
  skłonność	
  do	
  

samozapalenia	
  w	
  określonych	
  warunkach	
  składowania.	
  Na	
  skłonność	
  śruty	
  

sojowej	
  do	
  samonagrzewania	
  i	
  samozapalenia	
  decydujący	
  wpływ	
  mają;	
  
-­‐ zawartość	
  tłuszczy,	
  
-­‐ wilgotność,	
  
-­‐ wysokość	
  pryzm,	
  
-­‐ czas	
  składowania.	
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Przyjmuje	
  się,	
  że	
  w	
  sprzyjających	
  warunkach	
  samozapalenie	
  zwartej	
  masy	
  

następuje	
  po	
  upływie	
  5	
  do	
  6	
  tygodni.	
  

W	
  celu	
  wyeliminowania	
  zagrożeń	
  wynikłych	
  ze	
  składowania	
  śruty	
  (zdolność	
  

do	
  samonagrzewania)	
  wprowadza	
  się	
  obowiązek	
  monitorowania	
  

temperatury	
  we	
  wnętrzu	
  składowanej	
  masy	
  za	
  pomocą	
  termometrów	
  sond	
  

lub	
  kamery	
  termowizyjnej.	
  	
  

Przyjęto	
  następujące	
  zasady	
  i	
  terminy	
  pomiarów;	
  

1) pomiar	
  temperatury	
  za	
  pomocą	
  termometru	
  sondy	
  po	
  14	
  dniach,	
  

składowania	
  śruty	
  w	
  zwartej	
  masie,	
  	
  

2) badanie	
  kamerą	
  termowizyjną	
  po	
  30	
  dniach	
  składowania	
  śruty	
  w	
  

zwartej	
  masie,	
  

3) ponadto,	
  każdorazowo	
  po	
  stwierdzeniu	
  objaw	
  wskazujących	
  na	
  

samonagrzewania	
  lub	
  samozapalenie	
  masy	
  np.:	
  parowanie,	
  dym,	
  swąd.	
  

W	
  przypadku	
  stwierdzenia	
  w	
  wyniku	
  pomiaru	
  termometrem-­‐sondą	
  lub	
  po	
  

badaniu	
  kamerą	
  termowizyjną	
  wzrostu	
  temperatury	
  powyżej	
  350C	
  należy	
  

składowaną	
  masę	
  przemieścić	
  w	
  celu	
  ustalenia	
  przyczyny	
  wzrostu	
  

temperatury	
  i	
  jej	
  schłodzenie.	
  Za	
  wykonanie	
  i	
  prowadzenie	
  rejestru	
  

pomiarów	
  temperatury	
  odpowiedzialny	
  jest	
  Dysponenci	
  magazynu	
  nr	
  26	
  i	
  

magazynu	
  nr	
  27.	
  

	
   W	
  obiektach	
  przewidziano	
  zastosować	
  kamery	
  termowizyjnej	
  do	
  

bieżącej	
  rejestracji	
  zmian	
  temperatury	
  w	
  składowanym	
  ładunku,na	
  

przesypach	
  i	
  ciągach	
  transportowych.	
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4. Sposoby	
  poddawania	
  przeglądom	
  technicznym	
  i	
  
czynnościom	
  konserwacyjnym	
  stosowanych	
  w	
  obiekcie	
  
urządzeń	
  przeciwpożarowych	
  i	
  gaśnic.	
  

4.1. 	
  Oświetlenie	
  awaryjne	
  
	
   Nie	
  wymaga	
  się.	
  Z	
  uwagi	
  na	
  nietypowy	
  i	
  specyoiczny	
  sposób	
  

składowania	
  towaru	
  (od	
  ściany	
  do	
  ściany),	
  istniejące	
  oświetlenie	
  naturalne,	
  

niewielki	
  czas	
  przebywania	
  w	
  nim	
  jednej	
  osoby	
  tylko	
  na	
  sprzęcie	
  

zmechanizowanym	
  oraz	
  na	
  zapylenie	
  i	
  oklejanie	
  opraw	
  oświetleniowych	
  -­‐	
  

oświetlenie	
  awaryjne	
  (ewakuacyjne,	
  bezpieczeństwa)	
  nie	
  spełni	
  swojej	
  

funkcji.	
  

	
   Śruta	
  składowana	
  będzie	
  luzem.W	
  magazyn-­‐bateria	
  silosów	
  nr	
  27ch	
  

zastosowano	
  nad	
  każdą	
  brama	
  otwieraną	
  -­‐	
  jedną	
  oprawę	
  awaryjną	
  

oznakowaną	
  znakiem	
  „wyjście	
  ewakuacyjne.	
  Ze	
  względu	
  na	
  zapylenie,	
  

kontrola	
  i	
  dopuszczenie	
  oprawy	
  powinno	
  odbywać	
  się	
  dwa	
  razy	
  do	
  roku.	
  

Kontrolę	
  przeprowadza	
  uprawniony	
  elektryk	
  posiadający	
  dopuszczenia	
  w	
  

zakresie	
  eksploatacji	
  i	
  dozoru	
  (D).	
  

4.2.Przeciwpożarowy	
  wyłącznik	
  prądu	
  
	
   Magazyny	
  posiadają	
  główne	
  wyłączniki	
  prądu	
  spełniające	
  funkcje	
  

przeciwpożarowych	
  wyłączników	
  prądu,	
  od	
  strony	
  budynku	
  

administracyjno-­‐socjalnego	
  i	
  od	
  szczytu	
  magazynu	
  nr	
  26.	
  Magazyn-­‐bateria	
  

silosów	
  nr	
  27	
  posiada	
  przeciwpożarowy	
  (główny)	
  wyłącznik	
  prądu.	
  Przycisk	
  

sterujący	
  zamontowano	
  na	
  budynku	
  socjalny.	
  Aparat	
  pełniący	
  funkcje	
  

rozłącznika	
  zamontowano	
  w	
  stacji	
  transformatorowej	
  T-­‐	
  140.	
  Wyłącznik	
  

prądu	
  oznakowany	
  znakiem	
  bezpieczeństwa	
  jest	
  zgodnie	
  z	
  PN-­‐EN.	
  	
  

Szybka	
  lokalizacja	
  wyłącznika	
  oraz	
  jego	
  zadziałanie	
  w	
  przypadku	
  powstania	
  

pożaru	
  umożliwi	
  odcięcie	
  dopływu	
  energii	
  elektrycznej	
  w	
  zasobni	
  i	
  

przystąpienie	
  do	
  działań	
  zastępów	
  ratowniczych	
  Straży	
  Pożarnej.	
  

Czynności	
  sprawdzające	
  funkcjonowanie	
  sprowadzają	
  się	
  do	
  corocznego	
  

sprawdzenia	
  urządzenia	
  przez	
  specjalistę	
  elektryka	
  posiadającego	
  

uprawnienia	
  budowlane	
  w	
  zakresie	
  dozoru	
  (D).  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4.3.Urządzenia	
  oddymiające	
  	
  
	
   Magazyn,	
  zwany	
  dalej	
  baterią	
  lub	
  zasobnią	
  nie	
  jest	
  budynkiem	
  a	
  

urządzeniem	
  technologicznym	
  do	
  bezobsługowego	
  magazynowania	
  śruty	
  i	
  

dlatego	
  nie	
  wymaga	
  zabezpieczenia	
  w	
  urządzenia	
  przeciwpożarowe.	
  	
  Dla	
  

podwyższenia	
  bezpieczeństwa	
  zaprojektowano	
  i	
  wykonano	
  po	
  dwie	
  klapy	
  

dymowe	
  samoczynne	
  (o	
  działaniu	
  pneumatycznym	
  z	
  termowyzwalaczem)	
  

nad	
  każdą	
  komorą	
  –	
  zasobnią	
  w	
  dachu	
  o	
  wymiarze	
  otworu	
  w	
  dachu	
  200	
  cm	
  

x	
  200	
  cm.	
  	
  

Ponadto	
  dla	
  oddymiania	
  obiektu	
  będzie	
  można	
  wykorzystać	
  system	
  

wentylacji.	
  Na	
  dachu	
  zainstalowano	
  16	
  szt.	
  wentylatorów	
  w	
  wykonaniu	
  EX	
  

pracujących	
  grawitacyjnie	
  lub	
  mechanicznie.	
  Dodatkowe	
  otwarcie	
  bram	
  (10	
  

szt.)	
  o	
  łącznej	
  powierzchni	
  480m2	
  może	
  być	
  wykorzystane	
  okresowo	
  do	
  

całkowitego	
  przewietrzenia	
  magazynu.	
  Kontrola	
  klap	
  oddymiających,	
  

odbywa	
  się	
  raz	
  w	
  roku	
  przez	
  oirmę	
  montującą.	
  Na	
  okoliczność	
  przeglądu	
  

sporządza	
  się	
  protokół	
  dopuszczenia	
  do	
  użytkowania.	
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4.4.Gaśnice	
  	
  
Wymagania	
  

	
   Gaśnice	
  to	
  przenośne	
  urządzenia	
  o	
  stosunkowo	
  małej	
  wadze	
  środka	
  

gaśniczego,	
  którego	
  użycie	
  następuje	
  pod	
  wpływem	
  uruchamianego	
  ręcznie	
  

wyzwolenia	
  ciśnienia	
  gazu	
  znajdującego	
  się	
  w	
  zbiorniku	
  gaśnicy.	
  	
  

Miejsca	
  usytuowania	
  gaśnicy	
  (przy	
  bramach	
  na	
  zewnątrz	
  baterii),	
  

oznakowano	
  znakiem	
  bezpieczeństwa	
  "gaśnica"	
  na	
  wysokości	
  ok.1,5	
  m.	
  

Gaśnice	
  umieszczono	
  przy	
  bramach	
  podnoszonych	
  w	
  miejscach	
  łatwo	
  

dostępnych	
  na	
  zewnątrz	
  i	
  zabezpieczono	
  przed	
  warunkami	
  w	
  pokrowcach.	
  

Dojścia	
  do	
  gaśnic	
  o	
  szerokości	
  1	
  m	
  powinno	
  być	
  zapewnione.	
  W	
  obiekcie	
  

powinny	
  znajdować	
  się	
  gaśnice	
  przenośne	
  spełniające	
  wymagania	
  Polskich	
  

Norm	
  będących	
  odpowiednikami	
  norm	
  europejskich	
  (EN),	
  dotyczących	
  

gaśnic.	
  Rodzaj	
  gaśnic	
  został	
  dostosowany	
  do	
  gaszenia	
  tych	
  grup	
  pożarów,	
  

określonych	
  w	
  Polskich	
  Normach	
  dotyczących	
  podziałów	
  pożarów,	
  które	
  

mogą	
  wystąpić	
  w	
  obiektach.	
  

Jedna	
  jednostka	
  masy	
  środka	
  gaśniczego	
  2	
  kg	
  (lub	
  3	
  dm3)	
  zawartego	
  w	
  

gaśnicach	
  przypada	
  na	
  każde	
  100	
  m2	
  powierzchni	
  PM	
  +	
  50	
  %	
  	
  jako	
  zalecenie	
  

wynikające	
  z	
  warunków	
  odstępstwa.	
  

Na	
  powierzchnię	
  każdej	
  komory	
  p.u.	
  ok.	
  2250m2	
  powinno	
  przypadać	
  36	
  kg	
  

środka	
  gaśniczego	
  tj.	
  6	
  gaśnic	
  6kg	
  typu	
  ABC.	
  Gaśnice	
  rozmieszczono	
  na	
  

zewnątrz	
  baterii	
  przy	
  każdej	
  z	
  bram	
  (zabezpieczono	
  również	
  budynek	
  

socjalny	
  w	
  dwie	
  gaśnice	
  2	
  kg	
  typ	
  ABC	
  -­‐	
  gaśnice	
  znajdują	
  się	
  na	
  zewnątrz	
  

budynku,	
  obok	
  wyłącznika	
  prądu).	
  Na	
  planach	
  przedstawiono	
  

rozmieszczenie	
  gaśnic	
  w	
  obiekcie	
  (plan	
  jako	
  załącznik	
  do	
  instrukcji	
  

bezpieczeństwa).	
  Długość	
  dojścia	
  do	
  gaśnicy	
  nie	
  powinna	
  przekraczać	
  30	
  m	
  

(tj.odległość	
  między	
  gaśnicami	
  nie	
  powinna	
  przekraczać	
  60m.)	
  	
  
Wymagana	
  masa	
  środka	
  gaśniczego	
  	
  

Lp. Powierzchnia	
  komory	
  (m2)
Jednostka	
  masy	
  środka	
  gaśniczego	
  (kg)

Wymagana Istniejąca

2250 36 36
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Kontrola	
  	
  

Gaśnice	
  muszą	
  być	
  technicznie	
  sprawne,	
  okresowo	
  kontrolowane	
  i	
  

konserwowane	
  przez	
  uprawnionego	
  specjalistę.	
  Niezależnie	
  od	
  wskazań	
  

producent	
  zaleca	
  przeprowadzenie	
  kontroli	
  wskaźnika	
  1	
  raz	
  w	
  roku.	
  

Kontrolę	
  może	
  przeprowadzić	
  tylko	
  zakład	
  specjalistyczny	
  (serwis). 

Środkami	
  gaśniczymi	
  stosowanymi	
  w	
  gaśnicach	
  są	
  proszki	
  gaśnicze	
  oparte	
  

głównie	
  na	
  proszkach	
  węglanowych,	
  sodowo-­‐potasowych,	
  fosforanowych	
  

przeznaczone	
  do	
  gaszenia	
  pożarów	
  typu	
  ABC. 
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Wieszak	
  gaśnicy	
  

	
   Przepisy	
  dość	
  precyzyjnie	
  odnoszą	
  się	
  do	
  problemu	
  usytuowania	
  gaśnic	
  

w	
  obiektach.	
  Rozmieszczenie	
  gaśnic	
  w	
  magazynie	
  i	
  budynku	
  socjalnego	
  

zostało	
  przedstawione	
  na	
  planie	
  rozmieszczenia	
  (załącznik	
  do	
  instrukcji).	
  	
  

Ważne	
  jest,	
  by	
  gaśnice	
  miały	
  swe	
  niekwestionowane	
  miejsce	
  znane	
  

wszystkim,	
  by	
  były	
  zauważane	
  również	
  przez	
  inne	
  osoby.	
  Jedną	
  z	
  form	
  

rozwiązujących	
  problem	
  lokalizacji	
  gaśnic	
  jest	
  umieszczanie	
  ich	
  na	
  

wieszakach,	
  na	
  stałe	
  przytwierdzonych	
  ściany.	
  W	
  ten	
  sposób	
  gwarantowana	
  

jest	
  widoczność	
  gaśnicy	
  i	
  jej	
  prawidłowa	
  pozycja.	
  Przedstawiony	
  wieszak	
  

jest	
  typu	
  uniwersalnego,	
  może	
  być	
  stosowany	
  z	
  kilkoma	
  różnymi	
  gaśnicami.	
  

Jednak	
  większość	
  wieszaków	
  przypisanych	
  jest	
  konkretnej	
  gaśnicy.	
  Wiąże	
  

się	
  to	
  z	
  wielkością	
  gaśnicy,	
  a	
  co	
  za	
  tym	
  idzie	
  z	
  różnym	
  rozmieszczeniem	
  

zaczepów.	
  Należy	
  o	
  tym	
  pamiętać	
  dobierając	
  wieszaki	
  do	
  typów	
  gaśnic.	
  

Wymiary	
  wieszaka	
  podano	
  w	
  mm.	
  

Wieszak	
  zaczepowy	
  jest	
  przystosowany	
  do	
  gaśnic,	
  które	
  posiadają	
  

zamontowane	
  na	
  zbiorniku	
  dwa	
  zaczepy.	
  Konstrukcja	
  wieszaka	
  

zaczepowego	
  umożliwia	
  zawieszanie	
  następujące	
  typy	
  gaśnic:	
  GP-­‐6z	
  BC	
  i	
  

ABC,	
  GP-­‐12z	
  BC	
  i	
  ABC,	
  GP-­‐9z	
  BC	
  i	
  ABC.	
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4.5.Grupy	
  pożarów	
  	
  
	
   Podstawową	
  zasadą	
  wyposażenia	
  w	
  gaśnie	
  jest	
  dostosowanie	
  środka	
  

gaśniczego	
  do	
  tych	
  grup	
  pożarów,	
  jakie	
  mogą	
  wystąpić	
  w	
  pomieszczeniach,	
  

budynku.	
  	
  

Grupy	
  pożarów	
  wg	
  PN-­‐EN	
  60851-­‐2:2010 	
  Podział	
  pożarów,	
  są	
  następujące:	
  2

Te	
  same	
  oznaczenia	
  literowe	
  poszczególnych	
  grup	
  pożarów	
  wraz	
  z	
  

symbolami	
  graoicznymi	
  umieszczone	
  są	
  na	
  gaśnicach.	
  Znajomość	
  

oznakowania	
  grup	
  pożarów	
  podczas	
  akcji	
  gaśniczej	
  zwiększa	
  

bezpieczeństwo	
  obsługi	
  gaśnic	
  oraz	
  skuteczność	
  gaszenia	
  pożaru.	
  

Kilkunaste	
  doświadczenia	
  składowania	
  śruty	
  w	
  magazynach	
  portowych	
  

wykazały,	
  że	
  nie	
  było	
  przypadku	
  samonagrzewania	
  się	
  śruty	
  sojowej	
  ani	
  

eksplozji.	
  	
  

	
   Śruta	
  jako	
  materiał	
  organiczny	
  zalicza	
  się	
  do	
  grupy	
  A.	
  Śruta	
  pali	
  się	
  

heterogenicznie	
  tzn.”palenie	
  przebiega	
  na	
  granicy	
  faz	
  tj.	
  na	
  powierzchni	
  

palnego	
  materiału	
  w	
  postaci	
  żaru	
  a	
  jego	
  spalanie	
  tłumione	
  jest	
  i	
  ograniczane	
  

parą	
  wodną,	
  która	
  wydziela	
  się	
  z	
  gorącej	
  masy	
  oraz	
  powstającego	
  dymu.	
  

	
  wersja	
  angielska	
  2
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Pożaru Materiały

A
Pożary	
   ciał	
   stałych	
  pochodzenia	
   organicznego,	
   przy	
   spalaniu	
   których	
  obok	
  
innych	
   zjawisk	
   powstaje	
   zjawisko	
   żarzenia,	
   np.:drewno,	
   papier,	
   węgiel.,	
  
tworzywo	
  sztuczne,	
  tkaniny,	
  słoma

B Pożary	
  cieczy	
  palnych	
  i	
  substancji	
  topiących	
  wskutek	
  ciepła	
  wytworzonego	
  
podczas	
  pożaru,	
  np.:benzyna,	
  alkohole,	
  aceton,	
  pak,	
  naftalen

C Pożary	
  gazów,	
  np.:metan,	
  acetylen,	
  propan,	
  wodór,	
  gaz	
  miejski

D Pożary	
  metali,	
  np.	
  magnez,	
  sód,	
  uran,	
  potas

F Pożary	
   produktów	
   żywnościowych	
   (olejów	
   roślinnych	
   lub	
   zwierzęcych	
   i	
  
tłuszczów)
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   Podczas	
  palenia	
  heterogenicznego	
  strefa	
  palenia	
  ograniczona	
  jest	
  

wewnętrzną	
  powierzchnią	
  palącego	
  się	
  materiału.	
  Śruta	
  sojowa	
  złożona	
  w	
  

magazyn-­‐bateria	
  silosów	
  nr	
  27ch	
  w	
  przypadku	
  jej	
  zapalenia	
  pali	
  się	
  bardzo	
  

wolno	
  tylko	
  na	
  powierzchni,	
  wydzielanie	
  dymu	
  nie	
  jest	
  zbyt	
  intensywne.	
  

Podczas	
  wykonania	
  prób	
  w	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  w	
  Gdyni	
  w	
  czerwcu	
  

2003r.	
  w	
  zakresie	
  palenia	
  się	
  składowanej	
  śruty	
  w	
  magazynie	
  nr	
  26	
  

stwierdzono,	
  że	
  granulowana	
  śruta	
  nie	
  zapala	
  się	
  nawet	
  pod	
  wpływem	
  

palącej	
  się	
  cieczy	
  łatwo	
  zapalnej.	
  Efektem	
  oddziaływania	
  wysokiej	
  

temperatury	
  palącej	
  się	
  cieczy	
  było	
  jedynie	
  zwęglenie	
  się	
  granulek	
  śruty.	
  

Druga	
  próba	
  

spalania	
  innego	
  rodzaju	
  śruty	
  w	
  postaci	
  bardzo	
  zmielonej	
  wykazała,	
  że	
  śruta	
  

nie	
  jest	
  w	
  stanie	
  się	
  zapalić	
  płomieniem	
  lecz	
  wykazywała	
  powierzchniowe	
  

żarzenie-­‐palenie	
  bezpłomieniowe	
  z	
  wydzielaniem	
  się	
  dymu.	
  Z	
  literatury	
  i	
  

doświadczeń	
  wynika	
  ,	
  że	
  w	
  przypadku	
  zapalenia	
  się	
  śruty	
  i	
  tego	
  typu	
  

materiałów	
  stosuje	
  się	
  nieduże	
  ilości	
  wody	
  z	
  oddawaniem	
  prądów	
  wody	
  

rozpylonych	
  a	
  najczęściej	
  gaszenie	
  polega	
  na	
  usuwaniu	
  zmechanizowanym	
  

sprzętem	
  żarzącego	
  się	
  materiału	
  na	
  zewnątrz	
  magazynu	
  i	
  dogaszanie.	
  Ma	
  to	
  

również	
  istotne	
  znaczenie	
  z	
  punktu	
  widzenia	
  powiększania	
  strat	
  z	
  tytułu	
  

użycia	
  wody	
  dla	
  tego	
  typu	
  materiałów.	
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5. Sposoby	
  postępowania	
  na	
  wypadek	
  pożaru	
  lub	
  innego	
  
miejscowego	
  zagrożenia	
  	
  

5.1.Alarmowanie	
  
Każdy	
  kto	
  zauważy	
  pożar	
  lub	
  inne	
  zagrożenie	
  obowiązany	
  jest	
  natychmiast	
  

zaalarmować:	
  

a) głosem	
  lub	
  innym	
  dostępnym	
  środkiem	
  łączności	
  osoby	
  znajdujące	
  się	
  w	
  

zagrożonym	
  obiekcie	
  (tam,	
  gdzie	
  są	
  zainstalowane	
  dzwony,	
  gongi,	
  syreny	
  

alarmowe,	
  należy	
  je	
  w	
  przypadku	
  zaistnienia	
  zdarzenia	
  bezwzględnie	
  

używać	
  w	
  celu	
  zaalarmowania	
  otoczenia),	
  

b) STRAZ� 	
  POZ�ARNĄ.	
  

Po	
  uzyskaniu	
  telefonicznego	
  połączenia	
  ze	
  strażą	
  pożarną	
  należy	
  podać:	
  
-­‐ miejsce	
  zdarzenia	
  (w	
  miarę	
  dokładny	
  adres,	
  nazwę	
  obiektu),	
  
-­‐ rodzaj	
  zdarzenia	
  (np.	
  pali	
  się	
  śruta	
  ),	
  
-­‐ czy	
  istnieje	
  zagrożenie	
  zdrowia	
  i	
  życia	
  ludzi,	
  oraz	
  postępować	
  wg	
  poleceń	
  

dyżurnego	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej.	
  

W	
  zależności	
  od	
  rodzaju	
  zagrożenia	
  należy	
  niezwłocznie	
  alarmować:	
  
-­‐ służby	
  ratownicze	
  Miejskiego	
  Centrum	
  Powiadamiania	
  Ratunkowego	
  -­‐	
  

112	
  

-­‐ Portowa	
  Straż	
  Pożarna	
  	
  nr.	
  telefonu	
  58	
  627-­‐64-­‐04	
  lub	
  58	
  620-­‐68-­‐86	
  
-­‐ Pogotowie	
  Energetyczne	
  58627-­‐45-­‐30	
  lub	
  501-­‐178-­‐546	
  	
  
-­‐ Pogotowie	
  Wodno	
  -­‐	
  Kanalizacyjne	
  58	
  627-­‐45-­‐15	
  lub	
  502-­‐393-­‐633	
  lub	
  

501-­‐245-­‐299	
  	
  
-­‐ Pogotowie	
  Ciepłownicze	
  58	
  627-­‐44-­‐84	
  lub	
  501-­‐178-­‐547	
  
-­‐ Dyspozytor	
  Portu	
  Gdynia	
  58	
  627-­‐40-­‐42	
  lub	
  58	
  627-­‐40-­‐40	
  lub	
  58	
  

620-­‐72-­‐28.	
  	
  

Uwaga!	
  telefon	
  przy	
  wybieraniu	
  3-­‐cyfrowego	
  numeru	
  alarmowego	
  z	
  telefonu	
  

obsługiwanego	
  przez	
  centralę	
  portową,	
  nie	
  wybiera	
  się	
  cyfr	
  „0”	
  służby	
  

eksploatacyjne	
  ZMPG	
  S.A.,	
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5.2.Akcja	
  ratowniczo-­‐gaśnicza	
  
	
   Równocześnie	
  z	
  alarmowaniem	
  Straży	
  Pożarnej	
  należy	
  przystąpić	
  do	
  

działań	
  ratowniczych	
  przy	
  pomocy	
  sprzętu	
  gaśniczego,	
  znajdującego	
  się	
  w	
  

obiekcie	
  (na	
  terenie).	
  	
  

Śruta	
  jako	
  materiał	
  stały	
  pali	
  się	
  heterogenicznie	
  tzn.”palenie	
  przebiega	
  na	
  

granicy	
  faz	
  tj.	
  na	
  powierzchni	
  palnego	
  materiału	
  w	
  postaci	
  żaru	
  a	
  jego	
  

spalanie	
  tłumione	
  jest	
  i	
  ograniczane	
  parą	
  wodną,	
  która	
  wydziela	
  się	
  z	
  gorącej	
  

masy	
  oraz	
  powstającego	
  dymu.	
  Podczas	
  palenia	
  heterogenicznego	
  strefa	
  

palenia	
  ograniczona	
  jest	
  wewnętrzną	
  powierzchnią	
  palącego	
  się	
  materiału.	
  	
  

Śruta	
  sojowa	
  złożona	
  w	
  magazyn-­‐bateria	
  silosów	
  nr	
  27ch	
  w	
  przypadku	
  jej	
  

zapalenia	
  pali	
  się	
  bardzo	
  wolno	
  tylko	
  na	
  powierzchni,	
  wydzielanie	
  dymu	
  nie	
  

jest	
  zbyt	
  intensywne,	
  w	
  przypadku	
  zapalenia	
  się	
  śruty	
  stosuje	
  się	
  nieduże	
  

ilości	
  wody	
  z	
  oddawaniem	
  prądów	
  wody	
  rozpylonych	
  a	
  najczęściej	
  

gaszenie	
  polega	
  na	
  usuwaniu	
  zmechanizowanym	
  sprzętem	
  żarzącego	
  

się	
  materiału	
  na	
  zewnątrz	
  magazynu	
  i	
  dogaszanie.	
  

Do	
  czasu	
  przybycia	
  Straży	
  Pożarnej	
  kierownictwo	
  działaniami	
  ratowniczymi	
  

obejmuje	
  kierownik	
  zakładu	
  pracy	
  lub	
  osoba	
  upoważniona.	
  Za	
  kierowanie	
  

działaniami	
  odpowiedzialne	
  są	
  osoby	
  wyznaczone	
  przez	
  pracodawcę	
  do	
  	
  

wykonywania	
  działań	
  z	
  zakresu	
  zwalczania	
  pożarów	
  i	
  ewakuacji	
  zgodnie	
  z	
  

art.	
  209,	
  §	
  1,	
  ust.	
  2,	
  litera	
  b	
  Ustawy	
  Kodeks	
  pracy	
  (Dz.	
  U.	
  z	
  1998r.	
  Nr	
  21,	
  poz.	
  

94	
  ze	
  zm.).	
  

Na	
  drodze	
  dojazdowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  kierujący	
  działaniami	
  ratowniczymi	
  

wyznacza	
  dyżurnego,	
  który	
  kieruje	
  jednostki	
  ratowniczo-­‐gaśnicze	
  do	
  

miejsca	
  zdarzenia.	
  	
  

Dotychczasowy	
  kierujący	
  działaniami	
  ratowniczymi	
  zgłasza	
  się	
  do	
  

przybyłego	
  dowódcy	
  jednostki	
  ratowniczo-­‐gaśniczej,	
  któremu	
  przekazuje	
  

dowodzenie	
  i	
  przedstawia	
  mu	
  wszystkie	
  posiadane	
  informacje	
  o:	
  
-­‐ osobach	
  zagrożonych	
  i	
  miejscu	
  ich	
  przebywania,	
  
-­‐ miejscu	
  powstania	
  zdarzenia,	
  jego	
  wielkości,	
  kierunku	
  rozprzestrzeniania	
  

i	
  wynikających	
  z	
  tego	
  zagrożeniach,	
  
-­‐ podjętych	
  działaniach,	
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-­‐ ilości	
  i	
  rodzaju	
  sprzętu	
  zgromadzonego	
  do	
  prowadzenia	
  działań	
  

ratowniczo-­‐	
  gaśniczych,	
  
-­‐ innych	
  istotnych	
  faktach	
  mogących	
  mieć	
  wpływ	
  na	
  przebieg	
  działań	
  

ratowniczo	
  –	
  gaśniczych.	
  

Każda	
  osoba	
  (dyżurujące	
  brygady)	
  przystępująca	
  do	
  działań	
  ratowniczych	
  

powinna:	
  
-­‐ w	
  pierwszej	
  kolejności	
  przeprowadzić	
  ratowanie	
  ludzi,	
  których	
  zdrowie	
  i	
  

życie	
  jest	
  zagrożone,	
  
-­‐ wyłączyć	
  dopływ	
  prądu	
  elektrycznego	
  do	
  pomieszczeń	
  objętych	
  pożarem	
  

–	
  NIE	
  WOLNO	
  GASIC� 	
  WODĄ	
  INSTALACJI	
  I	
  URZĄDZEN� 	
  ELEKTRYCZNYCH	
  

BĘDĄCYCH	
  POD	
  NAPIĘCIEM	
  –	
  stosować	
  gaśnice	
  na	
  dwutlenek	
  węgla	
  i	
  

proszkowe	
  posiadające	
  dopuszczenia	
  do	
  gaszenia	
  urządzeń	
  pod	
  

napięciem,	
  
-­‐ w	
  zależności	
  od	
  miejsca	
  powstania	
  zdarzenia	
  przystąpić	
  do	
  ograniczenia	
  

rozprzestrzeniania	
  się	
  pożaru	
  i	
  jego	
  likwidacji.  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6. Zasady	
  zabezpieczenia	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  
względem	
  pożarowym	
  na	
  terenie	
  ZMPG	
  S.A.	
  

6.1.Wstęp	
  
	
   W	
  celu	
  wyeliminowania	
  przypadków	
  powstania	
  pożarów	
  przy	
  

wykonywaniu	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  pożarowym,	
  mogących	
  

powodować	
  bezpośrednie	
  niebezpieczeństwo	
  powstania	
  pożaru	
  lub	
  

wybuchu	
  (spawanie,	
  cięcie	
  palnikiem,	
  lutowanie,	
  podgrzewanie,	
  szlifowanie,	
  

itp.)	
  oraz	
  w	
  celu	
  zabezpieczenia	
  realizacji	
  postanowień,	
  wynikających	
  z	
  

przepisów	
  przeciwpożarowych	
  ustalono	
  tryb	
  postępowania	
  przy	
  tego	
  typu	
  

pracach	
  prowadzonych	
  w	
  obiektach	
  i	
  na	
  terenie	
  Zarządu	
  Morskiego	
  Portu	
  

Gdynia	
  	
  S.A.	
  (ZMPG	
  S.A.)	
  

	
   Wykonywanie	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  pożarowym	
  na	
  

nabrzeżach	
  portowych	
  nieprzewidzianych	
  w	
  Instrukcji	
  Technologicznej,	
  

dozwolone	
  jest	
  po	
  każdorazowym	
  uzyskaniu	
  zgody	
  Kapitanatu	
  Portu	
  i	
  

uprzednim	
  powiadomieniu	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  ZMPG	
  S.A.	
  

Przy	
  wykonywaniu	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  pożarowym	
  w	
  

obiektach	
  i	
  na	
  terenie	
  ZMPG	
  S.A.,	
  obowiązują	
  następujące	
  zasady	
  

postępowania	
  w	
  zakresie	
  zabezpieczenia	
  przeciwpożarowego.	
  

Zarządca,	
  użytkownik	
  lub	
  wykonawca	
  winien:	
  
-­‐ dokonać	
  oceny	
  zagrożenia	
  pożarowego	
  w	
  miejscu,	
  w	
  którym	
  prace	
  będą	
  

wykonywane,	
  
-­‐ ustalić	
  rodzaj	
  przedsięwzięć	
  mających	
  na	
  celu,	
  niedopuszczenie	
  do	
  

powstania	
  i	
  rozprzestrzeniania	
  się	
  pożaru,	
  wybuchu	
  lub	
  innego	
  

miejscowego	
  zagrożenia	
  
-­‐ wskazać	
  osoby	
  odpowiedzialne	
  za	
  właściwe	
  zabezpieczenie	
  miejsca	
  pracy,	
  

za	
  jej	
  przebieg	
  oraz	
  zabezpieczenie	
  miejsca	
  po	
  zakończeniu	
  pracy,	
  
-­‐ zapewnić	
  wykonywanie	
  prac	
  wyłącznie	
  przez	
  osoby	
  do	
  tego	
  

upoważnione,	
  posiadające	
  odpowiednie	
  kwalioikacje,	
  
-­‐ zaznajomić	
  osoby	
  wykonujące	
  prace	
  z	
  zagrożeniami	
  pożarowymi	
  

występującymi	
  w	
  rejonie	
  wykonywania	
  prac	
  oraz	
  z	
  przedsięwzięciami	
  

mającymi	
  na	
  celu	
  niedopuszczenie	
  do	
  powstania	
  pożaru	
  lub	
  wybuchu,	
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-­‐ zabezpieczyć	
  miejsce	
  pracy	
  w	
  sprzęt	
  pożarniczy	
  (gaśnica,	
  koc	
  gaśniczy,	
  

linia	
  wężowa,	
  wiadro	
  z	
  wodą	
  itp.),	
  
-­‐ zabezpieczyć	
  przed	
  zapaleniem	
  materiały	
  palne,	
  występujące	
  w	
  miejscu	
  

wykonywania	
  prac	
  oraz	
  w	
  rejonach	
  przyległych,	
  w	
  tym	
  również	
  elementy	
  

konstrukcji	
  budynku	
  i	
  znajdujące	
  się	
  w	
  nim	
  instalacje	
  techniczne,	
  
-­‐ prowadzić	
  prace	
  niebezpieczne	
  pod	
  względem	
  pożarowym	
  w	
  

pomieszczeniach	
  i	
  przy	
  urządzeniach	
  zagrożonych	
  wybuchem	
  lub	
  w	
  

pomieszczeniach,	
  w	
  których	
  wcześniej	
  wykonywano	
  inne	
  prace	
  związane	
  

z	
  użyciem	
  palnych	
  cieczy,	
  palnych	
  gazów	
  jedynie	
  wtedy,	
  gdy	
  stężenie	
  par	
  

cieczy	
  lub	
  gazów	
  w	
  mieszaninie	
  z	
  powietrzem	
  w	
  miejscu	
  wykonywania	
  

prac	
  nie	
  przekracza	
  10%	
  ich	
  dolnej	
  granicy	
  wybuchowości,	
  
-­‐ po	
  zakończeniu	
  prac	
  poddać	
  kontroli	
  miejsce,	
  w	
  którym	
  prace	
  były	
  

wykonywane	
  oraz	
  przyległy	
  obszar,	
  
-­‐ używać	
  do	
  wykonywania	
  prac	
  wyłącznie	
  sprzętu	
  sprawnego	
  technicznie	
  i	
  

zabezpieczonego	
  przed	
  możliwością	
  wywołania	
  pożaru.	
  

Uwaga!	
  

	
   W	
  obiektach	
  z	
  pomieszczeniami	
  zagrożonymi	
  wybuchem,	
  ze	
  strefami	
  

zagrożonymi	
  wybuchem,	
  obiektach	
  o	
  gęstości	
  obciążenia	
  ogniowego	
  

powyżej	
  500	
  MJ/m2	
  oraz	
  w	
  obiektach	
  (pomieszczeniach)	
  zaliczonych	
  do	
  

kategorii	
  zagrożenia	
  ludzi,	
  do	
  wykonania	
  pracy	
  można	
  przystąpić	
  tylko	
  po	
  

otrzymaniu	
  pisemnego	
  zezwolenia,	
  zgodnego	
  z	
  załącznikiem	
  nr	
  1	
  do	
  

niniejszej	
  instrukcji,	
  od	
  kierującego	
  tokiem	
  prac.	
  

W	
  sprawach	
  budzących	
  wątpliwości,	
  wydający	
  zezwolenie	
  winien	
  zasięgnąć	
  

opinii	
  ooicera	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  ZMPG	
  S.A.	
  

Do	
  prowadzenia	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  pożarowym	
  

(spawanie)	
  uprawnieni	
  są	
  wyłącznie	
  spawacze	
  posiadający	
  uprawnienia	
  i	
  

kwalioikacje	
  oraz	
  przeszkolenie	
  z	
  zakresu	
  ochrony	
  przeciwpożarowej.	
  

Zarządcy	
  albo	
  użytkownicy	
  obiektów	
  lub	
  pomieszczeń,	
  w	
  których	
  występują	
  

pomieszczenia	
  zagrożone	
  wybuchem	
  lub	
  strefy	
  zagrożone	
  wybuchem,	
  

zaliczanych	
  do	
  kategorii	
  zagrożenia	
  ludzi,	
  o	
  gęstości	
  obciążenia	
  ogniowego	
  

powyżej	
  500	
  MJ/m2,	
  w	
  których	
  mają	
  być	
  prowadzone	
  prace	
  niebezpieczne	
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pod	
  względem	
  pożarowym,	
  obowiązani	
  są	
  do	
  poinformowania	
  wykonawcy	
  

tych	
  prac	
  o	
  postanowieniach	
  niniejszej	
  instrukcji.	
  Zobowiązuje	
  się	
  

pracowników	
  nadzorujących	
  i	
  wykonujących	
  prace	
  niebezpieczne	
  pod	
  

względem	
  pożarowym	
  w	
  obiektach	
  i	
  na	
  terenie	
  ZMPG	
  S.A.	
  do	
  ścisłego	
  

przestrzegania	
  postanowień	
  niniejszego	
  rozdziału.	
  

W	
  przypadkach	
  wystąpienia	
  wątpliwości	
  w	
  zakresie	
  zaliczania	
  obiektów	
  i	
  

pomieszczeń	
  do	
  kategorii	
  zagrożenia	
  ludzi,	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  lub	
  

obliczania	
  gęstości	
  obciążenia	
  ogniowego	
  należy	
  kontaktować	
  się	
  z	
  o\icerem	
  

dyżurnym	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  ZMPG	
  S.A.	
  tel.	
  58	
  627	
  46	
  10	
  lub	
  695	
  

422	
  297.	
  Zasady	
  zabezpieczenia	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  

pożarowym	
  na	
  statkach	
  krajowych	
  i	
  zagranicznych	
  regulują	
  przepisy	
  Urzędu	
  

Morskiego.	
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7. Czynności	
  zabronione	
  z	
  zakresu	
  ochrony	
  
przeciwpożarowej	
  

	
   W	
  obiekcie	
  oraz	
  na	
  przyległym	
  terenie	
  zabronione	
  jest	
  wykonywanie	
  

czynności,	
  które	
  mogą	
  spowodować	
  pożar,	
  jego	
  rozprzestrzenienie	
  się,	
  

utrudnienie	
  prowadzenia	
  działań	
  ratowniczych	
  lub	
  ewakuacji,	
  a	
  w	
  

szczególności:	
  

1. Używanie	
  otwartego	
  ognia,	
  palenie	
  tytoniu	
  i	
  stosowanie	
  innych	
  

czynników	
  mogących	
  zainicjować	
  zapłon	
  materiałów	
  występujących	
  w	
  

streoie	
  zagrożenia	
  wybuchem,	
  z	
  wyjątkiem	
  urządzeń	
  przeznaczonych	
  do	
  

tego	
  celu,	
  spełniających	
  wymagania	
  określone	
  w	
  przepisach	
  

rozporządzenia	
  Ministra	
  Gospodarki	
  z	
  dnia	
  22	
  grudnia	
  2005	
  r.	
  w	
  sprawie	
  

zasadniczych	
  wymagań	
  dla	
  urządzeń	
  i	
  systemów	
  ochronnych	
  

przeznaczonych	
  do	
  użytku	
  w	
  	
  przestrzeniach	
  zagrożonych	
  wybuchem	
  

(Dz.	
  U.	
  Nr	
  263,	
  poz.	
  2203)	
  oraz	
  w	
  miejscach	
  występowania	
  materiałów	
  

niebezpiecznych	
  pożarowo.	
  	
  

2. Użytkowanie	
  instalacji,	
  urządzeń	
  i	
  narzędzi	
  niesprawnych	
  technicznie	
  

lub	
  w	
  sposób	
  niezgodny	
  z	
  przeznaczeniem	
  albo	
  warunkami	
  określonymi	
  

przez	
  producenta	
  bądź	
  niepoddawanych	
  okresowym	
  kontrolom,	
  o	
  

zakresie	
  i	
  częstotliwości	
  wynikających	
  z	
  przepisów	
  prawa	
  budowlanego,	
  

jeżeli	
  może	
  się	
  to	
  przyczynić	
  do	
  powstania	
  pożaru,	
  wybuchu	
  lub	
  

rozprzestrzenienia	
  ognia.	
  

3. Garażowanie	
  pojazdów	
  silnikowych	
  w	
  obiektach	
  i	
  pomieszczeniach	
  

nieprzeznaczonych	
  do	
  tego	
  celu,	
  jeżeli	
  nie	
  opróżniono	
  zbiornika	
  paliwa	
  

pojazdu	
  i	
  nie	
  odłączono	
  na	
  stałe	
  zasilania	
  akumulatorowego	
  pojazdu.	
  

4. Rozgrzewanie	
  za	
  pomocą	
  otwartego	
  ognia	
  smoły	
  i	
  innych	
  materiałów	
  w	
  

odległości	
  mniejszej	
  niż	
  5	
  	
  od	
  obiektu,	
  przyległego	
  do	
  niego	
  składowiska	
  

lub	
  placu	
  składowego	
  z	
  materiałami	
  palnymi,	
  przy	
  czym	
  jest	
  

dopuszczalne	
  wykonywanie	
  tych	
  czynności	
  na	
  dachach	
  o	
  konstrukcji	
  i	
  

pokryciu	
  niepalnym	
  w	
  	
  budowanych	
  obiektach,	
  a	
  w	
  pozostałych,	
  jeżeli	
  

zostaną	
  zastosowane	
  odpowiednie,	
  przeznaczone	
  	
  do	
  tego	
  celu	
  

podgrzewacze.	
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5. Rozpalanie	
  ognia,	
  wysypywanie	
  gorącego	
  popiołu	
  i	
  żużla	
  lub	
  wypalanie	
  

wierzchniej	
  warstwy	
  gleby	
  i	
  traw,	
  w	
  miejscu	
  umożliwiającym	
  zapalenie	
  

się	
  materiałów	
  palnych	
  albo	
  sąsiednich	
  obiektów.	
  

6. Składowanie	
  poza	
  budynkami	
  w	
  odległości	
  mniejszej	
  niż	
  4	
  m	
  od	
  granicy	
  

działki	
  sąsiedniej	
  materiałów	
  palnych,	
  w	
  tym	
  pozostałości	
  roślinnych,	
  

gałęzi	
  i	
  chrustu.	
  

7. Użytkowanie	
  elektrycznych	
  urządzeń	
  ogrzewczych	
  ustawionych	
  

bezpośrednio	
  na	
  podłożu	
  palnym,	
  z	
  wyjątkiem	
  urządzeń	
  

eksploatowanych	
  zgodnie	
  z	
  warunkami	
  określonymi	
  przez	
  producenta.	
  

8. Przechowywanie	
  materiałów	
  palnych	
  oraz	
  stosowanie	
  elementów	
  

wystroju	
  i	
  wyposażenia	
  wnętrz	
  z	
  materiałów	
  palnych	
  w	
  odległości	
  

mniejszej	
  niż	
  0,5	
  m	
  od:	
  

a) urządzeń	
  i	
  instalacji,	
  których	
  powierzchnie	
  zewnętrzne	
  mogą	
  nagrzewać	
  

się	
  do	
  temperatury	
  przekraczającej	
  373,15	
  K	
  (100	
  °C),	
  

b) linii	
  kablowych	
  o	
  napięciu	
  powyżej	
  1	
  kV,	
  przewodów	
  uziemiających	
  oraz	
  

przewodów	
  odprowadzających	
  instalacji	
  piorunochronnej	
  oraz	
  czynnych	
  

rozdzielnic	
  prądu	
  elektrycznego,	
  przewodów	
  elektrycznych	
  siłowych	
  i	
  

gniazd	
  wtykowych	
  siłowych	
  o	
  napięciu	
  powyżej	
  400	
  V.	
  

9. Stosowanie	
  na	
  osłony	
  punktów	
  świetlnych	
  materiałów	
  palnych,	
  z	
  

wyjątkiem	
  materiałów	
  trudno	
  zapalnych	
  i	
  niezapalnych,	
  jeżeli	
  zostaną	
  

umieszczone	
  w	
  odległości	
  co	
  najmniej	
  0,05	
  m	
  od	
  żarówki.	
  

10. Instalowanie	
  opraw	
  oświetleniowych	
  oraz	
  osprzętu	
  instalacji	
  

elektrycznych,	
  takich	
  jak	
  wyłączniki,	
  przełączniki,	
  gniazda	
  wtyczkowe,	
  

bezpośrednio	
  na	
  podłożu	
  palnym,	
  jeżeli	
  ich	
  konstrukcja	
  nie	
  zabezpiecza	
  

podłoża	
  przed	
  zapaleniem.	
  

11. Składowanie	
  materiałowa	
  palnych	
  na	
  drogach	
  komunikacji	
  ogólnej	
  

służących	
  ewakuacji	
  lub	
  	
  mieszczanie	
  przedmiotów	
  na	
  tych	
  drogach	
  w	
  

sposób	
  zmniejszający	
  ich	
  szerokość	
  albo	
  wysokość	
  poniżej	
  wymaganych	
  

wartości	
  określonych	
  w	
  przepisach	
  techniczno-­‐budowlanych.	
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12. Składowanie	
  materiałów	
  palnych	
  w	
  pomieszczeniach	
  technicznych,	
  na	
  

nieużytkowych	
  poddaszach	
  i	
  strychach	
  oraz	
  na	
  drogach	
  komunikacji	
  

ogólnej	
  w	
  piwnicach.	
  	
  

13. Przechowywanie	
  pełnych,	
  niepełnych	
  i	
  opróżnionych	
  butli	
  

przeznaczonych	
  do	
  gazów	
  palnych	
  na	
  nieużytkowych	
  poddaszach	
  i	
  

strychach	
  oraz	
  w	
  piwnicach.	
  	
  

14. Zamykanie	
  drzwi	
  ewakuacyjnych	
  w	
  sposób	
  uniemożliwiający	
  ich	
  

natychmiastowe	
  użycie	
  w	
  przypadku	
  pożaru	
  lub	
  innego	
  zagrożenia	
  

powodującego	
  konieczność	
  ewakuacji.	
  	
  

15. Blokowanie	
  drzwi	
  i	
  bram	
  przeciwpożarowych	
  w	
  sposób	
  

uniemożliwiający	
  ich	
  samoczynne	
  zamknięcie	
  w	
  przypadku	
  powstania	
  

pożaru.	
  	
  

16. Lokalizowanie	
  elementów	
  wystroju	
  wnętrz,	
  instalacji	
  i	
  urządzeń	
  w	
  

sposób	
  zmniejszający	
  wymiary	
  drogi	
  ewakuacyjnej	
  poniżej	
  wartości	
  

wymaganych	
  w	
  przepisach	
  techniczno-­‐budowlanych.	
  	
  

17. Uniemożliwianie	
  lub	
  ograniczanie	
  dostępu	
  do:	
  

a) gaśnic	
  i	
  urządzeń	
  przeciwpożarowych,	
  

b) przeciwwybuchowych	
  urządzeń	
  odciążających,	
  

c) źródeł	
  wody	
  do	
  celów	
  przeciwpożarowych,	
  

d) urządzeń	
  uruchamiających	
  instalacje	
  gaśnicze	
  i	
  sterujących	
  takimi	
  

instalacjami	
  oraz	
  innymi	
  instalacjami	
  wpływającymi	
  na	
  stan	
  

bezpieczeństwa	
  pożarowego	
  obiektu,	
  

e) wyjść	
  ewakuacyjnych	
  albo	
  okien	
  dla	
  ekip	
  ratowniczych,	
  

f) wyłączników	
  i	
  tablic	
  rozdzielczych	
  prądu	
  elektrycznego	
  oraz	
  kurków	
  

głównych	
  instalacji	
  gazowej,	
  

g) krat	
  zewnętrznych	
  i	
  okiennic,	
  które	
  zgodnie	
  z	
  przepisami	
  techniczno-­‐

budowlanymi	
  powinny	
  otwierać	
  się	
  od	
  wewnątrz	
  mieszkania	
  lub	
  

pomieszczenia;	
  

19. Napełnianie	
  gazem	
  płynnym	
  butli	
  na	
  stacjach	
  paliw,	
  stacjach	
  gazu	
  

płynnego	
  i	
  w	
  innych	
  obiektach	
  nieprzeznaczonych	
  do	
  tego	
  celu.	
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20. Dystrybucja	
  i	
  przeładunek	
  ropy	
  naftowej	
  i	
  produktów	
  naftowych	
  w	
  

obiektach	
  i	
  na	
  terenach	
  nieprzeznaczonych	
  do	
  tego	
  celu.  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10. Zadania	
  z	
  zakresu	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  	
  
	
   W	
  obiektach	
  ZMPG	
  S.A.	
  na	
  właścicielu,	
  zarządcy	
  lub	
  użytkowniku	
  

obiektu	
  (najemcy,	
  dzierżawcy)	
  ciąży	
  obowiązek:	
  
-­‐ przestrzegania	
  przepisów	
  przeciwpożarowych,	
  
-­‐ przestrzeganie	
  postanowień	
  zarządzenia	
  ZMPG	
  S.A., 	
  3

-­‐ zapoznanie	
  podległych	
  pracowników	
  z	
  treścią	
  niniejszej	
  instrukcji,	
  
-­‐ zapewnienie	
  bezpieczeństwa	
  osobom	
  przebywającym	
  w	
  obiektach	
  w	
  

zakresie	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  i	
  możliwości	
  ewakuacji,	
  
-­‐ utrzymania	
  urządzeń	
  przeciwpożarowych	
  i	
  gaśnic	
  w	
  stanie	
  pełnej	
  

sprawności	
  technicznej	
  i	
  funkcjonalnej,	
  poprzez:	
  
-­‐ wyposażenie	
  obiektu,	
  zgodnie	
  z	
  postanowieniami	
  niniejszej	
  instrukcji,	
  

w	
  niezbędne	
  urządzenia	
  przeciwpożarowe	
  i	
  gaśnice,	
  wymagane	
  ze	
  

względu	
  na	
  rodzaj	
  prowadzonej	
  działalności,	
  
-­‐ zapewnienie	
  przeprowadzania	
  wymaganych	
  przeglądów	
  technicznych	
  i	
  

czynności	
  konserwacyjnych	
  w	
  okresach	
  i	
  w	
  sposób	
  zgodny	
  z	
  instrukcją	
  

ustaloną	
  przez	
  producenta,	
  
-­‐ wyposażenia	
  obiektu	
  w	
  przeciwpożarowe	
  wyłączniki	
  prądu	
  zgodnie	
  z	
  

przepisami	
  techniczno	
  –	
  budowlanymi,	
  
-­‐ umieszczenia	
  w	
  widocznych	
  miejscach	
  instrukcji	
  postępowania	
  na	
  

wypadek	
  pożaru	
  wraz	
  z	
  wykazem	
  telefonów	
  alarmowych,	
  
-­‐ oznakowania	
  obiektu	
  i	
  terenu	
  przyległego	
  znakami	
  bezpieczeństwa	
  

zgodnymi	
  z	
  Polskimi	
  Normami	
  w	
  sposób	
  określony	
  w	
  niniejszej	
  instrukcji,	
  
-­‐ zapewnienia	
  przeszkolenia	
  podległych	
  pracowników	
  w	
  zakresie	
  

bezpieczeństwa	
  pożarowego	
  zgodnie	
  z	
  postanowieniami	
  niniejszej	
  

instrukcji,	
  
-­‐ uzgodnienia	
  z	
  Portową	
  Strażą	
  Pożarną	
  ZMPG	
  S.A.	
  warunków	
  ochrony	
  

przeciwpożarowej	
  użytkowanego	
  obiektu,	
  
-­‐ wydawania	
  pisemnych	
  zezwoleń	
  na	
  prowadzenie	
  prac	
  niebezpiecznych	
  

pod	
  względem	
  pożarowym,	
  zgodnym	
  z	
  załącznikiem	
  nr	
  1	
  do	
  niniejszej	
  

instrukcji,	
  

	
  	
  Zarządzenie	
  nr	
  25/2010r.	
  z	
  dnia	
  15.12.2010r.	
  aktualizacja	
  zarządzenie	
  nr	
  11/2012r.	
  z	
  05.09.2012r.3
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-­‐ zaktualizowania	
  instrukcji	
  bezpieczeństwa	
  pożarowego,	
  zgodnie	
  z	
  

rozporządzeniem,	
  w	
  uzgodnieniu	
  z	
  Portową	
  Strażą	
  Pożarną	
  ZMPG	
  S.A.	
  
-­‐ konsultowania	
  z	
  Portową	
  Strażą	
  Pożarną	
  ZMPG	
  S.A.	
  zakupów	
  sprzętu	
  

pożarniczego,	
  urządzeń	
  przeciwpożarowych,	
  środków	
  gaśniczych	
  itp.,	
  
-­‐ zawiadamiania	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  ZMPG	
  S.A.	
  o	
  planowanych	
  

odbiorach:	
  nowych,	
  remontowanych,	
  przebudowanych	
  obiektów	
  oraz	
  

przy	
  zmianie	
  sposobu	
  użytkowania,	
  
-­‐ zapewnienie	
  przejezdności	
  dróg	
  pożarowych	
  w	
  stanie	
  umożliwiającym	
  

wykorzystanie	
  tych	
  dróg	
  przez	
  pojazdy	
  straży	
  pożarnej	
  zgodnie	
  z	
  

rozporządzeniem.	
  

Uwaga!	
  	
  

Realizacja	
  powyższych	
  obowiązków	
  w	
  odniesieniu	
  do	
  zakresu	
  i	
  sposobu	
  

użytkowania	
  obiektu.	
  

1)	
  Obowiązki	
  właściciela	
  danego	
  obiektu	
  i	
  terenu	
  w	
  zakresie	
  ochrony	
  

przeciwpożarowej	
  wynikającej	
  z	
  niniejszej	
  Instrukcji,	
  Regulaminu	
  

organizacyjnego	
  przedsiębiorstwa	
  spółki	
  Zarząd	
  Morskiego	
  Portu	
  Gdynia	
  

S.A.	
  oraz	
  powszechnie	
  obowiązujących	
  przepisów	
  prawa	
  wykonują	
  służby	
  

ZMPG	
  S.A.	
  i	
  utrzymują	
  te	
  obiekty	
  oraz	
  tereny	
  w	
  należytym	
  stanie	
  

technicznym.	
  

2)	
  W	
  przypadku	
  obiektów	
  nowo	
  budowanych,	
  całkowicie	
  

przebudowywanych	
  –	
  obowiązek	
  zapewnienia	
  wymagań	
  ochrony	
  

przeciwpożarowej	
  w	
  projektach	
  budowlanych,	
  zapewnienia	
  Instrukcji	
  

Bezpieczeństwa	
  Pożarowego	
  oraz	
  wyposażenia	
  w:	
  

-­‐	
  wymagane	
  urządzenia	
  przeciwpożarowe,	
  gaśnice,	
  sprzęt	
  pożarniczy,	
  

-­‐	
  znaki	
  ewakuacyjne	
  i	
  znaki	
  ochrony	
  przeciwpożarowej,	
  zgodnie	
  z	
  Polskimi	
  

Normami,	
  spoczywa	
  na	
  właścicielu	
  obiektu.	
  

3)	
  W	
  przypadku	
  obiektu,	
  w	
  którym	
  pomieszczenia	
  najmuje/dzierżawi	
  lub	
  

użytkuje	
  więcej	
  niż	
  jeden	
  użytkownik,	
  obowiązek	
  wyposażenia	
  pomieszczeń	
  

ogólnodostępnych	
  w:	
  

-­‐	
  gaśnice	
  i	
  sprzęt	
  pożarniczy	
  –	
  (jego	
  przegląd	
  i	
  konserwację),	
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-­‐	
  znaki	
  ewakuacyjne	
  i	
  znaki	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  zgodnie	
  z	
  Polskimi	
  

Normami,	
  utrzymania	
  w	
  stanie	
  przejezdności	
  dróg	
  pożarowych	
  oraz	
  

zapewnienie	
  Instrukcji	
  Bezpieczeństwa	
  Pożarowego	
  spoczywa	
  na	
  

właścicielu	
  obiektu.	
  Właściciel	
  obiektu	
  zapewnia	
  Instrukcję	
  Bezpieczeństwa	
  

Pożarowego	
  wg	
  warunków	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  wynikających	
  z	
  

przeznaczenia,	
  sposobu	
  użytkowania,	
  prowadzonego	
  procesu	
  

technologicznego,	
  magazynowania	
  (składowania)	
  i	
  warunków	
  technicznych	
  

obiektu,	
  w	
  tym	
  zagrożenia	
  wybuchem	
  oraz	
  warunków	
  ewakuacji	
  ludzi,	
  

istniejących	
  w	
  dniu	
  sporządzenia	
  lub	
  aktualizacji	
  przedmiotowej	
  instrukcji.	
  

W	
  przypadku,	
  gdy	
  zmiana	
  prowadzonej	
  przez	
  najemcę/	
  dzierżawcę/	
  

użytkownika	
  działalności	
  lub	
  wykonane	
  zmiany	
  adaptacyjne	
  w	
  obiekcie	
  

nastąpiły	
  po	
  dniu	
  uzgodnienia	
  treść	
  Instrukcji	
  z	
  Komendantem	
  Portowej	
  

Straży	
  Pożarnej	
  ZMPG	
  S.A.	
  i	
  wpływają	
  na	
  zmianę	
  ww.	
  warunkach	
  ochrony	
  

przeciwpożarowej	
  obiektu	
  i/lub	
  warunków	
  ewakuacji	
  ludzi,	
  najemca/	
  

dzierżawca/	
  użytkownik	
  jest	
  zobowiązany	
  –	
  na	
  własny	
  koszt	
  –	
  do	
  

zapewnienia	
  aktualizacji	
  Instrukcji	
  Bezpieczeństwa	
  Pożarowego	
  w	
  zakresie	
  

wynikającym	
  z	
  prowadzonej	
  działalności	
  lub	
  wprowadzonych	
  zmian	
  

adaptacyjnych	
  oraz	
  uzgodnienia	
  jej	
  treści	
  z	
  Komendantem	
  Portowej	
  Straży	
  

Pożarnej	
  ZMPG	
  S.A.	
  Zaktualizowaną	
  instrukcję	
  bezpieczeństwa	
  pożarowego	
  

użytkownik	
  zobowiązany	
  jest	
  przekazać	
  do	
  Działu	
  Budynków	
  i	
  Zaplecza	
  

Technicznego	
  ZMPG	
  S.A.	
  Powyższe	
  dotyczy	
  również	
  nowych	
  użytkowników	
  

rozpoczynających	
  działalność	
  w	
  obiekcie	
  po	
  dniu	
  uzgodnienia	
  treści	
  

Instrukcji	
  Bezpieczeństwa	
  Pożarowego,	
  o	
  ile	
  działalność	
  ta	
  ma	
  wpływ	
  na	
  

zmianę	
  ww.	
  warunków	
  ochrony	
  przeciwpożarowej.	
  Po	
  uzgodnieniu	
  treści	
  

Instrukcji	
  Bezpieczeństwa	
  Pożarowego	
  najemca/	
  dzierżawca/	
  użytkownik	
  

zobowiązany	
  jest	
  do	
  przekazania	
  po	
  jednym	
  egzemplarzu	
  w	
  wersji	
  

„papierowej”	
  i	
  elektronicznej	
  na	
  płycie	
  CD	
  (w	
  formacie	
  PDF)	
  do	
  Działu	
  

Budynków	
  i	
  Zaplecza	
  Technicznego	
  oraz	
  do	
  Portowej	
  Straży	
  Pożarnej	
  ZMPG	
  

S.A.	
  Pozostałe	
  dzierżawione/	
  użytkowane	
  pomieszczenia	
  w	
  obiekcie	
  –	
  w	
  

zależności	
  od	
  przeznaczenia	
  –	
  wyposażają	
  użytkownicy	
  w	
  sposób	
  zgodny	
  z	
  

Instrukcją	
  Bezpieczeństwa	
  Pożarowego	
  obiektu	
  i	
  uzgodnionymi	
  z	
  Portową	
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Strażą	
  Pożarną	
  ZMPG	
  S.A.	
  warunkami	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  o	
  których	
  

mowa	
  w	
  ppkt.	
  19,	
  pkt1,	
  rozdział	
  I	
  (z	
  wyjątkiem	
  węży	
  pożarniczych	
  i	
  

prądownic,	
  których	
  wyposażenie	
  i	
  konserwację	
  zapewnia	
  właściciel	
  

obiektu).	
  

Uwaga:	
  w	
  przypadku,	
  gdy	
  wszystkie	
  znajdujące	
  się	
  w	
  obiekcie	
  

pomieszczenia	
  produkcyjno	
  –	
  magazynowe	
  użytkowane	
  są	
  przez	
  jednego	
  

najemcę/	
  dzierżawcę/	
  użytkownika	
  obowiązek	
  ich	
  wyposażenia	
  w	
  węże	
  

pożarnicze	
  i	
  prądownice	
  spoczywa	
  na	
  najemcy/	
  dzierżawcy/	
  użytkowniku.	
  

4)W	
  przypadku	
  obiektów,	
  które	
  są	
  wynajęte/	
  wydzierżawione/	
  najmowane	
  

w	
  całości	
  jednemu	
  najemcy/	
  dzierżawcy/	
  użytkownikowi,	
  obowiązek	
  

wyposażenia	
  w:	
  

-­‐	
  wymagane	
  urządzenia	
  przeciwpożarowe,	
  gaśnice,	
  sprzęt	
  pożarniczy,	
  

-­‐	
  znaki	
  ewakuacyjne	
  i	
  znaki	
  ochrony	
  przeciwpożarowej,	
  zgodnie	
  z	
  Polskimi	
  

Normami,	
  zapewnienia	
  przeprowadzania	
  wymaganych	
  przeglądów	
  

technicznych	
  i	
  czynności	
  konserwacyjnych	
  urządzeń	
  przeciwpożarowych,	
  

gaśnic	
  i	
  sprzętu	
  pożarniczego,	
  zapewnienie	
  Instrukcji	
  Bezpieczeństwa	
  

Pożarowego	
  i	
  Instrukcji	
  Technologicznych,	
  oraz	
  utrzymania	
  w	
  stanie	
  

przejezdności	
  dróg	
  pożarowych	
  spoczywa	
  w	
  całości	
  na	
  najemcy/	
  

dzierżawcy/	
  użytkowniku. 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11. Zadania	
  i	
  obowiązki	
  pracowników	
  
	
   Wszyscy	
  pracownicy	
  obiektu	
  obowiązani	
  są	
  do	
  przestrzegania	
  zakazów	
  

i	
  nakazów	
  dotyczących	
  zabezpieczenia	
  przeciwpożarowego.	
  

	
   Do	
  zadań	
  i	
  obowiązków	
  wszystkich	
  pracowników	
  w	
  szczególności	
  

należy:	
  

a) znajomość	
  podstawowych	
  zasad	
  alarmowania,	
  gaszenia	
  pożaru	
  oraz	
  

ewakuacji,	
  

b) niezwłoczne	
  zgłaszanie	
  właściwemu	
  przełożonemu	
  o	
  stwierdzonych	
  

c) nieprawidłowościach	
  i	
  uchybieniach	
  mogących	
  spowodować	
  powstanie	
  

lub	
  rozprzestrzenianie	
  ognia,	
  

d) przestrzeganie	
  zakazu	
  palenia	
  tytoniu	
  i	
  używania	
  ognia	
  otwartego	
  na	
  

terenie	
  budynku	
  z	
  wyjątkiem	
  miejsc,	
  gdzie	
  jest	
  to	
  dopuszczone,	
  

e) znajomość	
  podstawowych	
  zasad	
  posługiwania	
  się	
  sprzętem	
  gaśniczym	
  

oraz	
  ich	
  lokalizacji	
  w	
  pobliżu	
  stanowiska	
  pracy,	
  

f) dokładne	
  sprawdzenie	
  stanowiska	
  pracy	
  po	
  zakończeniu	
  pracy,	
  

eliminuje	
  możliwość	
  powstania	
  pożaru,	
  

g) udział	
  w	
  szkoleniach	
  i	
  ćwiczeniach	
  z	
  zakresu	
  ochrony	
  przeciwpożarowej	
  

oraz	
  w	
  ćwiczeniach	
  ewakuacji,	
  

h) znajomość	
  treść	
  i	
  przestrzeganie	
  postanowień	
  niniejszej	
  instrukcji.	
  

11.1.Zadania	
  i	
  obowiązki	
  pracowników	
  ochrony	
  
	
   Do	
  obowiązków	
  pracowników	
  ochrony	
  obiektu	
  (w	
  przypadku	
  ich	
  

zatrudnienia	
  w	
  danym	
  obiekcie)	
  należy:	
  

a) systematyczna	
  kontrola	
  obiektu,	
  w	
  szczególności	
  sprawdzenie,	
  czy	
  drzwi	
  

ewakuacyjne	
  są	
  otwarte	
  w	
  sposób	
  umożliwiający	
  ewakuację	
  ludzi	
  w	
  

godzinach	
  pracy.	
  

b) znajomość	
  rozmieszczenia	
  gaśnic,	
  hydrantów	
  wewnętrznych,	
  hydrantów	
  

zewnętrznych,	
  punktów	
  czerpania	
  wody	
  dróg	
  dojazdowych	
  do	
  budynku,	
  

miejsc	
  o	
  szczególnym	
  zagrożeniu	
  pożarowym,	
  rozmieszczenie	
  tablic	
  

rozdzielczo-­‐	
  bezpiecznikowych	
  i	
  głównego	
  wyłącznika	
  prądu,	
  

wewnętrznych	
  dróg	
  i	
  wyjść	
  ewakuacyjnych,	
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c) znajomość	
  zasad	
  alarmowania	
  jednostek	
  Straży	
  Pożarnej	
  i	
  pracowników	
  

zgodnie	
  z	
  postanowieniami	
  niniejszej	
  instrukcji,	
  

d) zapewnienie	
  porządku	
  w	
  czasie	
  trwania	
  akcji	
  ratowniczo-­‐gaśniczej,	
  

e) znajomość	
  rozmieszczenia	
  pomieszczeń	
  oraz	
  możliwości	
  dostania	
  się	
  do	
  

nich.	
  

11.2.Zadania	
  i	
  obowiązki	
  personelu	
  sprzątającego	
  
	
   Do	
  zadań	
  i	
  obowiązków	
  osób	
  i	
  personelu	
  sprzątającego	
  należy:	
  

a) utrzymanie	
  czystości	
  przez	
  systematyczne	
  usuwanie	
  śmieci	
  i	
  odpadków	
  

do	
  odpowiednich	
  pojemników	
  poza	
  teren	
  sprzątanych	
  pomieszczeń,	
  

b) dopilnowanie	
  wygaszenia	
  oświetlenia	
  oraz	
  wyłącznika	
  urządzeń	
  

elektrycznych	
  nieprzystosowanych	
  do	
  pracy	
  ciągłej,	
  

c) zamknięcie	
  pomieszczeń	
  po	
  zakończeniu	
  sprzątania	
  i	
  umieszczenie	
  

kluczy	
  w	
  ustalonym	
  miejscu,	
  

d) zgłaszanie	
  przełożonym	
  stwierdzonych	
  nieprawidłowości	
  w	
  

przeciwpożarowym	
  zabezpieczeniu	
  pomieszczeń. 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12. Sposoby	
  zaznajamiania	
  użytkowników	
  z	
  przepisami	
  
przeciwpożarowymi	
  

	
   Przyjmuje	
  się	
  następujące	
  sposoby	
  zaznajamiania	
  użytkowników	
  z	
  

przepisami	
  przeciwpożarowymi:	
  

1) zapoznanie	
  pracowników	
  z	
  instrukcją	
  bezpieczeństwa	
  pożarowego,	
  	
  

2) szkolenie	
  według	
  niżej	
  zamieszczonego	
  programu.	
  

	
   Program	
  czterogodzinnego	
  szkolenia	
  obwiązującego	
  pracowników	
  

zatrudnionych	
  w	
  obiektach	
  i	
  na	
  terenie	
  ZMPG	
  S.A.	
  

(a) Podstawy	
  prawne	
  z	
  zakresu	
  ochrony	
  przeciwpożarowej.	
  

(b) Zagrożenie	
  pożarowe	
  zakładu,	
  przyczyny	
  powstania	
  i	
  rozprzestrzeniania	
  

się	
  pożarów,	
  

(c) Zadania	
  i	
  obowiązki	
  pracowników	
  w	
  zakresie	
  zapobiegania	
  pożarom.	
  

(d) Zadania	
  i	
  obowiązki	
  pracowników	
  w	
  przypadku	
  powstania	
  pożaru.	
  	
  

(e) Grupy	
  pożarów,	
  sprzęt	
  gaśniczy	
  oraz	
  zasady	
  posługiwania	
  się	
  nim.	
  	
  

(f) Obwiązujące	
  instrukcje	
  w	
  zakresie	
  ochrony	
  przeciwpożarowej.	
  

Uwaga!	
  

1. szkolenie	
  należy	
  przeprowadzić	
  metodą	
  wykładu	
  i	
  ćwiczeń	
  oraz	
  

zakończyć	
  sprawdzeniem	
  wiedzy	
  osób	
  przeszklonych,	
  

2. prowadzący	
  szkolenie	
  winien	
  posiadać	
  właściwe	
  kwalioikacje	
  zgodnie	
  z	
  

Ustawą	
  o	
  ochronie	
  przeciwpożarowej,	
  

3. fakt	
  uczestnictwa	
  w	
  szkoleniu	
  pracownicy	
  potwierdzają	
  podpisem	
  na	
  

oświadczeniu	
  zgodnym	
  z	
  załącznikiem	
  nr	
  2	
  do	
  niniejszej	
  instrukcji,	
  które	
  

należy	
  dołączyć	
  do	
  dokumentów	
  osobowych	
  pracownika,	
  

4. prowadzący	
  szkolenie	
  wystawia	
  zlecającemu	
  szkolenie	
  dokument	
  

zawierający	
  program	
  szkolenia,	
  listę	
  osób	
  przeszkolonych	
  oraz	
  kartę	
  

zaliczeniową.  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13. Załączniki	
  
13.1.Załącznik	
  nr	
  1	
  

Zezwolenie	
  na	
  przeprowadzenie	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  
pożarowym	
  
(wzór)	
  

Numer	
  zezwolenia:....................	
  
1.	
  Miejsce	
  pracy....................................................................................................................	
  

(wydział,	
  oddział,	
  obiekt,	
  instalacja,	
  itp.)	
  
2.	
  Rodzaj	
  pracy......................................................................................................................	
  	
  
3.	
  Nazwa	
  oirmy	
  wykonawczej...........................................................................................	
  4.	
  
Czas	
  pracy:	
  
a)	
  data:	
  ...............................................................	
  
b)	
  godzina	
  rozpoczęcia:	
  .....................................	
  
c)	
  godzina	
  zakończenia:	
  ....................................	
  
5.	
  Zagrożenie	
  pożarowe	
  lub	
  wybuchowe	
  w	
  miejscu	
  pracy.	
  
.......................................................................................................................................................	
  
.............................................................................................................................................	
  

(określić	
  z	
  czego	
  wynika)	
  
6.	
  Sposób	
  zabezpieczania	
  przed	
  możliwością	
  zainicjonowania	
  pożaru,	
  
wybuchu	
  lub	
  innego	
  miejscowego	
  zagrożenia.	
  
.......................................................................................................................................................	
  .......
................................................................................................................................................	
  ..............
.........................................................................................................................................	
  	
  
7.	
  S� rodki	
  zabezpieczające:	
  
a)	
  p	
  –poż:	
  ............................................................	
  
b)	
  BHP:	
  ...............................................................	
  
c)	
  Inne:	
  ................................................................	
  
8.	
  Sposób	
  wykonania	
  
pracy.	
  ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................	
  
…………………………………………………………………………………………………………	
  

9.	
  Odpowiedzialni	
  za:	
  
a)	
  przygotowanie	
  miejsca	
  pracy,	
  środków	
  zabezpieczających,	
  zabezpieczenie	
  
toku	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  względem	
  pożarowym:	
  
nazwisko:	
  ........................................,	
  wykonano	
  –	
  podpis:	
  ..............................................	
  
b)	
  wyłączenie	
  napięcia	
  elektrycznego:	
  
nazwisko:	
  ........................................,	
  wykonano	
  –	
  podpis:	
  ..............................................	
  
c)	
  dokonanie	
  analiz	
  stężeń	
  palnych	
  gazów,	
  par	
  cieczy,	
  pyłów:	
  
nazwisko:	
  ........................................,	
  wykonano	
  –	
  podpis:	
  ..............................................	
  
Stwierdzam,	
  że	
  w	
  miejscu	
  prac	
  nie	
  występują	
  niebezpieczne	
  stężenia.	
  
podpis:	
  .............................................	
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d)	
  stosowanie	
  środków	
  zabezpieczających,	
  organizację	
  pracy,	
  instruktaż:	
  
Przyjąłem	
  do	
  wiadomości,	
  stosowania	
  i	
  wykonywania.	
  
nazwisko	
  wykonawcy:	
  .........................................,	
  podpis:	
  .............................................	
  
Uwaga:	
  niepotrzebne	
  skreślić.	
  
10.	
  Zezwalam	
  na	
  rozpoczęcie	
  robót.	
  
(zezwolenie	
  na	
  pracę	
  może	
  nastąpić	
  po	
  złożeniu	
  podpisów	
  przez	
  osoby	
  
wymienione	
  w	
  pkt.9)	
  
nazwisko:	
  .......................................................,	
  podpis:	
  ...............................................................	
  
11.	
  Pracę	
  zakończono.	
  
data:	
  ..............................................,	
  godz.:	
  .........................	
  
podpis	
  wykonawcy:	
  ...........................................................	
  
12.	
  Stanowisko	
  pracy	
  i	
  jego	
  otoczenie	
  sprawdzono	
  i	
  nie	
  stwierdzono	
  
zaniedbań	
  mogących	
  zainicjować	
  pożar	
  lub	
  wybuch:	
  
a)	
  stwierdzam	
  odebranie	
  robót:	
  
nazwisko:	
  ........................................,	
  podpis:	
  ..............................................	
  
b)	
  skontrolowano	
  po	
  2	
  i	
  4	
  godzinach:	
  
nazwisko:	
  ........................................,	
  podpis:	
  ..............................................	
  
Uwaga:	
  Otrzymujący	
  zezwolenie	
  na	
  wykonanie	
  prac	
  niebezpiecznych	
  pod	
  
względem	
  pożarowym,	
  po	
  ich	
  wykonaniu,	
  przekazuje	
  zezwolenie	
  
kierownikowi,	
  który	
  je	
  wydał.	
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13.2.Załącznik	
  nr	
  2	
  
....................................................................	
  	
  
imię	
  i	
  nazwisko	
  przeszkolonego	
  

....................................................................	
  	
  
zajmowane	
  stanowisko,	
  komórka	
  organizacyjna	
  

....................................................................	
  	
  
imię	
  i	
  nazwisko	
  szkolącego	
  

OS�WIADCZENIE	
  

(wzór)	
  

Gdynia,	
  dnia	
  ..............................	
  

	
   	
  

	
   Niniejszym	
  Oświadczam,	
  że	
  odbyłem/am	
  czterogodzinne	
  szkolenie	
  z	
  

zakresu	
  bezpieczeństwa	
  pożarowego,	
  w	
  wyniku	
  którego	
  zostałem/am	
  

zapoznany/na	
  z	
  obowiązkami	
  i	
  zadaniami	
  w	
  zakresie	
  przestrzegania	
  

przepisów	
  przeciwpożarowych.	
  

................................................	
  	
  
podpis	
  przeszkolonego
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