INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla Magazynu baterii silosow do sktadowania $ruty
na nabrzezu Slgskim w Porcie Gdynia.

Opracowanie Uzgodnienie

I

1Save

Towarzystwo Doradztwa Technicznego

ALEKSANDER CZYNSZ
84-240 Reda, ul. Spokojna 67
www.czynsz-tdt.pl

e-mail: aleksander@czynsz-tdt.pl

Gdynia, poniedziatek, 13 pazdziernika 2014r.


http://www.czynsz-tdt.pl
mailto:aleksander@czynsz-tdt.pl
http://www.czynsz-tdt.pl
mailto:aleksander@czynsz-tdt.pl

10.
11.
12.
13.

Spis tresci

Informacje 0 Pirsie i ODIEKCIE ... ess s 1
Proces technologiczny, zatoZenia rozwigzan mechanicznego przetadunku i sktadowania
DL 4
Cel OpracoOWania INSTIUKC L. . seesssssesssesssssssssssssss s sssssssssssssssss s ssssssssssesssessssssas 8
Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania
budynku i warunkéw technicznych obiektéw, w tym zagrozenia wybuchem.................. 11
Sposoby poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic........omemeeeneeesseeseennee 20
Sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia ...... 27
Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na terenie
ZMPG S.A. oottt et ss s s eSS RS R R R R R R 30
Czynno$ci zabronione z zakresu ochrony przeciwpozZarowe;j .........eesessesssessseeens 33
Zadania z zakresu 0Chrony przeCiwpOoZarOWe] .......eesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 37
Zadania i 0bOWiIgzKi PraCOWNIKOW ...t ssssssssssssssssssssssssssssssnes 41
Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw z przepisami przeciwpozarowymi ................. 43

- €2 074 4V )<« O PP 44



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

1. Informacje o pirsie i obiekcie

Teren na ktérym usytuowano obiekt, to pirs znajdujacy sie pomiedzy
basenami portowymi Il i IIl, otoczony nabrzezami: Szwedzkim, Wendy i
Slaskim. Gtéwny ciag komunikacyjny stanowi ulica Weglowa, jest to

dwupasmowa jezdnia dla ruchu ciezkiego o szerokosci 7 m.

Strefa skladowania nabrzeza Slaskiego

0Od strony nab. Wendy baza paliwowa, Gasten po stronie zachodniej
place sktadowe wraz z magazynem- baterig siloséw nr 27 MTMG, az do
granicy terenu Stoczni Nauta.
Magazyn-bateria siloséw nr 27, wybudowana na zapleczu nabrzeza
Slaskiego przeznaczona jest
wytacznie do sktadowania Sruty sojowej. Parametry tadunku;
- ciezar objeto$ciowy = 6kN/m3
- kat zasypu - 38°.
Ladunek bedzie zasypywany do wysoko$ci maksymalnej 8m przy Scianach
bocznych. W rejonie bram zastosowano zadaszenia ostonowe. Przyjecie i

wydawania $ruty sojowej jest w petni zmechanizowane.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

Po stronie p6tnocnej magazynu znajduja sie cztery stanowiska zatadunku
samochodéw. Roztadunek statku odbywa sie na nabrzezu Szwedzkim, skad
tadunek transportowany jest przeno$nikami do magazynu nr 26 i dalej na
estakadzie wzdtuz ul. Weglowej do zasobni (magazyn nr 27).
Magazyn-bateria siloséw nr 27 jako urzadzenie technologiczne
przeznaczone jest do bezobstugowego magazynowania Sruty.
Magazyn nr 27 - bateria podzielona jest na komory sktadowe oddzielone za
pomoca $cian poprzecznych o wysokosci 10 m . W magazynie pracuje jedna
tadowarka szuflowa przy otwartej bramie od strony zatadowni. Wymiary
zewnetrzne: 63m x 157,5m = 9922,5 m?.
Pojemnos$¢ sktadowa magazynu wynosi ok. 60 tys. ton.

Obiektami towarzyszgcymi sa:
- zatadownie samochodéw wolnostojace, ZS 3 i ZS 4.
- budynek socjalny,
- stacja trafo,
- rozdzielnia technologiczna,
- sprezarkownia.
W /w obiekty usytuowane sg na zewnatrz magazynu. Dach wykonany zostat
z drewna klejonego, szczyty wypetnione zostaty ptyta 0SB, z warstwa Siki.
Dach uzbrojony w instalacje odgromowa, Swietliki, klapy dymowe spetnia
wymaganie odpornosci na oddzialywanie ognia zewnetrznego w klasie
BROOF(t1). Komory wszystkie wyposazone sg w dwie bramy o wymiarach:

szeroko$¢ x wysokos¢, 6 m x 6m.

- budynek socjalny - obiekt przybudowany do budynku magazynu od
strony ul. Weglowej i oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
REI 240. Posadowienie na wspélnym fundamencie z magazynem.
Konstrukcja lekka na stelazu stalowym (stupy stalowe i rygle), obudowa z
plyt warstwowych. W budynku zaprojektowano pomieszczenie dla

dyspozytora wraz z zapleczem, ogélnodostepny wc oraz poczekalnie dla

Strona 2 z 46



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

kierowcdOw z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Kategoria
zagrozenia ludzi - ZL-III.

- stacja transformatorowa T-140, wybudowana jako stacja
transformatorowa 15/0,4kV. Jest to stacja typowa w wykonaniu
fabrycznym w obudowie betonowej. Oddzielona od baterii $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego REI 240, wejsScie do stacji za pomoca
drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci EI 120. Kwalifikacja

budynku - PM (Qd<500M]/m?).
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

2. Proces technologiczny, zatozenia rozwigzan
mechanicznego przetadunku i sktadowania Sruty
Zatadunek magazynu baterii nr 27 Srutg odbywa sie urzadzeniami o
ruchu ciggtym z wydajnosciag ok. 1200 ton/h aspirowanymi z zastosowaniem
nowoczesnych filtrocyklonéw. Duza wydajno$¢ zatadunku oraz wysokos$¢
sktadowania do 8m (w trakcie zatadunku pryzma moze osiggna¢ 15 m)

powodujg, Ze stosowanie ograniczen w pracy urzadzen technologicznych nie

Fot.nr 1 Zuraw chwytakowy

Fot.2 Wieza technologiczna

\

Fot.3 Lej zasypowy

jest mozliwe. Przewiduje sie zastosowanie termometréw lub kamer
termowizyjnych, do rejestracji zmian temperatury w sktadowanym
produkcie.
Rozladunek statkow

Roztadunek statkéw - odbywac sie bedzie przy uzyciu Zurawi
chwytakowych Q = 10 - 40 ton do otwartych lejéw zasypowych
(stacjonarnych i przejezdnych). Ze wzgledu na mozliwo$¢ zbrylenia Sruty na
statku w lejach zastosowano kruszarki wraz z kratami zasypowymi.
Transport do wiezy technologicznej
Transport do wiezy technologicznej - transport odbywa sie przenos$nikami

taSmowymi krytymi.

Strona 4 z 46



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

Wieza technologiczna

Wieza technologiczna - wyposazona w dwie wagi zbiornikowe oraz
dwa podnos$niki kubetkowe. Podnos$niki sg aspirowane na przyjeciu i
wydaniu tadunku.
Konstrukcja wiezy stalowa, obudowana blachg trapezowa. Na
parterze magazynu nr 26 sytuowano sprezarkownie.
Transport na odcinku wieza technologiczna - magazyny
wieza - magazyn nr 26, odbywa sie przy uzyciu przeno$nikdw tasmowych
zamknietych usytuowanych w zabudowanej galerii nad dachem magazynu.
Zrzut Sruty do magazynu przez wdzki zrzutowe z plugami wygarniajgcymi
do rur zrzutowych wewnatrz magazynu. Przewidywane jest zainstalowanie
wewnatrz magazynu przeno$nikéw mobilnych T5 1 T7.
Wieza - magazyn -bateria siloséw 27 przy na Nabrzezu Slaskim

Na tym odcinku (ok. 300m) transport przeno$nikowy odbywa sie na
galeriach. Przeno$niki T3/T4iT 10/T11 oraz T12/T13 sg kryte. Na
przesypach zastosowano aspiracje. Przeno$niki taSmowe T12 i T13
transportujg tadunek do wnetrza magazynu -bateria nr 27 przez lukarne w
dachu. Wewnatrz, nastepuje przesyp tadunku na wewnetrzne przenosniki
przejezdne T14, T15, ktore usypuja tadunek w pryzmy.
Roztadunek samochodow

Roztadunek magazynu baterii silosow nr 27 i zatadunek samochodow
polega na usytuowaniu przenos$nika fanicuchowego w tunelu pod posadzka
(odcinek 8m).
W magazynie nr 26 przeno$nik tancuchowy usytuowany jest na zewnatrz
magazynu.
Zatadownie samochoddw usytuowane sg poza obiektem magazynowym.
Zaladownie samochodow ZS3 i ZS4 przy magazynie-baterii siloséw nr
27.

Przy magazynie wybudowano 4 stanowiska zgrupowane w 2
zatadowniach samochoddw. W sktad pojedynczego stanowiska zatadunku

wchodzi zbiornik z tensometrycznymi czujnikami wagowymi i rekawami
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

zaladunkowymi. Zasyp kazdego ze zbiornikow wagowych odbywa sie
przeno$nikami tanicuchowymi i podnosnikami kubetkowymi
zlokalizowanymi w konstrukcji zatadowni samochodowe;j.
Konstrukcja wsporcza podnos$nikow kubetkowych zlokalizowana na
konstrukgcji tuneli technologicznych magazynu. Gt6wnym ustrojem no$nym
dla obu zatadowni samochodowych jest ramowa konstrukcja stalowa z
typowych profili walcowanych spawanych (stal S235) o zr6Znicowanym
rozstawie ram. Posadowienie ram stalowych na zelbetowych stopach
fundamentowych.
Na poziomie +5,15 zaprojektowano strop zelbetowy - ptyta grubosci 14 cm
z betonu zwirowego C30/37 (charakterystyka betonu zgodnie z norma EN
206-1: klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie - C30/37, klasa ekspozycji
betonu zwigzana z oddziatywaniem Srodowiska - XC4(PI), XS1(P1))
zbrojonego stalg A-IIIN.
Konstrukcja stalowa z typowych profili hutniczych (stal S235). Potgczenia
montazowe weztéw ram spawane. Potgczenia montazowe stezen na Sruby
klasy 8.8. konstrukcja stalowa klasy 2. Montaz konstrukcji stalowej do
fundamentéw za pomoca blokéw kotwigcych wbetonowanych w trakcie
wykonywania stop fundamentowych. Obudowe konstrukcji zaprojektowano
z blachy trapezowej BTS35x0,5 ze stali S235GD, w miejscu w ktorym
znajduje sie kabina operatora stanowiska zatadunku $ciany i dach
konstrukcji z ptyty warstwowej. Obiekt wyposazony w okna w $cianach
bocznych (co drugie okno uchylne). DojsScie z zewnatrz na poziom pietra
poprzez zewnetrzne schody stalowe zlokalizowane przy Scianie boczne;j
magazynu; dojscie do podnos$nikow kubetkowych poprzez zewnetrzng
drabinke stalowa.
Zaladownia samochodow ZS 2

Usytuowana jest przy magazynie nr 26. Sktada sie z jednego stanowiska
z dwoma wagowymi zbiornikami . Jeden ze zbiornikéw przystosowany jest
do zatadunku cystern. Zasyp zbiornikéw wagowych odbywa sie przy pomocy

przenos$nikéw tancuchowych i podnosnikéw kubetkowych.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slaskim w Porcie Gdynia
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

3. Cel opracowania instrukcji

Instrukcje opracowano w celu sprawnego zarzadzania
bezpieczenstwem przeciwpozarowym w MTMG Gdynia Sp. z o.0.
W instrukcji opisano charakterystyke, proces technologiczny, wtasciwosci
Sruty a takze sposoby postepowania, w przypadku powstania pozaru,
ponadto przedstawiono funkcjonowanie, zakres kontroli instalacji i
urzadzen przeciwpozarowych stosowanych w obiekcie.
Autorem instrukgcji jest mgr inz. Aleksander Czynsz.
Wiascicielem opracowania jest M T M G - Morski Terminal Masowy Gdynia

Sp z o.0.

3.1.Zawarto$¢ instrukcji
Instrukcja opracowana zostata w oparciu o § 6 rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenéw (Dz.U. Nr 80, poz.563), a takze zasady wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ instrukcji dostosowano do charakteru obiektu. Zgodnie z

wymaganiami, instrukcja zawiera;

1. Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,
magazynowania (sktadowania) i warunkdéw technicznych obiektu, w tym
zagrozenia wybuchem;

2. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i
gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i
czynnos$ciom konserwacyjnym;

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, jezeli takie prace sg przewidywane;

5. Warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich

sprawdzania;
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6.

Sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikéw, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig
przedmiotowej instrukcji;
Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb
bedacych ich staltymi uzytkownikami;
Plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu
przylegtego, z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w
szczegOlnosci:
powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
odlegtosci od obiektow sasiadujacych,
parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,
wystepujgcej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w
strefach pozarowych,
kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczego6lnych pomieszczeniach,
lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych
jako strefy zagrozenia wybuchem,
podziatu obiektu na strefy pozarowe,
warunkow ewakuaciji, ze wskazaniem kierunkéw i wyj$¢ ewakuacyjnych,
miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow
gtownych instalacji gazowej, materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,
wskazania doj$¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,
hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zrédet wody do celow
przeciwpozarowych,
drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdoéw na
teren ogrodzony.

Instrukcja, zgodnie z wymaganiami poddawana bedzie okresowe;j

aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu

uzytkowania obiektu, ktére wptyng na zmiane warunkéw ochrony
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
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przeciwpozarowej. Osoba sporzadzajaca aktualizacje, powinna posiadac
specjalistyczne kwalifikacje okreslone w ustawie o ochronie
przeciwpozarowej.

Z warunkami ochrony przeciwpozarowej znajdujgcymi sie w instrukgji,
maja obowigzek zapoznac sie wszyscy pracownicy i poswiadczy¢ ten fakt
podpisem na druku stanowigcym zatgcznik. Raz do roku nalezy prowadzi¢
szkolenia zapoznajgc pracownikow z instrukcja i z przepisami z zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Miejsce ztoZenia instrukcji - miejscem ztozenia
instrukcji jest stanowisko kierowania znajdujgce sie w magazynie nr 26 oraz

w budynku socjalnym znajdujgcym przy magazynie-baterii siloséw nr 27.
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z
przeznaczenia, sposobu uzytkowania budynku i
warunkéw technicznych obiektow, w tym zagrozenia
wybuchem

Majac na uwadze, Ze obiekt traktuje sie jako baterie siloséw zachowa¢
nalezy wymagang przepisami odlegtos$¢ od innych obiektéw, z
uwzglednieniem sktadowisk poza silosem. W przypadku silos6w nie stawia
sie wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowej konstrukgji i
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;.

Nietypowy magazyn-silos Sruty sojowej i zb6Z wymagat rozpatrzenia
wielu odstepstw i zastosowania rozwigzan zastepczych przy rGwnoczesnym
zapewnieniu wlasciwego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.
Postanowieniem Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2011r. wiasciciel
uzyskal odstepstwa w zakresie wszystkich podstawowych wymagan
przeciwpozarowych.

Praktycznie biorgc nie ma mozliwosci, aby na skutek wzrostu temperatury w
jednej z komor zapalita sie $ruta w komorze sgsiedniej. Nawet w wyniku
wielogodzinnego nagrzewania $ciany spowodowanego np. samozaptonem
Sruty, temperatura przeciwnej strony $ciany nie wzro$nie wiecej niz o kilka
stopni Celsjusza.-

W obiekcie przebywajg ludzie tylko podczas oprézniania komory.
Bramy s3 wtedy otwarte a droga ewakuacyjna bardzo krotka. Majac
powyzsze na uwadze i przyjmujac, ze tadunek w kazdej z komor jest
oddzielony od tadunku w sgsiednich komorach, magazyn - mozna
potraktowac rowniez jako silos. W zwigzku z tym dla takiego obiektu,
zgodnie z normg PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw.
Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru” nie okres$la sie gestosci obcigzenia ogniowego. W
takim przypadku nie stawia sie wymagan dotyczacych klasy odpornosci

ogniowej konstrukcji i dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;j.
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4.1. Konstrukcja
Zelbetowe $ciany dwupowlokowe o grubosci ok. 1,5 m wydzielaja
przestrzenie sktadowania i ograniczajg mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie

pozaru.

4.2.Strefy zagrozenia wybuchem
Rodzaj stref zagrozenia wybuchem i ich zasieg dla magazynu nr 26 i
magazynu nr 27

Kwalifikacje z podaniem rodzaju stref zagrozenia wybuchem i ich zasieg
(strefa Z 20 wewnatrz urzadzen i zbiornikow, strefa Z 21 w promieniu 3m od
miejsc zasypu zbiornikow, przyczep ciggnikowych i samochodow
ciezarowych, strefa Z 21 w objetosci kosza i dodatkowo 3m w kazdym
nieograniczonym szczelnymi przegrodami kierunku)! przedstawiajg
zataczniki. Schemat graficzny oznaczenia stref wybuchem wykonano na
podstawie ,,Oceny zagrozenia wybuchem dla projektowanego magazynu Sruty
sojowej na Nabrzezu Slgskim w Porcie Gdynia”, wykonanej przez ,Automatic
Systems Engineering” Spo6tka z o0.0. z Gdanska ze stycznia 2011 roku. Rodzaj
stref i kwalifikacje magazynu wykonano na podstawie analizy wykonane;j
przez Instytut Witdkien Naturalnych w Poznaniu. Pismem z dnia 14.07.2003r.
KW PSP w Gdansku stwierdzita, Ze magazyn nie jest zagrozony wybuchem i
wystepuja jedynie strefy zagrozenia wybuchem; strefa Z 20, strefa Z 21 i
strefa Z 22. Do podstawy opracowania graficznego przyjeto schemat
technologiczny, rysunki (rzuty i przekroje) dotyczgce magazynu nr 26 i
estakad do transportu Sruty sojowej wykonanej przez biuro projektowe
,SPECBUD” - Przedsiebiorstwo Budownictwa Ladowego i Morskiego z Gdyni
oraz zaktad BUTTIMER POlska Sp.z o.0.

W zwigzku z duzym obszarem podlegajacym analizie, matym formatem
i duza skalg na rysunkach odstgpiono od oznaczen podanych w wyzej

wymienionym opracowaniu i zastosowano oznaczenia stref postugujac sie

1 zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013r. (poz.472) - wymiary
stref zagrozenia wybuchem dla budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych.
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nastepujacymi kolorami, ktére umieszczono w legendzie kazdego rysunku,
na ktorych oznaczono strefy zagrozenia wybuchem:

Strefa Z 20 -

Strefa Z 21 -l |

Strefa Z 22 -l !

Podstawg opracowania graficznego dla estakad jest tabela nr 8 ww.
opracowania, zamieszczona w punkcie 6.4 pod tytutem , Klasyfikacja stref
zagrozenia wybuchem’, zamieszczona na stronach 20, 21 i 22 opracowania
(dokument odniesienia).

W tabeli 8 zawarto nastepujace informacje:
- Miejsce wystepowania stref,
- Przestrzen zagrozona,
- Rodzaj stref,
- Zasieg stref,
- Kategoria urzadzen,

- Klasa temperaturowa.

Wedtug wyzej wymienionej kwalifikacji z tabeli 8 opracowania,

wyznaczono nastepujace wystepowanie stref.

StrefaZ 20:

- Wnetrze zbiornikéw wagowych zatadunku,

- Wnetrze instalacji aspiracji systemow wagowych i rekawéw
zatadunkowych,

- Whnetrze zabudowy podno$nikéw kubetkowych (P1, P2) wiezy
technologicznej,

- Whnetrze instalacji filtrocyklonéw przy podnosnikach P1, P2,

- Wnetrze przesypow P1, P2 oraz T 12, T 13,

- Whnetrze instalacji uktadu aspiracji przesypow P1, P2 oraz T12, T13,

- Wnetrze przesypow T12,T13 - T14, T15,
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- Wnetrza przesypow R 16,R 17,R 18,R 19 - P3,
- Wnetrza zabudowy podno$nikéw kubetkowych (P5, P6, P7, P8) uktadu
roztadunku,

- Whnetrze instalacji filtrocyklonéw przy podnosnikach P3, P5, P6, P7, P8§,

Strefa Z 21:

- Wnetrze zabudowy przeno$nikéw taSmowych (T12, T13/ transport do
wnetrza magazynu oraz przenos$nikéw T 14, T 15),

- Wnetrza koszy zasypowych nad tunelami technologicznymi,

- Przestrzen wewnetrzna tuneli technologicznych pod budynkiem gtéwnym

magazynu.

Strefa Z 22:

- Przestrzen wewnetrzna budynku gtéwnego magazynu Sruty sojowe;.

Zasiegi stref

- strefa Z 20 wewnatrz urzadzen i zbiornikéw,

- strefa Z 21 w promieniu 3m od miejsc zasypu zbiornikéw, przyczep
ciggnikowych i samochodoéw ciezarowych,

- strefaZ 21 w objetosci kosza i dodatkowo 3m w kazdym nieograniczonym

szczelnymi przegrodami kierunku.
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4.3.Charakterystyka Sruty, zagrozenie wybuchem

Sruta sojowa jest materiatem palnym wykazujacym sktonnosci do
samozapalenia/samonagrzewania/ w okreslonych warunkach sktadowania
(zattuszczenie, wilgotno$¢, wysoko$¢ pryzm, czas sktadowania, temperatura
$ruty). Ponadto pyt sojowy posiada wtasnosSci wybuchowe lecz nie jest
zaliczany do pytow o szczegdlnym zagrozeniu wybuchem.

Najwieksze zapylenie moze wystgpi¢ przy nastepujacych operacjach
technologicznych: wewnatrz urzadzen transportowych; zasypywanie
zbiornikow, Srodkéw transportowych ziarnem Sruty; transport ziarna ;$ruty
w instalacji aspiracyjne;j.

Wyeliminowanie powstania zagrozen wybuchowych polega na
zaprojektowaniu i wykonaniu:

- instalacji aspiracyjnej dla urzadzen technologicznych;

- hermetyzacji procesu;

- kontroli pracy urzadzen technologicznych w potaczeniu z pracg instalacji
aspiracyjnej w uktadach automatyki uniemozliwiajacej uruchamianie
urzadzen bez wcze$niejszego zadziatania aspiracji;

- state usuwanie osiadajgcych pytow aby nie dopusci¢ do powstania
warstwy pytu osiadtego powyzej dopuszczalnej grubosci - 5mm.

Ocene zagrozenia wybuchem oraz klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem

wynikajaca z rozporzadzenia MSW i A z dnia 07.06.2010r. (Dz.U.Nr 109, poz.

719) zawarto w dokumencie p.t.,Ocena zagrozenia wybuchem dla

projektowanego magazynu Sruty sojowej na Nabrzezu Slgskim w Porcie

Gdynia”, wykonanym przez ,Automatic Systems Engineering” Spétka z o.0. z

Gdanska w styczniu 2011 roku.
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4.4.Droga pozarowa

Do magazyndw nr 26 i nr 27 nie wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej.

W otoczeniu magazynow istnieje uktad drogowy zapewniajacy
niezbedne warunki do podjecia i przeprowadzenia dziatan ratowniczych z

kazdej strony magazynu utwardzonymi placami i drogami.

4.5.Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla siloséw, komdr i zasobnikdw ze statymi sypkimi
materiatami palnymi wynosi 10 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z istniejgcej na terenie
Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp.z 0.0., zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami podziemnymi o Srednicy
nominalnej DN 80 spelniajagcg wymogi okreSlone w przepisach
przeciwpozarowych w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych. Rozmieszczenie hydrantow zewnetrznych

przedstawiono na planie rozmieszczenia.
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4.6. Sposoby zabezpieczania przeciwpozarowego urzadzen
technologicznych

W obiektach zastosowano automatyczny system kontroli, sygnalizacji i
sterowania procesem technologicznym. Urzgdzenia technologiczne
wyposazono w odpowiednie czujniki alarmujgce w wypadku wadliwej ich
pracy.

Piony aspiracyjne zblokowano z praca urzadzen technologicznych w
nastepujacym uzaleznieniu:

- pierwsza musi by¢ wiaczona aspiracja a nastepnie linia technologiczna;

- niezamierzone wytgczenie instalacji aspiracyjnej powinna by¢
sygnalizowane ze zwtoka na zadziatanie obstugi;

- w przypadku braku reakcji obstugi nastagpi samoczynnie wytacznie z
pracy linii technologicznej;

- wylaczenie linii technologicznej nie spowoduje natychmiastowego
wylaczenia instalacji aspiracyjne;j.

Urzadzenia technologiczne podtgczono do instalacji ekwipotencjalnej w
celu odprowadzania tadunkéw elektrostatycznych /mostkowanie,
uziemnianie, itp./.

Glowne urzadzenia technologiczne wykonano jako pytoszczelne.Dla
wszystkich urzadzen mechanicznych zapewniono szczeg6lny tryb
konserwacji i smarowania. Powstate osiadte pyty beda usuwane na biezaco.
W pomieszczeniach, w ktorych mogg wystepowac pyty tworzace z
powietrzem mieszaniny wybuchowe otwory wentylacji nawiewnej
usytuowane oraz wykonane tak, aby nie powodowaty unoszenia pytéw
osiadtych.

Filtry, komory pytowe i cyklony do palnych pytéw powinny by¢
zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego lub tez na zewnatrz budynku, w miejscu bezpiecznym
dla tych urzadzen oraz dla otoczenia. Wymagania, o ktérych mowa wyzej, nie
dotycza przypadkéw uzasadnionych wzgledami technologicznymi, w ktérych

filtry, komory pytowe i cyklony stanowig bezposrednie wyposazenie
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urzadzen i agregatow produkcyjnych. Przewody wentylacyjne przed
miejscem wprowadzenia do komér pytowych i wyposazono w urzadzenia
zapobiegajace przeniesieniu sie ognia. Instalacje i urzadzenia techniczne
oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga wytwarzac sie
tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia
wystepujgcych materiatéw palnych, wyposazono w odpowiednie Srodki
ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed
elektrycznoScia statyczna.

Przeprowadzone, przez Polcargo w roku 2002r. pomiary zapylenia w
czasie czynno$ci technologicznych wykazaty maksymalne zapylenie 178 mg/
m3, a DGW dl pytu wynosi 200 g/m3, tzn. przy czynno$ciach
technologicznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Sktadowanie Sruty luzem oraz operacje technologiczne w magazynie
powodujg osiadanie pytu na konstrukcji magazynu. Warstwa pytu osiadtego
moze powodowac zagrozenie wybuchowe w przypadku gwattownego jej
uwolnienia, tj. w przypadku silnego podmuchu wiatru, wstrzgsu, dziatania
terrorystycznego. Na podstawie analizy dopuszczono zaleganie pytu
osiadtego do 0,6mm. W zwigzku z czym osiadte pyly nalezy usuwac¢ w
elementéw konstrukcji magazynu, instalacji i innych powierzchni w sposéb
ciagty, aby nie dopuszczac¢ do powstania warstwy pytu o grubosci
przekraczajacej 0,6mm. Pyty usuwane sg za pomoca sprzetu recznego przez
omiatanie konstrukcji magazynu i urzadzen. Dysponent magazynu powinien

prowadzic¢ rejestr czynnosci zwigzanych z usuwaniem pytéw osiadtych.

4.7.Zabezpieczenie sktadowanej Sruty.

Sruta sojowa jest materiatem palnym wykazujacym sktonnos¢ do
samozapalenia w okreslonych warunkach sktadowania. Na sktonnos$¢ sruty
sojowej do samonagrzewania i samozapalenia decydujacy wptyw majg;

- zawartosc¢ thuszczy,
- wilgotnos¢,
- wysoko$¢ pryzm,

- czas sktadowania.
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Przyjmuje sie, ze w sprzyjajacych warunkach samozapalenie zwartej masy

nastepuje po uptywie 5 do 6 tygodni.

W celu wyeliminowania zagrozen wyniktych ze sktadowania Sruty (zdolnos¢

do samonagrzewania) wprowadza sie obowigzek monitorowania

temperatury we wnetrzu sktadowanej masy za pomoca termometrow sond

lub kamery termowizyjne;j.

Przyjeto nastepujace zasady i terminy pomiaréw;

1) pomiar temperatury za pomocg termometru sondy po 14 dniach,
sktadowania Sruty w zwartej masie,

2) badanie kamerg termowizyjna po 30 dniach sktadowania sruty w
zwartej masie,

3) ponadto, kazdorazowo po stwierdzeniu objaw wskazujacych na

samonagrzewania lub samozapalenie masy np.: parowanie, dym, swad.

W przypadku stwierdzenia w wyniku pomiaru termometrem-sondag lub po
badaniu kamerg termowizyjng wzrostu temperatury powyzej 35°C nalezy
sktadowang mase przemiesci¢ w celu ustalenia przyczyny wzrostu
temperatury i jej schtodzenie. Za wykonanie i prowadzenie rejestru
pomiaréw temperatury odpowiedzialny jest Dysponenci magazynu nr 26 i
magazynu nr 27.

W obiektach przewidziano zastosowa¢ kamery termowizyjnej do
biezacej rejestracji zmian temperatury w sktadowanym tadunku,na

przesypach i ciggach transportowych.
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4. Sposoby poddawania przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

4.1. OSwietlenie awaryjne
Nie wymaga sie. Z uwagi na nietypowy i specyficzny sposob

sktadowania towaru (od Sciany do Sciany), istniejace oSwietlenie naturalne,

niewielki czas przebywania w nim jednej osoby tylko na sprzecie
zmechanizowanym oraz na zapylenie i oklejanie opraw o$wietleniowych -
oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenistwa) nie spetni swojej
funkcji.

Sruta sktadowana bedzie luzem.W magazyn-bateria siloséw nr 27ch
zastosowano nad kazdg brama otwierang - jedng oprawe awaryjng
oznakowang znakiem ,wyjScie ewakuacyjne. Ze wzgledu na zapylenie,
kontrola i dopuszczenie oprawy powinno odbywac sie dwa razy do roku.
Kontrole przeprowadza uprawniony elektryk posiadajacy dopuszczenia w

zakresie eksploatacji i dozoru (D).

4.2.Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Magazyny posiadajg gtéwne wytaczniki pradu spetniajace funkcje
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, od strony budynku
administracyjno-socjalnego i od szczytu magazynu nr 26. Magazyn-bateria
silosOw nr 27 posiada przeciwpozarowy (gtéwny) wytacznik pradu. Przycisk
sterujacy zamontowano na budynku socjalny. Aparat petnigcy funkcje
roztgcznika zamontowano w stacji transformatorowej T- 140. Wytacznik
pradu oznakowany znakiem bezpieczenstwa jest zgodnie z PN-EN.
Szybka lokalizacja wytacznika oraz jego zadziatanie w przypadku powstania
pozaru umozliwi odciecie doptywu energii elektrycznej w zasobni i
przystapienie do dziatan zastepéw ratowniczych Strazy Pozarne;j.
Czynnosci sprawdzajgce funkcjonowanie sprowadzajg sie do corocznego
sprawdzenia urzadzenia przez specjaliste elektryka posiadajacego

uprawnienia budowlane w zakresie dozoru (D).
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4.3.Urzadzenia oddymiajace

Magazyn, zwany dalej baterig lub zasobnig nie jest budynkiem a
urzadzeniem technologicznym do bezobstugowego magazynowania Sruty i
dlatego nie wymaga zabezpieczenia w urzadzenia przeciwpozarowe. Dla
podwyzszenia bezpieczenstwa zaprojektowano i wykonano po dwie klapy
dymowe samoczynne (o dziataniu pneumatycznym z termowyzwalaczem)
nad kazdg komorg - zasobnig w dachu o wymiarze otworu w dachu 200 cm
x 200 cm.
Ponadto dla oddymiania obiektu bedzie mozna wykorzystac¢ system
wentylacji. Na dachu zainstalowano 16 szt. wentylatorow w wykonaniu EX
pracujgcych grawitacyjnie lub mechanicznie. Dodatkowe otwarcie bram (10
szt.) o tgcznej powierzchni 480m? moze by¢ wykorzystane okresowo do
catkowitego przewietrzenia magazynu. Kontrola klap oddymiajacych,
odbywa sie raz w roku przez firme montujaca. Na okoliczno$¢ przegladu

sporzadza sie protokét dopuszczenia do uzytkowania.
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4.4.Gasnice
Wymagania

Gasnice to przenosne urzadzenia o stosunkowo matej wadze srodka
gasniczego, ktérego uzycie nastepuje pod wptywem uruchamianego recznie
wyzwolenia ci$nienia gazu znajdujgcego sie w zbiorniku gasnicy.
Miejsca usytuowania gasnicy (przy bramach na zewnatrz baterii),
oznakowano znakiem bezpieczenstwa "gasnica" na wysokosci ok.1,5 m.
Gasnice umieszczono przy bramach podnoszonych w miejscach tatwo
dostepnych na zewnatrz i zabezpieczono przed warunkami w pokrowcach.
Dojscia do gasnic o szerokosSci 1 m powinno by¢ zapewnione. W obiekcie
powinny znajdowac sie gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. Rodzaj gasnic zostal dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatléw pozarow, ktére
moga wystapi¢ w obiektach.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w
gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni PM + 50 % jako zalecenie
wynikajace z warunkéw odstepstwa.
Na powierzchnie kazdej komory p.u. ok. 2250m? powinno przypadac¢ 36 kg
srodka gasniczego tj. 6 gasnic 6kg typu ABC. Gasnice rozmieszczono na
zewnatrz baterii przy kazdej z bram (zabezpieczono réwniez budynek
socjalny w dwie gasnice 2 kg typ ABC - ga$nice znajdujg sie na zewnatrz
budynku, obok wytgcznika pradu). Na planach przedstawiono
rozmieszczenie gasnic w obiekcie (plan jako zatacznik do instrukcji
bezpieczenstwa). Dtugos¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m
(tj.odlegtos¢ miedzy gasnicami nie powinna przekracza¢ 60m.)

Wymagana masa $rodka gasniczego

Jednostka masy srodka gasniczego (kg)
Lp. Powierzchnia komory (m?)
Wymagana Istniejgca
2250 36 36
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Kontrola
Gasnice muszg by¢ technicznie sprawne, okresowo kontrolowane i
konserwowane przez uprawnionego specjaliste. Niezaleznie od wskazan
producent zaleca przeprowadzenie kontroli wskaznika 1 raz w roku.
Kontrole moze przeprowadzic tylko zaktad specjalistyczny (serwis).
Srodkami ga$niczymi stosowanymi w gaénicach sa proszki gasnicze oparte
gtownie na proszkach weglanowych, sodowo-potasowych, fosforanowych

przeznaczone do gaszenia pozarow typu ABC.
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Wieszak gasnicy

Przepisy dos$¢ precyzyjnie odnosza sie do problemu usytuowania gasnic
w obiektach. Rozmieszczenie gasnic w magazynie i budynku socjalnego
zostato przedstawione na planie rozmieszczenia (zatacznik do instrukcji).
Wazne jest, by gasnice miaty swe niekwestionowane miejsce znane

wszystkim, by byty zauwazane rowniez przez inne osoby. Jedng z form
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wieszakach, na state przytwierdzonych $ciany. W ten sposéb gwarantowana
jest widoczno$¢ gasnicy i jej prawidtowa pozycja. Przedstawiony wieszak
jest typu uniwersalnego, moze by¢ stosowany z kilkoma r6znymi gasnicami.
Jednak wiekszo$¢ wieszakéw przypisanych jest konkretnej gasnicy. Wigze
sie to z wielko$cig gasnicy, a co za tym idzie z réZnym rozmieszczeniem
zaczepOw. Nalezy o tym pamietac¢ dobierajac wieszaki do typoéw gasnic.
Wymiary wieszaka podano w mm.

Wieszak zaczepowy jest przystosowany do gasnic, ktére posiadaja
zamontowane na zbiorniku dwa zaczepy. Konstrukcja wieszaka
zaczepowego umozliwia zawieszanie nastepujace typy gasnic: GP-6z BC i
ABC, GP-12z BCi ABC, GP-9z BCi ABC.
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4.5.Grupy pozaréw

Podstawowg zasadg wyposazenia w gasnie jest dostosowanie Srodka
gasniczego do tych grup pozardéw, jakie moga wystgpi¢ w pomieszczeniach,
budynku.
Grupy pozaréw wg PN-EN 60851-2:20102 Podziat pozar6w, sg nastepujace:

Grupa

Pozaru Materiaty

Pozary ciat statych pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktérych obok
A innych zjawisk powstaje zjawisko zarzenia, np.:drewno, papier, wegiel.,
tworzywo sztuczne, tkaniny, stoma

Pozary cieczy palnych i substancji topigcych wskutek ciepta wytworzonego

B podczas pozaru, np.:benzyna, alkohole, aceton, pak, naftalen

C Pozary gaz6éw, np.:metan, acetylen, propan, wodoér, gaz miejski

D Pozary metali, np. magnez, séd, uran, potas

F Pozary produktéw zywnosciowych (olejow roslinnych lub zwierzecych i

ttuszczow)

Te same oznaczenia literowe poszczegolnych grup pozaréw wraz z
symbolami graficznymi umieszczone sg na gasnicach. Znajomos$¢
oznakowania grup pozaréw podczas akcji gasSniczej zwieksza

bezpieczenstwo obstugi gasnic oraz skuteczno$¢ gaszenia pozaru.

Kilkunaste doswiadczenia sktadowania $ruty w magazynach portowych
wykazaty, ze nie byto przypadku samonagrzewania sie Sruty sojowej ani
eksplozji.

Sruta jako material organiczny zalicza sie do grupy A. Sruta pali sie
heterogenicznie tzn.”palenie przebiega na granicy faz tj. na powierzchni
palnego materiatu w postaci zaru a jego spalanie ttumione jest i ograniczane

parg wodng, ktéra wydziela sie z goracej masy oraz powstajacego dymu.

2 wersja angielska
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Podczas palenia heterogenicznego strefa palenia ograniczona jest
wewnetrzng powierzchnia palacego sie materiatu. Sruta sojowa ztozona w
magazyn-bateria siloséw nr 27ch w przypadku jej zapalenia pali sie bardzo
wolno tylko na powierzchni, wydzielanie dymu nie jest zbyt intensywne.
Podczas wykonania prob w Portowej Strazy Pozarnej w Gdyni w czerwcu
2003r. w zakresie palenia sie sktadowanej Sruty w magazynie nr 26
stwierdzono, Ze granulowana $ruta nie zapala sie nawet pod wptywem
palacej sie cieczy tatwo zapalnej. Efektem oddzialtywania wysokiej
temperatury palgcej sie cieczy byto jedynie zweglenie sie granulek Sruty.
Druga préba
spalania innego rodzaju $ruty w postaci bardzo zmielonej wykazata, Ze $ruta
nie jest w stanie sie zapali¢ ptomieniem lecz wykazywata powierzchniowe
zarzenie-palenie bezptomieniowe z wydzielaniem sie dymu. Z literatury i
doswiadczen wynika, Ze w przypadku zapalenia sie Sruty i tego typu
materiatéw stosuje sie nieduze ilosci wody z oddawaniem pradéw wody
rozpylonych a najcze$ciej gaszenie polega na usuwaniu zmechanizowanym
sprzetem zarzacego sie materiatu na zewnatrz magazynu i dogaszanie. Ma to
réwniez istotne znaczenie z punktu widzenia powiekszania strat z tytutu

uzycia wody dla tego typu materiatow.
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5. Sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego

miejscowego zagrozenla

5.1.Alarmowanie

Kazdy kto zauwazy pozar lub inne zagrozenie obowigzany jest natychmiast

zaalarmowac:

a) gltosem lub innym dostepnym srodkiem tgcznosci osoby znajdujace sie w
zagrozonym obiekcie (tam, gdzie sg zainstalowane dzwony, gongi, syreny
alarmowe, nalezy je w przypadku zaistnienia zdarzenia bezwzglednie
uzywac w celu zaalarmowania otoczenia),

b) STRAZ POZARNA,.

Po uzyskaniu telefonicznego potgczenia ze straza pozarna nalezy podac:

- miejsce zdarzenia (w miare doktadny adres, nazwe obiektu),

- rodzaj zdarzenia (np. pali sie $ruta ),

- czy istnieje zagrozenie zdrowia i Zycia ludzi, oraz postepowac¢ wg polecen

dyzurnego Portowej Strazy Pozarne;j.

W zaleznoSci od rodzaju zagrozenia nalezy niezwtocznie alarmowac:

- stuzby ratownicze Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego -

- Portowa Straz Pozarna nr. telefonu 58 627-64-04 lub 58 620-68-86

- Pogotowie Energetyczne 58627-45-30 lub 501-178-546

- Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne 58 627-45-15 lub 502-393-633 lub
501-245-299

- Pogotowie Cieptownicze 58 627-44-84 lub 501-178-547

- Dyspozytor Portu Gdynia 58 627-40-42 lub 58 627-40-40 lub 58
620-72-28.

Uwaga! telefon przy wybieraniu 3-cyfrowego numeru alarmowego z telefonu

obstugiwanego przez centrale portowa, nie wybiera sie cyfr,0” stuzby

eksploatacyjne ZMPG S.A,,
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5.2.Akcja ratowniczo-gasnicza
RéwnoczesSnie z alarmowaniem Strazy Pozarnej nalezy przystapi¢ do

dziatan ratowniczych przy pomocy sprzetu gasniczego, znajdujacego sie w
obiekcie (na terenie).
Sruta jako materiat staty pali sie heterogenicznie tzn.’palenie przebiega na
granicy faz tj. na powierzchni palnego materiatu w postaci zaru a jego
spalanie ttumione jest i ograniczane parg wodnag, ktéra wydziela sie z goracej
masy oraz powstajgcego dymu. Podczas palenia heterogenicznego strefa
palenia ograniczona jest wewnetrzng powierzchnig palgcego sie materiatu.
Sruta sojowa ztozona w magazyn-bateria siloséw nr 27ch w przypadku jej
zapalenia pali sie bardzo wolno tylko na powierzchni, wydzielanie dymu nie
jest zbyt intensywne, w przypadku zapalenia sie Sruty stosuje sie nieduze
ilosci wody z oddawaniem pradow wody rozpylonych a najczesciej
gaszenie polega na usuwaniu zmechanizowanym sprzetem zarzacego
sie materiatu na zewnatrz magazynu i dogaszanie.
Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierownictwo dziataniami ratowniczymi
obejmuje kierownik zaktadu pracy lub osoba upowazniona. Za kierowanie
dziataniami odpowiedzialne s3 osoby wyznaczone przez pracodawce do
wykonywania dziatan z zakresu zwalczania pozaréw i ewakuacji zgodnie z
art. 209, § 1, ust. 2, litera b Ustawy Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21, poz.
94 ze zm.).
Na drodze dojazdowej Strazy Pozarnej kierujacy dziataniami ratowniczymi
wyznacza dyzurnego, ktéry kieruje jednostki ratowniczo-gasnicze do
miejsca zdarzenia.
Dotychczasowy kierujacy dziataniami ratowniczymi zgtasza sie do
przybytego dowddcy jednostki ratowniczo-gasniczej, ktoremu przekazuje
dowodzenie i przedstawia mu wszystkie posiadane informacje o:
- osobach zagrozonych i miejscu ich przebywania,
- miejscu powstania zdarzenia, jego wielkosci, kierunku rozprzestrzeniania

i wynikajacych z tego zagrozeniach,

- podjetych dziataniach,

Strona 28 z 46



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

- ilosci i rodzaju sprzetu zgromadzonego do prowadzenia dziatan
ratowniczo- ga$niczych,

- innych istotnych faktach mogacych mie¢ wptyw na przebieg dziatan
ratowniczo - gasniczych.

Kazda osoba (dyzurujgce brygady) przystepujgca do dziatan ratowniczych

powinna:

- w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ratowanie ludzi, ktérych zdrowie i
zycie jest zagrozone,

- wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen objetych pozarem
— NIE WOLNO GASIC WODA INSTALAC]JI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
BEDACYCH POD NAPIECIEM - stosowac gasnice na dwutlenek wegla i
proszkowe posiadajace dopuszczenia do gaszenia urzadzen pod
napieciem,

- w zalezno$ci od miejsca powstania zdarzenia przystapi¢ do ograniczenia

rozprzestrzeniania sie pozaru i jego likwidaciji.
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6. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym na terenie ZMPG S.A.

6.1. Wstep

W celu wyeliminowania przypadkéw powstania pozarow przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowac bezposrednie niebezpieczenistwo powstania pozaru lub
wybuchu (spawanie, ciecie palnikiem, lutowanie, podgrzewanie, szlifowanie,
itp.) oraz w celu zabezpieczenia realizacji postanowien, wynikajacych z
przepisow przeciwpozarowych ustalono tryb postepowania przy tego typu
pracach prowadzonych w obiektach i na terenie Zarzagdu Morskiego Portu
Gdynia S.A. (ZMPG S.A))

Wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na
nabrzezach portowych nieprzewidzianych w Instrukcji Technologicznej,
dozwolone jest po kazdorazowym uzyskaniu zgody Kapitanatu Portu i
uprzednim powiadomieniu Portowej Strazy Pozarnej ZMPG S.A.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w

obiektach i na terenie ZMPG S.A., obowigzuja nastepujace zasady

postepowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Zarzadca, uzytkownik lub wykonawca winien:

- dokonac¢ oceny zagrozenia pozarowego w miejscu, w ktorym prace beda
wykonywane,

- ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu, niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru, wybuchu lub innego
miejscowego zagrozenia

- wskazac¢ osoby odpowiedzialne za wtasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

- zapewni¢ wykonywanie prac wytacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

- zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami

majacymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu,
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- zabezpieczy¢ miejsce pracy w sprzet pozarniczy (gasnica, koc gasniczy,
linia weZowa, wiadro z wodgq itp.),

- zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne, wystepujace w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne,

- prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w
pomieszczeniach i przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w
pomieszczeniach, w ktérych wcze$niej wykonywano inne prace zwigzane
z uzyciem palnych cieczy, palnych gazéw jedynie wtedy, gdy stezenie par
cieczy lub gazow w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania
prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

- po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byty
wykonywane oraz przylegty obszar,

- uzywac¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwo$cia wywotania pozaru.

Uwaga!

W obiektach z pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem, ze strefami
zagrozonymi wybuchem, obiektach o gestosci obcigZenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m? oraz w obiektach (pomieszczeniach) zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi, do wykonania pracy mozna przystapic tylko po
otrzymaniu pisemnego zezwolenia, zgodnego z zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej instrukcji, od kierujgcego tokiem prac.

W sprawach budzacych watpliwosci, wydajacy zezwolenie winien zasiegna¢

opinii oficera Portowej Strazy Pozarnej ZMPG S.A.

Do prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

(spawanie) uprawnieni sg wytgcznie spawacze posiadajgcy uprawnienia i

kwalifikacje oraz przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Zarzadcy albo uzytkownicy obiektéw lub pomieszczen, w ktérych wystepuja

pomieszczenia zagrozone wybuchem lub strefy zagrozone wybuchem,

zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi, o gestoSci obcigzenia ogniowego

powyzej 500 MJ/m2, w ktérych majg by¢ prowadzone prace niebezpieczne
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pod wzgledem pozarowym, obowigzani sg do poinformowania wykonawcy
tych prac o postanowieniach niniejszej instrukcji. Zobowiagzuje sie
pracownikéw nadzorujacych i wykonujacych prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym w obiektach i na terenie ZMPG S.A. do Scistego
przestrzegania postanowien niniejszego rozdziatu.

W przypadkach wystgpienia watpliwosci w zakresie zaliczania obiektéw i
pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, zagrozenia wybuchem lub
obliczania gestosci obcigzenia ogniowego nalezy kontaktowac sie z oficerem
dyzurnym Portowej Strazy Pozarnej ZMPG S.A. tel. 58 627 46 10 lub 695
422 297. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym na statkach krajowych i zagranicznych reguluja przepisy Urzedu

Morskiego.
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7. Czynno$ci zabronione z zakresu ochrony
przeciwpozarowej
W obiekcie oraz na przylegtym terenie zabronione jest wykonywanie
czynnosci, ktéore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenienie sie,

utrudnienie prowadzenia dziatan ratowniczych lub ewakuacji, a w

szczegblnosci:

1. Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych
czynnikoéw mogacych zainicjowac zapton materiatéw wystepujacych w
strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do
tego celu, spetniajacych wymagania okreslone w przepisach
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdéw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
(Dz. U. Nr 263, poz. 2203) oraz w miejscach wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

2. Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie
lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi
przez producenta bagdZ niepoddawanych okresowym kontrolom, o
zakresie i czestotliwos$ci wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia.

3. Garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa
pojazdu i nie odtgczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu.

4. Rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatow w
odlegto$ci mniejszej niz 5 od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska
lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest
dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i
pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli
zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu

podgrzewacze.

Strona 33 z 46



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Magazynu Baterii silosow do
sktadowania $ruty na Nabrzezu Slagskim w Porcie Gdynia

5.

b)

10.

11.

Rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie
wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie
sie materiatéw palnych albo sgsiednich obiektéw.

Sktadowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki sgsiedniej materiatéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych,
gatezi i chrustu.

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych
bezposrednio na podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen
eksploatowanych zgodnie z warunkami okreSlonymi przez producenta.
Przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementow
wystroju i wyposazenia wnetrz z materiatow palnych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od:

urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac
sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajgcych oraz
przewoddw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i
gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V.

Stosowanie na ostony punktéw swietlnych materiatow palnych, z
wyjatkiem materiatéw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang
umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zarowki.

Instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji
elektrycznych, takich jak wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe,
bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza
podtoza przed zapaleniem.

Sktadowanie materiatowa palnych na drogach komunikacji ogélne;j
stuzacych ewakuacji lub mieszczanie przedmiotéw na tych drogach w
sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos$¢ ponizej wymaganych

wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.
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12. Sktadowanie materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych, na
nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji
ogollnej w piwnicach.

13. Przechowywanie petnych, niepeinych i opréznionych butli
przeznaczonych do gazow palnych na nieuzytkowych poddaszach i
strychach oraz w piwnicach.

14. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujgcego koniecznos$¢ ewakuacji.

15. Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb
uniemozliwiajacy ich samoczynne zamkniecie w przypadku powstania
pozaru.

16. Lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w
sposdb zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

17. Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) ga$niciurzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c) zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi
instalacjami oraz innymi instalacjami wptywajgcymi na stan
bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow
gtownych instalacji gazowej,

g) krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi powinny otwierac sie od wewnatrz mieszkania lub
pomieszczenia;

19. Napetnianie gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu

ptynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu.
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20. Dystrybucja i przetadunek ropy naftowej i produktéw naftowych w

obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.
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10. Zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej

W obiektach ZMPG S.A. na wiascicielu, zarzadcy lub uzytkowniku

obiektu (najemcy, dzierzawcy) ciagzy obowiagzek:

przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych,

przestrzeganie postanowien zarzadzenia ZMPG S.A.,3

zapoznanie podlegtych pracownikéw z trescig niniejszej instrukgji,

zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w obiektach w

zakresie ochrony przeciwpozarowej i mozliwos$ci ewakuacji,

utrzymania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w stanie peinej
sprawnoSci technicznej i funkcjonalnej, poprzez:

- wyposazenie obiektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji,
w niezbedne urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice, wymagane ze
wzgledu na rodzaj prowadzonej dziatalnosci,

zapewnienie przeprowadzania wymaganych przegladdw technicznych i

czynno$ci konserwacyjnych w okresach i w sposob zgodny z instrukcja

ustalong przez producenta,

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zgodnie z

przepisami techniczno - budowlanymi,

umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postepowania na

wypadek pozaru wraz z wykazem telefon6w alarmowych,

oznakowania obiektu i terenu przylegtego znakami bezpieczenstwa

zgodnymi z Polskimi Normami w sposdb okres$lony w niniejszej instrukgji,

zapewnienia przeszkolenia podleglych pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z postanowieniami niniejszej
instrukcji,

uzgodnienia z Portowg Strazg Pozarng ZMPG S.A. warunkéw ochrony

przeciwpozarowej uzytkowanego obiektu,

wydawania pisemnych zezwolen na prowadzenie prac niebezpiecznych

pod wzgledem pozarowym, zgodnym z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej

instrukcji,

3 Zarzadzenie nr 25/2010r. z dnia 15.12.2010r. aktualizacja zarzadzenie nr 11/2012r. z 05.09.2012r.
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- zaktualizowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z
rozporzadzeniem, w uzgodnieniu z Portowa Strazg Pozarng ZMPG S.A.

- konsultowania z Portowa Strazg Pozarng ZMPG S.A. zakup6w sprzetu
pozarniczego, urzadzen przeciwpozarowych, Srodkéw gasniczych itp.,

- zawiadamiania Portowej Strazy Pozarnej ZMPG S.A. o planowanych
odbiorach: nowych, remontowanych, przebudowanych obiektéw oraz
przy zmianie sposobu uzytkowania,

- zapewnienie przejezdnos$ci drég pozarowych w stanie umozliwiajagcym
wykorzystanie tych drog przez pojazdy strazy pozarnej zgodnie z
rozporzadzeniem.

Uwaga!

Realizacja powyzszych obowigzkéw w odniesieniu do zakresu i sposobu

uzytkowania obiektu.

1) Obowiazki wtasciciela danego obiektu i terenu w zakresie ochrony

przeciwpozarowej wynikajgcej z niniejszej Instrukcji, Regulaminu

organizacyjnego przedsiebiorstwa spotki Zarzad Morskiego Portu Gdynia

S.A. oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa wykonuja stuzby

ZMPG S.A. i utrzymujg te obiekty oraz tereny w nalezytym stanie

technicznym.

2) W przypadku obiektéw nowo budowanych, catkowicie

przebudowywanych - obowigzek zapewnienia wymagan ochrony

przeciwpozarowej w projektach budowlanych, zapewnienia Instrukcji

Bezpieczenstwa Pozarowego oraz wyposazenia w:

- wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, gasnice, sprzet pozarniczy,

- znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi

Normami, spoczywa na wtascicielu obiektu.

3) W przypadku obiektu, w ktérym pomieszczenia najmuje/dzierzawi lub

uzytkuje wiecej niz jeden uzytkownik, obowigzek wyposazenia pomieszczen

ogodlnodostepnych w:

- gasnice i sprzet pozarniczy - (jego przeglad i konserwacje),
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- znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polskimi
Normami, utrzymania w stanie przejezdnosci drég pozarowych oraz
zapewnienie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego spoczywa na
wiascicielu obiektu. Wtasciciel obiektu zapewnia Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego wg warunkow ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkéw technicznych
obiektu, w tym zagrozenia wybuchem oraz warunkéw ewakuac;ji ludzi,
istniejacych w dniu sporzadzenia lub aktualizacji przedmiotowej instrukgcji.
W przypadku, gdy zmiana prowadzonej przez najemce/ dzierzawce/
uzytkownika dziatalnosci lub wykonane zmiany adaptacyjne w obiekcie
nastgpily po dniu uzgodnienia tre$¢ Instrukcji z Komendantem Portowe;j
Strazy Pozarnej ZMPG S.A. i wptywaja na zmiane ww. warunkach ochrony
przeciwpozarowej obiektu i/lub warunkéw ewakuacji ludzi, najemca/
dzierzawca/ uzytkownik jest zobowigzany - na wtasny koszt - do
zapewnienia aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego w zakresie
wynikajacym z prowadzonej dziatalnosSci lub wprowadzonych zmian
adaptacyjnych oraz uzgodnienia jej tresci z Komendantem Portowej Strazy
Pozarnej ZMPG S.A. Zaktualizowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
uzytkownik zobowigzany jest przekaza¢ do Dziatu Budynkéw i Zaplecza
Technicznego ZMPG S.A. PowyZsze dotyczy rowniez nowych uzytkownikow
rozpoczynajacych dziatalno$¢ w obiekcie po dniu uzgodnienia tresci
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, o ile dziatalnos¢ ta ma wptyw na
zmiane ww. warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Po uzgodnieniu tresci
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego najemca/ dzierzawca/ uzytkownik
zobowigzany jest do przekazania po jednym egzemplarzu w wersji
»papierowej” i elektronicznej na ptycie CD (w formacie PDF) do Dziatu
Budynkéw i Zaplecza Technicznego oraz do Portowej Strazy Pozarnej ZMPG
S.A. Pozostate dzierzawione/ uzytkowane pomieszczenia w obiekcie - w
zaleznos$ci od przeznaczenia - wyposazajg uzytkownicy w sposéb zgodny z

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu i uzgodnionymi z Portowg
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Strazag Pozarng ZMPG S.A. warunkami ochrony przeciwpozarowej o ktérych
mowa w ppkt. 19, pktl, rozdziat I (z wyjatkiem wezy pozarniczych i
pradownic, ktérych wyposazenie i konserwacje zapewnia wtasciciel
obiektu).

Uwaga: w przypadku, gdy wszystkie znajdujace sie w obiekcie
pomieszczenia produkcyjno - magazynowe uzytkowane sg przez jednego
najemce/ dzierzawce/ uzytkownika obowigzek ich wyposazenia w weze
pozarnicze i pradownice spoczywa na najemcy/ dzierzawcy/ uzytkowniku.
4)W przypadku obiektéw, ktére sg wynajete/ wydzierzawione/ najmowane
w catosci jednemu najemcy/ dzierzawcy/ uzytkownikowi, obowigzek
wyposazenia w:

- wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, gasnice, sprzet pozarniczy,

- znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi
Normami, zapewnienia przeprowadzania wymaganych przegladéw
technicznych i czynnosci konserwacyjnych urzadzen przeciwpozarowych,
gasnic i sprzetu pozarniczego, zapewnienie Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego i Instrukcji Technologicznych, oraz utrzymania w stanie
przejezdnosci drog pozarowych spoczywa w catosci na najemcy/

dzierzawcy/ uzytkowniku.
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11. Zadania i obowigzki pracownikow
Wszyscy pracownicy obiektu obowigzani sg do przestrzegania zakazow
i nakazéw dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Do zadan i obowigzkéw wszystkich pracownikéw w szczegdlnosci
nalezy:
a) znajomos$¢ podstawowych zasad alarmowania, gaszenia pozaru oraz
ewakuacji,
b) niezwloczne zgtaszanie wtasciwemu przetoZzonemu o stwierdzonych
c) nieprawidtowosciach i uchybieniach mogacych spowodowac powstanie
lub rozprzestrzenianie ognia,
d) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego na
terenie budynku z wyjatkiem miejsc, gdzie jest to dopuszczone,
e) znajomos$¢ podstawowych zasad postugiwania sie sprzetem gasniczym
oraz ich lokalizacji w poblizu stanowiska pracy,
f) doktadne sprawdzenie stanowiska pracy po zakonczeniu pracy,
eliminuje mozliwo$¢ powstania pozaru,
g) udziat w szkoleniach i ¢wiczeniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej
oraz w ¢wiczeniach ewakuacji,

h) znajomoS$c¢ tres$¢ i przestrzeganie postanowien niniejszej instrukcji.

11.1.Zadania i obowigzki pracownikéw ochrony
Do obowigzkéw pracownikéw ochrony obiektu (w przypadku ich
zatrudnienia w danym obiekcie) nalezy:

a) systematyczna kontrola obiektu, w szczegdlnosci sprawdzenie, czy drzwi
ewakuacyjne sg otwarte w spos6b umozliwiajacy ewakuacje ludzi w
godzinach pracy.

b) znajomo$¢ rozmieszczenia gasnic, hydrantéow wewnetrznych, hydrantow
zewnetrznych, punktow czerpania wody drég dojazdowych do budynku,
miejsc o szczegblnym zagrozeniu pozarowym, rozmieszczenie tablic
rozdzielczo- bezpiecznikowych i gtéwnego wytacznika pradu,

wewnetrznych drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,
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c)

d)
e)

znajomo$¢ zasad alarmowania jednostek Strazy Pozarnej i pracownikow
zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji,

zapewnienie porzadku w czasie trwania akcji ratowniczo-gasniczej,
znajomo$¢ rozmieszczenia pomieszczen oraz mozliwosci dostania sie do

nich.

11.2.Zadania i obowigzki personelu sprzatajacego

a)

b)

d)

Do zadan i obowigzkéw oso6b i personelu sprzatajgcego nalezy:
utrzymanie czystos$ci przez systematyczne usuwanie $mieci i odpadkéw
do odpowiednich pojemnikéw poza teren sprzgtanych pomieszczen,
dopilnowanie wygaszenia oSwietlenia oraz wytacznika urzadzen
elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciggte;j,
zamkniecie pomieszczen po zakonczeniu sprzatania i umieszczenie
kluczy w ustalonym miejscu,
zgtaszanie przetozonym stwierdzonych nieprawidtowosci w

przeciwpozarowym zabezpieczeniu pomieszczen.
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12. Sposoby zaznajamiania uzytkownikow z przepisami
przeciwpozarowymi
Przyjmuje sie nastepujace sposoby zaznajamiania uzytkownikéw z
przepisami przeciwpozarowymi:
1) zapoznanie pracownikdw z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,
2) szkolenie wedtug nizej zamieszczonego programu.
Program czterogodzinnego szkolenia obwigzujacego pracownikéw
zatrudnionych w obiektach i na terenie ZMPG S.A.

(a) Podstawy prawne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

(b) Zagrozenie pozarowe zaktadu, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania

sie pozarow,
(c) Zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom.
(d) Zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania pozaru.
(e) Grupy pozaréw, sprzet gasniczy oraz zasady postugiwania sie nim.

(f) Obwiazujace instrukcje w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwaga!

1. szkolenie nalezy przeprowadzi¢ metodg wyktadu i ¢wiczen oraz
zakonczy¢ sprawdzeniem wiedzy oséb przeszklonych,

2. prowadzacy szkolenie winien posiada¢ wiasciwe kwalifikacje zgodnie z
Ustawg o ochronie przeciwpozarowej,

3. faktuczestnictwa w szkoleniu pracownicy potwierdzajg podpisem na

oSwiadczeniu zgodnym z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej instrukcji, ktére

nalezy dotaczy¢ do dokumentéw osobowych pracownika,
4. prowadzacy szkolenie wystawia zlecajgcemu szkolenie dokument
zawierajacy program szKolenia, liste 0s6b przeszkolonych oraz karte

zaliczeniowa.
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13. Zataczniki
13.1.Zatacznik nr 1

Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym
(wzor)

1. MIEJSCE PIraCY...csirerseressressesssessssessessssessssesssssssessssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassssssssssssasens
(wydziat, oddziat, obiekt, instalacja, itp.)

2. ROAZA] PIaCY.ccuerereuresressessessessesessessessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

3. Nazwa firmy WYKONAWCZE].....cvueeereeerrersesseesseesseessesssesssesssssssesssssssssssesssesssesssessseens 4.

Czas pracy:

Q) At e ————

b) godzina rozpoczecia: ......uenrerreereesersenens

) godzina zakoNczenia: ......oeveemeenreesseeseenens

5. Zagrozenie pozarowe lub wybuchowe w miejscu pracy.

(okresli¢ z czego wynika)
6. Sposob zabezpieczania przed mozliwoscig zainicjonowania pozaru,
wybuchu lub innego miejscowego zagrozenia.

7. Srodki zabezpieczajace:

F2 ) I8 T 010 /A
D) BHP: oot sseessesanns
(o) 10 011 U=
8. Sposdb wykonania

PIACY. cevuerureesseesssessseesssessseesssessseesssessseesssessseesssess R s RS ESseE R SRS R R AR R R AR

9. Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracy, Srodkow zabezpieczajacych, zabezpieczenie
toku prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:

1 E: VATTA S (0 L , WyKONano — pOApIs: ..eeeeeeemrersersesseessensees

b) wylaczenie napiecia elektrycznego:

1IF: VAT £ (0 , WYKONano — podpis: ...

c) dokonanie analiz stezen palnych gazow, par cieczy, pytow:

1 E: VATTA S (0 L , WyKONano — pOApIs: ..eeeeeeemrersersesseessensees
Stwierdzam, Ze w miejscu prac nie wystepuja niebezpieczne stezenia.
0106 § 01 F-3N
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d) stosowanie srodkdw zabezpieczajacych, organizacje pracy, instruktaz:
Przyjatem do wiadomosci, stosowania i wykonywania.

Nazwisko Wykonawcy: ......eeenseensesseennes B 70T § o) 3
Uwaga: niepotrzebne skreslic.

10. Zezwalam na rozpoczecie robot.

(zezwolenie na prace moze nastgpic¢ po ztozeniu podpis6w przez osoby
wymienione w pkt.9)

1RE VATTA ) (0 T s POAPIS! coeeeeeeeeereerreesreeseeser e senssesssessseens
11. Prace zakonczono.

POAPiS WYKONAWCY: ..covvveeererreerrensesssessserseseesseessessssssseens

12. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono
zaniedban mogacych zainicjowac pozar lub wybuch:

a) stwierdzam odebranie robot:

10 E VATTA RS (0 L 0 10T § o) £
b) skontrolowano po 2 i 4 godzinach:
1IF: VAT £ (0 H 0 01016 § o) K3 PN

Uwaga: Otrzymujacy zezwolenie na wykonanie prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, po ich wykonaniu, przekazuje zezwolenie
kierownikowi, ktéry je wydat.
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13.2.Zatgcznik nr 2

imie i nazwisko szkolgcego

OSWIADCZENIE
(wzor)

Gdynia, dnia ....coceeeereereeereereens

Niniejszym O$wiadczam, ze odbytem/am czterogodzinne szkolenie z
zakresu bezpieczenstwa pozarowego, w wyniku ktérego zostatem/am
zapoznany/na z obowigzkami i zadaniami w zakresie przestrzegania

przepisOw przeciwpozarowych.

podpis przeszkolonego
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