PRZYLACZANIE MIKROINSTALACII DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE]

(na podstawie Ustawy o odnawialnych Zrddtach energii z dnia 20 Ilutego 2015 r.
- Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z pdzn. zm.)

Mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego zrddta energii o fgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW, przylaczona do sieci
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV.

Jezeli podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest
prosumentem energii odnawialnej oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest wieksza
niz moc przytaczeniowa dla obiektu, to przytgczenie mikroinstalacji odbywa sie na podstawie
zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji.

Prosument energii odnawialnej zgodnie z Ustawg o odnawialnych zrédtach energii (OZE)
to podmiot, ktdéry spetnia warunki:
e jest to odbiorca koncowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wasny uzytek
na podstawie umowy kompleksowej,
e wytwarza energie elektryczng wytacznie z odnawialnych Zrodet energii
w mikroinstalacji w celu jej zuzycia na potrzeby wiasne czyli nie wykorzystuje energii
na potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii,
e wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi przewazajacej dziatalnosci
gospodarczej.

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na
wytwarzanie energii.

PROCEDURA PRZYLACZENIA MIKROINSTALACII DO SIECI NA PODSTAWIE
ZGLOSZENIA

ZAINSTALOWANIE MIKROINSTALACII

Odbiorca koncowy ubiegajacy sie o przytaczenie wykonuje mikroinstalacje we wtasnym
zakresie.

Budowa mikroinstalacji powinna zosta¢ wykonana przez instalatora posiadajacego
odpowiednie uprawnienia, co zagwarantuje poprawny montaz mikroinstalacji oraz
spetnienie wymogow dotyczacych bezpieczenstwa pracy instalacji w obiekcie i sieci
elektroenergetycznej.
Odpowiednie kwalifikacje instalatora pozwalajgce na montaz zrédet wytworczych to:
» certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrodet energii
(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych Zrodtach energii) lub



» wazne S$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci lub

» uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawniony instalator  powinien dokona¢ montazu  mikroinstalacji  zgodnie
z dokumentacjq techniczng mikroinstalacji, a takze w oparciu o Rozporzgdzenie Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogow w
zakresie przyfaczenia jednostek wytworczych do sieci NC RfG.

ZGLOSZENIE FAKTU ZAINSTALOWANIA MIKROINSTALACII

Po zainstalowaniu mikroinstalacji nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Zarzad Morskiego Portu
Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) co najmniej 30 dni przed dniem planowanego przytgczenia.

Aby zgtosi¢ przytaczenie mikroinstalacji nalezy wypetnié ,zgtoszenie przylaczenia
mikroinstalacji”, ktére zamieszczone jest na stronie internetowej ZMPG S.A.

Zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji zawiera:
* dane zgtaszajacego,
» dane techniczne mikroinstalacji,
» termin przytaczenia mikroinstalacji,
» |okalizacje mikroinstalacji,
» rodzaj odnawialnego zrédta energii,
* moc zainstalowang elektryczng mikroinstalacji,
= os$wiadczenie instalatora mikroinstalacji.

Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

= schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajacy sposob podtgczenia
mikroinstalacji,

» informacje o nastawach podstawowych zabezpieczen i uktadu sterowania mocqy
bierng w falowniku,

» dokumentacje techniczng zawierajacq parametry techniczne, charakterystyke
ruchowg i eksploatacyjng przytaczanych mikroinstalacji w tym specyfikacje
techniczng/karty katalogowe urzadzen wytworczych i przeksztattnikowych,

» certyfikat sprzetu spetniajgcy wymagania NC RfG i Wymogow ogdlnego stosowania
opracowanych na podstawie przepisow NC RfG, wydany przez upowazniony podmiot
certyfikujacy lub sprawozdanie z testu zgodnosSci realizowanego w trybie
uproszczonym. W okresie przejsciowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r.
dokumentem potwierdzajacym powyzsze jest certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci wskazujaca na spetnienie wymagan NC RfG i Wymogéw Ogdlnego
Stosowania opracowanych na podstawie przepisow NC RfG,

» petnomocnictwa dla 0s6b upowaznionych przez Zgtaszajacego do wystepowania
W jego imieniu.

Wypetnione zgtoszenie nalezy dostarczy¢ do ZMPG S.A. osobiscie lub przesta¢ poczty
tradycyjna na adres siedziby.

ZMPG S.A. dokona weryfikacji zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji, a w przypadku
stwierdzenia niekompletnosci zwrdci sie do Zgtaszajacego o uzupetnienie informacji.



ZAINSTALOWANIE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Jezeli zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji bedzie poprawne ZMPG S.A. sprawdzi stan
techniczny zgtoszonej mikroinstalacji i w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia
zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy, a nastepnie dokona przytaczenia mikroinstalacji
do sieci w terminie 30 dni od dnia dokonania zgtoszenia.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i sposdb przytaczenia pozostajq
takie same, tzn. licznik dwukierunkowy zostanie zainstalowany w tym samym miejscu co
dotychczasowy licznik jednokierunkowy.

Za przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej nie pobiera sie optat.

PODPISANIE UMOWY REGULUJACE] SPRZEDAZ LUB DYSTRYBUCJE ENERGII

Prosument energii odnawialnej wytworzong energie elektryczng w mikroinstalacji
wprowadza do sieci na podstawie umowy kompleksowej. Po otrzymaniu potwierdzenia
danych technicznych przytaczonej mikroinstalacji prosument energii odnawialnej powinien
zwroci¢ sie do sprzedawcy, z ktédrym ma zawartg umowe kompleksowg w celu jej
zaktualizowania.

Na obszarze dziatania ZMPG S.A. sprzedawcq zobowigzanym jest spdtka ZMPG S.A.
wyznaczona decyzjq Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na rok 2019 oraz 2020
(informacja na stronie internetowej ZMPG S.A.).

Rozliczenia za $wiadczenie ustug dystrybucji na potrzeby wtasne odbywajg sie na podstawie
umowy kompleksowej zawartej pomiedzy odbiorcg koncowym a sprzedawcg albo na
podstawie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej pomiedzy odbiorcg koncowym
a operatorem systemu dystrybucyjnego (ZMPG S.A.)

Rozliczenia za energie elektryczng wytworzong w mikroinstalacji i wprowadzong do sieci
ZMPG S.A. odbywajq sie na podstawie umowy kompleksowej zawartej pomiedzy odbiorcg
koncowym wytwarzajacym energie w mikroinstalacji a sprzedawca.

Rozliczenia miedzy sprzedawcg a prosumentem energii odnawialnej dokonywane sg na
podstawie wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

OBOWIAZKI INFORMACYINE

Prosument energii odnawialnej zgodnie z Ustawg o odnawialnych Zzrodtach energii
zobowigzany  jest do informowania operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego (ZMPG S.A.), do sieci ktdrego zostata przytagczona mikroinstalacja o:
* zmianie rodzaju odnawialnego zrédta energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
* zawieszeniu trwajagcym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych zrddet energii w mikroinstalacji - w terminie
45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych zrddet energii w mikroinstalacji.



