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2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z pézn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 24 fipca 2006r. w sprawie warunkow, fakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziémi oraz w sprawie substancji szczegdinie
niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. nr 137, poz. 984) oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 ‘czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z' 2000r. nr-98 poz. 1071 zpdzn. zm.), po rozpatrzeniu -
wniosku p. Mieczystawa Baraniaka wystepujacego w imieniu Zarzadu. Morskiego
Portu Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska. 9, 81-337 Gdynia) oraz opracowania Operat
wodnoprawry na odprowadzenie wéd opadowych z czesef zlewni Portu Zachodniego
do Potoku Chyloriskiego po realfizacji magazynu wysokiego sktadowania w obszarze
»A” wykonanego przez firme Hydrax w listopadzie 2011,

oizekam:

1. Udzleli¢ Zarzadowi Morskiego Porter Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9, 81-337
Gdynia) pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu kanalizacji deszczowe]
@400mm z rur PVC do_Potoku Chylotiskiego (wspétrzedne geograficzne wylotu:
54032'58',0269"N;_ 18029'39,6660"E) obudowanego konstrukcjg Zelbetowa.
zabezpieczajacy przed rozmywaniem Potoku. ' .

2. UdZeli¢ Zarzadowi Morskiego Portu Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9, 81-337
Gdynia} pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z powlerzchni 7,81ha

(wspolrzedne geograficzne wylotu: 54°32"

wod opadowych znajdujacymi sl na dz. nr 52/1 wylotami: g@g%@%g@mﬁm
58,1497"N; 18°29'39,3176"E ) @800mm
lonskiego oraz FIERKRISHABYMVRERIME (wspotrzedne

w km 0+610 Potoku Chg

geograficzne wylatu: 54

32'58,0269"N; 18

29'39,6660°E) 2400mm w km 0+603

Potoku Chylonskiego stanowiacym obejécle kanatu gldwnego z posadowleniem
przed wylotem urzadzen do podczyszczania sciekow w flodci: '

Qmax_s,= 891 s

i 0 nastgpujacych maksymalnych wskaZnikach zanieczyszczen:

Zawiesina ogéina s 100 mgldm?
Substancje ropopochodne S 15 mgfdm?®

przy opadzie miarodajnym 174 Ifstha przy czasie trwania t = 15 min

3. Pozwolenia okresdlonego w punkcie 2 udzielié na okres: _
~ od dnia uzyskania od wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego

pozwolenia na uzytkowanie urzadzen sluzgeych do odprowadzania Sclekow, fub
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w przypadku braku obowigzku jego uz'yskania od dnla zlozenia zawiadomienia
o zakonczeniu ich budawy,
- do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uzasadnienie:

Pan Mieczystaw Baraniak wystepujacy w Imieniu Zarzadu Morskiego Portu
Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia) wystapit z wnioskiem o udzielenle
pozwolenia wodnoprawnego na budowg wylotu kanalizacji deszczowe& p400mm z rur
PVC do Potoku Chylonskiego (wspotrzgdne geograficzne wylotu: 54%32'58,0269"N;
18°29'39,6660"E) obudowanego konstrukcja, Zelbetows zabezpieczajacy przed
rozmywaniem Potoku oraz odprowadzanie z powierzchnl 7,81ha wéd opadowych
znajdujacymi sig na dz. nr 52/1 wylotami:, istniejaeym Wpch1 @800mm w km 0+610
Potoku Chyloiiskiego oraz projektowanym Wpch1-bis @400mm w-km 0+603 Potoku
Chyloniskiego stanowigcym obejécie kanaiu gléwnego z posadowienlem przed
wylotem urzadzeri do podczyszczania Sciekéw. . :

Zarzad = Morskiago Portu Gdynia S.A.  zamierza przystapié  do
zagospodarowania terenéw Portu. zachodniego potozonych pomigdzy estakada
Kwiatkowskiego | EC-3. Caly obszar Zostat podzielony na 4 podzlewnie, z ktérych
wody opadowe odprowadzane sa do Potoku-Chylonskiego i rzeki Chylonki. - -

Wody opadowe z zadaszenia budynku warsztatowo-biurowego oraz
nawlerzchni wokdt budynku ujmowane sg do kolektora zbiorczego betonowego
@600mm. Z nawierzchni sktadowania konteneréw wykonane] z jednokierunkowym
spadkiemn woda opadowa ujmowana jest do koryt odwodnienia powierzehniowego,
z ktérego przez ‘studzienki wpustowe odprowadzana jest réwniez do zbiorczego

kanafu betonowego ¢600 | @800mm. Kanatem tym wody opadowe ze wszystkich

wyze} opisanych obszaréw odprowadzane sa do wylotu Wpeh1 w skarpie Potoku
Chylonskiego w lm 0+610. Na kanafach doplywowych nie ma urzadzen do
podezyszczania éciekow opadowych. ZMPG S.A. nie posiada pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut $ciekow tym wylotem do Potoku Chylonskiego. ZMPG S.A.
nie wystgpowat dotychczas o wydanie pozwolenia. )

Obecnie w czedcl zlewni ,A" projektowany jest magazyn wysoklego
skiadowania o powlerzchni zadaszen 1,75ha wraz z drogami dojazdowymi do bram
i placami manewrowymi o powlerzchni 1,41ha. W zlewni ,B" znajduja sle place

betonowe skfadowania konteneréw o powierzchni 6,4ha. Pozostalg czesé zlewni

beda stanowié tereny zielone. .

Wody opadowe z czesci ,A" odprowadzane bedg do istnlejgcego kanaiu
zbiorczego,” z tym 2e wody opadowe Z dachu beda odprowadzane ' bez
podczyszczania natomiast wody opadowe z nawierzchnl szczelnych otaczajacych
magazyn przed odprowadzeniem beda .podczyszczanie w osadniku | separatorze
substancji ropopochodnych. . '

Wody opadowe z czedci ,B" splywaja z placéw betonowych skiadowania
- kontenerdw do koryt odwodnienia powierzchniowego i niml kierowane sg do
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studzienek wpustowych, z ktorych dale) odprowadzane g punktowo do isthiejgcego
kanatu betonowego #800mm. System ten pozostaje bez zmian. _

Kolektorem @800mm wody opadowe podczyszczone z czesci A" oraz
hispodczyszczone z czesel ,B” bedg splywad w kierunku Potoku Chylofiskiego do
istniejacego  wylotu Wpch1. Na kanale obejsciowym zastosowano drugi wylot
odcigzajacy  wylot istniefacy. Takie rozwiazanie rozkladajace przepiyw przy
deszczach nawalnych na dwa wyloty, zapobiegnie rozmywaniu skarp potoku
W poblizu wylotdw. " .

Wody opadowe z przedmiotowej zlewni podczyszczane beda w osadniku
i separatorze substancji ropopachodnych w dwach punktach, Wody opadowe ze

wszystkich nawierzchni szczelnych projektowanych wokéf magazynu wysokiego
skladowania podczyszczane bedg przed :wprowadzeniem do Istniejacego kolektora
zbiorczego na kanale zbierajacym te wody. Drugi punkt podczyszozania wod
opadowych bedzle znajdowat sig przed wylotem na kanale obejéciowym @400mm,
gdzie podczyszczane bedg wody opadowe z placéw skladowania kontenerow. Préby
do badan jakosci odprowadzanych wod nalezy pobiera¢ ze studzienk pomiarowej za
separatorem oraz bezposrednio z wylotow Wpeh1 @800 i Wpeh1-bis 2400 w skarple
Potoku Chylonskiego. W zwigzku z powyzszym uznaje slg, iz wody opadowe
wprowadzane do Potoku Chylofsklego z brzedmiotowej zlewni rile pdgorszg jakoéci
wod potoku. Po realizagii urzadzefi do podczyszczania Sciekéw Jakoéé wod
odprowadzanych ulegnie Poprawie w stostinku do wad odprowadzanych obecnie.
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Wobec powyzEzego orreczono Jalg’-w ‘sentenci.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do “nieruchomosci | urzadzert wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnier oséb
trzecich przystugujgeych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. ' '

Od decyzji niniejszej stuzy Stronom odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Warszawie za posrednictwem Marszalka Wojewddztwa
Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Za wydanle niniejszego pozwolenla uiszczono opfate skarbows w wysokesei 217,00 2t na rachunek
Urzgdu Miejskiego w Gdansku zgodnie ustawa z dnla 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe] (Dz.UU. nr 225 poz,
1635).
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Otrzymujy; _ ,
1. Pan Mleczystaw Baraniak, ul, Przybosia 7, 81-198 Suchy Dwor, 7
2, Zarzad Morsklego Porty Gdynia §.A.,, ul. Rolterdamska 9, 81-337 Gdynia,
3. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowsklego 10, 81-338 Gdynia, .
4. Zarzad Melioracji i Urzadzon Wodnych Wolewddztwa Pomorskiego, ul. S8ucha 12, 80-531 Gdarisk,
5. Zarzad Drog | Zielen| w Gdynk, uk. 10 lutego 24, B1-384 Gdynla,

Do wiadomosei;
6. Urzad Mlasia Gdyni, Aleja Marszalka Jézefa Pilsudskiego 52/64, 81-382 Gdynla
7. Wolewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Traka Sw. Wojclecha 293, 80-001 Gdarisk,
8. a/a-4261 )
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