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. Podstawg rozliczen pomiedzy OSDn a URD sg wielkosci wskazane przez
podstawowy uktad pomiarowo — rozliczeniowy, a w przypadku jego niesprawnosci

rezerwowy uktad pomiarowo — rozliczeniowy.

2. llos¢ energii elektrycznej wyznacza sie z doktadnoscig do 1 kwWh i 1 kvarh.

. Wszelkie zmiany lub wykonania w uktadoéw pomiarowo — rozliczeniowych bedag
dokonywane zgodnie z IRIESD ZMPG S.A. a w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. Jezeli rozbieznosci wynikajgce ze wskazan podstawowego uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego oraz rezerwowego uktadu pomiarowo — rozliczeniowego
wskazujg na awarie jednego z nich, a nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢
wskazania, ktérego uktadu sg poprawne oraz nie mozna wykonac¢ sprawdzenia
elementow uktadow przed terminem wystawienia faktur VAT, to do czasu
wykonania sprawdzenia do rozliczen przyjmuje sie wskazania podstawowego

uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

. W przypadku réwnoczesnej niesprawnosci podstawowego i rezerwowego ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego ilos¢ energii elektrycznej pobranej przez URD

okresla sie w nastepujacy sposoéb:

a) Na podstawie wspotczynnikéw korekcyjnych wtasciwych dla stwierdzonej
nieprawidtowosci lub awarii.
b) Jako srednig arytmetyczng ilosci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie

i dniu z czterech ostatnich okresow rozliczeniowych.

. W przypadku dokonania korekt za czas trwania niesprawnosci ukfadu
pomiarowo - rozliczeniowego, okres korekty zostanie ustalony na podstawie
porozumienia miedzy Stronami, lecz nie moze by¢ dtuzszy niz dzien ostatniego
sprawdzenia uktadu pomiarowo — rozliczeniowego, ktére wykazato poprawnosé

jego dziatania.

. Do obowigzkoéw Stron zwigzanych z uktadami pomiarowo - rozliczeniowymi

nalezy:

7.1. Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz jej aktualizacja nalezy do

obowigzkdéw witasciciela uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach

w urzadzeniach pomiarowych.

Za stan techniczny i poprawng eksploatacje uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego, jego konserwacje, kontrole i legalizacje oraz dokumentacje

techniczno - eksploatacyjng odpowiada jego wtasciciel.

Kazda ze Stron moze zazgadaC zbadania poprawnosci funkcjonowania
catego uktadu pomiarowo - rozliczeniowego lub jego elementow. Jesli
badania wykaza poprawnos¢ funkcjonowania uktadu pomiarowo
rozliczeniowego (elementu) lub odchylenia mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych uchybow, koszt badania pokrywa wnioskodawca, a gdy
odchylenia przekraczajg granice dopuszczalnych uchybéw - wiasciciel

uktadu (elementu) pomiarowo - rozliczeniowego.

W przypadku stwierdzenia objawow niesprawnosci uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego lub jego elementu Strony zobowigzujg sie do
bezzwtocznego wzajemnego informowania sie o tym fakcie. Wiasciciel
uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych jest zobowigzany do naprawy lub

wymiany wadliwego elementu pomiarowego w terminie 14 dni roboczych.

Wszystkie czesci nieizolowane w obwodach wtérnych podstawowego uktadu
pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej powinny by¢ zaopatrzone

w ostony i zaplombowane przez uprawnione stuzby OSDn.

Przyjecie nowego Iub zmodernizowanego ukiadu pomiarowo -
rozliczeniowego do eksploatacji moze nastgpi¢ na podstawie przedstawionej

dokumentaciji i przeprowadzonych pomiaréw a w szczegdlnosci po:

7.7.1. Sprawdzeniu, ze ukfad pomiarowo - rozliczeniowy zostat wykonany

zgodnie z projektem.

7.7.2. Sprawdzeniu dowodow legalizacji oraz klasy doktadnosci licznikow

i przektadnikdéw na zgodnos$¢ z wydanymi warunkami.

7.7.3. Po stwierdzeniu poprawnosci transmisji danych pomiarowych

do stacji centralnej.

Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone

w tym zakresie w normach PN, aktach prawnych i IRIESD.
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8. Koszty sprawdzenia ponosi Strona Zzadajgca sprawdzenia wtedy, gdy
sprawdzenie wykaze poprawnosc¢ pracy sprawdzanego urzadzenia.
9. Wyznaczenie rzeczywistej energii elektrycznej odebranej przez URD wyznacza

sie na podstawie wskazan uktadow pomiarowo rozliczeniowych.

OSDn URD
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