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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Budowa kanalizacji kablowej
1 TPSA 40 N-02 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
0102/02 machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie
- rury HDPE 110 mm
m 43,000
2 TPSA 40 N-02 Nadbudowanie projektowanych studni i odtworzenie dwutorowej kanalizacji Orange
0307/02
szt 1,000
3 KNR 2-19 N-02 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
0219/01
m 43,000
4 TPSA 40 N-02 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKMP3, grunt kategorii 111
0301/06
szt 1,000
5 TPSA 40 N-02 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, klasa B125, grunt
0301/02 kategorii I
szt 1,000
6 TPSA 40 N-02 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, klasa D400, grunt
0301/02 kategorii 11
szt 2,000
Sie¢ §wiatlowodowa
7 TPSA 39 Reczne weiaganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury na bebnach o $rednicy 32 3 szt*32
0202/10 mm
m 843,000
8 TPSA 39 Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o $rednicy 32 mm, ztaczki skr¢cane
0204/01
szt 4,000
9 TPSA 39 Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkow, do 2 km, kanalizacja wtorna, sprezarka, rury Fi 32
0206/01 mm
odcinek 2,000
10 TPSA 39 N-02 Weciaganie istniejacych kabli $wiattowodowych do nowej kanalizacji wciagarka mechaniczng z
0501/01 rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2 km - kabel
swiattowodowy Z-XOTKtsdD 12J
km 0,137
11 TPSA 39 N-02 Weciaganie istniejacych kabli $wiattowodowych do nowej kanalizacji wciagarka mechaniczng z
0501/01 rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2 km - kabel
swiattowodowy Z-XOTKtsdD 48]
km 0,955
12 TPSA 39 N-02 Weciaganie istniejacych kabli $wiattowodowych do nowej kanalizacji wciagarka mechaniczng z
0501/01 rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2 km - kabel
swiattowodowy Z-XOTKtsdD 48]
km 0,067
13 TPSA 39 N-02 Montaz skrzynek zapasoéw kabli $wiattowodowych, montaz w studni, skrzynka zapasu kabla
0613/03 Sz-2.3
szt 6,000
14 KNR 7-08 N-02 Montaz przewieszek identyfikacyjnych
0807/01
szt 120,000
15 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t
0101/03
m 150,000
16 AT 14 Szafa krosowa 42U, 800/800 mm
0110/01
kpl 1,000
17 | KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wieszak 1U
0110/05
kpl. 2,000
18 | KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych §wiattowodowych w przygotowanych stelazach 19"
0109/01
szt. 4,000
19 | KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych §wiattowodowych w przygotowanych stelazach 19"
0109/01
szt. 2,000
20 | KNR AT-14 Montaz ztacza $wiattowodowego SC
0106/01
szt. 216,000
21 | KNR AT-14 Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodowych
0104/01
szt. 216,000
22 | KNR AT-14 Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach §wiattowodowych - dodatek za zatoZenie ostony
0104/03 termicznej spawu




Tabela przedmiaru robot

Strona 3/4

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
szt. 216,000
23 | KNR AT-14 Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach §wiattowodowych - dodatek za montaz w mostku z
0104/04 pokrywami na spawy
szt. 216,000
24 | KNR AT-14 Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach §wiattowodowych - dodatek za montaz pokrywy
0104/05 kasety w panelu
szt. 216,000
25 TPSA 39 N-02 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bgbnach z kabla, mierzony 1
0901/01 $wiattowod
odcinek 3,000
26 TPSA 39 N-02 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na begbnach z kabla, kazdy nastepny
0901/01 mierzony $§wiattowod
odcinek 105,000
27 TPSA 39 N-02 Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar
0902/01 indywidualny, mierzony 1 $wiattowod
odcinek 3,000
28 TPSA 39 N-02 Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar
0902/01 indywidualny, kazdy nastgpny mierzony swiattowod
odcinek 105,000
29 TPSA 39 N-02 Pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek §wiattowodowych, pomiar
0903/01 indywidualny, mierzony 1 $wiattowod
zakoncz 3,000
30 TPSA 39 N-02 Pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek $wiattowodowych, pomiar
0903/01 indywidualny, kazdy nastgpny mierzony swiattowod
zakoncz 105,000
31 AT 17 N-02 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40" cm technika diamentowa w betonie
0101/03
otwor 2,000
32 KNNR 5 N-02 Przepusty systemowe gazo- i wodoszczelne Fi 110 mm
0114/08
szt 2,000
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Wykonawca przed ztozeniem oferty winien sprawdzi¢ poprawnos¢ catego przedmiaru robot w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie uwzglednione w
przedmiarze robot i wynikajace z projektu. Wszystkie watpliwosci w odniesieniu do przedmiaru robét winny by¢ rozpatrzone przed ztozeniem
oferty i nie moga stanowi¢ podstaw do roszczen Wykonawcy po jej ztozeniu. Przedmiar robét nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy do
wyceny. Wykonawca sporzadzajac ofert¢ winien kierowa¢ si¢ dokumentacja projektows.

Klauzula stosowania zamiennikow:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materialow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
mozliwos$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materialow i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod
warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo
w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — sa to
niezb¢dne informacje do oceny przez nadzor nad budowa.




