Gdansk, dnia 29.09.2015r.
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA

w GDANSKU
RDOS-Gd-W00.4211.23.2014. ER.18

Zpo
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 7 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm,) - zwanej dale] ustawg Oos, i
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wspolnego wniosku Zarzadu Morskiego Portu Gdynia
SA i1 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 21.07.2014r., uzupetnionego pismem z dnia
28.08.2014r., o wydanie decyzji o $érodowiskowych uwarunkowaniach, dziatajac w oparciu o:

1) raport o oddzialywaniu na $rodowisko planowanego przedsigwzigeia pn. ,,Poglebienie toru
podejsciowego i akwendw wewnetrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzezy w Porcie
Gdynia” - zespot autorski: mgr inz. Marzenna Cwikta-Duda, mgr Jacek Blazuk, prof. dr hab.
mz. Jerzy A. Ejsmont, dr Anna Jozefczuk-Kuczyfiska, mgr inz. Alina Zuchowicz, firma Eko-
Mar Biuro Projektéw w Sopocie, luty-maj 2015r.

2) uzgodnienie Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni, wyrazone w postanowieniu znak INZ1.1-
AM-8103-74/15 z dnia 10.08.2015r,

3) opini¢ Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, wyrazona w piSmie znak
SE.ZNS.80.4912.4.15 z dnia 29.07.2015r.

- po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko

ORZEKAM
L. Okresli¢ dla przedsigwziecia pn:

»Poglebienie toru podejsciowego i akwendw wewnetrznych Portu Gdynia Etapy I-11I oraz
przebudowa nabrzezy w Percie Gdynia, Etap II-I11",

zlokalizowanego czeSciowo na wodach morskich  Portu Gdynia i Zatoki Gdanskiej,
realizowanego przez Zarzqd Morskiego Portu Gdynia SA | Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni,

nastepujace Srodowiskowe uwarupkowania realizacji przedsiewzigcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Przedsiewzigcie sktada si¢ z dwdch zadan: poglebiania podejsciowego i akwenow wewnetrznych
Portu Gdynia Etap I-III oraz przebudowy nabrzezy w Porcie Gdynia Etap IL-1II. Podstawowym
celem realizacji poglebienia toru podejsciowego i akwendéw wewnetrznych Portu Gdynia oraz
przebudowy nabrzezy jest umozliwienie zawijania do portu znacznie wigkszych statkéw o
maksymalnej dlugosci do 400 m, szerokosci do 58 m i1 maksymalnym zanurzeniu do 15 m
(obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m) oraz poprawa warunkdéw nawigacyjnych i stanu
bezpicczenstwa budowli. Z planowanym poglebieniem zwigzana jest takze przebudowa
konstrukcji  hydrotechnicznych wybranych nabrzezy, w celu zapewnienia wiasciwych
parametréw do cumowania i obstugi duzych statkdw. Projekt przyczym sig do zwickszenia
poziomu przetadunkéw w terminalach Portu Gdynia.
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Dla zadania pierwszego Ftap T obejmuje przebudowe obrotnicy nr 2 do srednicy 480 m i rzednej -
13,5 m w Basenie IX oraz zwiazane z tym roboty budowlane wynikajace z koniecznosei
przeniesienia doku ptywajacego Stoczni Marynarki Wojennej w inne miejsce. Etap 11 obejmuje
poglebianie toru podejsciowego Portu Gdynia do rzgdnej -17.0 m i poszerzenie do 280 m. Etap
I obejmuje poglebienie Kanatu Portowego wraz Awanportem i Obrotnicami 1,2,3 oraz
akwen6w portowych (Basenu TiI, Basenu IV, Basenu V) do rzgdnej -16.0 m. W zwigzku z
planowanym zwigkszeniem glebokosci kanatu i akwendéw konieczne bedzie zabezpieczenie
przylegtych nabrzezy poprzez whicie $cianek szczelnych przed nabrzezami.

W zadaniu drugim Etap II obejmuje przebudowe Nabrzeza Indyjskiego, a Etap III przebudowg
Nabrzeza Helskiego w celu ich dostosowania do obstugi statkow o wigkszych parametrach.
Rejon inwestycji znajduje si¢ w odleglosei ok. 500-800 m na poinoc od geste] zabudowy
dzielnicy Srédmiescie w Gdyni oraz 300-600 m na potudnie od zabudowy mieszkalnej dzielnic
Oksywie i Obtuze. Na terenie portowym w odlegtosci ok. 300-400 m na zachéd 1 potudnie od
terenu inwestycji przy ul. Chrzanowskiego, oprocz zabudowan poriowych zlokalizowany jest
m.in. Urzad Morski i w jego sasiedztwie pojedyncze budynki mieszkaine.

Wzdhz Falochronu Glownego przebiega granica obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000
Zatoka Pucka” PLB 220005.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szezegélnym
uwzglednieniem Koniecznosci ochrony cennych wartoScei przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia teren6w sasiednich

a) Zaplecze techniczne dla  planowanych prac  (budowlanych/hydrotechnicznych)
zlokalizowaé poza obrebem strefy wdd powierzehniowych; zabezpieczy¢ wody basendow
portowych przed splywem zanieczyszczen powierzchniowych z terenu objetego
przedsigwzigciem;

b) Prace hydrotechniczne prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia oraz w  sposob  zabezpieczajacy  $rodowisko  morskie  przed
zanieczyszczeniem odpadami i rozlewami — postgpowanie z odpadami zgodne z
wymogami ustawy o odpadach; Scieki socjalno-bytowe z placu budowy nalezy
przekazywad do odbioru przez uprawnione podmioty;

¢) Czas trwania prac budowlanych/hydrotechnicznych ograniczy¢ do niezbgdnego
minimum, zapewni¢ uzycie sprzetu sprawnego technicznie oraz whasciwy nadzor i
staranme wykonanie prac, a w przypadku ewentualnej awarii zabezpieczy¢ miejsce (grunt,
wody) wykonywania robot przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi
pochodzacymi z uszkodzonych maszyn;

d) Rejon inwestycji wyposazy¢ w $rodki do zwalczania rozlewdw, w tym sorbenty, zapory
przeciwolejowe;

e) W zwigzku z lokalizacja zabudowy mieszkalne w odlegloéci okoto 300 m (ul
Smidowicza) oraz okoto 500 m (ul. Chrzanowskiego) od terenu inwestycji, prace
powodujace wibracje i hatas (z wykorzystaniem kafardw, dziobakow) prowadzi¢ w porze
dziennej (7:00-19:00) z wylaczeniem dni $wiatecznych;

f) W trakcie prac budowlanych/hydrotechnicznych przestrzega¢ przepiséw bezpieczefistwa i
higieny pracy oraz procedur wynikajacych z odrgbnych przepisow, w tym zabezpieczyé
przed dostepem 0s6b niepowolanych;

g) Zapewni¢ whasciwe gospodarowanie odpadami, takze niebezpiecznymi, wytwarzanymi w
czasie prowadzenia prac, w tym minimalizowaé ich ilo$¢, gromadzic¢ je selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny
odbiér przez uprawnione podmioty;

h) Prace budowlane w rejonie Falochronu Glownego i ,Przejscia Pilolowego” prowadzi¢
poza okresem legowym ptakéw, t.poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
dopuszcezalne jest rozpoczecie 1 prowadzenie prac po 1 marca pod nadzorem specjalisty
ornitologa i stwierdzeniu braku gniazd przez specjaliste ornitologa.
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1) 7Ze wzgledu na wystepowanie zmieraczka plazowego na odcinkach plazy w rejonie
Oksywia w km 91-91,5 oraz w km 93,5 -~ 94,5 prace zwiazane z odkladaniem urobku na
tych odecinkach prowadzié tylko w okresie od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.

J) Ze wzgledu na mozliwosé tarta w strefie przybrzeznej chronionych ryb babkowatych, w
przypadku koniecznosci zasilania plazy w strefie granicznej wody z ladem, prace
prowadzi¢ poza okresem od 1 marca do 31 maja.

k) Na odprowadzanie urobku czerpalnego uzyskaé wymagane zezwolenia; w przypadku
odktadu urobku na klapowiska morskim postepowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 26.01.2006r. w sprawie trybu wydawania zezwolen na
usuwanie do morza urobku z poglebiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadéw oraz
innych substancji (Dz.U. nr 22 poz. 166).

1) Naprawi¢ wszelkie ewentualne szkody wynikajace z realizacji przedsigwziecia,
niezwlocznie usuwaé wszelkie zanieczyszezenia z powierzchni wody, a po zakonczeniu
prac usuna¢ powstale podczas prac zanieczyszezenia z dna morskiego. '

3. Wymagania dotyczgee ochrony sredowiska konieezne do uwzglednienia w projekeice
dokumentacji wymaganej do wuzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje
przedsiewziecia :

a) Zdefiniowa¢ potencjalne zagrozenia dla srodowiska jakie moga wystapié¢ w trakcie
eksploatac)i inwestycji wraz z opisem sposobu ich usuniecia.

b} Na ewentualne wykonywanie prac na terenie zamknietym resortu obrony narodowej
(MON-RZI w Gdyni) uzyska¢ wymagane uzgodnienia z organami wojskowymi.

¢) Przewidzie¢ monitoring geodezyjny oraz regularne konirole stanu technicznego
budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie planowanych prac kafarowych oraz
kontrole sposobu prowadzenia tych prac w zakresie wplywu na budowle i instalacje (w
tym pomiar drgan).

d) Przewidzie¢ zastosowanie szczelnych nawierzchni w miejscach zagrozonych roziewem
substancji niebezpiecznych oraz odprowadzanie wod opadowych z nabrzezy do
zakladowego systemu kanalizacji. Wody opadowe moga by¢ odprowadzone do Kanalu
Portowego po podczyszezeniu;

¢) Przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich technologii oraz procedur zwiazanych z
sytuacja awaryjna (np. kolizja jednostek skutkujaca wyciekiem paliwa), w tym
zawartych w ,,Planie zwalczania zagrozed i zanieczyszezen wod portowych™.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzie¢ zaliczonych do zakladéw stwarzajacych zagrozemie wystgpienia
powaznych awarii:

Przedsigwzigeie nie jest zaliczane do stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii
przemystowych.

Na jednostkach obslugujacych prace hydrotechniczne Inwestor zobowiazany jest zapewnié
wymagane prawem krajowym i migdzynarodowym $rodki do zwalczania rozlewow olejowych, w
odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej wydajnosci — zgodnie z ,,Planem zwalczania zagrozen i
zanieczyszezen wod portowych”. W przypadku wystapienia kolizji na morzu obowigzuje
postgpowanie zgodne z zasadami ratownictwa zintegrowanego.

Nie przewiduje si¢, aby realizacja przedsigwzigcia oraz eksploatacja przyczynily sie do
wystgpienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi, badz $rodowisko.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, w
odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczgce
transgranicznego cddzialywania na Srodowisko:

Planowane przedsigwziccie zlokalizowane jest na morskich wodach wewnetrznych toru
podejsciowego do Portu w Gdyni oraz na terenie portowym 1 nie jest usytuowane blisko granic
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miedzynarodowych, a jego realizacja nie spowoduje powstania oddziatywan transgranicznych.
Przedsiewziecie ma charakter lokalny i jego oddziatywanie, ze wzgledu na przewidywany zakres
prac oraz pézniejsza eksploatacje, nie bedzie powodowalo oddzialywania transgranicznego.
Wobec powyzszego nie wyslapila potrzeba przeprowadzenia postgpowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

I1. Nalozy¢ na wnicskodawce nastgpujace obowigzki:

1. W zakresic zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko:

a) Na etapie realizacji przewidzie¢ odpowiednie dzialania, majace na celu zabezpieczenie przed
ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych przy pracach
hydrotechnicznych/budowlanych;

b) Na etapie cksploatacji utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym urzadzenia ochrony
srodowiska, w tym przestrzegaé warunkéw eksploatacyjnych urzadzen podczyszezajacych
wody opadowe zgodnie z instrukcja producenta.

III. Nie stwierdza¢ Kkonieczno$ei przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
Srodowisko.

Zgodnie z art.82 ust. 2 ustawy Oo$, wobec wystarczajacych dla dokonania pelnej oceny

oddziatywan (réwniez skumulowanych) posiadanych obecnie informacji o rozwigzaniach

projektowych i technicznych $rodkach ochrony srodowiska i zastosowania mozliwych $rodkow

fagodzacych, nie naklada sie obowigzku przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na

srodowisko. Nie wyklucza to przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewzigcia

na srodowisko w przypadku:

— zlozenia do organu whasciwego do wydania decyzji (o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14 i 18 ustawy oo$) wniosku podmiotu planujacego podjecie realizacji inwestycji

~ jezeli organ whasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, ze we wniosku o wydanie decyzji
zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

IV. Nie stwierdzaé koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Przedmiotowe przedsigwziccie nie zalicza sie do rodzaju przedsiewzigé wskazanych w art. 135
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232
ze zm.), dla ktérych dopuszeza sie tworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

V. Uczyni¢ ,,Charakterystyke przedsiewzigcia” zalacznikiem do niniejszej decyzji i jej
integralng czescig.

UZASADNIENIE

Dnia 22 lipca 2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wplynat
wniosek Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. znak DS-614/23/87/KHS/14 z dnia 21.07.2014r.
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na:
LPoglebieniu toru podejsciowego i akwenoéw wewnetrznych Portu Gdynia Etapy I-IHI"
Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w granicach portu morskiego w Gdyni i na
wodach morskich Zatoki Gdanskiej. Z pisma Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. znak DS-
614/23/113/KHS/14 z dnia 28.08.2014r. i pisma Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni znak T1-
1-BO-221/98/3/14 z dnia 28.08.2014r. wynika, ze do postepowania jako wspolwnioskodawca
przystapit Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, bedacy strong w sprawie.

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejacego obiektu wymienionego w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dpia 9 listopada 2010r. w sprawie okresSlenia rodzajéw przedsigwzigd
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moggeych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) w § 2 ust. 1
pkt 34), tj. portu morskiego do obstugi statkow o nosnosci wigkszej niz 1350 ton, Okreslony w
tym przepisie prog wskazuje na wielkos¢ portu jako calosci, w rozumieniu ustawy z dnia 20
grudnia 1996 roku o portach iprzystaniach morskich (Dz.U. z 2010r. Nr 33 poz. 179).
Whnioskowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy elementow infrastruktury tego portu, ktére
samodzielnie nie stanowig portu, zatem nie moga osiggaé tak okre$lonych progéw. W tym stanie,
w ocenie tulejszego organu, przedmiotowe przedsigwziecie nalezy zakwalifikowaé jako mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1) w zwiazku z § 2
ust. 1 pkt 34) ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.

Biorge pod uwage fakt, iz przedsigwzigeie realizowane bedzie na wodach Zatoki Gdanskiej i
portowych, stanowigcych morskie wody wewnetrzne, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1)
lit. ¢) oraz na terenach portowych stosownie do brzmienia art. 75 ust. 7 w zwiazku z art. 71 ust.2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) — dalej ustawa Oo$, organem wlasciwym do
rozpoznania sprawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.
Zawiadomieniem z dnia 25.07.2014r. strony zostaly poinformowane o wszczeciu postepowania
w sprawie i mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami oraz sktadania ewentualnych uwag i
wnioskow. Informacj¢ o wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji ww. przedsigwzigcia  zamieszczono w  publicznie  dostepnym  wykazie
(www.ckoportal.pl} pod nr 295/2014, prowadzonym na podstawie art. 21 ustawy Oos.

Stosownie do tresci art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy Oo$, realizacja planowanego przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny
zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1. W mysl przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64
ust.] ww. ustawy, obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia, mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko - stwierdza w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac facznie uwarunkowania okreslone w art. 63
ust.1. Postanowienie wydaje sie réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania
oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy wymogu
uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sig, jezeli organ prowadzacy postepowanie jest
jednoczesnie organem uzgadniajacym lub opiniujacym. Dla przedmiotowego przedsiewziecia
Whnioskodawca bedzie uzyskiwat decyzje z katalogu art. 72 ust.1 1 1a ustawy Oos.

W Swietle art. 64 wst.l pkt 2) ustawy Oos, w przedmiotowym przypadku jest wymagane
uzyskanie opinii organu inspekcii sanitarnej, a w $wietle art. 64 ust.1a opinii dyrektora urzedu
morskiego. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafisku wystapit o opinie w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko do
Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Urzedu Morskiego w Gdyni.
Organ sanitammy w pisSmie znak SE.ZNS-80/4910/32/14 z dnia 13.08.2014r. (data wplywu
02.09.2014r.) wyrazil opini¢ o koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni w
postanowieniu znak INZ1.1-AM-8103-102/14 z dnia 12.08.2014r. (data wplywu 25.08.2014r.)
wyrazil opinig, iz przedsigwzigeie objete wnioskiem wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Postanowieniem znak RDOS-Gd-WO00.4211.23.2014.ER.6 z dnia 08.09.2014r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku nalozyt obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko 1 sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigeia w pelnym zakresie, zgodnie z art. 66 ww. ustawy Qos. Na
postanowienie nie wniesiono zazalenia. Informacje o postanowieniu zamieszczono w publicznie

dostepnym wykazie danych (www.ekoportal.pl) pod nr 503/2014. Na postanowienie nie
wniesiono zazalenia.
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Postepowanie zostalo zawieszone postanowieniem znak RDOS-Gd-W00.4211.23.2014.ER.7 z
dnia 02.10.2014r. do czasu przedlozenia przez Wnioskodawee raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko planowanego przedsiewzigcia.

W wypelnieniu nalozonego obowigzku przy pismie z dnia 21.07.2015r. Inwestor przediozyl
raport o oddziatywaniu przedsiewzigeia na Srodowisko (raport 0os), modyfikujac réwnoczesnie
zakres wniosku. Organ podjal postepowanie powiadamiajac strony postepowania o rozszerzeniu
zakresu prac o przebudowe powiazanych technologicznie nabrzezy i zmianie nazwy
przedsiewzigcia obejmujace] ten zakres.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku podal do publicznej wiadomosci
informacje o zlozeniu raportu wraz z informacjq o prawie do skiadania uwag 1 wnioskow w
siedzibie organu w terminie 21 dni, od 11.08.2015r. do 31.08.2015r. Obwieszczenie zostalo
umieszczone na stronie internetowej organu (www.rdos.gdansk.gov.pl), na tablicy ogloszen w
siedzibie organu oraz na tablicach ogloszen: Urzedu Morskiego w Gdyni, Zarzadu Morskiego
Portu Gdynia i Urzedu Miasta Gdyni. W postgpowaniu z udzialem spotecznym w zakreslonym
terminie nie wptynely zadne uwagi ani wnioski.

W toku postepowania tut. organ ustalit i zwazyt co nastepuje ponizej.

Facznej ocenie oddziatywania na $rodowisko poddano przedsigwzigcie podzielone na dwa
zadania.

» Zadanie 1 ,,Poglebianie toru podejsciowego i akwendéw wewnetrznych Portu Gdynia, Etap I -
III”. Etap I obejmuje przebudowe obrotnicy nr 2 do srednicy 480 m i rzednej -13,5 m w
Basenie IX oraz zwiazane z tym roboty budowlane wynikajacych z koniecznosci
przeniesienia doku plywajacego Stoczni Marynarki Wojennej w inne miejsce. Etap I
obejmuje poglebianie toru podejsciowego Portu Gdynia do rzednej -17,0 m i poszerzenie do
280 m. Etap IIT obejmuje poglebienie Kanatu Portowego wraz Awanportem i Obrotnicami
1,2,3 oraz akwenow portowych (Basenu III, Basenu IV, Basenu V) do rzednej -16,0 m. W
zwiazku z planowanym zwiekszeniem glgbokosdei kanalu 1 akwenow konieczne bgdzie
zabezpieczenie przyleglych nabrzezy poprzez whicie $cianek szczelnych przed nabrzezami.

» Zadanie 2 ,Przebudowe nabrzezy w Porcie Gdynia - Etap II i HI".Etap [I obeimuje
przebudowe Nabrzeza Indyjskiego, a Ftap III przebudowe Nabrzeza Helskiego w celu
dostosowania nabrzezy do obstugi statkéw o wigkszych parametrach.

Wykonywane beda prace hydrotechniczne rozbiérkowe 1 budowlane oraz czerpalne.

Do rozbiérek, budowy i przebudowy nabrzezy zostanie uzyty sprzet i narzedzia takie jak:
elektronarzedzia, koparka, urzadzenia kruszace tzw. ,,dziobaki”, proste narzedzia, lopaty. Prace
zwiazane z pograzaniem pali i Scianek wykonane beda z zastosowaniem kafaréw.

Na torze podejsciowym i Kanale Portowym prace czerpalne i zaladunek urobku odbywaé sig
bedzie przy pomocy poglebiarki ssaco-refulujacej. Urobek bgdzie transportowany na klapowisko
lub w miejsce wskazane przez Urzad Morski, np. refulowany na plaze poprzez system rurociagu
refulacyjnego podwodnego i ladowego. Na plazy niwelacja bedzie sig odbywac przy pomocy
spychaczy.

W poblizu nabrzezy prace czerpalne bedg prowadzone przez poglebiarke wieloczerpakows lub
poglebiarke chwytakowq wraz z odktadem urobku na szalandy. Urobek z prac czerpalnych
bedzie zasysany z szalandy przez pompe piaskowa i transportowany rurociagiem tlocznym na
Pole Refulacyine nr II zlokalizowane przy ul. Logistycznej lub bedzie wywieziony na
klapowisko.

Umocnienie dna wykonane zostanie w jednej z dwoch technologii: ulozenie workow
(wykonanych z geotkaniny technicznej) wypelnionych piaskiem, ulozonych na geowldkninie lub
wlozenie materacy gabionowych wypelnionych kamieniem, utozonych na geowldkninie. Prace
zwiazane z wykonaniem umocnienia dna prowadzone beda z wody.

W procesie wariantowania planowanego przedsigwzigcia analizie poddano mozliwe lokalizacje 1
technologie realizacii poszczegélnych elementow projektu oraz czynniki funkcjonalne,

ckonomiczne i rozwojowe. Rozpatrywano:

Strona 62 17 decyzji znak RDOS-Gd-WOO.4211.23.2014.ER.18



» Trzy warlanty lokalizacji obrotnicy nr 2 o $rednicy 480 m — do realizacji wybrano wykonanie
obrotnicy pomigdzy Nabrzezem Norweskim 1 Nabrzezem Pétnocnym:

» Trzy warianty przeniesienia lokalizacji doku ptywajacego — wybrano do realizacji wykonanie
doku w istniejacej wnece slipowej przy Nabrzezu Zamykajacym w miejscu istniejacego slipu
podluznego, znajdujacego si¢ w narozniku Nabrzeza Poludniowego II 1 Nabrzeza
Zachodniego;

» Cztery warianty poglebienia toru podejéciowego 1 akwendw wewngtrznych oraz poszerzenia
»Przejscia Pilotowego™ — do realizacji wybrano poglebienie toru podejsciowego do -17.0 m 1
akwenéw wewngtrznych tj.: Kanalu Portowego, Awanportu, Obrotnic 1, 3 1 2 (o $rednicy 480
m) oraz Basenu III do glebokodci -16,00 m, poglebienie 350m w glab Basenu IV
umozliwiajace z jednej strony obracanie sig statkow o dhugosei do 400 m 1 podejscie statkow
do przebudowanego Nabrzeza Indyjskiego oraz 640 m w glgb Basenu V jako podejscie do
Nabrzeza Rumunskiego, poszerzenie toru podejsciowego do 280m oraz poszerzenie
Przejseia Pilotowego w przedziale 120 — 150 m w dnie;

» Dwa warianty przebudowy Nabrzeza Helskiego - do realizacji wybrano wyburzenie
Nabrzeza Helskiego Il wraz z przedluzeniem Nabrzeza Helskiego I o dodatkowe 164 m, co
pozwoli stworzy¢ dwa stanowiska glgbokowodne (-15,5 m) umozliwiajace réwnoczesng
obstuge wigkszej ilodci kontenerowedw np. 2 o dhugosei do 400m lub 3 o dtugosei do 280m;

» Dwa warianty przebudowy Nabrzeza Indyjskiego — do realizacji wybrano wykonanie
nabrzeza klasycznego z przednia $cianka szczelng wysunigta przed istniejaca konstrukcje
nabrzeza maksymalnie do 7,5 m na wode wraz z dostosowaniem jego konstrukcii pod nowe
urzadzenie przeladunkowe 1 lini¢ cumowniczo-odbojowa. Calo$¢ dobudowy polgczona
zostanie konstrukeija zelbetowa 7 istniejacym nabrzezem skrzyniowym.

Wybrane opcje korzystne ze wrzgleddw organizacyjno-logistycznych dla inwestora oraz

nieucigzliwe dla otoczenia ze wzgledu na zastosowanie rozwigzan chronigeych $rodowisko przed

negatywnym oddziatywaniem. W analizowanym przedsigwrziecit zostang zastosowane
rozwigzania technologiczne w wystarczajacym stopniu chronigee $rodowisko przed jego
zniszczeniem 1 ograniczajace emisj¢ zanieczyszezen do srodowiska do niezbednego minimum.

Wschodnia czgsé planowane] inwestycji znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB220005. W odleglosci ok. 4,5 km na pémocny wschéd znajduje si¢ obszar Natura
2000 Zatoka Pucka 1 Potwysep Helski PLH 220032, natomiast ok. 1,3 km na potudniowy zachod
od planowanej inwestycji znajduje si¢ Trojmiejski Park Krajobrazowy.

7, przedstawionego raportu wynika, ze wszystkie etapy realizacji przedsiewziecia spowoduja
fizyczne zmetnienie toni wodnej na skutek naruszenia osadéw dennych, Niemniej jednak z uwagi
na ograniczony obszar dzialan nie bgdzie mialo to wplywu na plankton Zatoki. Naruszenie
osadow dennych szczegdlnie podezas dwoch ostatnich etapdéw budowy spowoduje degradacie
zespoldw bentosowych dna. Bedzie mialo to jednak charakter lokalny i ograniczony do obszaru
inwestycji. Biorac pod uwage sklad gatunkowy makrozoobentosu wystepujacego w rejonie portu,
skladajgcego sie gldwnie z gatunkow, kiore si¢ latwo przystosowuja np. Hediste diversicolor
mozna zalozy¢ szybkie odbudowanie zespotow bentosowych. Catkowite odbudowanie zespotdéw
dennych nastapi w przeciagu 2-3 lat, to jest po zakonczeniu pelnego cyklu Zzyciowego
organizmow bentosowych. Zespoly porastajace powierzchnie twarde (falochrony, nabrzeza),
ktére zostang zniszczone w wyniku przeprowadzonych prac zostang odbudowane w przeciagu
okoto 6 miesigcy od momentu zakonczenia prac (Dziubinska 2011).

W rejonie Zatoki Puckie] wystepuja dwa gatunki ssakow morskich, jest to morswin (Phocoena
phocoena) 1 foka szara (Halichoerus grypus). Od 2011r. do 2013r. w poblizu rejonu inwestyciji
nie zanotowano wystepowania tych ssakéw. Jedynie dnia 14.08.2011r. dokonano pojedyncze;
rejestracii foki pospolite] (Phoca vitulina) 500 m na wschéd od Rzucewa (Michatek, Kruk-
Dowgialo 2013). W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na
ssaki morskie.

W przypadku ryb, wplyw planowane] inwestycii ograniczy si¢ zasadniczo do gatunkdw dennych.
Gatunki pelagiczne nie odbywajg na terenie portu tarla (Sledziowate, dobijakowate, belona,
lososiowate, dorsz), cho¢ moga tu dluzej lub kroce) przebywaé. A jezeli nawet (ewentualnie
sledziowate, belona), to tarliska takie mialyby charakter marginalny. W przypadku ryb
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tradycyjnie klasyfikowanych jako slodkowodne i jednoczesnie wystepujace w stabo zasolonych
wodach Baltyku (zwlaszeza w okolicach ujs¢ ciekéw) planowana inwestycja réwniez nie bedzie
miata wplywu na ich populacje, przynajmniej w skali Zatoki Gdanskiej. W przypadku gatunkow
dennych, a wicc stale wystepujacych w strefie dna i nieco ponad nim, inwestycja spowoduje
lokalne zaburzenia struktury dna. Bedzie si¢ to wiazalo z usunieciem szeregu gatunkéw
bentosowych (m.in. mieczakéw, skorupiakow, robakow), ktore stanowia pokarm szeregu ryb
dennych, a takze dostarczaja im schronienia (zwlaszcza nagromadzenia muszl moga by¢ dobrym
schronieniem, np. dla wegorzycy). Regularnic wykonywane jest podczyszezanie toru
podejéciowego do Portu, a w toku planowanej inwestycji tor ten ma zostaé poszerzony
dwukrotnie. Inwestycja nie bedzie miala dostrzegalnego znaczenia z uwagi na pomijalng
wielkoé¢ powierzchni dna, ktéra takim dziataniom zostanie poddana, w poréwnaniu do
powierzchni dna obszarow przylegtych do Portu. Gatunki ryb wystepujace w rejonie inwestycjl w
czasie prowadzonych prac utraca tymezasowo swoje zerowiska w wyniku zniszezenia biocenoz
bentosowych, zmienia wiec rejon zerowania. Nalezy takze podkresli¢, Zze po zakonczeniu prac
nastapi rekolonizacja zerowisk. Biorac pod uwage powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na gatunki ichtiofauny. Niemniej jednak prace refulacyjne w strefie przybrzezne;
(ewentualne zasilenie plaz w rejonic Gdyni), ze wzglgdu mozliwos¢ tarla chronionych ryb
babkowatych tut. organ zalecil prowadzi¢ poza okresem od 1 marca do 31 maja.

W raporcie 00§ autorzy stwierdzili, iz w trakcie prac poghebiarskich omawianych akwenow,
osobnikom dorostym ptakéw nie bedzie zagraza¢ niebezpieczenstwo, poniewaz oddalg si¢ one na
bezpieczna odleglosé. Gatunki przebywajace na terenie portu sg z tego typu sytuacjami
zaznajomione (ciagly ruch statkéw na torze wodnym i w basenach portowych). Wyjatek stanowig
milode i jeszeze nielotne np. mewy srebrzystej, ktére sptoszone - moglyby dostac si¢ do wody, co
oznaczaloby prawdopodobnie ich $mier¢, gdyz nie bylyby one w stanie samodzielnie wydosta¢
sie na falochron, Takim zagrozeniom nie podlegatyby mlode tego gatunku, ktére znajdowatyby
sie na dachach budynkéw portowych, Wplyw planowanej inwestycji podezas jej wykonywania i
po jej realizacji na awifaung uznano za nieistotny dla populacji w skali globalnej (Zatoki
Gdanskiej), jak réwniez w skali lokalnej (port i bezposrednie jego sasiedztwo). Wszystkie
wymienione gatunki ptakéw maja duze arealy zerowania, wige lokalne zaburzenia w ich siedlisku
na bardzo niewielkiej powierzchni (zaréwno na torze podejéciowym, jak i w basenach
portowych) nie beda mogly wptyna¢ na funkcjonowanie ich populacji. Osobniki tych gatunkéw
po prostu beda przemieszezaly sie do tych partii wod, gdzie zaklocen nie bedzie.

Na pozostate gatunki awifauny, stwierdzone na terenie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005 (obszarze morskim przylegajacym od wschodu do falochronéw portowych),
planowana inwestycja (na torze podejsciowym) nie bedzie miata istotnego oddzialywania z
uwagi na ich biologie i rozmieszczenie. Nalezy takze zwrdci¢ uwage na fakt, ze zmiany w
charakterze dna morskiego (czasowe) nie majg wiekszego znaczenia dla gatunkow zbierajacych
pokarm z powierzchni wody (mewowce, rybitwy) lub nie bedacych w stanie nurkowaé
(krzyzdwka, labedzie), wzglednie nurkujacych na matych glebokosciach nie przekraczajacych 5-
7 m (tyska). Z kolei niektére gatunki ptakow (tzw. bentofagi), ktére nurkujg giebiej, tylko
okazyjnie schodza ponizej kilkunastu metrow glgbokosdci. Czgsto glgbokos¢, na jakiej Zeruja, nie
przekracza 10 metrow. Nalezy tu wymieni¢ np. czernicg, glowienke, ogorzatke, lodowke, uhle,
nurogesia, szlachara. Gatunki te ponadto na torze wodnym albo nie przebywaja w ogole, albo
rzadko (cze$é okresowo w trakcie przelotéw lub zima), i to w bardzo niewielkiej liczbie.
Powodem tego jest ciagly ruch statkow, ktore ptaki z tego rejonu moga wyplaszac.

W przypadku ptakow wystepujacych w basenach portowych - poglebianie basenow
i zwiazane z tym wzmocnienie nabrzezy (poprzez wbicie scianek szczelnych) oraz przebudowa
nabrzezy - réwniez nie bedzie miala zauwazalnego wplywu na ich populacje. Po pierwsze, prace
te nie beda prowadzone na calej powierzchni jednoczesnie, a ptaki bytujace w konkretnym
basenie portowym beda mogly swobodnie przemiesci¢ sig do tych rejonow, gdzie takich prac nie
bedzie. Po drugie, zaden z gatunkOw nie lggnie si¢ na nabrzezach basenow portowych z uwagi na
ruch ludzi i jednostek ptywajacych.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. To ostoja
ptasia o randze europejskiej E12. Wystgpuje w niej co najmniej 28 gatunkow ptakoéw z
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Zalacznika 1 Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie
wedrowek wystepuje co najmmiej 1% populacji szlaku wedrowkowego (C2 1 C3) perkoza
dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duze koncentracje (C7) osiagaja: tabedz
krzykliwy, glowienka, teczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec sniady,
glowienka, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, siewnica, sieweczka
obrozna i szlamnik. W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedrowkowego
(C2 1 C3) nastgpujacych gatunkdw ptakdéw: bielaczek, czernica, gagol, nuroge$, ogorzaika,
perkoz dwuczuby; stosunkowo duze koncentracje (C7) osiaga labedz niemy; ptaki wodno-blotne
znacznie przekraczajg koncentracje 20 000 osobnikow (C4). Zagrozenie dla tego obszaru
stwarzaja: tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane.

Z informacji przedstawionych w raporcie oraz z danych inwentaryzacyjnych, w tym
przygotowanego przez Instytut Morski w Gdansku: ,,Opracowanie projektéw planow ochrony
obszarow Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdanskiej i Zalewu Wislanego” wynika, ze zagrozeniem
dla ptakow bedacych przedmiotem ochrony w obszarze, moze by¢ rozwdj obszaréw portowych,
nasilenie si¢ ruchu jednostek plywajacych, co moze powodowaé ploszenie ptakéw wodnych z
danych akwenow. Ponadto zagrozeniem moga by¢ prace porzadkowe i remontowe w miejscach
gniazdowania (falochrony, budynki portowe) prowadzone w okresie legowym, co powoduje
niszczenie (porzucanie) gniazd lub $mier¢ pisklat. Z ww. opracowania wynika, ze najblizej
polozone stanowiska gatunkow ptakéw, znajdujace si¢ w zasiggu oddzialywania planowanej
inwestycji znajdujg sig¢ na falochronie wschodnim. Sg to stanowiska mewy srebrzystej Larus
argentatus 1 ohara Tadorna Tadorna. Zagrozeniem istniejacym dla tych gatunkow wg ww.
opracowania jest m in.: zwigkszenie antropopresji bedacej wynikiem nasilenia ruchu jachtow,
motorowek itp., prace porzadkowe i remontowe w miejscach gniazdowania (falochrony, budynki
portowe) prowadzone w okresie legowym. Natomiast zagrozeniem potencjalnym dla tych
gatunkéw ptakow jest: rozwdj obszardw portowych poprzez nasilenie sie ruchu jednostek
plywajacych przez akweny zajmowane przez ptaki, wycieki substancji ropopochodnych w
miejscach duzych koncentracii ptakow.

W zalaczniku 3 do ww. opracowania (,, Warunki utrzymania lub odtworzenia wiasciwego stanu
ochrony przedmiotéw ochrony obszaru, zachowania integralnosci obszaru oraz spojnosei sieci
obszaréw Natura 2000”) wskazano, aby nie prowadzi¢ prac w okresie legowym ptakow oraz
obligatoryjnie przeprowadza¢ ocen¢ oddziatywania na $rodowisko dla wszelkich inwestycji w
ramach rozwoju i rozbudowy szlakéw zeglugowych oraz obszaréw portowych (rozumianych jako
tereny znajdujace sie w uzytkowaniu podmiotu zarzadzajacego portem) mogacych wywieraé
negatywny wplyw na stan ochrony gatunkow i siedlisk.

Prace czerpalne i odlozenie urobku czerpalnego beda sie odbywaé w obrebie obszaru Natura
2000 Zatoka Pucka PLB220005. W bezposrednim sasiedztwie tych prac moze nastapi¢ chwilowe
pogorszenie warunkéw fizykochemicznych wody (np. wzrost metnosci), a takze stanu powietrza i
klimatu akustycznego. W okresie prac czerpalnych i odkfadania urobku na klapowisku oraz
wzdtuz Falochronu Giéwnego Portu Gdynia i w strefie przybrzeinej nalezy sie liczy¢ =z
okresowym przeploszeniem ptakéw oraz okresowym zmniejszeniem bazy pokarmowej,
szczegolnie makrozoobentosu. Oddziatywanie to bedzie jednak ograniczone do miejsca
wykonywanych prac. Ptaki maja do dyspozycji rozlegly akwen Zatoki Gdanskiej, o podobnych
warunikach siedliskowych, do ktérych mogg si¢ przemiesci¢. Niewielki obszar wéd 1 dna jaki
moze by¢ zmieniony oraz niewielka liczba ptakow potencialnie wykorzystujacych to miejsce
Jako zerowisko powoduje, ze trudno doszukiwaé sig tu zagrozen dla celow ochrony obszaru
Natura 2000. W przypadku ptakéw wystepujacych w basenach portowych wzmocnienie nabrzezy
(poprzez whbicie $cianck szezelnych) oraz przebudowa nabrzezy, réwniez nie bedzie miala
zauwazalnego wplywu na ich populacje. Po pierwsze, prace te nie beda prowadzone na
wszystkich nabrzezach jednocze$nie, a wiec ptaki bytujace w konkretnym basenie portowym
beda mogly swobodnie przemiescié si¢ do tych rejonéw, gdzie takich prac nie bedzie. Po drugie,
zaden z gatunkéw nie lggnie si¢ na nabrzezach basenow portowych z uwagi na ruch ludzi i
jednostek plywajacych. Po trzecie ptaki przebywajace w porcie zaadaptowaly sie do aktywnosei
gospodarczej (ruch statkow, hatas, $wiatla w nocy itp.).
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W zwiazku 7 powyzszym, majac na uwadze przedlozone wyniki obserwacji, przy Zapewnieniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych (prowadzenie prac  budowlanych w rejonie
Falochronu Glownego i ,,Przejécia Pilotowego” poza okresem legowym ptakéw, projektowane
przedsiewziecie nic bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko, w tym na obszary
Natura 2000 i nie spowoduje negatywnych dla $rodowiska skutkéw. Nie dojdzie do utraty
powierzchni siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw stanowiacych przedmiot ochrony na
terenie ww. obszardéw Natura 2000, a takze nie dojdzie do utraty integralnosci obszarow, ani siect
Natura 2000 jako catoscei.

W zwiazku z powyzszym przeprowadzona ocena, w tym ocena w trybie art. 6.3. Dyrektywy
Siedliskowej wykazata, iz z uwagi na rodzaj i charakter inwestycji, przy uwzglednieniu ww.
warunkéw realizacji przedsiewziecia, przedsigwzigcie nie spowoduje negatywnych oddziatywan
na elementy przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

Na obszarze wodnym w rejonie toru podejéciowego w obszarze morskich wod wewngtrznych
Zatoki Gidanskiej oraz dla wschodniej czesei Portu Gdynia obecnie nie ma obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W rejonie lokalizacji koficowej czedci Kanatu Portowego oraz Nabrzeza Helskiego obowigzuje
+Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni (nr
2301) przyjety Uchwala IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 roku (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z 2007r., Nr 79, poz. 1179). Rejon lokalizacji planowanego poglebienia
Kanatu Portowego oznaczony jest symbolami: 78 WM ,.morskie wody wewnetrzne” (tereny,
ktorych przeznaczenie oraz sposdb zagospodarowania okrela si¢ na podstawie przepisow
odrgbnych), 77 WM , morskic wody wewngtrzne” (przewidywane do zmiany przeznaczenia na
tereny nabrzezy morskich) 76 teren zamknigty” (przewidywany do zmiany przeznaczenia na
tereny morskich wod wewnetrznyeh), 31 WM ,morskie wody wewngtrzne - teren przeznaczony
na poszerzenie basendéw portowych”. Rejon planowanej przebudowy Nabrzeza Helskiego
oznaczony jest symbolem - 16 PM , tereny portu morskiego™.

Na obszarze ladowym, na niewielkim fragmencie terendw stoczniowych w rejonie lokalizacji
suchych dokow (Nab. Bramowego, Nab. Dokowego, Nab. Wloskiego), gdzie planowane sg prace
wzmacniajace  (poprzez ~ wbicie  §cianki  szczelnej) obowiazuje  ,Miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia” (nr 2302) uchwalony Uchwala
XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
2012 1. poz. 4452). Rejon lokalizacji ww. nabrzezy oznaczony jest symbolem: 4 PM,P,U o
przeznaczeniu - ,tereny urzadzen portu morskiego, tereny obiekiéw produkeyjnych, sktadow 1
magazynow, zabudowa ustugowa”.

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigeia nie beda wystegpowaly substancje niebezpieczne w
ilogciach kwalifikujacych je do ZZR (zakladu zwigkszonego ryzyka) ani tym bardziej do ZDR
(zaktadu duzego ryzyka). Nie przewiduje si¢, aby realizacja, czy eksploatacja przedsigwzigeia
przyczynily sie do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi, badz
$rodowisko.

W rejonie planowanej inwestycji na dnie morskim nie wystgpuja zabytki archeologiczne, nie
zachodzi wice potrzeba prowadzenia badan i prac ratowniczych. W przypadku natrafiemia w
tracie poglebiania na konstrukcje wraka lub innych przedmiotéw zabytkowych (cho¢
prawdopodobiefistwo takiego znaleziska jest minimalne) wowezas zostang wstrzymane prace i
niezwlocznie zostanie powiadomiony Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow,

Planowane inwestycje infrastrukturalne Portu Gdynia, w tym poglebienie toru podejsciowego 1
akwendéw wewnetrznych oraz przebudowa nabrzezy, dotycza nastgpujacych jednolitych czesci
wod:
— naturalnej jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) w  kategorii wody
przejsciowe: PLTWIIWB3 Zatoka Pucka Zewngtrzna,
- jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) nr 13 - PLGW240013
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oraz z uwagi na lokalizacje klapowiska Gdynia, na ktére m.in. odkladany bedzie urobek
czerpalny w niewielkiej czesei na obszarze
— naturalnej jednolitej czgéci wod powierzchniowych (JCWP) w  kategorii wody
przejsciowe PLTWIVWB4 Zatoka Gdanska Wewnetrzna.
Wszystkie ww. jednolite czeéei wod znajdujg sie w granicach obszaru dorzecza Wisly, w regionie
wodnym Dolnej Wisly. Na podstawie wykonanej analizy mozna stwierdzi¢ ze:

» Planowane inwestycje infrastrukturalne w Porcie Gdynia nie generuja oddziatywan, ktore
zmienityby funkcjonowanie ekosystemow wodnych JCWP Zatoka Pucka Zewnetrzna oraz
JCWP Zatoka Gdanska Wewngtrzna w taki sposéb, by zagrazalo to nieosiagnieciem przez ta
czgs¢ wod celow srodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przeprowadzone w ramach
opracowania analizy nie wykazaly mozliwosci pogorszenia stanu ekologicznego oraz stanu
chemicznego ww. jednolitych czedci wod w nastepstwie realizacji tych inwestyeji.

» W zwiazku z powyzszym, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny mozliwosci zastosowania
derogacji (odstgpstwa od celow Srodowiskowych) z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
Wadnej.

» Ponadto nalezy stwierdzi¢, iz rodzaj i zakres planowanej inwestycji oraz planowana
technologia prac nie stanowig zagrozenia dla stanu ilosciowego i chemicznego wod
podziemnych, a tym samym dla realizacji celoéw srodowiskowych okreslonych dla jednolitej
czgsei wod podziemnych PLGW240013.

Planowana inwestycja bedzie w znikomym (pomijalnym) stopniu oddzialywaé na klimat poprzez
emisj¢ zanieczyszezen do powietrza atmosferycznego na etapie budowy, oddzialywanie to bedzie
okresowe, a cmisja zanieczyszczen nie bedzie znaczaca. Na etapie eksploatacji samo
przedsigwziccie (tor podejSciowy, akweny wewnetrzne, nabrzeza) nie bedzie bezposrednio
oddziatywa¢ na klimat (nie bedzie Zrédlem emisji), natomiast moze oddziatywaé na klimat
posrednio, gdyz Zzrodlem emisji bedzie spalanie paliwa zeglugowego w silnikach statkéw na torze
podej$ciowym i wewnatrz Portu zawijajacych do Portu Gdynia. Wdrazanie coraz bardziej
restrykeyjnych przepiséw dotyczacych jakodei paliwa Zeglugowego 1 ograniczania emisji ze
statkow oraz zmniejszenie ilodci statkow (zwigkszenie ilosci zawinieé ,,duzych” jednostek przy
jednoczesnym zmniejszeniu ilosci ,malych™) przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszezen do powietrza, w tym gazdéw cieplarnianych.

W strefach przybrzeznych glownym zagrozeniem zwigzanym z prognozowanymi zmianami
klimatycznymi jest podwyzszenie $redniego poziomu morza, zwickszenie intensywnosci
sztormow, zwigkszenie wysokosci fal, ryzyko powodzi przybrzeznych i erozji wybrzeza. Z
analizy map zagrozenia powodziowego od strony morza ze $rednim prawdopodobiefistwem
wystapienia powodzi (raz na 100 lat) wynika, ze w rejonie inwestycji zagrozenie wystepuje na
niewlelkim obszarze i obejmuje Ostrogi Pilotowe oraz rejon planowanego przeniesienia doku
plywajacego (teren Stoczni Marynarki Wojennej). W zwiazku z powyzszym, dla wariantu
wybranego  do  realizacji = przyimowane  byly  rezerwy = wysokoéciowe  dla
przebudowanych/projektowanych  konstrukcji  hydrotechnicznych, . rzednych nabrzezy
minimum 2,5 m nad poziom morza.

Ze wzgledu na odlegltos¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej oddziatywania do
rejonu realizacji, przedsiewziecie nie bedzie zrodlem transgranicznego oddziatywania na
srodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

W przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wystapit o
uzgodnienie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni oraz o opinie dotyczaca warunkow
realizacii przedsigwziecia do Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.
Uzyskane odpowiednio, w postanowieniu znak INZ1.1-AM-8103-74/15 z dnia 10.08.2015r. oraz
w pismie znak SE.ZNS.80.4912.4.15 2z dnia 29.07.2015r., stanowiska organdéw zostaly
uwzglednione w niniejszej decyzji.

W ocenie tutejszego organu przedtozony raport oddzialywania na srodowisko odpowiada tresci
art. 66 ustawy 00§, a ustalenia zawarte w opracowaniu sa logiczne i przekonujace.
Na podstawie analiz. przeprowadzonych w przedtozonym w sprawie raporcie oo$, okreslono
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oddzialywania i potencjalne zagrozenia s$rodowiska zwiazane z realizacjg i cksploatacja
przedsiewziecia.  Przeprowadzone analizy pozwolity na zaproponowanie  srodkow
zapobiegawczych i minimalizujacych potencjalne negatywne oddzialywania.

Po przeanalizowaniu raportu oo$, biorac pod uwage specyfike miejsca, w ktorym znajduje sig
inwestycja, zakres planowanych prac, bliskos¢ obszaréw chronionych, kierujac si¢ zasada
przezornoéei, organ okreslil niniejsza decyzja warunki do zastosowania na etapie realizacji i
cksploatacii przedsiewzigeia. Uwarunkowania te wynikaja takze z zalecefi sporzadzonego raportu
o oddzialywaniu przedsi¢gwzigcia na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji, pismem znak RDOS-Gd-W00.4211.23.2014FER.17 z dnia
07.09.2015r., strony postepowania zostaly zgodnie z art. 10 Kpa powiadomione o zakofczeniu
zbierania dowodéw 1 mozliwoéei zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia si¢ co do

zebranych dowodéw i materiatow. W zakre$lonym terminie nie wplynely zadne uwagi czy
wnioski.

W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie. Informacja o niniejszej decyzji podlega wjawnieniu
w publicznie dostepnym wykazie danych.

POUCZENIE

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastgpuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie
przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, ploszenie lub przenoszenie gatunkow
znajdujacych sie pod ochrona nalezy uzyskac¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2001r. o ochronie przyrody (tj. z 2013r. poz. 627 ze zm.).

Od ninigjszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafiska w terminie 14
dni od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 1271 129 kpa.

Za wydanie niniejszej decyzji w dniu 18.07.2014r. dokonano zaptaty optaty skarbowej w wysokosel 205 zi, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. | Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635 ze zm.) oraz na podstawie czgdei 1.1.45 za{ﬁc/zmikg;dg WW. ustawy.

Zatacznik: Charakterystyka przedsiqwzéé}
= Z g ﬁ%u M g Ly
(r: ; {:}“ﬁ?r?}ﬂy xﬁf.}{ik}‘-ﬁz ke w ¢
z

: s e aln b’\;; 3] C}C‘Lﬂ
m\fé: T CARS xédamma‘yfm it na Srodowiskg

Otrzymuja:

1./ Zarzad Morskiego Portu Gdynia SA, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

3. Rejonowy Zarzad Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8/B, 8§1-912 Gdynia

4. Stooznia Marynarki Wojennej SA, ul. J. Smidowicza 48, 81-127 Gdynia

5. Stocznia Remontowa Nauta SA, ul. J. Waszyngtona 1, §1-342 Gdynia

6. Gdanska Fabryka Konstrukcji Stalowych 1 Obrdbki Mechanicznej Gafako Sp. z 0.0.,
ul. Czechostowacka 3, 81-336 Gdynia

7. Mars Finance I Sp. z o.0., ul. Nowy Swiat 6/12, 00-400 Warszawa

8. Crist 8.A., 81-336 Gdynia, ul. Czechostowacka 3

9. BCT- Baltycki Terminal Kontenerowy Gdynia Sp. z 0.0., ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia

10. Stena Line Polska Sp. z 0.0., ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia

11. Koole Tankstorage Gdynia Sp. z 0.0, ul. Indyjska 1, 81-336 Gdynia

12. Baltycki Terminal Zbozowy Sp. z 0.0. ul. Indyjska 2, 81-336 Gdynia

13. Damen Shipyards Gdynia S.A., ul. Indyjska 1, 81-336 Gdynia

14. Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewieckiego 10, 81-340 Gdynia, skr.
Pocztowa 375

i5. aa— 6023/mbe
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

) ZALACZNIK

Do decyzji nt RDOS-Gd-WO00.4211.23.2014 ER.18

(zgodnie z wymogiem, art, 82 ust.3 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udsiale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. [235 ze zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Poglebienie toru podejSciowego i akwenéw wewnetrznych Portu Gdynia Etapy I-I11 oraz
przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia, Etap 11-TI1”,
zlokalizowanego czesciowo na wodach morskich Portu Gdynia | Zaioki Gdanskiej,

realizowanego przez Zarzqd Morskiego Portu Gdynia SA i Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni.

Planowane przedsigwzigcie stanowig projekty, wymienione odrebnie w  Dokumencie
implementacyjnym do strategii rozwoju transportu do 2020 r.” przyjetym przez Rade Ministrow
24 wrzesnia 2014 r., na liscie projektéw morskich, pod numerami:
~ 14 - Poglebianie toru podejsciowego i akwenow wewngtrznych Portu Gdynia, Etap 1 -1117,
-~ 21 - ,,Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia - Etap 111 III,
i ze wzgledu na powiazanie technologiczne zostaly poddane lacznej ocenie oddzialywania na
srodowisko jako jedno przedsigwzigcie, podziclone na dwa zadania.

Zadanie 1 - ,,Poglebianie toru podejiciowego i akwenéw wewnetrznych Portu Gdynia,
Etap 1 -1I1”

Etap I: Rozbudowa Obrotnicy nr 2 7 przebudowq Nab. Goscinnego — realizowany przez
Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Obejmuje przebudowanie obrotnicy nr 2 do érednicy 480 m i rzednej -13,50 m w basenie IX i
zwigzanych z tym robo6t budowlanych wynikajacych z koniecznosci przeniesienia doku
plywajacego Stoczni Marynarki Wojennej (SMW) w miejsce istniejacej wneki slipowe],
znajdujace] si¢ w narozniku nabrzezy Poludniowego II i Zachodniego. 7 uwagi na
charakterystyke budowli istniejacej oraz projektowane] niecki dokowej, konieczne bedzie
catkowite przebudowanie istniejacej wngki z zachowaniem jedynie podobnego ukladu ideowego
budowli. W ramach realizacji tego etapu planowane jest:

1. Rozbiorka slipu podtuznego — 111,0 m + 10%;

2. Rozbiodrka istniejacych nabrzezy obudowy wngki slipowej o catkowitej dhugoscei 149,0 m +
10% wraz z rozbidrka odeinka Nab. Poludniowego przy slipie na dlugoseir dwach sekejt
dylatacyjnych ok. 36,0 m + 20%;

3. Wykonanie nowych nabrzezy obudowy wneki slipowej o facznej dlugoscei: 367,0 m + 10%.
Konstrukcjg¢ obudowy wneki dokowej zaprojektowano jako nabrzeza plytowe,
glebokowodne z przednig i tylng palodcianka, oparte na ruszcie palowym oraz z
zakotwieniem w postaci mikropali. Na nabrzezach zlokalizowanych wzdhuz proj. wneki
dokowej planuje si¢ umieszczenie torowiska dzwigdw stoczniowych. Torowisko bedzie
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wyprowadzone na okolo 80 m w glab piacu za wschodnia czescia niecki dokowej wraz
z wykonaniem niezbednej zabudowy. Komunikacja z dokiem odbywaé sig bedzie poprzez
odcinek nabrzeza obudowy wneki zlokalizowany po stronie wschodniej doku. Rzgdne
nadbudowy na tym odcinku beda dostosowane do obecnej konstrukeji doku plywajacego.
Projektowana glebokos¢ nabrzezy obudowy wneki dokowej wyniesie -16.0 m. We wnece
dokowej wykonane zostanie umocnienie dna (w migjscach narazonych na erozje przydenna).
Wzmocnienie nabrzezy w rejonie przyleglym do nowej niecki dokowej. Celem zapewnienia
przejécia od glgbokoscei wymaganej dla doku do glebokosei istniejacych, umozliwiajacych
poprawna prace nabrzezy sasiadujacych, projektuje si¢ wzmocnienie istniejacych nabrzezy
Poludniowego Ii i Zachodniego I, poprzez wbicie paloscianki, pali i mikropali oraz
zabezpieczenia dna przez wykonanie umocnienia. Nowa lokalizacja niecki dokowej
wymusza wykonanie robot rozbidrkowych naroznika Nabrzeza Poludniowego;
Wykonanie nowej niecki dokowej do glebokosei -16,00 m, poprzez wykonanie robot
czerpalnych na terenie obecnego akwenu niecki dokowej o glebokosciach od -3.3 m do -8.6
m oraz w terenie przyleglym, ktéry obecnie jest ladem o rz¢dnej okolo +2.15 m.
Przewidywana kubatura prac czerpainych wyniesie 165 000 m® + 15%;
Whicie nowych daib dokowych w rejonie nowej lokalizacji doku ptywajacego;
Wyrwanie dalb dokowych z rejonu starej lokalizacji doku ptywajacego;
Rozbiorka odcinka Pirsu nr I (Nab. Gosdcinnego) na dhugosci 240 m £10%;
Rozbiorka g«}owmy Pirsu nr II na dtugodei 25 m £10%;
Rozebranie umocnienia dna stacji préb na uwigzi o powierzchni 2650,0 m 210%;
Obudowa czota Pirsu nr IT 1 ITI;
Przebudowa ladowych sieci nalezacych do Stoczni Marynarki Wojennej zwigzana z
przeniesieniem doku plywajacego :

— podstawowego zasilania SN-15kV,

—  rezerwowego zasilania SN-15kV,

- podstawowego zasilania nn-0,4kV,

—  rezerwowego zasilania nn-0,4kV,

~  zasilania pradem stalym,

—  telekomunikacyjnego

—  gazow technicznych - rurociagami ulozonymi w kanalach technicznych (sprzgZzone

powietrze),

—  tlenu technicznego (acetylen),

-~ wody slodkiej,

~  pary technologicznej;
Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowego wylotu,
ktory zostanie wyposazony w separator i osadnik;
Wykonanie robét czerpalnych na terenie akwendéw portowych do rzednej -13,50 m, w
zakresie zwigzanym z wykonaniem obrotmcy nr 2 o szerokodci 480 m. Przewidywana
kubatura robdt czerpalnych — 290000 m® + 10%.
Urobek z prac czerpalnych w ilo§ci nie mniej niz 50 % catkowitej kubatury zostanie
wykorzystany jako material doziarniajacy teren przeznaczony pod budowe placow
sktadowych, w tym celu zostanie odlozony na polu refulacyjnym nr II, o pojemnosci 231 800
m’ zlokalizowanym po potudniowej stronie ul. Logistycznej.
Ze wzgledu na przyszie plany inwestycyjne zwigzane z polem refulacyjnym nr II, konieczne
jest zastosowanie technologii umozliwiajacej jak najszybsze odwodnienie deponowanego
urobku i jego konsolidacje.
W zwigzku z powyzszym urobek z prac czerpalnych zostanie odlozony w kilku rzedach
wyposazonych w system drenazy, a nastgpnie przysypany gruntami z wykopow. Geotuby sa
wykonane z tkanin geosyntetycznych (polipropylenowych lub poliestrowych) o duzej
wytrzymatosci na rozciaganie i stuza w sposéb ekonomiczny do odwaniania i filtrowania
osadow nawodnionych. Dzieki takim cechom mozna do zbiomikéw uszytych w ksztalcie
rekawa wpompowaé nawodnione osady ktore w dalszej kolejnoscei ulegaja filtracji 1
konsolidacii. Poprzez male pory w geosyntetyku dochodzi do skutecznego odwodnienia
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osadow 1 efektywnego zmniejszenia objgtosci materialow stalych. Zastosowany materiat
zapewnia szczelnos¢ i nie dopuszeza do ponownego nawodnienia zdeponowanego w nim
urobku z prac czerpalnych. Pozostata cz¢$é urobku z prac czerpalnych nie nadajaca sie do
wykorzystania w celach budowlanych zostanie odlozona na klapowisku morskim.

Etap Ii: Poglebienie toru podejsciowego do Portu Gdynia - realizowany przez Urzad Morski

w Gdyni

W ramach realizacji tego etapu planowane jest:

1.
2,

3.
4.

5.

Poglebianie toru podejsciowego do Portu Gdynia do rzednej - 17,00 m (do glowek
falochronu);

Poszerzenie toru podejsciowego do 280 m;

Zabezpieczenie trasy $wiattowodu na projektowane] szerokosci toru podejsciowego;
Przewidywana kubatura urobku z prac czerpalnych - 3 131 000 m® = 10%. Przewiduje sig
mozliwoé¢ wykorzystania urobku z prac czerpalnych wilodci nie wickszej niz 20 %'
catkowitej kubatury do zasilenia plaz w miejscach wskazanych przez Urzad Morski w
Gdyni, wyznaczonych na podstawie opracowania dla zadania dotyczacego torow
podejsciowych do Portu Pétnocnego w Gdansku. Pozostala cze$é osadéw dennych nie
spelniajaca warunkdw technicznych zostanie odlozona na klapowisku morskim;

Zabezpieczenie/przebudowa  wejscia do portu z pozostawieniem szerokosci wejscia
gléwnego 150 m.

Etap HI: Poglebienie akwendw wewnetrznych Portu Gdynia - realizowany przez Zarzad

Morskiege Portu Gdynia S. A.

W ramach realizacji tego etapu planowane jest:

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonanie robot czerpalnych maksymalnie do rzednej -16,00 m w Kanale Portowym
wraz z Awanportem i Obrotnicami 1, 2 i 3 oraz akwenach portowych (Basenie 111,
Basenie IV, Basenie V), przewidywana wielko$é urobku nie wieksza niz 4 438 911 m’,
wykonanie skarp podwodnych wynikajacych z koniecznosci dostosowania do glgbokosci
z sgsiadujacymi akwenami. Urobku z prac czerpalnych odkladany bedzie na klapowisko
morskie;

Rozbiérka istniejacego umocnienia dna w rejonie nabrzezy wymagajacych zabezpieczenia
konstrukeji- 12 500 m*;

Zabezpieczenie konstrukeji nabrzezy i naroznikéw nabrzezy sasiadujacych poprzez
wyjscie w morze na odleglod¢ nie wigkszg niz 5m i whicie $cianki szezelnej wraz z jej
potaczeniem z istniejaca konstrukcja bez wykonywania umocnienia dna oraz przebudows
istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowej:

— Nab. Stowackie na di. 230 m £10%,

— Nab. Wtoskie na db. 180 m +£10%,

— Nab. Bramowe na dt. 100 m +10%,

~ Nab. Dokowe na db. 150 m £10%,

— Nab. Greckie na db. 80 m £10%,

— Nab. Poludniowe na dt. 430 m £10%,

— Pirs Goscinny na db. 160 m +10%,

— Nab. Pomocnicze na di. 280 m +10% z naroznikiem nabrzeza Pélnocnego;
Zabezpieczenie konstrukcji suchych dokéw poprzez wbicie $cianki szczelnej na tacznej
diugosei 160 m +10%, z konstrukcjami towarzyszacymi;

Przebudowa Nabrzeza Norweskiego na dl. 300 m £10% do glebokosci technicznej—- 15,50
m z wyjSciem na wod¢ na odleglos¢ nic wigksza niz 5 m, w celu dostosowania nabrzeza
do obstugi nowego urzadzenia przetadunkowego 1 statkéw o zwiekszonych parametrach.
Przebudowa zwigzana bedzie z koniecznoscia:

' Analiza gruntéw na obszarze toru podejéciowego do Portu Gdynia”, Biuro Projektdw ,Wuprohyd”, 2015 1.
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—~  wykonania prac rozbiorkowych w zakresie zelbetowego oczepu, elementéw
wyposazenia nabrzeza, nawierzchni oraz umocnienia dna,
~ wzmocnienia istniejgcej konstrukeji nabrzeza,
~ pograzenia palogcianki z wykonaniem zelbetowego oczepu i konstrukeji faczacej
go z istniejacym nabrzezem skrzyniowym,
— wykonania odwodnienia nawierzchni sasiadujacej z nabrzezem wraz z niezbedng
przebudows istniejacej sieci kanalizacji deszczowe],
— przebudowy wylotu kanalizacji deszezowej nr 12 oraz wylotu firmy DAMEN
wyposazonych w separatory i osadniki,
— przebudowy instalacji pompy ciepla firmy DAMEN w zakresie czerpni wody
morskiej i rurociagdw technologicznych;
—  wykonania 2 punktdéw poboru wody wraz z przebudowg sieci wodociagowej,
~ wykonania 1 punktu odbioru Sciekéw ze statkéw wraz z wlaczeniem do istniejace]
kanalizacji sanitarne;j,
~ przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej,
-~ montazem elementdéw wyposazenia nabrzeza,
~ wykonaniem zelbetowej nawierzchni manewrowej 0 powierzchni do 6 000 m?;
Przelozenie/ zabezpieczenie kabli i rurociaggdw podwodnych;
Poszerzenie wejscia Pilotowego w celu osiggnigcia szerokosci w dnie maksymalnie do
150 m, poprzez rozebranie/ zabezpieczenie ostrog;
Wykonanie umocnienia dna wzdliz nabrzezy wymagajacych zabezpieczenia
Przewidywana powierzchnia umocnienia dna do 35 000 m’
Wykonanie budowli lub zamontowanie urzadzen zmniejszajacych falowanie w akwenach
wewnetrznych portu z rozbidrka i wzmocnieniem konstrukeji hydrotechnicznych.

Zadanie 2 ,,Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia, Etap 1I - 1II”

Etap II: Przebudowa Nabrzeia Indyjskiego- realizowany przez Zarzad Morskiege Portu

Gdynia S, A.

Przebudowa nabrzeza Indyjskiego na odcinku do 550 m od nabrzeza Norweskiego z
maksymalnym wyjéciem na wodg do 7,5 m i do glgbokodei technicznej ~ 15,5 m, w celu

dostosowania nabrzeza dla nowego urzadzenia przefadunkowego i obstugi statkéw o wigkszych
parametrach

W ramach realizacji tego etapu planowane jest:

1.

8.
9.

Wykonanie prac rozbiorkowych w zakresie istniejacego Zelbetowego oczepu, elementow
wyposazenia nabrzeza i nawierzehni. Gruz z projektowanych rozkué istniejacego

nabrzeza zostanie wykorzystany na zasypy pomiedzy istniejaca skrzynig nabrzeza
a projektowang palosdcianka;

Roboty rozbidrkowe umocnienia dna na powierzchni ok. 12.000 m’;

. Pograzenie paloscianki z wykonaniem Zzelbetowego oczepu 1k0nstrukcji laczacej go z

istniejacym nabrzezem skrzyniowym;
Dostosowanie konstrukcji nabrzeza dla nowego urzadzenia przeladunkowego;

. Przebudowa dwéch istniejacych wylotow sieci kanalizacji deszezowej nr 15 1 16, ktore

beda wyposazone w osadniki i separatory wraz z niezbedng przebudows sieci;

Wykonanie 2 punktéw poboru wody na statki wraz z przebudows sieci wodociggowej;
Wykonanie 2 punktéw odbioru $ciekow ze statkow wraz z przylaczami do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej;

Przebudowa istniejacej infrastruktury podziemnej,

Zamontowanie elementdéw wyposazenia nabrzeza,

10. Przebudowa nawierzchni drogowo - kolejowej o powierzehni do 7 000 m’

Etap III: Przebudowa Nabrzeia Helskiego- realizowany przez Zarzad Morskiego Portu
Gdynia S.A.
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Przebudowa Nabrzeza Helskiego na dhugosci 965 m, majaca na celu osiagniecie glebokosel

technicznej przy nabrzezu do -15,50 m oraz doposazeniu nabszeza o torowisko suwnicy ©
rozstawie 30 m.

W ramach realizacji tego etapu planowana jest:

1.

'S

1l.
12.

13.

Przebudowa Nab. Helskiego I na dlugosci okolo 801 m tj. zapuszezenie przed skrzyniami
nabrzezowymi stalowej $cianki kombinowanej (palodcianki) z wysunieciem linii
cumowniczej o maksymalnie 0,5 & 15% m na wodg. wykonanie iniekcji uszczelniajacych,
zakotwienie $cianki, zakotwienie skrzyf, wykonanie nowego toru suwnicy na ruszcie
palowym, wykonanie oczepu 1 nawierzchni, doposazenie nabrzeza w urzadzenia
cumownicze i odbojowe;

Rozbidrka: Nabrzeza Helskiego IT i rampy ro-ro B tj. nabrzeza plytowego z zelbetowa
plyta oparta na ruszcie palowym wraz z wyposazeniem, zamontowane] konstrukeji dolnej
i gorej rampy, obiektow kubaturowych i galerii kolidujacych z realizacia inwestycji;
Rozbidrka obiektow kubaturowych na terenie obecnej bazy promowej;

Budowa nowego Nabrzeza Helskiego 1 na diugodei 164 m tj. wykonanie nabrzeza
plytowego wspartego na palach z przednig dcianka szczelna, wykonanie torowiska
suwnicy na ruszcie palowym, doposazenie nabrzeza w urzadzenia cumownicze i
odbojowe,

Przebudowe Nabrzeza Oksywskiego na diugosci okoto 71 m tj. zapuszczenie stalowe;j
$cianki kombinowanej, wykonanie zakotwienia $cianki i skrzyfl, wykonanie iniekcji
uszczelniajacych, wykonanie oczepu inawierzchni nabrzeza oraz wyposazenia w
urzadzenia cumownicze 1 odbojowe ;

Budowa nabrzeza zamykajacego na dhugosci okoto 71 m o glebokosci technicznej do
15,50 m, tj. nabrzeza o konstrukcji plytowe] oparte] na stalowej Sciance szczelnej i
ruszcie palowym z tylng ostonowa $cianka szezelna, nadbudowa 1 nawierzchnia,
wyposazonego w urzadzenia cumownicze i odbojowe Wybudowanie 10 punktéw poboru
wody na statki wraz z przebudows sieci wodociggowey;

Budowa nowego wylotu kanalizacji deszczowej na odcinku 164 m nowego Nabrzeza
Helskiego | wraz z wyposazeniem w separator 1 osadnik;

Przebudowa istniejgcych wylotdéw kanalizacji deszczowej nr D, E, F, G wraz z
wyposazeniem ich w separatory i osadniki oraz przebudowa wylotu H;

Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w zlewniach istniejacych wylotow;

. Wykonanie 5 punktéw odbioru $ciekow ze statkow wraz z wlaczeniem do istniejacego

systemu kanalizacji sanitarnej;

Przebudowa isiniejacej infrastruktury podziemnej;

Rozbidrka rampy ro-to A tj. skrzyn zelbetowych zwienczonych oczepem oraz konstrukeji
rampy;

Przebudowa nabrzeza zamykajacego i pochylni ro —ro B na dlugosci okolo 25 m z
uzyskaniem glebokosei technicznej do -15,50 j, zapuszczenie kombinowanej scianki,
uszezelnien oraz rusztu palowego, wykonanie zelbetowej plyty ujmujacej paloscianke z
rusztem palowym, wyposazenie w_ urzadzenia cumownicze i odbojowe, roboty

rozbidrkowe umocnienia dna o pgwierZéhni ekoto 16 000 m”.
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