ZALACZNIK NR 1
Do decyzji nr UOD.DM.DZ.7335-69/08 z dnia 10.11.2009 r.

(zgodnie z wymogiem art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (feks jedn. Dz . U Nr 25/2008
r. poz. 150 ze zm.)w zwiazku z art. 153 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska, oraz o
ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199/2008 poz. 1227 ze zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowany Terminal Ro-Ro bedzie zajmowal obszar, bedacy zapleczem terenowym Basenu V,
stanowigcego wewnetrzne wody Portu Gdynia, i bgdzie obejmowal nabrzeza: Rumunskie, Czeskie
(dawne Czechoslowackie), Stanéw Zjednoczonych i Slowackie (dawne Jugostowianskie) oraz
czesciowo Norweskie 1 Wegierskie.

Realizacje przedsigwzigcia podzielono na trzy fazy:

Faza I — komunikacja w II strefie Nabrzeza Rumunskiego (modernizacja ul. Rumunskiej, placow XX,
XXII, XXIII, XXV, toréw II strefy Nabrzeza Rumunskiego, wyburzenie magazynu nr 20, budowa
placu po wyburzonym magazynie 20, w tym infrastruktury (sieci cieplowniczej, elektroenergetycznej,
wodno-kanalizacyjnej 1 teletechnicznej);

Calkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycjg — okolo 27.430 m?, w tym:

- powierzchnia drog — okoto 7.000 m’,
- powierzchnia placow — okolo 14.380 m’,
- powierzchnia chodnikéw — okolo 800 m’,

- powierzchnia torowiska — okolo 5.250 m’.

Przedsiewziccie inwestycyjne obejmuje:

- przebudowe ul. Rumunskiej z poszerzeniem jezdni o 1,0 m i wykonaniem nawrotki na jej
zakonczeniu przy Nabrzezu Slowackim,

- przebudowe placéw XX, XXII, XXIII,

- przebudowg torow kolejowych,

- przebudowe o$wietlenia ul. Rumunskiej,

- przebudowe sieci elektrotechnicznych.

- przebudows sieci teletechnicznej,

- przebudowe sieci wodociagowej,

- przebudowe kanalizacji deszczowej.

Ulica Rumufiska — zaplanowano poszerzenie ulicy od poczatku magazynu nr 18 do poczatku

magazynu nr 20 i od korica magazynu nr 20 do Nabrzeza Slowackiego. Na dlugosci magazynu nr 20

pozostawiono obecna szerokosé. Od strony ogrodzenia stoczni zmniejszono szerokos¢ chodnika. Na

calej dlugoéci ulicy zaplanowano nawierzchnig zbetonu asfaltowego wlacznie z migjscem do

zawracania pojazdéw czlonowych przy Nabrzezu Rumunskim. Wody opadowe odprowadzone beda

do nowych wpustow (kl. D 400) kanalizacji deszczowej zlokalizowanych wzdtuz kraweznikow.

Plac XX — Wzdhuz magazynu nr 18 zaplanowano drogg¢ komunikacyjng z betonu asfaltowego. Po obu

stronach drogi technologicznej, taczacej Nabrzeze Czeskie z magazynem nr 19, beda place skladowe

wykonane z betonu B 35 kompozytowego wylewanego ,na mokro”. Z uwagi na niedostateczny stan

techniczny podjazdéw pod rampy przewidziano remont ich nawierzchni drogowej. Przy magazynie nr

18 oraz wzdluz pierwszego toru od przedmiotowego placu zostanie naprawiona nawierzchnia

asfaltowa. Wody opadowe odprowadzone beda do nowych wpustéw kanalizacji deszczowe]

zlokalizowanych réwnolegle do wjazdu do magazynu nr 19.

Plac XXII — Nawierzchni¢ placu i jednej drogi komunikacyjnej (blizej mag. nr 21) planuje si¢

wykonaé z betonu B 35 kompozytowego wylewanego .na mokro" Nawierzchni¢ drogowsa drogi

ladunkowej, droge komunikacyjna laczaca ul. Rumunska z Nabrzezem Rumunskim, miejsca nad

istniejacymi i projektowanymi wodociagami oraz na czgéci nietypowych piyt planuje si¢ wykona¢ z

kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 14 cm. Przewiduje si¢ takze remont nawierzchni
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drogowej podjazdéw pod rampy oraz zjazdu do magazynu nr 22. Wody opadowe odprowadzone beda
do nowych wpustow (kl. D 400) kanalizacji deszczowe;j zlokalizowanych réwnolegle do wjazdu do
magazynu nr 21 1 do wjazdu do magazynu nr 22. W celu sprawnego odwodnienia placu sktadowego
oraz zachowania jednolitych spadkéw (wygoda w sktadowaniu tadunkéw oraz plaski teren), planuje
si¢ odwodnienie liniowe. Wody opadowe z wyzej wymienianej nawierzchni drogowej odprowadzone
beda do nowych wpustow (k1. D 400) kanalizacji deszczowe;.

Plac XXIII — Nawierzchnig placu, drogi komunikacyjnej oraz pasa przy nabrzezu zaplanowano z
betonu B 35 kompozytowego wylewanego ,,na mokro". Z uwagi na niedostateczny stan techniczny
podjazdu do rampy magazynu nr 22 przewiduje si¢ remont jego nawierzchni . Przy magazynie nr 22 i
wzdluz pierwszego toru od przedmiotowego placu zaplanowano naprawe nawierzchni asfaltowe;.
Wody opadowe odprowadzone beda do nowego wpustu (kI. D 400) kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanego przy zatamaniu drogi komunikacyjnej od strony magazynu nr 22. W celu sprawnego
odwodnienia placu sktadowego, drogi komunikacyjnej i pasa nawierzchni drogowej wzdluz Nabrzeza
Stowackiego oraz zachowania jednolitych spadkéw (wygoda w skladowaniu tadunkéw oraz plaski
teren), zaplanowano odwodnienie liniowe.

Plac po Magazynie nr 20 — przewiduje si¢ budowe nowej nawierzchni placu skltadowego dla tadunkow
tocznych. Plac ten bedzie funkcjonalnie powigzany z nowa rampa C przy Nabrzezu Rumuniskim. Na
placu przewidziano odwodnienie liniowe. Wody opadowe beda odprowadzane do 1stniejacego
systemu kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu kierowane do basenu portowego. Planowana jest
rowniez przebudowa Sciany w magazynie 21 w celu wykonania bramy wjazdowej i pochylni.
Przebudowa nawierzchni placu nr XXV - zaplanowano odwodnienie liniowe. Wody opadowe beda
odprowadzane do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu kierowane do basenu
portowego.

Infrastrukiura kolejowa - po rozebraniu istniejacych toréw nr 411 i 412, od poczatku magazynu nr 20
do kozla oporowego oraz do przejazdu kolejowo—drogowego przed magazynem 22, zaplanowano
wydluzenie obu torow w kierunku Nabrzeza Slowackiego, zakoficzonych kozlami oporowymi.
Odwodnienie toréw zapewnione bedzie przez wbudowanie wpustdw odprowadzajacych wody
opadowe $rednio co 27m.

Sieci wodociagowe - nowe sieci wodociagowe poprowadzone zostana po trasach juz istniejacych oraz
po nowych na Nabrzezu Stowackim i Placu XXIII. Wszystkie wezly hydrantowe istnigjace przy nowo
zaplanowanych sieciach przeznaczone sg do likwidacji, a istniejace rurociagi na miedzytorzu do
demontazu. Sieci gléwne zostang wykonane z rur zeliwnych sferoidalnych ¢150 i ¢100 mm,
laczonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym typu Tytan. Wezly hydrantowe podziemne — ¢ 80
mm, zasuwy przy hydrantach i w wezlach — klasy AVK.

Sie¢ kanalizacji deszczowej - w ulicy Rumunskiej zaplanowano nowa kanalizacje deszczowa, oraz
wymiang istniejacych wpustéw ulicznych. W ulicy i placach przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji
deszczowej z rur GRP (zywice poliuretanowe i widkno szklane o sztywnosci obwodowej 10 kN/m?) —
ze wzgledu na znaczne obciazenie terenu przez pojazdy samochodowe. W obszarze mmiejszych
obciazen przewiduje si¢ budowe kanalow z rur PVC o sztywnosci obwodowej 8 kN/m”. Wpusty
odwadnia¢ beda ulice Rumunska i torowiska kolejowe; place odwadniane za$ beda odwodnieniami
liniowymi. Przed wszystkimi wylotami, kanalizacja deszczowa bedzie wyposazona w osadniki i
separatory substancji ropopochodnych.

Faza 11 — przebudowa wjazdu na plac XXVI od ul. Wisniewskiego oraz modernizacja nawierzchni
placu XXVI (budowa drogi technologicznej, wyburzenie budynku Zaktadowego Domu Kultury i
budynku magazynowego, likwidacja kortéw, modernizacja nawierzchni placu, przebudowa placu przy
ul. Polskiej 30, w tym infrastruktury (sieci cieptowniczej, elektroenergetycznej, wodno—kanalizacyjne;
1 teletechnicznej);
Bilans powierzchni terenu inwestycji:
catkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje —okolo 57.712 m’,
W tym:

- droga technologiczna KR5 z parkingiem dla samochodéw cigzarowych - okolo 6.360 m*,

- pachwina — wlot ul. Janka Wisniewskiego w km drogi technologicznej 0+100 — okolo 75 m?,

- parking dla samochodéw osobowych w km drogi technologicznej 0+100 - okolo — 440 m?,
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parking dla samochodéw osobowych na terenie rezerwy pod mata gastronomie okoto-300 m?,
- wjazd dodatkowy na Plac XXVI — okolo 540 m?,
- wijazd gléwny na Plac XXVI okolo 1.100 m*

- wjazd na Plac A,B — okolo 295 m",
- plac XXVI — okolo 24.225 m’,
- placAB ~11.700 m’,
- chodniki — okolo 2.200 m?,
- opaski --okolo 1.050 m?,
- powierzchnie skarp do przelozenia — okolo 180 m?
- zabruki — okolo 55m?

- jezdnia na przejezdzie kolejowym okolo 360 m’,
- powierzchnie zieleni (trawniki i krzewy) okolo 8.732 m”.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowg drogi technologicznej na odcinku do ul. Celnej, pod
wiaduktem Al. Solidarnosci, do dojazdu do Placu XXVII B i Pol-Supply, az do istniejacego wigczenia
w ul. Janka Wisniewskiego. Ponadto, przebudowie ulegna place XVI oraz A i B, a na linii ich granicy
powstanic droga przecinajaca tory i laczaca place oraz droge technologiczna z ul. Rotterdamska. W
zwigzku z planowang budowa drogi technologicznej przewiduje si¢ prace dodatkowe obejmujace:

- przebudowe ukladu torowego, budowe nowego przejazdu;

- rozbiorke obiektow kubaturowych i liniowych;

- budowe obiektéw inzynierskich;

- przebudowg o$wietlenia ulicznego i placow;

- przebudowe sieci elektroenergetycznej;

- przebudowg sieci teletechnicznej;

- budowe sygnalizacji $wietlnej;

- przebudowg sieci cieplowniczej;

- przebudowe sieci wodociagowe;;

- przebudoweg kanalizacji sanitarnej;

- przebudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe odwodnienia liniowego placow;

- wycinke 1 nasadzenia zieleni;

- budowe elementéw malej architektury.

Drogi i place
Planuje si¢ jednostronny chodnik oraz dwukierunkowa droge technologiczng o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Zaplanowane zostaly place postojowe: XX VI oraz A, B przy drodze technologicznej, nawierzchnia z
plyty betonowej zbrojonej widknem rozproszonym, wylewane na mokro.

W obrebie placu A, B przewiduje si¢ teren tzw. ,rezerwy pod malg gastronomie”, budowe dwoch
nowych skrzyzowan drogi technologicznej: z ul. Rotterdamska i torami kolejowymi oraz z ul. Celng
oraz niewielka przebudowe skrzyzowania z ul. Janka Wisniewskiego.

Kanalizacja deszczowa

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe drég i wjazdéw do usytuowanych w jezdni wpustow
deszczowych oraz odwodnienie powierzchniowe placéw postojowych do korvt odwodnienia
liniowego. Ciagi odwodnienia liniowego na obu placach zaplanowano zgodnie ze spadkie
nawierzchni drogowe;. '
W celu zabezpieczenia systeméw korzeniowych drzew rosnacych w powierzchniach utwardzonych
planuje si¢ kraty zeliwne o wymiarach 120x120 cm. Podstawowym zadaniem krat przydrzewowych
zeliwnych jest ostona systeméw korzeniowych drzew ulicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi
1 klepiskowaniem" przydrzewia. Zaplanowano zabezpieczenie odeskowaniem 39 pni drzew przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Planowana niweleta drogi oraz konfiguracja przyleglego terenu, spadek nawierzchni placow
postojowych wraz z ukladem odbiornikéw wod deszczowych, tworza pigé zlewni, z odprowadzeniem
Sciekow deszczowych do odbiornikéw, ktérymi sa:

- kolektor deszczowy ¢ 800 w Alei Solidarnosci;
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— kolektor deszczowy ¢ 600/800 w ulicy Celnej;
- kanal deszczowy ¢ 300/400 w ulicy Rotterdamskie;.

Zlewnia Z—1 — obejmuje odcinek drogi wraz przyleglym terenem kolejowym z odprowadzeniem wod

deszczowych do kolektora w Alei Solidarnosci.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ budowe kanalow G deszczowego, G1 do przechwycenia

wod z terenéw kolejowych i G2 do przechwycenia wod z wpustow drogowych.

Zlewnia Z—2 — obejmuje odcinek drogi wraz z wjazdem na Plac XXVI i przyleglym terenem oraz

odcinek Alei Solidarnosci. Zadaniem zlewni Z-2 bedzie odbiér wod deszczowych z planowanej

kanalizacji poprzez istniejacy kanal zezowy z wylotem do kolektora w Alei Solidarnoéci. W ramach

projektu przewiduje sie¢:

- budowg kanatu F z wylotem do kanatu deszczowego ¢ 400;

- budowg kanatu F1 z wylotem do kanalu F;

- zainstalowanie urzadzen podczyszczajacych Scieki deszczowe na kanale ¢ 400;

Ze wzgledu na nowe warunki przeptywu, zaprojektowano przebudowe istniejacego kanatu ¢ 400

1w jego miejsce budowe nowego kanatu J po ,,starej” trasie.

Zlewnia Z-3 — obejmuje odcinek drogi wraz z polnocna czescia placu postojowego XX VI oraz

z wjazdami na ten plac oraz na plac A, B;

W ramach przedsiewzigcia przewidziano:

— budowg kanalu E z wylotem do kolektora deszczowego w ul. Celnej bedacego odbiornikiem wod
deszczowych;

- budowg kanalu El z wylotem do kanatu E;

— budowg kanalu bocznego C3 z wylotem do kanahu E;

-~ budowe ciagéw odwodnienia liniowego;

Zlewnia Z-4 — obejmuje poludniowa 1 centralng czesé placu postojowego XXVI oraz teren Placu

A.B; odbiorikiem $ciekow deszczowych z projektowanej kanalizacji bedzie kolektor deszczowy

¢ 600/800 w ul. Celne;.

W ramach przedsigwzi¢cia przewiduje sie:

— budowg kanatow C1, C2, C4, C5 z wlaczeniem do kanalow Al, C1, C2

~ budowg ciggéw odwodnienia liniowego LC1, LC 2, LC4-a,b,c,d z odprowadzeniem s$cickow do
kanatow C1 1 C4 poprzez odcinki polaczeniowe;

— budowg kanatow Al, A2 i A3 z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych do kanatéw E 1 Al

- budowe ciagéw odwodnienia liniowego LA1, LA2, LA5-ab,c i d z odprowadzeniem sciekéw do
‘kanatu A1 poprzez odcinki polaczeniowe;

Zlewnia Z-5 — obejmuje teren torowiska wzdhuz planowanej drogi technologicznej; odbiornikiem

sciekow deszczowych z kanalizacji bedzie kolektor deszczowy ¢ 300/400 w ul. Rotterdamskiej. Teren

zostanie zdrenowany, wody odprowadzone zostang do kanatu K2 wylotem do kanalu w ul.
Rotterdamskie;.

Sie¢ wodociagowa 1 kanalizacja sanitarna

Zakres przebudowy sieci wodociagowej obejmuje:

~ przebudowg odcinkéw magistrali wodociagowej DN 250 mm usytuowanej w poprzek Placu
XXVI,

- budowe wodociagu ppoz. dla planowanych placow A.B i XXVI;

— budowg przylacza wodociagowego do planowanego budynku obstugi parkingu;

~ budowg przylacza wodociggowego do planowanego budynku z pomieszczeniami socjalnymi;

— budowe przylacza wodociagowego do planowanego posterunku kolejowego;

- likwidacje odcinkow wodociagéw wycofywanych z eksploatacji.

Na wodociagach zaplanowano zamknigcia w formie zasuw oraz hydranty. Przejécia pod gldéwnymi

drogami wewngtrznymi dodatkowo zabezpieczone zostang rurami ochronnymi.

Laczna dlugos¢ planowanych wodociagéw wynosi okoto 1018 m.

Wewnatrz wezla sanitarnego budynku socjalnego przewiduje si¢ wewngtrzng instalacje wodociagowa

do umywalki, natrysku i miski ustegpowe]; podgrzewanie wody do umywalki i natrysku za pomoca

bojlera o pojemnosci okolo 80 dm’ (moc grzalki do 2 kW). Zaplanowano automatyczne

(elektroniczne) splukiwanie dwoéch przyboréw sanitarnych: miski ustepowej w pomieszczeniu i
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pisuaru. Wewnatrz wezla sanitarnego posterunku oraz budynku obshugi parkingu nalezy wykonaé

instalacj¢ wodociagowa do umywalki i miski ustgpowej. Podgrzewanie wody przy umywalkach

podgrzewaczem przeplywowym.

Zakres przebudowy kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- likwidacje zbednych elementoéw kanalizacji (facznie ok. 60 mb);

- budowg kanalizacji sanitarnej i przykanalikow dla projektowanego budynku socjalnego
oraz do budynku obstugi parkingu;

— budowg kanalu do przysztosciowego punktu handlowo—usligowo—gastronomicznego;

~ budowg kanatu tlocznego z posterunku P—14 (nastawnia);

— budowg kanalow grawitacyjnych i ttocznych w miejsce likwidowanych ( przebudowa
po innej trasie);

— dostosowanie rzgdnej przepompowni Sciekow sanitarnych do nowego uksztaltowania terenu;

— budowg studzienki przeptywomierza $cickéw sanitarnych z przepompowni zlokalizowanej
pomigdzy projektowanymi placami A i B oraz XXVI;

— usytuowanie wodociagu i kanatu sanitamnego w poblizu rezerwy pod budowe budynku na skraju
placow przy ul. Celnej, co umozliwi w przyszlo§ci wykonanie przylacza do tego budynku
bez naruszania nawierzchni placow postojowych.

Pozostale elementy infrastruktury.

Planuje si¢ przebudowg ukladu torowego, polegajacego na:

- likwidacji toru bocznicy nr 560, toru zeberka ochronnego nr 561, oraz wstawki miedzy rozjazdami
5451549,

- skrocenie toru nr 130,

- likwidacj¢ kozléw oporowych z szyn w torze nr 560 i 561 oraz rozjazdu zwyczajnego nr 549;

- zamianie rozjazdu nr 545 z krzyzowego podwdjnego na rozjazd zwyczajny;

- wymianie rozjazdéw krzyzowych;

- budowie rozjazdow krzyzowych podwojnych i skrzyzowania torow;

- regulacji torow.

Z uwagi na wysoki poziom wéd i konieczno$¢ prawidlowego odwodnienia podtorza planuje si¢

ulozenie geowldkniny na istniejacym podtozu gruntowym, na dugosci toréw podlegajacych wymianie

nawierzchni. Zaplanowano odprowadzenie wod opadowych z korony torowiska i wprowadzenie ich
do kanalizacji deszczowej.

Przewidywane zagospodarowanie terenu wymusi konieczno$é¢ budowy 4 niewielkich obiektéw

kubaturowych, do ktérych naleza:

- pawilon socjalny,

- pawilon obstugi skaneréw,

- posterunek zwrotniczowski,

- komora na wezle CO,

- wiaty skanerow 2 szt.

Planuje si¢ ogrodzenie placu XXVI z dwoma bramami wjazdowymi oraz 2 szlabanami przy

skanerach.

W zwiazku z budowa drogi technologicznej zaplanowano budowe sygnalizacji $wietlnej ruchu

ulicznego na skrzyzowanmiu z ul. Janka Wisniewskiego oraz w rejonie przejazdu pod

Aleja Solidarnosci.

Ponadto przewidziana jest rowniez przebudowa oswietlenia ulicznego i placéw z lampami sodowymi

150, linii kablowych oraz sieci teletechnicznych (kanalizacji kablowej, kabli telefonicznych i PKP).

W chwili obecnej budynki zlokalizowane przy ulicach: Polskiej, Celnej, Rotterdamskiej, Indyjskiej,

Dokerow 1 Alei Solidarnosci sa zasilane w cieplo z istniejacej sieci cieplowniczej OPEC Gdynia, przy

czym budynki przy ulicach Polskiej, Celnej 1 Rotterdamskiej sa zasilane przez istniejaca komore

pomiarowo — rozliczeniowa K~101, natomiast zlokalizowane przy ulicach Indyjskiej, Dokerow i Alei

Solidarnosci sg zasilane bezposrednio z sieci OPEC Gdynia, a uklady pomiarowo — rozliczeniowe sa

zamontowane w poszczeg6lnych wezlach cieplnych. Do nowych elementéw zagospodarowania terenu

w tym zakresie nalezy zaliczyé:

- podziemna sie¢ cieptownicza z rur preizolowanych wzdtuz Alei Solidarnosci;
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- kontenerowa komorg pomiarowo-rozliczeniowa na trasie projektowanej sieci cieplowniczej;

- podziemna sie¢ cieplowniczg z rur preizolowanych za komora pomiarowa;

- siec cieplownicza na estakadach nad torami kolejowymi i nad droga wjazdowa na place od strony
ul. Rotterdamskiej — z rur preizolowanych w plaszczu Spiro.

Zaplanowany przestrzenny uklad zieleni dotyczy nasadzen drzew, krzewow oraz zalozenia

powierzchni trawnikowych i obejmuje:

- adaptacje istniejacej zieleni;

— nasadzenia drzew w szpalerach wzdhuz ulicy Polskiej;

— swobodne kompozycje z drzew hsciastych 1 iglastych przy wjazdach na place;

- krzewy towarzyszace nasadzeniom drzew;

- nasadzenia krzewow na skarpach jako zabezpieczenie przeciwerozyijne;

- zalozenia powierzchni trawnikowych.

Laczna przewidywana powierzchnia terenow zielonych wyniesie okolo 8.732 m?, w tym:

~  powierzchnia krzewow lisciastych — okoto 1.036 m?;

- powierzchnia trawnikow — okoto 7.696 m”.

Faza III- obejmuje glownie strefe nabrzeza Stanéw Zjednoczonych z infrastruktura techniczna,
obstugujaca obszar Terminalu Ro—Ro oraz inne obiekty.

Przewidziana jest przebudowa i nadbudowa istnicjacego budynku socjalno-biurowego, polozonego
przy ul. Dokerow 7, w miejscu obecnego laczenia tego budynku z magazynem ,R”, przeznaczonym
do rozbiorki. Zadanie obejmie budowg nowej czesci biurowej i doprowadzenie czgéci istniejacej do
wymagan ppoz. :

Wiata — zadaszenie calego obszaru ul. Dokeréw pomiedzy Magazynami 16 i ,,S”, w celu umozliwienia
przetadowywania towaréw wrazliwych na czynniki atmosferyczne.

- Plac skladowy - w miejsce wyburzonego Magazynu ,,R” przewiduje si¢ budowe placu skiadowego,

przystosowanego do obshugi przewozéw intermodalnych. Do obstugi kolejowej przewidziano
wykorzystanie toru nr 451 po jego przebudowie i wydluzeniu oraz budowg odcinka nowego toru nr
452. Dlugosci torow 451 i 452 wyniosa odpowiednio okolo 300 i 295 m. Przewiduje si¢ ogrodzenie
projektowanego placu od strony ul. Indyjskiej. Na placu przewidziano gniazda do zasilania agregatow
naczep lub konteneréw izotermicznych. Wody opadowe beda odprowadzane do istnigjacego systemu
kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu kierowane do basenu portowego.

Il Strefa Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych — przewidziana jest przebudowa istniejacego toru
kolejowego nr 435 (db. okoto 300 m) z przeznaczeniem na tor ladunkowy oraz budowe nowego toru
nr 436 (dt. okoto 343 m) przy magazynie nr 16.

Przebudowa nawierzchni placu nr XIX — w czesci pdlnocnej przewidziano zachowanie istniejacych
rz¢gdnych, spadkéw oraz wpustow kanalizacji deszczowej a w czesci zachodniej odwodnienie liniowe.
Przewiduje si¢ rowniez przebudowe ul. Dokeréw na odcinku ok. 277 m wzdhiz tej ulicy. Do
przebudowy przewidziano réwniez nawierzchnie, znajdujace si¢ na poludnie od torowiska, biegnacego
wzdluz placu XIX. Modernizacji podlegaé bgdzie rowniez sasiadujacy z placem tor, prowadzacy do I
strefy Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych. Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu kierowane do basenu portowego.

Rampa ro-ro ,,C” — budowa nowej rampy ma na celu zwigkszenie zdolno$ci przetadunkowych
Terminalu oraz umozliwi przyjmowanie zdecydowanej wigkszosci eksploatowanych na Baltyku
statkow ro-ro. Bedzie dysponowa¢ ruchomym, stalowym pomostem o 5 ustalonych polozeniach
roboczych, dostosowanych do stanéw wod wystepujacych w Porcie oraz czeécia stala (przyczolkiem),
poprzez ktory bedzie odbywac si¢ ruch pojazdow w relacji plac-statek. Nabrzeze Rumunskie zostanie
poddane remontowi. Odbojnice z opon zostana zastapione odbojnicami typu Trellex lub
analogicznymi. Przy rampie przewidziane jest umocnienie dna workami geotekstylnymi na obszarze
okoto 230x45 m. Ewentualny urobek z prac podczyszczeniowych (w zakresie niezbednym do
zapewnienia bezpiecznego cumowania jednostek) bedzie wykorzystany przy budowie rampy.
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Realizacja inwestycji wymusza likwidacj¢ kolidujacych z nowym ukladem drogowym istniejacych
budynkéw, ogrodzen oraz innych elementéw znajdujacych si¢ w zakresie opracowania inwestycji oraz
drzew i krzewow.
Do wyburzenia przeznaczone sa:
- magazyn R,
- budynek biurowy przy magazynie R,
- schron,
- warsztat,
- hurtownia,
- magazyn drobnicowy 1 budynek administracyjno- socjalny,
- garaze blaszane,
- Zakladowy Dom Kultury,
- strozowka
Do wycinki przeznaczono:
~ 231 szt. drzew i 123 m® drzew ponizej 5 lat;
~  wycinke 47 drzew owocowych oraz 253,25 m® drzew ponizej 5 lat i krzewdw owocowych;
~  wycinke 499 m? krzewow;
- usunigcie 6 szt. karpin;
34 drzewa zostang zabezpicczone odeskowaniem.

Planowana inwestycja spowoduje powstanie zaréwno na placach, drogach dojazdowych
1 ul. Rumunskiej szczelnych, réwnych nawierzchni wraz z systemem odwodnien. Zastosowane
technologie wykonania nawierzchni na omawianych placach i drogach zostang dostosowane do ruchu
cigzarowego oraz do obciazenn zwigzanych z operacjami zaladunkowo - rozladunkowymi, czy
skladowaniem towaréw. W zwigzku z powyzszym ogranicza do minimum mozliwos¢ przenikania
zanieczyszczen do Srodowiska wodno-gruntowego. Jest to bardzo wazny aspekt ze wzgledu na
usytuowanie omawianej inwestycji na zbiorniku wod podziemnych GZWP110. Scicki deszczowe
beda ujmowane w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane istniejacymi wylotami. Dlatego tak
istotnym czynnikiem jest wyposazenie wszystkich wylotow wéd opadowych do wod basenow
portowych w separatory, co zabezpieczy akweny prze zanieczyszezeniami ropopochodnymi. Ma to
wielkie znaczenie ze wzgledu na zlokalizowany za falochronem obszar Natura2000.

Nalezy podkreslic, 1z przebudowa strefy Nabrzeza Rumutiskiego wraz z ulica Rumunskg, poprzez
zmiang nawierzchni na gladks bedzie miala wplyw na redukcje hatasu komunikacyjnego z tego rejonu

oraz podniesie komfort pracy ludzi. e
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