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1. WSTEP

Praca zostata wykonana na podstawie zlecenia DR-286/1/53/HL/I11/2022do umowy nr
88/Instytut Morski/utrz./06/2005 zawartej w dniu 30.06.2005r. pomiedzy Zarzadem
Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, a Instytutem Morskim w, ul. Diugi Targ
41/42.

Przedmiotem pracy sa badania poziomu substancji zanieczyszczajacych w wodach
basendéw portowych Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. w punktach wskazanych przez
Zamawiajgcego. Mapka z lokalizacjg punktéw pomiarowo-kontrolnych oraz wykaz
wspOthrzednych stanowig zalgeznik do powyzszego zlecenia.

W ramach zlecenia wykonano nast¢pujace prace:

- pobrano w 28 punktach pomiarowo-kontrolnych prébki wody powierzchniowej,

- oznaczono w pobranych probkach wody z basendéw portowych nastgpujace wskazniki
zanieczyszczen: biologiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs), chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZTc,), pH, zawiesiny ogélne, otéw, kadm, cynk, weglowodory ropopochodne
(indeks oleju mineralnego).

2. METODYKA BADAN

2.1. Miejsca i sposéb pobierania probek wody z akwenéw portowych

Prébki wody powierzchniowej do badan poziomu substancji zanieczyszczajacych
zostaly pobrane po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przez pracownika
Zaktadu Ochrony Srodowiska Instytutu Morskiego w dniu 14.04.2022 r. zgodnie z normg PN-
ISO 5667-9:2005 z jednostki ptywajacej zapewnionej przez Zamawiajacego.

Prébki wody powierzchniowej na obszarze Morskiego Portu Gdynia pobrano z miejsc
o nastepujgcych wspéhrzednych:

Tabela 1. Wspolrzedne miejsc pobierania probek wod w Porcie Gdynia

Numer probki/ Wspélrzedne ,,1992” UWG 2000

miejsca poboru E N E N
1 471567 739480.6 6536302.301 6043301.628
2 470982.1 739781.1 6535712.818 6043593.969
3 471326.5 739794.4 6536057.211 6043612.174
4 471573 740020.7 6536300.623 6043842.099
5 470990.1 740150.3 6535715.572 6043963.478
6 470803.8 740338 6535526.504 6044148.627
7 471012.5 740371.3 6535734.841 6044184.913
8 471573 740593 .4 6536292.478 6044445.102
9 470864.6 740691.8 6535582.304 6044503.478
10 470856.9 740828.3 6535572.659 6044639.941
11 471105.1 740869.8 6535820.400 6044684.993
12 470835.8 740983.6 6535549.339 6044795.023




c. d. tabeli 1.

Numer probki/ Wspolrzedne ,,1992% UWG 2000

miejsca poboru E N E N
13 471385.2 741139 6536096.819 6044958.319
14 470815 741226.6 6535525.072 6045037.855
15 470019.4 741018.1 6534732.018 6044817.929
16 469640.7 740772.5 6534356.612 6044566.814
17 470070.1 741385 6534777.526 6045185.743
18 469674.1 741590.1 6534378.401 6045385.318
19 469543.7 741262.5 6534252.592 6045055.691
20 469207.4 741047.9 6533919.168 6044836.195
21 469245.3 741777.7 6533946.707 6045566.917
22 469214.7 741510.7 6533919.889 6045299.342
23 468984.6 741374 6533691.613 6045159.297
24 468881.9 741991.1 6533580.081 6045775.260
25 468930.4 741745 6533632.107 6045529.721
26 468709.1 741594.2 6533412.836 6045375.694
27 468359.7 742267.9 6533053.670 6046044.777
28 467939 742496.8 6532629.494 6046267.812

Miejsca pobierania probek wody do badari zlokalizowane zostaly na nastgpujacych
basenach portowych:

Basen I — Prezydencki: punkty pomiarowe nr 2 i 3,

Kanat Potudniowy: punkty pomiarowe nr 1, 4 i 8,
Basen II - Wendy: punkty pomiarowe nr 5, 61 7,

Basen III — Weglowy: punkty pomiarowe nr 9, 10, 111 12,

Awanport: punkty pomiarowe nr 13 i 14,

Basen IV - Marsz. Pitsudskiego: punkty pomiarowe 151 16,

Basen V — Min. Kwiatkowskiego: punkty pomiarowe 19 i 20

e Basen VI: punkty pomiarowe nr 22 i 23,
e Basen VII: punkty pomiarowe nr 25 i 26,
* Kanat Portowy: punkty pomiarowe nr 17, 18, 21, 24, 271 28

Probki wody pobrano zgodnie z norma PN-ISO 5667-9:2005. Punkty pobierania
prébek wody zlokalizowano w $rodkowej czesci basenéw portowych oraz na wyjsciu z portu
(Rys. 1).
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2.2. Metody analityczne

Pomiary zanieczyszczen wod w basenach portowych wykonano dla substancji
1 parametrow odniesienia zgodnie z metodykami referencyjnymi podanymi w zataczniku nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego
droggq, linig kolejowq, linig tramwajowq, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140 z 2011 1 POZ
824 z pozn. zm.). Stosowano nastepujace metodyki:

Tabela 2. Wykaz stosowanych metod badawczych

Nazwa substancji lub

Lp. 5 Metodyka referencyjna Zakres / Jednostka
parametru odniesienia
1 Pobieranie prébek wod PN-ISO 5667-9:2005 -
Metloda optyczna z zastosowaniem czujnika wg
2 BZT, normy PN-EN 1899-2:2002 z wylgczeniem punktu (0,50-3,00) mg/dm?

6.5 oraz wg normy ISO 17289:2014

Metoda miareczkowa wg procedury badawczej PB-
19 wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r. B
ChZz
3 Te: ®Procedura na podstawie normy PN-74-C-04578
wycofanej bez zastapienia

(10-700) mg/dm’®

Metoda potencjometryczna wg normy PN-EN ISO 2.0-12
1 | 10523:2012 (2.0-12,5)

Metoda wagowa, filtracja przez saczek z widkna
szklanego wg normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007,

vy - 3
2 Zawiesiny ogdine Wytwiérca sgczka: VWR Sgezek szklany GRADE H-1000y mpfdm
MGC, LOT no 3688
#Metoda spektrometrii mass z jonizacjg w plazmie Pb (0,01-1000) pg/dm’
6 Otéw’, kadm" indukcyjnie sprzgzonej (ICP-MS) wg normy PN- Cd (0,01-1000) pg/dm’

EN ISO 17294-2:2016

Metoda alomowej spektrometrii emisyjnej ze ;
7 Cynk wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej Zn (0,022-500) mg/dm
(ICP-OES) wg normy PN-EN ISO 11885:2009

Metoda chromatografii gazowej z detekcja
plomieniowo-jonizacyjna (GC-FID) po ekstrakcji
analitéw z prébki wody n-heksanem wg PN-EN
ISO 9377-2:2003

Indeks oleju mineralnego
8 (Stezenie substancji
ropopochodnych)

(0,01-50) mg/dm?

Objasnienia do tabeli:

Badania wody basenéw portowych wykonywane sa metodami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2011 r. w
sprawie wymagai w zakresie prowadzenia pomiardw pozioméw substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem Iub portem z pé#niejszymi zmianami (Dz. U.2011 nr 140 poz. 824, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1697).

" - w celu oznaczenia zawartoéci w wodach basenow portowych kadmu i olowiu zastosowano metode réwnowazng z metodami referencyjnymi.
Metoda ta jest metods referencyjna do oznaczania tych zwiazkéw w najnowszym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2021 poz.
1576) z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowad-enia monitoringu jednolitych cz¢sci wid powierzchniowych i jednolitych czesci
wdd pod=iemnych i zapewnia granice oznaczalnoéei tych zwigzkow spelniajaca warunek zapewnienia jakosci pomiarow i badan w odniesieniu do
srodowiskowych norm jakosci dla substancii priorytetowych wg Zat. 14 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U.2021 poz. 1475) z
dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacyi
stanu jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dla subsiancji prioryletowych.

3. WYNIKI BADAN

Wyniki badaf poziomu substancji zanieczyszczajacych w wodach basenow portowych
Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. przedstawiono w zataczniku nr 1 (sprawozdanie z badan
nr 108/22). W zalgczniku nr 2 przedstawiono wyniki okresowych pomiarow poziomow
substancji w wodach basenéw portowych Morskiego Portu Gdynia w uktadzie okreslonym
w zalgezniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwea 2011 r. w sprawie

6




wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku
przez zarzgdzajgeego drogq, linig kolejowq, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
140 z 2011 r., poz. 824 z p6zn. zm.).

W tabeli 3 poréwnano st¢zenia wskaznikow zanieczyszczen w wodach basendéw
portowych Portu Gdynia zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 108/22 (zal. nr 1 do
opracowania) z wartoSciami granicznymi wskaznikow jakosci wod odnoszacymi sie do
jednolitych czesci woéd powierzchniowych takich jak wody przejsciowe okreslonymi w
zalgcznikach nr 9 (Tab.4), 11 i 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2021 1. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

Wody basenow portowych Portu Gdynia zaliczono do wéd przejéciowych na podstawie
danych dotyczacych typologii wéd w obrebie polskich obszaréw morskich RP zgodnie
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej opublikowanych przez Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodne;.

Wartoéci badanych wskaznikow jakosei wod wchodzacych w sklad elementow
fizykochemicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1475), okreslonych w zatgcznikach nr 9 (Tab 4) (odczyn
(pH)) i nr 11 (cynk i weglowodory ropopochodne)i nizszych od granicznych wartosci dla [l klasy
jakosci wod przejsciowych, zaznaczono w tabeli 3 kolorem niebieskim, wartosci nie
przekraczajace granicznych warto$ci wskaznikéw jakosci wod dla klasy I przedstawiono
kolorem zielonym, dla klasy III - zottym, IV — pomaranczowym i ¥ — czerwonym.

Wartosci badanych substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 poz. 1475), okreslonych w
zatgezniku nr 14 (kadm i jego zwiazki oraz oléw i jego zwigzki) nie przekraczajace granicznych
wartoéci stezen zaznaczono w tabeli kolorem niebieskim, natomiast przekraczajace wartosci
graniczne — kolorem czerwonym.
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Oceng jakosci wod w basenach portowych przeprowadzono w oparciu o graniczne
wartosci dla badanych wskaznikéw jakosci wody odnoszace si¢ do jednolitych czesci wod
powierzchniowych takich jak wody przejsciowe okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 1. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U.
2021 poz. 1475).

Oceng zgodnosci z wymogami przepiséw prawnych wykonano w oparciu o dokument
Komitetu ILAC ds. Akredytacji: ,,Wytyczne dotyczace przedstawienia zgodnosci ze
specyfikacjg” ILC-G8:09/2019 i ustalenia z klientem. Przyjeto zasade podejmowania decyzji w
oparciu o prosta akceptacje. Ryzyko biednej akceptacji i blednego odrzucenia w przypadku
wynikéw zblizonych do granicy tolerancji wynosi 50%.

Na podstawie uzyskanych jednorazowych wynikéw nie mozna dokona¢ pelnej
klasyfikacji stanu wod bez wykonania pelnych dwunastomiesiccznych badan wskaznikéw
wyznaczonych w ramach monitoringu diagnostycznego (Dz U. 2021 poz. 1475). W opracowaniu
dokonano klasyfikacji elementéw fizykochemicznych, ktéra polega na przypisaniu kazdemu
badanemu wskaznikowi jakosci wéd powierzchniowych wchodzacych w sklad elementow
fizykochemicznych odpowiedniej klasy jakosci wod powierzchniowych. Dokonano tego poprzez
porownanie wartosci otrzymanych z wartosciami granicznymi dla klas jakosci woéd
powierzchniowych wskaznikéw jakosci wod okreslonych w odpowiednich zalacznikach do
rozporzadzenia (Dz U. 2021 poz. 2175), przy czym klasa I oznacza stan bardzo dobry; klasa II
oznacza stan dobry; a niespelnienie wymogéw klasy II oznacza stan ponizej dobrego. Na tym
klasyfikacje¢ zakoficzono. Takie nadanie klas jest zgodne z zat. 12 rozdziat VIII punkt 1.
Podobnie jest dla wskaznikéw bedacych substancjami priorytetowymi w dziedzinie polityki
wodnej zgodnie z zal. 15 rozdz. VII punkt 1. Wyniki takiej klasyfikacji moga wskazaé
posrednio, ktére wskazniki moga pogorszy¢ stan wod przy dokonywaniu whasciwej oceny stanu
oraz dajg ogdlny poglad na jakos¢ badanych wéd i w tym wlasnie celu nadano klasy
poszczegolnym wskaznikom badanym na potrzeby tego raportu.

Stezenia wskaznika jakosci wod, tj. pH oznaczane w trakcie badafi w stosunku do
granicznych wartosci tego wskaznika, okreslonych w zalgezniku nr 9 (tabela 4) do
przytoczonego rozporzadzenia dla poszczegélnych klas jakosci woéd, przedstawialy sie
nastgpujgco:

+  Wartosci pH wody pobranej ze wszystkich punktéw pomiarowo-kontrolnych mieszcza
si¢ w zakresie wartosci granicznych ustanowionych dla II klasy jakosci jednolitych czesei

wod powierzchniowych i wahajg sie w zakresie od 8,51 do 8,59.

Sposréd wskaznikow jakosci wod z grupy substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, odnoszacych sie do jednolitych czesci wod powierzchniowych ujetych w
zatgczniku nr 11, badaniami objeto cynk oraz weglowodory ropopochodne (indeks oleju
mineralnego). Stezenia tych wskaznikéw poréwnano z warto$ciami granicznymi w tabeli 3
niniejszego opracowania.

* Stegzenie cynku w badanych wodach basenéw portowych Portu Gdynia we wszystkich
badanych probkach znajdowato si¢ ponizej granicy oznaczalnodci tj. 0,022 mg-dm?, co
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ksztaltuje si¢ ponizej wartosci granicznej okreslonej w zatagczniku nr 11 do omawianego
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

e Stezenie weglowodoréow ropopochodnych (indeks oleju mineralnego) w wodach
basenéw Portu Gdynia w 23 punktach pomiarowo-kontrolnych sg nizsze od granicy
oznaczalno$ci stosowanej metody analitycznej, tj. 0,01 mg-dm™. W 5 punktach stezenia
przewstzajq granice oznaczalnosci 1 zawieraja sie w przedziale od 0,02 + 0,01 do 0,08 =
0,03 mg-dm>. Wartoéci stezeri weglowodoréw ropopochodnych w wodach basendw
Portu Gdynia we wszystkich punktach pomiarowych sa nizsze niz graniczna wartos¢ dla I
1 II klasy jakosci jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych okreslona, w zalaczniku nr
11 do omawianego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Z przeprowadzonego pordwnania wynika, Zze stezenia tych zanieczyszczen ksztalttuja sie
ponizej wartosci granicznych okreslonych w przytoczonym wyzej zatgczniku do rozporzadzenia.
Na podstawie klas jako$ci wod powierzchniowych nadanych przebadanym wskaznikom jakosci
wodd basenow portowych mozna oceni¢ wody powierzchniowe Portu Gdynia jako dobre.

Sposérod wskaznikow jakosci wod z grupy substancji priorytetowych ujetych w
zalgczniku nr 14, badaniami w niniejszej pracy obj¢to kadm i jego zwigzki oraz otéw 1 jego
zwiazki. St¢zenia tych wskaznikéw poréwnano z warto$ciami granicznymi w tabeli 3.

¢ Stezenia olowiu w wodach basenéw Portu Gdynia zawierajg si¢ w przedziale od <0,01
(granica oznaczalno$cei stosowanej metody) do 0,54+0,10 ng-dm, co plasuje je ponizej
wartosci graniczne]j okreslonej w zatgczniku nr 14 do omawianego rozporzadzenia.

e Stezenia kadmu w wodach basenéw Portu Gdynia przyjmujg wartosci od <0,01 (granica
oznaczalnosci stosowanej metody) do 0,08+0,01 pg-dm™ , co plasuje je ponizej wartosci
granicznej okreslonej w zalgczniku nr 14 do omawianego rozporzadzenia.

Uwagal

Wartoéé graniczna dla maksymalnego dopuszczalnego stezenia kadmu zostala w zataczniku nr 14 podana

jako pie¢ roznych wartoéci zaleznych od twardoéci badanej wody w przedziale od <0,45 do 1,5. Dla wéd o

twardosci <40 mg CaCOs/dm’ warto§¢ graniczna dla stezenia kadmu wynosi <0,45 ng/dm®, dla wod o

twardosci od 40 do <50 mg CaCO;/dm’ — 0,45 pg/dm’, dla wéd o twardosei od 50 do <100 mg CaCOy/dm’

~ 0,6 pg/dm’®, dla wéd o twardosci od 100 do <200 mg CaCOs/dm® — 0,9 pg/dm’ i dla wéd o twardosci

>200 mg CaCOs/dm® — 1,5 pg/dm’. W przypadku badanych wéd twardo$é wody wynosita srednio powyzej
1000 mg CaCO;/dm3.

Stezenia wskaznikow jakosci wod, dla ktérych nie ustalono wartosci granicznych oraz
wskaznikéw nie ujetych w zalgczniku nr 9, 11 i 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych,
a takze Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).
ksztaltujg si¢ nastepujaco:

e  Wartosci ChZT¢, w analizowanych probkach wahajg si¢ od 12 mg-dm™ do 27 mg-dm?,

o Wartoéci BZTs w analizowanych probkach wahaja si¢ od <0,50 mg-dm™ (granica
oznaczalno$ci stosowanej metody) do 3,00 mg-dm>,

e Wartosci zawiesiny ogélnej w probkach wod portowych wahajg si¢ od <2,00 mg-dm™
(granicy oznaczalnosci stosowanej metody analitycznej) do 6,0 mg-dm™
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4. WNIOSKI

1.

Stezenia elementow fizykochemicznych,: tj. wartosci pH wody pobranej we wszystkich
punktach pomiarowo-kontrolnych mieszczg si¢ w zakresie wartosci granicznych
ustanowionych dla II klasy jako$ci jednolitych czesci wod powierzchniowych, takich jak
wody przejsciowe, okreslonej w zalaczniku nr 9 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
Jjednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

Stezenia specyficznych zanieczyszczen syntetycznych i niesyntetycznych, bedacych
wskaznikami jakosci wod z grupy substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, tj. eynku i weglowodoréow ropopochodnych w wodach basenéw Portu
Gdynia ksztaltuja sie ponizej granicznych wartosci dla wod powierzchniowych,
okreslonych w zataczniku nr 11 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz.U. 2021 poz. 1475).

. Stezenia substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczen: tj. kadmu i jego

zwiazkow oraz olowiu i jego zwiazkdéw, ujetych w zataczniku nr 14 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu kiasyfikacji
stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci
dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475),. ksztattujg sie ponizej okreslonego
w nim maksymalnego dopuszczalnego stgzenia dla tych substancji.

Dokonana ocena jakosci chemicznej wod na podstawie przebadanych wskaznikéw
(pomiary stezen Pb i Cd przeprowadzone w kwietniu 2022 r.) ma charakter orientacyjny.
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Zalacznik 1

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 108/22



%‘:LTE?’ UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI

Q’ o2 % INSTYTUT MORSKI a0,
\ i j\ 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87 & \\\__—/_//”/3 PCA
Z 5 LABORATORIUM ZAKLADU OCHRONY SRODOWISKA I
¥ 80-172 Gdarisk, ul. Trzy Lipy 3 M
%Y g tel. 58 58 58 598 , 58 301 69 56, fax 58 58 58 599 =
5 o, N
% I BADANIA
- N ——
% 5 Sprawozdanie z badan Nr 108/22 AB 646
"@Q g
ooy pons® strona/stron 1/6

Data wydania sprawozdania: 16.05.2022 r.

Klient: ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Adres Klienta: 81-337 GDYNIA, ul. Rotterdamska 9

Przedmiot badan: 28 prébek wody powierzchniowej pobranej w basenach portowych w Porcie Gdynia w punktach okreslonych
wspotrzednymi podanymi przez Klienta

Informacje uzyskane od Klienta: miejsce pobrania / kod Klienta

Stan probek: bez zastrzezen

Data wykonania badan: 14.04-13.05.2022 r.

Miejsce prowadzenia dziatalnosci laboratoryjnej: w miejscu pobrania oraz w siedzibie Laboratorium

Opis, stan i jednoznaczna identyfikacja prébek do badan

L. / kol\cllugt?;rgzg‘:itim/ Miﬁg::jek;ﬁggg?ia pobrania Datadt)starczenia Prébla pobrana przez Pm%%?;ig’igggaﬁ/

1 108/22/558 71567 E 1739 mosn | 14042022 | 14042022 Prac"p‘j]‘;”rz‘kg;g’t”t” Woda powierzchniowa
2 108/22/559 470982,1 E2739781,1 N 14.04.2022 | 14.04.2022 P’acil"‘;”rié‘k?:g%"t“m Woda powierzchniowa
3 108/22/560 RS s san | 14042022 | 14042022 Prac‘;):’o”r!‘kilggsg"t“t“ Woda powierzchniowa
4 108/22/561 471573 E l; 40020,7 N 14.04.2022 14.04.2022 Pracc;:vonri;(kilgs;ytutu Woda powierzchniowa
5 108/22/562 s i dwois03y | 14042022 | 14042022 Prac°p)|”0”r‘5kkilggsg““t” Woda powierzchniowa
6 108/22/563 P— [ 14.04.2022 | 14.04.2022 Prac"l\‘jl"o“r";‘kilgggy"“t“ Woda powierzchniowa
7 108/22/564 — > w373 | 14042022 | 14042022 Prac"l\‘j]"onri;‘kilg;“”m Woda powierzchniowa
8 108/22/565 1573 B E; 405934 N 14.04.2022 | 14.042022 | P rac"l\‘,;"onriskkilggg’t“m Woda powierzchniowa
9 108/22/566 — £y soeoLgn | 14042022 | 14042022 Pram,j‘“ﬁ:kile”;““‘“ Woda powierzchniowa
10 108/22/567 4708569 E107 AG8IR5 N 14.04.2022 | 14.04.2022 Pr ac°hm1"kilggsgyt“t“ Waoda powierzchniowa
11 108/22/568 e 5117 spsogn | 14042022 | 14042022 prammi:kil:;;yt“t“ Woda powierzchniowa
12 108/22/569 — ! sogaGN | 14042022 | 14042022 Prac"r“,‘l‘g‘ri:kilggs;"t”t” Woda powierzchniowa
13 108/22/570 — = O 14042022 | 14042022 | FreCoM ”rfkl.le“gsé"t“t“ Woda powierzchniowa
14 108/22/571 70815 E 1;‘4122616 \ 14.04.2022 | 14.04.2022 P‘aCOP‘,’IL”r‘;‘HIQQSSVt”t” Woda powierzchniowa
15 108/22/572 4700194 E157 MOLSLN 14.04.2022 | 14.04.2022 Pracmﬁz‘kilgggftum Woda powierzchniowa
16 108/22/573 B 5167 o725y | 14042022 | 14.04.2022 Pracol\‘;’;i:kilggsg““t” Waoda powierzchniowa
17 108/22/574 7o ya— 14.04.2022 | 14.04.2022 Prac‘;}“;‘:kilggsgft”t“ Woda powierzchniowa
18 108/22/575 pr— 2% ssooin | 14042022 | 14042022 Pracoh‘,fo"r!‘kilé‘gsg”t“t“ Woda powierzchniowa
19 108/22/576 J— k] soeasn | 14042022 | 14042022 Prac“l\‘,fonr"skkilé‘gsgyt“t“ Woda powierzchniowa
20 108/22/577 E— & e oy | 14042022 | 14.042022 Pfa‘:"l\:"onr's"‘kilgggyt“tu Woda powierzchniowa
21 108/22/578 4692453 5217 sz7gy | 14092022 | 14042022 Pra‘:"h‘,’l‘gligkilggsg"t“t“ Woda powierzchniowa
2 108/22/579 st = ssiozy | 14042022 | 14042022 PraCON”Ei‘kiI:gsgyt”t“ Woda powierzchniowa
23 108/22/580 T - ST— 14.04.2022 | 14.04.2022 Pramw“l“g‘r‘:kf:gsgyt”t“ Woda powierzchniowa
24 108/22/581 468881,9 E247 419911 N 14.04.2022 | 14.04.2022 Pracc’hf“g:iskkg‘gs;yt“t“ Woda powierzchniowa
25 108/22/582 25 14.04.2022 14.04.2022 Pracownik Instytutu Woda powierzchniowa

Zatacznik nr 1 do rozdz. 7.8 KSZwyd. 9 | Nr wydania zatgcznika: 8 | Datawydania zalacznika: 16.05.2022 |




Sprawozdanie z badan Nr 108/22

strona/stron 2/6

468930,4 E 741745 N Morskiego
2% 108/22/583 o 28 sisoqon | 14042022 | 14.042022 Prac‘;}’l"o”r‘skkilggs;““t“ Woda powierzchniowa
27 108/22/584 — s 670N | 14042022 | 14042022 Prac‘;‘&"’o"rfkilggsgy"”t” Woda powierzchniowa
28 108/22/585 467939 E o2 . 14.04.2022 | 14.04.2022 prac‘;‘jl‘:)”ri‘kﬂ‘;yt“t“ Waoda powierzchniowa
Wyniki badan
Numer probki
108/22/558 | 108/22/559
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
1 2
Wynik badania +Niepewnosé Wynik badania +Niepewnosc
1 |BZTs mg/dm® 1,35 0,28 0,91 0,19
2 | ChZTe mg/dm? 15 2 21 3
3 |pH - 8,52 0,26 8,57 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mag/dm? <2,00 - <2,00 -
5 | Oiéw (Pb) pg/dm? 0,32 0,06 0,04 0,01
6 | Cynk (2Zn) mg/dm? <0,022 . <0,022 =
7 | Kadm (Cd) pg/dm’ <0,01 . 0,030 0,003
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? 0,03 0,01 <0,01 s
Wyniki badan c.d.
Numer probki
108/22/560 ] 108/22/561
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
3 4
Wynik badania +Niepewnosc¢ Wynik badania +Niepewnosé
1 |BZTs mg/dm* 2,51 0,53 0,80 0,17
2 | ChZTe mg/dm’ 20 3 16 2
3 |pH - 8,59 0,26 8,58 0,26
4 | Zawiesiny ogélne mg/dm? <2,00 - <2,00 -
5 | Otow (Pb) ng/dm? 0,54 0,10 0,04 0,01
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) pg/dm? <0,01 z 0,010 0,001
8 | Indeks oleju minerainego mg/dm? 0,02 0,01 <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer proébki
108/22/562 | 108/22/563
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
5 6
Wynik badania +Niepewnosé Wynik badania +Niepewnosé
1 |BZTs mg/dm* 0,92 0,19 <0,50 .
2 | ChZTe mg/dm’ 16 2 16 2
3 |pH = 8,57 0,26 8,57 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm? <2,00 . <2,00 -
5 | Otow (Pb) pg/dm’ 0,06 0,01 0,08 0,02
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) ng/dm’ 0,010 0,001 0,010 0,001
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm> <0,01 = <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer prébki
108/22/564 108/22/565
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
7 8
Wynik badania +Niepewnosc Wynik badania +Niepewnoéé
1 |BZTs mg/dm’ 0,93 0,20 1,27 0,27
2 | ChZTe mg/dm’ 14 2 14 2
| Zatacznik nr 1 do rozdz. 7.8 KSZ wyd. 9| Nr wydania zatacznika: 8 | Data wydania zalacznika:  16.05.2022 |
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Numer probki
108/22/564 108/22/565
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
7 8
Wynik badania +Niepewnosé Wynik badania +Niepewnosé
3 |pH - 8,58 0,26 8,55 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm? <2,00 - 2,24 0,67
5 | Otéw (Pb) pg/dm? 0,04 0,01 0,07 0,01
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) pg/dm’ 0,010 0,001 0,040 0,004
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer prébki
108/22/566 108/22/567
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
9 10
Wynik badania +Niepewnosé Wynik badania +Niepewnosé
1 |BZTs mg/dm’ 3,00 0,63 1,37 0,29
2 |ChzTe mg/dm’ 18 3 12 2
3 [pH . 8,50 0,26 8,53 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm? 53 1,6 5,1 1,5
5 | Oldw (Pb) ng/dm’ 0,09 0,02 0,16 0,03
6 |Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) pg/dm? 0,030 0,003 <0,01 -
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer probki
108/22/568 ] 108/22/569
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
11 12
Wynik badania +Niepewnosé Wynik badania =Niepewnosé
1 |BZTs mg/dm? 0,79 0,17 1,78 0,37
2 | ChZTe mg/dm? 13 2 20 3
3 |pH : 8,55 0,26 8,55 0,26
4 | Zawiesiny ogoine mg/dm? 3,16 0,95 2,18 0,65
5 | Otéw (Pb) pg/dm? 0,07 0,01 0,08 0,02
6 | Cynk (Zn) ma/dm?® <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) ug/dm’ 0,010 0,001 0,020 0,002
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer probki
108/22/570 | 108/22/571
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
13 14
Wynik badania +Niepewnosé Wynik badania +Niepewnost
1 |BZTs mg/dm? 0,71 0,15 0,78 0,16
2 |ChZTe mg/dm’ 23 4 22 3
3 |pH B 8,56 0,26 8,58 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm’ 2,10 0,63 2,04 0,61
5 | Oféw (Pb) ug/dm’ 0,08 0,02 <0,01 -
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) pg/dm’ 0,030 0,003 0,010 0,001
8 | Indeks oleju minerainego mg/dm? <0,01 - 0,08 0,03

| Zatgcznik nr 1 do rozdz. 7.8 KSZ wyd. 9

_ Nr wydania zatacznika: 8

|_Data wydania zatacznika: 16.05.2022 |
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Wyniki badan c.d.

Numer prébki
108/22/572 ] 108/22/573
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
. 15 16
Wynik badania +Niepewnos¢ Wynik badania +Niepewnosc¢
1 | BZTs mg/dm’ 0,91 0,19 1,18 0,25
2 | ChZTe mg/dm? 23 3 19 3
3 |pH = 8,58 0,26 8,54 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm’ 2,52 0,76 2,34 0,70
5 | Otéw (Pb) pg/dm’ 0,29 0,06 0,09 0,02
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 2 <0,022 -
7 | Kadm (Cd) ug/dm’ 0,020 0,002 0,030 0,003
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer probki
108/22/574 108/22/575
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
17 18
Wynik badania +Niepewnosé¢ Wynik badania +Niepewnost
1 |BZTs mg/dm’ 1,71 0,36 1,00 0,21
2 |ChZTe mg/dm* 17 3 18 3
3 [PH - 8,56 0,26 8,57 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm’ 2,34 0,70 2,76 0,83
5 | Otéw (Pb) pg/dm? 0,06 0,01 <0,01 -
6 | Cynk (Zn) mg/dm* <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) ug/dm’ 0,020 0,002 0,030 0,003
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 . <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer probki
108/22/576 108/22/577
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
19 20
Wynik badania +Niepewnosc Wynik badania +Niepewnosc¢
1 |BZTs mg/dm’ 1,70 0,36 1,45 0,30
2 |ChzTe mg/dm’ 20 3 20 3
3 |pH - 8,57 0,26 8,58 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm? 2,00 0,60 4,0 1,2
5 | Otow (Pb) pg/dm’ 0,11 0,02 0,07 0,01
6 |Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) pg/dm’ 0,010 0,001 0,010 0,001
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? 0,02 0,01 0,02 0,01
Wyniki badan c.d.
Numer prdébki
108/22/578 108/22/579
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
21 22
Wynik badania +Niepewnost Wynik badania +Niepewnosé¢
1 |BZTs mg/dm’ 0,99 0,21 1,09 0,23
2 |ChzTg mg/dm’ 21 3 27 4
3 |pH - 8,56 0,26 8,59 0,26
4 | Zawiesiny ogoine mg/dm? 2,68 0,80 2,62 0,79
5 | Otéw (Pb) ng/dm? 0,04 0,01 0,12 0,02
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) ng/dm? 0,08 0,01 0,050 0,006
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 Z
| Zatgeznik nr 1 do rozdz. 7.8 KSZ wyd. 9 " Nr wydania zalacznika: 8 Data wydania zalacznika: _ 16.05.2022
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Wyniki badan c.d.

Numer probki
108/22/580 108/22/581
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
23 24
Wynik badania +Niepewnosc Wynik badania +Niepewnosc¢

1 |BZTs mg/dm’ 3,00 0,63 1,78 0,37
2 | ChZTg mg/dm? 25 4 26 4

3 |pH B 8,57 0,26 8,55 0,26
4 | Zawiesiny ogdine mg/dm? 2,40 0,72 6,0 1,8
5 | Otéw (Pb) ug/dm? 0,04 0,01 0,15 0,03
6 | Cynk (zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 -

7 | Kadm (Cd) pg/dm? 0,040 0,004 0,020 0,002
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 ' -

Wyniki badan c.d.

Numer prébki
108/22/582 108/22/583
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
25 26
Wynik badania +Niepewnos¢ Wynik badania +Niepewnosc
1 |BZTs mg/dm’ 2,45 0,51 2,80 0,59
2 | ChZTe mg/dm? 21 3 20 3
3 |pH = 8,56 0,26 8,55 0,26
4 | Zawiesiny ogélne mg/dm? 2,50 0,75 2,00 0,60
5 |Otéw (Pb) ug/dm? 0,16 0,03 0,61 0,12
6 | Cynk (Zn) mg/dm* <0,022 - <0,022 -
7 | Kadm (Cd) ug/dm’ 0,030 0,003 0,030 0,003
8 |Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 - <0,01 -
Wyniki badan c.d.
Numer probki
108/22/584 108/22/585
Lp. Rodzaj badania Jednostka Kod Klienta
27 28
Wynik badania +Niepewnosc Wynik badania +Niepewnos¢
1 |BZTs mg/dm’ 2,56 0,54 <0,50 :
2 | ChiTe mg/dm’ 23 4 20 3
3 |pH - 8,53 0,26 8,51 0,26
4 | Zawiesiny ogdlne mg/dm? 3,06 0,92 3,4 1,0
5 | Otéw (Pb) pg/dm? 0,11 0,02 0,010 0,002
6 | Cynk (Zn) mg/dm? <0,022 - <0,022 .
7 | Kadm (Cd) pg/dm’ 0,030 0,003 0,020 0,002
8 | Indeks oleju mineralnego mg/dm? <0,01 . <0,01 =

Wyniki badan cech zamieszczonych w zakresie akredytacji PCA nr AB 646, podano z niepewnoscig rozszerzong, wspétczynnik rozszerzenia k = 2, przy 95%
prawdopodobieristwie. Uwzgledniono niepewnos¢ pobierania prébek.

< lub >y£U - rezultat badania nie zawiera sie w zakresie pomiarowym metody badan (gdzie y = wartoé¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej / gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody badar; U = rozszerzona niepewnos¢ pomiaru tej wartosci). Rezultat badania jest podawany w tej formie na zyczenie Klienta.

Identyfikacja zastosowanych metod:

Lp. Rodzaj badania Metoda badar Zakres / Jednostka
1 Pobieranie probek waod PN-ISO 5667-9:2005 -
Metoda optyczna z zastosowaniem czujnika wg normy PN-EN
2 BZTs 1899-2:2002 z wytaczeniem punktu 6.5 oraz wg normy ISO (0,50-3,00) mg/dm?
17289:2014
Metoda miareczko;/\ra wg procedury badawczej PB-19 wyd. 3 z
dn. 25.02.2021 r. 3
3 [l ®Procedura na podstawie normy PN-74-C-04578 wycofanej bez {10700y me/dm
zastgpienia

| Zafacznik nr 1 do rozdz. 7.8 KSZ wyd. 9 | Nr wydania zatacznika: 8 | Data wydania zatacznika:  16.05.2022 |
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Lp. Rodzaj badania Metoda badan Zakres / Jednostka

4 |pH Metoda potencjometryczna wg normy PN-EN ISO 10523:2012 (2,0-12,5)
Metoda wagowa, filtracja przez saczek z widkna szklanego wg

5 | Zawiesina ogdlna normy PN-EN 872:2007+Ap1:2007, Wytwdrca saczka: VWR (2,00-1000) mg/dm?
Saczek szklany GRADE MGC, LOT no 3688
#Metoda spektrometrii mass z jonizacjg w plazmie indukcyjnie Pb (0,01-1000) pg/dm?

6 |Otéw", kadm” sprzgzonej (ICP-MS) wg normy PN-EN ISO 17294-2:2016 Cd (0,01-1000) pg/dm?
Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w

7 | Cynk plazmie indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES) wg normy PN-EN ISO | Zn (0,022-500) mg/dm?
11885:2009

o - Metoda chromatografii gazowej z detekcja ptomieniowo-
8 ;’;‘g‘;tk;n"'?r”o”g”g;iﬁg" Cstevze”'e jonizacyjna (GC-FID) po ekstrakcji analitow z probki wody n- (0,01-50) mg/dm?
all Tk Y heksanem wg PN-EN 15O 9377-2:2003

Obijasnienia do tabeli:

Badania wody basendw portowych wykonywane sa metodami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2011 r.

w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiardw pozioméw substanci lub energii w érodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa,

linig tramwajowa, lotniskiem lub portem z pézniejszymi zmianami (Dz. U.2011 nr 140 poz. 824, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1697).

" - w celu oznaczenia zawartoéci w wodach basenéw portowych kadmu i ofowiu zastosowano metode réwnowazng z metodami referencyjnymi.
Metoda ta jest metodg referencyjng do oznaczania tych zwigzkéw w najnowszym Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2021 poz. 1576) z
dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wdd powierzchniowych i jednolitych czesci wod
podziemnych i zapewnia granice oznaczalnosci tych zwigzkéw spetniajgca warunek zapewnienia jakosci pomiaréw i badan w odniesieniu do
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych wg Zat. 14 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U.2021 poz. 1475) z dnia

25 czerwca 2021 r, w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencialu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacyi stanu
Jednolitych czesc wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dia substancii priorytetowych.

Sporzadzit:
Agnieszka Flasifiska

Fo.

Data: 16.05.2022 r.

Autoryzowat: Zatwierdzi:

dr G. Dembska =€ Katarzyna‘lsa[er- Tatarowu:z S

dr hab. G. Pazikowska-Sapota, prof. UMG ?ro{-

drinz. K. Galer-Tatarowicz ("
mgr inz. Agnleszka Flasifiska m '],
saler-Tatarowicz

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek w przypadku prébek pobranych przez Laboratorium.
Wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanych i badanych probek w przypadku prébek dostarczonych przez Klienta.
Sprawozdanie zawiera 6 stron wynikow badan i bez pisemnej zgody Laboratorium moze by¢ powielane jedynie w catosci.

Na tym sprawozdanie z badar zakoriczono.

| Zatgcznik nr 1 do rozdz. 7.8 KSZ wyd. 9

| Nr wydania zatgcznika: 8 ' | Data wydania zatacznika: 16.05.2022




Zalacznik 2

PREZENTACJA WYNIKOW OKRESOWYCH POMIAROW
POZIOMOW SUBSTANCJI W WODACH BASENOW PORTOWYCH
MORSKIEGO PORTU GDYNIA W UKEADZIE OKRESLONYM
W ROZPORZADZENIU MINISTRA SRODOWISKA
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzqdzajgcego drogq, liniq kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem

(Dz. U. Nr 140 z 2011 r., poz. 824 z pdzn. zm.).



Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
Data pobierania probek: 14.04.2022 r.
Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 1
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”
Dlugosé geograficzna: 471567 E
Szerokos¢ geograficzna: 739480.6 N

Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa Wy!ﬁk
L.p. | wskaZnika lub Metodyka badawcza Jedlgostka POBELE Niepewnos¢ Uwagi
5 miary (wartosé¢
substancji . .
§rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylgczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,35 0,28
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChiTg wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 15 2
Blprocedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,52 0,26
g | Zomesma PN-EN 872:2007-+Ap1:2007 mg-dm™ <2,00 -
ogolna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,32 0,06
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 },Lg'dm'3 <0,01 -
g | Indcksoloju PN-EN 1SO 9377-2:2003 mg-dm’® 0,03 0,01
mineralnego
Probobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska Daen ATORR D
Tomasz Dziarkowski _7}./{ ......
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska ..., RSty A, /
k. \ 3
gr ;
Zarzgdzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 2
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 470982.1 E

Szerokosé geograficzna: 739781.1 N

Wynik
Nazwa Jednostka iaru
L.p. | wskaZnika lub Metodyka badawcza o pormiaru Niepewnosé Uwagi
» miary (wartosé
substancji .
$rednia)

PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,91 0,19
ISO 17289:2014

Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChZTq wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 21 3

PProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia

3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,57 0,26
4 |Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ <2,00 .
ogdélna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm’ 0,04 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm? 0,030 0,003
g | Indekscle PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm? <0,01 -
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Y e,
Aleksandra Dzendrowska DI d!.t'J!-JerfQ
Tomasz Dziarkowski " ’374 .....
Kierownik laboratorium . Podpis
Grazyna Dembska ceevenes. DSlYtULY |
g \P lg‘lj/
Zarzadzajacy:

......................................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiarow pozioméw substancji

w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 3
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 471326.5 E

Szeroko$¢ geograficzna: 739794.4 N

Nazwa Wypik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jednostka | pomiaru | w06 | Uwag
. miary (wartosé
substancji . .
§rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg,-clm'3 2,51 0,53
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 4
2 | ChZiTe, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 . mg-dm 20 3
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,59 0,26
4 | ZAwiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ <2,00 .
ogolna
5 Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 ;lg-(:lrn'3 0,54 0,10
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm’ <0,01 .
g | Tndekealeju PN-EN 1SO 9377-2:2003 mg:dm’ 0,02 0,01
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska (bwkd\ou%\&
Tomasz Dziarkowski sodabt T
Kierownik laboratorium  _ Podpis
Grazyna Dembska  .........] nstyiy Vio
i L Wl
\p ¥y
L 3
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenow portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 4
Uklad wspélrze¢dnych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 471573 E

Szeroko$¢ geograficzna: 740020.7 N

Nazwa Wyflik
L.p. wskaznika lub Metodyka badawcza Je::il:“ka ?3;“;&':‘; Niepewnos¢ Uwagi
substancji y ; >
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,80 0,17
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZTg wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 16 2
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 | pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,58 0,26
g | oS PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’® <2,00 .
ogblna
5 Olow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,04 0,01
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm'3 <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm 0,010 0,001
g | Mmdeselo PN-EN ISO 9377-2:2003 g it <0,01 .
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
b N 1 ) (
Aleksandra Dzendrowska Jfbh i.l.df@.‘\ég\f{
Tomasz Dziarkowski 5 /f ......
Kierownik laboratorium - . ; Podpis
zZyn 1. TR ;. bt
Grazyna Demb Sgegiom
| §
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 5
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 470990.1 E

Szeroko$¢ geograficzna: 7401503 N

Nazwa Wy glik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jedr}OStka pORnATY Niepewnos¢ Uwagi
& miary (wartosé
substancji : :
§rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylgczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,92 0,19
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZT¢, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 16 2
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,57 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ <2,00 >
ogolna
5 Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,06 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,010 0,001
g [|Mmdeksoleju PN-EN 1SO 9377-2:2003 mg-dm’ <0,01 .
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
)
Aleksandra Dzendrowska .{b::l@.k@:ﬂﬁ&gvg
Tomasz Dziarkowski LD
Kierownik laboratorium --= Podpis
Grazyna Dembska ... i e Mo/
Zarzadzajacy:

(data 1 podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 1.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 6
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos$é¢ geograficzna: 470803.8 E

Szeroko$¢ geograficzna: 740338 N

N Wynik
azwa Jednostka pomiaru
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza : . Niepewnosé Uwagi
- miary (wartosé
substancji A
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wytaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ <0,50 -
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZTc wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.? mg-dm 16 2
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,57 0,26
g, ||Zendesiag PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ <2,00 :
ogolna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm™ 0,08 0,02
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,010 0,001
g [ Tmdeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 -
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska i\l@u Olagr 'EQ‘“Q
Tomasz Dziarkowski /,D’:*’ﬁ .
Kierownik laboratorium - <= "Podpis- | -1,
Grazyna Dembska I e il o
Zarzadzajacy:

......................................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 7
Uklad wspolrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 471012.5 E

Szerokos¢ geograficzna: 740371.3 N

Nazwa Wy f'ik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badaweza Je::ilg:tka ?\:;nrl:)?c! Niepewnos¢ Uwagi
substancji y s X
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZTs wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,93 0,20
1SO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 P
2 | ChZT¢, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 14 2
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofangj bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,58 0,26
4 ||Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ <2,00 -
ogolna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm’ 0,04 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 ;
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ug'dm'3 0,010 0,001
g || Ideksdlen PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm® <0,01 ’
mineralnego
Probobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska Dy ."“—."2.’\.@?&%{\{/
Tomasz Dziarkowski : .;TQ;?% .
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska  .....0ocwe i
T
Yzvna C
Zarzadzajacy:

.........................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenow portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 8
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 471573 E

Szerokos¢ geograficzna: 740593.4 N

Nazwa Wyflik
L.p. | wskaZnika lub Metodyka badawcza Jeg:il::tka pomrltm:]é Niepewnosé¢ Uwagi
substancji y (’wa o
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZTs wylgczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm 1.27 0,27
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 P
2 | ChZTe, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 14 2
P)Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,55 0,26
4 fg;“]’f:‘”a PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 2,24 0,67
5 Olow PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm’3 0,07 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm> <0,022 -
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 -dm? 0,040 0,004
ng
g | *nfeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 -
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska .@Jﬂu QP:‘*.C?(.&&}@'Q/
Tomasz Dziarkowski LG
Kierownik laboratorium Podpis . -
Grazyna Dembska  ....... = \'g‘ .I’L[,LL/
Zarzadzajgcy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw poziomoéw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 1.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 9
Uklad wspolrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 470864.6 E

Szerokos$¢ geograficzna: 740691.8 N

Nazwa w !lik
L.p. | wskaZnika lub Metodyka badawcza Jedr'lostka pomiarn Niepewnosé Uwagi
e miary (wartosé
substancji :
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 3,00 0,63
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChZT¢, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 18 3
Bprocedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zaslgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,50 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm> 53 1,6
ogdlna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm™ 0,09 0,02
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm 0,030 0,003
g [ lndeis cleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 -
mineralnego
Probobiorca: Podpis

. Qﬁ—m;.o&wgwﬁl

Tomasz Dziarkowski j?/{ .

Aleksandra Dzendrowska

Kierownik laboratorium . _ Podpis. - |

Grazyna Dembska

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 1.

Miejsce pobierania préobek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 10
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 4708569 E

Szeroko§¢ geograficzna: 740828.3 N

Nazwa Wypik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jedqostka pomiaru Niepewnosé Uwagi
s miary (wartos¢
substancji ; ;
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 | BZT;s wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm’ 1,37 0,29
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZTe, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 12 2
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,53 0,26
4 |Zawicsin PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 5,1 1,5
ogblna
5 | Olew PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm? 0,16 0,03
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
9 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm <0,01 -
g | indeksoki PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm® <0,01 ;
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska }Yll?JE‘.u Q{U‘B&’&
Tomasz Dziarkowski RO A
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska ... styluty pic Kieg
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji

w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 1.

Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 11
Uklad wspolrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 471105.1 E

Szerokos¢ geograficzna: 740869.8 N

Wynik
Nacwa Jednostk omiaru
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza ednostka pomia Niepewnos¢ Uwagi
s miary (warto$¢
substancji p ,
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT;s wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm” 0,79 0,17
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 %
2 | ChZT¢ wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 13 2
®Procedura na podstawie normy PN-74-
(C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,55 0,26
g | Zoiesin PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm” 3,16 0,95
ogdlna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm? 0,07 0,01
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 2
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm> 0,010 0,001
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ <0,01 .
mineralnego
Probobiorca: Podpis
&(7 I
Aleksandra Dzendrowska JZR{.».QM oy
Tomasz Dziarkowski P 2 A
Kierownik laboratorium:= = Podpis-
Grazyna Dembska N .- i 5
y iy A i Q\,/
Zarzadzajacy:

......................................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania préobek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 12
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos$é geograficzna: 470835.8 E

Szerokos$¢ geograficzna: 740983.6 N

Nazwa Wy!ﬁk
L.p. | wskaznika lub Metodyka badaweza Jedl}ostka pomiaru Niepewnosé Uwagi
s miary (wartosé
substancji 5 ¢
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,78 0,37
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 G
2 | ChZT¢ wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.? mg-dm 20 3
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,55 0,26
4 || e PN-EN 872:2007-+Ap1:2007 mg-dm™ 2,18 0,65
ogdlna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,08 0,02
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm? 0,020 0,002
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 -
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
‘ i)
Aleksandra Dzendrowska Dasu Qe\@%ﬁ"”&/
Tomasz Dziarkowski R s,
Kierownik laboratoriunt = = Podpis - .
Grazyna Dembska LL\“)\A“/ -
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenow portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 13
Uklad wspolrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 471385.2 E

Szerokos$é¢ geograficzna: 741139 N

Nazwa Wyfaik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badaweza Jednostka | - pomiaru | oo | Uwagi
. miary (wartos¢
substancji - .
§rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,71 0,15
1SO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 P
2 | ChZT¢, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 23 4
BProcedura na podstawie normy PN-74-
(C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,56 0,26
4 |Zviesind PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ 2,10 0,63
ogdlna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,08 0,02
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm’ 0,030 0,003
g | noesolen PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm” <0,01 .
mineralnego
Probobiorca: Podpis
o L W
Aleksandra Dzendrowska &U%J{Zﬁ-@*ﬁ.‘:?@&
Tomasz Dziarkowski /77/’7 ......
Kierownik laboratoriuny = « -Podpis; -1
Grazyna Dembska i \(\ > H‘W/ !
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 14
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé¢ geograficzna: 470815 E

Szerokos¢ geograficzna: 741226.6 N

Nazwa vy Pik
L.p. | wskazZnika lub Metodyka badawcza Jedl?ostka pomiaru Niepewnosé¢ Uwagi
- miary (warto$é
substancji .
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZTs wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,78 0,16
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 -
2 | ChZTe, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.B mg-dm 22 3
PPracedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,58 0,26
4, || Zewissiog PN-EN 872:2007-+Ap1:2007 iy 2,04 0,61
ogdlna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm’ <0,01 .
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-drn[3 <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm? 0,010 0,001
g |[dndaksnleu PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ 0,08 0,03
mineralnego
Probobiorca: Podpis
; W,
Aleksandra Dzendrowska Q f@kojlé’u*’g/
Tomasz Dziarkowski e A
Kierownik laboratorium - ‘Podpis y Srode
. , : W
Grazyna Dembska nz. X‘ = L/ Caler-Tof
Zarzadzajgcy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 15
Uklad wspolrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 470019.4 E

Szeroko$¢ geograficzna: 741018.1 N

Nazwa Wypik
L.p. | wskaZnika lub Metodyka badawcza Jedl?ostka pomiaru Niepewnosé Uwagi
i miary (wartos§é
substancji .
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z )
1 BZT; wytaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 0,91 0,19
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZTg, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 1.® mg-dm 23 3
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,58 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’® 2,52 0.76
ogdlna
5 | ot6w PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,29 0,06
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm> <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm? 0,020 0,002
g | Indeks leju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 -
mineralnego
Probobiorca: Podpis
h )
Aleksandra Dzendrowska DL, Oho 0L
Tomasz Dziarkowski /','77/7 e
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska  ........JL luty e
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 16
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 469640.7 E

Szeroko$¢ geograficzna: 740772.5 N

Nazwa Wypik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jedn;ostka F\:::-lta:)?c! Niepewnos¢ Uwagi
substancji miary :
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 | BZT;s wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,18 0,25
I1SO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZTc, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 19 3
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,54 0,26
4 Ozg(‘,)";:f;“’a PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ 2,34 0,70
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,09 0,02
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg'dm'3 <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm’ 0,030 0,003
g |Tndeksalejn PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ <0,01 ’
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
: ;Q' 7
Aleksandra Dzendrowska d’l 0O LS
Tomasz Dziarkowski DG
Kierownik laboratorium  Podpis
Grazyna Dembska wispfers
T
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw poziomoéw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 17
Uklad wspoélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 470070.1 E

Szeroko$¢ geograficzna: 741385 N

Nazwa Wy‘nik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jed::}o:tka ?‘3:1;;22 Niepewnosé Uwagi
substancji e .
§rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm’3 1,71 0,36
1SO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChZTe, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 17 3
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,56 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm* 2,34 0,70
ogdlna
5 Oloéw PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm'3 0,06 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm® 0,020 0,002
g || Indeks olgju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ <0,01 .
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
doonoho¥he
Aleksandra Dzendrowska PRGOS
Tomasz Dziarkowski S~
Kierownik laboratorium Podpis, . | .
Grazyna Dembska ...l Shytung Meps
" L W/
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substanciji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 18
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 469674.1 E

Szerokos¢ geograficzna: 741590.1 N

N Wynik
azwa Jednostka pomiaru
L.p. | wskaznika lub Metodyka badaweza . ik Niepewno$é Uwagi
- miary (wartosé
substancji : i
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wytaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,00 0,21
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChZTc, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 18 3
PProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,57 0,26
§ |-ewiesing PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ 2,76 0,83
ogolna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm <0,01 -
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,030 0,003
g |Indeksoleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm <0,01 .
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
) i S
Aleksandra Dzendrowska ..QB,«‘.,E&.LQ."T‘?{L:M
Tomasz Dziarkowski @2/‘% .
Kierownik laboratorium ... Podpis P
Grazyna Dembska ...,..... Uiy Mprskieg .
Zarzadzajacy:

......................................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
Data pobierania prébek: 14.04.2022 1.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 19

Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”
Dlugosc¢ geograficzna: 469543.7 E
Szeroko§¢ geograficzna: 741262.5 N

Nazwa wy!lik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jednostka | - pomiaru | o0 066 | Uwagi
= miary (wartos¢
substancji .
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZTs; wylgczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,70 0,36
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChZTg wyd. 3 zdn. 25.02.2021 1.® mg-dm 20 3
Bprocedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,57 0,26
4 | ZAwiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 2,00 0,60
ogodlna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm™ 0,11 0,02
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 .
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,010 0,001
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ 0,02 0,01
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
.
o/
Aleksandra Dzendrowska ) ”UQM_Q:-"Q‘:‘@M
Tomasz Dziarkowski O?’ﬁ
Kierownik laboratorium Podpis:
Grazyna Dembska ... o : b g
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania préobek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 20
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dhlugos¢ geograficzna: 4692074 E

Szerokos$¢ geograficzna: 741047.9 N

Wynik
Namva Jednostka omiaru
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza . p . Niepewnosé Uwagi
. miary (wartosé
substancji -
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 | BZTs wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,45 0,30
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChZTe, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 20 3
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofangj bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,58 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ 4,0 12
ogolna
5 | Okow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm™ 0,07 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm'3 0,010 0,001
g |Indekselcju PN-EN ISO 9377-2:2003 mig-dmi® 0,02 0,01
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
h
Al N iu\g
Aleksandra Dzendrowska D@ Ono S
Tomasz Dziarkowski ﬁ?% ..
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska - ‘\{'J(Lr "
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
Data pobierania préobek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 21

Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”
Dlugosé geograficzna: 469245.3 E
Szeroko$é geograficzna: 7417777 N

Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa Wy !ﬂk
L.p. | wskazZnika lub Metodyka badawcza JedI}ostka pomiaru Niepewnos¢ Uwagi
. miary (wartos¢
substancji :
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZTs; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm” 0,99 0,21
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 "
2 | ChZT¢ wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 21 3
®Iprocedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,56 0,26
g | Eowiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm™ 2,68 0,80
ogdlna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm’ 0,04 0,01
6 Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg'dm'3 <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm™ 0,08 0,01
g | Indekssleu PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 ;
mineralnego
Probobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska ‘gﬁﬂ-‘f&-&dﬁ?ﬂ.{%@"‘z’
Tomasz Dziarkowski W an > (P
Kierownik laboratorium . . Podpis
: ] -
Grazyna Dembska ~ ....00Lllil]
L L\;‘- : 5u/
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 22
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugoéé¢ geograficzna: 469214.7 E

Szeroko$¢ geograficzna: 741510.7 N

Nazwa wyflik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Je;l:;;v:tka ?‘:::.lti]:l! Niepewnos¢ Uwagi
substancji y : .~
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylgczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,09 0,23
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 4
2 | ChZT¢, wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 27 4
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycolanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,59 0,26
4 fg{‘,)‘;f;ma PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm” 2,62 0,79
5 Otéow PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm‘3 0,12 0,02
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 .
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,050 0,006
g | ndeksalen PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 -
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska D 1oy o2
Tomasz Dziarkowski (...
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska ... L. LT) :‘( "
Zarzadzajacy:

......................................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 23
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 468984.6 E

Szerokos¢ geograficzna: 741374 N

Nazwa Wy Pik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Jelc:lr;;)itka F\?{:‘:&tg Niepewnosc¢ Uwagi
substancji y S
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 | BZT;s wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 3,00 0,63
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 3
2 | ChZTc wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 25 4
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastgpienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,57 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 2,40 0,72
ogoblna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm’ 0,04 0,01
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm’ 0,040 0,004
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ <0,01 -
mineralnego
Probobiorca: Podpis
| . (
Aleksandra Dzendrowska 'é 2 .@“:.Q‘?‘.W
Tomasz Dziarkowski Py -
Kierownik laboratorium Podpis. .
Grazyna Dembska dsiie
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania préobek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 24
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos¢ geograficzna: 468881.9 E

Szerokos$¢ geograficzna: 741991.1 N

Nazwa Wyf'ik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badaweza Jedr.lostka pOmlal"lf Niepewno§é Uwagi
miary (wartosé g
substancji : :
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm™ 1,78 0,37
1SO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 .
2 | ChZT¢, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 26 4
BProcedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,55 0,26
4 |Zawiesing PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 6,0 1,8
ogblna
5 | Otéw PN-EN ISO 17294-2:2016 g dm? 0,15 0,03
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,020 0,002
g | Tndeksalen PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm’ <0,01 -
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
)
Aleksandra Dzendrowska ‘:fll‘;uéé'.- LJ.J;‘-QA:S.Q.VQ
Tomasz Dziarkowski /P/? e
Kierownik laboratorium - + -Padpis; - ., n
Grazyna Dembska B ?”’\“MW‘ g
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 25
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugo$¢ geograficzna: 468930.4 E

Szeroko$¢ geograficzna: 741745 N

Nazwa Wypik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza JEd[.mStka pomiaru Niepewnosé Uwagi
s miary (warto$¢
substancji 4 .
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm” 2,45 0,51
1ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 4
2 | ChZTe, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 21 3
Bprocedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofancj bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,56 0,26
g4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 2,50 0,75
ogdlna
5 Oloéw PN-EN ISO 17294-2:2016 |,tg-dm'3 0,16 0,03
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm™ <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 ng-dm” 0,030 0,003
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm® <0,01 ]
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Aleksandra Dzendrowska j’-.lf?&! U{OM'C“Q/
Tomasz Dziarkowski /}é ......
Kierownik laboratorium Podpis -+
Grazyna Dembska v V\f ; )Yiz“hf
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania préobek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 26
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos$é geograficzna: 468709.1 E

Szerokos¢ geograficzna: 7415942 N

Nazwa Wy Pik
L.p. | wskaznika lub Metodyka badawcza Je::::il;):tka F 0:::?’! Niepewnos¢ Uwagi
substancji y WArtos®
Srednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT;s wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm> 2,80 0,59
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 &
2 | ChZT¢, wyd. 3 z dn. 25.02.2021 r.® mg-dm 20 3
®Procedura na podstawic normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,55 0,26
4 fgg{;":ma PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’ 2,00 0,60
5 | Olow PN-EN ISO 17294-2:2016 ug-dm? 0,61 0,12
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 .
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm® 0,030 0,003
g |todssmolgu PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 .
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
Ly o ooy
Aleksandra Dzendrowska e d"@lm
Tomasz Dziarkowski /Zlf;/ ......
Kierownik laboratorium - Podpis ahoratoaiun
Grazyna Dembska  ........ Ls T\\ A N
Zarzé;dzaj acy:

......................................

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenéw portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania prébek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania prébek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 27
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugos$é geograficzna: 468359.7 E

Szerokos$¢ geograficzna: 7422679 N

— Wynik
L.p. | wskaZnika lub Metodyka badawcza Jedr}ostka pomiaru Niepewnosé Uwagi
e miary (wartos¢
substancji .
§rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm” 2,56 0,54
1SO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 5
2 | ChiTg wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm 23 4
Bprocedura na podstawie nornyy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,53 0,26
4 | Zawiesina PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg-dm’” 3,06 0,92
og6lna
5 | Otow PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,11 0,02
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 -
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,030 0,003
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm™ <0,01 5
mineralnego
Probobiorca: Podpis
/"?J L) [‘/6/@,
Aleksandra Dzendrowska LRn Q28
Tomasz Dziarkowski .
Kierownik laboratorium~ ., ;- Podpis
Grazyna Dembska O i /
p A
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




Wyniki okresowych pomiaréw pozioméw substancji
w wodach basenow portowych

Nazwa obiektu: Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.

Data pobierania probek: 14.04.2022 r.

Miejsce pobierania probek: Punkt pomiarowo kontrolny nr 28
Uklad wspélrzednych plaskich ,,1992”

Dlugosé geograficzna: 467939 E

Szeroko$¢ geograficzna: 742496.8 N

Wrynik
S Jednostka omiaru
L.p. | wskaznika lub Metodyka badaweza . P Niepewnosé Uwagi
" miary (wartos¢
substancji :
$rednia)
PN-EN 1899-2:2002 z
1 | BZT; wylaczeniem punktu 6.5 oraz mg-dm” <0,50 -
ISO 17289:2014
Metoda miareczkowa wg
procedury badawczej PB-19 P
2 | ChZTe wyd. 3 zdn. 25.02.2021 r.® mg-dm” 20 3
®Procedura na podstawie normy PN-74-
C-04578 wycofanej bez zastapienia
3 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 8,51 0,26
4 | S PN-EN 872:2007-+Ap1:2007 mg-dm 34 1,0
ogdblna
5 Oloéw PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,010 0,002
6 | Cynk PN-EN ISO 11885:2009 mg-dm” <0,022 .
7 | Kadm PN-EN ISO 17294-2:2016 pg-dm? 0,020 0,002
g | Indeks oleju PN-EN ISO 9377-2:2003 mg-dm? <0,01 ;
mineralnego
Prébobiorca: Podpis
| I
Aleksandra Dzendrowska ; :@“"J’@“”Ul@’b
Tomasz Dziarkowski D24,
Kierownik laboratorium Podpis
Grazyna Dembska con eyl Nm~
Zarzadzajacy:

(data i podpis)




