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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Instrukcja Bezpieczerstwa Pozarowego sporzgdzona dla Obiektu:
MONDRY SP. 2 0.0,

MAGAZYN $SRUT I PASZ WRAZ Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYINO-BIUROWYM
ul. Indyjska 3, 81-336 Gdynia

UWAGA: 1) Niniejsze opracowanie powinno zostac zatwierdzone zarzadzeniem wewnetrzoym,

Miejsce przechowywania instrukcji:

1. U Dysponenta Mondry Sp. z 0.0.
2. Portowa Straz Pozarna w Gdyni

Zasady ogdlne

Niniejsza Instrukcja powinna znajdowac sie w wersji papierowej w ww, pomieszczeniach,
a takze powinna byé poddawana okresowej aktualizacji nie rzadziej niz 1 raz na 2 lata lub po
kazdej zmianie w Obiekcie majacej wplyw na stan bezpieczenstwa pozarowego.

Ponadto:

Wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa, jest
obowiazany:

a) przestrzegad przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

b) wyposazyé budynek, obiekt budowlany fub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w spasob gwarantujacy ich
sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

e) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczenstwo
i mozliwosé ewakuacii;

f) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

g) zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

h) ustalié sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kigski Zywilotowej lub innego migjscowego

zagrozenhia.,
{art 4. Ustawy o ochronie przeciwpoZarowej z dn. 24 sierpnia 1991 roku, Dz. U. z 2021 r. poz, 869)
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719
z podzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 17 wrzesdnia 2021 . w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem  zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego fub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania {Dz, U. 2007 r,, nr 143, poz, 1002,
zm. Dz, U, 2018 . poz. 984).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320).

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czeé¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.,

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze, Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetizne z wezem
plasko skkadanym.

PN-EN 150 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepia. Zasady projektowania.

PN-B-02852.2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

PN-EN 50849:2017-04. Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wyhuchem dia miejsc pracy na Obiektach Battyclkiego Terminalu Zbozowego
Sp. z 0.0,, autorstwa Automatic Systems Engineering Sp. 7 0.0. z 02,2015 r.

Ekspertyza bezpieczenistwa pozarowego Bazy Przetadunkowej Zbozowo-Paszowej w Porcie Gdynia, autorstwa
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. Mirostawa Kosiorka i rzeczoznawcy budowlanego Strefana Bernatka
z10.1997 r.



19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

20, Wizja lokalna.




Zadania Uiytkownika Budynku

Uzytkownik Budynku ponosi odpowiedzialno$¢ za stan zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
i otaczajaceqgo terenu.

Do jego podstawowych obowigzkdw nalezy:

- Zapewnienie osobom przebywajacym w budynku bezpieczenstwa i warunkdw do ewakuacji,

- przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,

- nadzér nad wyposaZeniem budynku w gasnice, urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich przeglady
i konserwacje,

- nadzor nad przestrzeganiem stosowania w budynku obowigzujacych przepisow w zakresie wymagan
budowlanych, instalacyjnych, przeciwpozarowych, itp.,

- nadzor nad zapewnieniem zaznajomienia 0s6b przebywajacych w hudynku z przepisami przeciwpozarowymi,

- zapewnienie opracowania instrukcji bezpieczeristwa pozarowego oraz jej aktualizacji przynajmniej raz na dwa
lata,

- zapewnienie procedur bezpieczenstwa dotyczacych prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz
zachowania w strefach zagrozonych wybuchem — zapoznanie pracownikdw z powyzszymi procedurami,

- zZorganizowarie co najmniej raz na dwa lata ¢wiczeh praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji
ewakuadji, jesli jest to wymagane przepisami,

- wnioskowanie do przetozonych odpowiednich form oddziatywania na tych pracownikéw, kidrzy swoim
zaniedbaniem sprowadzajq zagrozenie pozarowe albo nie przestrzegajg wymagan przeciwpozarowych,

- zapewnienie obiegu informacji o wykonywaniu wydanych polecen i szkoleniu pracownikéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,

- wnioskowanie o zapewnienie S$rodkéw finansowych na prawidlowe funkcjonowanie ochrony
przeciwpozarowej w abiekcie.

Zadania dla Najemcow pomieszczen

Najemcy w ramach zawarlej umowy z Wynajmujacym ponosza odpowiedzialnoéé za stan ochrony
przeciwpozarowe] uzytkowanych pomieszczen. Do ich podstawowych zadan nalezy:

- zapewnienie osobom przebywajagcym w uzytkowanym pomieszczeniu warunkow do sprawnej ewakuacii,
- utrzymanie dostepu do gasnic i hydrantow,
- utrzymanie oznakowania kierunkdw i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz innych oznaczen przeciwpozarowych,

- zapewnienie przestrzegania zakazu palenia oraz przechowywania materiatéw latwo zapalnych
w uzytkowanych pomieszczeniach,

- przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych i instalacyjnych,

- zaznajomienie podiegtych pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi na zasadach okredlonych
w instrukgji,

- znajomos¢ podstawowych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i procedur postepowania na wypadek
powstania pozaru i innego zagrozenia, sposohow alarmowania i przeprowadzania ewakuacji w obiekcie,

- nadzdr nad przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych w uzytkowanych pomieszczeniach,

- stosowanie sankcii w stosunku do pracownikdw nieprzestrzegajgcych wymogdw przeciwpozarowych,



- przestrzeganie pozostatych przepiséw przeciwpozarowych i zasad bezpieczenstwa pozarowego, okresionych
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

- zgtaszanie do Zarzadcy Budynku wszelkich nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

- wyznaczenie osoby (0s6b) do koordynacji ewakuacji osob z obiektu w czasie pozaru lub sprawdzenia
warunkéw ewakuacii w obiekcie,

- udziat w akcji ratowniczej i ewakuacyjnej na zasadach okreslonych w Instrukcil.

Zadania dla wszystkich pracownikow

Do podstawowych zadan wszystkich pracownikéw, niezaleznie od zajmowanego stanowiska, nalezy
pizestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych i zasad bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych Instrukcjg

Bezpieczenstwa Pozarowego.

W szczegdlnosci kazdy pracownik jest obowigzany:

- znaé i przestrzegad przepiséw oraz zasad hezpieczefistwa pozarowego dotyczacych uzytkowania obiektu,

- bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z zakresu bezpieczenstwa pozarowego oraz éwiczeniach praktycznego
sprawdzania warunkow i organizacii ewakuacji,

- wykonywad prace w sposdb zgadny z przepisami | zasadami bezpieczenstwa pozarowego oraz przestrzegac
wydawanych w tym zakresie zarzadzen i wskazowek przetozonych,

- dbac o bezpieczerstwo pozarowe oraz o nalezyty stan urzadzen, jak rowniez tad i porzadek w miejscu pracy,
- niezwiocznie usuwaé lub zgraszaé przetozonym stwierdzone usterki moggce spowodowad powstanie lub
rozprzestrzenianie sig pozaru,

- w przypadku zauwazenia pozaru lub innego zagrozenia hiezwtocznie ostrzec wspotpracownikéw, a takze inne
oscby znajdujace sie w rejonie zagrozenia, o grozgcym im niebezpieczenstwie,

- sygnalizowanie kadrze kierowniczej przypadkow nie stosowania sig do przepiséw ochrony przeciwpozarowe]
przez osoby postronne na terenie Obiektuy,

- doktadnie sprawdzi¢ po zakoficzeniu pracy stanowisko pracy, usunaé wszelkiego rodzaju odpadki i Smieci,
wylaczyé doplyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

- przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zabronionych,

- znaé rozmieszczenie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku,

- hie zastawia¢ drog i wyjsc (drzwi) ewakuacyjnych,

- nie ogranicza¢ dostepu do sprzetu gasniczego i hydrantdw wewnetrznych,

- w razie zagrozenia przystapi¢ do ewakuacji i dzialan ratowniczych na zasadach okreslonych w Instrukcil.

Zadania dodatkowe dla personelu sprzatajacego

Do dodatkowych obowigzkéw personelu sprzatajgcego (osob odpowiedzialnych za utrzymanie porzadku)

nalezy:
- dopilnowanie wylaczenia Swiatta i urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggte,

- zamkniecia okien i drzwi po zakoticzeniu pracy w budynku,



- dokiadne sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach tlgcych sie niedopatkdw papierosdw,

wigczonych urzadzen, piecykow, wentylatordw, itp.
W czasie wykonywania pracy nie nalezy:
- zsypywac niedopatkéw papierosow z popielniczek do koszy z makulaturg i odpadami,

- uzywac tatwo zapalnych srodkéw i rozpuszczalnikéw do zmywania lub czyszczenia podiég, mebli oraz

wyldadzin,
- pozostawial materiatéw palnych na przewodach elektrycznych i grzewczych tub w bezposdrednim sasiedztwie,

- zatrzymywac kluczy do pomieszczen po zakenczeniu pracy.

Zarzgdzenie Porzadkowe nr 4 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni (wyciag z Zalgcznika nr 8)

Zgodnie 7 Zarzadzeniem Porzadkowym nr 4 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z 7 sierpnia 2000 roku
w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, klgski zywiolowej iub innego
miejscowego zagrozenia na chszarze portéw morskich i przystani lezacych w zakresie wiasciwoéci terytorialnej
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni (Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego Nr.108 poz.705 ze zm.) Rozdziat
I Ochrona przeciwpozarowa obiektéw ladowych, wiasciciele, uzytkownicy i zarzadzajacy obiektami
zobowigzani sy do zapewnienia ochrony przeciwpozarowe]j zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podmioty
zarzadzajgce portem lub przystania morska oraz uzytkownicy, $wiadczacy ustugi zeglugowe, portowe lub
spedycyjne, ze wzgledow bezpieczerstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, radiologicznej [ ochrony

Srodowiska, w zaleznosci od rodzaju i zakresu $wiadczonych ustug, powinni:

a) Posiada¢ obiekty, urzadzenia, instalacie, srodki transportu stuzace do przefadunku, manipulacji
i skladowania materiatow niebezpiecznych w portach lub przystaniach morskich dopuszczone do

elksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Posiadac uzgodnione z Dyrektorem Urzedu Morskiego instrukcje okre$lajace technologie przetadunku,
manipulacji | skiadowania materiatéw niebezpiecznych w portach i przystaniach morskich zwane

Instrukcjami Technologicznymi.

c) Za przebieg przetadunku materiatdw niebezpiecznych i jego zgodnos¢ z postanowieniami instrukcji
technologicznej odpowiedzialni sa: spedytor oraz stuzby przefadowcy, ochrony przeciwpozarowes,

ochrany Srodowiska | BHP.

Ponadto:

Prace pozarowo niebezpieczne, nieprzewidziane instrukcjy technologiczno-ruchowa lub prowadzone poza
wyznaczonym na state do tego celu miejscem z uzyciem ognia ofwartego prowadzone w obiektach, na
przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze wszelkie prace remontowo-budowlane
wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem nalezy prowadzic w sposéb uniemozliwiajacy powstanie

pozaryu lub wybuchu,



Podstawowe definicje:
1) materialy niebezpieczne pozarowo — nalezy przez to rozumiec:
a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C),
¢) materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,
d) materiaty zapalajace sie samorzitnie na powietrzu,
e) materiaty wybuchowe 1 wyroby pirotechniczne,
f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozidadowi lub polimeryzacji,
g) materialy majgce sklonnosci do samozapalenia,

h) materialy inne niz wymienione w lit. a-g, jesli sposdb ich skladowania, przetwarzania fub innego

wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru;

2) strefa zagrozenia wybuchem — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej moze wystepowad mieszanina
wybuchowa substancii palnych z powietrzem lub innymi gazami utieniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy

dolna i gbrna granica wybuchowosci;

3) techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego — nalezy przez to rozumied urzadzenia, sprzet,

instalacje i rozwiazania budowlane stuzace zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozardw;

4) urzadzenia przeciwpozarowe — nalezy przez to rozumiec urzadzenia (state lub pdistate, uruchamiane recznie
lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego
skutkdw, a w szczegdlnosci: state i potstate urzadzenia gashicze i zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace,
urzadzenia wechodzace w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze
sygnatdw uszkodzeniowych, instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewngtrzne i zawory hydrantowe,
hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe | inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone

w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych;

5) zagrozenie wybuchem — nalezy przez to rozumiec mozliwosc tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy,
pyly lub widkna palnych ciat stalych, w rdznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktdre pod wplywem
czynnika inicjujacego zapton wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem
cisnienia,

6) prace niebezpieczne pod wzgledem poZzarowym — prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem
otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewngtrz lub na
dachach obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach sikfadowych, a takze prace remontowo-

budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.



1. Warunki ochrony przeciwpozarowej Obiektu

OPIS

Dane podstawowe Obiaktu

Nazwa Obiekiu

Mondry Sp. z 0.0,

Magazyn érut i pasz wraz z wiezg technologiczna oraz budynek administracyjno-
biurowy

Adres

Lokalizacja Obiektu

Gdynia S.A. przy ulicy Indyjskiej 2. Teren, na ktérym usytuowany zostat budynek,
zhajduje sie pomiedzy basenami portowymi numer IV | V, otoczony jest
nabrzezem Standw Zjednoczonych, nabrzezem Norweskim oraz Indyjskim.

Osoba zarzadzajaca

Prezes Zarzadu

Osoba odpowiedzialna za
sprawy ppoz,

Kierownik ds. Technicznych — w zakresie technicznych zabezpieczen ppoz.,
Specjalista ds. BHP w zakresie kontroli nad stosowaniem przepiséw ochrony
ppoz. przez pracownikow

Przeznaczenie

Magazyn do przechowywania $rut, pasz oraz zbdz wraz z wiezg technologiczng
potgczony z czescig biurowa.

Sposob uzytkowania

6-komorowy magazyn stuzy do przechowywania srut, pasz oraz zbdz.
Pajemnosé magazynu to 20 tys. ton.

W budynku administracyjnym mieszczg sie biura obstugi Mondry Sp. z 0. o. oraz
pomieszczenia techniczne.

Wymiary

Obiekt Magazyn Srut i pasz Crzesé administracyino-biurowa
Powierzchnia 3 552 m? 400 m? :
Kubatura Brak danych 1574,93 m3

Wysokosc¢ 22,5 m — budynek $redniowysoki (SW) |11 m — budynek niski (N)

Liczba kondygnacji

1 kondygnacia nadziemna w czesci
magazynu,

6 kondygnacji nadziemnych w czesci
wiezy technologicznei.

3 kondygnacje nadziemne

Odleghosdé od obiekiow
sgsiadujacych

- Od strony potudniowej znajduie sie budynek elewatora zbozowego w odleglosci
28m,

- Od strony poinocnej zZlokalizowano budynek administracyjno-biurowy
w odlegtosci 12 m.

Charakterystyka pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi,
Gestosc obcigzenia
ognioweqo

ZL HI — czesdd biurowa,
PM (Q>4000 MJ/m?) — magazyn.

Podziat na strefy pozarowe

Czes¢ biurowa stanowi strefe pozarowg o powierzchni 400 m?,
magazyn Srut i pasz wraz z wiezg technologiczng stanowi odrebng strefe
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pozarowa o powierzchni 3 552 m?#,

Przewidywane liczby osdb

Czes¢ biurowa — do 16 osdb

Lokalizacja stref
zagrozenia wybtichem

W Obiekcie wyznaczono strefy zagroZzenia wybuchem - zgodnie z DZPW [16] oraz
czescig graficzng ninigjszego opracowania.

Drogi pozarowe

Wymagane jest doprowadzenie dregi pozarowej do Obiektu., Do Obiektu
zapewniono dojazd drogg pozarowg ~ ulica Indyjska, ktdra przebiega na terenie
Zalkladu i jest doprowadzona do Ohiektu wzdhiz diuzszego boku budynku.
Przebieg drogi pozarowe] przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia
pozaru

Wymagana [loé¢ wody do zewnetrznego gaszenia Obiektu wynosi 40 /s, Iosé
taka jest zapewniona z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych wokdt budynku.
Ponadto w okolicy znajduje sie kanat portowy, ktéry stanowi nieograniczone
Zrédio wody do celdw przeciwpozarowych. Ich iokalizacje przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Warunki ewakuacji

Wystepowanie zagrozenia
7ycia ludzi

Nie wystepuje

Nieprawidlowosci

Stwierdzono:

- brak podiaczenia wezy hydrantowych do zawordw hydrantowych — hydrant nie
nadaje sie do natychmiastowego uzycia,

- w Obiekcie, w strefie zakwalifikowane]j do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
zastosowano hydranty 25 z wezem ptasko sktadanym - niespeiniajace wymogow
Polskiej Normy PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne, Cze$é 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pofsztywnym.

Max. dt./szer./wys. dojécia | Strefy PM G0m/1,2m/2.2m
ewakuacyjnego Strefy 7L 30m/1,2m/22m
Max. dt. przejécia Strefy PM 100m/1,2m/22m
ewakuacyjnego Strefy ZL 40m/12m/2,2m

Przebieg drdg
ewakuacyjnych

Zgodnie z zatgczonymi planami.

Instalacje znajdujgce sie w budynku:

- Elektroenergetyczna w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- Odgromowa — typu obostrzonego,

- Teleinformatyczna,

- Hydrantéw wewnetrznych,

- Wentylacyjna — wentylacje zapewniajg wentylatory nawiewowo- wywiewne i cztery piony aspiracyjne

zainstalowane na przenosnikach taémowych z wylotami na zewnatrz magazynu oraz trzy piony wentylacyjne

w kanale technologicznym,

- Samoczynne urzadzenia oddymiajace - zainstalowano w czesci ptaskiej magazynu 12 szt. samoczynnych klap

dymowych o wymiarach 2,5 x 2 m. Powierzchnia czynna jednej klapy 3,5 m? razem 42,0 m2. Klapy dymowe
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otwierajg sie samoczynnie z chwily zadziatania pojemnikéw spirytusowych po przekroczeniu temperatury
+62 °C. Kazda klapa uruchamiana jest indywiduaknie,

- Oddymianie klatki schodowej w wiezy technologicznej sterowane jest z ze stanowiska operatora magazynu
/RTS/ oraz z parteru i 6 pietra przyciskiem badz samoczynnie po zadziataniu czujki dymowej, Istnieje mozliwose
awaryjnego uruchomienia wszystkich klap dymowych jednoczesnie poprzez uruchomienie ich sitownikdw za
pomocg butli, z CO? ze stanowiska operatora magazynu /RTS/.

- Klapy eksplozywne — umieszczone na obudowie przenosnikow kubetkowych w gérnej ich czesai.

~ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Opis procesu technelogicznego

Obiekty Mondry Sp. z 0. 0. w Gdyni oraz realizowane w nich procesy technologiczne przeznaczone sg do obstugi
réznego rodzaju tadunkdw zbozowych, nasion i komponentow paszowych pochodzenia rodlinnego, takich jak:
pszenica, jeczmien, nasiona rzepaku, bobik, sruta sojowa iéruta rzepakowa. Obiekty Mondry Sp. z o, o,
usytuowane sg na terenie portu gdyiiskiego na dwoch nabrzezach: Indyjskim i Norweskim. Operacie przyjecia,
sidadowania i wydawania ladunkow realizowane sa w ramach dwdch podstawowych obiekidw
technologicznych: magazynu s$rut | pasz (fzw. magazyn plaski) oraz elewatora zbozowego wraz z silosami

stalowymi.

W magazynie piaskim, niezaleinie od relacji zatadunkowe] (statek — magazyn, samochéd — magazyn czy
elewator — magazyn), materiat zsypywany jest za pomoca teleskopowego rekawa zsypowego podczepionega

do przenoénika Tr203 do odpowiedniego migjsca sktadowego (pola magazynowego),

Roztadunek magazynu plaskiego odbywa sie poprzez wsypywanie materiatu do koszy zsypowych, skad dalej
kierowany jest poprzez przenosniki Tr208 lub Tr209 do ukfadu transportowego umozliwiajgcego podawanie do

stanowisk wydawczych.

Roztadunek materiatu w przypadku magazynu ptaskiego mozliwy jest réwniez poprzez zatadunek bezposredni

na samochdd przy pomocy fadowarki kotowej.
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Wymagania dot. warunkéw ochrony ppoz.

Podzial na strefy pozarowe

Stosownie do § 227 1 § 228 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2019 poz. 1065), dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych okreslajg ponizsze tabele:

Dopuszczaina powierzchnia strefy pozarowej w m?

Kategoria zagrozenia w budynku ¢ jednej w budynku wielokondygnacyjnym
ludzi kondygnacji nadziemnej o ) _ _ wysokim
(bez ograniczenia niskim sredniowysokim i wysokogdiowym
wysokosci) (W) (sw) (W) | (WW)
i 2 3 4 5
ZL 11X 10 000 8 000 5000 2 580
oraz
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Rodza stref GestosC obciazenia | w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
pozarowych Ogﬂrl:;NeQzO kondygnadji nadziemnej niskim wysokim
Q [MJ/m] (bez ograniczenia | j éredniowysokim | i wysokosciowym
wysokosci) (N) i (SW) (W) | (WW)
1 2 3 4 5
Strefy E]f’famwe Q > 4000 2 000 1 000 )

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Stosownie do § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065), wymagang klase odpornosc
pozarowej budynku okreslaja ponizsze tabele:

Budynek ZL1 AR ZL 11X ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
Niski {N) B B C” D" oy
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oraz

Budynek o jednej Budynek wielokondygnacyiny
Maksymalna gestos¢ obcigzenia kondygnacji nadziemnej ot | = . . , . .
ogniowega strefy pozarowej {bez ograniczenia niski | Sredniowysoki | wysoki | Wysokasciowy
w budynku wysokasei) )] (SW) (W) {WW)
QL M)m?]
1 2 3 4 5 6
Q > 4000 IIAII IIAII "A“ (_) (_)

W zwigzku z powyzszym wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkéw to:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa odpornosci gidwna construkci $ciana - vt
orarowei budvnku . onstrukcia Y 0, Sciana przekrycie

p ] Y konstz:ukqa dachu strop zewnqzt)rzna wewnetrznal|  dachu?

nosna
1 2 3 4 5 6 7
LAY R 240 R 30 REIX 120 EI120 EI 60 RE 30
+C" R 60 R 15 REIGD EX30 E1 i5 RE 15

Czynnosci zabronione, wytyczne w zakresie wykonczenia wnetrz i sposobdw skladowania
materiatéw palnych na terenie Obiektu (wyciag z przepiséw [4])

W Obiektach oraz na terenach przyleglych do nich jest zabronione wykonywanie nastepujacych czynnosci,
ktore moga spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego
lub ewakuaciji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowad zapion
materiatow wystepujgcych:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu, spetniajacych
wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

b) w miegjscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

2) uzytkowanie instalaci, urzadzed i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz niepoddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czgstotliwosci wynikajacych z przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu fub rozprzestrzenienia ognia;

3) garazowanie pojazddw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli
nie oprozniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odigczono na state zasilania akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomocy otwartego ognia smoly i innych materiatéw w odlegloéci mniejszej niz
5 m od obiekty, przylegtego do niego skiadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym
jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym
w budowanych obiektach, a w pozostalych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do
tego celu podgrzewacze;

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popictu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw,
w miejscu umozliwiajagcym zapalenie sie materiatéw palnych albo sgsiednich obiektdw;
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6}

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14}

15)

16)

17)

skiadowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiedniej materiatdw
palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatgzi i chrusty;

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym,
z wyjatkiem urzadzent eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie efementéw wystroju | wyposazenia wneftrz
z materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktoérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewa¢ sie do temperatury
przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) finii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddw uziemiajacych oraz przewodow odprowadzajacych
instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego, przewoddw elektrycznych
sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V;

stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatow trudno zapalnych
i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtoéci co najmniej 0,05 m od zarowki;

instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalacii elektrycznych, takich jak wytaczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposdrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza
podtoza przed zapaleniem;

skiadowanie materialéw palnych na drogach komunikacji ogdinej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotéw na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokaé¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych
wartosci okredlonych w przepisach techniczno-budowianych;

zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadiu
pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuaci;

blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposdb uniemoziiwiajacy ich samoczynne zamkniecie
w przypadku powstania pozaru;

lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzacfzéﬁ w sposcb zmniejszajgcy wymiary drogi
ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

uhiemozliwianie lub cgraniczanie dostepu do:
a) gasnic i urzgdzen przeciwpozarowych,
b) przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajacych,
¢) zrédet wody do celdw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f)  wylgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtownych instalacji
gazowej,

g) krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny
otwieraé sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;

napetnianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego i w innych obiektach
nieprzeznaczonych do tego cely;

dystrybucja | przeladunek ropy naftowej 1 produktow naftowych w obiektach i na terenach
nieprzeznaczonych do tego celu.
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Wystepujace materialy palne
W magazynie nie przewiduje sie sktadowania materiatow pozarowo niebezpieczaych.

W Ohiekcie wystepujg materialy, takie jak: pszenica, jeczmien, nasiona rzepaku, hobik, sruta sojowa i éruta
rzepakowa. Przestrzeganie zasad rezimu technologicznego podczas sktadowania oraz  operacji
przetadunkowych na terenie magazynu ma za zadanie uniemozliwié powstanie pozaru ww. materialow w

wyniku samozaptonu.

Uwaga:

Nalezy zwracac szczegding uwage na przestrzeganie rezimu technologicznego w trakcie skiadowania i operacji

przetadunkowych na terenie magazynu, Transportowane i skladowane materialy w pewnych warunkach moga

stac sie materiatami pozarowo niebezpiecznymi.

1) W magazynach $rut i pasz z uwagi na szybkos$¢ mechanicznego przenoszenia ziarna, pylu zaréwno w pionie
jaki poziomie, istnigje duze niebezpieczefstwo powstania i szybkiego rozprzestrzenienia sie ognia — pozaru
podczas cykiu pracy urzadzen.

2) W przypadku awaryjnej pracy ktdregos$ z urzadzen mechanicznych, elektrycznych np. zwarcia, iskrzenia,
tarcia itp. w podatnej atmosferze pylowo-powietrznej — moze nastapi¢ wybuch lub zapalenie pyu.

3) Iskry mechaniczne powstajace podczas uderzen sg o duzej energii kinetycznej, rzedu 200 J i wyzszej,
moga wiec by¢ przyczyng wybuchu. Taki przypadek moze sie zdarzyé np. przy uderzeniu stalg o réwnie
twardy przedmiot, a takze podczas pracy tarcz tracych.

4} Iskry o wigkszej zdolnodci zapalajgcej mogg powstac réwniez podczas nawet lekkiego uderzenia
dowolnego materiatu o enerdgii 1 ] o zardzewialg stal, o ile w miejscu uderzenia znajduja sie Slady
aluminium lub magnezu,

5) Analiza zaleznosci pomiedzy zdolnoscig zaptonows iskier a wlasnosciami pozarowymi substancji prowadzi
do wniosku, ze korelacja wystepuje tylko w zakresie minimalnej energii zaplonu {minimalna energia
zaptonu dla pyhu soi wynosi 50 MJ, a wiec zapala jg kazda iskra mechaniczna).

6) Iskry elektryczne mogg stanowic potencjalne Zrédio zaptonu mieszanin wybuchowych pyiu. W strefach
zagrozenia wybhuchowego mozna stosowac tylko takie urzgdzenia elektryczne, ktére sa dopuszczane
w przepisach szczegdtowych, przy czym nalezy przestrzegaé wymaganych zasad eksploatacii.

7) Uwzgledniajac predkosc spalania sie pytu np. sojowego wynoszacego 10 * 25 m/s i predkosci strumienia
powietrza, wynoszgcego Srednio 8 * 16 m/s (np. podczas wyfukniecia), pozar moze sie rozprzestrzenic
z predkoscia 18 * 40 my/s.

8) Sruta sojowa pali sig bezptomieniowo i wolno, a jej spalanie ttumione jest i ograniczane parg wodna, ktdra
wydziela sig z goragce] masy oraz powstajacego dymu.

9) Nalezy zaznaczy¢, Ze $rednia wilgotno&¢ Sruty sojowej wynosi 11-12%, a powstajacy py} charakteryzuje
si¢ wilgotnoscig 11-12% (zakres wilgotnosci pylu 9-16%). Im wilgotnos¢ pyhu jest wieksza, tym mniejsze

zagrozenie wybuchem, a przy wilgotnosci przekraczajgcej 16% pyt sojowy nie wybucha.
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Przestrzenie zagrozone wybuchem dzieli sig na strefy, llasyfikujac je zgodnie z [ 8] jako:

Strefa 20 — przestrzen, w ktdrej atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu wystepuje
stale, czesto lub przez diugie okresy.

Strefa 21 — przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pylu w powietrzu moze
czasem wystapi¢ w trakcie normalnego dziatania.

Strefa 22 — przestrzefi, w ktdrej atmosfera wybuchowa w postaci obloku painego pytu w powietrzu nie

wystepuje w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku wystgpienia, utrzymuje sig przez krotki okres.

Przy wyznaczaniu przestrzeni zagrozonych wybuchem uwzglednia sig warstwy, osady pytu i nagromadzony pyt,
jako zrédka mogace potencjalnie wytwarzac atmosferg wybuchowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] ostateczne przyjecie oceny zagrozenia wybuchem dla pomieszczen, stref
i przestrzeni zewnetrznych w Mondry Sp. 7 0. 0. lezy po stronie Inwestora, jako decydujacego o procesie

technologicznym.

Ocena klasyfikacyjna zagrozenia wybuchem dla pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych w Mondry Sp.
7 0.0. wraz z Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem dla miejsc pracy zostata zatwierdzona i wdrozona.
7 zatwierdzong dokumentacja zapoznawani sg pracownicy wykonujacy badZ mogacy wykonywac prace

w obszarach zagrozonych wybuchem.

Identyfikacja zagroZzenia — zgodnie z DZPW [16]

Zagrozenie wybuchem jest zwigzane z materiatami i substancjami przetwarzanymi, stosowanymi lub
uwalnianymi przez urzadzenia, systemy ochronne, czedci i podzespoty. W odréznieniu od pozaru, wybuch
zasadniczo jest samopodtrzymujacym rozprzestrzenianiem sie strefy reakcji (ptomienia) w atmosferze
wybuchowej,

Substancje palne nalezy braé pod uwage jako materiaty, ktére moga utworzy¢ atmosferg wybuchowa, chyba
7e badanie ich wladciwodci wykazato, e w mieszaninach z powietrzem nie sg zdalne do samopodtrzymujacego
sie rozprzestrzeniania wybuchu. To potencjalne zagrozenie zwigzane z atmosferg wybuchowg zostaje

uwolnione w przypadku zaptonu przez efektywne zrédio zaptonu.

Identyfikacja materiatow palnych — zgodnie z DZPW [16]

Zagrozenie wybuchem w miejscach pracy w Mondry Sp. z 0. 0. pochodzi od pytowych atmosfer wybuchowych
powstalych w procesach przetadunkowo-skladowych ziaren zboz i pasz, polegajacych na przyjgciu materiatu
ze érodkéw transportu (morskiego, samochodowego, kolejowego), transporcie wewnetrznym w budynkach
magazynowych {transport poziomy realizowany w oparciu o przenosniki tasmowe i fancuchowe, transport
pionowy realizowany w oparciu o przenoéniki kubetkowe i taficuchowe), wydawaniu materiatu na $rodki
transportu (morskiego, samochodowego, kolejowego) oraz warstw pyhu osiadtego.

Maksymalng dopuszczalng temperature poziomych powierzchni urzadzen, na ktorych moze sig tworzy¢
warstwa pytu okresla sie uwzgledniajac grubos¢ warstwy, Temperatura ta dla urzadzen pokrytych warstwa pytu

o grubosci nie wigkszej niz 5 mm nie powinna przekracza¢ wartosci o 75°C nizszej od minimalnej temperatury
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zaplonu warstwy tego pytu. Najnizsza oznaczona wartos¢ tego parametru wynosi 280°C i w zwigzku z tym,
przyimujac ten wynik jako ogdlng wartos¢ progowa, maksymalna dopuszczalng temperatura powierzchni
pokrytych warstwa pytdw o grubosci nie wickszej niz 5 mm powinna wynosi¢ 2059C.

W celu okredlenia zdolnosci wykorzystywanych materiakéw do pylenia, a wiec mozliwoéci potencjalnego
utworzenia atmosfery wybuchowej, nalezy prowadzi¢ szczegdlowa ocene stopnia zapylenia na danych
obszarach technologicznych, Dane te powinny by¢ wykorzystywane przy opracowywaniu i okresowej
weryfikacji harmonogramow sprzatania. Nalezy jednak pamietad, ze szczegdtowe wyniki pomiaréw w danym
okresie czasu, w powigzaniu z wyznaczonymi za pomocq metod obliczeniowych dopuszczalnych warstw pytu
osiadtego, nie moga stanowic jedynej i ostatecznej wytycznej do wyznaczania harmonograméw usuwania pytu
osiadtego z powierzchni posadzek i urzadzen. Ostatecznym warunkiem powinno by¢ utrzymanie dobrego
poziomu czystosdi, tj. takiego, w ktdrym przy regularnym usuwaniu nagromadzen pylu grubosé tworzacych sie
warstw pyfu osiadtego byta pomijalna. Technika usuwania pylu nie moze powodowac wzburzenia osiadie

warstwy pyhu,

Identyfikacja miejsc wystapienia atmosfer wybuchowych

Wystepowanie niebezpiecznej atmosfery wybuchowej zalezy od obecnosci substancji palnej, stopnia
rozproszenia substancji palnej, stezenia substancji palnej w powietrzu w zakresie granic wybuchowoéci oraz
objetosci atmosfery wybuchowej wystarczajacej do spowodowania obrazen lub zniszczen w wyniku zaplonu.

W czebci graficznej niniejszego opracowania wskazano wyznaczone w DZPW [16] strefy zagrozenia wybuchem.

Techniczne i organizacyjne srodki do usuwania warstw pyhu osiadiego — zgodnie z DZPW [16]

Nalezy utrzymywac techniczne i organizacyjne $rodki do usuwania warstw pylu osiadiego oraz nie dopuszczaé
do gromadzenia sig niebezpieczne] ilosci pytu osiadtego (mmax). W celu okredlenia zdolnosci wykorzystywanych
materiatéw do pylenia, a wiec mozliwosci potencjalnego utworzenia atmosfery wybuchowej, nalezy prowacdzi¢
szczegblowq oceng stopnia zapylenia na danych obszarach technologicznych. Dane te powinny by¢
wykorzystywane przy opracowywaniu i okresowej weryfikacji harmonogramdéw sprzatania. Harmonogramy
sprzgtania powinny hy¢ regularnie weryfikowane z uwzglednieniem aktualnych charakterystyk
technologicznych i potrzeb w tym zakresie. Utrzymanie czystosci w obiektach nalezy realizowaé poprzez
sptukiwanie posadzek wodg oraz zmiatanie wilgotnego pytu lub z wykorzystaniem odkurzacza przemystowego.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasady, by nie zmiataé zalegajacego na posadzkach i urzadzeniach suchego

pytu gdyz powoduje to jego unoszenie i tworzenie potencjalnej atmosfery wybuchowej.

Kierownik ds. Logistyki Mondry Sp. z 0. 0. wyposazony jest w termometr lancowy, ktéry stuzy do
okresowej kontroli temperatury sruty skladowanej dluzej niz 14 dni — zgodnie z zasadami

okreslonymi przez Dzial Jakosci.
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Charakterystyka procesu technologicznego

a)

b)

d)

€}

f)

Praces technologiczny przetadunkowo-sktadowy towardw sypkich (zbdz, pasz) polega na przyjeciu
towaru ze Srodkdw transportu (statek, transport samochodowy) i przemieszezaniu w relacjach
technologicznych wewnatrz magazynu oraz jego wydawanie na srodki transportu.

W normalnej eksploatacii w zasobni magazynowej nie przewiduje sie przebywania pracownikow.
Proces zasypu odbywa sie za pomocq autoskrawera,

Zgodnie z ,Instrukcjg technologiczno-ruchowa i hezpieczenstwa pracy” przy pracach przeladunkowych
$ruty paszowe] na statkach oraz w magazynie Srut i pasz Mondry Sp. z o. o. w przypadku awarii
autoskrawera lub innych przyczyn uniemozliwiajgcych jego uzycie, proces rozgarniania odbywa sig
przy pomiocy spychacza lub fadowarki. Wowezas w pomieszczeniu zasobni magazynowej znajduje sig
1 czlowiek — operator spychaczaftadowarki. Ponadto operator kasety sterujgcej (autoskrawerem,
rekawem zasypowym i taéma podajacg towar 203) moze przebywad wewnatrz magazynu na pomoscie
lub w strefie bramy pola skladowego.

Budynek magazynowy jest zwigzany technologicznie z istniejgcym elewatorem zbozowym,
a przeladunek do magazynu odbywa sie za pomocy galerii transportowej, przenosnikami taSmowymi
zamknietymi, Zaktadana ilos¢ sktadowanych srut w magazynie wynasi do 25000 ton skladowanej
w pryzmie o wysokoéci do 13,5 m.

Magazyn wyposazony jest w kosz przyjeciowy z wywrotnicg belkowa przystosowany do obstugi bocznej
i najazdowej samochodéw. Rozladowywane ziarno moze byc transportowane poprzez urzgdzenie
przetadunkowe bezposrednio na statek lub do sktadowania w magazynie plaskim, silosach, budynku
elewatora zbozowego.

Przyjecie bezposrednie z rozladunku statkdw z Nabrzeza Norweskiego odbywa sig za pomocy
nabrzezowego urzadzenia przetadunkowego Wiezy Transmec 400 T/C. Transport wewnatrz magazynu

odbywa sie w aparciu o przenosniki.
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2. Okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

urzadzen oraz sprzetu ppoz.,
w ktdre Obiekty sa
WYp0osazone

OPIS
- system sygnalizacji pozarowej,
- hydranty zewnetrzne,

Wykaz wymaganych - hydranty wewnetrzne,

- samoczynne urzadzenia oddymiajgee,
- oddymianie klatki schodowej,

- przeciwpozarowy wyltgcznik pradu,

- gasnice.

Wykaz istniejgcych urzadzen ppoz.

System sygnalizacji
pozarowe]

Przyciski bezpieczenstwa zlokalizowane sg na wszystkich kondygnacijach wiezy
technologicznej, w pomieszczeniach technicznych. Ww. urzadzenia nie
stanowig systemu sygnalizacji pozarowej obejmujgcego Obiekt ochrong
catkowita.

Hydranty zewnetrzne

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia Obiektu wynosi 40 I/s. Tlos¢
taka jest zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 zlokalizowanych wokdt
budynku. Ponadto w okolicy znajduje sie kanat portowy, ktéry stanowi
nieograniczone zrodto wody do celéw przeciwpozarowych. Ich lokalizacie
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Hydranty wewnetrzne

Obiekt WYR0Sazono w  sied hydrantow 52 Z  wezem
plaskosktadanym w czesciach PM. Wieza technologiczna oraz czesé¢ ZL III
posiada sie¢ hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 z  wezem
plaskoskladanym. Lokalizacje hydrantéw wewnetrznych przedstawiono
w czescl graficznej Instrukgji.

Samoczynne urzadzenia
oddymiajace

Zainstalowano w czescl magazynu 12 szi, samoczynnych klap dymowych
owymiarach 2, 5 x 2 m. Powierzchnia czynna jednej kfapy 3,5 m?, razem
42 m?, Klapy dymowe otwierajg sie samoczynnie z chwilg zadziatania
pojemnikéw spirytusowych po przekroczeniu 62°C, Kazda kiapa uruchamiana
jest indywidualnie.

Oddymianie klatki
schodowej

Oddymianie klatki schodowej w wiezy technologicznej sterowane jest ze
stanowiska operatora RTS oraz z parteru | 6 pietra przyciskiem badz
samoczynnie po zadziataniu czujki dymowej. Istnieje mozliwos¢ awaryjnego
uruchomienia wszystkich klap dymowych jednoczesnie poprzez uruchomienie
ich sitownikéw za pomoca butli, z COz ze stanowiska operatora RTS.

Klapy eksplozywne

Umieszczone na obudowie przenosdnikow kubetkowych w gormej ich czesdi.

Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu

Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) odcina doptyw do
wszystkich  obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalagie
i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Lokalizacje przyciskoéw PWP przedstawiono w czesci rysunkowej.

Sprzet ppoz.

Gasnice

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia [4] jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg zawartego z gasnicach przypada, z wyiatkiem przypadkdéw
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okreslonych w przepisach szczegélnych, na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
produkcyjnej | magazynowej o gestodci ohcdigzenia ogniowego ponad
500 M/m?.

Wymagana iloé¢ érodka gasniczego dla Obiektu wynosi 80 kg.

Obiekt jest wyposazony w 29 sztuk gasnic:

- 27 sztuk gaédnic proszkowych GP6 (6 kg proszku gasniczego ABC),
- 1 sztuka gasnicy GS5x (5 kg CO2),

- 1 sztuka urzadzenia gasniczego GSE-2x (2 kg CO»).

Rozmieszczenie | typ gaénic zgodnie z planami zataczonymi do Instrukeji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Zasady doboru gasnic

Przy doborze i rozmieszczeniu gasnic w obiekcie uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz, U. Nr 109 z 2010 . Poz. 719 z péin. zm.),

Ponadto gaénice powinny spetiaé wymagania Polskiej Normy PN-EN 3 bedace] odpowiednikiem normy

europejskiej.

Wyrézniamy nastepujgce grupy pozaréw:
— grupy A (w ktdrych wystepuje zjawisko spalania zarowego, np.: drewna, papieru, tkanin) do gaszenia

stosuje sie gasnice proszkowe, ptynowe;

— grupy B (cieczy palnych i substancji statych topigcych sie np.: benzyn alkoholi, olejdw, thuszczy, lakierow)

do gaszenia stosuje sie gasnice COz, proszkowe, koc gasniczy;

— grupy C {(gazéw palnych - propanu, acetylenu, gazu ziemnego) do gaszenia stosuje sig gasnice COs,
proszkowe;
— grupy D (metali palnych) do gaszenia stosuje sie gasnice COz, proszkowe;

— grupy F (tluszcze) do gaszenia stosuje sie gasnice pianowe AR

Sprzet ustawiony zostat w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy przejsciach 1 korytarzach.
Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu jest zgodne z Polskimi Normami. Zapewniono do niego dostep

o szerokosci co najmniej 1 m, a odlegloéé dajscia do niego nie jest wieksza niz 30 m (Rysunki zat. do IBP).
W Obiekcie przewiduje sie zagrozenie pozarami z grupy A.

Po dokonaniu niezbednych obliczer wyznaczono wymagang ilos¢ Srodka gasniczego dia Obiektu, ktdra wynosi
80 kg.
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Obiekt jest wyposazony w 29 sztuk gasnic:

- 27 sztuk gasnic proszkowych GP6 (6 kg proszku gasniczego ABC),
- 1 sztuka gasnicy GS5x (5 kg CQ2),

- 1 sztuka urzgdzenia gasniczego GSE-2x {2 kg CO2).

Rozmieszczenie i typ gasnic zgodnie z planami zatgczonymi do Instrukgji Bezpieczenstwa Pozarowego.

W pomieszczeniach Z1. zastosowano gasnice proszkowe z proszkiem ABC.

W rozdzielniach elektrycznych i warsztatach zastosowano gasnice proszicowe z proszkiem ABC.
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Sposoby poddawania przegladom technicznym i konserwacyjnym urzgdzen ppoz., instalacii
mogacych powodowacé zagrozenie poZarowe i gasnic

Lp Nazwa urzadzenia, Rodzaj badania Czasookres Kto moze
" | systemu lub instatacii (nie rzadziej niz) wykonywad/uprawnienia
INSTALACIE UZYTKOWE
Instalacje | urzadzenia |- badanie okresowe - raz na rok - uprawniony elektiyk
elekiryczne o napigciu - przeglad wyg oceny wynikajgcej |- wg ustalen - uprawnienia elektryczne
znamionowym do 1kV z ogledzin pomiarowe
1 - pomiar napiec i ohcigzen - raz na rok
- pomiar opornosc izotadji - raz na 5 lat
- pomiar skutecznosci zerowania i |- raz na 5 lat
ochrony przeciwpozarowe]
Instalacja - badanie okresowe ~razna 5 lat - uprawniony elektryk
2 |pioruncchronna - ogledziny - raz na rok - uprawnienia elektryczne
pomiarowe
Instalacja przewoddw - od palenisk opalanych paliwem |- co naimniej 4x - kominiarz
dymowych i spalinowych | statym w roku - uprawnienia kominiarskie
— CZYSZCZENie - od palenisk opalanych paliwem |- co najmniej 2x
plynnym iub gazowym w rok
3 - przewody dymowe i spalinowe |- co najmniej raz
- paddawadé badaniom w roku
technicznym celem potwierdzenia |- co najmniej raz
prawidtowego stanu w roku
technicznego
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE I GASNICE
Hydranty wewnetrzne - badanie okresowe - raz na rok - pracownik firrmy
i zewnetrzne - sprawdzanie ciSnienia specjalistycznej
4 i wydajnosci - swiadectwo przeszkolenia
obstugi urzadzenia
pomiarowego zgodnego
Z norma
Gasnice - agledziny i sprawdzanie - raz w miesigcu - wyznaczony pracownik
wartosci cisnienia {strzatka na
polu) - firma specjalistyczna
5 - badania okresowe - raz na rok posiadajgca autoryzacje
- naprawa i czynnosci -raz na 5 lat producenta sprzetu
warsztatowe + wymiana tadunku ~ swiadectwo kwalifikacii
upr. firmy
System usuwartia - sprawdzenie zadziatania - raz na pot roku - gsoby nadzorujgce prace
6 |zadymienia - wg zalecets producenta systemu
- uprawniony konserwator
7 Przeciwpozarowy - sprawdzenie zadziatania - raz na rok - osoba posiadajgca
wytgcznik pradu uprawnienie SEP do 1 kV
INNE
Okresowa kontrola - badanie okresowe stanu - raz na rok - inspektor budowlanych
catego budynku technicznego sprawnoscl -raznab lat - uprawnienia budowlane
8 - badanie okresowe stanu w zakresie nadzoru
technicznego sprawnosci i
wartosci uzytkowe]
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Wyciag z procedur konserwacyjnych niektorych urzadzen ppoz.

Procedura okresowej kontroli gasnic przenosnych {(zgodna z PN-EN 3).

a) Sprawdzenie pod katem sprawnosci dziatania zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio

oznaczy¢ gashice,

b) Przeprowadzenie przez UDT (Urzad Dozoru Technicznego) legalizacji gasnic o pojemnoéci wiekszej niz

6 litrdw,

¢) Sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest wyraZnie oznakowane i czy gasnica nie jest oprézniona.

Procedura okresowej kontroli instalacji hydrantowych PN-EN 671-3 Stale systemy gasnicze —

instalacje hydrantowe wewnetrzne. Czesé 3: Konserwacja instalacji hydrantéw wewnetrznych

z wezami polsztywnymi oraz wezami sidtadanymi piasko.

Przeglady i konserwacja

Doroczne przeglady i konserwacia

Przeglady i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez kompetentny personel. Hydrant powinien by¢

zamkniety (zakrecony) i pod cisnieniem. Nalezy sprawdzié, czy:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
a)
h)
i)

k)

n)

o)

urzadzenia sq niezastawione, nieuszkodzone, elementy nie sa skorodowane, nie ma przeciekdw,
instrukcja obstugi jest czysta i czytelna,

miejsce umieszczenia jest oznakowane,

mocowania do Sciany s odpowiednie, nie sa obruszone | trzymaijg pewnie,

wplyw wody jest réwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyplywu oraz miernika
cisnienia),

miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym,

waz na cate] dtugosci nie wykazuje uszkodzert, znieksztatceri, zuzycia czy peknieé. Jezeli waz wykazuje
jakies uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany probie ci$nieniowej na maksymalne
cisnienie robacze,

zaciski lub tasmowanie weza jest prawidlowe | whasciwie zaci$niete,

beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

dla bebndw z wadliwym zamocowaniem sprawdzié, czy o$ (zamocowanie) obraca sie fatwo i czy heben
obraca sie o 1809,

przy bebnach recznych sprawdzi€, czy zawdr odcinajacy jest whasciwego typu i czy dziala fatwo
I prawidtowo,

przy bebnach automatycznych sprawdzi¢ prace zaworu automatycznego oraz sprawdzié wihasciwg prace
serwisowego zaworu odcinaigcego,

sprawdzi¢ stan przewodow zasilajgcych w wode (ruraciggéw), szczegdling uwage zwrdcié na odcinki
elastyczne, czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia,

jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki tatwo sie
zamykajg,

sprawdzi¢, czy pradownica jest wiasciwego typu i czy prawidiowo pracuje,
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p) sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic sig, ze sq wiasciwie | pewnie zamocowane,
r) pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne sg
powazniejsze naprawy, zawdr hydrantowy lub hydrant powinien by¢ oznakowany “NIECZYNNY”

i kompetentna osoba powinna powiadomic o tym uzytkownika/wiascicieia.

Okresowe przeglady i konserwacie instalacii

Co 5 lat wszystkie weze i hydranty powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze
instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2.

Dokumentowanie przegladdw i konserwacii

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny by¢ przez
kompetentne osoby oznakowane “SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne powinny przechowywac zapisy
o wszystkich przegladach instalacji. Ksigzka kontroli powinna zawierac:

- date {miesiac, rok) przegladu i testow,

~  zapis wynikow testdw,

~ wykaz i date zainstalowania czgsci zamiennych,

- date (miesigc, rok) nastepnego przegladu i testow,

~  wykaz wszystkich hydrantow i zaworéw hydrantowych.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w czasie kontroli | konserwaci

Poniewaz przeglad i konserwacja mogg okresowo zmniejszy¢ efektywnosc zabezpieczenia przeciwpozarowego
nalezy:
~  zaleinie od przewidywanego zagrozenia pozarowego, tylko okreslona liczba (egraniczona
czesé) zawordw (hydrantow) powinna podlegaé réwnoczesnie remontowi na danej powierzchni,
~ nalezy zapewni¢ dodatkowe (zastepcze) przedsigwzigcia zabezpieczajgce oraz przeprowadzi¢

dodatkowy instruktaz na czas remontu oraz na okres braku zasilania w wode.

Usuwanie usterek

Do naprawy instalacji mozna uzywac tylko czesci zamienne (np. weze, pradownice, zawory) posiadajgce
stosowne aprobaty i dopuszczenia pochodzace od dostawcy urzgdzenia.
Uwaga: Podstawa jest usuniecie wszystkich stwierdzonych usterek w jak najkrétszym czasie tak, by instalacja

gasnicza jak hajszybciej byta we wiasciwym stanie.

Etvkietki kontroli i konserwacji

Konserwacja i przeglad powinny by¢ zapisane na wywieszce (naklejce), ktéra nie moze zakrywac zadnych
oznaczen producenta.

Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:

stowo "SPRAWDZONE",

|

1

nazwe i adres dostawcy urzgdzenia,

jednoznaczng identyfikacje osoby kompetentnej (konserwatora),

date {miesiac, rok) waznosci przegladu.
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Procedura okresowej kontroli systemu usuwania zadymienia (zalecenia producenta systemu)

Konserwacja

Postanowienia ogdine

W celu zapewnienia ciaglego prawidtowego funkcjonowania instalacja powinna byé regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast

po zakoficzeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Obstuga pdtroczna

a) sprawdzenie zadziatania wszystkich elementdéw wykonawczych systemu,
b) sprawdzenie jakosci montazu,

¢} sprawdzenie zadziatania czujek pozarowych,

d) sprawdzenie zadziatania recznych przyciskéw oddymiania,

e) sprawdzenie dziatania zasilania awaryjnego i stanu akumulatorow.

Procedura okresowej kontroli systemu sygnalizacji pozaru PKN-CEN/TS 54-14 Systemy

syanalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Konserwacja

Postanowienia ogdine

W celu zapewnienia cigglego prawidlowego funkcjonowania instalacia powinna by¢é regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze technicznej, Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast
po zakoficzeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Na ogol umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wiaécicielem a producentem, dostawca
lub inng osobg prawna lub fizyczna, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa
powinna okreélac sposéb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia, Nazwa i numer

telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP (centrali systemu sygnalizacji pozarowe),

Przeglady i obstuga techniczna

Instrukcia konserwacii

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladdw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcii powinno by¢
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacii.
Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nieprzekraczajacych zalecen producenta
baterii.

Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

Obsiuga codzienna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzier roboczy bylo sprawdzone:
a) czy kazda centrala systemu wskazuje stan dozorowania lub czy kazde odchylenie od stanu

dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacii, i czy we wiasciwy sposdb zostal zawiadomiony
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b)

konserwator,
czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
czy, jezeli instalacja byta wylaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata

przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowosé powinna by¢ odnotowana w ksigZce eksploatacji i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga miesieczna

Uzytkownik i/tub wiasciciel powinien zapewni€, aby co najmniej raz w miesigcu:

a)
b)

zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki,
przeprowadzono test wskaznikéw optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), a kazdy fakt

niesprawnosd jakiego$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacii.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byc odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga kwartalna

Uzytkownik iflub wiaéciciel powinien zapewnic, aby co najmniej jeden raz na trzy miesigce osoba kompetentna:

a)

b)

o)
d)

f}
g)

sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacii i podjeta niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowe]j pracy instalacji,

spowodowala zadziatanie co najmniej jednej czuiki lub recznego ostrzegacza pozarowego W kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala systemu sygnalizacji pozarowej prawidiowo odbiera
i wyéwietla okredlone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
alarmowe i pomocnicze,

UWAGA: Nalezy rzastosowaé takie metody, kidre zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, jak
np. uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzila, czy nadzorowanie uszkodzen centrali systemu funkcjonuje prawidtowo,

sprawdzita zdatnosé centrali systemu do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,

tam, gdzie to jest mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum alarmowego,

przeprowadzita wszystkie inne prdby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta,

dokonata rozpoznania, czy nastapily jakied zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniy,
ktére mogly mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych

oraz urzadzen alarmowych i — jezeli tak — dokona ogledzin (wg 11.2.1.4 ).

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

QObstuga_roczna
Uzytkownik i/lub wiadciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku specjalista:

a)
b)

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codzienne]j, miesigcznej i kwartainej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sig sprawdzenie
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kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

) sprawdzit zdatnosc centrali systemu do uaktywniania wszystkich wyjé¢ funkgji pomocniczych,
UWAGA: Nalezy zastosowal takie metody, ktdore zapobiegng niepozadanym sytuaciom, jak np.

uwolnienie Srodka gasniczego.

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

e) dokonat oglgdzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, kidre mogly wplynaé na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzeni alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe
sg dostepne i widoczne,

f) sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych,

Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji | mozliwie szybko usunieta.

Uwaga: informacje, ktére powinny by¢ gromadzone w ksiazce eksploatacii znajduja sie w raporcie Brygadzisty.

Procedura okresowej kontroli przeciwpozarowego wylacznika pradu (PWP)

Kontrola polega na uruchomieniu kazdego PWP i sprawdzeniu czy zostato odiaczone zasilanie elektryczne
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wszelkie pomiary elektryczne powinny zostad
przeprowadzone przez osoby majace uprawnienie elektryczne ,E" i ,D” Do pomiaréw nalezy zapewnié¢ aktualna
dokumentacje projektowa, uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych.
Dokumentacja z kontroli okresowej przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinna znajdowaé sie w komdree
Mondry Sp. z 0, 0.

UWAGA: Wszystkie czynnosci konserwacyjne ww. urzadzen nalezy dokumentowad protokotami

technicznym opisujacymi przebieg przegladu oraz wykazami ewentualnych usterek.
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3. Potencjalne Zrodla powstania pozaru, drogi jego rozprzestrzeniania, sposoby
zapobiegania pozarom

W Obiekcie, ze wzgledu na rodzaj skladowanych materiatow, poza zagrozeniem pozarowyim, wystepuje

rowniez zagrozenie wybuchem.

Identyfikacja efektywnych Zrédel zaptonu mogacych spowadowac wybuch - zgodnie z DZPW
[16]

Dia catego ukladu technologicznego okreslono mozliwos¢ wystapienia potencjainych zrddet zaptonu:

1. Gorace powierzchnie: zapton moze wystapic, jezeli dojdzie do kontaktu atmasfery wybuchowej z ogrzang
powierzchnig. Zrédiem zaptonu moze by¢ nie tylko sama goraca powierzchnia, ale réwniez warstwa pytu lub
paine cialo state zapalone w kontakcie z gorgca powierzchnig moze stanowi¢ Zrddio zaptonu dla atmosfery

wybuchowej.

2. Plomienie i gorace gazy (facznie z gorgeymi czgstkami): ptomienie towarzysza reakcjom w temperaturach
powyzej 1000°C. Gorace gazy sg produktem reakeji, a w przypadku plomieni dymigcych i/lub kopcacych
réwhiez tworzg sie zarzace sie czastki state. Plomienie oraz ich gorace produkty reakgji, fub inaczej méwiac
gazy ogrzane do wysokiej temperatury, mogq zapali¢ atmosferg wybuchowa. Plomienie, nawet bardzo mate,

s3 jednym z najbardziej efektywnych zrddet zaptonu,

3. Iskry wytwarzane mechanicznie: w wyniku tarcia, uderzenia lub procesow Scierania, takich jak mielenie,
moze nastepowal oddzielenie od ciat statych czagstek o wysokiej temperaturze, bgdacej wynikiem energii
uzywanej w procesie. Jezeli czastki te zawieraja substancje zdolne do utleniania, na przykiad zelazo lub stal,
moga one ulega¢ procesowi utleniania, osiggajac przez to nawet wyzsze temperatury. Czastki takie (iskry)
mogg zapala¢ palne gazy, pary i mieszaniny pytowo-powietrzne. W warstwie pylu iskry moga spowodowac

tlenie, ktdre moze byd zrédiem zaptonu atmosfery wybuchowej,

4, Urzadzenia elektryczne: w przypadku urzadzen elektrycznych Zrodtami zaptonu mogg byc iskry elektryczne
i gorace powierzchnie. Iskry elektryczne moga by¢ wytwarzane, np. kiedy obwody elektryczne sg wigczane

i wytaczane, przez poluzowanie polaczen lub przez prady bladzace.

5. Prady btadzace, katodowa ochrona przed korozjg: prady bladzace moga plynac w systemach przewodzacych

elektrycznosé Tub czesciach systemow.

6. Elektryczno$¢ statyczna: w okreslonych warunkach wytadowania elektrycznosci statycznej moga
powodowaé zaplon. Wyladowanie natadowanych, izolowanych czesci przewodzacych fatwo moze prowadzic

do wytworzenia iskier zapalajacych.

7. Uderzenie pioruna (wytadowania atmosferyczne): jeZeli uderzenie pioruna nastgpi w atmosferze
wybuchowej, zawsze dojdzie do jej zaptonu. Istnieje rowniez mozliwos¢ zaptonu ze wzgledu na wysokie

temperatury osiggane przez elementy przewodzgce wytadowanie,
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8. Fale elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej (RF) 104Hz do 3x1012Hz: fale elektromagnetyczne sa
emitowane przez wszystkie systemy generujgce i stosujace energie elekiryczna o czestotliwosci radiowej

(systemy czestotliwosci radiowej),

9. Fale elektromagnetyczne od 3x1011Hz do 3x1015Hz: promieniowanie w tym zakresie widma moze —
zwlaszcza w przypadku skupienia — stac sie Zrodiem zaplonu poprzez pochlanianie przez atmosfery wybuchowe

lub powierzchnie ciat stakych.

10. Promieniowanie jonizujgce: promieniowanie jonizujace moze zapala¢ atmosfery wybuchowe (zwlaszcza

atmosfery wybuchowe z czastkami pytu) w wyniku absorpcji energii,

11. UltradZzwieki: podczas stosowania fal ultradzwiekowych znaczna cze$¢ energii wytwarzanej przez
przetwarnik elektroakustyczny jest absorbowana przez substancje stale lub cielde. W wyniku absorpcji
substancja wystawiana na dziatanie ultradZzwiekow ogrzewa sie tak, ze w skrajnych przypadkach moze nastapic

zapton.

12, Sprezanie adiabatyczne | fale uderzeniowe: w przypadku sprezania adiabatycznego i w przypadku fal
uderzeniowych moga wystepowac tak wysokie temperatury, ze atmosfery wybuchowe (i osady pylu) mogg

zostac zapalone.

13. Reakcje egzotermiczne, tacznie z samozapaleniem pytdw: reakcje egzotermiczne moga stanowié Zrodio
zaptonu, gdy szybko$é wytwarzania ciepla bedzie wieksza od szybkosci odprowadzania ciepta do otoczenia.
Do reakcji tych zalicza sie miedzy innymi samozapalenie palnych pytdw, rozkiad organicznych nadtlenkéw

i reakcie zapoczatkowane przez procesy biolegiczne.

Potencjalne zrodla pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania

Potencjalnym zrodiem powstania poZaru oraz drog jego rozprzestrzeniania sie w Zakiadach produkcyjnych
moze by¢ przede wszystkim instalacja elektryczna. Pozary spowodowane przez nieprawidtowo zbudowane fub
wadliwie dziatajace urzadzenia elektryczne sa dla budynkow technicznych gtownym zagrozeniem pozarowym.
Czynniki moggce spowodowac pozar mozha ujaé w nastepuijgce grupy:

o przecigizenia przewodow i urzadzen

e Zwarcia

« nagrzanie sie stykow

o fuki

s iskrzenia

+ cleplo wydzielane przez odbiornikl energii elektrycznej

¢ stosowanie otwartego ognia

« nieodpowiednie lub brak konserwacji urzadzen, aparatury i instalacji elektroenergetycznych lub grzewczych

» nieprzestrzeganie przepisow z zakresu ochrony ppoz.
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Przecigzenia przewoddw i urzadzen — przecigzenia instalacji powstajg wdwczas, gdy do obwodu
obliczonego na écidle okredlone natezenie pradu zostanie podiaczona liczba odbiornikéw pradu wigksza od
dopuszczalnej. Przewody wowezas nie wytrzymuja takiego przeciazenia i zaczynajg sig grzac,

Zwarcia — powstajg wéwczas, gdy nastapi potaczenie dwdch przewoddw elektrycznych nie izolowanych przed
odbiornikiem pradu, co powoduje bardzo duzy wzrost natezenia pradu w przewodach dosylowych,
a w konsekwencji zapalenie izolagji. Przyczyna zwarcia mogg by¢ mechaniczne uszkodzenia izolacji przewodow
lub jej skruszenie wskutek starzenia, przegrzania itp.

Nagrzanie sie stykow — zdarza sie w miejscach polgczenia przewoddw, a szczegolnie przy wszelkiego
rodzaju ,prowizorkach”, w miejscach pokyczenia przewoddw z odbiornikami pradu, w gniazdach wtykowych,
w rozetkach, w wylgcznikach — na skutek rozluznienia potaczen, uszkodzenia koncowek, nalotu korozyjnego.
Wszystko to powoduje wzrost oporu w przeplywie pradu.

Luki elektryczne — powstaia najczesciej przy nieprawidtowym odlaczaniu urzadzen odbiorczych lub sieci od
frodka. W chwili przerywania obwodu, wskutek samoindukcji powstaje tuk elekiryczny — szczegolnie
w wylacznikach nozowych — w postaci grubej biato-niebieskie] iskry. kuk taki moze zapali¢ otaczajace wylacznik,
mieszaniny palne pytdw, par i gazéw, gdyz temp. fuku — wprawdzie chwilowo — dochodzi do 3000°C.
Iskrzenie — powstaje jako zjawisko chwilowe np.: przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka, odigczeniu pradu fub
jako Zjawisko state, np.: w maszynach na komutatorach jub pierscieniach. Iskrzenie jest zjawiskiem szezegdlnie
niebezpiecznym w atmosferze tatwo zapalnych pyldw, par i gazéw.

Ciepto odbiornikéw energii elekirycznej - wytwarza sie w kazdym urzadzeniu elektrycznym, przez ktare
przeplywa prad. Zjawisko to jest wykorzystywane w grzejnikach elektrycznych, zelazkach itp. Cieplo to moze
w sprzyjajacych warunkach sta¢ sie przyczyna pozaru, jezeli w bezposrednim otoczeniu bedg znajdowac sie
materiaty palne.

Elektryczne urzadzenia grzewcze — powinny by¢ ustawiane w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od
materiakéw palnych oraz nalezy zapewnié staly nadzér nad pracujacym urzadzeniem, ze wzglgdu na mozfiwosc
uszkodzenia termostatujacego. (o ile zalecenia producenta nie stanowig inaczej).

Niedopatki papieroséw — statystyki wielu krajéw wykazuja, ze okolo 10 % ogdlinej liczby pozardw powstaje
wskutek porzucenia nieugaszonego niedopatka papierosa. Papieros jest dobrym nosnikiem zaru i wiele
placéwek naukowo - badawczych przeprowadza badania nad zapalnoscig roznych materialow od tlacych sig
niedopatkéw. Trzeba przyjac, ze $rednia temperatura Zaru papierosa, bez ciggnigcia, wynosi okoto 5659C, Tak
wysoka temperatura moze spowodowa¢ zapalenie wielu materfatow zapalnych.

Doéwiadczenia wykazaly, ze papierosy stanowiace niewielkie Zrédio ciepta mogg wywolac pozar tylko
w okreslonych warunkach. Aby zapalenie nastapito, materiat palny powinien by< zgromadzony w odpowiednie;
ilodci. Materialy, ktdre topig sie pod wplywem ogrzania (guma piankowa, tworzywa sztuczne, wiokna sztuczne)
nie podtrzymuig zarzenia, gdyz wytworzone ciepto jest absorbowane w procesie topienia. Liczne czynniki mogg
wplywaé na zmniejszenie mozliwoéci powstania pozaru od papierosa (wilgotnos¢, nasycenie Srodkami

ognioochronnymi).

Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru

Istotnym zagrozeniem dla ludzi w warunkach pozarowych jest toksyczne i duszace oddziatywanie gazow
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i dymdw pozarowych oraz toksycznych produktéw spalania, wysoka temperatura, ograniczenie widocznosdi,
zjawiska swietlne i akustyczne dziatajace na psychike ludzkg. Szezegdlnie niebezpiecznym jest przenikanie
dymow, gazdw i toksycznych produktdw spalania przez:

— system aspiracji oraz podnosniki,

— ciagh komunikacyjne o konwekcyjno-grawitacyinym ruchu powietrza (otwarte drogi komunikacji poziomej
i pionowej),

— nieszczelnoéci technologiczne w konstrukcii budynku (kanaly instalacyine),

— hiesprawne technicznie urzgdzenia wentylacji pozarowej.

Gorace powierzchnie elementéw roboczych

Powstawanie i rozprzestrzenianie sie pozaru moze rowniez wynikac z kontaktu materiatéw palnych o okreslonej
temperaturze zaptonu w atmosferze tlenu zawartego w powietrzu z gorgcymi powierzchniami obudéw fub
elementdw roboczych maszyn wystepujacych w Obiekcie. Nalezy zwrdcié szczegéing uwage na elementy
ruchome takie jak rolki, watki, ktére w przypadku nieprawidtowego dziatania (pracy z oporem, zatrzymania sie)

mogg wywotac zjawisko tarcia, ktdremu towarzyszy intensywne wydzielanie ciepla.

Sposoby zapobiegania mozliwosci powstania pozaru

- nalezy bezwzglednie stosowac sie do postanowien niniejszej Instrukcii,

- nalezy przestrzegac zakazéw wymienionych w Rozdziale 1. czynnosci zabronione,

- nalezy uczestniczyé w wymaganych szkoleniach w zakresie ochrony ppoz. opisanej w niniejszej Instrukgji,

- nalezy zgtaszal Zarzadzajgcemu wszelkie potencjalne Zrédta zagrozenia pozarowego, niezwlocznie po
zalwazeniu,

- po wystgpieniu pozaru nalezy dofozy¢ wszelkich staran, aby za pomocg sprzetu ppoz., lub instalacii

hydrantowej wewnetrznej ugasi¢ pozar w zarodku.
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4. Sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia
Warunki ewalkuacji

Stosownie do § 236 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2019 poz. 1065) Z pomieszczen przeznaczonych na

pobvt Judzi powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacii w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do

sasiedniej strefy pozarowe], bezposrednio_albo drogami kemunikacii oqgdlnej, zwanymi_ dalej "drogami

ewalkuacyinymi”. Obiekt spelnia wymoqi przepisow w zakresie warunkow ewakuacil.

Przebieg drog ewakuacyjnych

Ewakuacja na wypadek pozaru z Obiektu odbywa sig Klatkami schodowymi | drogami komunikacji ogdlinej do
wyjéé z budynkdw. Wszystkie drogi i wyjscia ewakuacyjne w Obiekcie oznakowane zostaly znakami
ewakuacyjnymi w kolorze zieionym, na folii fotoluminescencyjnej. Przy wyjsciach zawieszono piktograficzne
instrukcje postepowania ha wypadek powstania pozaru. Drogi ewakuacyjne zostaty przedstawione na planach
jako zatgcznik do niniejszej Instrukcji. Umiejscowienie punktu zhidrki do ewakuacji przedstawione zostato na

planie sytuacyjnym.

WYZNACZA SIE JAKO MIEJSCE ZBIORKI DO EWAKUACII:

Plac przed jadalnia

Fwakuacja osob z Obiektu moze by¢ ogloszona takze z innych waznych powodow. Zawsze jednak musi ona
wynikaé z konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom. W przypadku gwaltownego zadymienia
drogi ewakuacyjnej, w sytuacji braku mozliwosci wycofania sig do bezpiecznego miejsca, nalezy poruszac sie
po tej drodze w pozycji pochylonej, starajgc sie trzymac giowe jak najnizej podtogi, ostaniajgc przy tym
wilgotna chustka usta, Ewakuujac sig nalezy poruszac sig wzdtuz 4cian, aby nie stracic orientacji co do kierunku

ucieczki.

Sygnatl do ewakuacji

Sygnatem do ewakuacji jest alarm pozarowy rozglaszany za pornocg wewnetrznego systemu alarmowania,
gtosem, telefonicznie lub za pomocg innych dostepnych $rodkéw przez osobe, ktora zauwazyta pozar. Po takim
sygnale nalezy bezzwiocznie przerwaC wszelkie wykonywane wezednie] czynnosci | postepowac zgodnie
7 niniejsza Instrukcjg. Osoby do tego wyznaczone powinny, o ile to mozliwe, upewni¢ sie, czy sygnat do

ewakuacji zostat odebrany przez wszystkie osoby przebywajace w Obiekcie w chwili jego wystgpienia.

Podzial uczestnikéw ewakuacji ze wzgledu na ich funkcje

a) koordynator gidwny ewakuacji — osoba zarzgdzajaca akdja ratowniczo-gasniczg do czasu przybycia na
miejsce zdarzenia jednostek Strazy Pozarnej i innych stuzb. Koordynatorem ewakuacji jest Oficer
Ochrony Obiektu Portowego.

b) koordynatorzy strefowi ewakuacji - osoby wspomagajace akcje ratowniczo-gasniczg do czasu
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przybycia na miejsce zdarzenia jednostek Strazy Pozarnej i innych stuzb. Koordynatorami ewakuacii sg
Brygadzisci. Dysponent Mondry Sp. z 0. 0. odpowiedzialny jest za sprawdzenie ficzby ewakuowanych
0s6b z lista obecnodci i ztozenie raportu Oficerowi Ochrony Obiektu Portowego.

¢) uczestnik ewakuacji ~ pozostate osoby przebywajace w Obiekeie w chwili wystapienia zagrozenia.

Uwaga:

Zgodnie z Art. 209 § 1 ust. 2 pkt b Ustawy [8] Pracodawca jest obowigzany wyznaczyé pracownikéw do
wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozardéw i ewakuacji pracownikéw. Zadania koordynatora
ewakuacji powinny by¢ wykonywane w miare mozliwoéci bez narazania siebie i innych oséb na utrate zdrowia

i Zycia.
Ramowa procedura postepowania na wypadek pozaru
(dotyczy kazdej osoby przebywajgcej w Obiekcie)

Po zlokalizowaniu zagrozenia pozarowego nalezy:

a) dokonac oceny stanu bezpieczefistwa oséb przebywajacych w bezpodrednim sasiedztwie zlokalizowanego
zagrozenia;

b} dokona¢ oceny stadium rozwoju pozaru, podjac akcje gasnicza za pomoca dostepnego sprzetu ppoz.;

c} o zagrozeniu nalezy poinformowac telefonicznie jednostke Strazy Pozarnej oraz innych uzytkownikdw
Obiektu gtosowo oraz przy pomocy przycisku alarmowego wewnetrznego systemu sygnalizujacego zagrozenie
na terenie catego Terminalu, znajdujgcego sig w pomieszczeniu operatora RTS - uruchomienie przycisku jest
Jjednoznaczne z ogloszeniem catkowitej ewakuacji wszystkich pracownikéw;

d) w przypadku, gdy nie wystepuje zagroZenie utraty zdrowia lub zycia nalezy zorganizowa¢ akcje ratownicza
0s0b poszkodowanych z zagrozonej strefy;

€) po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy udaé sie do punktu zbiorczego ewakuacyi kierujac sie

oznakowanymi znakami ewakuacyjnymi.
Zadania koordynatora ewakuacji
a) ustala miejsce i rodzaj wystepujacego zagrozenia;
b) o sytuacji powiadamia:
» pozostate osoby wspdtprzebywajace w tym czasie w Obiekcie,
e Portowa Straz Pozarng (nr tel. 58/627-46-04 lub 58/620-68-86),
» Panstwowg Straz Pozarng (nr tel. 112),
¢ Inne stuzby - zgodnie z charakterem zagrozenia.
¢) koordynuje ewakuacje Obiektu;

d) koordynuje akcje ratowniczo-gasniczg do czasu przybycia jednostek Portowej lub Parstwowej Strazy

Pozamei;
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e) koordynuje zahezpieczenie Obiektu przed wstgpem as0b niepowotanych;
f) koordynuje sprawdzenie stanu ewakuacji.

Uwaga: zadania koordynatora ewakuacji i koordynatoréw strefowych powinny by¢ wykonywane w miare
mozliwoéci bez narazania siebie i innych oséb na utrate zdrowia i zycia. Dorazna akcja gasnicza za pomoca

sprzetu gasniczego powinna byc¢ prowadzona tylko w przypadku wystepowania pozaru w poczatkowej fazie.

Gléwne cele akcji ratowniczo-gasniczej wymienione w kolejnosci wg wagi (nalezy skupié sie na
organizacji czynnosci wg podanej kolejnosci)
a) zapewni¢ sprawng ewakuacje | zadbaé¢ o ochrone Zycia i zdrowia osob przebywajacych w strefie

zagrozonej pozarem lub innym zagrozeniem;

b) skutecznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze, w tym Portowg Straz Pozarna i Panstwowq Straz
Pozarna, Jednostki Ochrony Przeciwpozarowej, Pogotowie Ratunkowe, Policje, Pogotowie Energetyczne oraz

przekaza¢ im mozliwie najwiecej wiarygodnych 1 precyzyjnych informacji dot. zagrozenia;

UWAGA: O kazdym poZarze, nawet ugaszonym wiasnymi sitami koordynator ewakuacji
powiadamia Wiasciciela Obiektu i Jednostki Ochrony PrzeciwpozZarowej. Brygadzista techniczny

Jjest zobowigzany do dokonania odpowiedniego wpisu do raportu Brygadzistow.
c) zorganizowac, jesli to mozliwe, akcjg gasniczg przy uzyciu gasnic i hydrantéw wewngtrznych;

d) wydelegowaé pracownika do przejécia w miejsce wjazdu na teren Obiektu, z zadaniem pokierowania
dowddey przybylych jednostek Portowej Strazy Pozarnej fub Pafistwowej Strazy Pozarnej do miejsca, gdzie

uzyska on peing informacje o sytuacji pozarowej;
e) zabezpieczy¢ dokumentacjg | w razie potrzehy, zabezpieczyC walory pieniezne oraz mienie firmy;

f) przedsiewziac odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia, przed nieuprawnionym wejsciem osob postronnych

- jedli wystepuie takie ryzyko (np.: wezwac stuzby ochrony fub Policje).

Dodatkov_ve zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej oraz postepowania w stanie
zagrozenia

a) w pierwszej kolejnosci ratuje sie zagrozone zycie ludzkie;

b) w przypadku, gdy Obiekt podzielony jest na strefy pozarowe lub skiada sie z wielu budynkdw w pierwszej
kolejnosci ewakuowane powinny by¢ osoby ze stref bezpodrednio narazonych na dziatanie pozaru,
a nastepnie w miare potrzeb osoby pozostajace w pozostalych strefach;

c) nalezy przeciwdziatad panice;

d) wchodzac do pomieszezen 1 stref zadymionych, przyjmowad pozycje pochylong (jak najblizej podtogi) oraz
zabezpieczaé drogi oddechowe prostymi srodkami (np. wilgotng chustka);

e) nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych ped napieciem;

f) nie wolno wylaczaé przeciwpozarowego wykgcznika pradu (PWP) — zawsze czynnos¢ tg wykonujg
funkcjonariusze Portowej Strazy Pozarnej lub Panstwowej Strazy Pozarnej lub innej stuzby na polecenie

Kierujgcego Dziataniami Ratowniczymi jednostki ratowniczo-gasniczej (jedynym uzasadnionym przypadkiem
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uzycia PWP przez uzytkownika Obiektu w chwili wystepowania zagroZenia jest sytuacia, w ktérej bezposrednia
przyczyng zagrozenia jest pracujgce urzadzenie elektryczne, kidrego nie da sie wylaczyé za pomoca innego
wylaeznika lokalhego);

g) nie nalezy otwierac bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstat pozar,
poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia i stwarza bezpoérednie zagrozenie dla zycia
i zdrowia osohy wchodzacej do pomieszczenia;

h) z chwilg przybycia jednostek Portowej Strazy Pozarnej lub Panstwowej Strazy Pozarnej, kierowanie akcja
ratowniczg przejmuje uprawniony funkcjonariusz Portowej fub Panstwowej Strazy Pozarne. Kazdy pracownik

Obiektu zobowigzany jest podporzadkowac sie poleceniom wydanym przez kazdego przybylego strazaka.

Osoby niebedace stalymi uzytkownikami Obiektu powinny zostaé poinformowane
o podstawowych zasadach zapobiegania i postepowania na wypadek powstania pozaru

i lokalnych procedurach wynikajacych z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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5, Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace s przewidywane

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ prace remontowo-budowlane

Zwigzane .
- uzyciem otwartego ognia,

- cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow,

na przyleghych do nich terenach oraz placach sktadowych,
- prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Do prac niebezpiecznych pozarowo nalezy zaliczyé w szczegolnosci wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas

ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

a) spawanie, ciecie gazowe i elektryczne;

b) podgrzewanie instalacji, urzadzer i zawordw z substancjami palnymi;
¢) rozniecanie ognisk;

d) uzywanie materiatow pirotechnicznych;

e) wszelkie prace zwiazane ze stosowaniem gazow, cieczy i plyndw, przy ktérych moga powstac mieszaniny

wybuchowe:
s przygotowanie do stosowania gazow, plynow i cieczy;
« stosowanie tych plynéw i cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;
e suszenie materiatow i substancji painych;

e usuwanie pozostatasci tych substancii ze stanowisk pracy.

Zasady zabezpieczenia prac w strefach zagrozonych wybuchem

Dla wszystkich oséb wykonujacych prace na rzecz réznych pracodawcéw w tym samym miejscu pracy, nalezy
stosowad érodki ochronne wskazane w obowigzujacych aktach prawnych wewnetrznych, wchodzacych w sktad

Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w Mondry Sp. z 0. 0.

W celu prawidlowej realizacji funkgji bezpieczenstwa ogdlne zasady koordynacji stosowania Srodkéw

ochronnych przez pracodawce odpowiedzialnego za miejsce pracy, powinny uwzgledniac:

1. Wykonawca zewnetrzny musi by¢ $wiadomy zagrozenia wybuchem w danym migjscu pracy oraz
wplywu tego zagrozenia na wykonywane przez niego czynnosdi.
2. Pracownicy wykonujacy swoje zadania w okreslonych miejscach pracy w obiektach powinni posiadac

petng wiedze dotyczacg wykonywania prac zleconych.
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3. Pracownicy wyzszego szczebla oraz nadzorujgcy wykonywanie okredlonych zadan w miejscach pracy
w obiektach powinni zostac poinstruowani, w jaki sposob oni i ich pracownicy powinni zachowywaé
sig w odniesieniu do wykonawcdw zewnetrznych (dotyczy to takze oséh im podwiadnych).

4. W przypadku rozdzielenia prac, zlecajacy oraz wykonawca sg zobowigzani do koordynacji swoich
dzialal, aby unikng¢ wzajemnego zagrozenia. W zakresie prac wykonywanych w miejscach
niebezpiecznych lub podczas postepowania z fatwopalnymi substancjami, mogacych spowodowad
pozar lub wybuch, nalezy zapobiegac wzajemnemu zagrozeniu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci z tym zwigzanych nalezy wyznaczy¢ koordynatora,

5. Koordynator powinien spethiac nastepujace wymagania odnoszace sie do ochrony przeciwwybuchowej:

Posiadac wiedze fachowa z dziedziny ochrony przeciwwybuchowej.
b. Znac krajowe i wewnatrzzakladowe przepisy z zakresu bezpieczenstwa Przeciwwybuchowego.
c. Posiada¢ mozliwosci wdrazania | egzekwowania stosowania instrukeji i procedur z zakresu

bezpieczenstwa przeciwwybuchowego, obowiazujacych na terenie zaktadu.

Do przestrzegania postancwien niniejszego rozdziatu zobowigzani sg wszyscy pracownicy Obiektu wykonujacy
prace lub kontraktujgcy ustugi, przy wykonywaniu ktérych moga by¢ wykonywane prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym oraz podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne uczestniczace bezposrednio lub
posrednic w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jak réwniez osoby nadzorujace

przebieg tych prac.

Postanowienia niniejszego rozdziatu bbowiazuja takze podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne

korzystajgee z pomieszczen lub powierzchni Obiektu w oparciu o zawarte umowy cywilno~prawne.

Podmioty gospodarcze, instytucje i osoby fizyczne wykonujace roboty budowlane wymagajace zgtoszenia do
organu architektoniczno-budowlanego lub wydania decyzji pozwolenie na budows, we wiasnym zakresie
zabezpieczajg prace niebezpieczne pod wzgledem poZarowym i zapewniaja przestrzeganie postanowier
ninigjszego rozdziaty, na wytgczonym terenie Oblektu, ktdry zgodnie z prawem budowlanym stanowi plac
budowy. Osohy kierujace tymi pracami i nadzorujgce je ponosza peing odpowiedzialnodé za skutki swego

dziakania lub jego zaniechanie.

Ohowigzek zapoznania pracownikow Obiektu oraz podmiotéw gospodarczych, instytuci i 0séb fizycznych ze
sposobem wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy do osoby prowadzacej sprawy
ppoz. z uwadi m.in. na zawierane, za ich posrednictwem, umowy cywilno-prawne, w ktérych przewiduije sie

wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Whniosek, zgtoszenie zamiaru wykonywania prac hiebezpiecznych pozarowo w odniesieniu do oséb, o ktdrych
jest mowa powyzej wypetnia wykonawca tychze prac, co najmniej na dwa dni przed planowanym rozpoczeciem

tych prac.

Osoby, o ktorych jest mowa powyzej, w tym szczegdinie osoba kierujaca pracami niebezpiecznymi, przedkiada
do akceptacji Wiasciciela Obiektu, co najmniej na dwa dni przed planowanym rozpoczeciem prac

niebezpiecznych pozarowo, wypetiony przez wykonawce robdt budowlanych wniosek, zgloszenie
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wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz wypetnione w catoscl zezwolenie na prowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo. Brak pisemnej akceptaci ze strony osoby prowadzacej sprawy ppoz. wstrzymuje

realizacje tychze prac.

Szczegolowe zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo okredla ,Instrukcija zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo” stanowigca zatacznik nr 1 do ninigjszej Instrukgji oraz procedura oceny ryzyka

zawodowego i pozwolen na prace BTZ_BHP_SOP_034.

Wszelkie prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem lub

w bezposrednim ich sasiedztwie powinny by¢ wykonywane w obecnosci asysty Portowej Strazy Pozarnej.

W celu zabezpieczenia realizacji postanowien wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendw, na terenach nalezacych do Mondry Sp. z 0. 0. wprowadzono LProcedure wykonywania

prac pozarowo niebezpiecznych” — BTZ_BHP_SOP_034,
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6. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

Cwiczenia z zakresu ewakuacji

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji przeprowadza sie obligatoryjnie w formie
¢wiczenia raz na 2 lata, dla Obiektéw przeznaczonych dia ponad 50 0s6b bedacych jego statymi uzytkownikami.
Warunkiem przeprowadzenia ¢wiczen jest opracowanie konspektu cwiczen i uzyskanie zatwierdzenia, w formie

pisemnej przez Zarzgdee Oblektu.

Zarzadca Obiektu przeprowadza cwiczenia ewakuacyjne na dowolnie wybranej kondygnacji fub strefie

pozarowej, bez wzgledu na ilos¢ oséb na niej przebywajgcych.

Cwiczenia z zakresu ewakuacji mogg by¢ przeprowadzane z uzyciem $rodkéw pozorujacych warunki poZzaru

rzeczywistego oraz pozorantéw (w takim wypadku konieczny jest nadzér inspektora ds. ochrony ppoz.).

Wszystkie ¢wiczenia z zakresu ewakuacji 2 udziatem pracownikéw Obiektu przeprowadza sie po wezedniejszym

ich zapowiedzeniu.
W niniejszym Obiekcie przeprowadzanie cwiczen ewakuacyjnych nie jest obligatoryjne.

W przypadku zmiany warunkéw arganizacyjnych w Obiekcie, polegajacej na zwiekszeniu liczby oséb bedacych
statymi uzytkownikami do powyzej 50 nalezy zorganizowac praktyczne sprawdzenie warunkdw i organizacji

ewakuadji.

Cwiczenia przeciwpozarowe
Cwiczenia przeciwpozarowe realizowane sg w formie:

a) szkolen dla wyznaczonych pracownikéw Obiektu. Szkolenie to obejmuje przygotowanie pracownikéw do
podejmowania interwencji w zwigzku z zaistniatym pozarem, korzystania z urzadzen przeciwpozarowych
i gasdnic, oraz postugiwania sie dokumentacjg przeciwpozarowa, 4. Instrukcia Bezpieczeristwa PoZzarowego —
szkolenie to powinno by¢ przeprowadzane przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje - zgodnie z art,

4 punkt 2a i 2b Ustawy [2] - w czasookresach: nie rzadziej niz 1 raz na 2 lata.

b) cwiczen z udziatem jednostek Portowej Strazy Pozarnej. Cwiczenie to umozliwia zapoznanie sig z
procedurami dziafania jednostek Portowej Strazy PoZarnej oraz okreslenia ram ewentualne] wspdtpracy przy
pozarze rzeczywistym. Osoba zajmujgca sie w Obiekcie ochrong ppoz. moze pisemnie wnioskowaé do Portowej

Strazy Pozarnej o przeprowadzenie takich ¢wiczen.
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7. Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw,

z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji

Pracodawca ma obowigzek zapozna¢ pracownikéw z przepisami w zakresie ochrony ppoz, oraz warunkami
ochrony ppoz. w Obiekcie, ktdre zawarte sg w IBP, ki6ra to powinna byc aktualizowana raz na dwa lata i przy
kazdej istotnej zmianie warunkéw ochrony ppoz. w Obiekcie. W zwigzku z tym wihasciciel lub uzytkownik
Obiektu powinien okresowo zapoznawaé pracownikéw z jej zapisami w ramach okresu jej waznosci.

(Art. 4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Ramowy program szkolenia powinien skiadad sie z nastepujgcych elementow:

a) mozliwe zagrozenia pozarowe wystepujace w Obiekcie;

b) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaru w Obiekcie;
c) sposcby eliminacji zagrozenia pozarowedo;

d) przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej Obiektu;

e) zasady postepowania w przypadku powstania pozaru;

f) zasady obstugi sprzetu i urzadzet przeciwpozarowych;

g) warunki prowadzenia ewakuacji oséb i mienia w Obiekdie.

Szkolenie powinien prowadzi¢ zespol pod kierownictwem osoby posiadajjcej kwalifikacje

okreslone w Art. 4. Ust, 2 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej [2].

Szkoleniem przeciwpozarowym s3 objeci wszyscy pracownicy, a udziat w nim jest obowigzkiem kazdego
pracownika. Nowo przyjeci pracownicy sg zapoznawani z IBP podczas szkolenia wstepnego, a z aktualizacjg
IBP pracownikéw zapoznajg przelozeni. Pracownicy podwykonawcow i firm zewnetrznych sg zapoznawani

z zapisami IBP podczas przeszkolenia z zagrozen i metod ochrony na terenie Spétki.
Szkolenie przeciwpozarowe nalezy ponowic w przypadku:
a) wprowadzenia istotnych zmian w przeciwpozarowym zabezpieczeniu Obiektu;

b) wprowadzenia na teren Obiektu nowych urzadzer technologicznych lub urzadzen stwarzajacych zagrozenie

pozarowe;

¢) zmian przeznaczenia pomieszczeht i powierzchni Obiektu, pociggajgcych za sobg wzrost zagrozenia
poZarowego;

d) zgloszenia takiej potrzeby przez kierownika komorki organizacyjnej.

Podmioty gospodarcze, instytucie i osoby fizyczne wykonujgce roboty budowlane wymagajgce zgloszenia prac
do organu architektoniczno-budowlanego lub wydania decyzji pozwolenie na budows, przed przystgpieniem
do realizacji robét budowlanych powinny zapoznaé sie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu.

Przedmiotowg Instrukcie Obiekt przekazuje wyzej wymienionym za pokwitowaniem, przed formalnym

przekazaniem okreslonych pomieszczen, kondygnacji lub terendw pod plac budowy.

Wszystkie osoby, bez wzgledu na zajmowane stanowisko i charakter pracy, uczestniczace w procesie
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inwestycyjnym oraz przebywajace na placu budowy winny zostaé zapoznane z postanowieniami Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu, oraz z przepisami przeciwpozarowymi w sposdb i na zasadach przyjetych

na budowie, Koordynacje w tym zakresie sprawuje Generalny wykonawca robot, poprzez Kierownika Budowy.

Dokumentacja szkolen przeciwpozarowych:
Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego musi by¢ udokumentowane. Dokumentacje szkolenia

przeciwpozarowego stanowi oswiadczenie pracownika (wzor — Zatgcznik nr 4),

Dokumentacje szkolenia przeciwpozarowego stanowi takie lista obecnoéci przechowywana w komdrce

prowadzacej sprawy ochrony przeciwpozarows] i w siedzibie podmictu wykonujacego szkolenie.
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8. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich
staltymi uzytkownikami
Zgodnie z tredcig obowiazujgcego Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyeh 1 Administracji z dnia
7 czerwea 2010, Dz. U. z 2017 r. poz. 736, Wiadciciele, Zarzadcy fub Uzytkownicy budynkéw oraz placow
skiadowych i wiat, z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych maja nastepujgce obowigzki w zakresie ochrony ppoz.:
a) utrzymuia urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej i funkcjonaines;
b) wyposazaja obiekty w przeciwpozarowe wylgczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
¢) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw alarmowych;
d) oznakowuja znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

- dragi | wyjécia ewakuacyine z wytgczeniem budynkéw mieszkalnych oraz pomieszczenia, w ktdrych

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne,

w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii,

- miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

- miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowym,

- miejsca usytuowania nasady umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

kurkéw gtdwnych instalacji gazowej oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo,

- pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,

- drabiny ewakuacyijne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zhidrki do

ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjé¢ ewakuacyinych,

- przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowigce uzupelniajgce zrodio wody do

celow przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

- drzwi przeciwpozarowe,

- drogi pozarowe,
e) utrzymuja znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drdg przez
pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami dotyczacymi  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

f) zapewniajg | wdrazajg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Zadania wynikajace z organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej naleza do osdéb

zarzadzajacych Obiektem wymienionych w rozdziale 4. niniejszej IBP.

43






T USAMEN zTOT'LO

ANTASYILAS NV 3SAY YMZWN

¥INAGD SEE-18 '€ YXSTAGH] 1N
YNDISQTONHIIL YZIIM T ADINDOWOd NANAQNE ‘Z5Vd [ LNES NAZVOYH
*or0 2 *ds Alpuai] 13180

093MO¥YZ0d YMLSNIZIIIdZI8 YIONNHELSNI

.ms_:.:Q;.&Sﬂudiv.sna_ﬁl:dﬁf:ﬁﬁ,
* d1/T BT SIS OB *D 5 DO - DLT SL{UMDECE ‘O - e -
(L} §1 OIS Y33 3 5 Q0w - DT OUARINE “CuiD - O -

MOSANAGIE KIINGIISYS 00 5195700

e
VNIAZVIAVIND VNIBYED -.ml-

|
wvanZod voDed | v EIA

ANTRUIKAIZ LV

zam vnazouvzvisosaees TI1 TZ

SMORATVONA-DNTATX IO VINIZSZSINT

Wd
[AHAQNG IGO0 @
==
IEMMCOND ©F INUGIEE LN m m m

| INAIVTLNT IDFEM v

YaN3OT]







T USAMUN TTOLT'LO Wiva

[BNWIIZI0H D5IZ0 LNZY 'Z5Vd 1 LNUS NAZYOWIA 'SAY YMZVN

VINAGS SEE-18 'E WASLAON! N
WNTIIDOIONKILL VZIIM I AZDINJOWO4 AINAGNT ‘ZSVd T 44§ NAZVOYH

0'0 2 *ds ApUoW i

0SIMCHVZOd VMLSNIZIAIJZIE VIDNMELSND

TEHD ST T VIVMOOVEdO

SLIZITOTIESYAOIS S ZDOJ5 WEk0Q 7] 26w 481 B0V

471§ “coz1s Munsis oIy =uuﬁ4 W%
-

VINVEHATOD NUAISAS YIVALINGD
20 VINIZOUD¥E YIMOD3LN
INCNAZVIVH-ONCAIN D VINIZIZSAIAOY
PUKVEOAH B AOINGYD 3N

OIIZINGYD VACOHS O £ 'T0D IZINGYD INAZAVTHN
COIZIINGYD VAHOOUF 2 5 700 VIAINGYD

ODIZINGYD VACOHS S § VMOAZSIHE VIINGYD

WEHONEAA VINIZOUDVE T V43ULS
WIHONANA VINIZONDVZ 1T V4345
WIKINGAM VINZOHOVZ OF V43415

YNGRV YNIBWRO

HOMADAAD VT INVIWVISNEN

| I —

[0s3

1z

Bz

i
]

[il=] 8

[

WALSNZIAIGZIA ASDAT

18VEIAH

Vamgw

V4 SINTA AN, AMDHYZOMADITES

00 M IYODKDS CIHEAVI AT
I0HD ¥IISEAM OF XTHNHILK
FHOD M [WYOOHDS BAANIAAE
10040 VIDFEAM 0O YSHNEIN

s |
e

ENCADYNYING 12080
Vi 03 R |

swommzomn [] |

Rl NERER

Il

[l

L1

I O O

ANZOIDOQTONHDAL AWNYAH

I ANZOISOTONHIOIL TNV

|







£ Usa mzu zoTL0 fuiva

ENWIIZOYN 105320 LNZY “25Vd [ LTUS NAZYDVIA 'SAY WMZVN

VINAGD GEE-T 'L WASLAONL 1N
YNZ2ID0IONKIIL VZIIM [ ADINJOKO4 XINAGNE ‘Z5Vd 1 LN¥S NAZVOVW
e EmE Ao 43180

VINVIRACOO NHLLSIS yPnad | D50

[ZOM VINZONDVZ VIOV 10112
FMONAZVENH-CNIAINNOONE VINIZOZSILNOY We

HISNIIIZIA ST

LHOAH
ULHYHOAH BT AZINGYD 3wl
0D3MOUVZOd YMISNIZOIIZIE YIINMELSNI -

OOIZINGYD ¥XAD 3 T ‘20D IDMSVD ANTIVRA 7350 Voinsvs

OOSDINSYD VIADNF 05 TOIWINGYD %55

ODIDINGYD ¥HI0NS D4 9 YNOXSONI OINGYD 049
EYSURILYT RUEA TY YTWMOIVHAD al MO MINIWAN AMOVZOIMIDTTE

waorun wemvenszevius |22 ]
SUIR/IZUTISYAQ " 2 205 Leyiog 7w B BT ¥OLY

100 14 LIS NGOV
I 190G VIDSEAN 00 XD

o UL VW00 WA WIHDNAAA VINGZORIVE T2 WIS _H m—

61 EBIRQUIITI'N “3yeDS THO-08 ecuﬂq WH X sl PR
g " 150Y0 ¥IISCAM 00 XSNNHIN |

s eSS O TR, -

ENLAIVIDNVIAZ 190UD .....\
= | Ll
VNCASNTEAYIMG VNIBVEQ =

NGV 120KD
WISTAM 00 XN

ES— m S

YaNZOTT

7

(s

)™







v TSANUN zTOT L0 WLv
WH1S1610d [ VIWIIZAZHd LNZY
TWNZDIDOTONHDIL YZIIMA | AZIINDOWOE HENACIE ©'SAY ¥MZUN
WINAGD SEE-10 ‘E YASTAGN] 1N
VZAMI ‘zsvd Linag
“a's 2 *dg Apuap 10
COIMOYYZOd YWWLSNIZII14Z38 WIONNLSNI

EEVIRIILD SUEW U VIVMOOWEAO

GE/L/IZOZIES OIS S au 2EIIG UoQ “Zuj JBW

Bl ¥OLNY

D e

T 090N
]

VINVINAGOO MWLLSAS YIVHINIS 05D
O VINIZORIVE VIHCIRI  1111Z
JMONATVONK-ONCIOANDEA VINEOZSIWOY il
LU BT AJINGYY TINON T
COITINSVD YHOOKS DX T ‘102 SZANSYD 3INIZCYZUN XzASO
COTDINGYD VADOHF O § TOVIINSYD 4555
RNV WAO0HS 04 9 VHOATSOHA YIINGYD 9

WIHONAAA WINTZOUVE 22 VTS
WIHONAAA WINSZONSVZ 1T W43HIS
HIKONEAM YINIZOUIVE OF W43ulS

VNIV YHIOVED

——

VNUSHZII1IE ASTDATHD n
~ [

s[5

e ANDIAAN ANOUVIOHADIZHG ﬂ
00 M IHVOGHDS BNCADVINYII
19GYD VISTAN 0O XINMAN
580D M IWVODHDS FIHCAVTINVING juﬂ.
190U WITSTAM OO ¥IHMEAIN ‘m.uu.b.._
WA 19050 Wnﬂ\”\m

NV (3080
WISTAMA OO INNMIDH

VINMOUIMEIS

—

=

IMOYNIE "WOd

==

r =

NAZSYIN ZdLINMIM
0T v4341S

\ g \.\.. \\”‘ ) .-w.\. 5 \.\\
i - \ s
&, A

W«

- 1"949) A
<Y B il WE 5
o 751 Siam B

OY131d10d

= = ot
hed 053] S

NAZSYIW ZJLINM3IM
0¢ v434dls

A

JINITZAZdd







S USARUN ZZOT'LO wWiva

W10 YT TIVE0 TT 1 LN2Y
YNZDIDOTONHIIL ¥ZALih 1 AZIINIOWOE HINATNE S'SKY ¥MZWN

VINVINADDD NWLSASVIVIINGS 05 VIALSHZO3IZIA HSTOATR]
WINAGS SEE-16 '€ VNSTAGHT TN T20M VINIZONOVZ VINOORLNY TIL 1Z

i ..w“.u 5 Aok e inz B IMONAZYOVH-ONCAIINGON VINEDZSWOd bl o

ILRVHGAH BT ADINSYD MEHNN z

COTDINSYD ¥A00US DX T 200 TTINGYD INIZANTHN <7359

QOGO VAGO O § 200 YOINSYD

093MONYZOd YMLSNIZIATHZIE YIONNELSNI

WISV

COTDIMNFED ¥OCHS 01 9 VMONTSOHE YINGYD

EYSUPIILD UK TUL YIWMOIWEO

Y NHTWIAA AMDUYZOUMDIZN. i1

WIHONOAMA VINIZOSVE T2 W43UIS. _ T

B =B Em

YAIHIS "
6LIT/ITOE/EShvAOIS " v 2091 uepiog “fu) JBus 4Bl ¥OLAY L 100 1 INYOOHES VDG g,
61 SBRQUAITIN HEYEDS 140-08 - e — HHOD M IMVOCHDS ENCADYINYM v 5
= ” _z 7 100vQ ¥1zgraa oa xanman (Ll 00
FTS TOLUS MIMISAS TIATY > | BN MATZRENE 7 YRS _E

L3

rrraa
snomroa [7777)

R | s

WDSTAM 00 XN

HIAMOWAT d T SINVINYHION m ARG ATFAM E |
| NAZSVIA Z4LSNMIM
YaNZOT 0T «Hu.mw:.m
w43ULS
LE]
Vd131d 2/T T
]
_.m
NAZSYIN Z8LINMIM
XX 0Z ¥4341S
NN " / IMOYUNIE VINIZOZSIIWO
\ \\\ v ’ g 7 Aty ﬁ
P b A P,
S r
s \\\ o \x b
& 7 wh\ G .
X 2 o e
N\ b

YI13Id Z/T T







9 TSAEUN TTOT'LO WLvg

W31 /1 # ZVR0 21 £ LNZY
1YNZDIDOTONHIAL VZ3T T AZIINIOWDE HIMAUNY 1°5AY YAZN

WINAGO SEE-16 € YXSCAGH] 1N
VNID190T0KHIIL YZAIM T AZIINOCWOE H3NAQNE ‘ZS¥d 1 LNES NAZVOYH
00 = 'd5 AIpuoi \wistag

023MCEVIOd YMLSNIZOIIJZIE YIOANYULSKI

PSR BTN T VIVMOSVAO

GLIT/IZ0E/ES/vADIS N s 2015 URRAQ 7| B <8I ¥OLNY

A0S ‘0011 AWMSAS BTy eeﬂﬂgﬁw
o]

VINYIWAGOD MILSAS VIVHLNED

TZ0M VINIZORONZ VIIOD3LN
IMONAZVOYH-ONCATNNO VINIZIZSHNOS
LIRVAOAH DT ADINGYD MIWNN

OOIDINGYD WIO0YS Ox T 76D IZINSYD ANTZOVZUN
OOIDINTYD VA0S D § 200 YDINYD

COIIINYD VAGOHS D § VMCHZSOHC YIINSYD

WIHDNOMA VINGZORIVZ T2 ¥43HIS

WHONEMA VINIZOKIVE 1T WI3UIS

WaHONGAA WINZOHOVZ DT w3415

YNCAADI PG YNIBVEO

HOAVCAAD d¥n SINYIMYHONEN

QVd NINZIWIAR A DHNZOAMDIZES.

0C M [HYOOKDS GENCVINYHG
150YG VIIFCAM 08 X2

0D M HYOOHDS ENCAINHMI
19040 VEJSEAM 00 XN

ATV 19040 24|
CINCAVTEIVA 1900 |
WIDSTAM 00 XINHI

seommazmzn ]

YON3OA

093ZIINDOWOd MANAGNE HOVA

NAZSYIN Z41INMIM
0z REE] 1S

LE]

Vil3ld 2/T ¥

@ NAZSYIN ZYLINMIM

0Z v43ul1s

(S|

Vd131d 2/T €







£ USAUEN TTOT'L0 ROt

YULSId E/T L ZVED
241921 5 ANZY YNZOIDOTONHIIL ¥ZIIM SAY YMZVN

VINAQD STE-TB “E WASCAGN] 1N
YNDIDOIONHIIL VZEIM T 14 L LNYS
o0z ds Aipuok g

093MOYYZOd YMLSNIZDIIdZIE YIDANYLSNI

VIYIAOOD NWALSAS Viveind | 05D |

ZAMVINTOYOVE YOS L1112

CYSVRILD FUE U] VIMMODVEEO

SL/L/ITOIES OIS 4E0 U 3FRIG URHaq “Fuf JBW <81 HOLNY

LT TR o

61 9BQUAUTD'N. FEUEPD 1008 =,9 o e
TS 0TS RDASAS BITY u ~= N“
(W

SMONAZYOMA-ONCAONIOONS VINGZSZSANGY e
FULNYRIGAH BT AOINSHD YN F
o 70 7359
COTZINGYD WHQOHS O 5 TOIVAINGYD  #55D
ODTIANGYD WAIDHS 94 9 VADHZSCHI VIINGYD TS

WIHDMVIAM VINSIOUOVZ T W438LS _@_

WIHOMGAM YINSZOUOVZ 1T 3015 E
R——

VNIV YNIBYRD

HOAADHAT YT FVIVHONYN -

VIALSHZII T30 HSDAZHY

LHVOAH

VIGYD

NGV HINZIVIAA AOUVIOIMIDIZYS

00 M VOIS KAV @

190U VIZHAM OO XINMBN

il 7
19013 VIZSTAM 0 3AMVATH
N

FINCAOWTAIA (208G |
VIDFEAM, O ANNMILK

|
AN FIIFEAM —@ _
|

YONZOTT

Kl

NAZSYIW ZdLINMIM
0Z v4uls

L&

Yd13Id 2/1 9

NAZSYIW ZdlINMIM
02 V43418

[

v131d ¢/T £

NAZSYI Z4LINMIM
02 v4341S

L]

Y131d 2/T §







1.2

1.3.

1.4,

1.5.

Zalgcznik Nr 1

INSTRUKCIA ZABEZPIECZENIA
PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Organizacja prac niebezpiecznych pozarowo

. Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spelnienia

wymagan z zakresu achrony przeciwpozarowej obowiazujacych przed, w trakcie oraz po zakonczeniu ich

wykonywania,

Warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jest uprzednie
przedtozenie wypetnionego protokotu, zgtoszenia na wykonywanie prac niebezplecznych pozarowo

(zatacznik nr 2).

Wymagania odnoénie zabezpleczenia przeciwpozarowego miejsca wykanywania prac niebezpiecznych
pozarowo ustalane sg indywidualnie dla kazdego przypadku przez osobe prowadzaca sprawy ppoz.
W poszczegdlnych podmiotach przed rozpoczgdem prac, w oparciu o postanowienia niniejsze]

Instrukcii.

Zabezpieczenie i dozér miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo po ich zakonczeniu nalezy

powierzy¢ osobom posladajacym stosowng wiedze, dodwiadczenie i przygotowanie zawodowe,

Dokumentacie, tj. protokdt, zgtoszenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo {oryginat)
i zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo (kopig) przechowuje si¢ U osoby

prowadzacej sprawy ppoz.

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

. Przygotowanie budynku, pomieszczen i rejonu do prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych

poiega na:

a) oczyszczaniu pomieszczen lup miejsc, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich palnych

materialéw lub zanieczyszczen;

b) odsunieciu na bezpieczng odleglost od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow painych

jub niepalnych w opakowaniach palnych;

c) zabezpieczeniu, np. przed dziataniem rozpryskow spawalniczych, wszelkich materiatdw | urzadzen
palnych, ktorych usunigcie na bezpieczng odlegiodé nie jest mozliwe, przez ostonigcie ich arkuszami

blachy, plytami gipsowymi;

d) sprawdzeniu, czy znajdujace sig w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty podatne
na zapalenie na skutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskéw spawalniczych nie wymagajq

zastosowania lokalnych zabezpieczen;

e) uszczelnieniu  materiatami  niepalnymi  wszelkich przelotowych otwordw  instalacyjnych,

kablowych, wentylacyinych itp. znajduigcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewoddéw

elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palng izolacia, o ile znajdujg sie w zasiegu



zagrozenia spowedowanego pracami pozarowo niebezpiecznymi:

g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich tub

innych przy uzyciu sthstancii fatwo zapalnych;

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo niebezpiecznych m.in.:
- napeinionych  wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki  drutu
spawalniczego, elektrod itp.;
- materiatdw astonowych izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac;
- niezbgdnego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par | gazéw palnych w rejonie
prowadzenia prac;

- podrecznego sprzetu gasniczego.

i) zapewnieniu  statej droznodcl przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia prac

niebezpiecznych pozarowo.

2.2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pytéw mogacych tworzyé

z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

a)na stanowiskach pracy moga znajdowaé sie stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w ilosci
niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciaglodci pracy danej
zmiany;

b) zabronione jest pozostawienie i przechowywanie zbednych materialdéw i przedmiotéw niepalnych

wykorzystywanych do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

€) pozostawienie aproznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione;
d) po zakonczeniu prac wszystkie naczynia i pojemnild nalezy szczelnie zamknad Iub zabezpieczyd
winny sposob przed emisjy do otoczenia znajdujacych sie w nich substancji tworzgcych

Z powietrzem mieszaniny wybuchowe;

e) nalezy na biezgco usuwaC w miare gromadzenia sie wszelkiege rodzaju odpady zwigzane
z prowadzeniem prac (np. resztki cleczy palnych, zuzyte szmaty i czydciwo, widry, trociny),
sktadowad je w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wynosi¢ na zewnatrz obiektu

W Wyznaczone miejsca;

f) cdecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalegaé na urzadzeniach, stanowiskach,

w przewodach wentylacyjnych, na przewodach instalacji elektrycznych i na podtozu;

g) we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w kidrych do prowadzenia prac uzywane sg lub
przechowywane ciecze, gazy | pyly mogace tworzy¢é z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
zabronione jest stosowanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz uzywanie narzedzi | innych

przedmiotéw mogacych powodowacd iskrzenie;

h) zabrania sig prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem otwartego ognia oraz
eksploatacii urzadzen elektrycznych bez stosowanych atestéw w pomieszezeniach {urzadzeniach)

zagrozonych wybuchem lub pomieszczeniach, w ktdrych wezesniej wykonywano inne prace zwigzane



2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

z uzyciem tatwopalnych cieczy fub palnych gazow; prace takie moga byC prowadzone wylacznie
wtedy, gdy steZenie par dieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci;

podgrzewanie substancii niebezpiecznych pozarowo w naczyniach i urzadzeniach do tego celu nie

przeznaczonych jest zabronione.

Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy

w liczbie  rodzaju umozliwiajacym likwidacie wszystkich zrédet pozaru.

Po zakoriczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w pomieszczeniu i pamieszczeniach sgsiednich nalezy
przeprowadzié dokladng kontrole, majaca na cefu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlgcych sig lub
zarzacych czastek w rejonie prowadzenia prac, czy hie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz
sprzet (np. spawalniczy) zostal zdemontowany, odigczony od #ddet zasilania | nalezycie
zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych. Kontrole taka nalezy ponowi¢ po uptywie 30 minut
od czasu zakofczenla prac niebezpiecznych pozarowo, a nastepnie co godzing w ciggu kolejnych
4 godzin. Czas, okres i liczbe kontroli okresla sig we wniosku | zezwoleniu na prowadzenie prac
niebezpiecznych pozarowo. Kontrole przeprowadza osoba wykonujaca prace w obecnoscl osoby

wyznaczonej przez osobe prowadzgcy sprawy ppoz.

Prace niebezpieczne pozarowo powinny byé wykonywane wylacznie przez osoby do fego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doéwiadczenie zawodowe, za$ sprzet uzywany
do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie 1 zabezpieczony przed mozliwoscig

wywolania poZaru.

Butle ze sprezonymi gazami moga znajdowac sig na terenie obiektu wylgcznie w okresie prowadzenia

prac i pod statym nadzorem.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosc, butli z gazem palnym nie nalezy

ustawiac w rejonle bezposredniego oddziatywania spadajacych rozpryskow spawalniczych.

3. Zakres obowiazkow zwiazanych z pracami niebezpiecznymi pozarowo

3.1

Osoba, ktéra sprawuje nadzér nad przebiegiem prac niebezplecznych pozarowo powinna
W 5zczegoinosci:
a) znal obowiazujace przepisy przeclwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych przepiséw

przez podiegtych pracownikow;

b) dopilnowa¢, aby przestrzegano wszystkich wnioskowanych oraz nakazanych form zabezpieczenia
przeciwpozarowego rejonu prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo okreslonych we
wniosku, zgtoszeniu oraz zezwoleniu na prowadzenie tychze prac oraz czy osoby
przeprowadzajace te prace s tymi, kidre wpisano do wyze] wymienionych dokumentdw;

c) sprawdzi¢ zabezpleczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz wydac

polecenia gwarantujgce natychmiastowe usunigcie stwierdzonych niedociggniet;



3.2,

d) wstrzymywa¢ prace z chwila stwierdzenia sytuacji stwarzaigcych niebezpieczenstwo

powstania pozaru do czasu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci;

e) bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen Iub terenu po zakofczeniu prac

niebezplecznych pozarowo.

Kazdorazowo po zakeniczeniu prac pozarowo niebezpiecznych, na ktére zostato wydane pozwolenie
zgodnie z zatacznikiem nr 2, nalezy dokonaé kontroli miejsca wykonywania tej pracy w zakresie
ochrony przeciwpozarowei w nastepujgcych okresach czasu: w chwili zakoriczenia prowadzenia prac,

po 1h, po 2h, po 4h, po sh.

Odnotowanie faktu wystapienia ww. kontroli oraz wnioski | zalecenia powinny znalezé sie w formularzu

~Pozwolenie na prace pozarowo niebezpieczne” wg zatacznika nr 2.
Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegolnosci:

a) sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed

mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru;
b} Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole | zezwoleniu na prowadzenie prac;

¢) Znajomos¢ przepisdw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad

postepowania w przypadku powstania pozaru;

d) sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie zabezpieczenia

przewldziane dia danego rodzaju prac niehezpiecznych pozarowo;

e) Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac
niebezplecznych;

f) sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone w odpowiednig

liczbeg i rodzaj podrecznego sprzetu gasdniczego;

g) rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,

a nastgpnie na wyrazne polecenie bezposredniego przeiozonego kierujacego tokiem prac;

h) poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujgcych  dla

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo;

I} przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkdw umozliwiajacych powstanie

| rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego fakiu przetozonemu;

J) kazdorazowe sktadanie meldunku bezpodredniemu przelozonemu o zakohiczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo oraz informowanie 6 ewentualnych pozarach i ich ugaszeniu w czasie

wykonywania prac | czynnoéci pozarowo niebezpiecznych;

k) dokfadne sprawdzenie po zakoficzeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy

podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano pozaru;

) wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych

z zabezpieczeniem przeciwpoZarowym prac i czynnosci niebezpiecznych pozarowo.



Zalgcznik Nr 5

WYKAZ PODSTAWOWYCH ZNAKOW EWAKUACYJINYCH

K K

WYISCIE EWAKUACYINE

KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYINE] SCHODAMI
W DOL / GORE

5oReR

KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYINE]

MIEJSCE ZBIORKI DO EWAKUACII

DRABINA EWAKUACYINA

WYKAZ PODSTAWOWYCH ZNAKOW INFORMACYINYCH

H

HYDRANT ZEWNETRZNY

DROGA POZAROWA

DROGA POZAROWA

STREFA 20 ZAGROZENIA WYBUCHEM — przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu
w powietrzu wystepuje stale, czesto lub przez diugie okresy.

STREFA
20
STREFA
21

STREFA 21 ZAGROZENIA WYBUCHEM - przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu
w powietrzu moze czasem wystapic w trakcie normalnego
dziatania.

ﬂ\
3|
3|
=
»

STREFA 22 ZAGROZENIA WYBUCHEM — przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu
w powietrzu nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania,
a w przypadku wystapienia, utrzymuje sie przez krétki okres.

WYKAZ PODSTAWOWYCH ZNAKOW PRZECIWPOZAROWYCH

i § GASNICA
" ||F§ HYDRANT WEWNETRZNY
' o

URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU







Zalacznik Nr 6

WYKAZ SPRZETU PPOZ. — GASNICE

GASNICE PROSZKOWE GP6

Przeznaczone do gaszenia pozarow z grup BC lub ABC.
A — ciata state palne zarzace sie,

B — substancje ciekle tworzgce plomienie,

C — palne substancje gazowe.

Zalecane do stosowania w samochodach ciezarowych, autobusach,
garazach, hotelach, biurach, magazynach, hurtowniach, w przemysle
chemicznym itp.

GASNICE SNIEGOWE GS5x

Przeznaczone do gaszenia pozaréw z grup Bi C.
B — substancje ciekle tworzgce ptomienie,
C — palne substancje gazowe.

Zalecane do stosowania w miejscach, w ktorych uzycie gasnic
proszkowe jest niewskazane ze wzgledu na wystepowanie urzadzen
wrazliwych na pyly i zabrudzenia. Znajduja zastosowanie
w pomieszczeniach technicznych, lakierniach, energetyce i halach
przemysiowych,







