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1 .  W s t ę p  

Niniejszą Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną 
opracowano na potrzeby określenia warunków geotechnicznych w podłożu projektowanej 
inwestycji: „Budowa magazynu wysokiego składowania wraz z infrastrukturą techniczną  
i drogową przy ul. Kontenerowej i Logistycznej na terenie Portu Zachodniego  
w Gdyni”. Zleceniodawcą projektu jest Projmors Biuro Projektów Budownictwa 
Morskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Narwickiej 2d. Inwestorem 
przedsięwzięcia jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. 
Rotterdamskiej 9.  

 
Celem niniejszego opracowania jest określenie budowy podłoża gruntowego  

oraz warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej hali wysokiego składowania na 
terenie Portu Zachodniego w Gdyni (gm. M. Gdynia, pow. m. Gdynia, woj. 
zachodniopomorskie).  

 
Z uwagi na to, że w podłożu inwestycji występują grunty nasypowe, a warunki wodne 

określono jako niekorzystne, w rozumieniu, zgodnie z §4.2.3 Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, 
poz. 463), warunki gruntowe podłoża w tym rejonie należy uznać za złożone, a projektowany 
obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Wobec powyższego, w świetle §7.2 
Rozporządzenia dla omawianego zadania konieczne było sporządzenie niniejszej 
Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną. Zgodnie z § 9 
Rozporządzenia Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną 
powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki  
i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych 
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geotechnicznych dla każdej warstwy, a także wskazywać kategorię geotechniczną 
projektowanego obiektu. Oprócz tego dla projektowanej inwestycji wykonana zostanie 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

 
Na potrzeby określenia warunków geotechnicznych podłoża przyszłej inwestycji,  

w dniach 11 – 18 sierpnia 2020 roku przeprowadzono badania geotechniczne. W ramach prac 
terenowych wykonano: 
 8 wierceń  60 mm próbnikiem przelotowym (wiercenia nierurowane), do głębokości 

4,0 – 10,0 m; łącznie odwiercono 56,0 mb gruntu; 
 4 badania sondą dynamiczną DPM do głębokości 9,4 - 10,0 m; przesondowano 39,4 

mb gruntu. 
 
Łącznie przewiercono i przesondowano 95,4 mb gruntów. Miejsca przeprowadzonych 

badań geotechnicznych naniesiono na podkładzie sytuacyjno – wysokościowym, pozyskanym 
przez Zleceniodawcę z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który wraz  
z pokazaną lokalizacją punktów badawczych stanowi Mapę dokumentacyjną w skali 1:1000 
(Zał.2), dołączoną do niniejszego opracowania. Na Mapie pokazano także plan 
zagospodarowania projektowanej inwestycji. 

2 .  O p i s  m e t o d y k i  b a d a ń  g r u n t ó w  

1. Prace geodezyjne 

Szczegółową lokalizację miejsc przeprowadzonych badań geotechnicznych 
przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 (Zał. 2), sporządzonej  
na otrzymanym do Zleceniodawcy podkładzie sytuacyjno-wysokościowym, stanowiącym 
mapę do celów projektowych. Do Dokumentacji dołączono również Mapę topograficzną 
(Zał.1) w skali 1 : 50 000, na której dla orientacji zaznaczono lokalizację terenu badań.   

 
Miejsca przeprowadzonych badań wytyczyli uprawnieni geolodzy: mgr inż. Izabela 

Obudzińska oraz mgr Daniel Kenio. Tyczenie punktów badawczych odbyło się metodą 
ortogonalną (domiarów prostokątnych), względem stałych punktów w terenie. Rzędne 
punktów badawczych dozór geologiczny ustalił wykonując niwelację techniczną  
w dowiązaniu do przyjętej za reper roboczy pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzędnej  
H = 9,18 m n.p.m. Rzędne terenu w miejscach przeprowadzonych badań, ustalone  
na podstawie niwelacji technicznej, wynoszą  od 9,22 do 10,03 m n.p.m. 

2. Prace polowe 

W ramach badań geotechnicznych w dniach 11 – 18 sierpnia 2020 roku wykonano  
8 wierceń nierurowane próbnikiem przelotowym o średnicy  60 mm oraz 4 sondowania 
sondą dynamiczną DPM. Łącznie przewiercono i przesondowano 95,4 mb gruntów. Badania 
wykonano do planowanej głębokości 4,0 – 10,0 m ppt. Liczba oraz lokalizacja punktów 
badawczych została ustalona w porozumieniu ze Zleceniodawcą. 

 
W celu ustalenia profilu geologicznego podłoża wykonano osiem nierurowanych 

wierceń do głębokości 4,0 - 10,0 m. Dla określenia stopnia zagęszczenia gruntów 
niespoistych wykonano cztery sondowania sondą dynamiczną DPM do głębokości  
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9,4 – 10,0 m. Badanie przy pomocy sondy DPM polega na pomiarze oporu jaki stawia grunt 
przy dynamicznym wbijaniu końcówki sondy, poprzez rejestrację liczby uderzeń koniecznych 
do zagłębienia sondy na 10 cm. Interpretacja wyników pozwala ustalić stopień zagęszczenia 
badanych gruntów niespoistych. Żerdzie i końcówka sondy powinny być zagłębiane pionowo  
i w sposób ciągły, tak by rejestrowana wartość odpowiadała głębokości pomiaru. Sondowania 
prowadzono zgodnie z normą PN-EN 1997-2 Eurokod. Charakterystyczne parametry sondy 
DPM, zgodne z normą PN-B-044521 zestawiono poniżej, w Tabeli 1. 

 
Tabela 1                 Parametry sondy dynamicznej DPM 

 

Oprzyrządowanie Parametry sondy 

masa młota [kg] 30±0,3 

wysokość spadania [mm] 50010 

Energia uderzenia młota [kJ/m3] 150 

stożek o kącie wierzchołkowym 90 
pow. podstawy [cm2] 10 

średnica podstawy [mm] 35,7±0,3 

długość części walcowej [mm] 35,7±1 

wysokość ostrza stożka [mm] 17,9±0,1 

 
Podczas prac wiertniczych prowadzono obserwacje wód podziemnych.  

Wiercenia wykonywano przy użyciu lekkiego sprzętu małośrednicowego (wiercenia 
nierurowane). Podczas prowadzenia tych wierceń nie zamykano horyzontów wodonośnych, 
wobec czego możliwe były jedynie pomiary pierwszego zwierciadła wód (ze względu na 
warunki gruntowe, w rejonie planowanej Inwestycji występuje jedynie pierwsze zwierciadło 
wód podziemnych). Po nawierceniu warstwy wodonośnej wiercenie przerywano  
i prowadzono obserwacje stabilizującego się zwierciadła wody. Pomiary zwierciadła wody 
prowadzono zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsługi wierceń hydrogeologicznych2, do 
momentu zakończenia stabilizacji. 

 
Dozór geologiczny nad pracami terenowymi sprawowali uprawnieni geolodzy:  

mgr inż. Izabela Obudzińska oraz mgr Daniel Kenio. Do jego obowiązków należało 
zapewnienie prawidłowej technologii wykonania wyrobisk badawczych (wierceń  
i sondowań), ich likwidacji, prowadzenie obserwacji makroskopowych urobku 
wydobywanego z otworów zgodnie z zaleceniami normy PN-83/B-024803, pobór próbek 
gruntu do badań laboratoryjnych oraz pomiary zwierciadła wody. Na podstawie 
przeprowadzonych obserwacji dozór sporządzał dokumentację pierwotną: polowe metryki 
wierceń i sondowań DPM (zawierające liczbowe wyniki tych badań).  

3. Badania laboratoryjne 

Podczas prac wiertniczych, zgodnie z normą PN-EN 1997-2 (Eurokod 7), pobrano 
próbki gruntu do badań laboratoryjnych. Z gruntów niespoistych, do plastikowych worków 
pobrano 24 próbki kategorii B, 4 klasy z gruntów niespoistych (wg definicji z Eurokodu 7, 
dawny symbol: „próbki NU” – o naturalnym uziarnieniu).  

 
1 Polska norma; Geotechnika; Badania polowe; Polski Komitet Normalizacyjny; 2002 rok 
2 Gonet A. i in., Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, Wyd. AGH, Kraków 2011 r. 
3 Polska norma; Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział i opis gruntów; Polski Komitet 
   Normalizacyjny; 1988 rok 
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W laboratorium P.G. „Geoprojekt Szczecin” Sp. z o.o. przeprowadzono ponowną 

analizę makroskopową (m) opróbowanych gruntów. W ramach badań laboratoryjnych dla  
13 próbek pobranych z gruntów niespoistych przeprowadzono analizę uziarnienia metodą 
sitową (S). Tabelaryczne zestawienie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych 
przedstawiono w Załączniku nr 7 do niniejszej Dokumentacji.  

4. Prace kameralne 

Do opracowania niniejszej Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz  
z Opinią geotechniczną posłużyły wyniki badań geotechnicznych przeprowadzonych  
w dniach 11 – 18 sierpnia 2020 roku oraz dane ze Szczegółowej Mapy geologicznej Polski  
w skali 1 : 50 000 (arkusz 15 Rumia). 

 
W ramach dokumentowania ustalono parametry geotechniczne gruntów, opracowano 

tekst z wnioskami oraz załączniki graficzne. Dokumentacja wykonana została  
w 5 egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymał Zleceniodawca, a czwarty egzemplarz 
wraz z materiałami źródłowymi pozostał w archiwum P.G. „Geoprojekt Szczecin”  
w Szczecinie.   

3 .  K r ó t k a  c h a r a k t e r y s t y k a  ś r o d o w i s k a  g e o g r a f i c z n e g o   

Obszar planowanej inwestycji polegającej na budowie hali wysokiego składowania, 
zlokalizowany jest w rejonie Portu Zachodniego, przy ul.  Kontenerowej i Logistycznej,  
w granicach miasta Gdynia (gm. Miasto Gdynia, pow. m. Gdynia,  woj. pomorskie).  

 
Pod względem geograficznym omawiany teren należy do mezoregionu  

mezoregionu Pobrzeża Kaszubskiego, będącego częścią makroregionu Pobrzeże Gdańskiego, 
należącego do podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie, stanowiącego część Niżu 
Środkowoeuropejskiego. Jest to obszar dolinny –  Pradoliny Kaszubskiej. Rzędne terenu  
w miejscach przeprowadzonych badań, które ustalono na podstawie wykonanej niwelacji 
technicznej, wynoszą od 9,22 do 10,03 m n.p.m.  

 
Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia jest zurbanizowany, stanowi cześć 

Portu w Gdyni. Od południa analizowany obszar położony jest w sąsiedztwie ulicy 
Logistycznej, natomiast część zachodnia i północna otoczona jest parkingami 
samochodowymi przy ul. Kontenerowej. W obrębie analizowanego terenu istnieje 
infrastruktura podziemna oraz nadziemna. Przebieg uzbrojenia przedstawiono na Mapie 
dokumentacyjnej (Zał.2). 
 

Zgodnie z mapą Obszary zagrożone podtopieniami w rejonie dolin rzecznych 
wykonaną przez PSH w latach 2003 – 2006, teren inwestycji nie znajduje się na obszarze 
zagrożonym podtopieniami. 
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4 .  M o d e l  g e o l o g i c z n y  

Obraz budowy geologicznej (i warunków geotechnicznych) pokazano na załączonych 
Przekrojach geotechnicznych (Zał.5) oraz Kartach wyników sondowań DPM (Zał. 6). 

 
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych oraz analizy danych 

przedstawionych na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (arkusz 
Rumia) można stwierdzić, że do głębokości rozpoznania 10,0 m p.p.t. podłoże inwestycji 
zbudowane jest z czwartorzędowych, plejstoceńskich osadów niespoistych. Według obrazu 
przedstawionego na Szczegółowej Mapie Geologicznej są to piaski i żwiry rzeczno-
wodnolodowcowe pradolinne (pż

f-fgQp), wykształcone głównie jako piaski średnie  
z domieszką żwiru, rzadziej piaski drobne i pospółki. 

 
Na gruntach rodzimych zalega warstwa nasypów niekontrolowanych, piaszczystych  

(z domieszkami humusu, kamieni lub żwiru). Miąższość gruntów nasypowych waha się  
od 0,1 do 0,8 m. 

 
Zasadniczym poziomem wodonośnym na omawianym terenie są osady rzeczno-

wodnolodowcowe podłoża pozostające w kontakcie hydraulicznym z wodami 
powierzchniowymi. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono na głębokości 
0,80 – 2,10 m p.p.t. tj. na rzędnych 7,33 – 8,67 m n.p.m. Badania wykonywano w okresie 
suchym, w związku z czym należy liczyć się z podniesieniem się poziomu wód gruntowych  
w okresach intensywnych opadów i/lub roztopów. 

5 .  O c e n a  t e c h n i c z n y c h  w ł a s n o ś c i  p o d ł o ż a  

Warunki geotechniczne podłoża inwestycji, zilustrowano na Przekrojach 
geotechnicznych (Zał.5) oraz kartach wyników badań sondą DPM (Zał.6), które załączono  
do niniejszej Dokumentacji.  

 
Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-030204 wydzielono w występujących  

w podłożu gruntach niespoistych cztery warstwy geotechniczne, jedną w gruntach 
nasypowych (warstwa I) i trzy w gruntach rodzimych (IIa – IIc).  

 
Parametrem wiodącym przy podziale niespoistych był stopień zagęszczenia stopnia 

zagęszczenia ID wyliczony, dla warstw I oraz IIa i IIb, normową metodą „A” (norma PN-
81/B-03020) na podstawie wyników sondowań DPM zinterpretowanych zgodnie z normą 
PN-B-04452. Dla warstwy IIc wartość stopnia zagęszczenia uogólniono na podstawie 
pojedynczych wyników sondowania. Wartości pozostałych parametrów geotechnicznych dla 
poszczególnych warstw sczytano z odpowiednich tabel i wykresów zawartych w normie  
PN-81/B-03020 (metoda „B”) i zestawiono w Załączniku nr 3 pt.: Legenda do przekrojów. 

 
  Podział geotechniczny gruntów rodzimych w rejonie planowanej inwestycji 
przedstawia się następująco: 
 

 
4 Grunty Budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne  i projektowanie.   
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 warstwa I    -  nasypy piaszczyste, mało wilgotne, średnio zagęszczone, o uśrednionej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0, 43; 

 warstwa IIa    -  średnie, z domieszką żwiru, rzadziej piaski drobne, mało wilgotne  
i nawodnione, średnio zagęszczone o uśrednionej wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0,57; 

 warstwa IIb    -  grunty jak wyżej, lecz zagęszczone, o uśrednionej wartości stopnia 
zagęszczenia ID = 0,69; 

 warstwa IIc    -  pospółki, nawodnione, bardzo zagęszczone o uogólnionej 
wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,9. 

Jak wynika z powyższego podziału geotechnicznego i obrazu pokazanego  
na Przekrojach geotechnicznych (Zał. 5), w podłożu występują grunty niespoiste  
o zróżnicowanym zagęszczeniu. Gruntami o słabszych parametrach są nasypowe piaski 
warstwy I występujące przypowierzchniowo. Grunty pozostałych warstw charakteryzują się 
korzystnymi parametrami geotechnicznymi. 

 
Wobec opisanych wyżej warunków gruntowych i obrazu pokazanego na załączonych 

Przekrojach geotechnicznych (Zał.5), na potrzeby realizacji inwestycji polegającej  
na budowie magazynu wysokiego składowania, zaleca się wymianę gruntów nasypowych lub 
ich dogęszczenie.  

6 . W n i o s k i  

1. Podłoże gruntowe przeznaczone pod realizację inwestycji obejmującej budowę magazynu 
wysokiego składowania, do głębokości rozpoznania 10,0 m stanowią czwartorzędowe 
osady plejstocenu przykryte warstwą nasypów niekontrolowanych. Plejstocen 
wykształcony jest jako piaski rzeczno-wodnolodowcowe pradolinne (f-fgQp), 
reprezentowane przez piaski średnie z domieszką żwiru, rzadziej piaski drobne  
i pospółki. Teren nadbudowany jest warstwą piaszczystego nasypu niekontrolowanego. 
Łączna miąższość warstwy nasypów na badanym terenie wynosi  0,1 – 0,8  m.  

2. W niespoistych gruntach rodzimych badanego podłoża wyróżniono cztery warstwy 
geotechniczne, różniące się zagęszczeniem i uziarnieniem. Nasypowe piaski drobne  
z domieszką humusu, żwiru i kamieni, w stanie średnio zagęszczonym, zaliczono  
do warstwy I. Piaski rodzime, głównie średnie, w stanie średnio zagęszczonym zaliczono 
do warstwy IIa, a zagęszczone do warstwy IIb. Pospółki w stanie bardzo zagęszczonym 
zaliczono do warstwy IIc.  

3. Wobec opisanych wyżej warunków gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji 
polegającej na budowie magazynu wysokiego składowania, zaleca się wymianę gruntów 
nasypowych na poduszkę piaskowo-żwirową o odpowiednim zagęszczeniu lub ich 
dogęszczenie.   

4. Zasadniczym poziomem wodonośnym na omawianym terenie są piaski rodzimego 
podłoża pozostające w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Wodę 
gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono na głębokości 0,80 – 2,10 m p.p.t.  
tj. na rzędnych 7,33 – 8,67 m n.p.m. Badania wykonywano w okresie suchym, w związku 
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z czym należy liczyć się z podniesieniem się poziomu wód gruntowych w okresach 
intensywnych opadów i/lub roztopów. 

5. Z uwagi na to, że w podłożu inwestycji występują grunty nasypowe, a warunki wodne 
określono jako niekorzystne, w rozumieniu §4.2.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), w podłożu inwestycji 
stwierdzono złożone warunki gruntowe, a projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do 
drugiej kategorii geotechnicznej. Wobec powyższego, dla omawianej inwestycji 
konieczne było sporządzenie niniejszej Dokumentacji badań podłoża gruntowego5 
wraz z Opinią geotechniczną6.  

6. Ostateczne decyzje w sprawie sposobu realizacji planowanej inwestycji i sposobu 
posadowienia  podejmie Projektant w porozumieniu z Inwestorem.  

7. Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami norm: PN-81/B-03020, 
Eurokod 7 oraz PN-B-06050 (Roboty ziemne).   

 

 
  O P R A C O W A Ł :  

                                                                               
 
                                                                                             / mgr inż. Bartosz Wolak / 

 
5 W rozumieniu §7.2 cytowanego Rozporządzenia MTBiGM. 
6 W rozumieniu §7.1 cytowanego Rozporządzenia MTBiGM. 
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                                        L E G E N D A    D O     P R Z E K R O J Ó W                             Załącznik nr 3  
 
 

 
 
 

                      Temat:  Gdynia ul. Kontenerowa/Logistyczna – magazyn wysokiego składowania nr arch.: 7505a 

OBJAŚNIENIA  GEOLOGICZNE 

 wartość charakterystyczna  x/n/                          PARAMETRY  GEOTECHNICZNE   według   PN-81/B-03020   
  współczynnik materiałowy m 

  wartość obliczeniowa  x/r                           *wartości obliczone metodą „A”            grunty mało wilgotne / grunty nawodnione                                                                                                    

W
ie

k Profil 
litostraty-
graficzny 

Opis litologiczny Geneza 

Nr w-
wy 

geotech- 
nicznej 

Symbol 
gruntu wg  
PN-86/B-

02482 

STAN GRUNTU 
Wilgot- 

ność  
nat. 

wn (%) 

Gęstość 
objęto- 
ściowa 
 (tm-3) 

Kąt 
tarcia 
wewn. 
u (o) 

Edometr.  
moduł 

ściśliwości 
pierwotnej 
Mo (kPa) 

Moduł 
odkształ- 

cenia pier-
wotnego 
Eo (kPa) 

Współcz. nośności 

stopień  
zagęsz-
czenia  

 ID 

stopień  
plastycz
-ności 

IL 

   ND NC NB 

H
O

L
O

C
E

N
 

 
Nasyp: Piaski drobne, często z 
domieszką humusu, kamieni lub 
żwiru 

Osady 
antropogeniczne I 

nN[Pd(+H
+K+Ż)] 

0,43* 
 0,90 

 6 
1,65 
0,9 

1,48 

   30,7 
    0,9 
   27,6 

69 200 51 600 14,11  5,15 

P
L

E
JS

T
O

C
E

N
 

 

Piaski średnie z domieszką żwiru, 
rzadziej piaski drobne 

Osady  rzeczno-
wodnolodowcowe 

pradolinne 

IIa 
Ps(+Ż), 

Pd 

0,57* 
 0,90 

 5/22 
1,70/2,00 

0,9 
1,53/1,80 

   30,7 
    0,9 
   27,6 

69 200 51 600 14,11  5,15 

IIb 
0,69* 
 0,90 

 4/18 
1,80/2,05 

0,9 
1,62/1,84 

   31,2 
    0,9 
   28,1 

82 700 61 500 14,89  5,57 

Pospółki IIc Po 
0,9 
 0,9 

 14 
2,10 
0,9 

1,89 

   31,2 
    0,9 
   28,1 

82 700 61 500 14,89  5,57 

f-fgQp 



                                                                                                                       Załącznik nr 4 
 

 
 

 
 

 

Objaśnienia  symboli  i  znaków  
stosowanych  

na załącznikach graficznych 

 
Symbole  geotechniczne  gruntów  

według  Polskiej  Normy  PN-86/B-02480 
 

 
Znaki graficzne  

i symbole 

 

GRUNTY  RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE 
 

 

   4   - numer punktu badawczego 

  

ORGANICZNE 
MINERALNE,  
KAMIENISTE 

MINERALNE,  
GRUBOZIARNIST

E 

  

15,75 - rzędna punktu badawczego 

H    - humus (wskazuje 
       na grunt próchniczy  
       o zawartości części 
       organicznych  
       Iom = 2 - 5 %, glebę  
       lub domieszkę  
       humusu) 
Nm - namuł organiczny   
          (Iom = 5 - 30 %)  
T    - torf (Iom = > 30 %) 

K       - kamienie 
          (symbol ogólny) 
KW   - zwietrzelina 
KWg - zwietrzelina 
            gliniasta 
KR    - rumosz 
KRg  - rumosz 
            gliniasty 
KO   -  otoczaki 

Z      - żwir 
Zg    - żwir gliniasty 
Po    - pospółka 
Pog  - pospółka 
           gliniasta 

 

OPIS  GRUNTÓW: 
 

+  ....  z domieszką  ... 
 

//  ....  przewarstwiony... 
 

/   ....  na pograniczu... 
 

(.... )  opis dodatkowy   
           (domieszki, skład nasypów)      
 

 

INNE, NIETYPOWE, 
(NIE OBJĘTE NORMĄ) 

 

MINERALNE, 
DROBNOZIARNISTE, 

NIESPOISTE 

 

MINERALNE,  
DROBNOZIARNISTE, 

SPOISTE 

 
 
WODA  GRUNTOWA: 

kr  - kreda (jeziorna) 
gy  - gytia 
cb  - węgiel brunatny   
ck  - węgiel kamienny 
kp  - kreda pisząca 
                             oraz, 
 zwykle jako domieszki:  
M  - muszle  
D   - drewno 

Pr    - piasek gruby 
Ps    - piasek średni 
Pd   - piasek drobny 
P   - piasek pylasty           

Pg    - piasek gliniasty
p   - pył piaszczysty 
     - pył  
Gp   - glina piaszczysta 
G     - glina  
G   - glina pylasta 
Gpz - glina piaszczysta 
            zwięzła 
Gz   - glina zwięzła  
Gz - glina pylasta 
           zwięzła 
Ip     - ił piaszczysty 
I       - ił  
I     - ił pylasty 

 
            ustabilizowany w czasie 
2,11       wiercenia (piezometryczny) 
             poziom wody gruntowej, 
             jego głębokość (m ppt.) 
            
             nawiercony poziom wody  
3,5          gruntowej i jego głębokość 
             (m ppt.) 
              

                         grunt nawodniony 
 
                sączenie wody 
 
 
 

 

GRUNTY  RODZIME (NATURALNE), SKALISTE 
          

                  ST  -  skała twarda                              SM  - skała miękka 

SONDOWANIA („samodzielne”): 
ITB-ZW- sonda udarowo-obrotowa 
 DPSH   - sonda udarowa ciężka 
 CPT(U) - sonda wciskana    

 

GRUNTY  NASYPOWE  (ANTROPOGENICZNE) 
n     -  nasyp 

 

nB  -  nasyp budowlany  (którego rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom 
                     budowli ziemnych lub podłoża pod budowlę)  
nN  -  nasyp nie odpowiadający wymaganiom budowlanym;  
                      „niekontrolowany”  
 

charakterystyczne domieszki: 
           C - gruz ceglany,   B - beton,   O - odpady (śmieci),   zl  -  żużel 
 

INNE  OZNACZENIA: 
 

gQp    symbol wieku i genezy 
 

             granica litostratygraficzna 
 

III       numer warstwy  
                               geotechnicznej   
             granica warstwy  
                               geotechnicznej 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 5 

Przekroje geotechniczne 
 

 

 

 

 

 

 



m n.p.m.

1GT

35.6m

5GT

54.7m

9GT

m n.p.m.

0.0
Płyta0.1

nN[Pd]
0.8

Ps//Gz

2.5

Ps
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0.0
Płyta0.1

nN[Pd(+K+H)]0.5

Pd

2.2

Pd(+Ż)2.5

Ps(+Ż)

3.5

Pd(+Ż)
4.1

Pd(+Ż)4.4

Ps(+Ż)

8.3
Pd8.5

Ps(+Ż)9.0

Po
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0.0
Płyta0.1
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Pd0.7
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7505a

Dokumentacja badań
podłoża gruntowego Przekrój geotechniczny nr I

Gdynia - Magazyn 
wysokiego składowania

Skala

1:
100

500

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-09-09 mgr inż. Bartosz Wolak

Weryfikował 2020-09-09 mgr inż. Monika Ura-Misikonis

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

3GT

36.4m

5GT

55.0m

7GT

m n.p.m.

0.0
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Po
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P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 9, Szczecin

Zał.Nr
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Dokumentacja badań
podłoża gruntowego Przekrój geotechniczny nr II

Gdynia - Magazyn 
wysokiego składowania

Skala

1:
100

500

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-09-09 mgr inż. Bartosz Wolak

Weryfikował 2020-09-09 mgr inż. Monika Ura-Misikonis

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.

7GT

61.5m

14GT

56.1m

20GT

m n.p.m.
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1.4
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2.6
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1.40

0.0
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nN[Pd(+Ż+H)]0.6
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1.5
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Pd(+Ż)2.5

Pd/Ps
3.1

Ps(+Ż)
4.0

Ps(+Ż)4.5

Ps(+Ż)

2.10

0.0
Płyta0.1

nN[B//Pg(+Ż)]0.4
nN[Ps+KO]0.6
Pd//T0.7

Pd

1.7

Pd2.0

Ps(+Ż)

2.00

7GT
9.22

Gł. 10.0

14GT
9.73

Gł. 10.0

20GT
9.89

Gł. 4.0
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[N]0 10 20 30 40

[N]
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P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 9, Szczecin

Zał.Nr

7505a

Dokumentacja badań
podłoża gruntowego Przekrój geotechniczny nr III

Gdynia - Magazyn 
wysokiego składowania

Skala

1:
100

500

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-09-09 mgr inż. Bartosz Wolak

Weryfikował 2020-09-09 mgr inż. Monika Ura-Misikonis

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m n.p.m.
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3.1
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4.0
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2.10

0.0
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nN[Pd(+H)]0.4
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1.9
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3.5
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10.03

Gł. 10.0

14GT
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Gł. 10.0
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ul. Tartaczna 9, Szczecin

Zał.Nr

7505a

Dokumentacja badań
podłoża gruntowego Przekrój geotechniczny nr IV

Gdynia - Magazyn 
wysokiego składowania

Skala

1:
100

500

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2020-09-09 mgr inż. Bartosz Wolak

Weryfikował 2020-09-09 mgr inż. Monika Ura-Misikonis

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Załącznik nr 6 

Wyniki badań sondą DPM 
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P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPM

Profil numer 5GT

Nr arch.: 7505a

Sonda Nr: 5GT

Rejon: ul. Kontenerowa/Logistyczna

Miejscowość: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Obiekt: Magazyn wysokiego składowania

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Daniel Kenio

Typ sondy: DPM

Rzędna: 9.72 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data sondowania: 2020-08-12

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Płyta

nN[Pd(+K+H)]

Pd

Pd(+Ż)

Ps(+Ż)

Pd(+Ż)

Pd(+Ż)

Ps(+Ż)

Pd

Ps(+Ż)

Po

1.70

I

IIa

IIb

IIa

IIb

IIa

IIb

IIa

IIb

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

IIc

3 3 0.38

5 5 0.48

4 4 0.44

6 6 0.51

11 11 0.62

14 14 0.67

10 10 0.61

9 9 0.59

16 16 0.69
22 22 0.75
14 14 0.67
11 11 0.62

14 14 0.67

16 16 0.69

14 14 0.67

17 17 0.71

16 16 0.69

14 14 0.67

11 11 0.62
15 15 0.68

48 48 0.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPM

Profil numer 7GT

Nr arch.: 7505a

Sonda Nr: 7GT

Rejon: ul. Kontenerowa/Logistyczna

Miejscowość: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Obiekt: Magazyn wysokiego składowania

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Izabela Obudzińska

Typ sondy: DPM

Rzędna: 9.22 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data sondowania: 2020-08-18

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Płyta

nN[Pd(+H)]

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

Pr(+Ż)

Ps(+Ż)

I

1.40

IIa

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

IIb

4 4 0.44

6 6 0.51

8 8 0.57

11 11 0.62

15 15 0.68

13 13 0.66

18 18 0.72
14 14 0.67

12 12 0.64

14 14 0.67

18 18 0.72

15 15 0.68

13 13 0.66

16 16 0.69
12 12 0.64

18 18 0.72

25 25 0.78

12 12 0.64

13 13 0.66

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPM

Profil numer 9GT

Nr arch.: 7505a

Sonda Nr: 9GT

Rejon: ul. Kontenerowa/Logistyczna

Miejscowość: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Obiekt: Magazyn wysokiego składowania

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Daniel Kenio

Typ sondy: DPM

Rzędna: 10.03 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data sondowania: 2020-08-13

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
PłytanN[Pd(+H)]

Pd

Ps(+Ż)

Pd

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

I

IIa

IIb

2.00

IIa

IIb

IIa

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

IIb

1 1 0.185 5 0.48

12 12 0.64

10 10 0.61

8 8 0.57

5 5 0.48

6 6 0.51

10 10 0.61

13 13 0.66

11 11 0.62

14 14 0.67
21 21 0.75

17 17 0.71

20 20 0.74

17 17 0.71

18 18 0.72

15 15 0.68
17 17 0.71

24 24 0.77

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPM

Profil numer 14GT

Nr arch.: 7505a

Sonda Nr: 14GT

Rejon: ul. Kontenerowa/Logistyczna

Miejscowość: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Obiekt: Magazyn wysokiego składowania

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Daniel Kenio

Typ sondy: DPM

Rzędna: 9.73 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data sondowania: 2020-08-12

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość

zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

a
ty

g
ra

fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Płyta

nN[Pd(+Ż+H)]

Ps(+Ż)

Pd(+Ż)

Pd(+Ż)

Pd/Ps

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

Ps(+Ż)

N
a

sy
p

I

2.10

IIa

IIb

IIa

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

IIb

5 5 0.48

11 11 0.62

8 8 0.57

13 13 0.66

11 11 0.62

12 12 0.64

15 15 0.68

17 17 0.71

13 13 0.66
16 16 0.69

21 21 0.75

17 17 0.71

13 13 0.66
17 17 0.71

18 18 0.72

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



Temat: Gdynia - magazyn wysokiego składowania Załącznik nr 7 / Nr arch.: 7505a

D
o
m

ie
sz

k
i

fr
ak

cj
a 

d
ru

g
o

rz
ęd

n
a

fr
ak

cj
a 

g
łó

w
n
a

p
rz

ew
ar

st
w

ie
n
ia

Wn % Iż %

1GT 0,5 FSa nN[Pd] ciemnożółta w 0 NASYP

1GT 2,9 gr MSa MSa szara nw ++ 11,1 83,7 5,1 0,1 MSa

3GT 1,1 or FSa Pd(+H) żółto-brązowa w 0

3GT 3,2 gr MSa Ps(+Ż) żółto-szara nw ++ 1,9 94,0 4,0 0,1 MSa

5GT 3,0 gr MSa Ps(+Ż) szaro-brązowa nw ++

5GT 5,0 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara nw ++ 0,5 94,4 5,1 0,1 MSa

5GT 7,5 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara nw ++ 2,0 92,8 5,1 0,1 MSa

5GT 9,0 gr MSa Ps(+Ż) szaro-brązowa nw ++

7GT 1,6 gr MSa Ps(+Ż) brązowa nw + 2,9 92,2 4,8 0,1 MSa

7GT 3,8 gr MSa Ps(+Ż) szara nw ++

7GT 5,9 gr MSa Ps(+Ż) szara nw + 1,8 93,5 4,6 0,1 MSa

7GT 8,0 gr MSa Ps(+Ż) szara nw +

7GT 9,4 gr MSa Ps(+Ż) szara nw + 13,2 80,8 5,9 0,1 MSa

9GT 0,8 gr MSa Ps(+Ż) szaro-brązowa mw 0 0,6 97,5 1,9 0,0 MSa

9GT 3,5 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara nw ++

9GT 5,0 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara nw ++ 4,2 91,3 4,4 0,1 MSa

9GT 8,0 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara nw ++ 3,4 91,2 5,3 0,1 MSa

14GT 1,0 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara mw 0

14GT 3,5 gr MSa Ps(+Ż) szaro-brązowa nw ++ 2,4 92,1 5,4 0,1 MSa

14GT 5,0 gr MSa Ps(+Ż) brązowo-szara nw ++

14GT 9,0 gr MSa Ps(+Ż) szaro-brązowa nw ++ 1,8 92,6 5,5 0,1 MSa

18GT 1,4 gr MSa Ps(+Ż) żółta w + 7,5 87,8 4,6 0,1 MSa

18GT 3,0 gr MSa Ps(+Ż) żóło-szara nw +

20GT 3,0 gr MSa Ps(+Ż) szaro-brązowa nw ++

Z
aw

ar
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ść
 c

zę
śc

i 

o
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zn
y
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Z
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 C
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3

Iłowa        

< 0,002 

mm

Nazwa wg        
PN/B-02480:1986

Żwirowa 

63,0-2,0 

mm

Piaskowa 

2,0-0,063 

mm

Nazwa wg PN-EN ISO 14688-1:2006

                                  ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH
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Cechy fizyczne Analiza uziarnienia PN-EN ISO 17892-4
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Próbki

Głębokość

Pyłowa 

0,063-

0,002 mm 

Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT SZCZECIN Spółka z o.o.  ul.Tartaczna 9, 70-893 Szczecin
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