TYMCZASOWY REGULAMIN PROWADZENIA RUCHU
POJAZDOW KOLEJOWYCH PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH
Z ZADANIEM:

»Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej w torach kolejowych nr 601, 602, 603,
604 wraz z uzbrojeniem podziemnym i budowa kanalizacji zasilania dla sieci
sredniego napigcia dla zurawi portowych na nabrzezu Holenderskim w Porcie Gdynia
na odcinku od km 0,3+38,50 do km 0,5+96,72 — ETAP II”.

ANEKS NR 1

Inwestor: Zarzad Morskieqo Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

§1

Miejsce prac i wykonawca

1. Miejsce prac:
- Bocznica kolejowa ZMPG-a Nabrzeza Holenderskiego na odcinku od km 0,3+38,50 do
km 0,5+96,72:
e ETAP PRAC II/1: tory kolejowe nr 601, 602, 603, 604 na odcinku
od km 0,4+85,44 do km 0,5+96,72;
e ETAP PRAC Il/2: tory kolejowe nr 601, 602, 603, 604 na odcinku
od km 0,4+14,65 do km 0,4+85,44;
o ETAP PRAC II/3: tory kolejowe nr 601, 602, 603, 604 na odcinku
od km 0,3+38,5 do km 0,4+14,65;

2. Rodzaj:
- roboty rozbiérkowe i demontazowe dla branzy kolejowej, hydrotechnicznej, sanitarnej,
konstrukcyjnej i elektryczne;j;
- roboty ziemne dla branz jak wyzej,
- roboty polegajgce na budowie poszczegélnych elementéw zawartych w Projekcie dla branzy

kolejowej, hydrotechnicznej, sanitarnej, konstrukcyjnej i elektryczne;.

3. Wykonawca:
- NDIS.A.



§2

Termin wykonania

ETAP 111 ll/2:

02.09.2024 - 31.08.2025 r.
ETAP 11/3:

01.09.2025 — 06.03.2026 r.

Terminy wprowadzania kolejnych etapéw bedg zgtaszane z wyprzedzeniem do Zarzadu
Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Terminalu HES z wyprzedzeniem.

§3

Prowadzenie robét z uwzglednieniem prac przygotowawczych i towarzyszacych

majacych wplyw na prowadzenie ruchu pociggéw lub wymagajacych wprowadzenia

obostrzen.

Prace wymienione w § 1 wykonywane beda zgodnie z zatagczonym PLANEM SYTUACYJNYM
i PLANEM SCHEMATYCZNYM beda mialy wplyw na prowadzenie ruchu pociggow
w nastepujacy sposob:

ETAP PRAC li/1: tory kolejowe nr 601, 602, 603, 604 na odcinku od km 0,4+85,44 do km
0,5+96,72:
a. ustawienie tarczy D1 w torach nr 601, 602, 603, 604 w km 0,4+70,44,
Wykonawca dokona odpisu w dzienniku D831, ustawienie tarczy D1 wg planu
schematycznego.

b. Wykonawca wykona tymczasowe kozly oporowe samohamowne w torach nr
601, 602, 603, 604 w km 0,4+70,44.

ETAP PRAC II/2: tory kolejowe nr 601, 602, 603, 604 na odcinku od km 0,4+14,65 do km
0,4+85,44:
c. ustawienie tarczy D1 w torach nr 601, 602, 603, 604 w km 0,4+00,85,

Wykonawca dokona odpisu w dzienniku D831, ustawienie tarczy D1 wg planu
schematycznego.



d. Wykonawca wykona tymczasowe kozty oporowe w torach nr 601, 602, 603, 604
w km 0,4+09,65.

ETAP PRAC II/3: tory kolejowe nr 601, 602, 603, 604 na odcinku od km 0;3+38,5 do km
0,4+14,65;

e. ustawienie tarczy D1 w torach nr 601, 602, 603, 604 w km 0,3+33,5, Wykonawca
dokona odpisu w dzienniku D831, ustawienie tarczy D1 wg planu
schematycznego.

f. Wykonawca wykona tymczasowe kozty oporowe w torach nr 601, 602, 603, 604
w km 0,3+35,5.

§4
Osoby wg zajmowanych stanowisk i odpowiedzialne za terminowos$¢é wykonania
robét, ich wlagciwa organizacje i sprawy bhp.

1. Marek Bastrzyk — kierownik budowy, nr tel. 573-981-789, mbastrzyk@infratek.pl, Wojciech
Krugly — kierownika robdt kolejowych, nr tel. 728-447-477, wkrugly@ndi.com.pl, odpowiadajg
za:

a) uzgodnienie z ZMPG w Gdyni i Terminal HES terminu prowadzenia prac zgodnie z
etapowaniem;

b) pisemne zgtoszenie do Koordynatora ZMPG na 48 godz. przed przystgpieniem do robot
uzgodnionego zamknigcia torow;,

c) zgtoszenie telefoniczne do Koordynatora ZMPG na 1 godz. przed przystapieniem do robét
uzgodnionych zamknigé torowych, gotowosci do ich realizacji oraz dokonanie stosownego
wpisu w dzienniku D831 przed dokonaniem zamkniecia toréw,
Koordynatora ZMPG nr tel. 58 627 40 41;

d) po zakonczeniu prac i odbiorze robot budowlanych przez inspektora pisemne zgtoszenie do
Koordynatora ZMPG o braku przeszkéd do prowadzenia jazd manewrowych i dokonanie
stosownego wpisu w dzienniku D831, przed uruchomieniem jazd manewrowych;

e) terminowe wykonanie robét zgodnie z etapowaniem;

f) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkéw bhp na placu budowy;

g) wystawienie sygnalisty oraz podanie bezposredniego kontaktu telefonicznego do sygnalisty:
Paulina Topyta tel. 885 805 195

h) zachowanie skrajni ztozonego sprzetu i materiatow w miejscu robdt oraz uporzadkowanie

placu budowy po zakoriczeniu robot;



osygnalizowanie miejsca robét;

bezpieczenstwo pracownikéw, przeszkolenie ich z zasad bhp podczas robdt,
W szczegoInosci przy prowadzonym ruchu pociggéw;

zabezpieczenie miejsca robot.

2. Giéwny Dyspozytor Portu nr tel. 58 621 56 03, tel. kom. 695 101 447 odpowiada za:

b)

a) Przekazanie przewoznikom kolejowym (operatorom manewrowym) oraz terminalom

przetadunkowym: Terminal HES Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej TYMCZASOWY
REGULAMIN PROWADZENIA RUCHU POJAZDOW KOLEJOWYCH PODCZAS PRAC
ZWIAZANYCH Z ZADANIEM: ,Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej w torach
kolejowych nr 601, 602, 603, 604 wraz z uzbrojeniem podziemnym i budowq kanalizacji
zasilania dla sieci $redniego napiecia dla zurawi portowych na nabrzezu Holenderskim w
Porcie Gdynia na odcinku od km 0,3+38,50 do km 0,5+96,72 — ETAP Il ” oraz
Zamieszczenie powyzszego regulaminu na stronie internetowej ZMPG S.A.;
Poinformowanie przez Koordynatora ZMPG S.A. Uzytkownikéw: Terminal HES oraz
przewoznikdw Kolejowych z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanym
zamknigciu toréw 601, 602, 603, 604 po dokonaniu odpiséw w dzienniku D831, przez
Wykonawce robét;
koordynacje jazd manewrowych w czasie realizacji prac z / do obszaru inwestycyjnego
(obszaru robét) na nabrzezu Holenderskim;
informowanie ustawiacza realizujgcego jazdy w rejon prowadzonych prac na nabrzezu
Holenderskim o potrzebie zachowania ostroznosci obok miejsca prowadzenia robdt;
przyjecie od Wykonawcy po zakoriczeniu robét pisemnego zgtoszenia w postaci wpisu
do dziennika D8310 braku przeszkéd do prowadzenia jazd manewrowych na nabrzezu
Holenderskim potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora nadzoru;
otwarcie toréw — po dokonaniu odpowiednich wpiséw w Dzienniku D831, przez Wykonawce
robét potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora nadzoru.

§5
Urzadzenia zastepcze zastosowane w rejonie robét

Nie zachodzi potrzeba.

§6

Zakres wydawania ostrzezen




Koordynator ZMPG S.A. informowat bedzie ustawiacza kierujgcego pracami manewrowymi

w rejonie prowadzonych prac o trwajacych robotach oraz potrzebie zachowania ostroznosci obok
miejsca ich prowadzenia, a ten o powyzszym informowat bedzie maszyniste pojazdu trakcyjnego. w
rejonie prowadzonych prac maksymaln‘a predkos¢ jazd manewrowych nie moze przekraczac 5
km/h.

§7

Tory odstawcze dla maszyn

Nie zachodzi potrzeba.

§8
Ograniczenie predkosci

Nie zachodzi potrzeba.

§9

Nadzér nad organizacja prowadzenia ruchu z podaniem stanowisk i zakres ich

obowiazkéw w obszarze budowy.

1. Nadzér nad organizacja prowadzenia ruchu pociggdw na obszarze budowy sprawuje
Wykonawca robét w porozumieniu z Koordynatorem ZMPG.

§10
Koordynator robét

Nie zachodzi potrzeba.

§ 11
Inne postanowienia wynikajgce z warunkéw miejscowych

1. Osygnalizowania zamknietych toréw oraz odpiséw w dzienniku D831 dokonajg uprawnieni
przedstawiciele Wykonawcy rob6t zgodnie z postanowieniami Instrukcji wewnetrznych
oraz Regulaminem Pracy Bocznicy Kolejowej Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. Uprawnieni
przedstawiciele Wykonawcy to: Wojciech Krugty,

2. Obstuga toréw bocznicy moze by¢ realizowana przez catg dobe.



Zalaczniki:
1. PLAN SCHEMATYCZNY dla ETAPU liI/1

2. PLAN SCHEMATYCZNY dla ETAPU II/

3. PLAN SCHEMATYCZNY dla ETAPU II/3

Opracowat:
Wojciech Krugty
Kierownik Robdt Kolejowych

KIEROWNIK RORGA KOLEJOWYCH

Wojct gty
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