REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

RDOS-Gd-W00.420.5.2023.AT/AIM.15

Za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 7, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze
zm.) zwana dalej ustawg 00$, oraz art. 104 Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), dalej kpa po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Morskiego Portu Gdynia
S.A. znak DR-612/1/22/KHW/8/PW z dnia 20.12.2022 r. (wplyw uzup. 20.04.2023 r.), o wydanie
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac dane zawarte w:

Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia;

Postanowieniu  Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni znak INZ.9202.11.2023.1K
EZD:INZ1.9202.10.2023.IK z dnia 16.02.2023 r. oraz pisémie znak INZ.9202.22.2.2023.1K
EZD:INZ1.9202.10.2.2023.IK z dnia 15.05.2023 r. o podtrzymaniu przedmiotowego stanowiska,
Opinii Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni znak SE.ZNS.80.4910.6.23 z
dnia 14.02.2023 r., podirzymanej pismem znak SE.ZNS.80.4910.20.23 z dnia 12.05.2023 r.;
Opinii Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku znak GD.RZS.4901.8.2023.MBC.1 z dnia 10.02.2023 r. oraz
opinii znak GD.RZ$.4901.8.2023.MBC.2 z dnia 02.05.2023 r.;

orzekam

Stwierdzié brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $érodowisko dla
przedsiewziecia pn.:

,Rozbudowa infrastruktury dostepu dla statkéw w Basenie V - Faza 2”,

realizowanego na terenie dziatek 593/1, 593/6, 595/2, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 727,

2.

729, 766, 796, 797, 798 obreb ewidencyjny 0026 Srédmiescie, na terenie miasta
Gdynia.

Okresli¢ nastepujace warunki realizacji przedsiewzigcia:

a) podczas prowadzenia robot hydrotechnicznych nie dopuscic do wycieku substancii
ropopochodnych, a w przypadku zdarzen awaryjnych zapewni¢ szybkie i sprawne ich
usuwanie z powierzchni akwenu,

b) rozstawi¢ plywajace zapory w trakcie wykonywania prac czerpalnych i zasypowych w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania sie potencjalnych zanieczyszczen w wodzie;

c) podczas zagiebiania pali prowadzi¢ staly monitoring, jak i regulame kontrole stanu
technicznego budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robét oraz
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kontrole sposobu zagtebiania pali w zakresie wplywu na sasiednie budowle i instalacje (m.in.
pomiar drgan);

d) prace kafarowe prowadzi¢ w taki sposcb, by nie naruszy¢ statecznoéci konstrukgji
istniejacych budynkéw i obiektéw oraz nie narazié ich na uszkodzenia powstate wskutek
drgan. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddzialywania na zabytkowe konstrukcje
nalezy wstrzymaé prace i dostosowaé technologie;

e) podczas prowadzenia prac wykonad pomiary drgann w celu wyznaczenia dopuszczalnej
strefy wplyw6w dynamicznych - w ramach ochrony konstrukcji istniejgcych obiektéw;

f) jednostki plywajace wyposazyé w sorbenty lub inne $rodki do zwalczania skutkéw
incydentalnych wyciekow substancii ropopochodnych (np. plywajace zapory sorpcyjne, maty
chionne itp.);

g) urobek z prac czerpalnych wykorzystac w celu zalgdowienia czesci portu lub wywozié na
klapowisko w zaleznosci od wynikow przeprowadzonych wezeéniej badan;

h} zaplecze budowy zorganizowaé w sposob eliminujacy zagroZzenie przedostania sie
zanieczyszczef do Srodowiska gruntowo — wodnego, poprzez:

— wykorzystywanie istniejacych miejsc o powierzchni utwardzone;j;

~ W pizypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych miejsc o powierzchni
utwardzonej, zaplecze budowy utwardzié i zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig
szkodiiwych substancji do srodowiska gruntowo ~ wodnego;

— uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dia maszyn, $rodkéw transportu,
parkingdw dia pracownikow;

i) teren budowy wyposazyé w sorbenty lub inne $rodki do zwalczania skutkow incydentainych
wyciekdw substancji ropopochodnych;

j} miejsca do przechowywania olejow napedowych, stale migjsca postojowe sprzetu
budowlanego oraz miejsca jego tankowania zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego (np. szczeine podioze lub na
nieprzepuszczalnej folii) oraz wyposazyé¢ w sorbenty i inne $rodki techniczne na potrzeby
prowadzenia ewentualnych dziatan ratowniczych;

k) na terenie budowy wyznaczyé, utwardzié miejsca przeznaczone do magazynowania
materialow | wyrobdw oraz magazynowania odpadow;

I} wszelkie naprawy pojazdéw i maszyn, wymiang olejéw napedowych, smaréw oraz cieczy
hydrauficznych zwiazanych z funkcjonowaniem oraz tankowaniem sprzetu przeprowadzad
poza zapleczem budowy, na terenie stalych baz wykonawcy lub w specjalistycznych
punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podioza;

m) ucigzliwo$¢ akustyczna, zwigzang z realizacjg przedmiotowego przedsiewzigcia,
minimalizowaé poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6.00 — 22.00), w
tym z wylaczeniem okreséw budowy, gdzie z technologicznego punktu widzenia wymagana
jest ciaglos¢ prowadzenia prac; pas budowlano-mentazowy zaplanowac w taki sposob, aby
urzadzenia generujace halas byly maksymalnie odsunigte od zabudowy mieszkaniowej;

n) na etapie eksploatacji przed odprowadzeniem wod deszczowych z terenu inwestycji do
wylotow przy basenach portowych przeprowadzi¢ ich podczyszczenie w separatorach i
osadnikach;

0) prace w czesci lgdowej inwestycji prowadzié poza okresem legowym ptakow, tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza si¢ prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjaliste ornitologa legéw ptakéw na obiektach objetych pracami i w ich
bezposrednim sasiedztwie;

p) wszystkie drzewa i krzewy, znajdujgce sie w zasiegu oddzialywania inwestyciji przeznaczone
do adaptacji, zabezpieczyé na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem, np.
poprzez zastosowanie rur drenarskich/opon badz mat slomianych do okrycia pnia i
odeskowanie, ktérego wysokosé w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ 1,5-2 m;
w przypadku wystgpowania na drzewach plech chronionych gatunkéw porostéw
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odeskowanie zastapi¢ siatkami okalajgcymi pien drzewa tak, aby nie uszkodzi¢ stanowisk
porostow. Oblamane galezie natychmiast przycinaé i miejsca uszkodzone zabezpiecza
srodkami zapobiegaigcymi rozwojowi patogendw. Krzewy, ktére majg by¢ zachowane
wygrodzié, wykona¢ obudowe z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego
krzewu.

3. Uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia Zalgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku dnia 09.01.2023 r. wplynat wniosek
Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. znak DR-612/1/22/KHW/8/PW z dnia 20.12.2022 r.,
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.. ,Rozbudowa
infrastruktury dostepu dla statkéw w Basenie V — Faza 2’

Do whiosku zatgczono:

1) karte informacyjna przedsiewziecia wraz z plytg CD,

2) poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie,

3) mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na kiéry bedzie oddzialywac przedsigwzigcie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

4) zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) wypis i wyrys z rejestru gruntow;

6) dowdd niszczenia opfaty skarbowe;.

Inwestycja bedzie obejmowata rozbudowe infrastruktury dostgpu dla statkébw w Basenie V —
Faza 2.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w dzielnicy Srodmiescie miasta Gdyni, w
granicach Portu Gdynia, we wschodniej czeéci terenow zarzadzanych przez Zarzad Morskiego
Portu Gdynia S.A.

Planowane przedsiewziecie podzielono na dwie czesci o nastgpujgcym zakresie:

Cze$é | — zalgdowienie czesci Basenu V wraz z przebudowg linii Nabrzeza Czeskiego
obejmuje:

- rozbiorke istniejacej rampy B o pow. ok. 1 470 m?;

- budowe nowej konstrukcji Nabrzeza Czeskiego o dlugosci ok. 180 m;

- budowe nowej konstrukeji Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych o diugosci ok. 300 m;

- przebudowe konstrukcji Nabrzeza Rumuniskiego na dt. ok. 90 m;

- przebudowe odcinkéw taczacych nowe konstrukcje z istnigjagcymi  konstrukcjami
hydrotechnicznymi;

- przebudowe i budowe nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej znajdujgcej sig
w rejonie nowej linii nabrzeza, wraz z przystosowaniem sieci elektroenergetycznej do
zasilania statkéw w energie elektryczng z ladu;

- wykonanie do 2 punktéw do zrzutu Sciekow ze statkow,

- wykonanie robét zasypowych w celu zaladowienia czesci Basenu V o powierzchni
20 000 m? — kruszywo w iloci ok. 200 000 m°® zostanie przywiezione z najblizszych
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zwirowni albo zostanie do tego wykorzystany urobek z prac czerpalnych prowadzonych
na terenie portu w ramach innych dziatan inwestycyjnych;

wykonanie prac pogtebiarskich o kubaturze ok. 200 000 m® — urobek spetniajacy
parametry techniczne zostanie wykorzystany do zaladowienia basenu, a pozostala
czgs¢ bedzie zdeponowana w morzu we wskazanym przez Urzad Morski w Gdyni
miejscu;

przebudowe ramp: A A"

wykonanie nawierzchni manewrowo-skiadowych na nowym terenie;

wykonanie odwodnienia terenu Nabrzeza Czeskiego i nowo powstatego placu wraz
z przebudowa istniejacych wylotéw wod opadowych;

przebudows istniejgcego uktadu drogowo — kolejowego;

wykonanie rozwigzan technicznych zabezpieczajgcych przed skutkami wahan poziomu
wod morskich do rzednej +2,5 m n.p.m.;

wykonanie prac czerpalnych ¢ kubaturze ok. 15 000 m® wzdiuz nowego Nabrzeza
Czeskiego w pasie szerokosci do 25 m oraz wzdhuz Nabrzeza Rumunskiego na diugosci
do 300 m i Nabrzeza Standéw Zjednoczonych na dlugosci do 300 m, w pasie szerokosci
do 50 m;

wywiezienie i zdeponowanie w morzu, sumarycznie ze wszystkich niezbednych do
wykonania prac czerpalnych, maksymalnie 45.000 m® urobku:

wykonanie umocnienia dna przy nabrzezach Czeskim, Rumufiskim | Stanéw
Zjednoczonych na dlugosciach okreslonych powyzej o powierzchni ok. 30 000 m2.

Czgsc 1l - przebudowa linii Nabrzeza Rumunskiego zlokalizowanego we wschodniej czesci
Portu Gdynia w Basenie V od skizyni nr 20 do skrzyni nr 35, tj. na diugosci ok. 300 m, umozliwi
zwigkszenie jego glebokosci technicznej do -11,0 m (gtebokoéé dopuszczalna -13,5 m), w celu
utworzenia uniwersalnych stanowisk przetadunkowych dla jednostek o diugosci do 250 m.
Przebudowa zwigzana bedzie z:

rozbiorkg istniejacej konstrukeji nadbudowy i zeber stezajacych na diugosci ok. 300 m:
rozbiérka umocnienia dna o powierzchni 3.000 m?

demontazem odbojnic, drabinek oraz pachotow cumowniczych i pierscieni:

rozkuciami zeloetowych $ciggéw kotwigcych i demontazem Zelbetowych tarcz
kotwigcych;

demontazem szyn i rozbidrka belek poddzwigowych i podsuwnicowych:

rozbiérka nawierzchni;

robotami rozbiérkowymi sieci i przytaczy wod.-kan.;

robotami rozbiérkowymi sieci i przylgczy elektrycznych;

budowg nowej konstrukcji Nabrzeza Rumunskiego na dtugosci ok. 300 m, poprzez
wyjécie 8 m na wode;

wykonaniem dalb cumowniczych wzdluz Nabrzeza Rumunskiego na diugosci ok. 100 m;
budowg nowych belek poddzwigowych i podsuwnicowych wraz z montazem szyn;
budowg nawierzchni kolejowo-drogowych:;

przebudowa odcinkéw laczacych nowg konstrukcje z istniejgcymi konstrukcjami
hydrotechnicznymi, kolejowymi i drogowymi;

przebudowa i budowg nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wraz z
przystosowaniem sieci elektroenergetycznej do zasilania statkéw w energie elektryczng
Z lgdu oraz wykonaniem na przebudowywanym fragmencie nabrzeza do nie wigcej niz 4
punktow do zrzutu sciekow ze statkéw,

wykonaniem odwodnienia terenu wraz z przebudows istniejagcych  wylotéw wad
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opadowych;

- wykonaniem rozwigzan technicznych zabezpieczajgcych przed skutkami wahan
poziomu wod morskich do rzednej +2,5 m n.p.m;

- wykonaniem prac czerpalnych o kubaturze ok. 60 000 m® wzdiuz przebudowywanego
nabrzeza w pasie szerokosci ok. 50 m, z wywozem urobku na klapowisko;

- wykonaniem umochienia dna na powierzchni ok. 7 000 m? wzdtuz nabrzeza.

Dla terenéw przeznaczonych pod realizacje omawianej inwestycji nie ustalono planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajduja sie tez one w bezposrednim ich sasiedztwie.
W zwigzku z tym, wszystkie inwestycje realizowane w tym rejonie wymagajg uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.

Dla wod morskich rozporzadzeniem Rady Ministrow z 14 kwietnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 935
ze zm.) zostat przyjety plan zagospodarowania przestrzennego morskich wéd wewnetrznych,
morza terytorialnego i wylacznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 — dokument ten nie
obejmuje akwendw wewnetrznych Portu Gdynia.

Teren przeznaczony pod realizacje planowanego przedsigwzigcia ziokalizowany jest na
terenach terminalu ro-ro w rejonie Basenu V, ktérego operatorem jest OT Port Gdynia
Sp.zo.0.

Po wschodniej stronie tereny ladowe przeznaczone pod realizacie zamykajg sie¢ pomigdzy linia
Nabrzeza Standw Zjednoczonych, a ulica Dokerdw, po zachodniej pomigdzy linig Nabrzeza
Rumunskiego, a ul. Rumuriskg, natomiast od poludnia pomiedzy linig Nabrzeza Czeskiego, a ul.
Indyjskg. Na ww. terenie zlokalizowane sg magazyny i place dedykowane obstudze towarow
transporfowanych droga morskg w systemie ro — ro oraz lo — lo.

Przedsiewzigcie objete ww. wnioskiem, zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeshia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.
U. poz. 1839 ze zm.), jest kwalifikowane, jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko zgodnie z:

- § 3, ust. 2, pkt 1) polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 34) — porty lub przystanie
morskie w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 491), do obslugi statkbw o nodnosci wigkszef niz 1350 ¢, z
wylgczeniem przystani dia promow i niespetniajgce kryteridw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 1.

Nabrzeza: Czeskie, Rumunskie i Standéw Zjednoczonych zostaly wymienione w zat. nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie okreslenia akwenow portowych
oraz ogolnodostepnych obiektdéw, urzadzen i instalacji wehodzgcych w skiad infrastruktury
portowej dla kazdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z
2021 r., poz. 2334) w punkcie 3, rampa uchylna na Nabrzezu Rumunskim w pkt. 6.5,
natomiast infrastruktura podziemna w punktach 8 + 13.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy 00§, realizacja przedsigwziecia

wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsiewziecie czeéciowo zlokalizowane bedzie na obszarze morskim, stanowigcym zgodnie z
art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospaolitej Polskiej i
administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 960), morskie wody wewnetrzne oraz czesciowo
na obszarze ladowym, stanowigcym w wigkszo$ci obszar portu morskiego w Gdyni.
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Planowany projekt przyczyni sie do poprawy dostepnosci Portu zaréwno od strony Igdu, jak i morza,
a potrzeba jego realizacji wynika z dynamicznie zmieniajacych sie warunkéw rynkowych, ktére w
duzej mierze kreowane sg przez armatoréw wprowadzajgcych coraz wieksze statki celem
ograniczenia kosztu jednostkowego fransportu.

Organem wiasciwym do prowadzenia postepowania w przedmiotowej sprawie nha podstawie art. 75
ust. 7 ustawy 00$ jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Zgodnie z art. 6 ustawy oo§ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajacym fub opiniujgcym. W niniejszej
sprawie organem wiasciwym do opiniowania jest Parnstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w
Gdyni, Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku oraz Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni.

Dia planowanego przedsiewziecia inwestor wystapil o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w celu uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy 00§,

C zlozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pisimem znak RDOS-
Gd-W00.420.5.2023.AT.1 z dnia 27.01.2023 r. Informacje 0 powyZzszym wniosku umieszczono
w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (http.//www.ekoportal.pl}), prowadzonym na
podstawie art. 22 ww. ustawy 004, pod numerem 456/2023.

Dzialajac na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1i2 w zwigzku z art.71 ust. 11 2 ww. ustawy,
Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak RDOS-Gd-
W00.420.5.2023.AT.2 z dnia 27.01.2023 r. zwrécit sie do Panstwowego Granicznego Inspekiora
Sanitarnego w Gdyni, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzgd
Gospodarki Wodne] w Gdarsku oraz Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z proshag o
przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni w opinii znak INZ.8103.157.2022. 1K EZD:INZ1.8103.75.2022.1K
z dnia 07.12.2022 r. zaopiniowal ww. przedsiewziecie jako nie wymagajgce przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i okresli¢ warunki realizacji przedsigwziecia na obszarze morskim.
Warunki wykorzystania obszaru morskiego na etapie realizacji inwestycji;

1. W celu zabezpieczenia wod morskich przed skazeniem wykiucza sie prowadzenie wszelkich
prac remontowych, naprawczych lub wymiany plynéw eksploatacyjnych w pojazdach w
bezposrednim sasiedztwie wéd morskich, Dodatkowo wykonawca przed przystgpieniem do
robot czerpalnych i zasypowych winien opracowad instrukcje postepowania w przypadku
awarii na wodach morskich zatwierdzong przez Kapitanat Portu Gdynia okre$lajgcy sity i
srodki ktérymi dysponuije oraz system powiadamiania,

2. Zamierzenie inwestycyjne na etapie budowy wymaga od wykonawcy robot opracowania i
zatwierdzenia w Urzedzie Morskim w Gdyni instrukcji postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dia $rodowiska morskiego stanowigcej uzupetnienie cbowigzujacego
,Planu zwalczania zagrozen i zanieczyszczen wod portowych”,

3. Stacjonowanie jednostek plywajacych realizujacych inwestycie mozliwe jest jedynie w
wyznaczonym do tego przez dyspozytora Portu miejscu.

4. Tankowanie jednostek plywajacych nalezy wykonywaé w sposcb Zgodny z Przepisami
Portowymi Urzedu Morskiego w Gdyni.

5. Wszelkie zanieczyszczenia znajdujgce sie na dnie basenu muszg byé usuniete po
zakonczeniu prac budowlanych.

6. Odpady powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zagospodarowaé przez
wykonawcow robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
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zakresie, w szczegolnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach {Dz. U. 2020 poz. 797). Odpady nalezy gromadzi¢ w specjalnie na ten cel
przeznaczonych kontenerach i zbiornikach w miejscach do tego wyznaczonych, w spos6h
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym uwalnianiem do $rodowiska. Wszystkie odpady
nalezy przekazywaé wyspecjalizowanym firmom posiadajacym zezwolenia na zbieranie,
przetwarzanie oraz transport a nastgpnie poddawa¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
Odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne magazynowac nalezy w spostb selektywny
w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i kontenerach ustawionych na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed dostepem os6h niepowoianych.

Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia adekwatnej przepustowosci urzgdzeh
odbiorczych w trakcie realizacji inwestycji - $cieki ze statkow w czasie trwania budowy
inwestycji, beda zagospodarowywane zgodnie z ,Portowym planem gospodarowania
odpadami oraz pozostalosciami ladunkowymi ze statkow w Porcie Gdynia”.

Nalezy zastosowaé nowoczesne technologie i materialy, umoziiwiajace skrécenie czasu
realizacji robdt budowlanych.

W przypadku zamierzenia odiozenia w morzu na klapowisku urobku czerpalnego
(niezanieczyszczonego) nalezy postgpowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transporiu | Budownictwa 2z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wydawania zezwoleli na
usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz zatapianie w morzu odpaddw i innych
substanciji.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni w opinii znak SE.ZNS.80.4910.6.23 z dnia
14.02.2023 r., nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Gdansku w opinii znak GD.RZS.4901.8.2023.MBC.1 z dnia 10.02.2023 r. nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia oraz wskazal na
koniecznoéé uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych
warunkéw i wymagan:

L
2.

Wody opadowe odprowadzaé po podczyszczeniu do wod basenu portowego.

Rozstawi¢ plywajace zapory w trakcie wykonywania prac czerpalnych i zasypowych w
celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie potencjainych zanieczyszczen w wodzie.
Jednostki ptywajace wyposazyé w sorbenty lub inne $rodki do zwalczania skutkow
incydentalnych wyciekéw substancji ropopochodnych (np. plywajace zapory sorpeyjne,
maty chtonne itp.}.

Urobek z prac czerpalnych wykorzystaé w celu zaladowienia czgsci portu lub wywozié na
kiapowisko w zaleznosci od wynikéw przeprowadzonych wczeshiej badari.

W czasie budowy planowanego przedsiewzigcia uzywac sprzet oraz maszyny i érodki
transportu w dobrym stanie technicznym, w celu nie dopuszczenia do niekontrolowanych
wyciekéw substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzen.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancii ropopochodnych.
Powstale w trakcie robot budowlanych odpady zanieczyszczone substanciami
niebezpiecznymi magazynowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem
substancji niebezpiecznych do gruntu.

Wszelkie naprawy pojazdow i maszyn, wymiane olejéw napedowych, smaréw oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu przeprowadzad
poza placem budowy, na terenie stalych baz wykonawcy lub w specjalistycznych
punkiach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podioza.

Pismem znak RDOS-Gd-W00.420.5.2023.AT.5 z dnia 31.03.2023 r. tutejszy organ wezwat
Inwestora do uaktualnienia, w zwigzku z aktualizacjg ,Planu gospodarowania wodami w
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dorzeczu Wisly”, przyjetego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r.
(Dz. U. z 2023 r., poz. 300) informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia dot.
lokalizacji i oddziatywania przedmioctowego przedsigwziecia na stan jednolitych czesci wad oraz
na realizacje celéw srodowiskowych, okreslonych dla nich w ww. dokumencie.

Pismem znak DSO-614/3/23/EBY/8/PW z dnia 14.04.2023 r. inwestor uzupeinit powyzsze.

Dziatajgc na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 1i2 w zwigzku z art.71 ust. 11 2 ww. ustawy,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak RDOS-Gd-
WQ00.420.5.2023.AT.9 z dnia 25.05.2023 r. zwrécit si¢ do Panstwowego Granicznego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarnsku oraz Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
z prosba o przedstawienie opini w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni, jako organ opiniujacy w przedmiotowym postepowaniu,
pismem znak INZ.9202.22.2.2023.IK EZD:INZ1.9202.10.2.2023.1K z dnia 15.05.2023 r.
padtrzymal przedmiotowe stanowisko.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, jako organ opiniujgcy w przedmiotowym
postepowaniu, w opinii znak SE.ZNS.80.4910.20.23 z dnia 12.05.2023 r., hie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku jako organ opiniujgcy w przedmiotowym postepowaniu, opinii znak
GD.RZ$5.4901.8.2023.MBC.2 z dnia 02.05.2023 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia oraz wskazat na koniecznosé uwzglednienia w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. Wody opadowe odprowadzaé po podczyszezeniu do wod basenu portowego.

2. Rozstawi¢ plywajace zapory w trakcie wykonywania prac czerpalnych i zasypowych w
celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie potencjalnych zanieczyszczen w wodzie.

3. Jednostki plywajace wyposazyé w sorbenty lub inne érodki do zwalczania skutkéw
incydentainych wyciekow substancii ropopochodnych (np. plywajgce zapory sorpcyjne,
maty chionne itp.).

4. Urobek z prac czerpalnych wykorzysta¢ w celu zalgdowienia czesci portu lub wywozié
na klapowisko w zaleznosci od wynikow przeprowadzonych wczesniej badan.

5. W czasie budowy planowanego przedsiewziecia uzywac sprzet oraz maszyny i $rodki
transportu w dobrym stanie technicznym, w celu nie dopuszczenia do niekontrolowanych
wyciekéw substancii ropopochodnych z maszyn i urzadzen.

6. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do likwidacji rozlewisk substancii ropopochodnych,

7. Powstale w trakcie rob6t budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi magazynowaé w miejscach zabezpieczonych przed przenikaniem
substancji nisbezpiecznych do gruntu.

8. Wszelkie naprawy pojazdow i maszyn, wymiane olejow napedowych, smarow oraz
cieczy hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu
przeprowadzaé poza placem budowy, na terenie statych baz wykonawcy lub w
specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od
podioza.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie uwzglednit w osnowie niniejszej decyzji
warunkow, ktore dotycza zagadnien bezposérednio regulowanych w obowigzujgcych przepisach,
ktore miaty w zwigzku z tym charakter informacyjny lub pouczenia m.in.:

- ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1072),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz, 699 z
pozn. zm.), regulujacej sposob postepowania z odpadami,

- ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515 ze
zm.),

- rozdziat 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401), dotyczacym wymagan w odniesieniu do maszyn i innych
urzgdzen technicznych stosowanych podczas prac budowlanych,

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 roku w
sprawie wydawania zezwolen na usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz
zatapianie w morzu odpaddw i innych substancji (Dz. U. z 2016 r. Nr 22 poz. 166);

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjecia planu
zagospodarowania  przestrzennego morskich woéd — wewnetrznych, morza
terytorialnego i wylacznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 935 ze zm.)}.

W my$! przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy o0o$, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko stwierdza, w
drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:

- uwzgledniajac tacznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;

- po zasiegnieciu opinii: 1) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art.
78, w przypadku przedsiewzieé wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-3, 10-19, 21-29 oraz uchwaly o ktdrej mowa w art. 72 ust. 1b;

— dyrektora urzedu morskiego — gdy przedsiewziecie jest realizowane na obszarze
morskim;

— po zasiggnieciu opinii organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli
planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o kiorej mowa w art. 201
ust. 1 tej ustawy;

~ organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktorej mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Analizujac, czy przedsiewzigcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku uwzglednit tgcznie kryteria, o ktérych

mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, tj.:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsigwziecie,

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktérych
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f)

g)

oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem,

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na sérodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisj;

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a)
b)
c)
d)

e)

k)

obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujécia rzek,

obszary wybrzezy i rodowisko morskie,

obszary gorskie lub lesne,

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod | obszary ochronne zbiornikéw woéd
Srédigdowych,

obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody,

‘obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
gestosé zaludnienia,

obszary przylegajace do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

wody | obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe:

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrg przedsigwzigcie moze

b)

c)

d)

f)

g)

oddzialywag,

ransgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegblne elementy
przyrodnicze,

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonoéci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej  infrastruktury  technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania,

prawdopodobienstwa oddziatywania,

czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegodlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzigt realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie
realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwziecia {ub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia -
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem,

mozliwosci ograniczenia oddziatywania,
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Biorac powyzsze pod uwage, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ustalit co
nastepuje:

Planowane przedsiewziecie jest jednym z etapéw inwestycji pn. ,Rozbudowa infrastruktury
dostepu w Porcie Gdynia”.

Jednym z giéwnych celéw przedsigwziecia jest umozliwienie sprawnej obstugi fadunkow
realizowanej w rejonie Basenu V. W zwiazku z tym, przedsigwziecie podzielone zostalo na dwie
czesci;

- Czest | — polegajaca na: przebudowie linii Nabrzeza Czeskiego w Basenie V, w spostb
umozliwiajgcy przyjmowanie wigkszych jednostek ro — ro o diugoéci ok. 240 m oraz
pozyskaniu nowych powierzchni sktadowych (na zaladowionym obszarze) — przebudowa
tego rejonu Portu Gdynia przyczyni si¢ do wzrostu przetadunkéw w systemie ro-ro i
wzmocnienia atrakeyjnosci Portu Gdynia dla operatoréw transportujacych towary w tym
systemie;

- Cze$t Il - polegajgca na: przebudowie Nabrzeza Rumunskiego w sposob umozliwiajgcy
jak najbardziej uniwersaine wykorzystanie tego rejonu portu.

Wstepny szacunkowy bilans terenu £ 10%.

Tabelanr1.  Szacunkowe zestawienie powierzchni pod planowang inwestycje

Planowany rodzaj zabudowy | ‘ Planowana powierzchnia [mZ]
L Czesc |
- Zaladowtenie czgsci Basenu V
Nawierzchnia placéw manewrowych (betonowa) - 14 562
Rampy Ai A’ na Nabrzezu Czeskim - 1080
Nabrzeze Czeskie - 913
Nabrzeie Rumutiskie - 300
Nabrzeze Standw Zjednoczonych - 310
Rozhidrka rampy B na Nabrzezu Standw Zjednoczonych - 1791
Umocnienie dna - 27465
Nawierzchnia zabruku, kostka kamienna - 0
I ' L et N L
Przebudowa linii Nabrzeza Rumuriskiego
Nabrzeie - plyta zelbetowa - 2464
Nawierzchnia betonowa z torem poddiwigowym - 1680
Nawierzchnia betonowa z torami kolejowymi - 2268
Nawierzchnia z kostki betonowej - 87
Umocnienie dna - 1258
Teren przeznaczony pod inWés{y_th SRR SN o 5a178

Czes¢ | planowanego przedsigwzigcia stanowi Faze 2 projektu inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa infrastruktury dostepu w Porcie Gdynia”, ktéra obecnie jest na etapie prac
przygotowawczo — projektowych. Docelowo projekt ma polegaé na rozbudowie infrastruktury
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dostepu dla statkow w basenach IV i V Portu Gdynia oraz przebudowie dostepu ladowego
»~ostatniej mili” do tego rejonu portu.

Realizowany projekt wpisuje sie w realizacje unijnych celéw diugoterminowych inicjatywy
.Connecting Europe” (CEF), ktérymi dla sektora transportu sg m.in.: ukoniczenie prac nad siecig
bazowg TEN-T do 2030 r., przejscie na ekologiczng, konkurencyjnag i zintegrowang mobilnosg,
postep w pracach nad ukonczeniem kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r.

«Rozbudowa infrastruktury dostepu w Porcie Gdynia” jest kluczowa dla rozwoju portu i przyczyni
si¢ posrednio do zmniejszenia presji dziatalnosci portowej na S$rodowisko, poprzez m.in.:
poprawe dostepu drogowego, kolejowego, zapewnienie intermodalnosci oraz Zapewnienie
wysokiej jakosci infrastruktury portowe;.

W zakresie projekiu ,Rozbudowa infrastruktury dostepu w Porcie Gdynia”, przewidziane sg
nastepujace fazy:

- Rozbudowa infrastruktury dostepu dla statkow w Basenie IV — Faza 1;
- Przebudowa infrastruktury dostepu dla statkow w Basenie V — Faza 2;
- Dostep drogowo — koiejowy do Basenow iV i V — Faza 3.

Wykonanie dokumentacji przygotowawczo - projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Rozbudowa infrastruktury dostepu w Porcie Gdynia” jest ujete w Umowie o Dofinansowanie
{UoD) — Grant Agreement No. INEA/CEF/TRAN/M2020/2408415 for the action "Preparatory
works for the Investment Task "Development of access infrastructure in the Port of Gdynia".

Planowane przedsiewziecie w 2017 r. zostalo ujete rowniez w Planie Prac Korytarza Baltyk-
Adriatyk (projekt nr 1222), wynika roéwniez z kierunkéw dziatar okreslonych w ,Strategii
Rozwoju Portu Gdynia do roku 2027,

Na podstawie dokumentacji stworzonej w ramach powyzszego projektu w kolejnej unijnej
perspektywie finansowej 2021 — 2027 realizowane beds prace budowlane.

Celem projektu inwestycyjnego, kiory zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacii
przygotowanej w ramach powyzej opisanego projektu jest rozbudowa infrastruktury dostepu dla
statkéw w Basenie IV i V, umozliwiajgcej sprawng obstuge tadunkow i pasazeréw oraz poprawe
dostepnodci  transportowej portu - zwiekszenie polaczen, zwigkszenie zdolnosci
przetadunkowej, zapewnienie efektywnego transportu. Rezultatem projektu jest rozwoj obstugi
statkbw ro — ro majacych ponad 180 m dtugosci oraz zwickszenie bezpieczenstwa ich
manewrowania w porcie. Rozpoczecie robét budowlanych planuje sie w 2024 roku.

Planowany projekt przyczyni sie do poprawy dostgpnosci Portu zaréwno od strony ladu, jak i
morza, a potrzeba jego realizacji wynika z dynamicznie zmieniajgeych sig warunkéw rynkowych,
ktore w duzej mierze kreowane sg przez armatoréw wprowadzajgcych coraz wieksze statki
celem ograniczenia kosztu jednostkowego transportu.

Dostosowanie sig portu do coraz wiekszych statkow wigze sie wlasnie z inwestycjami takimi jak
poglgbianie | wzmacnianie nabrzezy, ktére beda mozliwe po opracowaniu dokumentacji bedgcej
przedmiotem niniejszego projektu. Przy wzroscie ruchu pojazddéw i jednostek tocznych (ruch ro
— 10} niezbgdne jest takze znaczace poprawienie dostepu drogowo — kolejowego na odcinku
»ostatnie] mili", gdyz obecnie funkcjonujaca jedyna droga gminna (ul. Janka Wigniewskiego),
prowadzaca do tego rejonu portu, stanowi jednoczesnie gtowng droge dojazdowa do centrum
miasta. Dlatego uvdroznienie ul. Przelotowej (Faza 3), ktéra dzié stanowi zdegradowana
technicznie droge technologiczng przy terenach stoczniowych jest jedynym rozwigzaniem, aby
wschodnia cze$¢é Portu Gdynia (w tym szczegdlnie baseny IV i V) nie zostata odcieta od

RDOS-Gd-W00.420.5.2023 AT/AIM.15 Strona 12 z 68



sprawnego dostgpu drogowego. Nie ma technicznej mozliwoéci dla innego, bardzie]
ekologicznego dostepu do poriu. Jednoczesnie dojazd drogowy ,ostatniej mili” jest niezbedny
dia intermodalnej obstugi fadunkdéw zjednostkowanych w relacji lgdowo — morskiej.

Ze wzgledu na r6zny stopien zaawansowania prac dia poszczegolnych faz projektu, polozenie
w réznych rejonach portu (Basen IV, Basen V, droga komunikacyjna pomigdzy wschodnig i
zachodnig cze$cig portu) oraz zaktadany rézny czas ich realizacji, decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dia poszczegélnych faz beda procedowane oddzielnie.

Czesé |l przedsiewziecia, obejmujaca przebudowe ok. 300 m odcinka Nabrzeza Rumunskiego,
bedzie stanowi¢ odrebne zadanie inwestycyjne, niefinansowane z ww. funduszy unijnych i
dedykowane obstudze innych typow statkow niz ro-ro.

Jego realizacja bedzie kontynuacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa nabrzezy w
Porcie Gdynia — Etap | Nabrzeze Rumunskie — Faza I", polegajgcego na przebudowie
koricowego odcinka nabrzeza Rumunskiego o dt. 355,89 m wraz z robotami czerpalnymi do
gtebokosci 13,5 m — bez umochienia dna, wykonanej w latach 2014 — 2016. Realizacja Czesci i
obecnie pianowanego przedsiewzigcia spowoduje wyrdéwnanie linii Nabrzeza Rumunskiego
pomiedzy odcinkiem przebudowanym w latach poprzednich, a majgcym powstac w wyniku
realizacji Czesci | planowanego przedsigwziecia. W ten sposéb utworzona zostanie jednolita,
zmodernizowana linia Nabrzeza Rumunskiego, co przyczyni sie do bardziej elastycznego
wykorzystania tego rejonu portu oraz zwigkszenia bezpieczenstwa cumowania statkow przy
nabrzezu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni sig do poprawy konkurencyjnosci Portu w skali
krajowej, battyckiej i europejskiej, poprawy dostepnoéci portu od strony lgdu (transport drogowy
i kolejowy) oraz morza (transport morski), poprzez zwiekszenie ilosci polaczen i zapewnienie
efektywnego transportu. Realizacja projektu umozliwi sprawng obstuge $rodkéw transportu
morskiego i ladowego, a takze przyczyni sie do ograniczenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko, jak rowniez umozliwi utrzymanie charakteru portu uniwersainego oraz zwigkszenia
bezpieczenstwa nawigacyjnego statkéw i sprawnosci transportu.

Przebudowa infrastruktury dostepu dla statkoéw w Basenie V bedzie realizowane w rejonie nizej
wymienionych nabrzezy:

- Rumuniskiego,

- Czeskiego,

- Stanéw Zjednoczonych.

Glowne | najciezsze roboty budowlane polegajgce na stworzeniu nowych powierzchni
manewrowo — sktadowych i linii cumowniczych obejma czeéci akwenu Basenu V. Z kolei
zaplecze ww. basenu, znajdujgce sie w granicach planowanego przedsigwzigcia przeznaczone
bedzie pod przebudowe/budowe:

- sieci podziemnych wraz z przytaczeniem ich do istniejacej infrastruktury portowej;

- budowe nowych nawierzchni kolejowo — drogowych,;

- niezbedne prace budowlane celem przylgczenia omawianego terenu do istniejacego

uktadu komunikacyjnego. ’

Po wschodniej stronie tereny lgdowe przeznaczone pod realizacje zamykajg sie pomigdzy linia

Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych, a ulica Dokeréw, po zachodniej pomiedzy linig Nabrzeza
Rumurskiego, a ul. Rumunskg, natomiast od potudnia pomiedzy linia Nabrzeza Czeskiego, a
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ul. Indyjskg. Na ww. terenie zlokalizowane sg magazyny i place dedykowane obstudze towarow
transportowanych drogg morskg w systemie ro — ro oraz lo - lo.

Planowane przedsiewzigcie nie jest polozone na ponizej wymienionych obszarach, natomiast
znajduje sie od nich w nastepujgcych odleglosciach:

- obszarow wodno — blotnych, innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
tym siedlisk tegowych oraz uj$é rzek ~ ok. 3,4 km (ujscie Chylonki}, ok. 8 km (jezioro
Kackie);

- Obszaréw wybrzezy i srodowiska morskiego — ok. 2,3 km (Zatoka Pucka);

- obszarow gérskich — >400 km (Gory Swietokrzyskie);

- obszaréw lesnych — ok. 1,8 km (lasy w Gdyni Grabéwku);

- stref ochronnych ujgé wéd — ok. 3,7 km (strefa bezposrednia portowego ujecia wody);

- obszaréw ochronnych zblornikéw woéd $rodiadowych — w regionie wodnym Dolnej Wisty
hie ma ustanowionych obszaréw ochronnych zbiornikow wéd $rodlgdowych;

- obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszaréw Natura 2000, oraz pozostatych form ochrony przyrody — ok. 2,3 km
Obszar Natura 2000 ,Zatoka Pucka’ PLB220005, ok. 5,0 km Obszar Natura 2000
Zatoka Pucka i Polwysep Helski PLH220032; ok. 6,5 km Klify i Rafy Kamienne Orfowa
PLH220105,

- obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
ok. 1,5 km (srodmiescie w Gdyni),

- obszarow przylegajacych do jezior — ok. 16 km (Jez. Wyspowo);

- uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej — ok. 7 km {m. Sopot).

Obszar przeznaczony pod realizacje planowanego przedsiewzigcia jest w 90% pokryty szczelng
nawierzchnig betonows, a co za tym idzie nie wystepuje tutaj zadna roglinnosé wysoka.
Natomiast na torowiskach zlokalizowanych w drugiej linii nabrzeza Rumunskiego wystepuje
roslinnos¢ trawiasta.

Najblizej terenu przedsiewziecia w odlegtosci ok. 5 m od niego znajduje sie szpaler ok. 30 topoli
pomigdzy ul. Dokerow od strony Alei Solidarnosci, a torowiskiem na zapleczu Nabrzeza
Czeskiego. Drzewa majg przyciete korony i liczne uschnigte galezie, Ok. 5 szt. to drzewa
uschnigte catkowicie stanowigce obecnie zagrozenie.

Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w polnocno — wschodniej czeéci miasta
Gdynia, na terenie portu morskiego. Na obszarze przedsigwziecia brak jest obiektow
zabytkowych, natomiast w odlegtosciach 250 i 400 m od przedsigwzigcia zlokalizowane sg
obiekty wpisane do rejestru zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 1. poz. 840 ze zm.).

Ponadto rejon Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych zgodnie z informacjami ujetymi w ,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gdyni” zatwierdzonym uchwatg
nr XI/342/19 Rady Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2019 r. zlokalizowany jest w strefie ochrony
konserwatorskiej I — obszary ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i
zabudowy z dopuszczeniem pewnych przeksztatcen i uzupetnien.

Na takich terenach obowigzuje m.in.:
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- zachowanie waloréw historycznych i kompozycyjnych zespolu, jego rozplanowanta oraz
dyspozycji przestrzennej, w szczegolnosci zachowana powinna zosta¢ historyczna
kompozycja;

- ochrona historycznej formy i wyrazu architektonicznego wartosciowej zabudowy oraz
zachowanie najcenniejszych obiektéw historycznych, a w szczegodinosci bryty i ukiadu
elewaciji;

- ksztaltowanie struktury przestrzennej nowej zabudowy uwzgledniajgce nawigzujace do
zabudowy historycznej zlokalizowanej w chronionym otoczeniu.

Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje sie w terenie oznaczonym: 1f t. . zespot budowli
przemystowo - magazynowych, dworcowych oraz administracyjnych portu handlowego —
znaczna czes¢ z hich stanowi wybitne realizacje réznych nurtéw stylowych modernizmu - od
form umiarkowanych (np. Dworzec Morski) do awangardowych (np. elewator zbozowy).

W rejonie Basenu 1V zlokalizowane sa nastgpujgce obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

42 — elewator zbozowy, Nabrzeze Indyjskie, ul. Indyjskat,

43 — Dworzec Morski, obecnie Muzeum Emigracji ul. Polska 1;
44 — magazyn diugoterminowy H ul. Polska 17,

45 -- chiodnia w porcie ul. Polska 20;

65 — zespol fuszczami ryzu ul. Indyjska 7/Celna 2;

70 — budynek dawnego magazynu tytoniowego ul. Polska 7.

Jednym z elementéw planowanego przedsigwzigcia bedg prace czerpalne i zasypowe w

Basenie V, w tym:

- przy zaladowieniu czesci Basenu V wraz z przebudowa linii Nabrzeza Czeskiego (Czg$c I):

- roboty zasypowe (zaladowienie czeéci Basenu V o powierzchni 20 000 m?) — kruszywo w
ilogci ok. 200 000 m® z najblizszych zwirowni lub wykorzystanie urobku z prac czerpalnych
prowadzonych na terenie portu w ramach innych dziatan inwestycyjnych;

- prace pogiebiarskie o kubaturze ok. 200 000 m° — urobek spetniajgcy parametry techniczne
wykorzystany do zalgdowienia basenu; pozostata czes¢ zdeponowana w morzu we
wskazanym miejscu przez Urzad Morski w Gdyni,

- prace czerpalne o kubaturze ok. 15 000 m® wzdiuz nowego Nabrzeza Czeskiego w pasie
szerokoéci do 25 m oraz wzdiuz Nabrzeza Rumunskiego na diugosci do 300 m i Nabrzeza
Stanéw Zjednoczonych na diugosci do 300 m, w pasie szerokosci do 50 m;

- przy przebudowie linii Nabrzeza Rumunskiego (Czes¢ Il).

- wykonanie prac czerpainych o kubaturze ok. 60 000 m® wzdtuz przebudowywanego
nabrzeza w pasie szerokosci ok. 50 m, z wywozem urobku na klapowisko.

Przewiduje sie, ze kubatura robét czerpalnych wyniesie ok, 275 000 m® + 10%, zasypowych okK.
200 000 m® £ 10%.

Zgodnie z zapisami Art. 2 pkt 7 ww. ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach przepiséw
ustawy nie stosuje sie do osadéw przemieszczanych w obrgbie wod powierzchniowych w celu
zwiazanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarzgdzaniem wodami iub
urzgdzeniami wodnymi fub ochrong przed powodzig badz ograniczaniem skutkow powodzi i
susz, rekultywacja, refulacjg, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jezeli osady te nie sa
niebezpieczne.
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W czerwcu 2014 roku zostaty wykonane przez Instytut Morski w Gdansku badania osadéw
dennych z akwendéw portowych przeznaczonych pod realizacje projektu ,Pogiebianie toru
podejsciowego | akwendw wewnetrznych Portu Gdynia Etap I-111”,

W ramach ww. badar ogdtem zostalo pobranych 196 prébek osaddéw dennych zalegajgcych w
akwenach portowych w tym 10 w rejonie Basenu V.

Na podstawie przeprowadzonego opisu makroskopowego rdzeni osaddw oraz analizy sitowej
stwierdzono wystgpowanie w rejonie Basenu V piaskéw $rednio i drobnoziarnistych, piaskow
bardzo drobnoziarnistych, mulistego piasku drobno i bardzo drobnoziarnistego =z
przewarstwieniami flu lub torfu, mutéw ilastych, pospétki piaszczystej i 2wirowo-piaszczystej.

W wyniku przeprowadzonego poréwnania ze stezeniami okreslonymi w zalgczniku do
nieobowigzujgcego juz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w
sprawie rodzajow oraz stezen substancii, ktére powodujg, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz.
U. Nr 55 z 2002 roku, poz. 498) stwierdzono, ze stezenia metali cigzkich, wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB) we wszystkich
pobranych prébkach osadéw dennych sa nizsze od wartosci, ktére poweduja, ze urobek jest
zanieczyszczony,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze stezenia substancji sg nizsze niz
wymienione w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, w
ktorych uznaje sig, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004 roku, poz. 1347), a
zatem zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia uznaje sie osady denne nie posiadaja skfadnikow
i wlasciwosci powodujacych zaliczenie do odpadéw niebezpiecznych.

Ponadto z wykonanych dodatkowych badaih wiasciwosci osadéw dennych wynika, ze
w badanych prébkach nie stwierdzono cech draznigcych H4, zrgcych HB8, zakaznych H9,
szkodliwych H5, toksycznych H6 i ekotoksycznych H14.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze badane osady denne nie wykazuja wlasciwosci
niebezpiecznych powodujacych, ze mogtyby zostaé uznane za odpady niebezpieczne, a co za
tym idzie nie majg zastosowania przepisy ustawy o odpadach w przypadku do osadow
przemieszczanych w obrebie wéd powierzchniowych.

Dlatego tez, urobek moze by¢ wywieziony na klapowisko lub wykorzystany do zalgdowienia
czesci Basenu V po uzyskaniu decyzji wydanej przez Dyrektora Urzedu Morskiego.

Zapisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow oraz
stezen substancji, ktére powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, p. 498
z2002r.), ktére zostalo uchylone w roku 2013 zostaly transponowane do obowiazujacego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadéw
poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), w zwigzku z tym metodologia oraz
stezenia graniczne substancji nie ulegly zmianie. Zgodnie z zapisami zawartymi w poz. 11
Zatacznika do ww. Rozporzadzenia urobek z pogiebiania moze by¢ wykorzystany do budowy,
rozbudowy i utrzymania budowii hydrotechnicznych takich jak m.in. pola refulacyjne, obiekty
infrastruktury portowej iinfrastruktury zapewniajacej dostep do portow i przystani morskich,
zabezpieczanie brzegbw, itp. pod warunkiem, ze zostato to uwzglednione w decyzji wydanej na
podstawie m. in. przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisow prawa
budowlanego.
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Urzad Morski w Gdyni dziatajac w oparciu o “HELCOM Guidelines for Management of Dredged
Material at Sea and HELCOM Reporting Format for Management of Dredged Material at Sea”
(Adopted by HELCOM 36-2015 on 4 March 2015 and amended by HELCOM 41-2020 on
4 March 2020} uznaje badania czystosci osadéw dennych za wazne maksymalnie 5 lat od daty
wykonania analizy.

W zwigzku z czym, potencjainy wykonawca prac czerpalnych przed przystgpieniem do robot
bedzie zobligowany wykona¢ ponowne badania oraz ,Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia
usuwania do morza urobku z pogtebiania dna na $rodowisko morskie wraz ze wskazaniem
praktycznych dziatan majacych na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wplywu
przedsiewzigcia”.

Na etapie powstawania koncepcji planowanego przedsigwziecia rozwazane byly rozwigzania
wariantowe. Ze wzgledu na charakter inwestycji nie rozwazano wariantow lokalizacyjnych.

Rozwazane warianty przebudowy nabrzeza Czeskiego byly zwigzane z koniecznoscig
jednoczesnej obstugi duzych statkéw masowych (masowiec 70 000 DWT (L = 250m, B=35m) w
pierwszej czesci nabrzeza Rumunskiego i obslugi duzych statikow ro-ro (L = 240m) w Basenie
V.

Giéwnym czynnikiem determinujacym wybdr wariantu do realizacji byta analiza nawigacyjna
wykonana dla poszczegoinych wariantow czesci | planowanego przedsigwzigcia.

Wariant 1
Rozwazany Wariant 1 obejmowat.

- poszerzenie rampy A do obstugi duzych statkow ro-ro do szerokosci 45 m;

- demontaz czesci ruchomej rampy A,

- zalagdowienie fragmentu Basenu V o pow. ok. 2 013 m?, na zapleczu poszerzonej i
odtworzonej rampy TA’;

- poszerzenie rampy B do szerokosci catkowitej 30 m;

- wykonanie nowej linii nabrzeza Standw Zjednoczonych wysunigtej na wodg, tworzacej
jedng linie z poszerzong rampa B wraz z zaladowieniem fragmentu Basenu V o pow. ok.
8 136 m?;

- wykonanie nowej linii cumowniczej Nabrzeza Standéw Zjednoczonych na diugosci ok.
205 m;

- przebudowe Nabrzeza Rumunskiege wg. projektu BP WUPROHYD (Il etap) lub
istniejacej zabudowy Basenu V z wyréwnaniem linii cumowniczo-odbojowej na
stanowisku ro-ro przy Nabrzezu Rumurnskim

- wykonanie zasypéw i wzmocnienia gruntu na terenach zalgdowionych wraz z
wykonaniem nawierzchni.

W omawianym wariancie przeanalizowano lokalizacje 4 stanowisk: trzech do obstugi jednostek
w systemie ro — ro i jedno do obstugi masowcow.

Sytuacja manewrowa jednostek jest mocno ograniczona przez zawezenie basenu wystgpujace
przy cumowaniu dwdch duzych jednostek: jednej typu ro — ro przy rampie B, oraz masowca
przy nabrzezu Rumunskim. Dodatkowo, manewrowanie statkéw ro-ro dobijajgcych do rampy A
bedzie utrudnione przez skosénie przebiegajgce nabrzeze Czeskie.

Wariant 2
Rozwazany Wariant 2 obegjmowat:
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poszerzenie rampy A do obstugi duzych statkéw ro-ro do szerokosci 45 m:

demontaz czesci ruchomej rampy A",

zalagdowienie fragmentu Basenu V o pow. ok. 2 425 m? na zapleczu poszerzonej i
odtworzonej rampy TA’ oddalonej od obecnej linii nabrzeza Stanéw Zjednoczonych
038 m;

poszerzenie rampy B do szerokosci catkowitej 40 m;

wykonanie nowej linii nabrzeza Stanéw Zjednoczonych wysunietej na wode, tworzace;
jedna linig z poszerzong rampg B wraz z zaladowieniem fragmentu Basenu V o pow. ok.
10 525 m?%

wykonanie nowej linii cumowniczej Nabrzeza Stanow Zjednoczonych na ditugosci ok.
205 m;

przebudoweg Nabrzeza Rumunskiego wg. projektu BP WUPROHYD (Il etap} lub
istniejace] zabudowy Basenu V z wyréwnaniem linii cumowniczo-odbojowej na
stanowisku ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim

wykonanie zasypdw i  wzmocnienia gruntu na terenach zaladowionych wraz z
wykonaniem nawierzchni.

Wariant 3
Rozwazany Wariant 3 obejmowat:

poszerzenie rampy A do obstugi duzych statkéw ro-ro:

demontaz czeéci ruchomej rampy A"

przesunigcie linii nabrzeza Czeskiego w glab Basenu V wraz z zalgdowieniem
fragmentu Basenu V o pow. ok. 15 800 m?,

budowe Rampy TA’ odsunietej od istniejacej linii nabrzeza Stanow Zjednoczonych;
poszerzenie rampy B do szerokosci ok. 40 m;

wyréwnaniu linii cumowniczo-odbojowej nabrzeza Rumunskiego od istniejgcego uskoku
przy pachole nr 34 w strong nabrzeza Czeskiego;

wykonanie nowej linii nabrzeza Stanéw Zjednoczonych wysunietej na wode, tworzgcej
jedna linig z poszerzong rampg B wraz z zalagdowieniem fragmentu Basenu V o pow. ok.
10 525 m?,

wykonanie nowej linii cumowniczej Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych na dlugosci ok 205
m;

wykonanie robét czerpalnych o kubaturze ok 200 000 m®:

wykonanie zasypéw | wzmochienia gruntu na terenach zalgdowionych wraz z
wykonaniem nawierzchni.

Wariant 3 jest zblizony nawigacyjnie do poprzednio opisanego wariantu.

Trudna sytuacja manewrowa poprawiona zostata przez wyeliminowanie skosu nabrzeza
Czeskiego, jednakze sytuacja przewezen w rejonie rampy B pozostaje niezmienna i znacznie
utrudnia wejscie statkom ro-ro cumujgcym przy rampach A i TA'.

Wariant 4 (Inwestorski)
Rozwazany Wariant 4 obejmowat:

przesunigcie istnigjacej linii rampy A przy Nabrzezu Czeskim maksymalnie o0 153 m w
giab akwenu Basenu V i stworzenie nowej linii Nabrzeza Czeskiego wraz z rampami A i
A

zaladowienie fragmentu Basenu V o pow. ok. 17 712 m*

rozbiorke istniejgcej stalowej konstrukcji gérnej rampy A;

demontaz czesci ruchomej rampy A’;
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- likwidacje rampy B;

- wyrdéwnanie systemem odbojnic linii cumowniczo-odbojowej Nb. Rumuniskiego, na
odcinku od skrzyni nr 20 do projektowanej nowej linii Nabrzeza Czeskiego;

- wykonanie remontu $ciany odwodnej i $ciezki cumowniczej oczepu Nabrzeza
Rumuniskiego na odcinku od nowej lini Nabrzeza Czeskiego do glebokowodnej
konstrukcii nabrzeza;

- wykonanie remontu $ciany odwodnej i $ciezki cumowniczej oczepu Nabrzeza Stanow
Zjednoczonych na odcinku od nowej linii Nabrzeza Czeskiego do rozebranej rampy B;

- wykonanie robét czerpalnych;

- wykonanie umocnienia dna wzdiuz nabrzezy Rumunskiego, nowego Czeskiego i
Stanéw Zjednoczonych;

- wykonanie zasyp6w i wzmocnienia grunfu na terenach zaladowionych wraz z
wykonaniem nawierzchni.

Sytuacja przedstawiona w Wariancie 4 umozliwia tatwiejsze manewrowanie jednostek w
Basenie V. Jest to spowodowane rozbiorkg rampy B i pozostawieniem jedynie trzech stanowisk
do obstugi statkéw duzvch (czy to ro — ro, czy masowcow).

Przebudowa nabrzeza Rumunskiego umozliwi przygotowanie stanowiska statkowego
uniwersalnego, umozliwiajgcego obstuge zaréwno masowcow jak i statkéw typu ro — ro,
Stanowisko to zostaloby umiejscowione w narozniku nowego nabrzeza Czeskiego
{poprowadzonego prostopadle do linii Nabrzezy Rumunskiego i Stanéw Zjednoczonych) oraz
Nabrzeza Rumunskiego.

Nowe stanowisko umigjscowione w narozniku nowego nabrzeza Czeskiego oraz pogtgbionego
nabrzeza Stanéw Zjednoczonych (gleboko$é dostosowana do duzych statkéw ro-ro) bedzie
umozliwiato swobodny dostep statkow ro-ro.

W tym wariancie, cumowanie przy nabrzezu Standéw Zjednoczonych bedzie mozliwe jedynie dla
statkéw matych (o szerokoéci do okolo 15 m + 17 m) — w innym przypadku moze powstacd
ponownie przewezenie utrudniajgce dostep do stanowisk ro-ro.

Wariant 5
Rozwazany Wariant & obejmowat:

- poszerzenie rampy A do obslugi duzych statkéw ro-ro do szerokosci 45 m wraz
zaladowieniem ok. 500 m?;

- demontaz czesci ruchomej rampy A’;

- zalgdowienie fragmentu Basenu V o pow. ok. 2 625 m?, na zapleczu poszerzonej i
odtworzonej rampy TA’ oddalonej od obecnej linii nabrzeza Stanéw Zjednoczonych

- likwidacje rampy B;

- wykonanie nowej linii cumowniczej Nabrzeza Standéw Zjednoczonych na diugosci ok.
240 m;

- przebudowe Nabrzeza Rumunskiego wg. projektu BP WUPROHYD (li etap) lub
istniejacej zabudowy Basenu V z wyréwnaniem linii cumowniczo-odbojowej na
stanowisku ro-ro przy Nabrzezu Rumunskim

- wykonanie zasypdéw i wzmocnienia gruntu na terenach zalgdowionych wraz z
wykonanie nawierzchni.

W przypadku tego wariantu przy cumujacym masowcu przy Nabrzezu Rumunskim duze statki

ro-ro moga podchodzi¢ do ramp A i A’ bez asysty holownikéw. Usunigcie rampy B wulatwi
nawigacie.
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W ramach oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko rozpatrywanych
wariantéw w pierwszej kolejnogci okreslono kryteria oceny, nastepnie dokonanc oceny
punkitowej okreslonej dia kazdego kryterium czy podkryterium a nastepnie w przypadku
kryteriow ztozonych z podkryteriéw dokonano przeliczenia na ocene wazong.

Jak wynika z KIP planowanego przedsiewziecia najwicksze oddzialywanie na $Srodowisko
bedzie mial etap realizacji Z analizowanych rozwigzan najwiekszym oddzialywaniem
charakteryzuje sie wariant 5 a najmniejszym wariant 3. Jednakze nalezy podkresli¢, ze réznice
w ocenie wariantow w tym zakresie s nieznaczne.

Jednak, jak wynika z przeprowadzonej analizy nawigacyjnej dia poszczegblnych wariantéw
sytuacja manewrowa jednostek zaréwno w wariancie 1 i 2 jest mocno ograniczona przez
zawezenie basenu wystepujace przy cumowaniu dwdch duzych jednostek (jednego statku
masowego i ro — ro). Dodatkowo skoéna linia nabrzeza Czeskiego utrudnia podejécie duzego
statku ro — ro do przebudowanej (poszerzonej) rampy A. Uklad taki zwieksza
prawdopodobienistwo wystgpienia kolizji morskiej, co moze mie¢ negatywny wplyw na
Srodowisko w przypadku roziewu substancii ropopochodnych do wéd portowych.

W zwigzku z powyzszym rozpatrywano wariant 3, w ktérym dodatkowo wprowadzaono prosty
linig nabrzeza Czeskiego z jednoczesnym zalgdowieniem czesci akwenu Basenu V pod
przyszte place sktadowo — manewrowe dla przetadowywanych towaréw w systemie ro - ro.

Wariant 3 nie rozwigzywat jednak istotnej z punktu widzenia nawigacji w tym akwenie kwestii
przewgzenia w rejonie rampy B przy cumowaniu dwoéch duzych statkéw. W zwigzku
Z powyzszym, rozwigzania te zostaly odrzucone ze wzgledéw funkcjonalnych.

Dopiero zaproponowane w wariancie 5 i utrzymane w wariancie inwestorskim docelowe
usuniecie rampy B umozliwia znacznie tatwiejsze manewrowanie jednostek w Basenie V.

Ze wzgleddw na oszacowane oddzialywania na poszczegéine elementy  $rodowiska
wariant Inwestorski zostat skalsyfikowany jako najkorzystniejszy.

Oddziatywania na $rodowisko na etapie eksploatacji poszczegdlnych wariantéw sg
poréwnywalne i zwigzane z oddziatywaniami pogrednimi wynikajgcymi z obslugi statkéw przy
przebudowanej infrastrukture portowej. Oddziatywania te beda zwigzane z emisjg halasu i
spalin z cumujgcych statkéw, zuzyciem wody pitnej oraz zrzutem odpadéw statkowych — czesé
z tych oddzialywan generowana w wyniku funkcjonowania zatogi na statku np. odpady, woda.
W tym przypadku, nie ma znaczgcej réznicy w liczebnosci zatogi w odniesieniu do wielkosci
statku i zazwyczaj wynosi od 10 do 15 ludzi.

Jezeli chodzi o emisje hatasu i zanieczyszczen do powietrza w wyniku spalania paliw przez
statki to istniejgca infrastruktura w rejonie Basenu V umoziiwia obstuge czterech mniejszych
jednostek. Po przebudowie nabrzeza Czeskiego jednoczesnie bedzie mozliwa obstuga jedynie
trzech statkow, w zwiazku z powyzszym, zmiana ta nie wplynie na zmiane istniejgcego klimatu
akustycznego i stanu aerosanitarnego.

Diatego tez, mozna stwierdzié, ze oddziatywania na etapie eksploatacji nie ulegng duzej
zmianie w stosunku do stanu istniejacego, gdyz obecnie w tym rejonie mozliwa jest obstuga
czterech malych statkow.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledéw bezpieczenstwa i dogodnosci nawigacyjnej dla statkow
do realizacji wybrano Wariant Inwestorski.

Podsumowujgc planowane przedsiewziecie bedzie miato zauwazalny wplyw na $rodowisko
jedynie w trakcie realizacji. W trakcie eksploataciji, jego oddziatywanie bedzie poréwnywaline do
stanu aktualnego. Pozostawienie tego terenu w aktualnej postaci, w dtuzszym okresie czasu
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jest nie do utrzymania, ze wzgledu na koniecznoé¢ modernizacii i rozbudawy Portu Gdynia, tym
bardziej w $wietle aktualnych wydarzen i uwarunkowarn migdzynarodowych, jak rowniez ze
wzgledu na presje antropogeniczng.

Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko wystgpi przede wszystkim na etapie budowy
(hatas, zanieczyszczenie wody zawiesinami, odpady). Oddziatywania te bedg mieé charakter
lokalny i ograniczony w czasie.

Zanieczyszczenia atmosfery powstale w trakcie prac budowlanych to gtéwnie gazy spalinowe
pracujgcych maszyn budowlanych - napedzanych silnikami diesla cigzaréwek, dzwigdw, koparek,
agregatow, pogtebiarek (opcjonalnie), sprezarek powietrza itd. Charakter tych emisji bedzie
niezorganizowany. W trakcie prowadzenia prac budowlanych, spelnione bedg warunki
wprowadzania zanieczyszczen do powietrza okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16, poz. 87) oraz wartoéci dopuszczalne substancji w powietrzu, okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

W trakcie eksploatacii nie przewiduje sig bezposredniej emisji do powietrza — planowane
przedsiewziecie polega na przebudowie juz istniejacych nabrzezy oraz zaladowieniu fragmentu
istniejgcego basenu portowego.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu
uzytkowania tego rejonu portu, a jedynie zapewni sprawniejszy przetadunek transportowanych
drogg morska towardéw oraz dostosuje go do obstugi wigkszych statkdéw i zapewni wigkszg
przestrzen do obstugi przetadowanych towarow.

Nabrzeza Rumunskie, Czeskie i Stanéw Zjednoczonych oraz infrastrukiura drogowo — kolejowa
na ich zapleczu stuza do obstugi statkéw cumujacych przy ww. nabrzezach przy uzyciu maszyn
przetadunkowych oraz pojazdow i sktadéw kolejowych, ktore sg Zzrodiem emisji zanieczyszczen
pochodzacych ze spalania paliw silnikowych, takich przede wszystkim jak: tlenki azotu i wegla
oraz w mniejszym stopniu: pytu {w tym pylu zawieszonego PM2,5 i PM10) i dwutienku siarki.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane etapami, w zwigzku z tym, nie ma mozliwosci
jej realizacii przy zamknieciu tego rejonu portu — przetadunki muszg by¢ bowiem realizowane
tak, aby przez caly czas byla dostepna przynajmniej jedna rampa do obstugi statkéw ro — ro. W
fazie eksploatacji, przy przebudowanym Nabrzezu Czeskim, przy rampach A i A’ bedg
cumowaly jednostki ro — ro zgodnie z obecnie wykorzystywang technologig obsiuga statkow
tego typu w Porcie Gdynia. Z kolei do nowych linii Nabrzezy Rumunskiego i Stanow
Ziednoczonych statki bedg cumowane w sposob tradycyjny t.j. przycumowane do nabrzeza przy
pomocy cum zaczepianych o polery. Nie zmieni sie wigc technologia obstugi jednostek na
analizowanych nabrzezach.

Umoziiwienie obstugi wigkszych statkéw niekoniecznie musi si¢ wigza¢ ze zwigkszeniem emisji
do powietrza, poniewaz cechujg sie one z reguly wigkszymi pojemnos$ciami przetadunkowymi
na jednostke spalanego paliwa. W zwigzku z obecnie panujgcymi trendami nie jest rowniez
wykluczone zastosowanie w nich silnikéw elektrycznych, co catkowicie wyeliminuje emisje
spalin z tych urzadzen.

Emisja obecnie wystepujgca w fym rejonie Portu, w wyniku realizacji planowanego
Przedsiewzigcia nie ulegnie wiec istotnej zmianie, poniewaz jest ona rowniez w duzej mierze
uzalezniona od ilo$ci i rodzaju towaréw przetadowywanych na nabrzezu, a te podyktowane sg
gtownie kryteriami rynkowymi (gospodarczymi). W zwigzku z powyzszym, w chwili obecnej nie
jest mozliwe jej oszacowanie, poniewaz charakteryzuje si¢ ona duzg zmiennoscia w czasie.
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Obszar przedsigwzigcia ze wzgledu na swoje umiejscowienie nie nalezy do obszaréw
podlegajacych ochronie akustycznej. Najblizej polozone tereny chronione akustycznie
zlokalizowane sg w rejonach ulic: Smidowicza i Wisniewskiego (ok. 1 km kolejno na poinoc i
poludnie od planowanego przedsiewziecia) ~ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (przy ul.
Smidowicza) oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (przy ul. Wisniewskiego).

W fazie budowy Zrédiem hatasu bedy glownie maszyny i urzadzenia budowlane takie jak:
kompresory, transport ciezarowy, maszyny budowlane, pogtebiarki (opcjonalnie) itp. -
Oddzialywania te, zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie podlegajg normowaniu. Ich
przestizenny zasieg mozna okresli¢ na okolo 100 m od zgrupowania pracujgcych maszyn
sprzetu budowlanego. Sprzet budowlany bedzie speiniaé wymogi, okreslone w Dyrektywie
2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

Zrodlem emisji hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia bedzie réwniez kafar o mocy
akustycznej uderzenia max. ok. 120 dB. Przy zalozeniu czasu uderzenia 0,1 s i 1 800 uderzen
na godzing (30x/min.), efektywny czas emisji halasu wynosi 180 s/h, a w ciggu catego czasu
odniesienia, tj. 8 godz. (28800 s) — 1440s.

Szacunkowy dobowy czas prac poszczegdlnych urzadzern moze wynie$é po 2 — 4 godziny
dziennie, w zalezno$ci od rodzaju prowadzonych prac.

Faza budowy nie powinna stanowié ucigzliwosci dla mieszkafcow najblizej potozonych
budynkéw mieszkalnych (ok. 1 km), a czas tych niedogodnosci bedzie ograniczony
I przejsciowy. Przewiduje sie prace powodujgce znaczng emisje hatasu (zwlaszcza praca
kafara) wykonywaé w porze dziennej, tzn. w godzinach 6%0:22%.

W trakcie eksploataciji nie przewiduje sie emisji hatasu — planowane przedsiewziecie polega na
przebudowie juz istniejacych nabrzezy oraz zaladowieniu fragmentu basenu portowego.

Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje zadnej zmiany dotychczasowego sposobu
uzytkowania tego rejonu Portu, a jedynie zapewni sprawniejszy przeladunek transportowanych
drogg morsky towaréw oraz dostosuje go do obslugi wigkszych statkéw i zapewni wiekszg
przestrzen do obstugi przetadowanych towaréw.

Nabrzeza Rumuriskie, Czeskie i Stanéw Zjednoczonych oraz infrastruktura drogowo — kolejowa
na ich zapleczu stuza do obstugi statkéw cumujgcych przy ww. nabrzezach przy uzyciu maszyn
przetadunkowych oraz pojazdow i sktadow kolejowych, ktore sg ruchomymi zrodlami emisji
hatasu. Emisja ta w wyniku realizacji planowanego Przedsiewzigcia pozostanie na podobnym
poziomie, poniewaz jest ona uzalezniona od ilo$ci i rodzaju towaréw przetadowywanych na
nabrzezu, a te podyktowane sa gtownie kryteriami rynkowymi (gospodarczymi). W zwiazku
z powyzszym, w chwili obecnej nie jest mozliwe jej oszacowanie, poniewaz charakteryzuje sie
onha duzg zmienno$cig w czasie.

Na etapie budowy/likwidacji przedsiewzigcia wibracje bedg powodowane pracg maszyn
ziemnych i zageszczarek. Drgania mechaniczne w wielu przypadkach sg czynnikiem roboczym,
celowo wprowadzanym przez konstruktoréw do maszyn czy urzgdzen, jako niezbedny element
do realizacji zadanych proceséw technologicznych np. w maszynach i urzadzeniach do
wibracyjnego zageszczania materiatéw (gruntu).

Widmo czgstotliwosciowe tych wibracji zawiera sktadowe od kitku do kilkuset Hz w zaleznosci
od rodzaju urzadzenia. Skladowe o czestotliwosciach powyzej 30 Hz sg silnie ttumione
w gruncie natomiast sktadowe o czestotliwosci do kilkunastu Hz mogq przenosi¢ sie na tereny
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nawet znacznie oddalone od terenu budowy. Oddziatywania wibracji podczas budowy majg
ograniczony charakter czasowy, ¢o znacznie minimalizuje ich wplyw na otoczenie, a amplituda
tych wibracji przekazywana przez podioze na budynki na ogdt nie przekracza strefy drgan
odczuwalnych przez budynki, ale nieszkodliwych dla ich konstrukgiji.

Poszczegolnym etapom realizacji przedsigwzigcia, w szczegdlnosci przebudowie nabrzezy
i rozbiorkom towarzyszy¢ beda oddzialywania w postaci wibracji, czyli drgain mechanicznych na
budynki i ludzi w nich przebywajgcych (tzw. wptywy dynamiczne). Drgania mechaniczne réznig
sie od drgan akustycznych (wywolujgcych hatas) zakresem czestotliwosci, sposobami pomiaru
i analizy oraz zasadami ocen diagnostycznych.

Pogragzanie pali z uzyciem kafaréw (wibromiotéw) powoduje zwykle w otaczajacym podiozu
gruntowym znacznie wigksze drgania, ktére w zaleznosci od stopnia zagegszczenia piaskow
moga przenosi¢ sie na ckoliczne tereny.

Oddziatywanie w czasie prac kafarowych zalezy od technologii prowadzenia prac i posiadanego
sprzetu. Sprzet dobrej klasy wyposazony jest w system monitoringu parametrow pracy,
z mozliwoscia zmiany czestotliwosci, dzieki czemu uzyskuje sig catkowitg kontrole nad
parametrami pracy, a tym samym mozliwos¢ monitorowania | minimalizowania argan
przekazywanych do otoczenia.

Poniewaz w sasiedztwie prac budowlanych znajduja sie obiekty, kidre mogq znajdowac sig w
strefie oddziatywania wibracji wywolywanych przez sprzet budowlany — projekt wykonawczy
bedzie zawiera¢ nastepujgce informacje:

- zasiegi stref oddzialywania sprzetu do pograzania pali,

- informacie o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych sie w strefie
tych oddziatywan,

- zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgaih na tych obiektach i rozmieszczenia
punktéw pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych wartosci mierzonych
na obiektach,

- w razie koniecznoéci ograniczenia poziomu drgan powinny zosta¢ okresione parametry
pracy urzadzen wywolujgeych drgania (np. dopuszczalne wysokosci spadania miota
kafara, dopuszczalne czestotliwosci i amplitudy pracy urzadzen wibracyjnych) oraz
odleglosci od zabudowy, w jakich te urzgdzenia mogg pracowaé przy zachowaniu
zaleconych parametréw pracy.

Na etapie prowadzenia prac kafarowych:

- pograzanie pali i inne prace powodujgce wibracje bedg prowadzone przez wykonawcow
posiadajacych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie, pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia;

- podczas zaglebiania pali bedzie prowadzony zaréwno staly monitoring, jak i regularne
kontrole stanu technicznegoe budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedziwie
prowadzonych robot oraz kontrole sposobu zagtebiania pali w zakresie wptywu na
sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

- prace kafarowe beda prowadzone w taki sposob, by nie naruszyC statecznosci
konstrukcji istniejacych budynkéw i obiektéw oraz nie narazi¢ ich na uszkodzenia
powstate wskutek drgan. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddzialywania na
zabytkowe konstrukcje nalezy wstrzymacé prace i dostosowac technologie.

W trakcie eksploatacii nie przewiduje sie emisji wibraciji z planowanego przedsiewziecia.
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Najlepszg ochrong przed szkodliwym dziataniem wibragji zapewnia¢ bedzie profilaktyka.
W przypadku konstrukcji budowianych i obecnych w nich instalacji technicznych bedsg to
okreSlone technologiczne rozwigzania materiatowe, a wigc dylatacje, wtasciwe
fundamentowanie (z wibroizolacjg) maszyn i urzgdzen, usztywnianie konstrukcji $cian w razie
ich rezonansow.

System gospodarowania $ciekami bytowymi na terenie budowy oparty bedzie na montowanych
na zapleczach budowy mobilnych toaletach, z ktérych zgromadzone $cieki beda okresowo
wywozone do najblizszej oczyszczalni ciekow.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia nie powstang $cieki przemysfowe,

Scieki z jednostek ptywajacych realizujgcych inwestycje bedg obierane wozami asenizacyjnymi i
zdawane w stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie podczyszczalni $ciekéw  Zarzgdu
Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Polskiej 45. Scieki z podczyszczalni wigczajg sie do siec
kanalizacji miejskiej i ostatecznie sg podczyszczane na oczyszczali w Debogoérzu.

Ewentualne wody z odwodnienia wykopéw beda trafia¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej,
ktorej wyloty sa ziokalizowane w basenach portowych i sg wyposazone w systemy
podczyszczajgce sktadajace sie z osadnikéw i separatordw.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie generowata $ciekow.

Posrednio wytwarzanymi $ciekami beds odpady powstate w czasie ekspioatacji statkéw
cumujgcych przy nabrzezach. Beda one odbierane i zagospodarowywane w sposdb
obowigzujgcy na terenie Zarzgdu Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z Portowym planem
gospodarowania odpadami oraz pozostato$ciami ladunkowymi ze statkéw w Porcie Gdynia
zatwierdzonym przez Marszatka  Wojewodztwa Pomorskiego  znak; DROS-
S.7240.17.2021/2022 At

W wyniku realizacji przedsiewziecia w rejonie basenu V beda obsiugiwane wigksze statki, lecz
ich liczebnos¢ utrzyma sie na tym samym poziome lub delikatnie wzroScie w okresie kilkuletnim.
Taka sytuacja nie bedzie miala przetozenia na wielkosé $ciekow generowanych przez jednostki
ptywajace, gdyz wielko$¢ zatogi na statkach handlowych to 10 — 15 0sdb. Mozna w zwigzku z
tym jednoznacznie stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie w rejonie Basenu V nie wplynie ani ha zmiane
struktury jakosciowej $ciekéw odbieranych ze statkéw, ani na sposoéb ich Zagospodarowania.

Scieki ze statku beda zrzucane do portowych urzgdzen odbiorczych i po przejsciu przez
podczyszczalnie ZMPG 8.A. zlokalizowang przy ul. Polskiej na placu XXVII bedg wigczane do
sieci sanitarnej miejskiej | docelowo oczyszczane w Debogérzu .
Reasumujac:
- eksploatacja samych nabrzezy nie bedzie generowata éciekow technologicznych;
- nowe konstrukcje nabrzezy nie wplyng ani na zmiane struktury jakosciowej $ciekow
odbieranych ze statkdw, ani na sposéb ich zagospodarowania.

Odwodnieniu  liniowemu podlegaé beds place przewidywane dia planowanego
przedsiewzigcia.

Odprowadzanie wod deszczowych do wylotéw przy basenach portowych docelowo jest
poprzedzone podczyszczeniem zgromadzonych wod w  separatorach i osadnikach,
umieszczonych przed wylotami wod do basenéw portowych. Wszystkie odpady powstajace w
trakcie realizacji przedsigewzigcia bedg zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa w tym zakresie, w szczegélnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). W przypadku wbudowywania gruzu na miejscu
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konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przetwarzanie odpaddéw 2zgodnie z przepisami
okraslonymi w ustawie o odpadach.

Odpady beda magazynowane w sposob adekwatny do ich iloci i rodzaju — w oznakowanych
pojemnikach (i szczelnych w przypadku odpadéw niebezpiecznych), kontenerach, hatdach iub
luzem, w miejscach niekolidujacych z pracami budowlanymi.

Poszczegdlnym etapom realizacji przedsiewzigcia, w szczegdlnosci przebudowie nabrzezy i
rozbiorkom towarzyszyé bedg oddziatywania w postaci wibracji, czyli drgarh mechanicznych na
budynki i fudzi w nich przebywajgcych (tzw. wplywy dynamiczne).

W celu ochrony $rodowiska morskiego przed zanieczyszczeniami np. rozlewy paliw ze statkow i
pojazdéw, oleje hydrauliczne lub inne piyny, nalezy opracowaé stosowne procedury postepowania.
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia, wyposazenie portu w infrastrukture podziemng do odbioru
sciekow ze statkéw zwiekszy bezpieczenstwo $rodowiska wodnego, poprzez zapobieganie
wprowadzaniu niekontrolowanych zanieczyszczen do wod przybrzeznych.

Whioskodawca przewiduje podiccie m.in. ponizszych $rodkdéw zabezpieczajgoych érodowiske na
etapie realizacji:

- prowadzenie prac zgodnie z wybrang technologia opracowang w projekcie wykonawczym,

- prawidtowe zorganizowanie zaplecza budowy, z wlasciwymi urzadzeniami sanitarnymi i
zapleczem socjalnym,

- prowadzenie prac budowlanych i montazowych zgodnie z ustalonym harmonogramem i
Planem bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- wykonywanie rob6t pod stalg kontrola specjalistycznego nadzoru, zgodnie z przyjeta
technologia oraz prowadzenie imiennego podzialu pracy, . wyznaczenie 0sob
odpowiedzialnych za nadzdr robét szczegolnie niebezpiecznych,

- przestrzeganie zasad BHP i bezpieczeristwa przeciwpozarowego przez wykonawcow robét
i uzytkownikow obiektéw,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- prowadzenie robdt w godzinach dziennych, chyba, ze ze wzgleddéw technologicznych
wymagany jest inny tok prac,

- stosowanie maszyn, sprzetu i $rodkow transportu w dobrym stanie technicznym oraz
unikanie pracy jednoczesnej lub na biegu jatowym,

- wyznaczenie odpowiednio zabezpieczonych miejsc magazynowania materialow
budowlanych, sukcesywnie dostarczanych partiami dopasowanymi do zaawansowania
prac,

- transport materialéw sypkich wlasciwie zabezpieczonymi pojazdami oraz magazynowanie
ich w odpowiednio przystosowanych miejscach,

- utrzymywanie placu budowy i drog dojazdowych w odpowiednim stanie czystosci
ograniczajacym pylenie,

- ograniczenie predkosci ruchu pojazdow na terenie placu budowy,

- opracowanie i zatwierdzenie ,Planu 2zwalczania zagrozef | zanieczyszczen wod
portowych”,

- odpowiednie wyposazenie i eksploatacja jednostek plywajacych realizujgcych inwestycije,

- zabezpieczenie rejonu prac przed ewentualnym awaryjnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi (wyposazenie w sorbenty itp.),

- prowadzenie selektywnej zbiorki odpadéw, w tym niebezpiecznych, w odpowiednio
przystosowanych i wydzielonych miejscach, a nastepnie przekazywanie ich do utylizacji
przez specjalistyczne firmy, posiadajgce stosowne uprawnienia z zakresu postepowania z
odpadami.
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Na potrzeby budowy zostanie zrealizowane zaplecze placu budowy (odrebne dla poszczegdinych
zadanl), gdzie znajdzie sie miejsce do magazynowania materiatow budowlanych, sprzetu
budowlanego, teren pod przygotowywanie zbrojenia, wezet sanitarny, zaplecze socjalne dla nadzoru
i pracownikdéw budowy. Przed przystgpieniem do robot budowlanych teren bedzie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty w
celu likwidacji ewentuainych wyciekéw substancii ropopochodnych mogacych zanieczy$cié
$rodowisko gruntowo — wodne.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych teren bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem osob trzecich. Plac budowy bedzie wyraznie oznaczony i zaopatrzony w tablice
informacyjng. Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem
harmonogramu prac i podstawowych zasad organizacji placu budowy. Teren budowy zostanie
zorganizowany zgodnie z przepisami BHP. Na terenie budowy bedzie znajdowaé sie réwniez
apteczka pierwszej pomocy, a wszyscy pracownicy przejda szkolenie BHP. Kierownik budowy
opracuje i zapozna pracownikéw z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty w celu likwidacji ewentualnych wyciekéw substancii
ropopochodnych moggoych zanisczyscic $rodowisko gruntowo — wodne.

Przy robotach szczegolnie niebezpiecznych bedzie wdrozony system prac zawierajgcy min. takie
rozwigzania jak:
- wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za nadzér poszczegolnych rodzajéw prac
niebezpiecznych;
- objecie robét niebezpiecznych bezposrednim nadzorem osdb przeszkolonych i do tego
wyznaczonych,
- okreslenie wymagar bezpieczefstwa i higieny pracy zwiazanych z poszczegbinymi typami
robdt niebezpiecznych i okreslenie $rodkéw zabezpieczajgeych;
-  stosowanie imiennego podziatu pracy;
- okreslanie kolejnoéci wykonywania zadan;
- stosowania wydzielania i oznakowania stref prowadzenia robé6t hiebezpiecznych.

Szczegblowy program, harmonogram i sposéb prowadzenia roboét zwigzanych z realizacjg
przedsiewzigcia zostanie opracowany na etapie projektow wykonawczych i planu BIOZ.

Do prac budowlanych uzyte beda materialy budowlane posiadajgce stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spelniajace wymagania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

We wszystkich robotach Zelbetowych przewiduje sie zastosowanie cementow hutniczych o
obnizonym $ladzie weglowym, j. charakteryzujacych sie sladem weglowym wyznaczonym metodg
LCA (analiza cyklu zycia) oraz zgodnie z normg 1SO 14067 mniejszym lub réwnym 0,500 kg CO, /
tona cementu (zastosowanie takiego rozwigzania jest korzystne z punktu widzenia ochrony
srodowiska, nie wptywajac jednoczesénie na podniesienie kosztow budowy).

Organizacja prac budowlanych bedzie zgodna z ustawg Prawo budowlane i przepisami BHP a
przebieg budowy i jego zgodno$¢ z projektem bedzie nadzorowany przez osoby do tego
uprawnione.

Transport materiatdw budowlanych na teren realizacji inwestycji prowadzony bedzie poza godzinami
szczytu.
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r.
poz. 1336). Najblizsze formy ochrony przyrody potozone sg w odleglosci:

— ok. 1,1 km od terenu inwestycji Trojmiejski Park Krajobrazowy,

~  ok. 2,2 km od terenu inwestycji obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005;

-~ ok. 3,9 km od terenu inwestycji obszar Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa

PLH220105;

—  ok. 3,9 km od terenu inwestycji rezerwat przyrody ,Kepa Redtowska”;

~ ok. 3,7 km od terenu inwestycji stanowisko dokumentacyjne ,KIif Oksywski”;

—  ok. 4,9 km od terenu inwestycji rezerwat przyrody ,Kacze t.egi;

— ok. 5,0 km od terenu inwestycji obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Potwysep Helski

PL.H220032.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2023 r.) przedmiotami
ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 s3 gatunki: alka zwyczajna (Alca
torda), czapla siwa (Ardea cinerea), czemica (Aythya fuligula), ogorzatka (Aythya marila), gagot
(Bucephala clangula), biegus zmienny (Calidris alpina), sieweczka obrozna (Charadrius
hiaticula), loddéwka {Clangula hyemalis), tabedz krzykliwy {Cygnus cygnus), labedZz niemy
(Cygnus olor), tyska (Fulica alra), ostrygojad zwyczajny (Haematopus ostralegus), mewa
srebrzysta (Larus argentatus), uhla (Mefanitta fusca), bielaczek (Mergus albelfus), nuroges
(Mergus merganser), szlachar (Mergus serrator), pliszka cytrynowa (Motacilla citreofa), kulik
wielki (Numenius arquata), kormoran czarny (Phalacrocorax carbo sinensis), perkoz rogaty
(Pediceps auritus), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), rybitwa biatoczelna (Sterna
albifrons), rybitwa rzeczna (Sterna hirundo), rybitwa czubata {Sterna sandvicensis) oraz ohar
(Tadorna fadorna). Zagrozeniami dla obszaru sg m.in.. usuwanie materialu z plaz, obszary
portowe, tamy, waly i sztuczne plaze — ogodlnie, prace zwigzane z obrong przed aktywnoscig
morza i ochrong wybrzezy, groble, szlaki zeglugowe, poligony, skladowiska przemysfowe,
zeglarstwo, rurociagi, kempingi ikarawaningi, zarzucenie pasterstwa i brak wypasu,
wydobywanie piasku i zwiru, ladowisko i heliport, wedkarstwo, turystyka piesza, jazda konna i
jazda na pojazdach niezmotoryzowanych craz osuszanie terenéw morskich, ujsciowych i
hagiennych.

Dla ww. obszaru Natura 2000 nie zostat ustanowiony plan ochrony. Plan ochrony zostanie
ustanowiony w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027 (FEniKS). Dnia 18.03.2022 r. obwieszczeniem znak |OW1.8103.1.2022.MZ.1
Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni poinformowat o przyjeciu tymczasowych celéw ochrony dia
gatunkow i ich siedlisk bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000:

A005 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

Typ populaciji c:

— wskaznik ,Stan populacii”: utrzymanie liczebnosci populacji migrujgcej na poziomie
700 — 1350 osobnikow,

— wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku
w niepogorszonym stanie (U1) na powierzchni minimum 61243 ha z uwzglednieniem
naturalnych procesow.

Typ populacji w:

~ wskaznik ,Stan populacjii”:  utrzymanie liczebnoéci  populacji  zimujgcej
na poziomie 200 — 4500 osobnikow;

— wskaznik ,Stan siedlisk” utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska gatunku
w niepogorszonym stanie (FV) na powierzchni minimum 61243 ha z uwzglednieniem
naturainych procesow.
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Ocena: inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu obejmujacej m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
inwestycji znajduje sie w obrebie istniejacego i funkcjonujgcego portu perkoz dwuczuby
pojawiat sig na tym obszarze sporadycznie. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie
do znaczgcych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu, w zwigzku z
czym nie przewiduje sig by inwestycja mogta wpltynaé na wystepowanie tego gatunku na
przedmiotowym obszarze, a tym samym mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na jego
wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w daiszej
czesci tekstu dokonano opisu dziatan majacych ograniczyé ryzyko wystapienia
zanieczyszczenia wod w wyniku planowanych prac, ktére mogtoby mieé wplyw na
wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze w
ramach inwestycji zostang wykonane prace pogtebiarskie, a powstaly w ich wyniku
materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujacym sie w obrebie obszaru
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego eiementu inwestycji na
gatunki ptakow stanowiace przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005 dokonano dia wszystkich gatunkéw tacznie w dalszei czesci tekstu.

A028 Czapla siwa Ardea cinerea

Typ populagcji r:

— wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci populacii legowej na poziomie 240
~ 350 par;

- wskaznik ,Stan siedlisk": utrzymanie wlasciwych warunkéw umozliwiajacych
efektywne gniazdowanie i odpoczynek w okresie legowym na dotychczasowym
poziomie (FV) na powierzchni 2,5 ha.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmioctowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
inwestycji znajduje sie¢ w obrebie istniejgcego i funkcjonujacego portu czapia siwa

pojawiala si¢ na tym obszarze sporadycznie (pojedyncza obserwacja w 2019 r.).

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do znaczacych zmian sposobu

wykorzystania przedmiotowego terenu, dlatego nie przewiduje sie by inwestycja mogla

wplyngé na wystepowanie tego gatunku na przedmiotowym obszarze, a tym samym
mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka

Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej czeéci tekstu dokonano opisu dziatan majgcych

ograniczy¢ ryzyko wystapienia zanieczyszczenia wéd w wyniku planowanych prac, ktére

mogtoby mie¢ wplyw na wystepujgce w obrebie inwestycji gatunki ptakow. Nalezy
jednak zwroci¢ uwage, ze w ramach inwestycji zostang wykonane prace pogiebiarskie,

a powstaty w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sie

w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego

elementu inwestycji na gatunki ptakéw stanowigce przedmiot ochrony w obszarze

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkéw igcznie

w dalszej czesci tekstu.

A036 Labedz niemy Cygnus olor
Typ populacji w:
- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnoéci populacji  zimujgcej
na poziomie 2500 — 13500 osobnikow;
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— wskaznik ,Stan siedlisk” utrzymanie wiasciwych warunkéw umozliwiajgcych
efektywne Zerowanie i odpoczynek w okresie zimowania na dotychczasowym
poziomie (FV) na powierzchni 61243 ha.

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
inwestycji znajduje sie w obrebie istniejacego ifunkcjonujgcego portu tabgdz niemy
pojawiat sie na tym obszarze sporadycznie. W zwiazku z realizacja inwestycji nie dojdzie
do znaczacych zmian sposocbu wykorzystania przedmiotowego terenu, dlatego nie
przewiduje sie by inwestycja moglta wplyngé na wystgpowanie tego gatunku na
przedmiotowym obszarze, a tym samym mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na jego
wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej
czesci tekstu dokonano opisu dziatan majacych ograniczy¢ ryzyko wystapienia
zanieczyszczenia wod w wyniku planowanych prac, ktére mogloby mie¢ wplyw na

wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy jednak zwroci¢ uwage, ze w

ramach inwestycji zostang wykonane prace pogtgbiarskie, a powstaly wich wyniku

material zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na

gatunki ptakéw stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka

PLLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkow tacznie w dalszej czgéci tekstu.

A038 Labedz krzykliwy Cygnus cygnus

Typ populacji ¢:

— wskaznik ,Stan populacji: utrzymanie liczebnosci populacji  migrujgcej
na poziomie 24 — 650 osobnikow;

— wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc  odpoczynku na obecnym  poziomie (U1) min. 61243 ha,
z uwzglednieniem naturalnych procesow.

Typ populacii w:

—~ wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnoéci populacji  zimujgce;
na poziomie 120 — 1850 osobnikow;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych Zerowisk oraz
miejsc  zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha,
z uwzglednieniem naturalnych procesow.

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia nie stwierdzono wystepowania fabedzia krzykliwego, dlatego nie przewiduje

sie by inwestycja mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000

Zatoka Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwréci¢é uwage, zew ramach inwestycji

zostana wykonane prace poglebiarskie, a powstaty w ich wyniku materiat zostanie

zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sig w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka

Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakow

stanowigce przedmiot ochrony wobszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005

dokonano dla wszystkich gatunkéw tgcznie w dalszej czesci tekstu.

A048 Ohar Tadorna tadorna
Typ populacji r:
— wskaznik ,Stan populacji’: utrzymanie liczebno$ci populacji legowej na poziomie
14 — 25 par;
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—- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych siedlisk
lggowych i zerowiskowych na obecnym poziomie {(U1) min. 235 ha,
z uwzglednieniem naturalnych proceséw.
Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia nie stwierdzono wystepowania ohara, dlatego nie przewiduje sig by
inwestycja mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB22005, Nalezy jednak zwrécié uwage, ze w ramach inwestycji zostang
wykonane prace poglebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany
na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakow stanowigce
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla
wszystkich gatunkow tgcznie w dalszej czesci tekstu.

A061 Czernica Aythya fuligula

Typ populagii c:

— wskaznik ,Stan populacji”.  utrzymanie liczebnogci populacii  migrujace]
na poziomie 8500 — 30000 osobnikow;

— wskaznik ,Stan siedlisk™: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych Zerowisk oraz
miejsc  odpoczynku na  obecnym  poziomie (U1)  min. 61243 ha,
z uwzglednieniem naturalnych procesow.

Typ populacji w:

—~ wskaznk ,Stan populacji®: utrzymanie liczebnosci populacji  zimujgcej
na poziomie 2150 —~ 40000 osobnikéw;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc  odpoczynku na  obecnym  poziomie (U1) min. 61243 ha,
z uwzglgdnieniem naturalnych procesow.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku, Ze wzgledu na fakt, ze teren

inwestycji znajduje sie w obrebie istnigjgcego i funkcjonujgcego portu czernica pojawiala

si¢ na tym obszarze sporadycznie. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do

znaczgcych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu, dlatego nie

przewiduje si¢ by inwestycja mogta wplynaé na wystepowanie tego gatunku na

przedmiotowym obszarze, a tym samym mogla mieé jakikolwiek wpltyw na jego

wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej

czesci tekstu dokonano opisu dzialan majacych ograniczy¢ ryzyko wystapienia

zanieczyszczenia wod w wyniku planowanych prac, ktore mogtoby mieé¢ wplyw na

wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy jednak zwrécié uwage, ze w

ramach inwestycji zostang wykonane prace poglebiarskie, a powstaty wich wyniku

materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujacym si¢ w obrebie obszaru

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na

gatunki ptakow stanowiagce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005 dokonano dia wszystkich gatunkéw facznie w dalszej czesci tekstu,

A062 Ogorzatka Aythya marila
Typ populaciji c:
— wskaznik ,Stan populagji”: utrzymanie liczebnosci populacji migrujacej na poziomie
500 — 12500 osobnikdéw;
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— wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych Zerowisk oraz
miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych proceséw.

Typ populacji w:

— wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci populacji zimujgcej na poziomie
100 — 12500 osobnikdw;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych Zzerowisk oraz
miejsc odpoczynku na obecnym poziomie {FV) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych procesow.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
inwestycji znajduje sie w obrebie istniejgcego ifunkcjonujgcego portu ogorzatka
pojawiata sie na tym obszarze sporadycznie. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie
dojdzie do znaczacych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu, dlatego
nie przewiduje sie by inwestycja mogta wpltyna¢ na wystgpowanie tego gatunku na
przedmiotowym obszarze, a tym samym moglta mie¢ jakikolwiek wplyw na jege
wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej
czesci tekstu dokonano opisu dziatah majacych ograniczy¢ ryzyko wystapienia
zanieczyszczenia wéd w wyniku planowanych prac, ktére mogloby mie¢ wpltyw na

wystepujgce w obrebie inwestycji gatunki ptakow. Nalezy jednak zwrdcic uwage, ze w

ramach inwestycji zostang wykonane prace pogtebiarskie, a powstaty w ich wyniku

material zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sie w obregbie obszaru

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wptywu tego elementu inwestycji na

gatunki ptakéw stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkéw igcznie w daiszej czesci tekstu.

A066 Uhla Mefanitta fusca

Typ populacji c:

- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnoéci populacji migrujacej na poziomie
500 ~ 14550 osobnikéw;

— wskaznik ,Stan siedlisk”; utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc odpoczynku na obecnym poziomie {U1) min. 61243 ha, z uwzgiednieniem
naturalnych procesow.

Typ populacji w:

~ wskaznik ,Stan populacji: utrzymanie liczebnosci populacji  zimujacej
na poziomie 1050 — 6250 osobnikow;

— wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych Zerowisk oraz
miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych proceséw.

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia nie stwierdzono wystepowania uhli, dlatego nie przewiduje sig¢ by
inwestycia mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka

Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrdcic uwage, zew ramach inwestycji zostang

wykonane prace pogtebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany

na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakéw stanowigce
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przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla
wszystkich gatunkéw facznie w dalszej czesci tekstu,

A067 Gagol Bucephala clangula

Typ populacji c:

— wskaznik ,Stan populagji”: utrzymanie liczebnoséci populacji migrujgcej na poziomie
1050 ~ 7000 osobnikdw;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturainych procesdw,

Typ populacji w:

- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnoséci populacji zimujacej na poziomie
2000 — 10650 osobnikow;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych proceséw.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000, Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmictowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
inwestycji znajduje sie w obrebie istniejgcego i funkcjonujgcego portu gagot pojawiat sie
na tym obszarze sporadycznie (pojedyncza obserwacja w 2019 r.). W zwigzku
zrealizacjg inwestycji nie dojdzie do znaczacych zmian sposobu wykorzystania
przedmiotowego terenu, dlatego nie przewiduje sie by inwestycia mogla wplyngé na
wystepowanie tego gatunku na przedmiotowym obszarze, a tym samym mogta mieé
jakikolwiek wplyw na jego wystepowanie wobszarze Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB22005. Ponadto w dalszej czeéci tekstu dokonano opisu dziatah majgcych

ograniczy¢ ryzyko wystapienia zanieczyszczenia wod w wyniku pianowanych prac, ktére

mogtoby mie¢ wplyw na wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy
jednak zwr6ci¢ uwage, ze w ramach inwestycji zostang wykonane prace pogtebiarskie,

a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujacym sie

w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego

elementu inwestycji na gatunki ptakéw stanowigce przedmiot ochrony w obszarze

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkéw tacznie

w dalszej czesci tekstu.

A068 Bielaczek Mergus albellus

Typ populacji w:

- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci populacji zimujacej na poziomie
70 — 15650 osobnikdw;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych Zerowisk oraz
miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych proceséw,

Ocena: inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000, Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
inwestycji znajduje sie w obrebie istniejacego i funkcjonujgcego portu bielaczek pojawiat
si¢ na tym obszarze sporadycznie. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do
znaczgcych zmian sposcbu  wykorzystania przedmiotowego terenu, dlatego nie
przewiduje si¢ by inwestycja mogta wplyna¢ na wystepowanie tego gatunku na
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przedmiotowym obszarze, a tym samym mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na jego
wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej
czesci tekstu dokonano opisu dziatan majacych ograniczy¢ ryzyko wystgpienia
zanieczyszczenia wod w wyniku planowanych prac, ktére mogtoby mie¢ wpltyw na
wystepujgce w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy jednak zwrdci¢ uwagg, ze w
ramach inwestycji zostana wykonane prace pogtebiarskie, a powstaly w ich wyniku
materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na
gatunki ptakéw stanowiace przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005 dokonano dia wszystkich gatunkdw tacznie w dalszej czesci tekstu.

A069 Szlachar Mergus serrator

Typ populacji ¢:

—~ wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnos$ci populacji migrujacej na poziomie
200 — 1000 osobnikow,

— wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc odpoczynku na checnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturainych procesow.

Typ populacji r:

— wskaznik ,Stan populacji": nie okreslony z uwagi na brak legéw na terenie ostoi;

— wskaznik ,Stan siedlisk” utrzymanie wilasciwych warunkéw umozliwiajgcych
efektywne gniazdowanie, zerowanie i odpoczynek w okresie lggowym na terenie
rezerwatu Beka, na powierzchni 240 ha.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia nie stwierdzono wystepowania szlachara, dlatego nie przewiduje si¢ by
inwestycja mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka

Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrécié uwage, zew ramach inwestycji zostang

wykonane prace poglebiarskie, a powstaty w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany

na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakéw stanowigce

przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla

wszystkich gatunkéw tgcznie w dalszej czgsci tekstu.

A070 Nuroges Mergus merganser

Typ populacji r:

— wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebno$ci populacji legowej na poziomie
8 — 14 par;

- wskaznik ,Stan siedlisk”; utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych lggowisk (FV)
na powierzchni 2,5 ha.

Typ populacji w:

— wskaznik ,Stan populacji”. utrzymanie liczebnosci populacji zimujacej na poziomie

~ 400 — 17000 osobnikow,

—  wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilinej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych procesow.

Ocena: Inwestycia polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Ze wzgledu na fakt, ze teren
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inwestycji znajduje sie w obrebie istniejgacego i funkcjonujacego portu nuroeges pojawiata
si¢ na tym obszarze sporadycznie. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do
znaczgcych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu, diatego nie
przewiduje sie by inwestycja mogla wplyngé na wystgpowanie tego gatunku na
przedmiotowym obszarze, a tym samym mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na jego
wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej
czesci tekstu dokonano opisu dzialan majgcych ograniczy¢ ryzyko wystgpienia
zanieczyszczenia wéd w wyniku planowanych prac, ktére mogloby mie¢ wplyw na
wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy jednak zwrécié uwage, ze w
ramach inwestycji zostang wykonane prace poglebiarskie, a powstaly w ich wyniku
materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujacym sie w obrebie obszaru
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na
gatunki ptakow stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkéw tacznie w dalszej czesci tekstu.

A125 tyska Fulica atra

Typ populacii c:

— wskaznik ,Stan populacji’: utrzymanie liczebnosci populacii migrujacej na poziomie
6500 — 33500 osobnikéw:

— wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc zimowania na obecnym poziomie (U1) min. 61243 ha, z uwzgiednieniem
naturalnych procesow.

Typ populacji w:

- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci populacji zimujgcej na poziomie
4000 — 14000 osobnikéw;

~ wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) min. 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych procesdw.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. W zwigzku z realizacjg inwestycji
nie dojdzie do znaczacych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu,
dlatego nie przewiduje sie by inwestycja mogla wplyngé na wystepowanie tyski na
przedmiotowym obszarze, a tym samym mogla mieé¢ jakikolwiek wpiyw na jego
wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej
czesci tekstu dokonano opisu dziatah majacych ograniczyé ryzyko wystapienia
zanieczyszczenia wéd w wyniku planowanych prac, ktére mogtoby mieé¢ wplyw na
wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakow. Nalezy jednak zwrécié uwage,
ze w ramach inwestycji zostang wykonane prace poglebiarskie, a powstafy w ich wyniku
materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wptywu tego elementu inwestycji na

gatunki ptakow stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005 dokonano dia wszystkich gatunkow tacznie w daiszej czesci tekstu,

A137 Sieweczka obrozna Charadrius hiaticula

Typ populagiir;
- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci popuiacji legowej na poziomie
1—7 par;
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— wskaznik ,Stan siedlisk” zwigkszenie stabilnej powierzchni dogodnych siedlisk
legowych | zerowiskowych (dazenie do poprawy oceny siedliska z U2 na min. U1)
min. 54 ha, z uwzglednieniem naturainych procesow.

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia nie stwierdzono wystepowania sieweczki obroznej, dlatego nie przewiduje

sie by inwestycja mogta mie¢ wptyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000

Zatoka Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwr6cié uwage, zew ramach inwestycji

zostang wykonane prace poglgbiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie

zdeponowany na klapowisku znajdujacym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka

Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakow

stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005

dokonano dla wszystkich gatunkow tgcznie w dalszej czesci tekstu.

A149 Biegus zmienny Calidris alpina
Typ popuiacji c:
~ wskaznik ,Stan populaci. utrzymanie liczebnosci  populacji  migruiacej
na poziomie 1 — 13300 osobnikéw;
~  wskaZnik ,Stan siedlisk™

e utrzymanie wilasciwych warunkéw umoziiwiajgcych efektywne zerowanie
i odpoczynek w okresie migracji (U1) na diugosci wybrzeza 76 km;

e zakaz poruszania sie w S$lizgu w odleglosci 1 kabla od linii brzegu
oraz w rejonie ujscia rzeki Redy i Ryfu Mew zgodnie z zarzadzeniem
porzadkowym nr 5 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014
r. w sprawie ustanowienia warunkdw bezpiecznego uprawiania zeglugi
na obszarze morskim wewnetrznym Zatoki Puckiej.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia nie stwierdzono wystepowania biegusa zmiennego, dliatego nie przewiduje
sie by inwestycja mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000
Zatoka Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrocié uwage, ze w ramach inwestycji zostang
wykonane prace pogtebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany
na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakow stanowigce
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonanc dia
wszystkich gatunkoéw tgcznie w dalszej czesci tekstu.

A160 Kulik wielki Numenius arquata
Typ populacii c:
— wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci populacji  migrujace;
na poziomie 1 — 50 osobnikow,
— wskaznik ,Stan siedlisk™

« utrzymanie stabilnego stanu siedlisk i miejsc wypoczynku (U1) w okresie migracji
na powierzchni 200 ha z uwzglednieniem naturalnych procesow;

e zakaz poruszania sie w $lizgu w odlegtosci 1 kabla od linii brzegu
oraz W rejonie ujécia rzeki Redy i Ryfu Mew zgodnie z zarzgdzeniem
porzgdkowym nr 5 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 3 kwietnia 2014
r. w sprawie ustanowienia warunkéw bezpiecznego uprawiania zeglugi
na obszarze morskim wewnetrznym Zatoki Puckiej.
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Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia nie stwierdzono wystepowania kuklika wielkiego, diatego nie przewiduje sie
by inwestycja mogla mie¢ wptyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwréci¢ uwage, zew ramach inwestycji zostang
wykonane prace pogtebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany
na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakow stanowiace
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla
wszystkich gatunkéw tacznie w dalszej czesci tekstu.

A184 Mewa srebrzysta Larus argentatus

Typ populacii r:

~ wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 90 par;

- wskaznik ,Stan siedlisk”: utrzymanie wlasciwych warunkéw umozliwiajacych
efektywne gniazdowanie, zerowanie i odpoczynek w okresie legowym (U1) poprzez
ograniczenie wplywu takich czynnikow i skutkow antropopresji jak: niskontrolowany
rozwoj turystyki, ptoszenie, wandalizm, nadmierne uzytkowanie.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Mewy srebrzyste wykorzystywaty
teren inwestycji zarébwno do odpoczynku jak i zerowania, ponadto gatunek ten gniazduje

w obrebie terenu oddziatywania inwestycji. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do

zniszczenia miejsc gniazdowania tego gatunku. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie

dojdzie do znaczacych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu, a tym
samym nie przewiduje si¢ by inwestycja mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na wystepowanie
mewy srebrzystej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadio w dalszej
czedci tekstu dokonano opisu dziatan majacych ograniczy¢ ryzyko wystgpienia
zanieczyszczenia wéd w wyniku planowanych prac, ktore mogtoby mie¢ wptyw na

wystepujace w obrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy jednak zwrdcié uwage, ze w

ramach inwestycji zostang wykonane prace pogiebiarskie, a powstaty w ich wyniku

materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru

Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wptywu tego elementu inwestycji na

gatunki ptakow stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkow tacznie w dalszej czesei tekstu.

A191 Rybitwa czubata Sterna sandvicensis
Typ populacii r;
— wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie populacii rozrodczej na poziomie 1 - 140 par;
-~ wskaznik ,Stan siedlisk™:
* ograniczenie presji drapiezniczej w miejscu pojawiajacych sie kolonii;
* ograniczenie wplywu antropogenicznych czynnikow niekorzystnie wptywajgcych
na mozliwos¢ efektywnego gniazdowania, zerowania | odpoczynku ptakéw, w
tym prac zwigzanych z utrzymaniem i rozbudows infrastruktury portowej;
* zachowanie stabilnej powierzchni 0,09 ha siedliska (FV) w miejscach
podejmowania prob legu.
Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgce] m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia nie stwierdzono wystepowania rybitwy czubatej, dlatego nie przewiduje sie
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by inwestycja mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrocié uwage, ze w ramach inwestycji zostang
wykonane prace poglebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany
na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakéw stanowiace
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla
wszystkich gatunkow igcznie w dalszej czesci tekstu.

A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
Typ populacji .
- wskaznik ,Stan populagji’: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 6 - 200 par;
— wskaznik ,Stan siedlisk” zachowanie stabilnej powierzchni siedliska (FV)

w potencjalnych miejscach legowych o powierzchni 0,09 ha.

Ocena: Inwestycja pofozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia nie stwierdzono wystepowania rybitwy rzecznej, dlatego nie przewiduje sig
by inwestycia mogla mie¢ wplyw na jege wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, zew ramach inwestycji zostang
wykonane prace pogtebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany
na klapowisku znajdujacym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Analizy wptywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakéw stanowiace
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla
wszystkich gatunkow tacznie w dalszej czgsci tekstu.

A195 Rybitwa biatoczeina Sterna albifrons
Typ populacji r:
—  wskaznik ,Stan populacji’: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 1 - 35 par;
- wskaznik ,Stan siedlisk™
e ograniczenie presji drapieznikéw w miejscu pojawiajgcych sig kolonii;
« ograniczenie wplywu antropogenicznych czynnikéw niekorzystnie wplywajgcych
na mozliwosé efektywnego gniazdowania, zerowania i odpoczynku ptakow, w
tym prac zwigzanych z utrzymaniem i rozbudowa infrastruktury portowej;
o zachowanie stabilnej powierzchni siedliska (FV) w potencjalinych miejscach
legowych o powierzchni 0,09 ha w Porcie Pétnocnym w Gdarisku.
Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas
inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego
zamierzenia nie stwierdzono wystepowania rybitwy biatoczelnej, dlatego nie przewiduje
sie by inwestycja mogta mie¢ wplyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000
Zatoka Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrocié uwage, ze w ramach inwestycji zostana
wykonane prace poglebiarskie, a powstaty w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany
na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji ha gatunki ptakow stanowigce
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla
wszystkich gatunkéw tgcznie w dalszej czesci tekstu.

A391 Kormoran czarny Phalacrocorax carbo sinensis
Typ populacji ¢
-~ wskaZnik ,Stan populacji’: utrzymanie liczebnosci populacji  migrujacej
na poziomie 6500 — 22000 osobnikéw;
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— wskaznik ,Stan siedlisk™ utrzymanie stabilnej powierzchni dogodnych zerowisk oraz
miejsc odpoczynku na obecnym poziomie (U1) 61243 ha, z uwzglednieniem
naturalnych procesow.

Typ populacji w:

- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie liczebnosci populacji zimujgcej na poziomie
4500 — 12000 osobnikow:;

- wskaznik ,Stan siedlisk™. utrzymanie stabilnej powierzchni 61243 ha dogodnych
Zerowisk oraz miejsc zimowania na obecnym poziomie (FV) na terenie obszaru
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujacej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia stwierdzono wystepowania tego gatunku. Kormorany wykorzystywaty teren
inwestycji zaréwno do odpoczynku jak i Zerowania, w jego obrebie nie stwierdzono
wystepowania ich gniazd. W zwigzku z realizacja inwestycji nie dojdzie do znaczgcych

Zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu, w miejscu rozbieranych obiektow

zostang posadowione nowe budynki, dlatego nie przewiduje sie¢ by inwestycja mogta

wplynaé na wystgpowanie tego gatunku na przedmiotowym obszarze, a tym samy:

| mogla miec jakikolwiek wptyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej czesci tekstu dokonano opisu dziatarn majacych
ograniczy¢ ryzyko wystgpienia zanieczyszczenia wod w wyniku planowanych prac, ktore
mogloby mie¢ wplyw na wystepujace wobrebie inwestycji gatunki ptakéw. Nalezy
jednak zwréci¢ uwage, ze w ramach inwestycji zostang wykonane prace pogtebiarskie,
a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujacym sie
w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego
elementu inwestycji na gatunki ptakow stanowiace przedmiot ochrony w obszarze
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dla wszystkich gatunkéw gcznie
w dalszej czeséci tekstu.

A608 Pliszka cytrynowa Motacilla citreola

Typ populacii r:

- wskaznik ,Stan populacji”: utrzymanie populacji rozrodczej na poziomie 7 - 11 par;

- wskaznik ,Stan siedlisk” utrzymanie wiasciwych warunkéw (FV) umozliwiajacych
efektywne gniazdowanie, zerowanie i odpoczynek w okresie legowym na terenie
rezerwatu Beka, na powierzchni 80 ha.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000. Podczas

inwentaryzacji ornitologicznej terenu portu, obejmujgcej m.in. teren przedmiotowego

zamierzenia nie stwierdzono wystepowania pliszki cytrynowej, dlatego nie przewiduje sie
by inwestycja mogta mie¢ wptyw na jego wystepowanie w obszarze Natura 2000 Zatoka

Pucka PLB22005. Nalezy jednak zwrécic uwage, zew ramach inwestycji zostang

wykonane prace poglebiarskie, a powstaly w ich wyniku materiat zostanie zdeponowany

na klapowisku znajdujgcym sie w obrebie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki ptakow stanowigce

przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 dokonano dia

wszystkich gatunkéw tacznie w dalszej czesci tekstu.

Zgodnie z ostatnig aktualizacjg sdf przedmiotem ochrony w obszarze Zatoka Pucka
PLB220005 jest takze lodéwka (Clangula hyemalis), ktorg stwierdzono na terenie portu podczas
inwentaryzaciji ornitologicznej. Lodéwki wykorzystywaly teren inwestycji zaréwno do odpoczynku
jak i zerowania, w jego obrebie nie stwierdzono wystgpowania ich gniazd. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie dojdzie do znaczgcych zmian sposobu wykorzystania przedmiotowego
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terenu, w miejscu rozbieranych obiektow zostang posadowione nowe budynki, dlatego nie
przewiduje sig by inwestycja mogta wplyngé na wystepowanie tego gatunku na przedmiotowym
obszarze, a tym samym mogta mie¢ jakikolwiek wplyw na jego wystepowanie w obszarze
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB22005. Ponadto w dalszej czesci tekstu dokonano opisu dziatan
majgcych ograniczyé ryzyko wystapienia zanieczyszczenia wod w wyniku planowanych prac,
ktore mogtoby mie¢ wplyw na wystepujace w obregbie inwestycji gatunki ptakow. Nalezy jednak
zwrécié uwage, ze w ramach inwestycji zostang wykonane prace poglebiarskie, a powstaty w
ich wyniku materiat zostanie zdeponowany na klapowisku znajdujgcym sig¢ w obrebie obszaru
Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005. Analizy wplywu tego elementu inwestycji na gatunki
ptakéw stanowigce przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005
dokonano dla wszystkich gatunkow {gcznie w dalszej czgsci tekstu.

W granicach Portu Gdynia stwierdzono wystepowanie nastepujgcych gatunkow
stanowiacych przedmioty ochrony w ww. obszarze Natura 2000: mewy srebrzystej, kormorana
czarnego, czernicy, perkoza dwuczubego, czapli siwej, ogorzatki, gagota, tabedzia niemego,
tyski, bielaczka, nurogesi, lodowki. Wiekszo$¢ stwierdzonych ptakoéw stanowity mewy i
kormorany. Wystepowanie stwierdzonych gatunkéw w obrebie Portu jest sciSle zwigzane
z obecno$cig w jego obrebie mieisc odpoczynku i dostepnodcig bazy pokarmowej. Nalezy
zwrécié uwage, ze na terenie objetym inwestycja caty czas funkcjonujg urzgdzenia portowe,
cumuja statki i prowadzony jest przetadunek. W celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia wod
zwigzkami ropopochodnymi, ktére moglyby stanowi¢ zagrozenie dla ptakow, teren inwestycii
zostanie wyposazony w m.in. maty sorpcyjne, czy rekawy sorpcyjne, ktére umozliwig szybkie
ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ ewentualnego awaryjnego wycieku tych substancii
z pracujgcych maszyn. Wody deszczowe odprowadzane z terenu inwestycji, na etapie jej
eksploatacji, przed wprowadzeniem do woéd Zatoki beda podczyszczane. Planowane prace
zwigzane z przebudowa nabrzezy, zalgdowieniem czesci basenu, a takze eksploatacja
nabrzezy po zakohczeniu prac nie bedg generowaly oddziatywan znaczgco odbiegajacych od
obecnie istniejgcych. W zwigzku z planowanym w ramach inwestycji wykonaniem robot
czerpalnych oraz zalgdowieniem czesci basenu dojdzie do naruszenia osadéw dennych, ktore
spowoduje degradacje zespotéw bentosowych dna, ktore mogg byC wykorzystywane przez
stwierdzone w obszarze Portu ptaki jako Zrédio pozywienia. Oddziatywanie to bedzie miato
jednak charakter lokalny i ograniczony do obszaru inwestycji. Biorgc pod uwage skiad
gatunkowy makrozoobentosu wystepujacego w rejonie Portu, skiadajacego si¢ gloownie
z gatunkow, ktore sie tatwo przystosowujg np. Hediste diversicolor mozna przypuszczac szybkie
odbudowanie zespotéw bentosowych. Caitkowite odbudowanie zespotéw dennych nastapi
w przeciggu 2-3 lat, to jest po zakonczeniu pelnego cyklu zyciowego organizméw bentosowych.
Zespoly porastajgce powierzchnie twarde (nabrzeza), ktére zostang zniszczone w wyniku
przeprowadzonych prac zostang odbudowane w przeciggu okoto 6 miesigcy od momentu
zakoniczenia prac. Prace powodowaé beda lokalny i krétkookresowy wzrost metnosci wody, co
mogtoby ograniczyé dostepnosc tego obszaru dia ptakow, ktéra po pewnym czasie wréci do
stanu pierwotnego. Chwilowy wzrost metnosci wody nie wplynie w istotny sposoéb na zycie w
toni wodnej i na dnie. Ponadio przeprowadzone badania nie wykazaty, by w obrebie terenu
inwestycji wystepowaly przekroczenia norm zanieczyszczef znajdujacych sie w osadach.
Jednak przed przystapieniem do prac czerpanych nalezy przeprowadzi¢ analize chemiczng
osadéw dennych zalegajgcych dno, aby dodatkowo potwierdzic, ze nie sg one
zanieczyszczone. W przypadku czystego urobku moze on zosta¢ zdeponowany na
tzw. klapowisku znajdujacym sie w obrebie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow Zatoka Pucka
PL.B220005. W miejscu tym dojdzie do czasowego pogorszenia si¢ warunkow do zerowania dla
ptakéw morskich, zaréwno zywigcych sie organizmami bentosowymi (zasypanie dna z matzami)
oraz rybami (ograniczenie widocznosci po zmetnieniu wody). Z drugiej strony, wspomniane
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klapowisko jest stalym miejscem deponowania urobku 2 prac czerpalnych dla Portu Gdynia,
dlatego tez panujace tam warunki s od dawna niekorzystne dla ptakow. Istniejace klapowisko
dia Portu Gdynia jest zlokalizowane poza najwazniejszymi obszarami koncentracji ptakéw na
Zatoce Puckiej. Regularne rejsy badawcze na trasie Gdynia-Hel wykazaty niskie liczebnosci
ptakéw w strefie odpowiadajgcej temu rejonowi. Jedng z przyczyn mogg byé do$é duze
glebokosci panujace w tym miejscu, a z drugiej niestabilno$¢ podioza uniemozliwiajaca
rekolonizacjg dna w obrebie klapowiska przez malze, W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sig by planowana inwestycja mogta negatywnie wplywaé na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000 oraz utrudni¢ lub uniemozliwi¢ realizacje zaplanowanych dla nich tymczasowych celow
ochrony.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja: marzec 2022r.)
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Oriowa PLH220105 sg
siedliska przyrodnicze: 1170 — rafy, 1230 — klify na wybrzezu Battyku, 9110 - kwasne buczyny
(Luzulo-Fagetum), 9130 - zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion), 9160 - grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 9190 — kwasne dabrowy (Quercion
robori-petraeae) oraz 91E0 - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe | jesionowe (Salicetum alho-
fragilis, Populetum afbae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrodliskowe. Zagrozeniami dla
obszaru sg m.in.: prace zwigzane z obrong przed aktywnoscig morza i ochrong wybrzezy,
groble, wydobywanie piasku i zwiru, wydeptywanie i nadmierne uzytkowanie, miedzygatunkowe
interakcje wéréd roslin, wandalizm, pozbywanie si¢ odpadéw z gospodarstw domowych i
obiektdw rekreacyjnych, zanieczyszczenie woéd morskich, ciggla miejska zabudowa,
regulowanie (prostowanie} koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, sporty i rézne
formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze, obce gatunki inwazyjne, inne
typy zabudowy, $ciezki, szlaki piesze i szlaki rowerowe oraz szlaki zeglugowe. Dia obszaru
Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa PLH220105 nie zostat ustanowiony plan zadan
ochronnych. Nalezy jednak podkresli¢, ze trwajg obecnie prace nad ustanowieniem planu zadan
ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000.

Dla obszaru Klify i Rafy Kamienne Orlowa PLH220105 obowigzuja tymczasowe cele

ochrony:
1170 Rafy
Cel dziatari ochronnych:
~ wskaznik  ,Powierzchnia”>  Przeciwdziatanie antropogenicznemu/nienaturalinemu
zmnigjszeniu powierzchni i integralnosci siedliska. Utrzymanie 78,29 ha powierzchni
siedliska.

- wskaznik ,Taksony typowe makroglonéw”: Zachowanie wilasciwego dla siedliska skiadu
taksonéw typowych makroglonéw. Stan wiasciwy (FV) oznacza obecnosé 3 typowych
taksonow: Furceliaria lumbricalis, Ceramium spp., Vertebrata fucoides.

— wskaznik ,Taksony typowe fauny poroslowej i fitofilne]": Zachowanie wiasciwego dla
siedliska skiadu taksonéw typowych fauny poroslowej i fitofilnej. Stan wiasciwy (FV)
oznacza obecno$¢ 4 typowych taksondw: Amphibalanus improvisius, Einhornia
crustulenta, Mytilus trossulus, kietzy z rodzaju Gammarus.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem

wystepowania siedliska przyrodniczego 1170. Platy tego siedliska nie wystepujy tez

w sasiedziwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od dziatek inwestycyjnych

planowane zamierzenie nie bedzie znaczaco negatywnie wplywac na ten przedmiot ochrony

obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105.
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1230 Klify nadmorskie na wybrzezu Battyku
Cel dziatarh ochronnych:

wskaznik ,Powierzchnia”: Utrzymanie powierzchni 16,42 ha.

wskaznik ,Stabilnoéé §ciany klifu”; Utrzymanie obecnego niezadowalajgcego stanu (U1)
tj. klif aktywny do 75%.

wskaznik ,Stan zachowania dolnej czesci klifu”  Utrzymanie obecnego
niezadowalajgcego stanu (U1) §j. punktowe podciecia o wysokoéci do 0,5-1,5m.
wskaznik ,Obecnoéé charakterystycznych roslin zielnych™. Utrzymanie obecnego
niezadowalajacego stanu (U1) tj. 1-2 gatunki charakterystyczne, 10-25% pokrycia.
wskaznik ,Obecnosé charakterystycznych  krzewédw”  Utrzymanie  obecnego
niezadowalajacego stanu (U1) tj. 1-2 gatunki charakterystyczne, 5-15% pokrycia.
wskaznik ,Obecnosé drzew” Utrzymanie obecnego niezadowalajgcego stanu  (U1)
ti. 1-2 gatunki charakterystyczne, 1 — 10% pokrycia.

wskaznik ,Liczba gatunkéw roslin  zielnych na stoku™ Utrzymanie obecnego
niezadowalajgcego stanu {U1) tj. pomiedzy 5 — 15 gatunkow.

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
wystepowania siedliska przyrodniczego 1230. Platy tego siedliska nie wystepujg tez
w sgsiedztwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od dziatek inwestycyjnych
planowane zamierzenie nie bedzie znaczgco negatywnie wptywac na ten przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa PLH220105.

9110 Kwaséne buczyny
Cel dziatan ochronnych:

wskaznik ,Powierzchnia”: Utrzymanie powierzchni 7,45 ha.

wskaznik ,Charakterystyczna kombinacja florystyczna®™ Utrzymanie obecnego,
niezadowalajgcego stanu (U1) wskaznika tj. znieksztalcona w stosunku do typowej dia
siedliska w danym regionie — nietypowo zubozata, z udziatem gatunkéw synantropijnych
iub nitrofitnych <5%.

wskaznik ,Skiad drzewostanu”; Utrzymanie obecnego, niezadowalajacego stanu (U1) tj.
drzewostan o zaburzonych stosunkach ilosciowych, jednak z udziatem gatunkow
mogacych wystepowa¢ w siedlisku (np. sosna, $wierk w buczynach nizowych
do 20%).

wskaznik ,Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”. Utrzymanie obecnego,
niezadowalajgcego stanu (U1) tj. sporadycznie (nie wiecej niz 2% pokrycia transektu).
wskaznik ,Ekspansywne gatunki rodzime w runie”: Utrzymanie obecnego, wtasciwego
stanu (FV) tj. brak lub pojedyncze okazy gatunkéw nitrofilnych w runie.

wskaznik ,Gatunki obce w drzewostanie”. Utrzymanie obecnego, wiasciwego stanu (FV)
t.<5% udzialu powierzchniowego tj. najwyzej miejscami lub pojedynczo | nie
odnawiajgce sie.

wskaznik Inne znieksztalcenia, w tym zniszczenia runa i gleby zwigzane
z pozyskaniem drewna”. Poprawa wskaZnika ze stanu (U2) {j. znieksztatcenia liczne do
stanu co najmniej niezadowalajacego (U1) tj. notowane sporadycznie.

Ocena: Inwestycia pofozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
wystepowania siedliska przyrodniczego 9110. Platy tego siedliska nie wystepujg tez
w sgsiedztwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ od dzialek inwestycyjnych
planowane zamierzenie nie bedzie znaczaco negatywnie wptywac na ten przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 Kiify i Rafy Kamienne Orlowa PLH220105.
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9130 Zyzne buczyny
Cel dziatan ochronnych:

wskaznik ,Powierzchnia”: Utrzymanie powierzchni 81,17 ha.

wskaznik ,Charakterystyczna kombinacja florystyczna” Utrzymanie obecnego,
niezadowalajacego stanu (U1) wskaznika 1. znieksztalcona w stosunku do typowej
kombinacji wyksztatcajacej sie lokalnie w naturalnych buczynach, budowana wprawdzie
w wigkszosci przez gatunki typowe dla buczyn lecz z wyraZnie zaznaczong obecnosécia
gatunkow obcych ekologicznie.

wskaznik ,Skiad drzewostanu” Utrzymanie obecnego niezadowalajgcego stanu (U1) tj.
gatunki obce ekologicznie buczynom stanowig 15-55% drzewostanu.

wskaznik  Ekspansywne gatunki rodzime w runie™ Utrzymanie  obecnego
niezadowalajgcego stanu (U1) tj. 5-25%.

wskaznik ,Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy”: Utrzymanie obecnego,
wiasciwego  stanu  (FV) .  zréznicowana, drzewostan réznowiekowy,
0 zréznicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i kepami starych drzew.
wskaznik ,Gatunki obce w drzewostanie”: Utrzymanie obecnego niezadowalajgcego
stanu (U1) 1. udziat 5-15% i nie odnawiajace sie.

wskaznik ,Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie”: Utrzymanie obecnego
niezadowalajacego stanu (U1) tj. obecne, lecz najwyzej 1 gatunek, nie bardzo silnie
ekspansywny.

wskaznik ,Inne znieksztatcenia, w tym zniszczenia runa i gleby zwigzane
z pozyskaniem drewna”: Poprawa wskaznika ze stanu (U2) tj. silne do stanu co najmniej
niezadowalajacego (U1) tj. wystepuja lecz mato Znaczgce.

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
wystepowania siedliska przyrodniczego 9130. Platy tego siedliska nie wystepuja tez
w sgsiedztwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odleglos¢ od dziatek inwestycyjnych
planowane zamierzenie nie bedzie znaczaco negatywnie wplywaé na ten przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa PLH220105.

9160 Grad subatlantycki (Stellario- Carpinetum)
Cel dziatarh ochronnych:

wskaznik ,Powierzchnia siedliska na stanowisku™ Utrzymanie powierzchni 9,1 ha
siedliska w obszarze.

wskaznik ,Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa’: Utrzymanie wskaznika w
obecnym niezadowalajacym stanie ochrony (U1) tj. znieksztalcona w stosunku
do typowej dia siedliska w regionie.

wskaznik ,Gatunki dominujgce w poszczegélnych warstwach fitocenozy”: Utrzymanie
wskaznika w ohecnym niezadowalajacym stanie ochrony (u1)
tj. we wszystkich warstwach dominujg gatunki typowe dla siedliska przy czym zaburzone
sq relacje ilosciowe.

wskaznik ,Udzial w drzewostanie gatunkéw lisciastych (bez wczesnosukcesyjnych)”:
Utrzymanie wskaZnika w obecnym niezadowalajacym stanie ochrony {(U1) tj. 50-90%.
wskaznik ,Udziat graba”. Poprawa wskaznika z (U2) tj. grab obecny tylko
w podrostach do (U1) tj. <10% w drzewostanje.

wskaZznik ,Gatunki obce geograficznie w drzewostanie” Utrzymanie wskaznika
w obecnym niezadowalajgcym stanie ochrony (U1) tj. <10 % i nieodnawiajace sie.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
wystepowania siedliska przyrodniczego 9160. Platy tego siedliska nie wystepujg tez
w sgsiedztwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odleglosé od dziatek inwestycyjnych
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planowane zamierzenie nie bedzie znaczaco negatywnie wptywac na ten przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105.

9190 Kwasne dahrowy
Cel dziataih ochronnych:

wskaznik ,Powierzchnia”: Utrzymanie powierzchni 3,96 ha.

wskaznik ,Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa’: Utrzymanie wskaznika w
niezadowalajgcym stanie ochrony (U1} tj. charakterystyczna kombinacja florystyczna
runa zubozona w stosunku do typowej dla siedliska w regionie.

wskaznik ,Gatunki dominujace w poszczegolnych warstwach fitocenozy”: Utrzymanie
wskaznika w obecnym niezadowalajacym stanie ochrony u1
ti we wszystkich warstwach dominujg gatunki typowe dia siedliska, przy czym
sq zaburzone relacje ilociowe.

wskaznik ,Udziat debu w drzewostanie™ Utrzymanie wskaznika co najmnie]
w obecnym, niezadowalajacym stanie ochrony (U1) {j. 10-40% w przypadku brzozowo -
debowych laséw nadmorskich.

wskaznik ,Gatunki obce geograficznie w drzewostanie”™ Utrzymanie wskaziika
w obecnym, wlasciwym stanie (FV) . <1% i nie odnawiajgce sig.

Ocena: Inwestycja polozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
wystepowania siedliska przyrodniczego 9190. Piaty tego siedliska nie wystepujg tez
w sgsiedztwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od dziatek inwestycyjnych
planowane zamierzenie nie bedzie znaczgco negatywnie wptywaé na ten przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 Kiify i Rafy Kamienne Orfowa PLH220105.

91E0 Legi wierzbowe, topolowe, oiszowe i jesionowe (Salicetum albo- fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy zrédliskowe}
Cel dzialan ochronnych:

wskaznik ,Powierzchnia siedliska na stanowisku” Utrzymanie powierzchni 1,38 ha
siedliska w obszarze.

wskaznik ,Gatunki charakterystyczne”: Uzupetnienie stanu wiedzy w zakresie wskaznika
wg wytycznych zawartych w poradniku metodycznym dla siedliska 91E0 (2010)
zmodyfikowany (2012).

wskaznik ,Gatunki dominujgce”. Uzupemienie stanu wiedzy w zakresie wskaznika wg
wytycznych zawartych w poradniku metodycznym dla siedliska  91EC (2010)
zmodyfikowany (2012).

wskaznik ,Rezim wodny”. Uzupehienie stanu wiedzy w zakresie wskaznika
wg wytycznych zawartych w poradniku metodycznym dla siedliska 91EQ (2010)
zmodyfikowany (2012).

Ocena: Inwestycja potozona jest poza ww. obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem
wystepowania siedliska przyrodniczego 91EOQ. Ptaty tego siedliska nie wystepuja tez
w sasiedztwie inwestycji. Ze wzgledu na znaczng odlegloé¢ od dzialek inwestycyjnych
planowane zamierzenie nie bedzie znaczgco negatywnie wplywac na ten przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne
Ortowa PLH220105. Inwestycja znajduje sie w obrebie terenu portowego w granicach, ktorego
nie stwierdzono wystepowania ww. siedlisk przyrodniczych. Prace prowadzone w granicach
istniejgcego Portu nie beda takze generowaly oddziatywan, ktére moglyby mie¢ wplyw na
zachowanie tych siedlisk przyrodniczych. Planowane zamierzenie nie bedzie takze wplywaé na
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realizacje obowigzujacych w granicach obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orlowa
PLH220105 tymczasowych celéw ochrony.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych {aktualizacja: marzec 2022r.)
przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Potwysep Helski PLH220032 sg
siedliska przyrodnicze: 1130 - estuaria, 1160 — duze plytkie zatoki, 1210 — kidzina na brzegu
morskim, 1230 — klify na wybrzezu Battyku, 1330 — solniska nadmorskie (Glauco-Puccinelfietalia
cze$¢ - zbiorowiska nadmorskie), 2110 — inicjalne stadia nadmorskich wydm biatych, 2120 -
nadmorskie wydmy biale (Elymo-Ammophiletum), 2130 — nadmorskie wydmy szare, 2180 — lasy
mieszane i bory na wydmach morskich, 6410 — zmiennowilgotne faki trzeslicowe (Molinion),
7230 - gérskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk oraz
91D0 - bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio ufiginosi
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe
bagienne lasy borealne. Przedmiotem ochrony $3 rowniez gatunki: parposz (Alosa fallax), foka
szara {Halichoerus grypus), haczykowiec blyszczacy (Hamatocaulis vernicosus), mindg rzeczny
(Lampetra fluviatilis), Inica wonna (Linaria loeselii), lipiennik Loesela (Liparis foeselif), wydra
(Lutra lutra), czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar) oraz moréwin (Phocoena phocoena). W
standardowym formularzu danych dia ww. obszaru Natura 2000 nie wyszczegoiniono zagrozen
i naciskow. Dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Pélwysep Helski PLH220032 nie zostat
ustanowiony plan ochrony. Nalezy jednak podkreslic, ze trwajg obecnie prace nad jego
ustanowieniem.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaru Natura 2000 Zatoka
Pucka i Polwysep Helski PLH220032. Inwestycja znajduje sie¢ w obrebie terenu portowego
w granicach, ktérego nie stwierdzono wystepowania ww. siedlisk przyrodniczych. W rejonie
inwestycji wystepuje prawdopodobienstwo pojawienia si¢ moréwina oraz foki szarej.
Jednak biorac pod uwage lokalizacje przedmiotowych prac, jak réwniez stosunkowo niewielki
obszar poddany dziataniom polegajgcym na zalgdowieniu oraz zwigkszeniu gtebokosci czesci
basenu portowego, a takze umiejscowienie w ekspioatowanej i wykorzystywanej czesci portu,
nie przewiduje sig wplywu prac na populacje ssakéw morskich.

Dotychczas na obszarze realizacji jak réwniez obszarach portowych nie potwierdzono
wystepowania moréwina. W fazie realizacji mozliwe jest krétkie i przejsciowe oddziatywania
hatasu podwodnego i efektu zmacenia, o ograniczonym zasiggu. Ze wzgledu jednak na
niewielki zasigg i niskie prawdopodobienstwo wystepowania moréwina na tym tferenie, brak jest
podstaw do prognozowania wplywu inwestycji ha ten gatunek w zakresie zmian zachowania,
ograniczenia dostepno$ci zerowisk oraz mozliwosci przemieszczania. W przypadku foki szarej,
obszar realizacji znajduje sie poza rejonami statego wystepowania fok — odpoczynku i linienia.
Pojedyncze osobniki fok obserwowane sg w obszarze basendéw kilka razy do roku, Realizacja
prac, biorgc pod uwage zaréwno mozliwe zmacenie jak réwniez {w okresie prowadzenia prac)
krotkotrwaty wzrost hatasu podwodnego nie spowoduje wzrostu negatywnego oddzialywania na
populacje i osobniki fok mogace przebywaé w sgsiedztwie prowadzonych prac. Nalezy
zaznaczy¢, ze mozliwe jest pojawienie sie pojedynczych osobnikéw foki na terenie inwestyciji,
jednak biorgc pod uwage fakt niewielkiej ptochliwo$ci czesci populacji zasiedlajgcej potnocny
Baftyk i wystepowania zwierzat w bezposrednim sgsiedztwie ciggow i toréw dostepowych (np. w
Ujsciu Wisly) nalezy zatozy¢ ze planowane prace nie bedg miaty wplywu na ten gatunek,
zarowno w zakresie zwigkszonego hatasu, jak rowniez ewentualnego zwiekszenia ruchu
jednostek (pogtebiarki) w basenie portowym. Biorgc pod uwage zakres prac i miejsce, nie
przewiduje sie wpltywu na ograniczenia bazy pokarmowej gatunku. Baseny portowe nie nalezg
do optymalnych i wykorzystywanych przez foki miejsc zerowania.
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W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie by planowana inwestycja mogla znaczaco
negatywni oddzialywaé na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Fucka i Polwysep
Helski PLH220032.

Planowana inwestycja znajduje sie w odlegtosci ok. 1,1 km od terenu Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Trojmiejski Park Krajobrazowy (TPK) utworzony zosta uchwalg Nr XVI/89/79
Wojewadzkiej Rady Narodowej w Gdansku z dnia 03.05.1979 r. W kolejnych latach obszar
Parku byt powiekszany oraz ustanowiono jego otuling. Wediug ustawy o ochronie przyrody,
park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne
i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych
wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju.

Zgodnie z uchwalg Nr 143/Vil/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego 2 dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66, poz. 1458
ze zm.) szczegolne cele ochrony Parku to:

e zachowanie zespolu form uksztattowania terenu strefy krawedziowej wysoczyzny
morenowej, stanowigcej unikat morfologiczny w skali europejskiej,

e zachowanie szczegOlnych waloréw érodowiska wodnego parku, zwlaszcza jezior
lobeliowych i ciekow o podgorskim charakterze,

e utrzymanie pozytywnege wplywu lasow parku na warunki klimatyczne aglomerac;ji
gdanskiei,

+ zachowanie bogactwa szaty roslinnej z jej réznorodnoscig botaniczng i regionalng
specyfika ekosystemow lesnych i nielednych, zwlaszcza fitecenoz zrédliskowych,
torfowiskowych, lakowych i poinych,

« dgzenie do renaturalizacji zbiorowisk lesnych pod wzgledem sktadu gatunkowego
oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanow,

e utrzymanie réznorodnosci siedlisk i mikrosiedlisk warunkujgcych bogactwo mykoflory
i fauny,

e zapewnienie warunkéw dla migracji fauny w obrebie parku oraz miedzy parkiem
ajego regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziatanie fragmentacji komplekséw
lesnych,

e ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczegolnosci zachowanie historyczne]
sieci drég o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, ukladow urbanistycznych i
ruralistycznych oraz zespotow architektoniczno - przyrodniczych, a takze
niematerialnego dziedzictwa kuiturowego,

« ochrona i rewaloryzacja szczeg6lnych wartosci krajobrazowych parku, a zwiaszcza
bezlesnych dolin, unikatowe] ekspozycji strefy krawedziowej oraz obszarow
wspolistnienia krajobrazu naturainego i kulturowego.

Planowana inwestycja bedzie znajdowata sie w znacznej odlegtosci od granic Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego, w obszarze zabudowanym i przeksztalconym, kiory obecnie
wykorzystywany jest jako teren portowy. W wyniku realizacji inwestycji spos6b wykorzystania
terenu nie ulegnie znaczacym zmianom. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie by
planowane zamierzenie moglo znaczgco negatywnie wplywa¢ na przyrode Tréjmigjskiego
Parku Krajobrazowego oraz utrudnié realizacje szczegdlnych celéw ochrony Parku.

W odlegtosci ok. 3,9 km od terenu inwestycji zlokalizowany jest rezerwat przyrody Kepa
Rediowska®. Rezerwat ten bedacy jednym z najstarszych rezerwatow przyrody na terenie
wojewddztwa pomorskiego zostat ustanowiony Zarzgdzeniem Wojewody Pomeorskiego w dniu
29.07.1938 r. Celem ochrony tego rezerwatu przyrody jest zachowanie unikatowego krajobrazu
wybrzeza klifowego z kompleksem laséw bukowych, specyficznych proceséw przyrodniczych
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zachodzacych na styku lgdu i morza, naturalnych zbiorowisk roslinnych oraz stanowisk rzadkich
gatunkéw roslin, w tym jarzebu szwedzkiego Sorbus intermedia stanowigcego relikt epoki
lodowcowej.

Planowana inwestycja bedzie znajdowata sie w znacznej odleglosci od granic rezerwatu
przyrody ,Kepa Rediowska”, w obszarze zabudowanym i przeksztalconym, ktéry obecnie
wykorzystywany jest jako teren portowy. W wyniku realizacji inwestycji sposob wykorzystania
terenu nie ulegnie znaczgcym zmianom. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie by
planowane zamierzenie moglo znaczaco negatywnie wplywaé na przyrode ww. rezerwatu
przyrody.

W odleglosci ok. 4,9 km od terenu inwestycji zlokalizowany jest rezerwat przyrody Kacze
tegi”. Rezerwat ten zostal ustanowiony na podstawie § 5 zarzadzenia Ministra Leénictwa
i Przemystu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M.P. Nr 16 poz. 91). Przedmiotem ochrony rezerwatu jest teg wiazowo- jesionowy potozony
wzdiuz rzeki Kaczej i potoku Zrédio Marii wraz z pomnikowymi drzewami. Ze wzgledéw
florystycznych najcenniejszymi ekosystemami s ekosystemy drzewostandw na siedlisku gradu
subatlantyckiego | fegu wiazowo- jesionowego, w ktorych wystepuje wiele rzadkich
i chronionych gatunkéw roslin.

Planowana inwestycja bedzie znajdowala sie w znacznej odleglosci od granic rezerwatu
przyrody ,Kacze tegi”, w obszarze zabudowanym i przeksztalconym, ktéry obecnie
wykorzystywany jest jako teren portowy. W wyniku realizacji inwestycji sposéb wykorzystania
terenu nie ulegnie znaczgcym zmianom. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie by
planowane zamierzenie mogto znaczgco negatywnie wplywaé na przyrode ww. rezerwatu
przyrody.

W odlegtosci ok. 3,7 km od terenu inwestycji znajduje sig stanowisko dokumentacyjne ,KIif
Oksywski”. Stanowiska dokumentacyjne zostaty ustanowione na podstawie zarzadzenia Nr
162/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 1999 r. Planowana inwestycja nie bedzie w
zaden spos6b ingerowata w odcinek klifowy Kepy Oksywskiej stanowigcy ww. stanowisko
dokumentacyjne. W zwiazku z powyzszym przedmiotowe zamierzenie nie bedzie negatywnie
wplywalo na stanowisko dokumentacyjne ,KIif Oksywski’.

Teren planowanego przedsiewzigcia znajduje sig w odlegtosci ok. 5,0 km od korytarza
ekologicznego ,Lasy Trojmiejskie potudniowy” KPN-20E. Inwestycja znajduje sie w obszarze
ponadregionalnego korytarza migracyjnego przymorsko — potudniowo — baltyckiego.
Charakterystyka planowanych prac (wysokosé zabudowy i infrastruktury towarzyszacej) oraz ich
lokalizacja (w obrebie istniejacego i funkcjonujacego portu) w zaden sposéb nie wplynie na
ciggtos¢ ww. korytarza migracyjnego.

Teren ladowy terenu inwestycji stanowi obszar praktycznie w peini zainwestowany, 90% jego
powierzchni pokryte jest nawierzchnig betonowa, a roslinnosé trawiasta wystepuje tylko w
obrebie torowiska, w zwigzku z czym na terenie inwestycji nie wystepuje roslinnosé wysoka. W
granicach zamierzenia nie stwierdzono takze wystepowania chronionych gatunkéw roélin. Z
chronionych gatunkow zwierzat stwierdzono jedynie ptaki. Na terenie inwestycji gniazdujg
wroble (Passer domesticus), mazurkl (Passer montanus) i gofebie miejskie (Columba livia f.
domestica) oraz kopciuszka (Pchoenicurus ochruros) i dymowki (Hirundo rustica). W obszarze
potencjalnego oddziatywania inwestycji stwierdzono takze gniazdowanie sroki {Pica pica) i mew
srebrzystych (Larus argentatus). Przedstawiciele tych gatunkéw gniazdujg na budynkach
znajdujacych sie na terenie funkcjonujgcego portu. Budynki te (na obszarze inwestycii),
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w zwigzku z jej realizacja, zostang rozebrane. Prace rozbidrkowe oraz inne prace w czesci
ladowej inwestycji bedg prowadzone poza okresem lggowym ptakéw lub po potwierdzeniu
przez specjaliste ornitologa braku czynnych legow. Ponadto w ramach inwestycji powstang
nowe obiekty, ktore bedg mogly byé z powodzeniem zasiedlone przez ww. gatunki ptakow.
Nalezy takze podkreslié, ze wszystkie ww. gatunki sg gatunkami pospolitym zaréwno lokalnie,
jak i w skali kraju. Inwestycja nie bedzie wplywaé na gatunki gniazdujgce w zasiegu
potencjalnego oddzialywania inwestycji. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie by
planowana inwestycja mogla znaczaco negatywnie wplywat na populacie ww. gatunkow
ptakow.

Teren inwestycji, szczegbinie jej wodna czest jest takze wykorzystywany przez inne chronione
gatunki ptakéw jako zerowisko lub miejsce odpoczynku. Wplyw inwestycji na czeé¢ z tych
gatunkéw zostat oméwiony podczas analizy wplywu inwestycji na obszar Natura 2000 Zatoka
Pucka PLB220005, pozostate gatunki to: rozeniec (Anas acuta), mewa siwa {Larus canusy),
mewa siodlata (Larus marinus), $émieszka (Chroicocephalus ridibundus) i edredon (Somateria
mollissima). Wszystkie te gatunki byly obserwowane sporadycznie na terenie inwestycii. Ze
wzgledu na fakt, iZ w ramach planowanej inwestycji nie zmieni sige znacznie sposob
wykorzystania przedmiotowego terenu, a w czasie prac zostang podjete dziatania, ktore
zabezpieczg wody Zatoki przed dostaniem sig w ich obreb zanieczyszczen, nie przewiduie sie
by inwestycja mogta znaczaco negatywnie oddziatywac na populacje ww. gatunkéw ptakéw.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie¢ na obszarze stref ochronnych uje¢ wéd.
Jednoczeénie planowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze GZWP nr 111 Subniecka
Gdanska. Niemniej jednak ze wzgledu na gigbokie zaleganie warstwy wodonosnej i dobrg
izolacje od powierzchni terenu zbiornik nie posiada obszaru ochronnego.

Na podstawie danych z map zagrozenia powodziowego | ryzyka powodziowego
(www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym stwierdzono, ze planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 2625 ze zm.).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z
2023, poz. 300), stwierdzono iz przedsiewzigcie znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisty,
na obszarze hastepujgcych jednolitych czesci wéd:

» powierzchniowych:

—  kod PLTW20003WBS — Zatoka Pucka Zewnetrzna. Stanowi ona naturalng czes¢ wod,
jest monitorowana. Jej stan ogélny okreslono jako zty (zly stan ekologiczny, stan
chemiczny ponizej dobrego). JCWP jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Cel $rodowiskowy dla JCWP to umiarkowany stan ekologiczny
(ztagodzone wskazniki: [ESMiz, Indeks B, Indeks Sl]; pozostate wskazniki - |l klasa
jakosci) oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP okreslono odstepstwo od osiggniecia
celow srodowiskowych do 2027 r. (art. 4.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie
wskaznikéw: Azot ogdiny, fosfor ogélny; cynk; Bromowane difenyloetery (b), Rte¢ (b},
Heptachlor (b) oraz ustala sig mniej rygorystyczny cel $rodowiskowy {art. 4.5.
Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie wskaznikéw. ESMIz, indeks B, Indeks Sl.
W JCWP znajduja sie obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, dia ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym
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czynnikiem w ich ochronie dla ktérego cele $rodowiskowe zostaly okreslone w akcie
bedacym podstawg prawng obszaru, planowane przedsigwziecie znajduje sie poza
obszarami objetymi ochrong prawng;

+ podziemnych:

- kod PLGW200013 — JCWPd charakteryzuje sig¢ dobrym stanem ilogciowym oraz
chemicznym. JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych. Cel $rodowiskowy dla JCWPd to dobry stan ilociowy oraz
chemiczny.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zgodnie z przedstawiong technologig zwiazana
bedzie m.in. z prowadzeniem prac pogtebiarskich. Prace zwigzane z pogtebieniem oraz
odktadaniem czystego urobku z tych prac na klapowisku moze wywolaé lokaine i
krotkookresowe zakiocenia $rodowiska morskiego w rejonie istniejacego klapowiska,
polegajace na zmianach:
- fizycznych — zmiany topografii dna w miejscu pogtebiania, odktadania urobku, zmiany w
jakosci osadow dennych, suspensja i dyspersja frakcji drobnoziamistej,
- chemicznych — uwainianie substancji biogennych i toksycznych z urobku na skutek
dziatania czynnikéw mechanicznych, chemicznych i biologicznych,

- biologicznych — bezposrednie zasypywanie makrozoobentosu i meiobentosu bytujacych
na dnie klapowiska.

W przypadku przedmiotowej inwestyciji nie wystgpig zmiany chemiczne ze wzgledu na fakt, ze
osady denne, aby zostaly zdeponowane na klapowisku nie mogg zawieraé
ponadnormatywnych ilosci substancji powodujacych, ze urobek jest zanieczyszczony. Wplyw
zatapianego urobku bedzie niewielki ze wzgledu na fakt, ze w dynamicznym $rodowisku
wodnym i osadowym, 2zyjgce tam organizmy wykazujg naturalne przystosowanie do
niestabilnoéci ich biotopéw, a urobek bedzie rozpraszany na duzym obszarze w stosunkowo
diugim odstepie czasu.
Przewiduje sie, ze kubatura robot czerpalnych wyniesie ok. 275 000 m® + 10%, a zasypowych
ok. 200 000 m® + 10%. Badane osady denne nie wykazujg wlasciwosci niebezpiecznych.
Diatego tez, urobek moze by¢ wywieziony na klapowisko lub wykorzystany do zaladowienia
czgsci Basenu V po uzyskaniu decyzji wydanej przez Dyrektora Urzedu Morskiego.
Wykonanie robot czerpainych i zasypowych przy realizacji planowanego przedsiewziecia
spowoduje fizyczne zmetnienie toni wodnej na skutek naruszenia osadéw dennych. Z uwagi na
ograniczony obszar dziatania nie bedzie to stanowito wplywu na $rodowisko basendw
portowych,
Naruszenie osadéw dennych spowoduje degradacje zespoiéw bentosowych dna. Bedzie mialo
to jednak charakter lokalny i ograniczony do obszaru przedsigwzigcia. Biorgc pod uwage skiad
gatunkowy makrozoobentosu wystepujgcego w rejonie portu, sktadajacego sie glownie z
gatunkow, ktore sig tatwo przystosowuja np. Hediste diversicolor mozna przypuszczac szybkie
odbudowanie zespoléw bentosowych. Catkowite odbudowanie zespoldw dennych nastagpi w
przeciagu 2 — 3 lat, to jest po zakonczeniu pelnego cyklu zyciowego organizmoéw bentosowych.
Zespoly porastajgce powierzchnie twarde (nabrzeza), ktdre zostang zniszczone w wyniku
przeprowadzonych prac zostang odbudowane w przeciggu okoto 6 miesiecy od momentu
zakonczenia prac.
Dodatkowo teren budowy zostanie zabezpieczony, a obiekty plywajace wyposazone beda m.in.
w: lekkie zapory elastyczne, zapory chionne z rekawow sorpeyjnych, mate urzadzenia do
zbierania zanieczyszczen z powierzchni wody, worki na zuzyte rgkawy sorpcyjne.
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W zwigzku z powyzszym prace zwigzane z pogiebieniem i profilowaniem dna powodowac bedg
lokalny i krotkookresowy wzrost metnosci wody, kiéra po pewnym czasie wrdci do stanu
pierwotnego. Chwilowy wzrost metnosci wody nie wplynie w istotny sposob na zycie w toni
wodnej i na dnie. Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wiaza¢ sie z modyfikacjg
charakierystyki hydromorfologicznej jednolitych czeéci wéd powierzchniowych, przebudowa
ciekéw mogaca powodowaé zmiane lub zaburzenie warunkéw wodnych. Nie wywola takze
zmian poziomu wéd podziemnych w sposob, ktéry powodowalby pogorszenie stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych lub skutkowatby brakiem osiagniecia dobrego
stanu/potenciaiu wod.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wzrostu zuzycia wody w stosunku do stanu
aktualnego, poniewaz w ramach planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje sie budowy
obiektéw generujacych zapotrzebowanie na wode np. obiekty kubaturowe zwigzane z
funkcjonowaniem {udnosci.

Posrednio wytwarzanymi $ciekami bedg odpady powstatle w czasie eksploatacii statkow
cumujacych przy nabrzezach. Beda one odbierane | zagospodarowywane w sposob
obowigzujacy na terenie Zarzgdu Morskiege Portu Gdynia S.A. zgodnie z portowym planem
gospodarowania odpadami oraz pozostato$ciami tadunkowymi ze statkow w Porcie Gdynia
zatwierdzonym  przez  Marszatka  Wojewbdztwa  Pomorskiego  znak: DROS-
§.7240.17.2021/2022 At.. Scieki ze statkéw bedg zrzucane do portowych urzadzen
odbiorczych i po przejéciu przez podczyszczalnie ZMPG S.A. zlokalizowang przy ul. Polskiej na
placu XXVIl beda wylaczne do sieci sanitarnej miejskiej i docelowo oczyszczane w
oczyszczalni $ciekéw w Debogérzu.

Zrzut ciekéw z proméw/statkéw do sieci odbiorczej $ciekéw przemystowych na ladzie bedzie
realizowany pompami statkowymi o max. wydajnosci 60 m>h.

Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang w nastepujacy sposob:
- teren nabrzezy — odwadniany giéwnie poprzez odwodnienia liniowe,

- przed wylotami do kanalu portowego zainstalowane zostang zespoty podczyszczajgce
wody opadowe z substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogolne;.

Zakres planowanego przedsiewzigcia, projektowane technologie wykonawcze oraz
zastosowane materialy nie stanowia zagrozenia dla stanu ilosciowego i chemicznego wéd
podziemnych, a tym samym dla realizacji celow srodowiskowych okreslonych dla jednolite]
czesci wod podziemnych PLGW200013 — w granicach, ktorej znajduje sie obszar ladowy
portu.

W zwigzku z powyzszym uwzgledniajac charakter, skalg i lokalizacje przedsiewziecia nie
przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan
jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow srodowiskowych, okreslonych dla nich w
,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly", przyjetym rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300).

Inwestycja bedzie realizowana na terenie silnie uprzemystowionym, w wigkszosci utwardzonym, po
kiorym stale poruszajg sig pojazdy cigzarowe bgdz pracujg maszyny wyladowczo/zaladowcze.
Wobec powyzszego prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia, a w konsekwencji pojawienie sie
nowych maszyn oraz wykop6w nie beda negatywnie wplywac na krajobraz.

Dla Czesci | planowanego przedsigwzigcia przewidywane sg prace zwigzane z zalgdowieniem
czesci Basenu V o tgcznej powierzchni ok 20 000 m?, w efekcie czego powstanie nowa dziatka
ladowa. W zwigzku z powyzszym realizacja planowanego przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa
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infrastruktury dostepu dla statkéw w Basenie V" — Faza 2 bedzie miala wptyw na powierzchnie ziemi
i wprowadzi nowe elementy do istniejgcego krajobrazu.

Zalgdowienia ok. 20 000 m? akwenu Basenu V wigze sie z pozyskaniem dodatkowych terenéw
sktadowo — manewrowych w rejonie terminala ro — ro, co oznacza, ze nowopowstate tereny zostang
zagospodarowane w identyczny sposéb jak istniejgce zaplecze nabrzeza Czeskiego.

W zwigzku z czym, mozna stwierdzi¢, ze istniejacy obecnie charakterystyczny dla terminala ro — ro
krajobraz w zaden sposéb nie zostanie zburzony w wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia.

Na etapie projektu budowlanego dla planowane; inwestycji przedstawione zostang rozwiazania
projektowe uwzgledniajace kwestie zwiazane z zabezpieczeniem przed skutkami potencjainych
zmian warunkdw klimatycznych i ewentualnego wystapienia zdarzen ekstremainych (takich jak np.
powodz, fale upaldw, pozary, diugotrwale susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki,
gwattowne burze i wiatry, fale chiodu i intensywne opady $niegu, zamarzanie | odmarzanie), w tym
m.in. w odniesieniu do:

~  wytrzymalosci konstrukcji, w tym konstrukcji nabrzeza:

- sprawnosci sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie wod opadowych i roztopowych);

-~ bezpieczenstwa pozarowego nabrzeza;

- zabezpieczenia urzadzer na wypadek wystapienia zdarzen ekstremainych.

Planowane przedsigwziecie na etapie budowy:

— bedzie w znikomym (pomijalnym) stopniu oddzialywaé na klimat poprzez emisje zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego na etapie budowy, oddzialywanie to bedzie okresowe, a emisia
zanieczyszczen nie bedzie znaczaca — wielkosé emisji na etapie budowy (okresowa emisia,
ktorej zrodiem bedzie spalanie paliwa w silnikach maszyn budowlanych i $rodkéw transportu) —
w kontekscie globalnego ocieplenia i zmian klimatu majg znaczenie niewielkie;

— nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych na analizowanym terenie ani w jego sgsiedziwie;
nie wplynie rdwniez negatywnie na osiggnigcie celow $rodowiskowych dla  wod
powierzchniowych i podziemnych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly" — nie bedzie #rodlem Sciekow technologicznych zawierajacych substancje
wskaznikowe okre$lone w ww. celach a wody opadowe z terenu inwestycji bedg jakoséciowo i
ilosciowo zblizone do stanu obecnego.

Na etapie eksploatacii:

- wielko$¢ emisji w kontekscie globalnego ocieplenia i zmian klimatu bedzie miala znaczenie
pomijalne;

- linwestycja nie wplynie negatywnie na osiggniecie celow $rodowiskowych dla wodd
powierzchniowych i podziemnych, okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” - nie bedzie zrodlem sciekéw zawierajgcych substancje wskaznikowe okresione
w ww. celach - nie przyczyni sig w jakikoiwiek sposéb do zmian klimatu.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wiec powodowalo zmian czynnikow kiimatycznych, nawet w

niewielkiej skali. Dotyczy to rowniez mitygaciji — fagodzenia przez przedsigwziecie zmian kiimatu.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie nie przewiduje sie wystapienia powaznej
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania
planowanego przedsigwziecia.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie bedg wystgpowaly rodzaje | ilosci substangji,
kwalifikujacych planowang inwestycje do zakiadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemyslowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sig w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakiadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powazne] awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138).
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Wszystkie obiekly beda zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
uwzgledniajacymi m.in. wymagania w zakresie stabilnoéci konstrukeji, zapobiegajace potencjalnej
katastrofie budowlanej i nie beda one zrddlem potencjainej katastrofy naturainej. Ponadto teren
inwestycii nie lezy w strefie wplywu eksploatacji gérniczej i nie jest narazony na jej oddziatywanie.

Wykonawca bedzie realizowat wszystkie dzialania zgodnie z najlepszymi  praktykami
miedzynarodowymi, celem wyeliminowania wyciekéw. Wykonawca i jego podwykonawcy
zapewniajg przestrzeganie obowigzujacego prawa, przepisow, kodeksu postepowania, itp.
odnoszace sie do zapobiegania zanieczyszczeniom ropg naftowg i wiaczajace najlepsze praktyki
ochrony érodowiska do wszystkich swoich dzialan.

Jednostki piywajgce bedg zgodne z wymaganiami Konwencji MARPOL, kibra naktada na statki
wymogi w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu morza. W przypadku wycieku oleju, statki beda
postepowaé zgodnie z procedurg zapobiegania wyciekom ropy naftowej i reagowania na nie ujetymi
w portowych przepisach. Odpowiednie zestawy do sprzatania beda dostgpne na terenie budowy.
Wszystkie odpady powstale podczas oczyszczania wycieku ropy beda traktowane, jako odpady
niebezpieczna.

W celu minimalizowania potencialnego oddziatywania przedsiewziecia na etapie jego realizacji
wykonawca bedzie dazyé do utrzymania dobrego poziomu gotowosci do radzenia sobie
zincydentem zanieczyszczenia poprzez dostarczenie sprzetu i odpowiednio przeszkolonego
personelu oraz do reagowania na taki incydent w przypadku ich wystgpienia i poinformowania
Zamawiajacego. Sktadowanie, przeladunek i transport towarow niebezpiecznych bedzie zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, normami | wymaganiami projektowymi.
Ponadto przyjete beda nizej podane rozwigzania:
» Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za wdrozenie dziatan adekwatnych do zaistnialej
sytuacji i rozmiaréw zanieczyszczenia oraz informowanie odpowiednich stuzb, zgodnie
z procedurami okreslonymi w opracowanym na potrzeby inwestycji Planie BIOZ.
¢ Kierownik Budowy zobligowany bedzie do zabezpieczenia terenu budowy i wyposazenia
obiektow ptywajacych w:
- lekkie zapory elastyczne (segmentowe),
— zapory chtonne z rekawdw sorpcyjnych (segmentoway),
— pojemniki lub worki na zuzyte rekawy sorpcyjne.

Planowane przedsiewziecie ,Przebudowa infrastruktury dostepu dla statkéw w Basenie V" —
Faza 2 obejmowaé bedzie ponizsze zadania:

- przebudowe Nabrzeza Czeskiego, poprzez przesunigcie jego linii odwodnej o ok. 180 m,

- zalgdowienie fragmentu Basenu V o powierzchni ok. 20 tys. m?,

- rozbiorke rampy ro-ro B oraz wybudowanie ramp A i A’ w nowej lokalizacji,

- przebudowe czeéci linii nabrzezy Rumurskiego i Stanow Zjednoczonych,
dostosowanych do nowego potozenia Nabrzeza Czeskiego,

- przebudowe istniejgcego ukiadu drogowo-kolejowego, dostepu odigdowego do obstugi
statkow,

- wykonanie prac pogiebiarskich w rejonie nabrzezy Stanow Zjednoczonych i
Rumuriskiego z obecnych 7,6-8 m do 10-13,5 m gtebokosci, budowie i przebudowie
niezbednej infrastruktury podziemnej, w tym infrastruktury podziemnej do odbioru
sciekOw ze statkow oraz zasilania statkow w energie elektryczng z Igdu.

Projekt przyczyni sie do poprawy konkurencyjnosci Portu w skali krajowej, battyckiej i
europejskiej, poprawy dostepnosci portu od strony ladu (transport drogowy i kolejowy) oraz
morza (transport morski), poprzez zwigkszenie ilosci potaczen i zapewnienie efektywnego
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transportu. Realizacja projektu umozliwi sprawna obstuge $rodkéw transportu morskiego i
ladowego, a takze przyczyni sie ograniczenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko, jak
réwniez umozliwi utrzymanie charakteru portu uniwersalnego oraz zwiekszenia bezpieczenstwa
nawigacyjnego statkéw i sprawnoséci transportu.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. na obszarze
portu planowane sg poza przedmiotowa nizej podane inwestycje na lata 2023 - 2027:
Przebudowa infrastruktury dostepu dla statkow w Basenie |V ~ Faza 1:

Dostep drogowo — kolejowy do Basendw IV i V — Faza 3;

Budowa Drogi Czerwonej w Gdyni (Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad);
Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia;
Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia — Zadanie 2 Etap il Nabrzeze Indyjskie (536 mb);
Pogtebienie Bazy Przefadunku Paliw Plynnych na falochronie:

Poglebienie Bazy Przetadunku Paliw Ptynnych na falochronie.

Noo kW .

Planowane przedsiewziecie sgsiaduje bezposrednio z obszarem prac prowadzonych w ramach;:

- przebudowy infrastruktury dostepu dla statkéw w Rasenie |V — Faza 1:

- przebudowy nabrzezy w Porcie Gdynia — Zadanie 2 Etap | Nabrzeze Indyjskie:

- dostepu drogowo — kolejowego do Basen6w IV i V — Faza 3:

- budowy Drogi Czerwonej w Gdyni
oraz moze kumulowaé oddziatywania.
Pozostate inwestycje znajdujg sie juz w wiekszej odlegtosci od planowanego przedsiewziecia w
zwigzku z tym nie zostaly one wziete pod uwage w zwigzku z analizg oddziatywar
skumulowanych.
Dla inwestycji drogowych tj. Budowa Drogi Czerwonej oraz ulicy Przelotowej w czasie realizacji
przedsigwziecia mozliwe jest kumulowanie sie emisji oraz hatasu emitowanego przez maszyny,
pojazdy i sprzet wykorzystany do wykonania inwestycji. Jednakze, z uwagi na odiegtosé
inwestycji od siebie oraz moziiwe przesuniecie w czasie realizacji obu inwestycji i z faktu, iz
przewidywane zwigkszenie hatasu w trakcie budowy przedmiotowej inwestycji bedzie znikome,
nie wystepuje zagroZenie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu z zwigzku ze
skumulowaniem sig réznych zrédet halasu. Dodatkowo, emisja zanieczyszczen do powietrza
oraz hatasu bedzie oddziatywaniem chwilowym i nie pozostawiajgcym stalego efekiu
$rodowiskowego.
Réwniez w korelacji z przedsigwzigciem zwigzanym z przebudowsg infrastruktury dostepu dla
statkow w Basenie IV, przebudowy nabrzezy w Porcie Gdynia — Zadanie 2 Etap li Nabrzeze
Indyjskie; dostepu drogowo — kolejowego do Basendw IV i V — Faza 3 roboty budowlane beda
miaty krotkotrwaty wplyw na $rodowisko, zwigzany ze wzrostem poziomu natezenia hatasu w
wyniku pracy sprzetu mechanicznego i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy oraz
transportu materiatéw. Przedsiewzigcie nie bedzie wykazywa¢ znaczgcego oddziatywania na
Zadne komponenty srodowiska.
Kumulowanie oddzialywarn moze wystapié rowniez w przypadku emisji zanieczyszczen do
powietrza z maszyn, urzadzen itd., jednak jak wskazuja przeprowadzone analizy emisja z tego
przedsigwziecia bedzie znikoma i krotkotrwata, w zwigzku z tym efekt kumulowania bedzie tutaj
mocno ograniczony i nie wykroczy poza obszar do ktorego inwestor posiada tytut prawny.
Reasumujac, biorgc pod uwage niskg warto$é przyrodniczg obszaréw portowych, wystgpienie
czynnikéw skumulowanych przy realizacji ww. przedsigwzigcia bedzie niewielkie i opisaé go
mozna w nastepujacy sposdb:

- pomimo, iz przedsiewzigcie sasiaduje z innymi zaplanowanymi dziataniami

inwestycyjnymi Portu w Gdyni, to czas ich realizacji moze sie pokryé z nimi tylko
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czesciowo, co wplywa na wystapienie kumulacji czynnikéw negatywnych w mniejszym
stopniu;

- czynniki skumulowane mogace mie¢ wplyw na przyrode, réznorodnosé biologiczng i
obszary chronione oraz ludzi i zwierzeta to glownie hatas i obecnosé ciezkiego sprzetu.
Wiagciwa organizacja prac w poszczegolnych projektach zminimalizuje pojawienie sie
negatywnych oddziatywar skumulowanych.

Nie przewiduje sie wzrostu oddzialywar: skumulowanych w odniesieniu do stanu istniejacego.
Wartoéé czynnikow skumulowanych nie bedzie miata charakteru trwatego, poniewaz realizacja
wszystkich projektow ograniczona jest czasowo — zgodnie z harmonogramem maksymalnie do 2027
roku.

Na etapie eksploatacji samo przedsiewzigcie:

- nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania tego rejonu portu, a
jedynie zapewni sprawniejszy przetadunek transportowanych droga morskg towarow
oraz dostosuje go do obstugi wigkszych statkow i zapewni wigkszg przestrzen do
obslugi przeladowanych towarow;

- przy przebudowanym Nabrzezu Czeskim, przy rampach A i A’ beda cumowaty jednostki
ro — ro zgodnie z obecnie wykorzystywang technologia obstuga statkow tego typu w
Porcie Gdynia;

- do nowych linii Nabrzezy Rumuriskiego i Stanéw Zjednoczonych statki bedg cumowane
w sposob tradycyiny t.j. przycumowane do nabrzeza przy pomocy cum zaczepianych o
polery — nie zmieni si¢ wigc technologia obslugi jednostek na analizowanych
nabrzezach;

- umozliwi obstuge wiekszych statkéw niekoniecznie zwigkszajac emisje zanieczyszczen
do powietrza, poniewaz statki te cechujg si¢ z requly wiekszymi pojemnosciami
przetadunkowymi na jednostke spalanego paliwa, a w zwigzku z obecnie panujgcymi
trendami nie jest wykluczone zastosowanie w nich silnikéw elektrycznych, co catkowicie
wyeliminuje emisje spalin z tych urzadzen;

- nie zwigkszy emisji hatasu — planowane przedsiewziecie polega na przebudowie juz
istniejgcych nabrzezy oraz zalgdowieniu fragmentu basenu portowego;

- nie spowoduje zadnej zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania tego rejonu
Portu, a jedynie zapewni sprawniejszy przetadunek transportowanych drogg morska
towaréw oraz dostosuje go do obstugi wiekszych statkoéw i zapewni wigksza przestrzen
do obstugi przetadowanych towaréw.

Oddzialywania skumulowane na etapie eksploatacji przedsiewziecia bgdg gibwnie zwigzane z
sasiadujgcymi Terminalami Promowymi T1i T2 (Basen IV, Nabrzeze Polskie).

W zwigzku z przewidywanym zwiekszeniem natgzenia ruchu, a tym samym mozliwoécig
zwiekszenia emisji zanieczyszczen do powierza i hatasu przenikajgcego do $rodowiska w lipcu 2021
roku przez firme POLDUKT PROJEKT, z siedzibg przy ul. Matopolskiej 14 w Gdyni wykonane
zostalo opracowanie: ,Analiza komunikacyjna wplywu projektowanej zabudowy na przylegly uklad
drogowy. Lokalizacja inwestycji Gdynia, Nabrzeze Polskie”.
W analizie zalecano, aby:
- harmonogram kursowania promow ulozy¢ tak, aby wykluczy¢ mozliwosé jednoczesnej
obstugi obydwu promoéw;,
- unikaé sytuacji, w ktérej pasazerowie promu opuszczg terminal w godzinach szczytow
porannego i popotudniowego;
- ze wzgledu na utrzymanie plynnosci ruchu w analizowanym rejonie przewidzie¢
przyplywanie proméw na terminal i opuszczanie go w godzinach wieczornych, nocnych
oraz miedzyszczytowych i nie obslugiwaé ich jednoczesnie.
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Rozwigzaniem poprawy dostepnosci do Portu, w tym rejonu planowanego przedsiewziecia
bedzie z pewnoscig budowa Drogi Czerwonej. Ponadto nowa ul. Przelotowa pozwoli na
niezalezny dojazd dla transportu towarowego do planowanej giéwnej arterii taczacej Port
Gdynia z podstawows siecig drogowg TEN-T na kierunku pétnoc — potudnie (droga krajowa S6,
autostrada A1, droga krajowa S7) - t. do tzw. Drogi Czerwonej. Droga Czerwona i ul.
Przelotowa znacznie poprawig dostep drogowo - kolejowy od strony ladu i zwieksza jego
moziiwosci przetadunkowe i rozwojowe, a tym samym usprawnig réwniez wyjazd z rejondw
Basenu Vi V.

Ponadto przebudowa istniejacej infrastruktury sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, w
tym budowa nowoczesnej infrastruktury podziemnej do odbioru $ciekéw ze statkow zwiekszy
bezpieczerstwo pracy portu i operujgcych w jego rejonie statkow zabezpieczajac przed
przypadkowymi awariami. Wykonane prace budowlane zredukujg prawdopodobienstwo
wprowadzenia niekontrolowanych Zanieczyszczen do gruntu i wod podziemnych, a posrednio
do woéd portowych, przez co zwigkszy sie bezpieczenstwo wod w rejonie portu oraz Zatoki
Puckiej Zewnetrznej.

Oddziatywanie skumulowane w czasie eksploatacji nie bedzie negatywne, a po budowie
nowych drég — Czerwonej i Przelotowe, infrastruktury do odbioru $ciekow ze statkéw moze
mie¢ wptyw korzystny.

Podsumowujac, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgiedniajac kryteria
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 008, na podstawie informaciji o planowanym przedsiewzieciu oraz
danych wlasnych organu ustalit, co nastepuje: 4

- realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wplynie na zmiang funkcji zagospodarowania
przestrzennego ani w znaczacy sposéb na wzgledy krajobrazowe;

~ W ftrakcie realizacji badz eksploatacii inwestycji nie bedg wykorzystywane w znaczacych
ilogciach ograniczone zasoby Srodowiska:

-z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby jej realizacja czy eksploatacja
przyczynity sie do wystgpienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi, badz
$rodowisko;

— nie przewiduje sie, aby realizacja przedsigwzigcia powodowata skumulowanie negatywnych
oddziatywan z istniejacymi lub planowanymi w sgsiedziwie przedsiewzigciami;

- ewentualne oddzialywanie negatywne na $rodowisko wystepowac bedzie na etapie realizacji
przedmiotowej inwestycji. Oddzialywania te bedg jednak krotkotrwale i ograniczone do czasu
realizacji przedsiewzigcia;

— nha etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery
I natgzenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzetu budowlanego, transportu materiatow
budowlanych oraz sktadowania materialow budowlanych (potencjalne zrédio pylenia). Ponadto
realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie powstawanie odpadéw, gidéwnie budowlanych. Bedzie
to oddziatywanie krétkookresowe, odwracalne, ograniczone do fazy budowy;

~ na etapie eksploatacji przedsiewziecie moze powodowac emisje hatasu, zanieczyszczen do
powietrza oraz powstawanie sciekdw, Jednak biorge pod uwage opisane w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia rozwigzania techniczne ograniczajgce wplyw inwestycji na $rodowisko, ocenia
sig, ze ww. oddzialywanie zostanie ograniczone do minimum,

- W zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia nie prognozuje sie
wystapienia znaczacych emisji zanieczyszczen. W zakresach dotyczacych oddzialywania hatasu
oraz warunkoéw aerosanitarmych planowana inwestycja nie wigze sie z przekroczeniem
dopuszczalnych norm | nie narusza przepisow obowigzujacych na terenach podiegajacych
ochronie. Wobec powyZszego nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych érodkéw i
technologii zabezpieczajacymi przed tymi oddzialywaniami;
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- planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami majacymi znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

-~ ze wzgledu na odleglo$é od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej oddzialywania
tylko iwylgcznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsigwziecie nie bedzie Zrédiem
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko, pochodzgcego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

~  planowane przedsigwzigcie nie bgdzie miato negatywnego wplywu na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roélin i zwierzat podlegajacych ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne
tereny ochrony przyrodniczej, bgdz o wysokich walorach krajobrazowych i kuiturowych
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

~  realfizacja powyzszego przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiggnhiecie
celow $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty;

_  stosownie do treéci art. 81 ust. 3 ww. ustawy OOS, majac na uwadze zakres i charakter

planowanego przedsiewzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie na ukfad hydrologiczny

obszaru inwestycji i terenow sasiednich, nie ma podstaw przypuszczaé aby realizacja
zamierzenia:
« znaczaco oddzialywata na stan  ekologiczny jednolitych  czgsci  wad
powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);
o uniemozliwita osiggniecie celéw Srodowiskowych zawartych w planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy;
planowane przedsigwzigcie nie wpiynie na pogtebienie zmian klimatu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Gdansku, pismem  znak RDOS-Gd-
WOO0.420.5.2022 AT/AJM.12 z dnia 12.06.2023 r., dzialajgc na podstawie art. 10 § 1 Kpa
zawiadomil strony o zakonczeniu zbierania dowodow w postgpowaniu o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i mozliwosci zapoznania sig¢ z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranego materiatu dowodowego, ze wskazaniem iz decyzja koriczgca
przedmictowe postepowanie zostanie wydana nie wczeséniej niz po upltywie siedmiu dni od dnia
doreczenia. W przewidzianym terminie nie wplynely dodatkowe uwagi lub wnioski.

Realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowej decyzji, a takze pozZniejsza eksploatacja -

obiektéw powstalych w wyniku przedsigwziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie od

postanowieri niniejszej decyzji:

_ stosowania przepiséw w sprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnief;

— realizacji obowigzkéw wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym w szczeg6lnosci
obowigzkéw dotyczacych prawidiowego gospodarowania wodami okreélonych przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (fekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.),

~ w zakresie prawidlowej eksploatacji urzadze, okreslonych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (fekst jedn. Dz. U, z 2022 r., poz. 2556 ze zm. )

— gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022,
poz. 699 ze zm.);

obowigzki takie, jako istniejace i wigzace z mocy prawa, nie podlegajg powtérnemu natozeniu
i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy oo$ w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania

przedsiewziecia na $rodowisko, w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach wtasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko.
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W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.

Tytutem wydania niniejszej decyzji uiszczono opfate skarbowag w wysokosci 205 z} (zatacznik nr 1,
cz. |, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej - Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze
zm.)

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, w terminie 14 dnia od
daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa. Doreczenie uwaza sie za dokonane po uplywie
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwctania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127 a
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56
ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunkow, okazéw gatunkéw,
gniazd gatunkéw, ich ptoszenie, nalezy uzyskaé zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Decyzja niniejsza nie
zwalnia réwniez z obowigzku uzyskania zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni na odlozenie
urobku na klapowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem. Ministré‘Transpoﬂu i Budownictwa z dnia 26
stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania ;ezv}}_o!eﬁ ﬁgf‘h{suﬁ'qanie do morza urobku z pogtebiania
dna oraz na zatapianie w morzu odpadéwi'lub ilin'p"'C'h q;;‘stapcji f"(Dz.U.2006 nr 22 poz. 166).

|

-

Otrzymuijg:
1) Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
2. strony postepowania poprzez zawiadomienie
8. aa sprawe prowadzi Agnieszka Moszyriska tel. (58) 68 36 861

Do wiadomoéci:
1. Urzad Morski w Gdyni 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny 81-155 Gdynia, ul. Kontenerowa 69
3. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku
80-804 Gdansk, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

Zatacznik Nr 1
do decyzji RDOS-Gd-WO00.420.5.2023. AT/AIM.15

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rozbudowa infrastruktury dostepu dla statkéw w Basenie V - Faza 27,
reahzowanego na terenie dzialek 593/1, 593/6, 595/2, 613, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 727,
729, 766, 796, 797, 798 obreb ewidencyjny 0026 Srédmiescie, na terenie miasta
Gdynia.

Planowane przedsiewziecie podzielono na dwie czesci o nastepujacym zakresie:

Czesé | — zalagdowienie czeéci Basenu V wraz z przebudowa linii Nabrzeza Czeskiego
obejmuje:

- rozbiérke istniejgcej rampy B o pow. ok. 1470 m?;

- budowe nowej konstrukcji Nabrzeza Czeskiego o diugosci ok. 180 m;

- budowe nowej konstrukcji Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych o dtugosci ok. 300 m;

- przebudowe konstrukcji Nabrzeza Rumunskiego na dt. ok g0 m;

- przebudowe odcinkow tgczacych nowe konstrukcje z istniejgcymi  konstrukcjami
hydrotechnicznymi;

- przebudowe i budowe nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej znajdujacej sie w
rejonie nowej linii nabrzeza, wraz z przystosowaniem sieci elektroenergetycznej do
zasilania statkow w energie elektryczng z ladu;

- wykonanie do 2 punktéw do zrzutu $ciekow ze statkow,

- wykonan:e robét zasypowych w celu zalqdowuema czesci Basenu V o powierzchni
20 000 m? — kruszywo w ilosci ok. 200 000 m® zostanie przywiezione z najblizszych
zwirowni albo zostanie do tego wykorzystany urobek z prac czerpalnych prowadzonych
na terenie portu w ramach innych dziatan inwestycyjnych;

- wykonanie prac pogtebiarskich o kubaturze ok. 200 000 m® — urobek speiniajacy
parametry techniczne zostanie wykorzystany do zaladowienia basenu, a pozostala
cze$é bedzie zdeponowana w morzu we wskazanym przez Urzgd Morski w Gdyni
miejscu;

- przebudowe ramp: A i A’}

- wykonanie nawierzchni manewrowo-sktadowych na nowym terenie;

- wykonanie odwodnienia terenu Nabrzeza Czeskiego i nowo powstatego placu wraz z
przebudows istnigjacych wylotow wod opadowych;

- przebudowe istniejacego uktadu drogowo — kolejowego;

- wykonanie rozwigzan technicznych zabezpieczajacych przed skutkami wahan poziomu
wéd morskich do rzednej +2,5 m n.p.m.;
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wykonanie prac czerpalnych o kubaturze ok. 15 000 m® wzdiuz nowego Nabrzeza
Czeskiego w pasie szeroko$ci do 25 m oraz wzdtuz Nabrzeza Rumunskiego na diugosci
do 300 m i Nabrzeza Stanéw Zjednoczonych na diugosci do 300 m, w pasie szerokosci
do 50 m;

wywiezienie i zdeponowanie w morzu, sumarycznie ze wszystkich niezbednych do
wykonania prac czerpalnych, maksymalnie 45.000 m® urobku;

wykonanie umocnienia dna przy nabrzezach Czeskim, Rumunskim i Stanéw
Zjednoczonych na dtugosciach okreslonych powyzej o powierzchni ok. 30 000 m2,

Czes¢ |l — przebudowa linii Nabrzeza Rumunskiego zlokalizowanego we wschodniej czesci
Portu Gdynia w Basenie V od skrzyni nr 20 do skrzyni nr 35, tj. na diugosci ok. 300 m, umozliwi
zwigkszenie jego glebokosci technicznej do -11,0 m (gtebokos¢ dopuszczalna -13,5 m), w celu
utworzenia uniwersalnych stanowisk przetadunkowych dla jednostek o diugo$ci do 250 m.
Przebudowa zwigzana bedzie z:

rozbiorka istniejacej konstrukcji nadbudowy i zeber stezajgcych na diugosci ok. 300 m;
rozbiérka umocnienia dna o powierzchni 3.000 m?:

demontazem odbojnic, drabinek oraz pachotéw cumowniczych i pierscieni;

rozkuciami zelbetowych $ciggéw kotwigcych i demontazem zelbetowych tarcz
kotwigcych;

demontazem szyn i rozbiorkg belek poddzwigowych i podsuwnicowych:;

rozbiérkg nawierzchni:

robotami rozbiérkowymi sieci i przytaczy wod.-kan.;

robotami rozbiérkowymi sieci i przylaczy elektrycznych;

budowg nowej konstrukcji Nabrzeza Rumuriskiego na dtugosci ok. 300 m, poprzez
wyjécie 8 m na wodg;

wykonaniem dalb cumowniczych wzdiuz Nabrzeza Rumunskiego na dtugosci ok. 100 m;
budowg nowych belek poddzwigowych i podsuwnicowych wraz z montazem szyn;
budowg nawierzchni kolejowo-drogowych;

przebudowg odcinkéw taczacych nowa konstrukcje z istniejacymi konstrukcjami
hydrotechnicznymi, kolejowymi i drogowymi;

przebudowg i budowg nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wraz z
przystosowaniem sieci elektroenergetycznej do zasilania statkéw w energie elektryczng
z ladu oraz wykonaniem na przebudowywanym fragmencie nabrzeza do nie wiecej niz 4
punktéw do zrzutu Sciekow ze statkow,

wykonaniem odwodnienia terenu wraz z przebudowg istniejacych wylotéw woéd
opadowych;

wykonaniem rozwigzan technicznych zabezpieczajgcych przed skutkami wahan
poziomu wod morskich do rzednej +2,5 m n.p.m.;

wykonaniem prac czerpalnych o kubaturze ok. 60 000 m® wzdiuz przebudowywanego
nabrzeza w pasie szerokosci ok. 50 m, z wywozem urobku na klapowisko;

wykonaniem umocnienia dna na powierzchni ok. 7 000 m? wzdiuz nabrzeza.

RDOS-Gd-W00.420.5.2023 AT/AJM.15 Strona 58 z 58



