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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

MNa podstawie art. 71 ust, 2 pkl. 2, art. ¥5 ust.1 pkt 4, art. 84, arl. 85 ust.1 | ust.2 pkt 2
ustawy 7z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. jo udostapnianiu informaci o $rodowisku | jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko® (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1
pkt 62, § 3 ust. 2 pkt 1 wawigzku 2 § 2 ust.1 pkl 34, § 3 usl. 2 pkl 2 w zwiazku 2z § 3
ust. 1 pkt 32, § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkl 81 Rozporzadzenla Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r, \w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko” (Dz. U. z 20193 r. poz.1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. j. Dz. U, z 2024r,,
poz. 572 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu sig z wnioskiem Zarzadu
Morskiego Portu Gdynia SA z siedzibg w Gdyni reprezentowanego preez
peinomocnika Pana Tomasza Michnowlcza w  sprawie wydanla decyzjl o
srodowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Rozbudowa
infrastruktury dostepu w Porcie Gdynia — Dostep drogowo — kolejowy do
basenow IV i V - Faza 3" w Gdyni oraz podstawowymi informacjami o planowanym
przedsigwzieciu zawarlymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zalaczong| do
wniosku oraz po zaslggnigciu opinil, w sprawle obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko dla ww. przedsiewziecia:
~ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z
dnia 26.06.2026r. znak: RDOS-Gd. W00.4220.270.2025.0N,2),
- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne| w Gdansku (opinia z dnia
16.06.2025r. znak: G.RZ5.4901.36.2025.05.1),
— Panstwowego Granicznego Inspekiora Sanitamego w Gdyni (opinia z dnia
13.05.2025r. znak ZNS.491.1.18.2025 oraz pismo z dnia 17.06.2025r. znak
ZMNS.491.1.18.2025.1)

orzeka

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa infrastruktury dostgpu w
Porcie Gdynia — Dostgp drogowo — kolejowy do basenow IV i V — Faza 3" w
Gdyni,

2. okresli¢ nastgpujace warunki korzystania ze srodowiska dla etapu realizacji
przedsiewziecia:

a) Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (4. w godzinach 6:00 - 22:00), z
wytaczeniem okresow budowy gdzie z technologicznego badz organizacyjnego
punktu widzenla wymagana jest cigglost prowadzenia prac (betonowanie
estakady);
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b} Przy wyznaczaniu terenow pod zaplecze budowy, baze malerialowo-

vt o esprzetows, miejsca sktadowania odpaddw | materialdw z rozbiorki oraz miejsca
deponowania mas ziemnych, wykluczyt lch lokalizacje:
= w odleglosci mniejszej niz 20 m od obszardw wodnych,
= W migjscach wystepowania gatunkow rosling grzybow i 2wierzat objetych

ochrong gatunkows na podstawle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie preyrody (Dz. U, z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) oraz siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiolem zainteresowania
Wepblnoty, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych
przedmiolem  zalnleresowania Wspolnoty, a tak¥e kryteriow wyboru
obszardw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Matura 2000 (Dz. U, z 2014 1., poz, 1713).

c) Zaplecze budowy zorganizowacd w sposob eliminujacy zagroZzenie przedostania
sle zanleczyszezen do Srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:
= uszczelnienie nawierzchni placdw skladowych matedatow sypkich, placow

postojowych dla maszyn | srodkow fransportu, oraz parkingdw dia
pracownikow,

= zabezpleczenie przed splywami poprzez zakrycie materialow budowlanych

takich jak »wir, kruszec, cement ip.,

= prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujacych na placu budowy

na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym
podiozu, w miejscach do tego przystosowanych, poza terenem inwestycji,

d) Teren budowy wyposazyé w Srodki sorbentowe | substancie neutralizujgce
umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyclekdw ropopochodnych,
rozlewow olejowych. .

e) W przypadku ‘wycieku do Srodowiska =substancji ropopochodnych:
zabezpleczyt wyclek przed przedostaniem sig do wod powierzchniowych i
gruntowych, zapewni¢ sprawne usunigele go z powierzchni wody lub gruntu
oraz  bezwzglednie zlecié  usuniecle  skarone| warstwy  ziemi
wyspecjalizowanemu odbiorcy.

f) Warstwe gleby zdjeta z pasa robot budowlanych, zdeponowad, zabezpieczyd |
po zakonczeniu prac ponownie wykorzystac.

g) Drzewa | krzewy pozostajace w Zasiegu prac, zabezpieczyc na czas
prowadzenia robot przed:

« mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni
drzew — na podkladzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych
powlarzehnie drzewa pod odeskowaniem,

o fizycznym uszkodzeniem kzewow, np. poprzez wygrodzenle obszary
wystepowania krzewow np. tasma,

« przesuszenlem bryly Kkorzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracie oraz prowadzenie wykopow w ich sasiedziwie
krétkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow,

+« mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie
prac w bezposrednim sasiedziwie systemow korzeniowych drzew i krzewow,
w sposob reczny, o ile pozwala na to technologla prac, powstale ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni | korzeni  zaberpleczyd preparatem
grzybobojczym.
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h) Nie skladowac materialu ziemnego i budowlanego w obrebie rzutu koron | pnl
drzew, t|. w odlegloscl rdwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie
blize) niz 10 m od pnia drzewa.

iy W obrabie rzutu koron drzew | do 2 m poza nimi, nie dopuszczad do poruszania
sig sprzetu mechaniczneago, za8 wszelkie prace ziemne w lych miejscach
wykonywac rgcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

[} W zasiegu koron | w odleglosci 2 m od obrysu korony nie zmieniaé poziomu
gruntu, a wszelkie wykopy zasypywac w [ak najknitszym czasie, w przypadku
berwzgladne] kKonlecznoscl zmilany poziomu gruntu wykonac systemy
napowietrzajace glebea.

k) Mie prowadzic wykopow w obrgbie rzutu koron drizew nleprzeznaczonych do
wycinki | do 2 m poza nimi, diuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgoinej pogodzie 3
tygodnle, w przypadku przerwania robot wykopy winny byé prowizorycznie
wypenione lub przykryle mataml, korzenie musza byc caly czas wilgotne, w
razie koniecznosci drzewa podiewad, w lloscl ok. 20 dm¥dobe na jedno drzewo
przez caly okres trwania robot, w zaleZnogci od warunkdw atmosferycznych, w
przypadku niebezpieczanstwa mrozu sciany wykopdw w obrebie korzeni drzew
przykryt materiabem chronigcym, np. matami.

I} Whyeinke drzew | krzewdw przeprowadzic w okresie od 16 pazdziemika do
kofca lutego (poza okresem legowym ptakow).

m) Prace ziemne | budowlane prowadzié poza okresem rozrodu | migracii plazow,
tj. poza okresam od 1 marca do 15 pazdziemika oraz poza okresem legowym
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 paidziernika, dopuszoza sle
prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa migracl | rozrodu plazdw oraz przez specjaliste ornitologa lagow
ptakow, co nalely potwierdzic wpisem do protokolu z nadzoru przyrodniczego.

n) Podczas prowadzenia wykopow zabezpieczyé plac robdt plotkiem z siatki
harpatologicznej przed przedostaniem sie do wykopdw malych zwilerzal,
codziennie przed rozpoczeciem prac przeprowadzaé kontrole wykopow,
uwigzione zwierzegta niezwlocznie przencsic poza teren objaty pracami, na
wiasciwe dla nich siedlisko, preenoszenie prowadzic pod nadzorem przyrodnika
oraz w przypadiku ptazow przy uzyciu rekawiczek ochronnych, uzywany do tego
sprzet dezynfekowaé, skutecznosé zastosowanych rozwigzan powinna byé
monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika | udokumentowana
wiasciwym wpisem do protokolu z nadzoru przyrodniczego.

a) Tankowanie maszyn prowadzic poza terenem inwestycii, w miejscach do tego
przystosowanych.

p) Prace zlemne prowadzic w sposiob zabezpieczajacy przed przedostaniem sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego,

q) W razie koniecznosci odwadnianie wykopdw przeprowadzaé metoda
powigrzchniowa lub z zastosowaniem iglofilirow, a wody z odwodnienia
wykopow odprowadzad do wyposazone] w urzadzenia podczyszczajace
stniejace| kanalizac]l deszczowe] na lerenie Portu,

r) Wode na potrzeby realizacji przedsiewziecia pobierac z istniejgcego ujecia
wody.

=) Scieki bytowe gromadzic w szczelnych zbiornikach bezodphywowych, skad
cyklicznie bedsa odbierane przez odbiorcow posiadajacych stosowne
zerwolenia | wywozzone do oczyszezalni sSciekow.

1) W celu ograniczenia pylenia:
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= slosowac przywoiZone, golowe mieszankl, eliminujac w ten sposdb
mieszanie kruszyw na terenie budowy,

= przywozic | magazynowac materialy sypkie w sposob ograniczajacy emisie
widme (np. preykrywad plandekami),

= utrzymywac plac budowy | drogi dojazdowe w nalezylym porzgdku (usuwania
pylow, w okresie wysokich temperatur | susz zraszanie powlerzchnl),

3. okresli¢ nastgpujgce warunki korzystania ze sSrodowiska dla etapu
eksploatac|i prredsiewzigcia;

Odwaodnienie projektowans] ulicy z eslakadg realizowad za pomocs projektowanej w
ramach inwestycji wiasne|] sieci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe odbierac z projektowanej estakady za pomocg kanallzacjl deszczowe|,
a nastepnle kierowac do zbiomikow retencyjnych przez osadniki (piaskownikl) |
separatory, klore zapewnia wymagany przepisami stopien oczyszczenia, Przewidzied
retencie wod opadowych z projekiowans] estakady w dwdch zbiomikach podziemnych.
Czgst wod moze zostac wykorzystana do konserwacii zielenl i do prac porzadkowych.
Odplyw pozostale] czesci ze zbiomikow przewidzieéd do istniejace] kanallzaci
deszozowe| przez regulatory przeplywu w studzienkach kontrolnych za zbiomikami
retencyjnymi, a kohcowym odblomikiem tych wod uczynic baseny porfowe.

4. okreslic nastepujace wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne
do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowg:

Zastosowac Srodki ochrony akustyczne] - ekrany akustyczne zapewnlajgce
dotrzymanie standarddw jakosci srodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed
hatasam, w nastepujacych lokalizacjach:
o A - wysokosc 4 m, kilometraz - od km -04213,40 do km -0+121,94
B - wysokosé 4 m, kilometraz - od km -0+110,63 do km 0+001,88
C1 - wysokosc 5 m, kilometraz - od km 0+007 98 do km 0+059 44
C2 - wysckosc ¥ m, kilometraz - od km 0+058 44 do km 0+090,41
C3 - wysokose 4,5 m, kilometraz - od km 0+090 41 do km 0+142 08
D - wysokosc 8 m, kilometraz - od km 0+146.45 do km 0+157,55

% ¥ @ @

5. Natlozyc obowigzek monitorowania oddzialywania przedsiewzigcla na
srodowisko, t).:

W celu zbadania rzeczywistego oddzialywania drogi nalezy przeprowadzié pomiary
hatasu emitowanego do srodowiska zarowno w porze dnia jak | w porze nocy, w
warunkach peinej eksploatacji, w odniesieniu do odcinka projektowane| inwestycii
przebiegajgcego w sasiedziwie obiektow podlegajacych ochronie akustyczne] to jest
wytacznie w rejonie ulic Energetykow | Golebiej na odcinku od km -0+200 do km 0+180
projektowane] ulicy. Pomiary nalezy wykonaé wediug obowiazujace] metodyki
referencyjnej (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca
2011 r. w sprawie wymagan w zakrasie prowadzenia pomiardw poziomow substancii
lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajows,
lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824), przez podmiot gpelniajacy wymagania,
o ktorych mowa w art. 147a uslawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm). Pomiary przeprowadzic
nie poEniej niz w ciggu 6 miesigcy od dnia oddania obiektu do ukytkowania. Wyniki
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pomiardw nalezy przediozyc Reglonalnemu Dyrekiorowi Ochrony Srodowiska w
Gdansku oraz Prezydentowi Miasta Gdyni w terminie 2 miesigey od ich wykonania

6. Uczynié charakterystyke przedsigwzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zarzad Morskiego Portu Gdynia SA z sledzibg w Gdyni reprezentowana przez
petnomocnika Pana Tomasza Michnowicza wystapita z wnioskiem z dnia 11.06.2024r.
o wydanie decyzjl o Srodowiskowych vwarunkowaniach dia przedsiewziecia pn.:
-Rozbudowa infrastruktury dostgpu w Porcie Gdynia - Dostgp drogowo -
kolejowy do basendow IV i V — Faza 3" w Gdyni.

Whiosek wpisano do publicznie dostepnego wykazu danych o Srodowisku, na stronia
internetowe] www.ekoportal.pl. pod numerem 328/2024 oraz do bazy o ocenach
oddzialywania na srodowisko.

Do wnlosku, wraz z ostatecznym uzupelnieniem z dnia: 22.08.2024r., dolaczono
wymagane art. 74 ust. 11 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. .0 udostepnianiu
informacii o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko™ (L], Dz. U, z 2024r, poz. 1112 ze zm.),
zwanaj dalej ustawg’, dokumenty, 1.

» poswiadczona przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyinej w wersji
elektroniczne,

= mapg w poslaci paplerowe] oraz elektronicznej, w skall zapewniajgce|
czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem oddzialywania przedsigwziecia wraz 2 wyznaczong
odlegloscia, o ktdrej mowa w arl. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy, sporzadzong na
podidadzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, zgodnie z art.
74 ust. 1 pkt 3a ustawy,

« karte informacyjng przedsigwzigeia (1 egzemplarz w formie pisemne| oraz 4
egzemplarze na informatycznych nosnikach danych z ich zapisem w formie
elektronicznej), :

» analize kosztdw | korzyéci, o kidrej mowa w art, 10a ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1987 r. - Prawo energetyczne (Dz. U, z 2018 r. poz. 755, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 74 ust, 1 pkt 8 ustawy.

Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, Z uwagi na to, Ze liczba stron przedmiotowego
postepowania przekracza 10, strony inne niz podmiot planujacy podjgcie realizacii
przedsigwziecia zawiadamiane byly o wszczgciu postgpowania oraz o innych
podjetych czynnosciach | wydanych dokumentach, stosownie do przepisow art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego, obwileszczeniaml Prezydenta Miasta
Gdyni na elekironicznej tablicy ogloszen Urzedu Miasta Gdyni oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miasta Gdyni.

Ma podstawie art. 73 ust. 1 ustawy oraz art. 61 § 11 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego, pismem z dnia 03.09.2024r. znak ROD.6220.13.2024.PW oraz
obwieszczeniem z dnia 03.09.2024r. znak ROD.6220.13.2024.PW zawiadomiono
strony 0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
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W zwigzku z wezwaniem do uzupelnienia brakdw menytorveznych  znak
ROD.6220.13.2024.PW z dnia 25.08.2024r. oraz znak ROD.6220.13.2024.PW z dnia
25.11.2024r., wnioskodawca zlozyl wyjasnienia pismami z dnia: 04.11.2024r.
31.01.2025r, Pismem zdnia 10.02,.2025r, oraz 14.02.2025r., wnioskodawca przediozv
korekte lokalizacji preedsiewriecia.

Flanowane przedsiewzigcke polegat bedzie na budowie nowego polgczenla
drogowego (ulicy Przelotowej) w ramach rozbudowy infrastruktury dostepu drogowo-
kolejowego do basendw IV i V w Porcle Gdynia. Celem inwestycji jest poprawa dostepu
drogowo-kolejowego oraz bezpieczenstwa ruchu na terenie Portu Gdynia.
Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie miasta Gdyni, na terenach
przemysiowo-magazynowych Portu Gdynia, na dziatkach nr; 287; 291, 296; 299: 361
366; 379; 380, 382; 383; 387; 393, 394; 365: 366, 387 398; 400; 401; 413; 414; 415;
417, 418, 423; 424, 425/1; 425/2; 426; 427, 428; 429 436; 437 439; 442/1: 474 590/5
610/2; 611, 617, 618, 620; 625; 642, 643; 644, 645; 646; 647, 6548; 662/1; 663; 664
665, 667, 668, 671, 672, 673; 6V5; 676/1, 682; 683/3; 6B3/4, BRA/S; 683/6; 683/7: 684
685; 686, 68T, GBB; 689, 690, 691/1; 691/2; 692; 693/1, 693/2; 624; B95/1; 605/2: 890
F00; 70101; 701/2; 702; 70311, 70302, 703/3; 703/4; 703/5; 704; 727, 728, 729; 73013
T66; 767; 769, 770, 775; 7B0 obreb 0026 Srddmiescie.

Planowana |est budowa drogi o diugosci ok. 2721 m. W 2wigzku z realizacjg
przedsigwzigcia nastapi przebudowa odcinkdw infrastruktury kolidujgeych z inwestycig
przy utrzymaniu ich ogdlnego przebiegu i funkcji, Laczna dlugosd kanalizacji sanitarne;
przeznaczong] do przebudowy wynosi okolo 1345 m a tgczna diugosé sieci ciepling
przewidziane] do przebudowy wynosi okolo 810 m. baczna diugosdé odcinkdw
kanalizacji deszczowej planowanych do przebudowy wynosi ok. 2680 m. Laczna
diugosc odeinkdw sleci wodociggowej do przebudowy wynosi okolo 1527 m. Laczna
diugosd odcinkdw siecl gazowej do przebudowy wynosi okolo 485 m. Ze wzgledu na
lokalizacje w granicach Morskiego Portu Gdynia, przedsigwziacie stanowi element
rozbudowy | przebudowy portu.

Dla planowanego przedsigwzigcia przeprowadzono analize wariantowa;

W karcie informacyjnej przedsigwzigola wskazano szereg wariantow altermnatywnych,
gdzie warlantowaniu podlegat poczatek oraz koniec inwestycji, diugodé wariantu oraz
diugost estakady. Dla czesci opisanych wariantdw stwierdzono brak zgodnosc z
zapisami migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego.

Do realizacji wybrano wariant opisany w karcie informacyjnej przedsigwziacia jako
43", o poczatku przebiegu na skrzyzowaniu ulicy Golebiej z Drogg Czerwong, koficu
przed przejazdem kolejowym na ulicy Rotterdamskie], o dlugosct wariantu ok, 2721 m,
diugosci estakady ok. 938 m. Realizacja wybranego warlantu wigze sie z niewielkimi
zmianami w istniejgcym ukladzie drogowym oraz uzyskaniu bardzo funkcjonalnego
altematywnego polaczenia drogowego, z niezaleznoscia ukladu od Drogi Czerwonej.
Konieczna jest budowa ekranu akustycznego.

Przedsigwzigcie kwalifikuje sig do przedsigwzieé mogacych potencialnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesien 2019r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywacd na
srodowisko (Dz. U, z 2019r, poz. 1839 ze zm.) na podstawia:

- § 3 usl. 1 pkt 62 jako: .drogi 0 nawierzchni twardej o calkowite] diugosci
przedsiewzigcia powyiej 1 km inne nii wymianione w § 2 ust. 1 pkt 31 32 lub
obiekly mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, sluZgcych do obsfugi staci
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elekimenergefycznych | zlokalizowanych poza obszarami objelyrni formami
ochrony przyrody, o klorych mowa w aril. G ust. 1 pkt 1=5, 81 9 usfawy z dnia 16
kwielnia 2004 r. o ochronte przyrody”,

§ 3 usl, 2 pkt 1 jako: przedsiewzigcie ,polegajace na rozbudowie, przebudowie
b montazu realizowanego b zraalizowanego przedsigwziecia wyinienionego
w & 2 usl 1 f niespainiajgce kryeriow, o kidrych mowa w § 2 usl 2 pki 1°, w
zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 34 ww, rozporzadzenia, jako .pordy lub przystanie
morskie w rozomieniv arl, 2 pkl 2 ustawy z dnia 20 grudnia 19967
a portach | przystaniach morskich (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019r. poz.
1716), do obsfugi sfatkdéw o nosnosei wiskszej niz 1350 {, z wylgczeniem
przystani dia promaw”,

Planowane przedsigwzigcie jest dodatkowo kwalifikowane do przedsiewzied
mogacych potencjalnie znaczgeo oddziahywad na srodowisko, wymienionych w ww,
rozporzadzeniu na podstawie:

& 3 ust, 2 pkt 2 jako: przedsiewzigcie polegajgee na rozbudowie, przebudowie
lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego
w ust. 1 z wylgczeniem preypadkow, w kiérych ulegajaca zmianie lub
powstajgca w  wyniku rozbudowy, przebudowy lub montaZzu  czesé
realizowanego b zreallzowanego przedsiewzigcia nie osiaga progow
okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga
lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub monta2, sumowaniu podlegajg
parameiry taj rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach™ w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 32 opisane jako:
Jnstalacie do przesylu pary wodne| lub ciepte] wody, z wylgczeniem
osledlowych sieci cieptowniczych | przylgezy do budynkdw”,

§ 3 ust. 2 pkt 2 jako: przedsigwzigcie polegajace na rozbudowie, przebudowie
lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziacia wymienionego
woust. 1 z wylgczeniem przypadkow, w ktérych ulegajaca zmianie lub
powstajgca w  wyniku rozbudowy, przebudowy Iub montaiu czesc
realizowanego |ub zrealizowanego przedsiewziecla nle osigga progow
okraslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga
lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegala
parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowaml lub montazami, o lle nie zostaly one objgte decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach” w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 81 opisane jako:
Sleci kanalizacyjne o catkowite] diugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1
km”™,

Zgodnie z wyjasnieniem wnioskodawcy w pismie z dnia 22.08.2024r, planowana droga
realizowana bedzie w oparciu © m. in. miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W pismie lym wskazano rdwniez, e przedmiotowa droga bedzie w
catosci droga publiczng docelowo zarzadzang przez Gming Miasta Gdyni.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna do uzyskania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowe.

W zwigzku z powyZszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizacja
przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Biorgc pod uwage rodzaj | usyluowanie przedsiewziecia organem wilasciwym do
wydania decyzjl w ninlejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy,
Prezydent Miasta Gdyni,
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Zgodrie z art. 80 ust, 2 ustawy wlasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizac)i preedsiewziecia z ustaleniami
migjscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal
uchwalarny.

Przedsiewziecie planowane jest do realizacii na terenle, gdzie obowiazuja zapisy:

- miejscoweago  planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawne] Stocenl
Gdynia, uchwalonago uchwalg nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada
2012 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Gdanshku z 19 grudnia 2012 r., poz. 4452)
obejmujacy swym zakresem dzialki nr: 291, 296, 299, 361, 366, 379, 380, 387, 393,
304, 395, 396, 397, 308, 400, 401, 413, 414, 415,417, 418, 423, 424, 42511, 42512,
426, 427, 428, 420, 436, 437, 439, 4421, 474, 500/5, 610/2, 611, 617, 618, 625, 642,
643, 644, 645, 646, 647, 648, 6621, 663, 664, 665, 66T, 668, 671, 672, 673, 675, 682,
676/1, 683/3, 683/4, 683/5, 6A3/6, 683/7, 684, GBS, 686, 687, 6GAB, 689, 690, 681N,
601/2, 692, 693/1, 693/2, 604, 6D5/1, 605/2, 689, 700, 7011, 701/2, 702, 7031, 7032,
T03/3, 703/4, 703/5, czescl dziatek nr: 287, 387, 704, 730/3, obreb Sradmiescie -
0026 potoonych w Gdyni,

- miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni
uchwalonego uchwala nr IV/46/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz,
Urz. Woj. Rady Narodowej w Gdansku z 12 kwietnia 2007 r. Nr 79, poz. 1179),
obejmujacy swym zakresem dzialkl nr: 382, 383, czescl dzialek nr: 287, 387, obreb
Srodmiescie — 0026 poloZone] w Gdyni.

Dzialki nr: 620, 727, 728, 729, 766, 767, 769, 770, 775, 780, czest dziatki nr 730/3, nr
704, obrgb Srédmiescie - 0026 w Gdyni zlokalizowane sa na terenie, dia kitrago nie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jednoczesnie zgodnie z arl. 59a ust. 1 pkl 2 ustawy przystgpienie do analizy w
zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko, w przypadku planowanego przedsiewziecia mogacego potencialnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko organ wilasciwy do wydania decyzji o
srodowiskowych  uwarunkowaniach poprzedza analizg zgodnosci  lokalizaci
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego,
jedell plan len zostal uchwalony.

Analize powyzsza przeprowadzono majac na wzgledzie deklaracje wnioskodawoy w
pismie z dnia 22,08.2024r,, e planowana droga realizowana badzie w oparciu o m.in,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

W celu polwierdzenia zgodnosci lokalizacji planowanege przedsigwzigoia z
ustaleniami ww. migjscowych plandw zagospodarowania przestrzennego wystapiono
pismem z dnia 03.09.2024r, znak ROD.6220.13.2024.PW o opinie do Wydzialu
Architaktoniczno-Budowlanego Urzgdu Miasta Gdyni. Wydzial Architekioniczno-
Budowlany Urzedu Miasta Gdyni, pismem z dnia 16.09.2025r. znak
RAALGT0.1.311.2024 MZ-T24/Port-dostep drogown-kolejowy wakazat, 78
lokalizacja przedmiotowego przedsigwziecia na terenie dzialek rejonu skrzy2owania
ulic Janka Wisniewskiego i ul. Energelykéw do Ronda Wojciecha Zychskiego obreb
0026 Srodmiescie (planowana w strefach planistycznych 47 KD-G 2/2/KD-GP 2/3, 56
KD-L 1/2 (plan 2301) i 16 KD-D 1/2, 14 KD-L 1/2) - jest zgodna z ustaleniami plandw
migjscowych. Pozostala, wnioskowana czesc terenu potozona przy Al. Solidarnosc
(poza zjazdem z Ronda Wojciecha Zychskiego) i ul. Rotterdamskie| usyluowana jest
na obszarze, na |dorym nie obowigzuja ustalenia  misjscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.
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Pismem z dnia 14.02 2025, wnioskodawca zlozyl korekts lokalizac)i przedsiewziecia,
w postaci numerdw ewidencyjnych dzialek, na ktorych planowana jest realizacja
Imwastyci.

Piamem z dnia 14.02 2025r. znak ROD.6220.13.2024.PW wystapiono o opinie do

Wydzialu Architekloniczno-Budowlanego Urredu Miasta Gdynl (po korekcie lokalizacjl
przedsigwziecia przez wnioskodawcg pismam z dnia 14.02,2025r.),

Wydzial Architektoniczno-Budowlany Urzedu Miasta Gdyni, pismem z  dnia
11.03.2025r, znak RAALGTO.1.311.2024 MZ-724/Port-dostep wskazal, e wykonano
korakie wniosku | zaklualizowano zalgezniki mapowe o lokalizacle ekrandw
akustycznych na terenie dz. nr 393, 304, 379, 400, 401, 413, 414, 415, 424, obreb
0026 Srodmiescie oraz, e biorge pod uwage, #e zaberpieczenia akuslyczne
zapewniaja ochrong przed zanieczyszczeniami, powstajacymi w  zZwigzku z
eksploatacia drég, linil kolejowych, portdw itp. stwierdzic nalezy, ze wnioskowana
lokalizacja ekranéw akustycznych, jako urzadzen budowlanych, stanowigoych
uzupemienie inwestycji tj. Rozbudowa infrastruktury dostepu w Porcle Gdynia -
dostep drogowo-kolejowy do basenow IV IV - Faza 3" [esl zgodna z ustaleniami planu
migjscowego.

Pismem z dnia 14.03.2025r, znak ROD.6220.13.2024 PW wystapiono o opinie do
Wydzialu Architektoniczno-Budowlanego Urzedu Miasta Gdyni, z progba o odniesienie
sig do calosci lokalizac)i przedsigwzigcia.

Wydziat Architektoniczno-Budowlany Urzedu Miasta Gdyni, pismem z dnia
20.03.2025r. znak RAALGTD.1.311.2024 MZ-7T24/Port-doslep wskazal, ke lokalizacja
przedsiewziecia na terenie dziatek, ujetych w Korekcie z dnia 14.03.2025r. (). dz. nr
291, 296, 361, 366, 380, 382, 383, 393, 384, 395, 396, 401, 413, 414, 415, 418, 428,
436, 437, 474, 590/5, 625, 642, 643, 644, 662/1, 663, 667, 668, 675, 682, 683/6, 703/5,
704, obreb 0026 Srodmiescie), w zakresle projektowanej infrastruktury, jako
uzupetnienie inwestycji podstawowe] tj. dostep drogowo kolejowy do basenow IV IV
~Faza 3 |est zgodna z ustaleniami planow migjscowych.

Pismem z dnia 10.04.2025r, wnioskodawca przediozyt informacje o planowanym
zagospodarowaniu poszczegoinych dzialek terenu inwestycii.

Pismem z dnia 10.04.2025r. znak ROD.6220.13.2024.PW wystapiono o opinig do
Wydziatu Architektoniczno-Budowlanege Urzedu Miasta Gdyni, zalgczajgc pismo
wnioskodawcy =z dnia  10.04.2025r. 2z planowanym zagospodarowaniem
poszczegolnych dzialek terenu inwestycii.

Wydziat Architektoniczno-Budowlany Urzedu Miasta Gdynl, pismem 2z dnia
17.04.2025r. znak RAALGTD.1.311.2024 MZ-724/Port-dostep drogowo-kolajowy, po
uwzglednieniu  uzupelnienia  wniosku | doprecyzowaniu  planowanego
zagospodarowania poszczegOlnych  dziatek, na ktorych planowane  jest
przedsigwziecie, . ,Rozbudowa infrastruktury dostepu w Porcle Gdynla — dostep
drogowo-kolejowy do basenow IV 1 V — Faza 3" wskazal, 2e |okalizacja ww.
przedsiewziecla (wraz z Infrastruktura uzupelniajaca) na terenie dzialek (oraz czescl
dziatek) usytuowanych w liniach rozgraniczajacych ulic i drdg {ulice glowne, lokalne,
dojazdowe, drogi wewnetrzne) jest zgodna z ustaleniami plandw miejscowych
zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z powyiszym, majac na uwadze zapisy w karcie informacyijnej
przedsigwzigcia oraz uzupelienia ZzloZone przez peinomocnika wnioskodawcy,
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lokalizacja planowanego przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami ww, migjscowych
planow zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, lokalizacia ww. przedsigwziecia na terenie dzialek, usytuowanych poza
strefami planistycznymi linii mzgraniczajacych ulic | drdg - w zakresie projekiowanej
infrastruktury, jako uzupeinienie inwestycji podstawowej tj. Rozbudowa infrastrukiury
dostepu w Porcie Gdynia — dostep drogowo-kolejowy do basendw IV | V — Faza 3° -
jest zgodna z ustaleniami plandw miejscowych.

Stosownie do tresci art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizacja planowanego przedsigwziecia
mogacego  potencjalnie  znaczgco oddzialywaé na  Srodowisko  wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Smdowisko, JeFell  obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko zostal
stwiardzony na podstawie arl. 83 ust. 1 ustawy albo jezeli o jej przeprowadzenis
wystapi podmiot planujacy podjgcie realizacjl przedsiewziecia lokalizowanego na
obszarach objelych formami ochrony prayrody, o kidrych mowa w arl. 6 ust. 1 pkt 3i 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

W mysl przywotanego wyke] przepisu (uwzgledniajac polozenie planowanego
przedsiawzigcia poza obszarami objetymi formami ochrony preyrody, o ktdrych mowa
w art. 6 ust. 1 pki 31 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody) oraz art.
64 ust. 1 ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywad na
srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzjio
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajae Igcenie kryteria okregione w art, 63
ust. 1 ustawy oraz po zasiggnigciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) organu Panstwowej Inspekcji Sanitamej, o ktérym mowa w arl. 78 ustawy, w
przypadku przedsiewziedé wymagajgcych decyzji, o ktorych mowa w arl, 72 ust. 1
pkt 1-3a, 10 - 18, 21-29 ustawy oraz uchwaly, o ktdrej mowa w art. 72 ust. 1b
ustawy,

3) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
2 dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jezeli planowane
przedsiewziecie kwaliflkowane jest jako instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1
tej ustawy,

4) organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktdrej mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Przedmiolowe przedsigwzigcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktore] mowa w
art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.:
Dz. U, z 2025r., poz. 647), dia kidrej wymagane jest zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 slerpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementdw przyrodniczych
albo Srodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014r., poz.1169), uzyskanle pozwolenia
zintegrowanego. Nie jest wigc wymagane zasiegnigcie opinii, o ktdre] mowa w arl. 64
ust, 1 pkt 3) ustawy.

Matomiast zgodnie z arl. 84 wust. 1 ustawy, decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, w ktorej stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, wydawana jest po zaslegnieciu opinil wiw organow.

W zwigzku z powyZszym pismami z dnia 23.04.2025r, znak ROD.6220.13.2024. PW
wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Dyrektora
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Regionalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej w Gdansku | Panstwowego Granlcznego
Inspekiora Sanitamego w Gdyni z wnloskiem o opinig w sprawia koniecznosci
preaprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Pismem z dnia 06.05.2025r. nr G.RZ54901,36.2025.05 Dyrekior Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne| w Gdansku wezwal do uzupeinienia dokumentacil.

Pismem z dnia 07.05.2025r. znak ROD 6220.13.2024.PW przekazano wnioskodawey
wezwanie Dyreklora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnla
06.05.2025r. nr G.RZ54901.36.2025.0S.

Pismam =z dnia 08.05.2025r, (data wplywu 13.052025t) nr RDOS-Gd-
W00.4220.270.2026. DN.1  Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Gdansku
wezwal do uzupelnienia dokumentacji. Do wezwania zalaczono diuk odwiadczenia -
informacyl o wspdtinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu sie o Srodki z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spdjnoscl Unil Europejskiej, z prosbg o uzupealnienie
przez wnioskodawce i odestanie,

Pismam z dnia 14.05.2025r, znak ROD.6220.13.2024.PW przekazano wnioskodawcy
wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku 2 dnia
08.05,2025r. nr RDOS-Gd-WOO0 4220270 .2025.0N.1.

Parstwowy Graniczny Inspekior Sanitamy w Gdyni pismem z dnia 13.05.2025r. znak
ZNS.491.1.18.2025 (data wphywu 20.05.2025r) wyrazil opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla  planowanego
przedsigwzigcia.

W dniu 23.05.2025r. pismem z dnia 20.05.2025r. wnioskodawca przedio2yi odpowiedz
na wezwanie Dyreklora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

W dniu 02.06.2025r. wnioskodawca przediozyt odpowiedz na wezwanie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w GdanskL.

Pismem =z dnia 05.06.2025r. znak ROD.6220.13.2024.PW przekazano do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne] w Gdansku i Panstwowego Granioznego Inspektora
Sanitarnego w Gdyni wyjasnienia ztozone przez wnioskodawee w dniu 23.05.2025r,
oraz w dniu 02.06.2025r., wraz z wypelnionym przez wnioskodawce oswiadczeniem
dolyczacym informacji o wspolfinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu sie o Srodki
z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spéjnosci Unil Europejskiaj.

Pismem z dnia 16.06.2025r, wnioskodaweca przedioZyl korekte ww. oswiadczenia,
Korekta dotyczyla zalacznika do oswiadczenia ze wskazanymi dzialkami, na ktorych
planowana Jest realizacja przedsigwziecia. Po korekcie dziatkki wskazane w
oéwiadczeniu sg takie same jak wskazane w karcie informacyjne| przedsigwziecia.

Dyrektor Regionalinego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku pismem znak
G.RZ5.4901.36.2025.05.1 z dnia 16.06.2025r. (data wplywu 17.06.2025r) wyrazil
opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia. Wskazal jednoczesnie na koniecznoss okreslenia w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunkow,

Plsmem 2z dnia 17.06.2025r. znak ROD.6220.13.2024.PW przekazano do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Gdansku i Panstwowego
Granicznego Inspektora Sanitamego w Gdyni skorygowane odwiadczenie przekazane
przez wnioskodawcg pismem z dnia 16.06.2025r. Majac na uwadze, 2e Dyrektor
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Regionalnego Zarzgqdu Gospodarki Wodnej w Gdansku w swoje] opinil znak
G.RZS .4901.36.2025.05.1 z dnia 16.06 2025r. odnidst sie do prawidiowsj lokalizacj
przedsigwziecia w zakresie dziatek, nie bylo konieczne przekazanie korekby ww,
oéwiadczania

Panstwowy Graniczny Inspaktor Sanitarny w Gdyni pismem z dnia 17.06.2025r. znak
INS.491.1.18.2025.1 (data wplywu 26.06.2025r) podizymat swoje stanowisko
wyrazone w opinli 2z dnia 13.06.2025r. znak ZNS.491.1.18.2025 (data wphwu
20052025r.), wskazujac na modliwosc dodatkowej kwalifikacji rodzajows
przedsigwziecia (na podstawie § 3 ust, 2 pkl 2 w 2wigzku z § 3 ust. 1 pkt 32 oraz § 3
ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow 2 dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywad na
srodowisko®).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak RDOS-
Gd.WOO.4220.270.2025, DN.2 z dnia 26.06,2025r. (dala wplywu 01.07.2025¢) wyrazil
opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dia
planowanego przedsigwzigcia. Wekazal jednoczesnie na koniecznodé okreslenia w
decyzjl o srodowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunkow,

Analizujge wnlosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
icartg informacyjng przedsiewziecia w zakresie uwarunkowar, o ktorych mowa w art,
63 ust, 1 ustawy tutejszy organ ustalit | 2wazyl co nastepuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takZe istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwziecie:

Inwestycja polegacé bedzie na budowie nowego polgczenia drogowego (tak zwane
ulicy Przelotowe]) w ramach rozbudowy infrastrukiury dostepu drogowo-kolejowego do
basendw IV i V w Porcie Gdynia. Celem inwestycii jest poprawa dostepu drogowo-
kolejowego do Basenow IV i V oraz bezpieczenstwa ruchu na terenie Portu Gdynia.

Poczatek inwestycii zostanie zlokalizowany w rejonie skrzyzowania ulicy Janka
Wisnlewskiego | ulicy Energetykow, gdzie w przysziosci (w oparciu o osobny projekt
realizowany przez GDDKIA) przewiduje sie przebieg tak zwanej Drogl Czerwonej.
Koniec inwestycli znajdzie sie w rejonie ulicy Rolterdamskie]. Zakres inwestycji
obejmuje zaprojektowanie budowy polaczenia drogowego Basendw IV | V w Porcle
Gdynia z rejonem polaczenia Estakady Kwiatkowskiego z ulicg Janka Wisniewskiego
w Gdyni (przyszly wezel Drogi Czerwonej z Estakadg Kwiatkowskiego) oraz niezbadng
przebudowe ukladu kolejowego. W ramach inwestycii uwzgledniono rowniez wszystkie
zadania zwigzane z zagospodarowaniem nowego pasa drogowego, w lym usunigeie
potencjalnych  kolizji z  istnigjgcym  uzbrojeniem. Zaplanowano  wykonanie
nastepujgcych prac:
= rozbidrke istniejace] nawierzchni ulicy Przelotowe| i odeinkdw ulic Energetykaw
oraz Golebigj,
e budowe nowej ulicy Przelotowej i nowych odcinkow ulic Energatykow | Golabiej,
« budowe estalady,
= budowe | przebudowe zjazddw | wlotdw skrzyZowan w  rejonie
przebudowywanych ulic, budoweg stanowisk postojowych dla pojazdow
cigzarowych | osobowych (w tym osob niepelnosprawnych), zatok
autobusowych,
» budows oswietlenia drogowego,
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budowe | przebudows przejazdow kolejowych,
budowe odwodnienia drogowego,
budowe ScleZki dla rowerdw oraz infrastruktury dla pieszych,
budowe urzadzer ochrony Srodowiska,
wycinke czesal istniejgacej zieleni, nasadzenia zieleni,
niezbedna przebudowe  slecl podziemnych kolidujgcych z  przebiegiem
imavastycii.
Parametry techniczne planowane] do realizacjl drogi:
» klasa techniczna - L (lokalna),
przekrdj — jednojezdniowy 1x2,
nawierzchnia - bitumiczna,
predkotd projekliowa — 40 km/ih,
szerokosc pasow ruchu — 2 x 3,5 m,
kategoria ruchu — KR 8,
obcigdenie nawierzchnl — 115 kh/os,
skrajnia pionowa - 4,5 m,
szerokosc chodnika — 1,8 m,
szarokosc drogl rowerowe| — minimum 2,5 m.
W zwigzku z realizacjg przedsigwzigeia naslgpl przebudowa odecinkow kelidujacych
z inwestycig przy utrzymaniu ich ogélnego przebiegu | funkcji. Laczna dhugosc
kanalizacji sanitarmej przeznaczonej do przebudowy wynosi okoto 1345 m a lgczna
diugosc sieci cleplne| przewidzianej do przebudowy wynosi okolo 610 m. Laczna
diugost odeinkdw kanalizacli deszezowe| planowanych do przebudowy wynosi ok
2680 m. Laczna diugosd odcinkdw sieci wodociagowe| do przebudowy wynosi okolo
1527 m. Laczna diugost odcinkdw sieci gazowej do przebudowy wynosi okolo 485 m.

b) powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczegdinodci kumulowania sig
oddzialywan przedsigwzigc realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych
zostala wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych
sie na terenie, na ktorym planuje sig realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych oddzialywania mieszcza
sig w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w
jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsigwzigciem:

£ uwagl na charakter planowanego przedsigwziecia, wystapla powigzania
Z Istniejacym ukfadem komunikacyjnym w tym rejonie, a ftakfe kumulowanie
oddziatywania w zakresie akustyki | zanleczyszezenia powietrza. Poczatek przebilegu
ulicy Przelotowej znajduje sig w zasiegu oddzialywania magistrali drogowej
Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz ulicy Janka Wisniewskiego prowadzace| ruch z
magistrall w kierunku Basendw Portowych Ill i IV, Na tym terenie dojéé moZe do
skumulowanych oddzialywan projektowanej drogi z istniejacq estakada oraz z ulicg
Janka Wisniewskiego. Halas z obu tych ulic moze powodowad przekroczenis
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie Zespolu Szkot Technicznych przy ulicy
Energetykow. Potwierdza to Mapa Akustyczna Miasta Gdyni. Przekroczenia wystepuja,
w czgsci terenu graniczacego bezposrednio z pasem drogowym. W celu zmnigjszenia
poziomu hatasu ponize] dopuszczalnego planuje sie budowe ekrandw akustycznych.
Ograniczg one czgiciowo hatas komunikacyjny =z estakady Eugeniusza
Kwiatkowskiego,

Decyzfa ROD.6220,13.2024. PW Strona 13 7 34



W otoczeniu przedmiotowe] inwestycll planowane jest zaladowienie czesci Basenu V i
rozbudowa terminala promowego. Inwestorem tych przedsigwziec jest Port Gdynia.
Na etaple budowy oble te inwestycle bedg generowac oddzialywania typowe dla prac
budowlanych, a mianowicie okresowe zwiekszenie ruchu samochodowego | amisji
wynikajacych z tego zjawiska, a takze emisje pochodzace bezposrednio z budowy,
Zwiazane gldwnie z emisja pylow oraz emisja halasu. Po zakonczeniu prac
budowlanych oddzialywania te ustapia. Z kolei przedstawione naktgzenia ruchu na ulicy
Prrelotowe] uwzglednia dojazdy do obu Basendw na etapie eksploatacii po
zreallzowaniu tych przedslewzied.

Mig przewiduje sig istotnego potencjalnego wplywu planowanego przedsigwziacia na
najblizej polozone tereny mieszkaniowe na etapie eksploatacji planowanej inwestycii.
Zastosowanie ekranow akustycznych ograniczy poziom halasu na terenach
chronionych akustycznie.

¢} roznorodnosci biologiczne|, wykorzystywanla zasobow naturalnych, w tym
gleby wody | powierzchni ziemi:

W wyniku przeprowadzone] inwentaryzacji na terenach przeznaczonych pod realizacje
zinwentaryzowano 1054 drzew, 163 platy krzewow, 34 skupiska samosiewdw oraz 230
gatunki roslin naczyniowych. Tak duze zrdZnicowanie wynika z obecnosci znacznej
losci powierzchnl nasadzen rabatowych drzew | krizewow oraz wyslepowania
polotwartych ukladdw florystycznych, W odniesieniu do chronionych gatunkow roslin
stwierdzono w'_.fstﬂ-;:uuwama 1 gatunku podlagajacego ochronie Sciste) (jarzab sawedzki
Sorbus infermedia) | 5 gatunkow podlegajacych ochronie czesciowej, z czego do
naturalnych stanowisk zaliczono 25 stanowisk wilzyny roziogowe| Ononis repens,
zlokalizowanych na lorowiskach | w obreble nleurvikowanego obecnle placu
utwardzonego betonowymi plytami oraz 1 stanowisko kruszczyka szerokolistnego
Epipactis heffeborine, Stwierdzono gniazdowanie 17 gatunkow ptakdw, w wiekszosci
w niewialkich liczebnoéciach i zageszczeniach. Nie potwierdzono zasiadlania terenu
przez plazy, gady i ssaki chronione, Zgodnie z wyjasnieniami wnioskodawcy 2 dnia
04.11.2024r. (zalgocznik z tabelami wycinki drzew | krzewow), realizacja inwestycl
bedzie wymagata wycinkl zlelent:

« liczba drzew— ok. 212 sztuk,

s liczba stanowisk kKrzewdw- ok. 31 szluk,

« powierzchnia krzewdw do wycinki — ok. 2580 m#,
W kolizji znajduja sie stanowiska roslin chronionych— ok, 10 stanowisk wilzyny
roziogowe|.
MNa drzewach przeznaczonych do wycinkl nie wystepulg gatunki roslin | grzybdw
objetych ochrong prawna. Stwierdzono na nich 21 stanowisk legowych ptakdw:
piagza Sylvia curruca — 2 stanowiska,
ciemiowka Sylvia communis — 1 stanowisko,
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus — 1stanowisko,
sroka Pica pica - 2 stanowiska,
wrobel, mazurek Passer domesiicus, Passer montanus — 7 stanowisk,
gotab grzywacz Columba palumbus — 5 stanowisk,
kapturka Sylvia atricapilla — 1 stanowisko,
wrona siwa Corvus corone — 1 stanowisko,

= piecuszek Phylloscopus frochilus - 1 stanowisko,
W zwiazku z powyZszym, naloZzono warunek, aby wycinke drzew | krzewdw
przeprowadzit w okresie od 16 pazdziemika do kenca lutego (poza okresem legowym
ptakow).

5 8 B B & B 8 ®
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Szacunkowe zuzycie knuszywa na efaple budowy wyniesie okolo 6300 m?.
Szacunkowe zuzycie wody dla etapu budowy wyniesie okolo 4500 m?,

d) emisji i wystepowania innych uciailiwosci:

Etap budowy

Emisja substancji do powigirza

Ma etapie realizacji z uwagi na charakter budowy tego rodzaju przedsigwziad, Zradia
emis|i beda przemigszczac sig wraz z frontem robdt, emisjie zas beda ustepowad po
ich zakonczeniu. Realizacla przedmiotowego przedsigwziecia, z uwagi na skale
Imwestycli, bedzie w fazle realizac)i potencjalnym Zrodbem emisjl substanc)i pylowych |
gazowych do Srodowiska. Ze wzgledu na charakler prac, w sasiedziwle lerenu
objeteqgo realizacja mozliwy jest wzrost zapylenia oraz stezen NOx | weglowodordw,
zmiany te jednak nie powinny byé znaczace i nie wplyna na pogorszenie jakosci
powietrza w sgsiedziwie planowanego przedsiewzigcia w diuZzszym okresie czasu, W
koncowe| fazie realizacji przedsiewziecia prowadzone beds prace wykonczeniowe,
kKidre ze wzgledu na zastosowane malerialy (na przykiad farby i lakiery) mogg byc
sriadiem emisji LZO. Wwyniku prac budowlanych do powietrza przedostawac sle beda
riwnie? zanieczyszoczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach napedzajacych
maszyny i urzadzenia oraz weglowodory uwalniane podczas ukladania mas
bitumicznych.

MNa etapie realizacji inwestycji Zrodlem oddzialywan w zakresie emisji pylow | gazow
moga byd:

= maszyny budowlane,

+ pojazdy transportujgce materialy sluZgce do budowy,

=« przechowywanie sypkich materialow budowianych,
w

szlifowanie i ciecie materalow budowlanych,
prace wykonczeniowe z wykorzystaniem materialow zawlerajgecych rozpuszezalniki
organiczne | inne substancie mogace przedostawac sie do powietrza,

= ukladanie mas bitumicznych.

Najistotniejszy wplyw na jakosc powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia beda

miet cigzkie roboty budowlane i transport matenalow sypkich. W fazie realizacji nalezy

spodziewac sig wystapienia nastepujacych negatywnych oddzialywan w zakresie

czysiosci powlelrza:

= wzrost immisji zanieczyszczen gazowych, glownie NOx, zawartych w spalinach
maszyn i pojazddw pracujacych na budowie i dostarczajacych materialy budowlane
- zarowno bezposrednio na placu budowy, jak | w jego sasiedztwie,

= wzrost immisji pylow, zwiazany z transporiem | wykorzystaniem na budowie
materiatow sypkich i pylistych oraz intensywniajszym ruchem pojazddw w rejonie
przedsigwziacia,

« wzrost immisfi weglowodordw 1 subslancii zlowonnych, bedacych wynikiem
uktadania mieszanak mineralno-bitumicznych,

« wzrost immisji LZO z farb i lakierow stosowanych w pracach wykonczeniowych,

Eksploatacia pojazdow samochodowych oraz maszyn budowlanych bedzie
generowat zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach (miedzy
innymi pyly, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne) oraz
bedzie Zrodlem pylenia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Emisja zanieczyszczen bedzie zachodzic w wiekszosci na male] wysokoscl, co
Znacznia ograniczy rozprzestrzenianie sig zanieczyszczen w terania.
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Wplyw emisji na powietrze afmosferyczne bedzle mial charakter lokalny, zwigzany z
migjscem powslawania, to jest terenem budowy oraz drogami dojazdowymi, kidre
bgdg zmienne w czasle, wraz z postepem prac i przesuwaniem sie froniu robot.
Majwigksze natedenie prac majgcych wplyw na stan powietrza bedzie miato miejsce
podczas prac ziemnych wykonywanych na poczatiu budowy.

Emisia halasu

Podczas realizacjl prac, halas generowad beda pracujace maszyny | urzadzenia. W
trakcle realizac)i prac budowlanych ucigZzliwe moga byc takZe drgania wzbudzane
wskutek pracy cigzkich maszyn drogowych (na prayklad walcow, samochoddw
transportujacych). Ma wielkesé uciatliwoscl akustycznej bedzie mial wplyw czas
realizacji procesu imweslycyjnego oraz jednoczesnost pracy wielu maszyn i urzadzen.
Zarowno negatywne oddzialywanie halasu, jak | drgan w trakcie budowy bedzie
procesem krothotrwalym (na czas wykonywania robot) i obejmujgcym swoim
zasiggiem najblizsze oloczenie terenu, w ktdrym prowadzone sa prace budowlane.

Do najbardziej ucigiliwych prac pod wzgledem akustycznym nalezy zaliczydé
frezowanie nawierzchni, wykonywanie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi,
wykonywanie scianek szczelnych, wykonywanie pall wierconych, ukladanie warstw
nawlerzchni (w szczegolnosc ich zageszczanie).

Zrodlem maksymalnego poziomu diwigku przekraczajacego stosunkowo czeslo
poziom 80 dB(A), sa takie urzadzenia uiywajace krotkotrwalych diwiekowych
sygnalow ostrzegawczych wstecznego biegu.

Do bardzo hatasliwych urzadzen naleiy zaliczyé take wszelkiego rodzaju mioty,
zageszczarkl oraz phy do wykonywania fug w warstwie scieralne],

Do najbardzie] uclazliwych naleza:

» prace rozbiorkowe polegajace na frezowaniu istniejgoych warstw bitumicznych;
planowany czas trwania — okolo 1 tygodnia,

= prace zwlgzane z ukladaniem nawierzchni asfaltowych, w szczegdinosc
zageszczanie nawlerzchnl przy pomocy walcow wibracyjnych; planowany czas
trwania — okolo 1 miesiaca,

* prace zwigzane z posadowieniem obiektdw iniynierskich, w szczegolnosci
zwigzane z wykonywaniem pali; planowany czas trwania — okolo 3 miesiecy.

Planuje sig wydhuzenie czasu pracy na pore nocy w przypadku kontynuowania prag,
zwigzanych z betonowaniem estakady. Estakada przebiegac bgdzie w rejonie, w
ktorym w najblizszej okolicy brak jest terendw wymagajgcych ochrony przed hatasem,
nie ma zatem koniecznogci stosowania rozwiazan ograniczajgcych ucigzliwosci.

Gospodarka wodno - sciekowa

Woda na potrzeby budowy drogi pobierana bedzie z poriowego ujecia
czwartorzedoweago polozonego przy ulicy Janka Wisniewskiego na zachod od ulicy
Eugeniusza Kwiatkowskiego, w odleglosci ok. 520 m od granic inwestycji, Na etapie
realizacji przedsigwzigcia woda bedzie wykorzystywana do przygotowania mieszanak
do budowy drogl oraz w celach socjalno-bytowych. Przewiduje sie zurycie wody w
ilosci ok. 4500 m?, w tym 4150 m® na cele technologiczne | 350 m* na cele bytowe.

Scieki socjalno-bytowe, powstajace w ramach budowy inwestycji, beda odprowadzane
do szczelnych bezodplywowych zhiornikow, a nastepnie przekazywane podmiotom
posiadajgeym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

Etap eksploatacji
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Zrodiemn emisji substanc)i do powletrza bedzie spalanie paliw w poruszajacych sie
pojazdach.

Analizy przedstawione w karcie informacyjne) przedsiewziecia przeprowadzono dla
roku 2027, to jest pierwszago painego roku aksploatacji inwastycji oraz roku 2037, czyl
dla dziesigtego roku eksploataci.

Analiza wykazala, Ze maksymalne slezenia emitowanych zanieczyszoze juz w
obrebie obszaru pasa drogowego nle przekroczg obowigzujgcych dopuszezalnych
pozliomdw substancil w powietrzu | wartosci odniesienia, zardwno usrednionyeh do
Jednej godziny, jak | sredniorocznych, ustalonych ze wzglgdu na ochrong ludzi i roslin,
Wpdyw ruchu samochodowego na stan aerosanitarny srodowiska ograniczy sig tylko
do pasa drogowego, nie wplywajgc na jego pogorszenie poza obszarem pasa
drogowego.

Eksploatacja  przedsiewziecla nle  spowoduje poza jego granicami
ponadnormatywnego oddziahwania, czyll przekroczen obowigzujacych standarddw
|akosciowych powiatrza,

Emisja halasu

Klimat akustyczny wzdluz ulic Energetykow | Golgbiej (w ciagu ktorych realizowane
bedzie czesciowo przedsigwzlecle oraz przy kiorych zlokallzowane sg lereny
chronione akustycznie) kszlaltowany jest hatasem pochodzaeym z lych ulic. Halas 2
estakady Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz z ulicy Janka Wisniewskiego w niewielkim
slopniu wphywa na ten klimat.

Majblizej przedsigwzigecia (jako teren chroniony akustycznie) zlokalizowany jest teren
zabudowy zwigzane] z edukacjg Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej
wiglorodzinnej zlokalizowane sa w odlegiosci okolo 275 m w kierunku poludniowym, a
najblizsze tereny strefy Srddmig|skie] miast — w odleglosct okolo 390 m na pofudnie od
przedsiewziecia, W dalszej odlegiosci od przedsigwzigcia, to jest okoto 660 m na
poludniowy zachod, znajduja sie tereny mieszkaniowo — ustugowe.

Oceng zagrozenia hatasem samochodowym z projekiowanej drogi przeprowadzono
za pomoca metody obliczeniows| dla stanu prognozowaneago w roku 2037, W karcie
informacyjnej przedsiewzigcia wyznaczono zasiegi oddzialywania halasu.

Ma terenach chronionych akustycznie w rejonie ulic Energelykiw | Gotebief
polokonych najblizej przedsiewziecia, w wyniku jego eksploatac)i wystepowac baedg
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu., Ze wzgledu na te przekroczenia
poziomu dopuszczalnego na terenach uslug oswiaty, konieczne jest zastosowanie
srodkow obnizajgcych hatas w srodowisku do poziomow okreslonych w przepisach
prawa. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu stwierdzono na terenach
rabudowy zwigzane| ze stalym lub czasowym pobytem dzieci | mlodziezy. £e wzgledu
na znaczne prrzekroczenia, jako rozwigzanie przeciwhalasowe planuje sie ekran
akustyczny zlokalizowany na granicy pasa drogowego i fterenu chronionego o
wysokosci od 4 mdo 7 m.

Zastosowanie ekrandw akustycznych ograniczy poziom hafasu na terenach
chronionych akustycznie ponli2e] 61 dB w porze dnia | 56 dB w porze nocy, takie ten
emitowany przez isinlejacy uklad drogowy, Halas odczytany ze Strategiczne] Mapy
Hakasu obejmuje oddzialywanie ulic Gotebiej | Energetykow, a wiec ulic, kidre w
ramach przedsigwzigcia zostang przebudowane, stad powy2sze obliczenia sg
szacunkowea.

Obliczenia, przedstawione w karcle informacyjne] przedsiewziecia, wykazaly, e po
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zastosowaniu roawigzan ograniczajgeych oddzialywanie planowane przedsiewziacie
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow diwieku na najblizszych
lerenach chronionych akustycznie.

Gospodarka wodami opadowymi | roztopowymi

Odwodnienie projeklowanej ulicy z estakada realizowane bedzie za pomoca
projekiowanaj w ramach inwestycjl wlasne| siecl kanalizacji deszczowej,

Wody opadowe zostang odebrane z projeklowans| estakady 2a pomocs kanalizacji
deszezowej, a nastepnie zostang skierowane do zbiomikdw retencyinych przez
osadnlki (plaskowniki) i separatory, ktdre zapewnia wymagany przepisami sloplen
oczyszezenia, Przewiduje sie retencje wiod opadowych z projekiowanej estakady w
dwoch zbiornikach podziemnych, Czedd wod moze =zostac wykorzystana do
konserwacii zielani i do prac porzadkowych. Odplyw pozostalej czesci ze zbiomikow
nastapi do isiniejacej kanalizacii deszczowe] przez regulatory przeplywu w
studzlenkach kontrolnych za zbiomikami retencyjnymi, a kofcowym odblomikiem tych
wihd beda basany porlowe.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powainych
awarii lub katastrof naturainych i budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego
ze zmianami klimatu:

Ze wzgledu na rodzal inwestycjl | zastosowane technologie nie przewidule sie
wystapienia powaZne] awarii lub katastrofy budowlanej zardwno na etapie realizacji jak
i funkcionowania planowanego przedsiewzieca.

Zewzglgdu na rodzaj, skale i wielkosé przedsiewziecla mo2na wykluczyd istotny wplyw
na ksztaltowanie | zmiany klimatu lokalnego w jego otoczeniu. Istotne elementy wphawu
na elementy pogody, zwigzane z eksploatacjg drogi, beda dolyczyé wplywu na
temperature bezposrednio nad nawierzchnig | odwodnienia, Jadnak beda to zmiany o
niawialkim zasiggu wystapienia, nie moZna Ich traktowad jako elementow zmiany
klimatu. Przedsigwzigcie nie zmieni warunkdw Klimatu lokalnego.

W bezposrednim sasiedziwie drogi wystapi zjawisko emisji do powietrza substancii
gazowych | pylowych, zwigzanej z ruchem pojazdow. Realizacja przedsiewzigcia nie
zmieni jednak catkowite] emisji tych zanieczyszczen w skali lokalnej. Wzrost ruchu
pojazdow nie bedzie wynikiem funkcjonowania drogi, lecz ogdlnego wzrostu ruchu
pojazdow w rejonie Portu, Istotnym korzystnym aspektem powstania nowej drogi
bedzie rowniez uplynnienie ruchu w skali lokalnej, co spowoduje mnigjszg dynamike
wzrostu wielkosci emisji zanieczyszczen. Obliczenia dotyczace emisji | Iimmisji
Zanieczyszczen powletrza wykazaly brak przekroczen dopuszczalnych wartoscl w
rejonia inwastycil,

Przedsigwzigcie nie wplynie rdwniez — w sposdb podredni — na zmiany warunkow
klimatycznych przez wykorzystanie zasobow wodnych w swoim oloczeniu, gdys
eksploatacja przedsigwziecia nie wymaga zaopatrzenia w wode. Jedynie na etapie
budowy takie zapotrzebowanie wystapi, badzie to jednak wielkosd — z punktu widzenia
zmian klimatu — pomijalnie mala. Woda bedzie gldwnie wykorzystana do celow
socjalnych i tylko w niewialkim stopniu wejdzie w sklad produktow.

Ewentualne zmiany klimatu nie beds zalezne od funkcjonowania przedsiewzigeia, a
tym bardziej nie bgdg w stanie wplynac na ewentualne zwigkszenie dynamiki
(pogleblenia) zmian klimatu.
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Jedynym istolnym gazem cieplamianym, emitowanym w zwigzku z ruchem pojazdaw,
jest dwutienek wagla. Emitowana jest takie pomijalnie mata ilosc metanu | podtenku
azotu, W zwiazku z faktem, 2e w wyniku budowy drogi w skali regionalnej nie 2mieni
sig ilos¢ pojazdow, nie ulegnie rdwniez zmianie globaina ilosC tych gaziw
emitowanych do atmaosfery.

W zwigzku z realizacja | eksploatacjs inwestycii:

» hastapl zmniejszenie emisji zanieczyszozen, wlaszoza skadu  weglowego,
wynikajace bazpogrednio ze wzrostu wymagan emisyjnych w stosunku do Srodkdw
transportu, korzystajgcych 2 projektowanaj ulicy,

» czest oczyszezonych wod opadowo-roziopowych ze zbiorikow retencyjnych moze
zostad wykorzystana do konserwacji zielenl | prac porzadkowych w rejonie
projektowanej ulicy; docelowo zaklada sie maksymalizacje tego sposobu
wykorzystania wod opadowo-rozlopowych,

« wycinka zieleni zostanie zminimalizowana przy maksymalizacji adaptacji |
konserwacjl istniejace] zielani,

» zostanie wprowadzona zielen rodzima przy wykorzystaniu wszystkich wolnych
terencw pozostalych po ulworzeniu koniecznej infrastruktury drogowej | pray
zachowaniu priorytetu dia zapewnienia niezbednych warunkdw bezpieczensiwa
ruchu drogowego.

Podstawowymi elementami warunkow klimatycznych (elementami pogody) majacymi
znaczenie dla omawianej inwestycji na etapie jej eksploatacji sa temperatura | opady.
Wplyw warunkow pogodowych usrednionych dla wielolecia jest uwzgledniany w
projektach, a tym samym w doborze materiatow budowlanych | wykonawstwie.
Dotyczy to zarowno samej inwestycji, jak i sposobu jej odwodnienia. Dobor materiatow
do budumr drogi oraz sposob jej wykonania wynikaja z wielolelnich doswiadczen oraz
uwzgledniala moziiwe do przewidzenia zmiany warunkdw pogodowych. Zapewniajg
one odpornost na wsiakanie wody | przemarzanie oraz na mozliwe do przewidzenia
ekstrema temperaturowe, ktére mogilyby wplynaé na mEl:hanu:an wlaschwoscl
nawierzchni.

Technologia budowy drogl, zardwno w odniesieniu do stosowanych malerialow, jak tez
rozwigzan technicznych i przestrzennych uwzglgdnia wyniki dotychczasowych
obserwacji zmian warunkow pogodowych, w tym rdwniez wystapienia klgsk
Hywiotowych,

Zakladane dziatania adaptacyjne:

» nawierzchnia: dobdr wszystkich warstw nawierzchni o zwigkszone| odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne i na eksirema temperaturowe,

« porostate elementy drogowe (podbudowa, krawgzniki, chodniki itp.):
zabezpieczenie podioZa ullcy przed rozmywaniem w przypadku silnych opaddw |
intensywnych roztopdw, dobor materialow o zwigkszone| odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne i na ekstrema temperaturowe,

e infrastrukiura zewnetrzna (malowania, znaki drogowe, bariery ochronne). dobdr
materiatow (w tym farb) o zwiekszone] odpornosci na uszkodzenia mechaniczne |
na akstrema temperaturowe,

« infrastruktura wewnetrzna (sieci elektroenergetyczne, kanalizacja, wodociagi, kanal
technologiczny itp.): dopasowanie wielkosci (przepustowosci) sieci kanalizacji
deszczowej, zabezpieczenie szozelnosci wszystkich sieci i ich odpornosci na
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uszikodzenia mechaniczne w przypadku ewentuainych nadmiernych obcigzer
podioza | zenwaniu ciaglosci maechaniczne] grunidw w podioiu ulicy w wynilu
wymycia podioZa

f) przewidywane ilodci | rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
srodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie:

W irakcie realizacji inwestycji powstawad bedg gidwnie odpady budowlane, zwigzane
Z nastepujacymi pracami: roboty ziemne, prace rozbidrkowe, roboty nawierzehniowe,
prace pomocnicze.
Podczas prac moga powstawad miedzy innymi odpady:
o« 150101 opakowania z papieru | tektury — okolo 1,5 Mg
1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych - okolo 1 Mg
1501 03 opakowsania z drewna — okolo 5 Mg
1501 04 opakowania z melali — okolo 5 Mg
160213 odpady zuiytych urzadzen zawlerajgcych niebezpiscene
elementy, na przykiad lampy sodowe — okolo 1,5 Mg
« 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek | remontdw — okolo
2000 Mg
« 170107 2zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
matenaldw ceramicznych | elementow wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06 - okobo 4000 Mg
« 170181 odpady z remontow | przebudowy drog — okoto 50 Mg
« 170201 odpady z wycinki drzew — okolo 40 Mg
170302 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (baz smoly) — okolo 8000
Mg

" ® ® @9

« 170405 Zelazoistal —okolo 65 Mg

« 170407 mieszanina metali - okolo 1,5 Mg

« 1704171 kable inne niz wymienions w 17 04 10 — okolo 5 Mg

« 170504 glebaiziemia; w lym kamienie, inne niz wymienions w 17 05 03 -
okolo 14 500 Mg

« 170604 materaly [zolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03 -
okobo 3 Mg

» 170804 zmieszane odpady z budowy, remontéw | demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - okolo 6 Mg,
« 200301 niesegregowane odpady komunalne - okofo 6 Mg

*odpady niebezpieczne

Zachowanie zgodnych z obowiazujacymi przepisami warunkdw wymaganych przy
magazynowaniu | transporcie odpaddw zapewni pelng gwarancje bezpieczenstwa i nie
spowoduje negatywnego wphrwu na stan srodowiska.

Eksploatacja drogi bedzie powodowad powstawanie nastepujacych odpaddw:
» 2003 01 niesegregowane odpady komunaine (na przykiad z ogéinodostepnych
pojemnikdw na odpadki) — okoto 3 Mgfrok
= 2003 03 odpady z czyszozenia ulic | placow — ok. 50 Mg/rok.

Podczas prac  naprawczych | serwisowych zwigzanych 2z prawidlowym
funkcjonowaniem obiektow towarzyszacych powstawad bada réwniez:
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s 6 02 13" zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpleczne elementy inne nix
wymienione od 16 02 09 do 16 02 12 (na przyklad Erddla swiatla) — okolo 1
Mgdrok.

Wiekszost odpaddw nie bedzrie magazynowana w migjscu wylwarzania, tylko po
wykonaniu prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywiaziona,

Zachowanie zgodnych z obowigzujgcymi przepisami warunkow wymaganych przy
magazynowaniu | ransporcie odpaddw zapewnl petng gwarancie bezpieczenstwa | nie
spowoduje negatywnago wplhywu na stan srodowiska;

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Mie przewiduje sig zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi zwigzanych z emisjami od
planowanego przedsiewziacia.

Majwaznlejszymi kwestiami 2wigzanyml z realizacjg budowy w odniesieniu do jakosci
Zycia osob przebywajacych w  najblizszym oloczeniu sg emisje halasu |
zanieczyszczen powietrza, kidre pochodzié beda gldwnle z praculgcego sprzetu
budowlanega i transportu.

Oddzialywania zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych beda czasowe |
przemijajgce.

Majblize] przedsiewziecia (jako leren chroniony akustycznie) zlokalizowany jest teran
Zabudowy zwigzane] z edukacjg (odleglosc minimaina ok. 10 m). Najblizsze tereny
zabudowy mieszkaniowe] wislorodzinnej zlokalizowane sa w odleghoscl okolo 275 m
w kigrunku poludniowym, a najblizsze tereny strefy srodmiejskiej miast — w odlegiosc
okoto 390 m na poludnie od przedsigwzigeia. W dalszej odleglosci od przedsiewziecia,
o jest okolo 660 m na poludniowy zachdd, znajdujg sie tereny mieszkaniowo —
ustugowe,

W celu ograniczenia potencialnego wplywu na jakost #ycia mieszkancOw | osdb
przebywajacych w najblizsze] okolicy przewiduje sig zastosowanie w fazie budowy
oraz eksploatacji szeregu srodkdw ograniczajacych oddzialywania, m.in,!

e Zakiada sie, 2e zaplecze budowy zoslanie zlokalizowane co najmniej 200 m od
lerendw wymagajacych ochrony przed hatasem,

» Dowbdz materialdw oraz ghowny ruch zwiazany z obstuga budowy bedzie sie
odbywal przez Estakadg Kwiatkowskiego oraz ulice Janka Wisniewskiago,
Dowdz materiatow pojazdami cigzkimi wspomnianymi odcinkami istniejacego
ukladu drogowego nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia. Drogami tymi porusza sig
znaczna liczba pojazdow clezarowych dojezdzajgcych do Portu | nlewielka
liczba pojazdéw budowy nie zmieni warunkow akustycznych w oloczeniu tych
ulic,

« Prace itransport materiatow bedg prowadzone w godzinach od 06.00 do 22.00,

« Slosowanie przywoZonych, gotowych mieszanek, eliminujge w ten sposdb
mieszanie kruszyw na terenie budowy,

« Przywozenie | magazynowanie materialow sypkich w sposob ograniczajgcy
emisje widrng przez naczepy | przyczepy, przykryte plandekami,

»  Utrzymywanie placu budowy i drdg dojazdowych w nalekytym porzadku
(usuwanie pylow, w okresie wysokich temperatur | susz zraszanie powierzchni),

» Whylgczanie urzadzen | maszyn w przypadku awarii,

» LUnikanie skiadowania nadmiermych lloscl materiatdw budowlanych na placu
budowy,
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« LUzywanie urzadzen spelniajacych normy emisji halasu dla urzadzen zgodnle z
przeplsami prawa,

« Wylgczanie silnikdw podczas przenw w pracy,

= Unikania pracy wielu maszyn jednoczednie (w  miare mo2liwosc
technologicznych).

= Woeslu zmnlejszenia poziomu halasu ponizej dopuszczalnego, na atapie
eksploatacyi, planuje sie budowe ekranow akustycznych. Ekrany akustyczne
zostaly zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy ich wykonanie. Lokalizacia
ekranow spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki | lch usytuowanie (Dz. L. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami), Odleglose
ekranow do budynku (elewacje od strony pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi) spelnia wymagania w zakresie doswiellenla pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi (§ 13 ww. rozporzadzenia). Ekran na czesci
przeblegu zbliza sig do budynku na odleglosc mniejsza niz jego wysokosé,
jednak ma to miejsce od strony ciggdw komunikacyjnych (korytarz, kiatka
schodowa), Na tym odcinku przewlduje sle wykonanie ekranu przezroczystego,
aby ekran nie stanowil przeszkody dla swialla stonecznego.

MNie przewiduje sig wplywu funkcjonujacej inwestycji na zdrowie | Zycle ludz.

2. usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem moZliwego zagroZzenia dla
srodowiska, w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnodéci samooczyszczania sie sSrodowiska | odnawiania sie
zasobow naturalnych, walordéw przyrodniczych | krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzglgdniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym sledliska legowe oraz ujscia rzek:

Przaedsigwzigcie bedzie realizowane poza terenami wyslgpowania obszardw wodno-
biotnych. Na terenie planowanego przedsigwziecia | w jego sasiedziwie nie wystepuja
siedliska tegowe. Planowane zamierzenie inwestycyjne oddalone jest od obszaru
sledlisk fegowych ktdrym jest Rezerwat Kacze Legi o okolo 6 km. Uzytek ekologiczny
Jezioro Kackie (niecka dawnego jeziora lobeliowego, stanowigce mokre oraz wilgotne
taki | pastwiska) oddalony jest o ok. 8 km. Najblizsze ujscie rzeki zlokalizowane jest w
odleglosci ok. 3,4 km od planowanej inwestycji (rzeka Chylonka).

Ze wzgledu na odleglosci i poloZzenie ww. obszardw od przedmiotowego
przedsiewzigcia nie oddzialywuje ono na te obszary.

MNajblizej zlokalizowany obszar ujety w Konwencji Ramsarskigj to Ujscie Wishy
oddalone od obszary inwestycji o okolo 23 km.

Prace ziemne zwigzane beda z wykonaniem wykopdw. Maksymalna glebokosd
wykopdw wynosic bedzie ok. 4 m pod sieci podziemne oraz ok. 3 m pod planowang
droge. W 2wigzku z zaleganiem wod podziemnych na glebokosciod 0.2 mdo 1,6 m
konieczne bedzie odwodnienie wykopdw. Odwodnienia prowadzone beda metodg
powierzchniowa lub z zaslosowaniem Ighofiltrdw. Wody z odwodnienia wykopow beda

odprowadzone do wyposaZonej w urzadzenia podczyszczajgce Isiniejgce| kanalizacji
deszczowej na terenie Portu.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Teren zamlerzenla inwestycyjnego nie lezy w obszarze wybrzezy i srodowiska
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morskiego. Brzeg basenu porlowego znajduje sle w odleglosc] okodo 80 m, a plaza,
czyl nieprzeksztatcony sziucznie odcinek brzegu morskiego znajduje sig w odleglosc
okolo 2 km.

c) obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami gorskimi | lesnymi.
Odleglost do najblizszych obszardw lesnych wynosi ok, 0.8 km (lasy Trojmiejskiego
Parku Krajpbrazowego). Planowane przedsiewzlgcie poloZone jest w odiegiosci okolo
440 km od Gér Swietokrzyskich.

d) ohszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne
zhlornikéw wid srédladowych:

Przedsiewzigcie znajduje sig na obszarze Glownego Zbiornika Wad Podziemnych nr
111 ,Subniecka Gdanska". Jest to zbiornik zalegajgoy na srednie] glebokosci okolo
150 m o powierzchni okolo 4 000 km?, obejmujac znaczna czesté Pojezierza
Kaszubskiego oraz strefe przymorska, Zasoby GZWP nr 111 sa dobrze izolowane i nie
ma on wyznaczone] strefy ochronnej oraz zakazow lub ograniczen w sposobie
zagospodarowania powierzchni terenu.

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sig na obszarze stref ochronnych ujed wod.
Przedsigwzigcie nie bedzie sig znajdowalo na obszarze ochronnym zbiornikow wod
srodlgdowych.

Majblizsza strefa ochronna ujecia wod podziemnych to strefa ochrony bezposredniej
ujecia portowego przy ulicy Janka Wisniewskiego, znajdujgca sig w odlegiosci okolo
520 m od terenu inwestycjl.

Planowane zamierzenie inwestycyjne oddalone jest od najblizsze] strefy ochrony
pogradniej ujecia komunalnego wod podziemnych .Rumia” o okolo 4 km.

o) obszary wymagajace specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale
formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszardw Natura 2000,

Majblizej polozone Obszary Natura 2000 to:
= ok 2 km na wschod obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005,

» 0k.2.4 km na poludniowy wschod obszar Matura 2000 Klify | Rafy Kamienne
Ortowa PLH220105,

= ok. 5 km na poinocny wschod obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Polwysap
Helski PLH220032.

W promieniu § km od terenu inwestycji znajdujg sie inne obszary objete ochrong na

podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z

2024 r. poz. 1478 ze zm. ) §j.:

» ok 0.8 km na poludnie Trajmigjski Park Krajobrazowy,

« ok. 3,4 km na potudniowy wschod Rezerwat Przyrody , Kepa Radlowska",
= ok. 4 km na poinoc Stanowisko Dokumentacyjne | KIif Oksywskl®,

» ok. 4,6 km na poludnie Rezerwal Przyrody | Kacze Legl”.

Przedsigwziecie poloZone jest w calodcl poza korytarzami ekologicznymi. Najblizej
polozony korytarz ekologiczny to Lasy Trojmiejskie Poludniowy KPn-20E potoiony
ok. 54 km na zachdd. Przewiduje sig, iz z uwagi na skalg inwestycji oraz jej
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usytluowanie nie spowoduje ona zagroZenia dla ciaglosci oraz funkcjonowania ww
korytarza ekologicznego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Reglonalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku znak: RDOS-Gd.WOO0.4220.270.2025.D0N.2 z dnia
26.06.2025r,, z uwagl na usyluowanie przedsiewziecia oraz jego charakter | zakres
planowanej inwestycii nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentac]i siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw rodlin | zwierzat chronionych w granicach ww
obszardw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza rdwniez jego wplyw na
warunki ekologiczne ostol. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych | siedlisk galunkéw chronionych w granicach ww. obszardw MNatura
2000, nie zaburzy integralnoScl poszczegtinych obszarow Natura 2000, anl slec
Maltura 2000 jako catosci. Inwestycja nie bedzie wplywala na realizacje tymczasowych
celow ochrony oraz celow dzialan ochronmych. Dlatego nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art, 6.3 Dyrekiywy Rady 92/43/EWG

Ponadio, realizacja Inwestycli w sposob przedstawiony w Karcie Informacyjne
Przedsigwzigcia nie narusza przepledw ustawy z dnia 16 lkwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

- w zakresie_jakosci powietrza - teren inwestycii znajduje sie na obszarze
aglomeracji trojmiejskiej, na kidrym stwierdzono przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pytu PM10 oraz poziomu docelowego benzo{a)pirenu - Uchwala
Nr 307/XXIVI20 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2020r,
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeraci trojmiejskiej, w ktorej
zostat przekroczony poziom dopuszczalny pylu zawieszonego PM10 oraz poziom
docelowy benzo(a)pirenu (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020r, poz. 4240) zmienionago
Uchwata nr 602/XLVIIVEZZ Sejmiku Wojewddziwa Pomorskiego z dnia 28 listopada
2022 moku zmieniajacg uchwalg nr 307XXIV/20 Sejmiku  Wojewddziwa
Pomorskiego z dnia 28 wrzesnia 2020 roku w sprawle programu ochrony
powietrza dia strefy aglomeracji trdjmiejskiej, w ktorej zostal przekroczony poziom
dopuszczalny pylu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzofa)pirenu.

Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie pomorskim za rok 2024 (oprac. Glowny
Inspektorat Ochrony Srodowiska) wykazala w aglomeracii tréjmiejskiaj i strefie
pomorskiej - dotrzymanie poziomow dopuszczalnych | docelowych ocenianych
Zanieczyszczen.

Ma przewazajacym obszarze wojewddztwa pomorskiego w ostatnich latach
wystgpuje niski poziom zanleczyszczenia powietrza (ponizej poziomow
dopuszczalnych/docelowych) w odniesleniu do: dwullenku azotu, tlenku wegla,
benzenu, pylu zawieszonego PM10, pylu zawieszonego PM2,5 oraz oznaczanych
w pyle zawieszonym PM10 metali: clowiu, arsenu, kadmu i niklu.

Majwigkszym problemem w wojewddztwie pomorskim, pomimo dotrzymania
poziomu docelowego w roku 2024, s wysokie steZenia benzo{a)pirenu,
zawartego w pyle zawieszonym PM10.

W 2024 roku w porownaniu z rokiem 2023 nastapit spadek stezen benzo{a)pirenu
w pyle zawleszonym PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych.

Zgodnie z informacjami w karcie informacyine| przedsiewziecia, teren zakladu i
inwestycji nie znajduje sie obszarze, w kidrym przekroczone zostaly standardy
jakosci powietrza w zakresie emitowanych z instalacji pylow, co potwierdza
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aklualny stan jakosci powieirza przedstawiony w pismie z dnia 28.08 2024
Gidwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Regionalny Wydzial Monitoringu
Srodowiska w Gdansku, w sprawie stanu jakosci powietrza dla miasta Gdyni, w
rejonia ul, Energetykow, znak DMS-GD.T31.1.334 2024,

- w zZakresie halasu — przedsiewziecie rostanle rlokalizowane w obsrarze, w
ktorym strategiczna mapa halasu wykazaka brak zachowania standarddw jakosci
srodowiska w zakresie hatasu komunikacyjnego. Dotyczy fo terenu chronionego
akustyceznie wzdiuz ulicy Energetykow | Golebiej.

Obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie znajduje sig pod wplyweam
halasu przemystowego zwigzanego z dzlalalnoscig Portu,

Majblizej zlokalizowany teren chroniony akuslycznie, w odniesieniu do
planowanego przedsigwzigcia, to teren zabudowy zwigzanej z edukacja. W celu
zmniejszenia poziomu halasu ponizej dopuszczalnego planuje sie budowe
ekrandw akustycznych w tym rejonie. Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinne] ziokalizowane s3 w odleglosci okoto 275 m w  kiemunku
poludniowym, a najblizsze tereny strefy srodmiejskie] miast — w odleglosct okolo
380 m na poludnie od przedsigwzigcia. W dalszej odleglosci od przedsiewziecia,
to jest okolo 660 m na poludniowy zachod, znajduja sie tereny mieszkaniowo —

usfugowe.

g) obszary o krajobrazie majgcym =znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

Terenle inwestycli nie jest zlokalizowany na obszarach o krajobrazie majgcym
znaczanie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Majblizej potozone zabytki to:
o respdt tuszezarmi ryzu - okolo 80 m,
= budynek produkcyjny — olkoto 110 m,
» budynek administracyjno-mieszkalny - okolo 120 m.
Planowana inwestycja nie naruszy historycznego uktadu urbanistycznego miasta.

h) gestosc zaludnienia:

Planowana inweslycia zlokalizowana jesl na obszarze dzielnicy Srodmisscie w Gdyni,
Gestost zaludnienia ww. dzielnicy wynosi 968 osobikm?® (opracowanie: Wydziat
Strategii na podstawie danych Ewidancji Meldunkdw UM Gdyni na konlec 2024r.).

Majblizej przedsigwzigeia (jako teren chroniony akustycznie) zlokalizowany jest teren
zabudowy zwigzane] z edukacjg. Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniows]
wislorodzinng] zlokalizowane sa w odleglosc okolo 275 m w kierunku potudniowym, a
najblizsze tereny strefy srodmiejskie] miast — w odleghlosci okolo 390 m na poludnie od
przadsiewziecia, W dalszej odleglosci od przedsiewziecia, to jest okolo 6680 m na
potudniowy zachod, znajdujg sie tereny mieszkaniowo — ustugowsa.

Poza obszarem zabudowy o charakterze szkolno-opiekunczym, poloZzonej w rejonie
poczatkowego odoinka inwestycji w odleglosci minimalnej okolo 10 m, pozostala
zabudowa ma charakler magazynowy, przemystowy oraz blurowy | nle podlega
ochronie akustycznej. Najblizsze obiekty znajdujg sie w bezpodradnim sgsiedztwie
projektowansj inwastycjl (w standardowej odleglosci charakterystyczneg) dia oblektow,
potoZzonych przy typowej ulicy miejskiej).

Oddzialywania zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych beda czasowe i
przemijajace. Wiasciwa organizacia | harmonogram prowadzenia prac a takze
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zastosowanie atestowanego, sprawnego, niskoemisyjnego sprzstu | maszyn
budowlanych ma zapewnic ograniczenie oddziatywan prac budowlanych na warunki
2drowia | 2ycia osob przebywajacych na sgsiednich terenach i placu budowy.

Emisja zanleczyszezen do almosfery, na elapie eksploatacji, nie wplynie negatywnis
na jakosc powietrza w otoczeniu inwestycjl. Po zastosowaniu rozwigzan w postaci
budowy ekranow akustycznych, nie zoslana rownle: przekroczone dopuszozalne
wartosci halasu.

i) obszary przylegajace do jezior:

Przedsigwzigoie nie bedzie poloZone w bezposrednim sasiedziwie jezior, Najblize]
polozony zbiornik wodny to Jezioro Osowskie zlokalizowane w odleglosci ok, 11 km od
taranu imvastycji.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Planowane przedsiewziecle polozone jest poza uzdrowiskami | obszarami ochrony
uzdrowiskows|. Majblizsze uzdrowisko to miasto Sopot, znajdujace sig w odleglosci
okolo & km,

k) wody | obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Zgodnie z obowigzujacym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly" przyletym rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 4 listopada 2022 r,
(Dz.U. 2023 r. poz. 300), planowane przedsiewzigcie znajduje sie w regionie wodnym
Dolne| Wisly, na obszarze:

— Zlewni jednolitej czesci wod przejsciowych o kodzie TW20003WBS5 Zatoka
Pucka Zewngtrzna. Stanowi ona naturalng czesé wod, jest monitorowana.
Ogdlny stan JCWP oceniono jako zly (zly stan ekologiczny, stan chemiczny
ponize] dobrego). JCWP jest zagrolona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, Ghawnym Zrodiem presjl, detemminujgcym stan wod, sa zrzuty
sciekow  przemyslowych | komunalnych oraz  rozwd]  obszardw
zurbanizowanych. Celami srodowiskowymi dla JCWP sa: umlarkowany stan
ekologiczny (ztagodzone wskaizniki: [EEMIz, Indeks B, Indeks S1];, pozostate
wskaznikl - || klasa jako&ci) oraz dobry stan chemiczny, W rozpatrywanej JOWP
znajduja sig obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow,
o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnla 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (tj. Dz, U. z 2023 r. poz. 1336 z poin. zm.), dla kidrych poprawa stanu
wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, dla kidre] cele Srodowiskowe
zoslaty okreslone w akcie bedgcym podstaws prawng obszaru. Planowana
inwestycia nie jest jednak poloZona w tych obszarach.

—  jednolite] czesci wod podziemnych o kodzie GW200013. JCWPd charakteryzuje
sig dobrym stanem (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd nie
jest zagrorona ryzykiem nieosiggnigcia celow  Srodowiskowych, Cal
drodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz
chemicznego. Znaczaca presja zidentylikowana w JCWPd jest pobdr punktowy
Z ujgc wod podziemnych oraz presja obszarowa rozproszona zwigzana 2
gospodarkg komunalna lub przemystem.

Pismem z dnla 16.06.2025r. G.RZS.4901.36.2025.051 Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku stwierdzit, 2e: w stosunku do jednolitej czesci
wod powierzchniowych wphyw inwestycji nie podnosi ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych. Eksploatacja przedsigwziecia nie wplynie w negatywny sposab na
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jakose wod powierzchniowych. Eksploatacia planowanego przedsiewrziecla z ragi
swoje] spacyfiki nie bedzie ganerowata oddzialywan w stosunku do wod podziemnych
tym samym w odniesieniy do jednolite] czesci wod podziemnych oraz, Ze:
uwzgledniajgc charakter, skalg i lokalizacjg przedsigwzigcia nie przewiduje sie
negalywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych
czescl wad oraz na realizacje celdw srodowiskowych, okredlonyoh dla nich w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly', przyjetym rozporzadzenieam
Rady Ministriw z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U, z 2023, poz. 300),

Biorge pod uwage powyZsze oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwziecia mozna stwierdzic, 2e realizacja przedsigwziecia nie bedzie znaczaco
oddzialywala na stan jednolitych czescl wod powierzchniowych oraz podziemnych, a
takZe nie bedzie miaka negatywnago wplywu na osiaganie celdw Srodowiskowych dla
wiod powierzchniowych 1 podziemnych okrestonyeh w planie gospodarowania wodami
w obszarze dorzecza.

3. rodzaj, cachy i skala moZliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriow wymienionych w pkt 1 | 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy,

wynikajace z:

a) zaslegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moZe oddzialywac:

Przedsigwzigcie usyluowane jest w dzielnicy Srodmiescie, kidrej ogolna liczba
mieszkancow ksztaftuje sig na poziomie 11 120 (opracowanie; Wydzial Strategii na
podstawie danych Ewidencji Meldunkdw UM Gdyni na konlec 2024r.).

Teren inwestyc]i potozony jest w granicach Porlu Gdynia. Jest to teren przemyslowo-
magazynowy, czesciowo zdegradowany | czesciowo nieurzadzony,

Wadhuz ulicy Goleble] usytuowany jest zespdt obiektow o charakterze szkolnym |
ppiekunczym (liceum ogdlnoksztalcace, schronisko miodziezowe, przedszkole |
Ziobek). Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane sa
w odlegiosci okolo 275 m w kierunku poludniowym, a najblizsze tereny strefy
srddmiejskie) miast — w odlegiosci okolo 390 m na potudnie od przedsiewziecia. W
dalsze| odlegloscl od przedsiewzigcia, to jest okolo 660 m na poludniowy zachdd,
znajduja sie tereny mieszkaniowo — ushugowe.

Oddzialywania na etapie realizacji beda krotkotrwale i odwracalna,

Emisja zanieczyszczen do atmosfery, na etapie eksploatacji, nie wplynie negatywnia
na jakost powietrza w otoczeniu inwestycji. Po zastosowaniu rozwiazan w postaci
budowy ekrandw akustycznych, nie zostang rownle? przekroczone dopuszczalne
wartosci hatasu.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie oddzialywania preedsiewziecia na najblizej
polozone tereny mieszkaniowe.

b) transgranicznego  charakteru  oddzialywania  przedsigwzigcia na
poszczegolne elementy przyrodnicze:

W zwiazku z rodzajem | wielkoscia emisji oraz lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona
jest mozZliwosé oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary poloione
poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodza
wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko w kontekscie transgranicznym.
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¢) charakteru, wielkosci, Intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z
uwzglednieniem obciaZenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Teren inwestycli polozony jest w Gdyni w obrebie geodezyinym Sradmiescie w
granicach administracyjnych Portu Gdynia. Jest to teren przemyslowo-manazynowy,
czasciowo zdegradowany | czesclowo nieurzadzony. Poczatek inwestycji, znajdujacy
sig w rejonie skrzyZowania ulic Janka Wigniewskiego i Energetykow stanowig
nieurzadzone parkingi o nawierzchnl gruntowe]. W dalsze] czesci planowana ulica
bedzle wykorzystywac przebieq istnigjacych ulic Energetylcdw | Golebie|. Wadluz nich
znajdujy sie czeSciowo urzadzone miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Wadhaz ulicy Goleble] usyluowane sg liczne zaklady produkcyjno-handlowe oraz
zaspol obiektow o charakterze szkolnym i opiekunczym (liceum ogoinokszialcace,
schronisko miodziezowe, przedszkole | Zlobek). Ponadto do ulicy Golebigj przylegajg
tereny we wladaniu terminalu kentenerowego. Dale] planowana ulica dochodzi do
Istniejgce] ulicy Przelotows|.

W poczatkowym fragmencie ulicy Przelotowej znajduje sie dzialajacy jednopoziomowy
przejazd drogowo-kolejowy, Na pdinoc od ulicy znajdujg sig tereny przemyslowe, na
ktorych prowadzona jest przede wszystkim dziatalnosc stoczniowa, a na poludnie —
tereny PKF FLK S5A z nowo zmodemizowanymi torami kolejowymi. Przed rondem
Czechostowacka projektowana ulica Przelotowa zostanie wprowadzona na estakade,
ktora zakonczy sig w ulicy Rotterdamskiej przed przejazdem kolejowym,
przecinajacym ulice Rotterdamsks pomigdzy ulicami Celng i Polska, Tym samym sked
istnigjacych ulic na dalszym odeinku od ronda Czechoslowacka nie bedzie
wykorzystana przez nowaq ulice. Od ronda istniejacy uklad drogowy przejdzie w aleje
Solidarnoscl. Na wlocie alei Solidamosci na rondo Czechostowacka aklualnie znajdujg
sie trzy przejazdy drogowo-kolejowe w poziomie Jezdni. Projektowana ulica
prowadzona bedzie eslakads pomigdzy istniejgca aleja Solidarnodci i istniejacymi
torami kolejowymi nad wjazdowym zespotem bramowym na terminal OT Gdynia Port,
urzadzonym parkingiem dla pojazdéw osobowych | dalej nad mndem Indyjska (na
skrzyzowaniu ulic Dokerow, Indyjskiej i Rotterdamskigj). Dalej omawiany odcinek
projeklowane] estakady przebiegnie nad dwoma przejazdami drogowo-kolejowymi w
ulicy Rotterdamskiej w kierunku siedziby Zarzadu Morskiego Portu Gdynia SA.
Projekiowany przebieg Iinwestycil przeinie place skladowe w rejonie ulicy
Rotterdamskiej, a dalej obiekt budowlany (segmentowy namiot magazynowy). Ulica
minie siedzibg Zarzadu Portu i przetnie skrzyzowanie zwykle z ulicg Celng. Za
powyZszym skrzyzowaniem zakonczy sig analizowany odcinek,

Rejon przebiegu inwestycli charakleryzuje sig bogatym uzbrojeniem terenu w siec
podziemne, w tym migdzy innymi sieci wodociggowe (w tym komory wodomierzowe),
elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowe (w tym
nowo projektowany gazociag PSG), sieci kanalizac)l deszezowej oraz siec
cleplownicze.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia nastapl szereg kolizjl =z
nastepujgacymi rodzajami infrastruktury:

+ kanalizacja deszczowa,

= kanalizacja sanitama,

= siec wodociggowa,

» gied gazowa,

« sied clepina,

+ siec elektromagnetyczna,
* siad teletechniczna,
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*  giec kolejowa,
] gigc oswietlaniowa.

Ze wzglgdu na podstawowy cel inwestyc)i, jakim jest poprawa dostepu drogowo-
kolejowego do Basenow nr IV iV, glownym rodzajem kolizji wymagalgeym rozwigzania
jeat usuniecie bezpodrednich skrzyrowan tordw kolejowych z siecig drogows. Nastapi
o gldwnie dzieki budowie estakadowych odcinkéw drogi, przeprowadzans)] nad
ukladem torowym dojazdu do Basenu V (rejon ronda Czechoslowacka) oraz do
Basenu |V {rejon ronda Dokerdw i ulicy Rotterdamskie;).

Odwodnienie projektowanse) ulicy z estakads realizowane bedzie za pomocy
projektowane] w ramach inwestycll wlasne| sieci kanalizacjl deszczowej.
Wody opadowe zostana odebrane z projekliowane| estakady za pomoca kanalizacji
deszczowe], a nastgpnie zostang skierowane do zbiornikow retencyjnych przez
osadniki (piaskowniki) | separatory, ktdre zapewnia wymagany przepisami stopien
oczyszczenia, Przewiduje sie retencie wod opadowych z projektowang] estakady w
dwoch zbiomikach podziemnych:
= zhlomik ZR1 o pojemnodel czynne] okolo 110 m? zlokalizowany bedzie w km
okole 1+200,
« zhiomik ZR2 o pojemnogci czynnej okolo 90 m? ziokalizowany bedzie w km
okoto 2+340.
Czest wid more zoslad wykorzystana do konserwacjl zielenl | do prac porzadkowych,
Odplyw pozostate| czesci ze zbiornikow nastapi do istniejace| kanalizac)i deszczowa|
przez regulatory przeplywu w studzienkach kontrolnych za zbiomikami retencyjnymi,
a koncowym odbiomikiem tych wod beda baseny portowe.

Rozbiorka istniejacego odwietlenia odbgdzie sie na cale| dlugosel planowane)
inwestycji. Nowe oswietlenie oswistlac bedzie caly odeinek projektowans| drogl wraz
z chodnikami oraz sciezkaml rowerowymi.

W ramach realizac)i planowane] inweslycji planuje sie budowe kanalu
technologicznego oraz przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej (skablowania),

d} prawdopodobiensiwa oddzialywania:

Oddzialywania zwiazane z realizacjg przedsiewzigeia beda mialy charakler okresowy.
Oddzialywanie emisji zanieczyszezen do powiletrza, na elaple budowy, ze wzgledu na
swolg krotkoterminowosd nie pogorszy trwale stanu  aerosanitarmnego  rejonu
preedsiewziecia.

Podczas realizacji prac, halas generowac bgda pracujace maszyny i urzadzenia. W
trakcie realizacji prac budowlanych ucigzliwe mogg byc takze drgania wzbudzane
wskutek pracy cigzkich maszyn drogowych. Zardwno negatywne oddzialywanie halasu,
jak | drgan w trakcie budowy bedzie processm krdtkotrwalym (na czas wykonywania
robdt) | obejmujacym swolm zasiggiem najblizsze otoczenie terenu, w ktorym
prowadzone s4 prace budowlane.

W bezposrednim sasiedziwie drogi, na etapie eksploatacji, wystapi zjawisko emisji do
powietrza substancji gazowych i pylowych, zwigzane| z ruchem pojazdiw. Realizacja
przedsiewziecia nie zmienl jednak catkowite] emisjl tych zanieczyszczen w skali
lokalnej. Wzrost ruchu pojazdow nie bedzie wynikiem funkcionowania drogi, lecz
ogblnego wzrostu ruchu pojazdow w rejonie Portu. Istotnym korzystnym aspaktam
powstania nowej drogi bgdzie rownisZ uplynnienie ruchu w skali lokalnej, co
spowoduje mniejsza dynamike wzrostu wielkosci emisji zanieczyszezen. Obliczenia
dotyczace emisji i immisji zanieczyszczen powletrza wykazaty brak przekroczen
dopuszezalnych wartoscl w rejonle inwestyci.
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W oelu zmnigjszenia poziomu halasu ponize] warloscl dopuszezalnych planuje sie
budowe ekrandw akustycznych.

Przedmiotowa Inwestycia na elapie sksploatacji nie bedzie oddzialywadé na jakosd
powlalrza, nie spowoduje rdwnlez przekroczenia dopuszezalnych wartosci halasu,

@) czasu frwania, czestotliwosci | odwracalnosci oddzialywania:

Szacunkowy czas trwania etapu budowy okresla sle na 2 lala.

Podczas etapu budowy oddzialywanie zwigzane z rozbudowsq drogl | infrastrukturg
lowarzyszacy bedzie mialo charakter lokalny, kritkotrwaly oraz w preypadku
oddziatywania akustycznego | na stan powiatrza - odwracalny, z kolei na krajobraz,
Zielen | srodowisko gruntowe - nleodwracalny Podczas etapu  eksploatacii
oddzialywanie bedzie zwiazane ghdwnie z ruchem kolowym na drodze, wiec bedzie
miato charakier lokalny i staly, ale o zmiennej intensywnoscl w zalednosdci od pory dnia
| roku.

Przeprowadzona analiza wplywu ruchu samochodowego na zanieczyszozenke
powielrza wykazala, e po oddaniu do eksploatacji projektowanej drogi, powstajace
maksymalnae stgZenia emitowanych zanleczyszozer nie przekroczg obowigzujacych
dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu okreslonych ze wezgledu na ochrone
zdrowia ludzi juz w cbszarze pasa drogowego, zardwno w roku 2026, jak | 2036.

W celu zmnlejszenia poziomu halasu ponizej wartosci dopuszczalnych planuje sig
budowe ekrantw akustycznych.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery, na elapie eksploatacji, nie wplynie negatywnie
na jakosc powietrza w ofoczeniu inwestycli. Mie zostang rdwnieZ przekroczone
dopuszczalne warlosci halasu.

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych
zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych
sig na terenie, na ktdorym planuje sie realizacje przedsigwzigcia, oraz w
obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza
sig w obszarze oddzialywania planowanago przedsiewziecia - w zakresie, w
Jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywah z
planowanym przedsiewzigciem:

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, wystapig jego powigzania z istnigjgcym
uktadem komunikacyjnym w tym rejonie, a takie kumulowanie oddzialywania
w zakresie akustyki i zanieczyszczenia powietrza. Poczatek przebiegu ulicy
Przelotowe] znajduje sie w zasiegu oddzialywania magistrali drogowej Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz ulicy Janka Wisniewskiego prowadzacej ruch z magistrali w
kiarunku Basenow Portowych Il T 1V, Ma tym terenie dojsc moze do skumulowanych
oddzialywan projektowane] drogi z istniejaca estakadg oraz z ulica Janka
Wisniewskiego. Hatas z obu tych ulic moZze powodowad przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie Zespolu Szkot Technicznych przy ulicy
- Energetykéw. Przekroczenia wystepuja w czedci terenu graniczacego bezposradnio z
pasem drogowym. W celu zmniejszenia poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego
planuje sig budowe ekrandw akustycznych,

W otoczeniu przedmiotowe] inwestycji planowane jest zaladowienie czedci Basenu WV
| rozbudowa terminala promowego. Inwestorem tych przedsigwzied jest Port Gdynia.
MNa etaple budowy obie te inwestycje beds generowad oddzialywania typowe dla prac
budowlanych, a mianowicie okresowe zwigkszenie ruchu samochodowego i emisji
wynikajacych z tego zjawiska, a takie emisje pochodzace bezpodrednio z budowy,
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zwigzane gldwnie z emisjs pylow oraz emisjg halasu. Po zakoficzeniu prac
budowlanych oddzialywania te wustgplg. Analiza ruchu na ulicy PFrzelbtowe]
(przedstawiona w karcie informacyjne] przedsiewzigcia) uwzgladnia dojazdy do obu
Basenow na etapie eksploatacjl po zrealizowaniu tych przedsigwzigs.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

W celu ograniczenla negatywnego oddzialywania na srodowisko, w trakele realizaci
araz eksploatac]i inwestycii, w karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazano m.in.
nastepujgcea rozwigzania;

Etap budowy

s Zaklada sie, ze raplecze budowy zostanie ziokalizowane co najmnie] 200 m od
terendw wymagajacych ochrony przad halasem,

» Dowdz materialow oraz gloéwny ruch zwigzany z obsluga budowy bedzie sig
odbywal przez Estakade Kwiatkowskiego oraz ulice Janka Wisniewskiego,
Dowdz maleraldw pojazdami cigZzkimi wspomnianymi odcinkami istniejacego
uldadu drogowego nie bedzie uciaziiwy dla otoczenia. Drogami tymi porusza sig
snaczna liczba pojazdow ciezarowych dojezdiajgoych do Portu i niewielka
liczba pojazdow budowy nie zmieni warunkdw akustycznych w otoczeniu tych
ulic,

» Prace | transport materialow beda prowadzone w godzinach od 06.00 do 22.00,

» Stosowanie przywozonych, gotowych mieszanek, eliminujac w ten sposob
mieszanie kruszyw na terenie budowy,

s Przywoienie | magazynowanie materiatdw sypkich w sposob ograniczajacy
emisje wtdoma (np. przykrywad plandekami),

s Utrzymywanie placu budowy i drog dojazdowych w nalezytym porzadku
{usuwanie pylow, w okresie wysokich temperatur | susz zraszanie powierzchni),
Whylgczanie urzgdzen | maszyn w przypadku awarii,

Unikanie skiadowania nadmiernych ilodci materatow budowlanych na placu
budowy,

« Uzywanie urzadzen spelniajacych normy emisji halasu dla urzadzen zgodnie z
przepisami prawa,

Wytaczanie siinikdw podczas przerw w pracy,
Unikanie pracy wielu maszyn Jednoczesnie (w miare mozliwoscl
technologicznych).

= Maksymalne skrécenie czasu realizacji przedsiewzigela poprzez dokladne
zaplanowanie harmonogramu prac budowlanych,

s Stosowanie maszyn | urzadzed wyposazonych w silniki spalinowe, kidre
powinny charakteryzowaé sie@ dobrym stanem technicznym | spelniaé wymogi
rozporzadzenia dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegolowych wymagan
dla silnikéw spalinowych w zakresie ograniczanla emisfi zanieczyszczen
gazowych | czastek stalych przez te silniki (Dz. U. z 2014 r., poz. 588),

» Masy bitumiczne beda przewoione transportem posiadajgcym zabezpleczenia
ograniczajgoe emisje oparow masy bitumiczne,

« Dowbdz materialow oraz gldwny ruch zwigzany z obsiugg budowy bedzie sig
odbywal przez Estakade Kwiatkowskiego oraz ulice Janka Wisniewskiego.

+ Prace i transport materiatdw bada prowadzone w godzinach od 06.00 do 22.00,
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Etap eksploatacii

*  Woeelu zmniejszenia poziomu hatasu ponizej] dopuszezalnego, na etapie
eksploatac]i, planuje sig budowe ekranow akustycznych. Ekrany akustyczne
zostaly zaprojektowane w sposob umoiwiajacy ich wykonanie, Lokalizacla
ekranow spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r, w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usyluowanie (Dz, U, Nr 75, poz. 630 z poin,
zmianami). Odleglosc ekranow do budynku (elewacje od strony pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi) speinia wymagania w zakresie dofwietlenia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Ekran czesci przebiegu zbliza
sig do budynku na odleglodé mniejsza niz jego wysokose, jednak ma to
migjsce od strony ciggow komunikacyjnych (korytarz, klatka schodowa). Na
tym odeinku przewiduje sig wykonanie ekranu przezroczystego, aby ekran nie
stanowit przeszkody dla swiatla slonecznago.

Majgac na wzgledzie powyZsze oraz wobec faktu, ze Reglonainy Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w
Gdansku oraz Panstwowy Graniczny Inspeklor Sanitamy w Gdyni wyrazily opinie o
braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzislywania na érodowisko dla
przedmictowego przedsigwzigela, Prezydent Miasta Gdyni stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla  przedmictowego
przedslewziecia.

£godnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego pismem z dnia
08.07.2025r znak: ROD.6220.13.2024.PW poinformowano strony o zakonczeniu
zbierania materialdw dowodowych w postepowaniu administracyjnym w sprawie
wydania decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia,

W zwigzku z ww. zawiadomieniem strony nie wniosly uwag co do zebranych dowoddw
| matenalow w przedmiotowym postepowaniu.

Na podstawie art. B4 ust. 1a ustawy w niniejszej decyzji okreslono warunki korzystania
ze srodowiska w fazie realizacji, w fazie eksploatacji oraz wymagania dotyczace ochrony
srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji
o pozwoleniu na budows. Ww. warunki przyjeto uwzgledniajac z niewielkimi
modyfikacjaml wymagania okreglone w ww. postanowieniu Regionalnego Dyrektora
' Ochrony Srodowiska w Gdansku i opinii Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarsku oraz wynikajace z zapisow w karcle informacyjnej przedsiewzlecia,
W punkcie 3 orzeczenia niniejsze] decyzji warunek z opinii Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Gdarisku dotyczacy odprowadzania wod opadowych |
roztopowych rozszerzono o planowane rozwigzania wskazane w karcie informacyjnej
przedsigwzigoia. Wskazano, e odwodnienie projektowans] ulicy z estakadg nalezy
realizowac za pomocg projektowane] w ramach Inwestycii whasnej siecl kanalizaci
deszczowej. Wody opadowe naleZy odbierac z projeklowans| estakady za pomoca
kanalizacji deszczowej, a nastepnie kierowac do zbiomikéw retencyjnych przez osadniki
(plaskowniki} | separatory, ktore zapewnig wymagany przepisami stoplen oczyszczenia,
NaleZy przewidzie¢ retencie wod opadowych z projektowane] estakady w dwoch
zbiornikach podziemnych. Czesé wod moie zostad wykorzystana do konserwac] zieleni
| do prac porzadkowych. Odplyw pozostalej czesci ze zblomikéw nalszy przewidzieé do
istniejace| kanalizacji deszczowe] przez regulatory przeplywu w  studzienkach
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kentrolnych za zbiomikami retencyjnymi, a koncowym odbiomikiem lych wod beda
baseny portowe.

Wskazuje sia, ze oznaczenla ekrandw akustycznych w punkcie 4 orzeczenia niniejsze|
decyzji przyjeto zgodnle z oznaczeniami zastosowanyml w Karcie informacyjnej
przedsigwziecia.

Dodatkowo, w celu ograniczenia pylenia w czasie budowy wskazano konlecznosc:
stosowania przywozonych, golowych mieszanek, eliminujac w ten sposdb mieszanie
kruszyw na terenie budowy, przywoZenia | magazynowania maleralow sypkich w
sposob ograniczajgey emisje wiora (np. preykrywac plandekami), utrzymywania placu
hudowy i drog dojazdowych w nalezytym porzadku (usuwanie pylow, w okresie
wysokich temperatur | susz zraszanle powlerzchni) (zgodmie z rozwigzaniam
zaproponowanymi w karcie informacyjnej przedsigwzigeia),

7 konlecznosci prowadzenia prac budowlanych jedynie w porze dziennej (1. w
godzinach 6:00 — 22:00), wylgczono okresy budowy gdzie z lechnologicznego biads
organizacyjnego punklu widzenia wymagana jest cigglosc prowadzema prac
(betonowanie estakady) (zgodnie z rozwigzaniami zaproponowanymi w  karcie
infarmacyjne| przedsigwzigcia).

Ponadto zgodnie z dyspozycig art. B4 ust. 1a w 2wigzku z art. 82 ust.1 pkt 2 ppkt c
ustawy tul. organ skorzystal z moiliwosci nalozenia obowigzku monitorowania
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, Z uwagi na lokalizacjg przedsigwzigeia
w sgsiedztwie obieklidw podiegajacych ochronie akustyezne] w celu potwierdzenia
dotrzymania standardéw jakosci drodowiska (w tym skutecznosci podjgtych dziatan
ochronnych) zobowiazal do przeprowadzenia nie pdniej niz w ciagu 6 miesigoy od dnia
oddania obiektu do ufzytkowanla pomiardw emisji halasu do Srodowiska w porze
dziennej i nocnej. Procedura pomiarowa powinna byé zgodna z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawle wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardw poziomow substancii lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U.
Nr 140, poz. 824).

W trakcie postepowania nie wplynely wnloski | uwagi od stron postepowania.

Charakterystyka przedsigwzigcla stanowi zalacznik do decyzli o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Informacja o niniejszej decyzii podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie.
Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy Stronom odwolanie do Samorzadowego RKolegium
Odwotawczego w Gdansku (Gdarsk, ul. Podwale Przedmigjskie 30) za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a
Kodeksu Postepowania Administracyjnego przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania strona moe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu, ktory
wydat decyzie. Decyzja staje sig ostateczna | prawomaocna z dniem dorgczenia organowl
administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania.
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Zatgcznik: Charaklerystyka przedsigwziecia.
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Otrzymujs:

(1; Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rolterdamska 9, 81-337 Gdynia
poprzez pelnomocnika: Pan Tomasz Michnowicz Mosty Gdansk Sp. z o, o. ul,
Jasminowy Stok 12a, B0-177 Gdansk,

2. Pozostale strony postgpowania w trybie art. 49 k.p.a. {poprzez obwieszczanie
Prezydenta Miasta Gdyni),
3 aa,

Do wiadomosgci;
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku, ul, Chmielna 54/57, 80-
748 Gdansk (poprzez ePUAP),
2. Dyrekior Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku ul. Jana z
Kolna 11, 80-864 Gdansk (poprzez ePUAP),

3. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitamy w Gdyni, ul. Kontenerowa 4
B81-165 Gdynia {poprzez ePUAP),

Na podstawle rageznika do ustawy z dnia 16 lstopada 2006 r. o aplacie skarbowesy (tekst jedn. Dz U
7 2023r, poz. 2111 ze zm,) - wykaz przedmiviow opfaly skarbowe) stawki fsj oplaly oraz zwalmienia -
czgsd | phf 45 1 ezgéc IV, pobrano oplate skarbowq w wysolodci 205 2f za decyzie o Srodowiskowych
UwarinKpwaniach,

Adnotacie o oplacie skarbowej sporzgazila

Palrycfa Wywiol

gldwny specialisia

Ninlejsza decyzfa stala sig ostatecana

wilnlil ... "f 'f’:l ﬂ:ﬁ’ ‘;‘;E;Pf o
Gdynla, diba sl ?{:J'E. ..... E. E:J.."?..“‘".r
KIE HiK REFERATU

n Srgdowiskowych

= - .
mr ing, Jakih Sokolnicki
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PREZYDENT
MIASTA

E; GDYHI

H1-3E3 Gelynia, al. Marszalka Pllsudskiego 52554
pal.; 448 58 626 26 25 fol 46 58 620 97 98 e-mail; umgdymiageqdynia.pl; wwe.gdyniapl

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Zalgcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nrROD.6220.13.2024.PW z dnia 12.08.2025r.
dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa infrastruktury dostgpu w Porcie
Gdynia — Dostep drogowo — kolejowy do basenow IV i V — Faza 3" w Gdyni

Inwestycja polegac bedzie na budowle nowego polaczenia drogoweqo (lak zwane] ulicy
Przelotowej) w ramach rozbudowy infrastruktury dostepu drogowo-kolejowego do
basendw IV | V w Porcie Gdynia. Celem inwestycjl jest poprawa dostgpu drogowo-
kolejowego do Basendw IV i V oraz bezpieczenstwa ruchu na terenie Portu Gdynia.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie miasta Gdyni, na terenach przemystowo-
magazynowych Portu Gdynia, na dzialikach nr. 287; 201; 206, 2909; 361, 366, 379, 380;
382 383; 387 393; 394, 305; 306; 307; 398, 400; 401; 413; 414; 415; 417, 418, 423; 424;
425(1: 425/2: 426; 42T 428; 429; 436; 437; 439; 442/1; 474, 500/5; 610/2; 611; 617; 618;
620 625; 642; 643; 644, B45; 646; 647, B48; 662/1; B63; 664; 665, 667, 668; 671, 672;
673; 675; 676/1; 682; 683/3; 683/4; 683/5; 683/6; GB3/7, 684, 685, GBG; 687, 658, 68O,
690: 691/1: 691/2; 692; 693/1; 693/2, 694; 6951, 685/2; 629; 700, 701M; 701/2; 702,
703/1: T03/2; 703/3; 703/4; 703/5; 704; 727, 728; 729, T30/3, 766; 767, 769, 770, 775, T80
obreb 0026 Srodmiescie.

Planowana jest budowa drogi o diugosci ok, 2721 m. W zwiazku z realizacjg
przedsiewzigcia nastapi przebudowa odcinkow infrastrukiury kolidujacych z inwestycig
przy utrzymaniu ich ogélnego przebiegu i funkejl. Laczna diugosc kanalizacji sanitarmne
przeznaczone] do przebudowy wynosi okolo 1345 m a faczna dilugosc sieci ciepinej
przewidzianej do przebudowy wynosi okoto 610 m. Laczna diugosc odcinkdw kanalizacji
deszczowej planowanych do przebudowy wynosi ok. 2680 m. Laczna diugosé odcinkow
sieci wodociggowe] do przebudowy wynosi okolo 1527 m. Laczna diugosc odcinkow siec
gazowej do przebudowy wynosi okolo 485 m.

Poczatek Inwestycli zostanie ziokalizowany w rejonie skrzyZzowania ulicy Janka
Wisniewskiego i ulicy Energetykow, gdzie w przysziosci (w oparciu o osobny projeki
realizowany przez GDDKiA) przewiduje sie przebieg tak zwane| Drogi Czerwone], Koniec
inwestycji znajdzie sie w rejonie ulicy Rotterdamskiej. Zakres inwestycjii obejmuje
zaprojektowanie budowy polgczenia drogowego Basendw [V | V w Porcie Gdynia z
rejonem potaczenia Estakady Kwiatkowskiego z ulica Janka Wisniewskiego w Gdyni
(przyszly wezet Drogi Czerwonej z Estakads Kwiatkowskiego) oraz niezbgdna
przebudowe ukladu kolejowego. W ramach inwestycji uwzgledniono rowniez wszysikie
radania zwiazane z zagospodarowaniem nowego pasa drogowego, W tym usunigcie
potencjalnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Zaplanowano wykonanie nastgpujgcych
prac:

+ rozbidrke istniejacej nawierzchni ulicy Przelotowa] | odcinkdw ulic Energetykdw oraz

Golabiaj, '
= budowsg nowej ulicy Przelotowej | nowych odeinkow ulic Energetykow i Golgbiej,
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= budowe estakady,

» budowe | przebudowe zjazdow | wiotow skrzyzowan w rejonie przebudowywanych
ulic, budowe stanowisk postojowych dla pojazdow cigzarowych | asobowych (w tym
osob niepetnosprawnych), zatok autobusowych,

budows oswietlenia drogowego,

budowe | przebudowe przejazdow kolejowych,

budowg odwodnienia drogowego,

hudowe sciezki dla rowerdw oraz infrastruktury dla pieszych,

budows urzadzen ochrony Srodowiska,

wycinkg czesci istniejace] zieleni, nasadzenia zislani,

niezbgdng przebudows sieci podziemnych kolidujgcych z przebiegiem Inwestycii.
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Odwodnienie projektowane] ulicy z estakada realizowane bedzie za pomoca projekiowans)
w ramach inwestycji wlasne| siecl kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe zostang odebrane z projektowanej estakady za pomocy kanalizacji
deszczowej, a nastepnie zostang skierowans do zbiomikow retencyinych przez osadniki
(piaskowniki) | separatory, kidre zapewnia wymagany przepisami stopief oczyszozenia.
Przewiduje sig retencijg wid opadowych z projeklowane] estakady w dwoch zbiomikach
podziemnych. Czest wod moZe zostac wykorzystana do kenserwacji zieleni i do prac
porzadikowych. Odphyw pozostale] czescl ze zbiomikow nastapi do Istnigjgce] kanalizaci
deszczowe] przez regulatory przeplywu w studzienkach kontrolnych za zbiomikami
retencyjnymi, a kofcowym odbiomikiem tych wod beda baseny portowe.

Planowana jest realizacja ekrandw akustycznych zapewniajacych dotrzymanie standarddw
jakoscl srodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed hatasem.

Parameiry techniczne planowanej do realizacji drogi:
» klasa techniczna - L (lokalna),

przekrd] — jednojezdniowy 1x2,

nawiarzchnia — bitumiczna,

predkosc projektowa — 40 km/h,

szerokost pasow ruchu -2 x 3.5 m,

kategoria ruchu — KR 6,

obcigzenie nawierzchni — 115 kN/o$,

skrajnia plonowa - 4.5 m,

szerokosc chodnika — 1,8 m,

szerokosé drogi rowerowaj — minimum 2,5 m.
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